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Przytacze kanalizacji deszczowej.ATH

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Przytgcze kanalizacji deszczowej wraz z drenazem 1 27
1.1/Roboty ziemne 1 14
1.2/ Roboty montazowe 15 27
2| Roboty budowlane 28 32
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Przytacze kanalizacji deszczowej.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45231000-5 Przytacze kanalizacji deszczowej wraz z drenazem
1.1/45111000-8 Roboty ziemne
1|KNR 2-01  |ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-04
1
0.08 km 0.08
RAZEM 0.08
2|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1./0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. lll (drenaz)
1
(64.5)*0.5*2.2 m?3 70.95
RAZEM 70.95
3|KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie ka m3
d.1./0305-05 Il - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci (drenaz)
1
(64.5)*0.5*2.2 m?3 70.95
RAZEM 70.95
4/KNNR 1 ST-01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1./0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. lll
1
(39.50)*0.9%1+4%1.5*1.5*2 m?3 53.55
RAZEM 53.55
5/KNNR 1 ST-01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.1./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - wariant 1
1
(37.70)*0.9*1.6 m?3 54.29
RAZEM 54.29
6/KNNR 4 ST-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (drenaz) |m3
d.1./1411-01
1
(64.50)*0.5%0.1 m?3 3.23
RAZEM 3.23
7/|KNNR 4 ST-01 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
(77.20)*0.9%0.1 m?3 6.95
RAZEM 6.95
8/KNNR 1 ST-01 Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym (obsypanie dre;m3
d.1./0318-01 nazu na petna wysokos¢)
1
64.50*0.5*2 m?3 64.50
RAZEM 64.50
9/KNNR 1 ST-01 Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym m3
d.1./0318-01
1
64.50*0.9%0.40 m?3 23.22
RAZEM 23.22
10|KNNR 1 ST-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
77.20*0.9"1.0 m?3 69.48
RAZEM 69.48
11|KNNR 1 ST-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w | m?2
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m (drenaz)
1
64.50*2.2 m?2 141.90
RAZEM 141.90
12|KNNR 1 ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w | m?2
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
1
77.20%1.3*2 m?2 200.72
RAZEM 200.72
13|KNNR 1 ST-01 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na m3
d.1./0221-02 odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
1
70.95+53.55+54.29-23.22 m?3 155.57
RAZEM 155.57
14|KNNR 3 ST-01 Wykopy - dod.za odwdéz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 5 km.) m3
d.1./0103-07
1
70.95+53.55+54.29-23.22 m?3 155.57
RAZEM 155.57
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
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15/KNNR 11 ST-02 Utozenie geeowtokniny (150 g/m2) wokot rur drenarskich m?2
d.1./0702-01
2
64.5*(1.5+1.0+0.5+0.5) m?2 225.75
RAZEM 225.75
16|KNNR 4 ST-02 Kanalty z rur PVC z wydtuzonym kielichem tgczonych na wcisk o $r. zewn. /m
d.1./1308-01 160 mm SN 8 SDR 34 - wykopy umocnione
2
77.20 m 77.20
RAZEM 77.20
17|KNNR 4 ST-02 Rurociagi z tworzyw sztucznych cinieniowe PE o $r. zewnetrznej 40 mm o/m
d.1./0111-04 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-28 |ST-02 Utozenie drenazu z rur karbowanych z PVC-U $r. 100 mm m
d.1./0703-03
2
64.50 m 64.50
RAZEM 64.50
19|KNNR 5 ST-02 Utozenie rur ostonowych m
d.1./0705-01
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-18 |ST-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
77.20 m 77.20
RAZEM 77.20
21|KNNR 4 ST-02 Studzienki drenarskie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 47 szt.
d.1./1417-02 mm, o wysokosci 2,20m, Wtaz zeliwny B 125.
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 4 ST-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 600 mm, z  |szt.
d.1.{1417-02_ pompg zatapialna kompletng armaturg oraz automatykg o wysokosci 2,10m,
2|analogia Wiaz zeliwny B 125.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 ST-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 600 mm, o w}szt.
d.1.{1417-02_ sokosci 1,50m, Wtaz zeliwny D 400.
2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR 9-20 |ST-02 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, 160 mm szt.
d.1./0201-02
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 9-20 |ST-02 Montaz zasuwy burzowej 160 mm szt.
d.1./0201-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 9-20 |ST-02 Montaz ksztattek do rurociggéw drenarskich110 mm szt.
d.1./0201-02
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
27|KNR 7-28 |ST-02 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w|otw.
d.1./0204-06 $cianach betonowych o grubosci do 10 cm
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty budowlane
28|KNNR 6 ST-03 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.2|0805-05
(77.20+64.50)*(1.2+0.6) m?2 255.06
RAZEM 255.06
29|KNNR 6 ST-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowejm
d.2|0806-02
4 m 4.00
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RAZEM 4.00
30|KNNR 6 ST-03 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm |m?2
d.2|0104-04
(77.20+64.50)*(1.2+0.6) m?2 255.06
RAZEM 255.06
31|KNNR 6 ST-03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2
d.2/0105-08 gr.5cm
(77.20+64.50)*(1.2+0.6) m?2 255.06
RAZEM 255.06
32|KNNR 6 ST-03 Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione | m?2
d.2/0503-01 piaskiem ( z wykorzystaniem istniejgcej kostki w 85 procentach)
(77.20+64.50)*(1.2+0.6) m?2 255.06
RAZEM 255.06
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