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KOSZTY KWALIFIKOWANE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. |nie réwninnym
1 01
0.451 km 0.451
RAZEM 0.451
1.2 USUNIECIE ZIELENI
2|/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|0105-07 01.02.
2 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-02 01.02.
2/0110-05 01
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
4/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |moca spycharek
3 02
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
5/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
3/0214-03 02 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SKEADOWISKO WYKONAW-
CY)
1200*0.15-615*0.10 m3 118.500
RAZEM 118.500
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 01.02. |piaskowej
4 04
370 m 370.000
RAZEM 370.000
7/KNR 2-31  |D- Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0814-05 01.02. |piaskowej
4 04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03 01.02.
4 04
(370+10)*0.07 m3 26.600
RAZEM 26.600
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02 01.02.
4 04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
10/KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ do5cm - |m
d.1./10 0323-01 |01.02. |mechanicznie
4 04
680 m 680.000
RAZEM 680.000
11|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2
d.1./0803-03 01.02. |o grubosci 3 cm
4 04
185 m2 185.000
RAZEM 185.000
12|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2
d.1./0803-03 01.02. |o grubosci 5 cm (ZJAZDY)
4/0803-04 04
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
13|KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 01.02. |30 cm
4/0802-08 04
185+105 m2 290.000
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RAZEM 290.000
14/KNR 2-31  |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0807-01 01.02. |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
4 04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
15|KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-01 01.02. |przez 3 samochody samowytadowcze
4 04
153 m3 153.000
RAZEM 153.000
16|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1103-04 01.02. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
4/1103-05 04
153 m3 153.000
RAZEM 153.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
17|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
1/0214-04 01 km (WYKOP Z TRANSPORTEM NA SKEADOWISKO WYKONAWCY)
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
18|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV. |m3
d.2./0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2|0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAL ADUNEK | TRANS-
PORT MATERIALU - NASYP)
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
19|KNR 2-01 |D- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.|0235-01 02.03. |gruncie kat. I-1l (NASYP)
2 01
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
20/KNR 2-01 |D- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik |m3
d.2./0236-03 02.03. |zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz.25.2. |01
9907
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
3 URZADZENIA PODZIEMNE
3.1 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
21/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.3.|1406-04 03.02.
1 02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3.|1406-05 03.02
1 02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 D- Przestawienie szafki elektroenergetycznej na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.3.|0403-03 03.02. |nym
1|analogia 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
24/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.4.|/0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm (JEZDNIA)
1/0101-02 01
381.80 m?2 381.800
RAZEM 381.800
25/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.4.|0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm (ZJAZDY Z KOSTKI)
1/0101-02 01
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
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26/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.4.|0101-01 04.01. |gruncie Kkat. I-1V gtebokosci 15 cm (ZJAZDY BITUMICZNE)
1 01
97.20 m?2 97.200
RAZEM 97.200
27/KNR 2-31  |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.4.|0101-01 04.01. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm (CHODNIKI)
1 01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
28|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV. |m3
d.4.|/0211-08 04.01. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.5 km (WYWOZ UROBKU Z KORYTOWA-
NIA)
248.62 m3 248.620
RAZEM 248.620
29/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 01
248.62 m?2 248.620
RAZEM 248.620
4.2 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
30/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4.|1005-04 04.03
2 01
316.80+97.20+1773 m?2 2187.000
RAZEM 2187.000
31/KNNR 6 D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.|1005-06 04.03
2 01
76.80+1773+212.80 m?2 2062.600
RAZEM 2062.600
32|KNNR 6 D- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (PODBUDOWA ZA- |m2
d.4.|1005-07 04.03. |SADNICZA Z KRUSZYWA | ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA) ilo$¢ 0,5 do
2 01 0,8 kg/m2
2187 m?2 2187.000
RAZEM 2187.000
33|KNNR 6 D- Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (WARSTWA WIA-  |m2
d.4.|1005-07 04.03. |ZACA | WYROWNAWCZA) ilo$¢ 0,1 do 0,3 kg/m2
2 01
2062.60 m?2 2062.600
RAZEM 2062.600
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
34|/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (JEZDNIA) m?2
d.4.|0113-02 04.04
3 02
205+260*0.43 m?2 316.800
RAZEM 316.800
35/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZJAZDY BITU-|m?2
d.4.|0113-02 04.04. |MICZNE)
3 02
75+60*0.37 m?2 97.200
RAZEM 97.200
36/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (ZJAZDY Z m2
d.4.|0113-06 04.04. |KOSTKI)
3 02
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
37|KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (CHODNIK) m2
d.4.|0113-06 04.04
3 02
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
4.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
38/KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |mz2
d.4.|0111-02 04.05. |o Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm (JEZDNIA)
4 01
205+260*0.68 m?2 381.800
RAZEM 381.800
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39|/KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |mz2
d.4.|0111-02 04.05. |o Rm = 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm (ZJAZDY)
4 01
445 m2 445.000
RAZEM 445.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
40/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m2
d.5.|0308-01 05.03. |4 cm (warstwa wigzaca) AC 11 W 50/70 (KR1) - ZJAZDY
1 05
75+60*0.03 m2 76.800
RAZEM 76.800
41|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.5.|0308-01 05.03. |$r. 4 cm (warstwa wyréwnawcza z uwzglednieniem remontéw czgstko-
1 05 wych) AC 11 W 50/70 (KR1) - JEZDNIA
1975+100*0.03-205 m2 1773.000
RAZEM 1773.000
42|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.5.|0308-02 05.03. |5 cm (warstwa wigzgca) AC 11 W 50/70 (KR1) - JEZDNIA
1 05
205+260*0.03 m2 212.800
RAZEM 212.800
43|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.5.|0309-01 05.03. |3 cm (warstwa Scieralna) (AC 8 S 50/70 - KR1) - JEZDNIA
1 05
1975 m2 1975.000
RAZEM 1975.000
44|KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci|m?2
d.5.|0309-01 05.03. |3 cm (warstwa Scieralna) (AC 8 S 50/70 - KR1) - ZJAZDY
1 05
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
5.2 FREZOWANIE
45/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej o $r.  |m2
d.5.|0102-03 05.03. |gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (WLACZENIE
2 11 W DROGE POWIATOWA)
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
46 KNR 2-01  |D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5.|0214-02 05.03. |mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
2 11 kat.llI-IV (wyw6z do 10 km)
Krotnos¢ = 18
90*0.06 m3 5.400
RAZEM 5.400
5.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
47|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5./0502-03 05.03. |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
3 23a
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
48|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRAFITOWEJ |m?2
d.5./0502-03 05.03. |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 23a |(ZJAZDY)
445 m?2 445.000
RAZEM 445.000
54 ULOZENIE GEOSIATKI DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
49|KNR 9-11  |D- Utozenie geosiatki przeciw spekaniom nawierzchni bitumicznych na pota- |m?2
d.5.|0101-02 05.03. |czeniu nowej nawierzchni z istn. nawierzchnig (geosiatka o wytrzyatosci
4 26 120x200 kN wstepnie powlekana bitumem o szerokosci 2,00 m
265*2 m2 530.000
RAZEM 530.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
50|KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.6.|0501-01 06.01
1 01
615 m2 615.000
RAZEM 615.000
51|KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.6./0510-01 06.01. |humusu 10 cm
1/0510-02 01
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615 m?2 615.000
RAZEM 615.000
6.2 POBOCZA
52|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6.|0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (POBOCZA UTWARDZONE)
2 01
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
53|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm (POBO- |m2
d.6.|0204-05 06.03. |CZA UTWARDZONE)
2 01
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
54|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|0702-01 07.02
1 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/|KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.7.|0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2 (MALE)
1 01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
56|/KNNR 6 D- Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 m
d.7./0701-03 07.06. |mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m (BARIERA SEGMEN-
2|analogia 02 TOWA RUROWA U-12a)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
57/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
310*0.10 m3 31.000
RAZEM 31.000
58/ KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8./0403-03 08.01. |mentowo-piaskowe;j
1|analogia 01
310 m 310.000
RAZEM 310.000
59/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x22 CM NA- m3
d.8.|0402-04 08.01. | JAZDOWY)
1 01
100*0.10 m3 10.000
RAZEM 10.000
60/ KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm najazdowe na m
d.8./0403-03 08.01. |podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia 01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
61 KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12X25 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
105*0.095 m3 9.975
RAZEM 9.975
62/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.8./0403-05 08.01. |mentowo-piaskowe;j
1 01
105 m 105.000
RAZEM 105.000
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
63|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE 8X30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.03.
2 01
470*0.04 m3 18.800
RAZEM 18.800
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64|KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8.|0407-05 08.03. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 01
470 m 470.000
RAZEM 470.000
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
65 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl.
d.9 00.00
00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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