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[+]ODZYSK GLIKOLOWY - NAGRZEWNICA -

Typ giikolu
Stazenie gikoly
i

nkiemZima 601000 ‘C%
iem Zima 68180 %
267 Pa
i b
1205 o
3,68 mis
s %
[+]NAGRZEWNICA -
\ przad wymionnikiom 68180 G
Stan 2a wymienniam 20,080 frid
Hose szt H st
Moc abliczeniowa 743 kW
loc max. 1747 kW
Spadek cisnienia powsetrza 39 Pa

K Qr2owezy
Temperaturs czynnika
Przepiyw Kondensatu
Predkosé naplywu powistrza
M BN pracy

Srednica kiécca zasiaiacego
Srednica kibéca kondensaiu

[=]opzYsK GLIKOLOWY -

Stan przed wymienrikiem Zima  25,0060,0 %
Stan za wymiennikiom Zma 11.3100,0 %
Spadek cidrieia powieliza 1

Fosc satuk 1 szt
Predkosc naphywu powietrza 168 mis

Spadek cinienia gikolu
emnasE wymiennika

Krocioc zasiaiacy

Krociec powrotny

Centrala wentylacyjna:
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Wykonanie| Higieniczna Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania|  11.04.2022
Str. obstugi Lewa Automat TAK Masa (+10%) 1550 | kg
System | SWNM/DSW Wspéiczynnik SFP| 2,85 | kW/m3/s|
= Wydajnoéé powietrza | 16800 | m3h z Wydajnosé powietrza| 16800 | m3h
g Sprez dyspozycyiny 400 | Pa s Sprez dyspozy cyiny 400 | Pa
o Predkoéé przeplywu 2,76 |ms § Predkosé przeplywu 2,76 | mis
nroerty [ 234/601722 [ oznacz. [ nw1 Kuchnia

#0ANE - "Roboty budowlane w budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym m. Stupsk". Mechaniczna wentylacja
nawiewno-wywiewna pomieszczenia kuchni oraz
pomieszczenia jadalni.
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