OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
.Budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w ramach
zadania pn: ,Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" na os. Kapusciska (Program BBO)".
w Bydgoszczy (na dz. ew. 15 obr eb 0475)

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania
- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie przystgpiono do
sporzadzenia MPZP ,Kapusciska — Hubala — Dobrzanskiego” w Bydgoszczy.

2.0. Referat autorski

2.1.1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy budowe miasteczka ruchu drogowego dla roweréw
($ciezke rowerowa) na terenie Szkoty Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy.

Parametry $ciezki:

- szerokos¢ sciezki zmienna: w przedziale od 1,0 - 2,0m

- dlugosé: 205 m

- spadek poprzeczny: 2%

- promienie tukéw: w przedziale od 20cm - 250cm

2.1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dziatka objeta opracowaniem stanowi teren szkoly wraz z infrastrukturg sportowg: salg gimnastyczng oraz
boiskiem. Na terenie szkoly wydzielone sg réwniez przestrzenie z powierzchnig biologicznie czynng porosniety trawg
i drzewami uzupetnionymi utwardzonymi ciggami pieszymi. W miejscu przewidywanego MRR znajduje sie obecnie
nie uzytkowany dojazd do zaplecza szkoty.

Przez dziatke, w migejscu w ktérym przewidziano budowe miasteczka ruchu przebiega instalacja teletechniczna i
energetyczna i cieptownicza,

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu przewidziano na czesci dz. nr ew.15, ktére obejmuje realizacje
miasteczka ruchu rowerowego w wyznaczonej strefie rekreacyjnej. Projektowane miasteczko ruchu drogowego
zlokalizowano w miejscu dojazdu do zaplecza szkoly obecnie nie uzytkowanego. Obecne utwardzenie, ktére
wykonane jest z szesciokatnych piyt betonowych ,trelinki” zostanie zlikwidowane. W miejsce projektowanego MRR
zostanie wykonane utwardzenie w postaci asfaltobetonu, kostki betonowej a wolne przestrzenie obsadzone zostang
trawg. Przewiduje sie réwniez wykonanie fragmentu chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

W doborze przebiegu $ciezki rowerowej kierowano sie jak najmniejszg ingerencjg w istniejgcy drzewostan oraz
infrastruktury technicznej przy jednoczesnym utrzymaniu standardéw projektowych i wykonawczych.

2.1.4. Informacije zwi_gzane z ochron g konserwatorsk a.
Tereny dzialki znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz archeologiczne;.

2.1.5. Dane okre $lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatk __e.
W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny goérnicze i tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.1.6. Wplyw na_srodowisko i otoczenie
Przyjete prace budowlane nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0séb trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

2.1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463) projektowane obiekty (modernizacja ciggu pieszego wraz z budowg oswietlenia parkowego i monitoringu
oraz montaz matej architektury) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gr untowo-
wodnych. Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.




2.1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie wykracza poza zakres granic dzialek Inwestora.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora (dziatki nr 15 obreb 0475).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, kt6ry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mys$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zr6dtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity.

2.1.9. Bilans terenu
BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 3549 m2
Proj. powierzchnia utwardzenia z asfaltobetonu — $ciezki rowerowej : 282,00 m2
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej: 95,00 m2
Powierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych: 11,00m2
Powierzchnia proj. terenu biologicznie czynnego: 172,00 m2
llo$¢ obrzezy: 317,00 mb

2.1.10. Warstwy nawierzchni.

Utwardzenie $ciezki rowerowej :

- nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu AC5S KR 1 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm gr.3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/64 mm gr.8 cm

- podsypka piaskowa warstwa odsgczajgca gr.10cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Obrzeza 20x6x100 nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.
Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Utwardzenie z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podsypka piaskowo- zwirowa - warstwa odsgczajgca gr.14cm
- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Utwardzenie z ptyt chodnikowych

- ptyta chodnikowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 5 cm

- podktad z pospotki gr. 15-20cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

2.1.11. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyk a

Projekt obejmuje realizacje miasteczka ruchu rowerowego, fragmentarycznych utwardzeh oraz nasadzen powierzchni
biologicznie czynnej w postaci trawy. Miasteczko ruchu rowerowego stuzy¢ bedzie do nauki o ruchu drogowym i
zdawaniu egzaminu na karte rowerows.

3.0. Rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest ptaski, na ktérym znajduje sie zielen w postaci trawy, drzew oraz powierzchnie
utwardzone.

3.1.2. Odwodnienie — bez zmiany
Powierzchniowo do gruntu.




3.1.3 Znaki pionowe - szt. 29:
Projekt zaktada ustawienie znakéw pionowych, ktére zlokalizowano w odlegtosci 0,5 metra od krawedzi wyznaczonej
drogi rowerowej. Dolna krawedz znaku powinna bys$ ustawiona na minimum 1,60 - 2,20 metrach od poziomu drogi.

Dane materiatlowe:

Znak drogowy o wym. od 400 - 600 mm. Tarcza znaku drogowego wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25
mm, podwdjnie zagietej na catym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawedzi znakéw. Tyt znaku
zabezpieczony farbg koloru szarego. Lico znaku wykonane jest z folii | generacji. Mocowanie znakéw za pomocg
dwéch uchwytéw (dolna i gérna krawedz tarczy) do konstrukcji wsporczej. Znak umiejscowiony na stupku
ocynkowanym o wym. & 48,3 mm.

Montaz do podio za:
Wymaga montazu na state do podtoza tj. asfalt, kostka brukowa, grunt.

3.1.4 Zielen

W ramach prac przewiduje nowe nasadzenia trawy oraz odtworzenie uszkodzonej nawierzchni trawiastej i
doprowadzenie jej do stanu sprzed rozpoczecia robot oraz. Nalezy przeprowadzi¢ fragmentaryczng rekultywacje
terenéw zielonych tj. w miejscu projektowanego ronda rowerowego.

Projekt zaklada réwniez wykonanie rozplantowania dostarczonej ziemi urodzajnej w miejscu zniszczonych po
robotach budowlanych, trawniki nalezy odtwarza¢ zgodnie z "Wytycznymi zaktadania i pielegnacji trawnika" z
domieszkg gatunkéw traw wtasciwych. W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez ciecia pielegnacyjne drzewostanu
bezposrednio sgsiadujgcego z inwestycjg.

Wytyczne zakladanie i piel egnacja traw

Zatozenie - zakres czynno $ci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastéw, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewagg zwigzkéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokos¢ okoto 25
cm,

€) wypoziomowanie i wyrébwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy czerwonej, szczeciniastej
i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
réwnomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnia warstwa gruntu, po czyni
uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm, po zaobserwowaniu
wiasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania miodej trawy przez kosiarke,

Pielegnacja polegaj aca na:

a) areacja (wertykulacja) - 1 x w sezonie - wiosna w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,

b) nawozenie - 2x w sezonie (wiosna, jesien - zastosowanie nawozu wiasciwego dla sezonu agrotechnicznego)

c¢) koszenie trawy - w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci trawnika nie wiekszej niz 5
cm.

Sklad proponowanej mieszkanki traw:

Zycica trwata - ETERLOWUBRONCO/TURFGOLD 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa - RED SKIN/LITANGO/H1IGHTOWER 30%
Kostrzewa czerwona kepowa - WILMAJRAISA/DORIANNA 30%
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) - BORNITO/BORVINA 15%
Wiechlina takowa - LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN 10%

4.0. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.




5.0. Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete rozwigzania techniczne przesgdzajg o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majgc na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proceséw technologicznych.
Reasumujac przewidywane prace majg charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska a oddziatywanie we
wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie
ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady
Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6.0. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie glownie do hatasu
zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—-montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest
oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z
przepis6w ochrony $rodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy
akustycznej w porze nocnej.

Zrédlem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzadzeniem terenu, prace spawalnicze
i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zr6znicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatéw
budowlanych, w/w Zrédta powinny mieé niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza.

Powstajgce ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczyé sie swoim oddziatywaniem do
ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu,
wymienione rodzaje oddziatlywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wplyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢
sie do niewielkich sptywéw zanieczyszczenh niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane.
Moga to by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje
takie mozna skutecznie eliminowaé poprzez odpowiedni nadz6ér nad pracg tego urzadzenia a ewentualne
oddzialywanie bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie beda prowadzone roboty ziemne i
budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej
zieleni o charakterze uzytkowym.

Halas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikéw wykonujgcych
poszczegdélne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robot.

Powstale w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone na
sktadowisko odpadéw. Przed przystgpieniem robét wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie muszg byé
zabezpieczone poprzez montaz oston na pnie i odziomek np. ostony drewniane montowane posrednio do pnia na
rurkach drenarskich.

7.0. Faza normalnej eksploatacii.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkami bedacymi we
wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowaé przekroczen obowigzujgcych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestyciji.

Wptyw na klimat akustyczny

Zakres robét budowlanych nie wprowadza szczegoélnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegélnego
podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu negatywnego na wody podziemne i powierzchniowe.
Wptyw na istniej gcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e

Projektowany zakres z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania nie naruszenia uktadéw korzeniowych drzew,
nie wprowadza réwniez szczeg6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter
uzytkowania nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja nie
bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk



