nawierzchnia asfalto-beton gr. 40mm

kruszywo famane GRH -0/32mm stabilizowane mechanicznie min. 30 mm

kruszywo famane frakcji 0/64mm z kiincem stabilizowane mechanicznie min. 80 mm

warstwa odsqczajgca gr. 10cm

podloze ziemne G1 zaggszczone do wskaznika 0.90

istniejqcy krawgznik
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obrzeze 20x6

podsypka cementowo piaskowa 1:4

fawa betonowa C12/15

warstwa odsqczajqca do stropu warstw nosnych

podloze ziemne G1 zageszczone do wskaznika 1.00
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kruszywo tamane frakeji 0/64mm z kincem stabilizowane mechanicznie min. 80 mm
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podloze ziemne G1 zaggszczone do wskaznika 0.90
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obrzeze 20x6

podsypka cementowo piaskowa 1:4

fawa betonowa C12/15

warstwa odsqczajqca do stropu warstw nosnych

podloze ziemne G1 zageszczone do wskaznika 1.00

kostka brukowa betonowa gr 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. S5cm

warstwa odsqczajgea gr. 14 cm

podioze ziemne G1 zageszczone do wskaznika 1.00

w przypadku wystqpienia w korycie gruntéw nienosnych,
grunt nalezy wybra¢ do stropu warstwy nosnej i uzupetnic podsypkgq piaskowq
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