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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elewacyjnych budynku .
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t wykonczeniowych
zewngtrznych 1 obejmuja:
Stalowy system montazowy
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
Tynki zewnetrzne mineralne
Panele elewacyjne drewnopodobne
Podziat pionowy z profili zamknigtych malowanych proszkowo
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera. Materialami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.0kladziny zewnetrzne

Materialty wykonczeniowe elewac;i :

- ptyty elewacyjne HPL, drewnopodobne, wielkos¢ ptyt : JU lub XL. Na rysunkach
elewacji uwzgledniono wielko$¢ XL (1854x4100 mm). Doktadna wielko$¢ plyt
zostanie dobrana przez producenta systemu montazowego.

- fragmenty elewacji wykonczone tynkiem silikonowy,

- podzial pionowy - stupki stalowe malowane proszkowo
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KOLORYSTYKA ELEWACII :

* RAL 1015 - jasna kos¢ stoniowa - stupki stalowe,

* RAL 1034 - z6tty pastelowy - stupki stalowe,

* RAL 4003 - r6zowy wrzosowy - shupki stalowe,

* RAL 6010 - zielen trawiasta - stupki stalowe,

* RAL 6019 - zielony pastelowy - stupki stalowe,

* RAL 6034 - turkusowy pastelowy - stupki stalowe,

* RAL 7016 - szary antracytowy - stolarka okienna, tynk silikonowy na fragmentach
elewacji, stupki stalowe,

* RAL 7035 - jasny szary - balustrady zewng¢trzne, dach i wykonczenia dachu,
* RAL 9003 - czysta biel - tynk silikonowy.

2.2.Tynki zewnetrzne —
Zaprawa klejowa , tynk podktadowy, warstwa elewacyjna .
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia,
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu, kleju
Kontrola jakosci — wg PN-B-10109:1998
Plyn gruntujacy
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia,
Transport i sktadowanie — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach,
chroni¢ przed mrozem
Kontrola jakosci — wg danych producenta
Tynk cienkowarstwowy — drobnoziarnisty
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia,
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu, kleju
Kontrola jakosci — wg PN-B-10109:1998 , PN-B-10106
Akcesoria — siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z wtdkna szklanego, listwy
narozne aluminiowe
3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.
4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
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warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
5.Wykonanie robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST jakos$¢ robot.
5.1 Izolacja termiczna

» U=0,085 W/(m2K)

* izolacja TERMICZNA grubosci 35,00 cm (styropian EPS grafitowy 1= 0,031 W/mK),

* izolacja TERMICZNA grubosci 30,00 cm (welna mineralna 1= 0,033 W/mK), w
miejscu montazu ptyt elewacyjnych oraz stalowych stupkow elewacyjnych,

» izolacja TERMICZNA grubosci 16,00 cm (PIR 1= 0,022 W/mK) w miejscu montazu
teblicy elektrycznej na fasadzie frontowej,

* izolacja TERMICZNA grubosci 11,50 cm (PIR 1= 0,022 W/mK) fragmentami, w

miejscu montazu skrzynek na jerzyki.
5.2.0kladziny zewnetrzne
Plyty oczysci¢ z kurzu 1 innych zanieczyszczen. Roboty oktadzinowe winny
by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5 C. Elementy kotwigce powinny w
sposoOb trwaly przytwierdza¢ oktadzing do podtoza.
5.3.Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy
Podloze pod tynk powinno by¢ nosne, stabilne, rOwnomiernie sace, dobrze wyschniete i
zwigzane. Suchg zaprawe¢ miesza¢ z czysta woda , zawarto$¢ kazdego worka mieszaé z
takg samg iloscig wody 1 w tym samym czasie wg zalecen producenta. Wykonang
wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do petnego
zwigzania tynku. Nalezy upewni¢ si¢, ze temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni
nie spadnie ponizej 0°C.
6.Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania odnos$nie kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
6.1.0kladziny zewne¢trzne
Kontrola jako$ci robdt obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemne;]
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw.
- sprawdzenie przygotowania elementéw, ich ustawienie lub utozenie oraz
zakotwienie, a takze grubos$ci zalewki lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
wykonywanania robdt oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

- sprawdzenie prostoliniowosci 1 prawidtowosci grubosci 1 uktadu spoin w oktadzinach
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- sprawdzenie prawidlowos$ci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-72/B-06190
6.2 Tynki zewnetrzne
Kontrola jakosci robot obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — pordwnanie wykonywanych
badZz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,
- sprawdzenie wykonywania wg zasad:

e powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome,

e krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

e katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi,
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii III nie
powinny przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na calej
wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

e na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z
oscieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami przed odcigcie,

e naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi
wpuszczonymi w tynk,

e wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ rowny, jednolicie gladko zatarty,
peknig¢ na  powierzchni  tynkow, wykwitbw w  postaci  nalotéw
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, plesni oraz zaciekow majacych posta¢ trwatych sladow.

7.0bmiar

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.1..0ktadziny —obmiar oktadzin powinien by¢ liczony w m2 rzeczywistej pow licowania.

7.2. Tynki — Jednostka obmiaru dla tynkow jest m2. tynki zewnetrzne oblicza si¢ w metrach
kw. Jako iloczyn dlugo$ci §cian w rozwinieciu w stanie surowym przez wysoko$¢ mierzong
od wierzchu cokotu do gornej krawedzi tynku. Z powierzchni potragca si¢ pow. nie

otynkowanej jesli kazda z nich jest wigksza niz 1m?2.

8.0dbior robot
8.1. Oktadziny
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Do odbioru catosci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania
odpowiednich norm i okreslajaca ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne
(np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania robot migdzyoperacyjnych (protokolty z odbiorow
mi¢dzyoperacyjnych),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych materialow
(atesty).

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktéore nie naruszaja
postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzy
operacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci 1 prawidlowego uksztattowania
podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzaé¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen
(atestow) z kontroli jakos$ci materialdow. Materiaty nie majgce dokumentéw potwierdzajacych
ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione
laboratorium.

8.2. Tynki zewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdélowymi
warunkami technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbioér ostateczny
powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz po uptywie roku od ukonczenia robot tynkowych. Do
odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:

- protokoty z odbioréow czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
10.Przepisy zwiazane
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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