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ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

wydanego przez:
m. Barlinek , ul. F. Chepina

Obreb 321001 4.000] Barlinek

ategoria obiektu .

budowlanego: Kategoria XXV \ \ + up. f

Dzialki: 552/2, - Identyfikator - 327001 4.0001-552/2, o/
. ‘ Dziatki: 552/1 - ldentyfikator - 327001 4.0001-352/1,

Identyfikatory dzialek | pziat: 20220 - Identyfikator - 321007 4.0001-292/20,

ewidencyjnych, na Dziatki: 27974 - Identyfikator - 321001 4.0001-279/4,

ktorych obiekt jest Dzialki: 248/8 - ldentyfikator - 327001 4.0001-248/8,

usytuowany Dz!alkg: 269/8 - Identyfikator - 327001 4.0001-269/8,
Dziatki: 248/6 - Identyfikator - 327001 4.0001-248/8,
Dziatki: 248/5 - Identyfikator - 321001 4.0001-248/5.

Oswiadczenie

Os$wiadczenie:
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora;

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

m. Barlinek , ul. F. Chopina
- dziatka nr: §52/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5
Obreb 321001_4.0001 Barlinek

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV

Dzialki: 552/2, - ldentyfikator - 327001_4.0001-552/2,

Dzialki: 552/1 - Identyfikator - 3271001_4.0001-552/1,
Identyfikatory dziatek Dziatki: 292/20 - ldentyfikator - 321001_4.0001-292/20,
ewidencyjnych, Dziatki: 279/4 - ldentyfikator - 327007_4.0001-279/4,
na ktorych obiekt jest Dziatki: 248/8 - Identyfikator - 3210071_4.0001-248/8,
usyfuowany Dziatki: 269/8 # Edentyﬁkator = 327007_4 0007-269/8)

Dzlatki: 248/6 - Identyfikator - 327001_4.0001-248/6,

Dziatki: 248/5 - Identyfikator - 321001 _4.0001-248/5.

Oswiadczenie

Os$wiadczenie:
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pelniona funkgja projektowa L . Numer uprawnien bu- Data .
Zakres opracowania I NGRHISk dowlanych, specjalnose opracowania Fagpi i
Projektant mgr inz. Radosfaw Ostraszewski LUKG/0024/POOD/04 07.2022
- branza drogowa Specjalnosé drogowa (/ P
-zagospodarowanie < b
Opracowanie;
ELEKTRYCZNA mgr inz. Grzegorz Dabski Upr. Bud. Nr 07.2022
ZAP/00B9/POQENS
Opracowanie: \
SANITARNA mgr inz. Waldemar Harasimowicz Upr. Bud. Nr 07.2022 [ asill
LUKG/0010/PO0S/05 N




Czes¢ opisowa

A. Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

3. Okreslenie istnigjgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
c) ukfad komunikacyjny,
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztaftowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze

rysunkowef projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

4. Zestawienia:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane

do rejestru zabytkow fub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
c) okreslajgce wpfyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
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budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,7

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny | zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.



A. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 . poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1. poz. 124 z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 470).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego droga o kategorii D- dojazdowa - wewnetrzna - ul. F. Chopina
dziatki nr 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5 na odcinku od ronda na skrzyzowaniu z ul.
Moniuszki w kierunku ul. Kombatantow wraz z infrastruktura techniczna: instalacjg o$wietlenia drogowego, kana-
lizacjg deszczowa,

Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie niezbednych rozbidrek,
budowe jezdni,
- budowa chodnika,
- budowe miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych,

- budowe zatoki autobusowe;j.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziaftki lub terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Zakres zamierzenia obejmuje dziatki przeznaczone pod pas drogowy:

— ul. F. Chopina - 552/2, 562/1, 292120, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5. droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa, o szerokosci jezdni 4,5m zagospodarowane jako tereny zieleni niskiej, a w po-
czatkowej czesci, na odcinku okoto 90 m, o nawierzchni z plyt betonowych. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ulica F. Chopina oznaczona jest jako: 22-KD-W - droga we-
wnetrzna.

W ramach zamierzenia przewiduje sig rozbiorke nawierzchni z piyt betonowych. Na terenie objetym
zamierzeniem budowlanym znajdujg sie: wodociag, kablowa linia elektroenergetyczna, kanalizacja sa-

nitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,
Drogowy obiekt budowlany bedzie wyposazony w jezdnie, chodniki, zatoki postojowe, zatoke autobusowa, w
sie¢ kanalizacji deszczowej i o$wietlenie drogowe.
R o S , S
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b) sposéb odprowadzania fub oczyszczania Sciekow,

Obiekt drogowy drogi wewnetrznej nie bedzie generowat i wytwarzat $ciekéw sanitarnych |
wody opadowe z obiektu drogowego bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

c) ukfad komunikacyjny,

Dojscie i dojazd do ul. F. Chopina - drogi wewnetrznej bedzie odbywat sie poprzez drogi
publiczne gminne - ul. Orzeszkowa i ul. Moniuszki od strony istniejacego ronda.

d) sposoéb dostepu do drogi publicznej,

Projektowana droga wewnetrzna bedzie miafa zapewniong dostepnos¢ do istniejacej sieci drog publicz-
nych - ul. Moniuszki i ul. Orzeszkowej.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzer uzbrojenia terenu,

Odprowadzenie wod opadowych z nowobudowanej drogi odbywaé sie bedzie do kanalizacji deszczo-
wej, sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GPR @0,4m, GPR @0,2m.

e Qswieflenie drogi

Projektowana nowa instalacja oSwietlenia drogowego - Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego- linia
kablowa YAKY-zo 4x256mm2 , oraz projektowane stupy o$wietlenia drogowego- stalowe - zgodnie z opracowa-
niem branzy elektrycznej.

e Kanalu technologiczny
Przy drodze zostanie wykonany przepust kanatu technologicznego zlokalizowany zgodnie z wymogami ze-

rzadcy drogi.
Zaprojektowano kanat technologiczny w standardzie KTu1 skiadajacy sie z modutu:
—  jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.)
— dwoch rur RS 40/3,7mm
— dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm
—  KTp1, sktadajacy si¢ z modutu: dwoch rur RO 125/108 (srednica zewn /Srednica wewn.)
— dwoch rur RS 40/3,7mm
—  dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm
Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2 (kohco-
we). Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny KTu1 Kanat technologiczny KTp1

R




Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 5 cm. Rury RS i pre-
fabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samo-
zaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do ukfadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca zfaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
zigczkami mikrorur. W potowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegaw-
czgq w kolorze zielonym.

Na trasie projektowanego kanafu technologicznego nalezy wykona¢ studnie kablowe typu SKO-2 i SKR-1 na
padsypce z piasku grubosci 10 cm. Dla studni kablowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu cigzkiego.
Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni. Kazda
studnig kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawionych poprzez zastosowanie
pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wkiadka patentowg (kodowanie
klucza unikalne dla Inwestora). Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczel-
ni¢ zapewniajac ochrong wnetrza przed zamuleniem. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posa-
dowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania fadunku
przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow dotyczacych prac ziemnych.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z tworzywa sztucznego 125/108mm (Sr.
zewn./Sr. wewn.) dla KTu1 oraz rury z tworzyw sztucznych o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. $cianki). Rury RO
powinny hy¢ faczone za pomoca zgrzewania lub ziaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedosta-
wanie sie wody do wnetrza rury.

Rury RS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wewnetrzng plaszczyzna ryflowang oraz warstwa,
poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (r. zewn./gr.Scianki). Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone
unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Do budowy mikrokana-
lizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wiazki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z
tworzyw sztucznych, wypetnionej wiazkq Iuzng mikrorur cienkosciennych o $rednicy 10/8mm (Sr. ze-
wn./Sr.wewn.) w ilodci 7 szt. Poszczegolne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w
celu identyfikacji mikrorury na cafej dtugosci projektowanego odcinka. Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wyko-
nywac wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ziaczek i obudow.

f) uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren nie zmieni swojego uksztaftowania, niweleta - profil podiuzny drogi bedzie opisujacy, na-
wierzchnia drogi bedzie przebiegata zgodnie z istniejacym terenem w nawigzaniu do istniejacych
jezdni, skrzyzowan i dojsc¢.

Rzedne terenu wahajg sie od 87,32 m n.p.m. do 91,42 m n.p.m. Teren od ronda przy ulicy Moniuszki

caly czas sie lekko wzmoceni.

W ramach zadania zostang wycigte drzewa oraz krzewy w celu umozliwienia zagospodarowania terenu
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

i Obwad pnia w (cm) mie- A
i Gatunek drzewa | rzony na wysokosci 1,30 m Obreb i dz!aﬂq
mer ; : geodezyjnej
powierzchnia krzewu w m2
1 $liwa 61 Barlinek 1 24815
2 Sliwa 53 Barlinak 1 248/5
3 sliwa 60 Barlinek 1 248/5
i 4 §liwa 47 Barlinek 1 248/5
5 dziki bez 48 Barlinek 1 248/5




248/5

|6 Sliwa 45 Barlinek 1
7 $liwa 53 Barlinek 1 24805
8 Sliwa 81 Barlinek 1 24815
9 sliwa # Barlinek 1 248/5
10 Sliwa 51 Barlinek 1 24815
11 Sliwa 43 Barlinek 1 24815
12 sliwa 57 Barlinek 1 24815
13 Sliwa 44 Barlinek 1 24815
14 $liwa 42 Barlinek 1 24805
15 sliwa 48 Barlinek 1 24815
16 jablot 44 Barlinek 1 248/5
17 jablor 41 Barlinek 1 248/5
18 jablon 3 Barlinek 1 24815
19 §liwa 55 Bariinek 1 24815

4. Zestawienia:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,

— Jezdnia: 1229 m?

— Zatoka autobusowa: 160 m?
—  Peron: 50 m?

~  Zatoki ostojowe: 274 m?

—  Chodniki: 868 m?

—  Zjazdy: 99 m?

—  Skrzyzowania i przejcia wyniesione: 249 m?

~  Powierzchnia terenu dziatek, na ktorych zlokalizowane beda nowe obiekty budowlane: 0,4082 ha
—  Powierzchnia nowo projektowanych nawierzchni na dz. nr: 248/8, 279/4, 269/8, 24816, 248/5 to: 0,2929 ha

- Powierzchnia istniejacych nawierzchni na wiw dziatkach: 0,0152 ha
—  Powierzchnia biologicznie czynna: 0,1001 ha (25%)

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, jezeli sg wymagane,

Budowa drogi wewnetrznej w obszarze zagospodarowania terenu nie wprowadzi ograniczen. . Rozwia-
zanie projektowe jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnef ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokali-

zowane fest ha obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Nie dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nie jest wpisana do gminnej ewidencji za-
bytkow, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w obszarze objetym ochrong konserwatorska.



c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlane-
go - jesli zamierzenie budowlane znajduje sig w granicach terenu gérniczego,

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniefgcych i przewidywanych zagrozen dia $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane zamierzenie nie bedzie Zrodiem emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, powstania
sciekow, zanieczyszezen wod opadowych i nie bedzie zmieniac stanu gospodarki wodami opadowymi.
Inwestycja nie bedzie oddziatywala na cbszar Natura 2000.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana droga umozliwia dojazd do terenow przylegtych i nie ogranicza dostepu dla stuzb strazy pozarnej.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Realizacja projektowanego obiektu drogowego wymaga uprzedniej rozbidrki istniejg-
cej drogi technologicznej z betonowych ptyt, oraz plantowania terenu.

Droga nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, niweleta obiektu bedzie prze-
biegata opisujgco po istniejgcym terenie.

8. Informacje o obszarze oddziafywania obiektu.

Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu migdzy innymi o:

—  Tabela nr 1i 3 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych pozioméw hatasu w srodewisku (t]. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spole-
czenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t]. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pozn.
zm.).

- wart. 5 ust. 1 wymagan ogélnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pozn. zm.).

—  §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2016 1. poz. 124 z p6zn. zm.).

- art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.).

- §11,ust. 218121 §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2019 1. poz. 1065 z pozn. zm.).

- normy SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Obszar oddzialywania projektowanej drogi zamyka sie na dziatkach objetych inwestycjg kidra jest zlokalizowana w

pasie drogowym na dzialkach: 552/2, 55211, 292120, 279/4, 248/8, 269/8, 248/8, 248/5.

ProjeKtant:
mgr inz. Radggtaw Q5traszewski
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ul. Niepodleglosci 20
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Nazwa elementu
projektu budowlanego

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora:

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegiosci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

m. Barlinek , ul. F. Chopina

- dziatka nr: 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5

Obreb 321001_4.0001 Barlinek

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na kto-
rych obiekt jest usytu-
owany

Dziatki: 552/2, - ldentyfikator -
Dziatki: 552/1 - Identyfikator -
Dziatki: 292/20 - Identyfikator -
Dzialki: 27974 - Identyfikator -
Dzialki: 248/8 - Identyfikator -
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A. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamie-
rzenia budowlanego;

Droga wewnetrzna stanowi obiekt liniowy przeznaczony do ruchu pojazdéw i pieszych.
Kategoria obiektu - XXV

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uZytkowy obiektu bu-
dowlanego;

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako droga wewnetrzna. Projektowana
droga bedzie jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa ¢ jezdni o szerokosci podstawo-
wej 5,0 m, cbustronnym chodniku o szerokosci 2,0 m - przylegajgcy do jezdni i zatok, oraz
1,5m oddalony od jezdni, oraz zatok postojowych i autobusowych i zjazdéw do dziatek przy-
legajacych do pasa drogowego. W ramach zadania zostanie wykonane przejscie dla pie-
szych wyniesione, skrzyzowanie wyniesione oraz plac do zawracania.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi po-
zwolen, uzgodnien fub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Projektuje sie obiekt liniowy, ktérego gtdwnym elementem jest jezdnia z kostki betonowej
koloru szarego , do ktorej przylegaja chodniki, zatoki i pasy zieleni oddzielajace jezdnie od
chodnika oraz pasy zieleni izolacyjne]. Droga przebiega dostosowujac sie do istniejacego
uksztattowania terenu.

Kolorystyka nawierzchni:

e jezdnia - szara,

e chodnik - szary,

e zjazdy - grafitowy,

» zatoka autobusowa - grafitowy,

e zatoka postojowa - grafitowy,

e progii skrzyzowania wyniesione - czerwone.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Jezdnia

- szerokos¢c 50m

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON - szary

- pochylenie poprzeczne daszkowe i czesciowo jednostronne 2%
Chodnik

szerokos¢ min. 1,5 do 2,5m,

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGEA - kolor szary |

4
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- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
UWAGA!
Na chodnikach przylegajgcych bezposrednio do jezdni i przy stanowiskach pestojo-
wych oraz w ciggu peronu, zaprojektowano opaske szerokosci 20cm z kostki beto-

TN e g

nowej typu CEGLA koloru grafitowego.

Spos6b utozenia kostki na chodniku graniczagoym bezpoérednio z jezdnig i stanowiskami postojowymi

Stancwiska postojowe podiuzne

szerokos¢ 2,5 m
- dtugosc 6,0 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT - grafitowy,

pochylenie w kierunku jezdni.

Zjazdy indywidualne

- szerokos¢ min 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami
0 promieniu R=3m

- pochylenie podituzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania.

Zjazdy publiczne

szerokos¢ 5,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON - kolor grafitowy,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=5,0m
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

—_le-

uksztattowania




5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiek-
tu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podioze zbudowane jest
z gruntéw pochodzenia lodowcowego, gléwnie sa to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny
zwatowe w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
e warstwa I — piaski érednie o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,6
o warstwa Il —gliny piaszczyste o uogdlnionym stopniu plastycznosci I1=0,2

o Warstwa Il —gliny piaszczyste o uogdlnionym stopniu plastycznosci I=0,05

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zalaczniku podzial geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zaleznosci. Zasieg poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych.

Ze wzgledu na charakier podloza budowlanego oraz ze wigledu na
charakter projektowanego obiekfu po konsultacji z projektantem problem
zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,
-

— Podloze zbudowane jest gldwnie z gruntéw niespoistych pochodzenia
lodowcowego

—  Wody gruntowej podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) do glebokosci 3 m
p-p-t. nie nawiercono,

— Pod wzgledem wysadzinowosci podloze pod droga nalezy uznaé za watpliwe w
rejonie otworu nr 21 3,

— powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami normy eurokodu 7,
PN-§-02205:1998 oraz WT.

Grupa nosnosci podioza klasyfikuje sie na G2. Projektowane obiekty mozna zaklasyfikowac do
1 kategorii geotechnicznej. Droga bedzie wykonana na istniejgcym podiozu mineralnym poprzez war-
stwe wzmacniajacq podtoze do nosnosci G1.

Jezdnia
8cm - Kostka betonowa BEHATON — kolor szary bez fazy
5em - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego CS0/3 0/31,5 stahilizowanego mechanicznie
15cm -  Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Chodnik (oddalony od jezdni)

8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0
Chodnik wzmocniony (przy jezdni)
8cm - Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
5cm -  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10ecm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C 1,5/2,0



Peron
8 cm
5cm
10 cm

Stanowiska postojowe

8 cm
5cm
15cm

10 cm

Zjazdy
8 cm
5cm
15 cm

10 cm

Kostka betonowa CEGLA kolor czerwony bez fazy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/20

Kostka betonowa EKO-KWADRAT kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwiazana cementem C 1,5/2,0

Kostka betonowa BEHATON kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Wyniesione skrzyzowanie i przejscia dla pieszych

8cm
5cm
15 cm

10 cm

Zatoka autobusowa
10 cm

5cm

20 cm

15.em

Kostka betonowa BEHATON kolor czerwony
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Kostka betonowa - BEHATON — kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepeftnosprawne
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich co zapewnia:

- brak przeszkdd architektonicznych na chodnikach,

- min. szerokos¢ chodnikow 1,5m,

- poziom nawierzchni na przej$ciach i przejazdach bedzie wyniesiony maksymalnie
+0,02m nad poziom jezdni badz chodnika.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpiyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie pod wzgledem:

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie oddziatywat na powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i
podziemne, poniewaz jezdnia bedzie okraweznikowana i cato$¢ wody bedzie odprowadzana do projektowang; i
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Piasek z zimowego utrzymania drog bedzie zamiatany przez stuzby miejskie i
utylizowany zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

8. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odpro-
wadzania Sciekow oraz wod opadowych.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:

¢ istniejgcej krawedzi jezdni,

|



e polozenia przyleglego terenu,
¢ warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkow po-

przecznych i podtuznych nawierzchni w tereny zielone oraz do kanalizacji deszczowej.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepio.

Nie dotyczy.
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgod-
nie z przeznaczeniem;

Elementami wyposazenia instalacyjnego beda; kanalizacja deszczowa, ktora poprzez wpusty odprowa-
dzi wody opadowe z drogi do kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenie drogowe zwigkszajgce bezpieczenstwo

ruchu na drodze.

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Projektowana droga umozliwia dojazd do terendw przylegtych i nie ogranicza dostepu dla stuzb strazy pozamej.
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RAMIKO |

mgr in. Radostaw Ostraszewski

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 8521611911

telffax: 95-718-25-17
tel kom:
e-mail: rostraszewski@gmail.com

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

668 184 112

Nazwa elementu
projektu budowlanego

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

m. Barlinek , ul. F. Chopina
- dziatka nr : 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5
Obreb 321001_4.0001 Barlinek

Kategoria obiekiu bu- .
dlanedt Kategoria XXV
Dziatki: 552/2, - Identyfikator - 321001_4.0007-552/2,
. . Dziatki; 552/1 - Identyfikator - 327001_4.0001-552/1,
Identyfikatory dziatek |  Dziatki; 202720 - Identyfikator - 321001_4.0001-292/20,
ewidencyjnych, na| Dziatki: 279/4 - Identyfikator - 321001_4.0001-279/4,
ktorych obiekt jest usy-|  Dzialki: 248/8 - Identyfikator - 327001_4.0001-248/8,
tuowany Dzialki: 269/8 - Identyfikator - 327001_4.0001-269/8,
Dziatki: 248/6 - Identyfikator - 321001_4.0001-248/86,
Dazialki: 248/5 - ldentyfikator - 327001_4.0001-248/5.
Petniona funkcja projektowa - . Numer uprawnien bu- Data , ’
Zakres opracowania I e dowlanych, specjalnosc opracowania Podplz P
Projektant mgr inz. Radosfaw Ostraszewski LUKGA024/PO0D/04 07.2022
Specjalnos¢ drogowa
(
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow.

Zadania pn.: Budowa ul. Chopina w m. Barlinek

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowa drogi ul. Chopina,

- budowa chodnikow,

- budowa zatok postojowych i autobusowe,
- budowa przejsc dla pieszych i zjazdow,

- budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia.

Kolejinosé realizacji poszczegodlnych obiektéw — zgodnie z planem opracowanym przez wyko-
nawce.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyé przed wejsciem osob nie-
powotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmnie;
1,2m. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrze-
gawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace, ktoérych lokalizacje nalezy przedstawi¢ w
projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien by¢ zaopiniowany i za-
twierdzony przez Starostwo Powiatowe).

Podczas wykonywania koryta, podbudowy oraz nawierzchni migjsca pracy majg by¢ oznakowa-
ne przenosnymi zaporami.

3. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Ponadto
nalezy uwzglednic:

e zagrozenie w trakcie robot ziemnych,

zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementow prefabrykowanych,
zagrozenie z uwagi na koparki, réwniarki, samochody samowytadowawcze,
zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdéw na drogach publicznych i wewnetrznych.

® @ e

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebez-
piecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowac kazde stanowisko pracy i instruowac
pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegélnosci zawartych w do-
kumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi.
Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty odpowiednie
szkolenia i legitymujg sie stosownymi uprawnieniami.

Strona 2
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5. Roboty budowlane w strefach szczegéinego zagrozenia
Strefy szczegotlnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegélnego zagrozenia, wykonawca powi-
nien opracowaé szczegdlowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukcji.
Szczegodlne zagrozenia mogg wystapic przy nastepujacych robotach:
e roboty ziemne przy wykopach i nasypach,
e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - droga.

Kazdy pracownik zobowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym niebezpieczen-
stwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usunigcia zagrozenia.

6. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania robét nalezy $cidle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,

a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych,

¢ Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych i mostowych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:
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RAMIKO

mgr inz. Radostaw Ostraszewski

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 8521611911

telffax: 95-718-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com
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Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Nazwa elementu
projektu budowlanego

ZAEACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLA

NEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

m. Barlinek , ul. F. Chopina

Adres obiektu: - dziatka nr : 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 245/6, 248/5
Obreb 321001 4.0001 Barlinek
Kategoria obiektu : ‘
budowlanego: Kategorla XXV
Dziatki: 552/2, - Identyfikator - 321001 4.0001-552/2,
Dziatki: 552/1 - [dentyfikator - 327001 4.0001-552/1,
et el Dziatki: 29220 - Identyfikator - 327001 4.0001-292/20,
ei dy ‘ *’h vt | DZEki 27974 - Identyfikator - 321007_4.0001-279/4,
iﬁeﬁ”iﬁfﬁi {uowan(’ YN Dzialki: 245/8 - Identyfikator - 321001 4.0001-248/8,
Rl Y |Dzialki: 269/8 - dentyfikator - 321001 4.0001-269/8,
Dziatki: 24876 - [dentyfikator - 327001 4.0001-248/6,
Dzialki: 248/5 - ldentyfikator - 321001 4.0001-248/5. N
Pelniona funksja projektowa - ; Numer uprawnien Data :
Zakres opracowania e ealsho budowlanych, specjalnos¢ | opracowania Podpis /
Projektant mgr inz, Radosfaw Ostraszewski LUKG/0024/PO0D/04 07.2022

Specjalnose drogowa




