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Łódź, dnia 30 grudnia 2022r.  

 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I 

URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" – I etap - Nr 

sprawy:  FO-Z/ŁIT/21/2022 

 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  

Działając na podstawie art. 222 ustawy z dnia 11 września 2021r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 - dalej Pzp) Zamawiający przekazuje 

informację z otwarcia ofert. 

1. Wykaz złożonych ofert: 

a) Część nr 2 - Lifilizator 

 

b) Część nr 3 – Spektrometr LC/MS/MS 

Lp. Nazwa wykonawcy 
Cena oferty 

brutto (An) 

Wydłużenie 

okresu gwarancji 

(Gn) 

1. 2. 3. 4. 

1. 
DANLab Danuta Katryńska, 15-399 Białystok – 

oferta nr 1 
75 134,30 zł. o 12 m-cy 

2. 
A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp.k., 02-836 

Warszawa – oferta nr 2 
155 964,- zł. o 12 m-cy 

Lp. Nazwa wykonawcy 
Cena oferty brutto 

(An) 
Parametry techniczne (Bn) 

1. 2. 3. 4. 

1. 

„SHIM-POL A.M. 

Borzymowski” E. 

Borzymowska-Reszka, A. 

Reszka Sp.j., 01-080 

Izabelin – oferta nr 3 

1 582 567,20 zł. 

Certyfikat ECO 

Zakres przepływu w pompach UHPLC od 

0,0001 do 10 ml/min. 

Pompa miarowa tłokowa umożliwiająca 

automatyczne przepłukanie 

Zakres dynamiczny spektrometru 7 i więcej 

rzędów wielkości 

Możliwość rozbudowy systemu o układ 

ekstrakcji i chromatografii w stanie 

nadkrytycznym SFE-SFC on-line 

   

Czułość S/N co najmniej: 800 000:1 dla 

nastrzyku 1 pg rezepliny (RMS) w trybie ESI 

polaryzacja dodana  



FO-Z/ŁIT/13/2022 

2 
 

 

    

Z poważaniem 

Sieć Badawcza Łukasiewicz 

Łódzki Instytut Technologiczny 

 

   

Możliwość czyszczenia źródła jonów oraz linii 

desolwatacyjnej spektrometru bez 

konieczności wentowania/zapowietrzania 

spektrometru 


