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Zaswiadczenie ¢

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GM2-C24-8CF *

Pan Antoni Ratusznik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5574/02
adres zamieszkania ul. Bitwy pod Studziankami 1/107, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem wal

wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

i ztozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu m
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

azna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfi

kacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biu

rem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst
jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z p6zn. zm.

Oswiadezam, ze

Projekt architektoniczno- budowlany: Przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w
lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w
przyziemiu, na dziatce nr 77/12, obrgb 106 przy ul. Dwernickiego 10 w Tarnowie, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi przepisami i normami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tarnéw: luty 2023 r.
Projektant:
Antoni Ratusznik
zam. ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33-100 Tarndw i
Nr upr. WB-NB-8346/150/81 / /

//”//[ ( ( L
ANTONY RATUSZNIK
Upr. proiegfﬂﬁ kierownjk budc.wy

W Spec. instalacyjno-inZymieryjnej
W zakr. instalacji samitarnych z przylgczami
Wr upr. WB-NB-8346/150/81 tel. 506040136
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Czesé opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr | w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym na dzialce nr 77/ 12, obreb 106 przy ulicy
Dwernickiego 10 w Tarnowie.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Projekt archiwalny budynku mieszkalnego

Inwentaryzacja istniejacej instalacji gazowej na potrzeby niniejszego opracowania

Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0. w Krakowie, Gazownia
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnéw.

Pomiary i ogledziny w terenie

Ustawa z dnia 7 lipcal 994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz 1333 =
pozZniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ U z 2020r. Poz 1609 = pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z
2019r. Poz. 1065) z pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

2. Obszar oddzialywania:

éd’k’f/‘( k.‘“’}vu ﬂcjtn -—f‘d‘i"lc/-}"/“im

Obszar oddziatywania robot budowlanych obejmuje wy%aczr[ﬁe lokal mieszkalny nr A,
budynku wielorodzinnym. Budynek zlokalizowany na dzialce nr 77/12, obreb 106 w
Tarnowie. Roboty budowlane polegaja na przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej w
lokalu nr 1 wraz z podlgczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z rur
powietrzno — spalinowa, oraz kuchni gazowej 4 palnikowej. Zakres robét nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

2a. Podstawa prawna:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity(Dz.U z
2019r. Poz. 1065) z pézn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010r. Nr 133 poz. 891).

3. ZaKres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty budowlane polegajace na przebudowie wewnetrznej
instalacji gazowej w lokalu nr 1, wraz z podigczeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego, oraz. kuchni gazowej 4 palnikowej. Budynek zasilany jest z sieci gazowej
niskiego cisnienia poprzez istniejacy przylacz gazowy zakonczony kurkiem gléwnym $ 65
mirl.

4. Instalacja wewnetrzna

Wewngtrzna instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pdzn.
zmianami




4a. Stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek zasilany jest gazem z sieci miejskiej poprzez instalacje £azowg z rur
stalowych 1faczonych poprzez spawanie. Od gazomierza na $cianie wewnetrzne] klatki
schodowej budynku, doprowadzona jest instalacja do kuchni gazowej 4 palnikowe;.

4b. Stan projektowany.

Od istniejacego podejscia za gazomierzem na klatce schodowej prowadzony jest odcinek
instalacji gazowej do kuchni gazowej 4 palnikowej. Projektowang instalacje do kotla gazowego
dwufunkeyjnego wlaczy¢ do istniejacej instalacji w tazience. Kociol dwufunkcyjny
kondensacyjny zamontowaé w kuchni, obok kuchni gazowej 4 palnikowe;j.
Srednice w/w przewodow zostaly przedstawione na rozwinigciu aksonometrycznym instalacji
gazowej. Catos¢ instalacji wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219,
faczonych przez spawanie, lub z rur miedzianych, twardych ciggnionych, bez szwu,
przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z norma PN-EN 1057, lgczonych za pomocag
ksztaltek przez zaprasowywanie. Rury miedziane nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub jako
kryte we wnekach zakrytych ekranami. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza sie
prowadzenie ich w bruzdach oslonietych nie uszezelnionymi ekranami lub wypehionych- po
uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji- tatwo usuwalnych masg tynkarskg, nie
powodujgcg korozji przewodéw. Wypelnianie bruzd, w ktorych sa prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione. Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne (Sciany, stropy ),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu
proby szczelnodci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Przewodow gazowych nie
wolno uktada¢ na strychach lub pod podlogg. Jezeli gestosé gazu jest mniejsza od gestosci
powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0.1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o0 20mm. Zbgdne odcinki instalacji nalezy zdemontowac.

5.Urzadzenia gazowe

lokal wyposazony bedzie w nastgpujgce urzadzenia gazowe:

Kociot gazowy dwufunkeyijny, kondensacyjny 1 szt o mocy 21 kW, ( 2, 5m’/h) projektowany
Kuchnia gazowa 4 palnikowa — 1 szt o mocy 10,0 kW, (1,0 m*/h)/ nowa lokalizacja
Urzagdzenia gazowe moga byé zainstalowane wylgcznie w pomieszczeniach spelniajacych
warunki dotyczace ich wysokoscei, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, okreslone w
w/W rozporzgdzeniu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spehi¢ nastepujace warunki:

-urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej

-kurek odcinajacy doptywu gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu latwo dostepnym
-kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegloscei co

najmniej 0.5 m od okien do boku urzadzenia, liczge w rzucie poziomym

6. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia w ktdrych przewiduje sie zainstalowanie urzgdzen gazowych powinny mieé
wysokos¢ co najmniej 2,2 m oraz wentylacj¢ zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegotowymi i Polskimi Normami.

W istniejgcych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza si¢ instalowanie gazowych
kotldw grzewezych w pomieszezeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m
majacych przewodd nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podlogi wywiewny przewod
wentylacyjny , wyprowadzony ponad dach lub przez sciang zewnetrzng na wysokos¢ co



najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m o
bocznych krawedzi okien i drzwi.

Grzewceze urzadzenia gazowe jak kotly, ogrzewacze pomieszezet, grzejniki  wody
przeptywowej, niezaleznie od ich obciazenia cieplnego, powinny byé polgczone na stale
przewodem z indywidualnym kanalem spalinowym. Dla projektowanego kotla wykonaé
przewdd powietrzno - spalinowy @ 125/80 mm, zamontowany w istniejacym przewodzie
kominowym po wyburzeniu pieca (dlugo$¢ ok 11,0 mb). Pomieszezenie kuchni, w ktorej
zoslang zamontowane urzadzenia gazowe posiadaja przewody wentylacji grawitacyjnej i
pozostajg bez zmian.

Przewody laczace urzadzenia gazowe z kanalami spalinowymi oraz kanaly spalinowe
powinny mie¢ przekréj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych zgodnie z Polskimi Normami.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanaly spalinowe i wentylacyjne musza byé sprawdzone
przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ kanaléw powinna by¢ potwierdzona pozytywng
opinig kominiarska.

7. Uklad pomiarowy

Projektowany gazomierz G4 R130 zamontowaé w istniejacym podejsciu do gazomierza w
skrzynce gazomierzowej 60x120x25, zamykanej drzwiczkami metalowymi z otworami
wentylacyjnymi, na $cianie klatki schodowej w przyziemiu.

8. Sprawdzenie instalacji gazowej

Glowng probe szezelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16-08 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdziat 13). Cignienie czynnika
probnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno wynosié 0,05Mpa.
Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sic w pomieszczeniu mieszkalnym lub Zagrozonym
wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 Mpa.

Wynik gléwnej proby szezelno$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia glownej proby szezelnosci sporzadza sig protokol, ktéry powinien by¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej

Po sprawdzeniu  szczelnosci instalacji powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbior
szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawey gazu. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokol.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych- Instalacje sanitarne i przemystowe czesé
II, obowigzujacymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materialy budowlane winny

posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

ANTONI RATUSZNIK

Upr. projektant i kierownjk buduwy

W spec. inslalacyjno-inz'(ynieryjne.\j o
w zakr. instalacji sanitarnych 2 praylczami—

Nr upr. WB-NB-8346/150/81 tel. 506048136
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Obiekt: Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Adres obiektu: ul. Dwernickiego 10/1
dzialka nr 77/12 obreb 106
33-100 Tarnéw

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnow

Projektant sporzadzajacy Informacje:

Antoni  Ratusznik 2
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URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarn6w, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

CZESC OPISOWA

| .Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w  lokalu mieszkalnym nr 1

['S]

zlokalizowanym w przyziemiu w budynku wielorodzinnym. Wykonanic nowego
odcinka instalacji z podlgezeniem kotla gazowego dwufunkcyjnego z przewodem
powietrzno — spalinowym, oraz kuchni gazowej 4 palnikowe;j.

2.Dzialka nr 77/12 obreb 106 przy ulicy Dwernickiego 10 w Tarnowie jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojgcym.

Na terenie placu budowy (lokalu mieszkalnego) nie wystepuja elementy
wyposazenia moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. Prowadzenie robot budowlanych z elementow malo gabarytowych / rury, ksztatiki,,

6

9.

kociol, kuchnia gazowa, itp./ odbywac si¢ bedzie poprzez firme specjalistyczng z
odpowiednimi uprawnieniami. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, twardych
ciggnionych, bez szwu, przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z normg
PN-EN 1057, faczonych za pomoca ksztaltek przez zaprasowywanie. Podlgczenie
urzadzen gazowych do instalacji gazowej poprzez dwuzlaczke. Kuchnia, oraz
niezbedne materialy przeniesione zostang do lokalu sposobem recznym. Nalezy
zwroci¢ uwage na skrzyzowanie instalacji gazowej z istniejgcymi instalacjami:
elektryczng bedacg pod napigciem, wodociggowa i kanalizacyjng

. Przed przystapieniem do prac montazowych kierownik budowy dokona szkolenia
pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP zwracajge szczegdlng
uwage przy pracach spawalniczych. Butle skiadowa¢ na zewngtrz budynku
odpowiednio zabezpieczone.

Przeszkolenie winno takze obejmowac sposob zachowania i obchodzenia sig¢ z
urzadzeniami i maszynami elektrycznymi bedacymi pod napigciem.

. Lokal mieszkalny stanowi odrgbng wlasnosc i zamknigcie.

7. Dzialka posiada dojscie  z ulicy Dwernickiego. Skladowanie materialéw
odbywac si¢ bedzie bezposrednio w lokalu mieszkalnym, lub w podwérzu.

. Na placu budowy zapewni¢ podstawowy sprzet p. poz. koc gasniczy . woda 7 sieci
wodociggowe].

Na trasach dojazdowych do budynku zapewni¢ swobodny przejazd dla
samochodow  strazackich i pogotowia ratunkowego. Nie tarasowac¢ klatki
schodowe.

W celu przeciwdzialania niebezpicczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych nalezy:
- zapewni¢ odpowiednig organizacje ruchu, skladowania sprzetu i materialow
budowlanych,
- zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk w sposdb zabezpicczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii., materialdéw 1 substancji nie powodujgeych takich
zagrozen,



URZAD MIASTA yayys,
33-100 Tarnéw, y). Nowa -
- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia” 14 68 82 400
pracownikow osoba kierujgea pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wslrzymania prac i podjecia dziatain w celu usunigeia tego zagrozenia.
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
- srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych $rodkéw powinny zapewni¢  wyslarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami /np. upadek 7 wysokosci, uszkodzenia glowy,
twarzy, wzroku, stuchu/.

Podezas realizacji projektowancj inwestycji nalezy w szezegolnosei
stosowac si¢  do wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 roku — Kodeks pracy dz. U. 1998 r Nr 21, poz.
94 z p6z. zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlanc (dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.
1126 z p6z. zmianami)
Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeénia 1996 ¢
sprawie szezegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (dz. U. z 1997 r Nr 62, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (dz. U. Nr 62, poz. 285
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawi
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (dz. U. 22000 r Nr 118, poz.
1263
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 7 dnia 14 marca 2000 r w
sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(dz. U. Nr 26, poz. 313)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 maja 1996 r,
2000 r w sprawic
rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie 0soby
(dz.U.z 1996 r
Nr 62, poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r W sprawie
informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dz.
U. 22003 r Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 luty 2003 r w sprawie
bezpicczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (dz.
U. z 2003 r Nr. 47, poz. 401)
ANTONI RATUSZNIK

Upr. projektant i kierownik budouwy

W spec. ins!afacyjno-in'ynierﬂnej

w zakr. instalacyi samitarnych 2 przylaczami

Nr upr. WB-HB—8346/1SOMi. 50604013
e

Ao~







URZAD mIASTA A8

i 3% - 33—] 00 T&Fn(')m ul Mexis =
POLSKA S e e s
SPOEKA GAZOWNICTWA PP 22 /7
] S03 /7234 ;
:i
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.o0. b A § iy
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie T
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow J;.: Q{i
/)
Gazownia w Tarnowie o X "
ul. Kochanowskiego 37 a, 33-100 Tarnow Miafeks zar"lqﬂ i”‘.jky nkéw Sp.z o.o.
tel. 92 444 33 33 ul. Ludwika \é\gazyngklego'g
e-mail: krakow@psgaz.pl -100 Tarnow
Nasz znak: WC19/0000005773/00001/2023/00000 Tarnow, 20.01.2023
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2023 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Tarnow, ul. Jozefa Dwernickiego 10/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ™™——n—
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 16 1 16
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 26
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 800 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Tarnéw Jozefa Dwernickiego 10
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,60 [kPa]
Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie S;ad Rejoriowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 Xl Wydzial Cospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 31-060 Krakow NIP 5252496411 REGON 142729519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl




URZAD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnéw, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400 7.2. W punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPal, maksymaine 2,50 [kPal

8.

10.
1%

12.

13,

14.
15.
16.

L.p.

1.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Tarnow, ul. Jozefa
Dwernickiego 10/1

8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Projektowany gazomierz

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej écianie budynku

projektowany gazomierz

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie 7 powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe].

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania ;
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Numer PoD . Kod kreskowy

sorassossssaooez12152o I 1 AR L MR O ORI

Adres: Tarnow ul. Jozefa Dwernickiego 10 lokal nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
KRZYSZTOF GIERON, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalt/a: Tomasz Trzepacz

Nr sprawy: 5773/2023
Strona2z 3
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OPINIA KOMINIARSK A

Stwierdzam, ze w budynku Tarnéw ul. Dwernickiego 10 mieszkanie nr 1.
Mozna podtaczyé piec CoO Z zamknietag komorg w pomieszczeniu tazienki po
zlikwidowanym piecyku tazienkowym ; Przewdd zacpatrzy¢ wkiadem powietrzno-

spalinowym dt. 11m.

Tarndéw drn..5.12 . 2022
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