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projektowa : ul. Bitwy pod Studziankami 1/107
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PROJEKT TECHNICZNY
budowy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Cegielnianej 6 w Tarnowie.

KATEGORIA OBIEKTU: XIII
BUDOWLANEGO

Adres budowy : ul. Cegielniana 6/1
dziatka nr 77/37 obreb 106
33-100 Tarnéw

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkdow Sp. z o.0.
ul. Warynskiego 9
33-100 Tarnow
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst
jednolity: DZ. U z 2020 poz. 1333) z pdzn. zm.

Oswiadczam, ze

Projekt techniczny: wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na dzialce nr 77/37,
obregb 106 przy ul. Cegielniangj 6 w  Tarnowie, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego, budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu
mieszkalnym nr | zlokalizowanym w przyziemiu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Cegielniangj 6 w Tarnowic. Zrodlo ciepla stanowié bedzie kociol gazowy
dwufunkcyjny ¢ o + ¢ wu kondensacyjny, z zamknigtg komora spalania. o mocy 21,0 kW,
zamontowany w kuchni.

1.Instalacja centralnego ogrzewania
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-91/B-02020, PN-82/B-
02402 , PN-82/B-02403, PN-94/B-03406 przy nastepujgcych zatozeniach:

Strefa klimatyczna I11

Wietrznos$¢ miejscowosci mata

Potozenie nieostoniete

System ogrzewania wodny, pompowy, zamkniety

Zrédlo ciepla : — kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 21,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 55/45/20° C

Temperatura wewngtrzna w pomieszcezeniach , +20°C , + 24° C
1a Schemat rozprowadzenia przewodow instalacji co.
Zaprojektowano uklad poziomy dwururowy w petli. Przewody rozdzielcze co wykonaé z rur
cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowanej, lgczonych przy pomocy ksztaltek
zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel. Rurociagi prowadzi¢ przy $cianie nad
podiogg, czesciowo pod sufitem. Grzejniki zostana podigezone poprzez rurociagi poziome
prowadzone przez pomieszczenia do poszezegolnych grzejnikow . Projektuje sie podiaczenia
grzejnikOw  boczne. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory odcinajace z  glowicami
termostatycznymi, na powrocie zawory odcinajgce powrotne. Odpowietrzenie instalacji
poprzez zawory odpowietrzajace przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z
zaworem stopowym, w najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszym punkcie instalacji
zamontowa¢ kurek spustowy ze zlaczka do weza gumowego Po wykonaniu montazu
instalacji wykona¢ proby cisnienia i na goraco. Na rurociagach przechodzgcych przez $ciany
i stropy zaklada¢ tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano — grzejniki ‘PURMO’, (22 zasilanie boczne. Zawér
grzejnikowy  z regulacjg wstepng wraz z glowicami termostatycznymi. Na powrocie zawory
grzejnikowe powrotne. W lazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy).

1c. Plukanie instalacji co

Zawory termostatyczne sg wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego tez przed proba
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ plukanie calego zladu instalacji grzewczej. Prébe na
zimno nalezy przeprowadzi¢ przy calkowitym otwarciu wszystkich zaworéw. Zawory
termostatyczne powinny miec¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych.

1d. Préba cis$nienia
Instalacj¢ po wykonaniu nalezy podda¢ probie ci$nienia na cisnienie 0.9 Mpa zgodnie z
Warunkami technicznymi.

2. Ogolne zapotrzebowanie ciepla:

Ogodlem zapotrzebowanie ciepla wynosi : Q = 2478 W

Moc kotla z 10 % zapasem co wynosi : Q= 2726 W

Przyjeto kociol gazowy o plynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy ..VAILANT” ,
JUNKERS?, lub innej firmy o zblizonych parametrach. Kociol wyposazyé w

sterownik — regulator mieszkaniowy..



2a Komin Przewdod powietrzno - spalinowy — projektowany ¢ 125/80 mm z blachy
chromoniklowej. wyprowadzony ponad dach budynku. Przewdd zamontowaé w istniejgeym
przewodzie kominowym ( df. ok 15,0 m)

2b Wentylacja — kanaly murowane o wymiarach 14 x 14 ¢cm wyprowadzone ponad dach —
istniejgce.

Uwagi koncowe
- Calos¢ robot budowlano- montazowych wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pdzn.
zmianami. z obowiazujacymi normami oraz z
zasadami  sztuki budowlanej. Materialy budowlane winny posiada¢ atesty i odpowiadac
normom.

o
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Obiekt: Skala:
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres

DZ. NR 77137 OBR. 106 w TARNOWIE przy ul. CEGIELNIANEJ 61 (przyziemie)
Przedmiot

i WENETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
" PODLACZENIA INSTALACI C.0.i CW.U. DO KOTEA GAZOWEGO DWUFUNKCYJINEGO

Projektowat: Podpis
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W specj. inst.-inz. w zak. inst sanitarnych ( (_, L . iUly 2023r

—




ZAKEAD KOMIMIARSKL
Romariski Marek
33-100 Tarndw, ul. Krakowska 161
tel. 802-88-70-38
REGON: 850155351 MP: 8§73-121.51-27

OPINIA KOMINIARSK A

Stwi i 2
lerdzam, 26 W budynku Tarnéw ul. Cegielniana 6 mieszkani 1
W pomieszczeni ' ' o
niu kuchni mozna podtaczyé piec co dwufunkcyiny z zamknj £
le 4 ) ) 1 = 1 | l
Kemorg spalania do Wyznaczonego przewodu /wykuty otwédr/ o
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temp. wody 55'/45'/20°C

PRZEWODY ZASILAJACE
— —— —— —— PRZEWODY POWROTNE
zg+ght

5 7 GRZEJNIKI PURMO - przylqcze boczne
zg+glt — zawor grzejnikowy + glowica termostatyczna
zgp — zawdr grzejnikowy powrotny
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T DWUFUNKCYINY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

KONDENSACYJINY
PPS #125/80 PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80
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zg+git  — zawor grzejnikowy + glowica termostatyczna
zgp = zawdr grzejnikowy powrotny

PROJ. KOCIOt GAZOWY
DWUFUNKCYINY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
KONDENSACYJINY

PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80
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Obiekt:

Skala:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 150

Adres

DZ. NR 77/37 OBR. 106 w TARNOWIE przy ul. CEGIELNIANEJ 6/1 (przyziemie)

Przedmiot
Rysunku

WEVNETRZNA INSTALAGUA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 1 - PRZYZIEMIE
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