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Rys. Z01 — Zakres opracowania skala 1:500

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

0 umowa z Inwestora
O wytyczne Inwestora

0 Wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA NR XLVI/440/2014
RADY MIEJSKIE) W PRUSZKOWIE

O zaakceptowana koncepcja przez Zamawiajgcego

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania przy ul. Pani Latter w Pruszkowie.

Projekt przewiduje, rozbiérke zastatej nawierzchni boiska i wykonanie nowej nawierzchni boiska.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie w Pruszkowie w rejonie ul. Pani Latter. Na czesci objetej

opracowaniem znajduje sie boisko wielofunkcyjne o wzmacnianej nawierzchni trawiastej.

4. Uksztattowanie terenu.

Obszar opracowania jest stosunkowo ptaski — brak znaczgcych rdzinic terenu, ktére mogtyby

wptynaé na projektowane zagospodarowanie terenu.

5. Zatozenia projektowe.

Zatozeniem projektowym jest:

O zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni trawiastej na nawierzchnie
poliuretanowa.

6. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

Powierzchnia opracowania: 532,80m?2

Lp. |Nazwa Powierzchnia |Powierzchnia
[m2] [%]

1 Powierzchnie utwardzone — 532,80 m2
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa boiska
wielofunkcyjnego 532,80 m2 100 %




7. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkdw ani do Gminnej Ewidencji Zabytkdw, nie
znajduje sie tez na terenie ukfadu urbanistycznego wpisanego do Rejestru Zabytkow a zatem zgodnie z
zapisem Ustawy o Ochronie Zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (dz. U. z 2003 r. Nr 162,

poz 1568 z pdzn. Zm.) nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. Warunki geotechniczne.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu ze wzgledu na charakter prac zwigzanych z ich
realizacjg / instalacjg nie wymagajg sporzadzenia opinii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste. Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na

obszarze eksploatacji gorniczej.

9. Wptyw na srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, ktdre okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takze proces uzytkowania nie
zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji Srodowiska —
przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdéw i sktadnikdw przyrody a takze nie
bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na $rodowisko i
otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane elementy zagospodarowania

terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych,

promieniowania, hatasu ani wibracji.
Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarkg istniejgcego zadrzewienia.

Odprowadzenie wody opadowe] z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomocg spadkéw, na

teren dziatki wtasne;j.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekow.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw. Za zebranie i utylizacje odpaddw powstatych podczas trwania robét

budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w



koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina / Miasto,

poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

10. Warunki prowadzenia robé6t budowlanych:

Prace budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie
prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob
prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustycznej.

Majgc na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkaricdw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drog i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywac w nalezytej czystosci. Powstajgce w trakcie
dziatan budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzié w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej

ilosci przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazyé w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia
Sciekdw sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy

odpowiednie uprawnienia.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

11.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujacych przepisow:

e Ustawa , Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzn. zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.



w sprawie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

11.2. Granice Obszaru Oddziatywania

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktore
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach
dziatek bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowana budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek
parametréw zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sgsiadujgce z inwestycjg, nie ma rowniez wptywu
wynikajgcego z przepiséw odrebnych.

12. Rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke nastepujgcych elementow:
¢ wzmocniona nawierzchnia trawiasta boiska wielofunkcyjnego

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Iub osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego. Sprzet uzyty do rozbidrek musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozina
przeprowadzi¢ recznie przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi
ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru lub osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do akceptacji projekt technologii
rozbidrki, Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby materiaty z
rozbidrki mogty dostawad sie do otwartych wdd przeptywowych a w szczegdlnosci masy asfaltowe;j.

Teren rozbidrki odgrodzié¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidérke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren
rozbidrki przed dostepem oséb trzecich. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbidrce powinni byé zapoznani z kolejnoscig robdt i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbidrki. Pracownikdéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony
BHP (kaski, szelki bezpieczeristwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

13. Nawierzchnie.

13.1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nawierzchni:

- nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 17,5m x 30m.



13.1.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie opracowania znajduje sie boisko wielofunkcyjne o wzmocnionej nawierzchni trawiaste;.

13.2. Nawierzchnia poliuretanowa — boisko wielofunkcyjne

Miejsce prac nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robdt oséb
niepowotanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ drzewa w bliskim sgsiedztwie przed ewentualnym obiciem.
uszkodzeniem pnia.

Koryto pod boisko powinno by¢ wykonane zgodnie z:

. Zatgcznik 1 (Rysunek 1 — Uktad Boiska)

Nalezy po obwodzie boiska ustawic¢ obrzeza betonowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x100 cm.
Obrzeza posadawiaé na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubo$é tawy 10 cm + opory wysokosci
min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi
by¢ wykonana ze spadkiem.

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boisko nalezy wykonaé podbudowe z kruszyw kamiennych.

Podbudowa skfadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich warstw odnoszg sie do grubosci po
zageszczeniu):

e zageszczony grunt rodzimy do stopnia 0,9

e geowtdknina filtracyjno - separacyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 15 cm

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1—31 ,5 mm - gr. 8 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgcg typu ET. Warstwa powinna mieé¢ grubos$¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR
granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

Boisko z nawierzchnig typu ,natrysk". Boisko ze spadkami 0,5% w kierunku na zewnatrz boiska. Kolor
natrysku - zielony. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw - elastycznej i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Grubos¢ warstwy nosnej 10 mm. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwa
uzytkowg, ktdra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny. Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Wierzchnig warstwg nalezy zalad
rowniez obrzeza betonowe.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nalezy namalowac linie boisk do pitki recznej, koszykéwki i siatkéwki uzywajac réznej kolorystyki ustalonej z
Zamawiajacym.

Linie malowane szerokosci 5 cm.
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Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane ponize;j:

e Wytrzymatoéé na rozcigganie 1,00 N/mm?2

e Twardos$¢ wg metody Shore'a . A, 65+ 5 Sh.A

»  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 145 N

e Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tobera<1,20 g

»  Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C < 2 mm

¢ Ttumienie energii w temp. 23°C337%

« Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C £ 0,01
»  Wodoprzepuszczalno$é wg PN EN 14877 *170 mm/h

e Przyczepno$¢ do podktadu (MPa) ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i

spoiwa PU 0,5

14. Warunki bezpieczenstwa — BIOZ - Opracowanie dokumentacji technicznej dla

zmiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Pani Latter w Pruszkowie

14.1. Podstawa opracowania

e Ustawa,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pézn. zmianami)
*  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.

1126),

e  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

14.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
. rozbidrka istniejgcej nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego
. budowa wierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego



14.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko wielofunkcyjne o wzmacnianej nawierzchni
trawiaste;j.

14.4. Wykaz projektowanych elementéw budowlanych:
* Nawierzchnie poliuretanowa — 532,80 m2

14.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé obowigzkowych szkolen pracownikow z zakresu BHP (instruktaz
ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robét objetych projektem,
harmonogramu robét, technologii wykonania robdt, oraz zagrozen wystepujacych na terenie budowy.

14.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Na poczatku prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedgcego przedmiotem prac i
miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét. Teren ogrodzié, zachowujgc bezpieczng odlegtosé od
traktéw komunikacyjnych dla pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie taSmami ostrzegawczymi
w kolorze czerwono-biatym, umiescic tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga! Osobom nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby
uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do prac budowlanych. Caty teren objety opracowaniem nalezy
ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy zapewni¢ komunikacje umozliwiajgca
ewakuacje  pracownikdw  poza strefe  niebezpieczng oraz  zorganizowa¢ punkt  p.poz.
i punkt pierwszej pomocy.

15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

15.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM POD{OZA

15.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod boisko.

15.1.2 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk



15.1.3 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

= prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
15.1.4. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

15.1.5 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

15.1.6. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w projekcie.
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Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-

77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

15.1.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Zamawiajgcy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

15.1.8. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwos¢

1 Szerokos¢ koryta

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na1km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi| co 25 m w osijezdniina jej krawedziach
w planie

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatlce roboczej,
wilgotnosc gruntu| |ecz nie rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac

w punktach gtéwnych tukéw poziomych
15.1.9. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdéini¢c sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10cmi-5cm.
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15.1.10. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN -
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

15.1.11. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja 0,5%.

15.1.12. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

15.1.13. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drég.

15.1.14. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

15.1.15. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych wskazanych powyiej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne

zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

15.1.16. Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
15.1.17. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

15.1.18. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
e profilowanie dna koryta lub podtoza,

* zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

15.1.19. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

15.2. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

15.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych pod nawierzchnie.

15.2.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie pod boiska.

15.2.3. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg: piasek

15.2.4. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

T 5054

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej dss -
wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. b) zageszczalnosci, okreslony
zaleznoscia:

d



gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

ds0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg, d10 - wymiar sita, przez
ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112

[4].

15.2.5. Wymagania dla geowtdékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajgce powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

15.2.6. Sktadowanie materiatow (kruszywa)

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

15.2.7. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

O - roéwniarek,

O - walcdw statycznych,

O - ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

15.2.8. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

15.2.9. Przygotowanie podtoza

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

15.2.10. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy

poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakftadajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

15.2.11. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej
lub odsaczajacej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

15.2.12. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcego. Badania te powinny

obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 15.2.4.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej powinny posiadac aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 15.2.5.

15.2.13. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan
badan i pomiaréow i pomiaréw
. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
5 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3

4 |Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 |Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie %) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

7 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
- 2
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

15.2.14. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

15.2.15. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

15.2.16. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

15.2.17. Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi -2cm.

15.2.18. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledédw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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15.2.19. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN -64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

15.2.20. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

15.2.21. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

15.2.22. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
e ijakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,

e pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.

15.2.23. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

3. BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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15.3.5.

15.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15.3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

15.3.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres robot :

. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod wszystkie
boiska

. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm —pod boiska
koszykowki i siatkdwki

. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 9 cm

. ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) — pod boisko pitki noznej

15.3.3. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni narzutowych
i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

15.3.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.
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15.3.6. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru lub osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

15.3.7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtagczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajacego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji.

Zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

15.3.8. Podstawa ptfatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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15.4. BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

15.4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk.

15.4.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
15.4.3. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

15.4.4. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

15.4.5. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

15.4.6. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

15.4.7. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna s$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

15.4.8. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

15.4.9. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe)
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
d) linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e) niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
f) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

15.4.10. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

15.4.11. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki gpozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

15.4.12. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie koryta,

e rozscielenie i ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza,

e wypetnienie spoin,

e obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

¢ wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

15.4.13.Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

N
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, 03/04 parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

LN UL A
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