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. Zagadnienia ogdlne.

1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem zabezpieczajaco -
wzmacniajgcym elementy wiatraka Kozlaka - "SERWACY"

w Smiglu pryz ul. Koscianskiej okresla wymagania w zakresie:

* wlasciwosci materialow, sprzetu oraz transportu,

sposobu i jako$ci wykonania robét,

obmiaru robot,

oceny prawidtowosei wykonania robét,

odbioru robot,

platnosci za wykonane roboty.
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2. Podstawa opracowania.

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
¢ projektu budowlano — wykonawczego,

® przedmiaru robdt,

& wizji w terenie,

3. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego rodzaju robot i technologii wykonania robét.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz spetnienia
wymogdw wladz administracyjnych.

4. Wymagania ogdlne wynikajace z prawa budowlanego.
Wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
* wykonywanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowiazujacymi przepisami prawa,
 zatrudnienie pracownikéw majacych odpowiednie kwalifikacje oraz posiadajgcych
niezbedna wiedze oraz do$wiadczenie zawodowe.

5. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szezegdlnosei pad

katem mozliwosci technicznych realizacii zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych

maferiatow, urzadzen | rozwiazan konstrukeyynych.

6. Zmiany rozwigzanh projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od w/w dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a zmiany dotyczace zmiany rozwigzaf
materialowych nie mogg powodowac zmniejszenia trwatodci i zwigkszenia kosztow
eksploatacyjnych.

W trakeie realizacji robot nie dopuszcza sig wprowadzania zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

s wyréb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;

» producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne;

» zaprojektowane rozwiazanie materialowe posiada istotne wady.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konicczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki towarowe,
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nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaty wskazane celu precyzyjnego opisania przedmiot
zaméwienia. Dopuszcza sie stosowanic wyrobéw réwnowaznych.
Nalezy stosowa¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne.

Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne

wymagania.

Obiekt ma spetia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych odpowiednich normach

i wytycznych a w szczegolnosci okreslone w:

* dokumentaciji technicznej,

* przepisach techniczno — budowlanych,

» Polskich Normach, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych
Polskich Norm).

* aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zakres prac.

Zakres prac zostal opisany w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét.

Przedmiary robdt zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych,

Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja
naklady i czynnosei towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnyeh i zatozeniach szezegdtowych
dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne
wykonania robét, zatozZenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robét sa

scisle zwiazane z okreslong pozycja przedmiaru.

Odbiér robot.

Podstawa odbioru robdt budowlanych,

Podstawa odbioru robét budowlanych begda n/w dokumenty:

s umowa z zalgcznikami,

wymagane odrgbnymi przepisami protokoly pomiarow, préb i sprawdzer,
projekt budowlany,

przepisy techniczno — budowlane,

zapisy w dzienniku budowy,

Polskie Normy.

Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwicrdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatéw jako

podstawowsg zasade 1 ¢ 512 doprowadzen ; anancgo cleme ab-ohiektu do-stanu

zgodnosei z wymaganiem.
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Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej 1 nie zwigkszajg kosztéw cksploatacii

obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

¢ ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona,

¢ wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,

¢ okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym
elementem zostanie wydiuzony,

* zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robét, na element i elementy lub obiekty
bezpodrednio zwigzane z tym elementem na ktdre zostat wydhuzony okres gwarancii.

Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

Zagospodarowanie placu budowy.




Wstep.

W rozdziale opisano wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy
traktowag jako wymagania minimaine.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

¢ ogrodzenie placu budowy,

obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery),

obiekty sanitarno-higieniczne,

punkt poboru wody,

punkt poboru energii elektrycznej,

wytwornie i warsztaty,

place skiadowe,

drogi,

o$wietlenie placu budowy,

wyposazenie przeciwpozarowe.

Plan zagospodarowania budowy.
Rozpoczgeie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzié nalezy opracowaniem “planu
zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowaé wykonawca robot, ktéry uwzglednia
whasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy, wymagania
niniejszej specyfikacji oraz przepisow szezegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawieraé:
* opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementéw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki.
Opis techniczny powinien takze zawieraé sposob zabezpieczenia ppoz. placu budowy.
* plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie),
Na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkic elementy zaplecza budowy facznie z projektowanymi
przytaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
* schemat podigczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczne;,
» schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

Wymagania dotyczace elementéw zaplecza budowy.

Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na kiérej prowadzone bgdg roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,5
m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenic powinno byé petne, a od strony laséw lub

terenow n1‘7vaq1‘nwy(‘h rinpnc:w-wl qig—; stosoinanie ngrndv i
L

zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z ukladu
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komunikacyjnego drog i chodnikéw znajdujacych sig poza placem budowy oraz planowanego uktadu
komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwiera¢ sie do wewnatrz placu
budowy, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczefistwa uzytkowania.

Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

biuro budowy,

e szatnie i jadalnie,

* magazyn narzedziowy | materiatéw drobnych,

* magazyn ogdlny,

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewczg. Liczba i wielko$é obiektéw
powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i fizyeznych,
natomiast powierzchnia magazynéw powinna wynikaé z planowanej liczby i wielko$ei skladowanych
materiatow, narzedzi i urzadzen,



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Obicekty sanitarno - higieniczne.

Obiekty sanitarno — higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu budowy
obejmujg:

¢ ustepy,

e umywalnie.

Ustepy i umywalnie nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

* 1 oczko i pisuar na 30 robotnikéw,

¢ 1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikéw.

Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien byé zlokalizowany co najmnigj 10 m od budynku,
Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armatur¢ umozliwiajgca podlaczenie weza oraz
pobér wody do wiader i pojemnikéw. Teren przy punkeie poboru wody nalezy utwardzié i
wyprofilowa¢ w strong od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy skierowaé do
kanalizacji lub studzienki chtonnej, Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowaé. Instalacje
wodociggowa stanowiacg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed
zamarznigciem. Migjsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowad.

Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej.

Wytwornie 1 warsztaty.

Wytwornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore majg byé
urzgdzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszezen. Chronié nalezy w szezegdlnosei gront urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie i
warsztaty wymagajg zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

Place sktadowe.

Place skiadowe przeznaczone do sktadowania materialéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialdw 1 urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé
zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych materialéw oraz w zaleznosci od planowanej
organizacii robdt budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagajg
wlasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszezen. Chronié nalezy w
szezegdlnosel grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania
powierzchni przez ulozenie tymezasowych nawierzehni lub wykorzystania nawierzchni
istnigjagcych, Nawierzchnie tymezasowe mogg by¢ wykonane z ptyt lub elementow
prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospoiki.
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Dieovod

Progk

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi shuzace do transportu
materialéw budowlanych na plac budowy 1 w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzysta¢ drogi istniejgce, ale nie mogg one by¢ przecigzone przez dopuszezenie
wjazdu na nie pojazddw, ktorych nacisk osi przekracza nosnoéé nawierzchni drogi. Trase
drog w obrebie placu budowy zaleca sig tak wytyczy¢, aby mozna bylo wyjechad z placu
budowy bez zawracania i cofania. Nawierzchnig drdg nalezy utwardzié¢ w zaleznosei od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drog mozna wykona¢ z ptyt i
elementdw prefabrykowanych, thucznia lub zuzla.

Oéswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzetem do o$wietlenia placéw budow.
Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien byé wyposazony w gasnice o masie 2 kg érodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet ppoz.:
o agregat proszkowy 25 kg — 1 szt,,

&




gasnice proszkowe lub $niegowe — 2 szt.,

koce gasnicze — 2 szt.,

beczke z wodg o pojemnosci 200 dm?,

wiadra — 2 szt.,

fopaty — 2 szt.,

Sprz¢t gasniczy powinien by¢ poddany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach szczegélowych.
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4. Odbidér zagospodarowania placu budowy.
Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi warunck konieczny do rozpoczecia wykonywania
robot budowlanych. Z odbioru elementdw placu budowy nalezy sporzadzié protokét. Odbidr urzadzen
i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w
zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji. Obior instalacji wodociggowej dla potrzeb
budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium,
czy woda jest zdatna do picia.

5. Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega

ochronie

od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu

zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robdt. Wyijatek stanowig tereny, na

ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj.

Drogi, chodniki, zielen i inne elementy malej architektury sg uszkodzone to wykonawca

zobowigzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzei wraz
z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazaé dla Inwestora. Naprawa
tych, uszkodzen nie wehodzi w zakres zamdwienia

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-  na-
nia i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak- to-
wy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specylikacja obejmuja wszystkie czynnoscl umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

e Rozbidrka elementu wiatraka - Smig,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy




2.1.

3.1

Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transpert materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

¢ teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

* zdemontowa( istniejace dekoracyjnego o§wietlenia wiatraka.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét  bu-
dowlanych.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1, do 5.2.
7. Obmiar robot

10.

10.1.

Jednostkami obmiarowymi sg:
* Rozbidrka elementu wiatraka - §mig — [1 komp.]

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY

1.2

I.3.

CIESIELSKIE

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt nowych - ciesielskich.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumment przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$é i umozliwiajace i majgee na celu
wykonanie robét ciesielskich wystgpujacych w obiekeie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:



1.4.

1.5,

22.

2.3.
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* Wykonanie elementéw $mig wiatraka.
» Montaz - $mig,
* Transport elementdw - $mig.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy -
tycznymi,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Drewno sosnowe,
Do wykonania elementéw $mig nalezy uzyé drewno sosnowe C24.

Na elementach smig nalezy wykona¢ trzykrotng impregnacje grzybobéjcza, owadobéjezg i ognio-
chronng metoda smarowania preparatem solnym Fobosem M-4, oraz dwukrotna impregnacje grzybo-
bdjeza metoda smarowania preparatem olejowym Sadolin.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty montazowe mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cate powierzchni tadunkowej | zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonanie robot
Wykonanie elementow $mig

. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania elementéw sktadowych $mig wiatraka nalezy zapozna¢ sie z
parametrow poszezegdlnych elementéw $mig podanymi w projekeie i poréwnaé z parametrami ele-
mentdw z rozbiorki.

W przypadku stwierdzenia réznicy pomigdzy danymi projektowymi a rzeczywistymi korekte danych

uzgodnié z Inzynierem.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosei wykonania elementow sktadowych $mig polega na sprawdzeniu zgodnosei z projek-
tem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Elementy podlega odbiorowi przed ich montazem.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
e montaz elementu wiatraka - $mig —[1 komp.],

Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru

koficowego — wg opisu jak nizej:

* (Odbidr elementow Smig przed przystapieniem do montazu powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
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* Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych elementéw $mig z rysunkami
roboczymi konstrukeji émig i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane
PN-EN338 - drewno sosnowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .ROBOTY
IMPREGNACYJNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru impregnacji zewnetrznej $cian wiatraka.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie impregnacji grzybobdjczej w obiektach objetych przetargiem.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania impregnacji grzybobdjezej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do po-
WSZer e U Stosowaria W bt owWITICtwie:,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
srodki impregnacyjne moga by¢ dostarczane na plac budowy w odpowiednich opisanych pojemnikach
przy uzyciu dowolnego transportu.

5. Wpykonanie robét

5.1.  Impregnacja grzybobgjcza.

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

* Powierzchnia podkiadu pod impregnacje powinien by¢ czysta i odpylona.

* Powierzchnia pod impregnacjg powinna by¢ sucha, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%

¢ Impregnat powinien by¢ naniesiony w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

¢ Temperatura otoczenia w czasie nanoszenia impregnatu nie powinna byé nisza niz 5°C.
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6.2.

8.2,

Kontrola jakosci

Materialy impregnacyne.

* Wymagana jakos¢ materialéw impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

» Materialy impregnacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania.

¢ Odbiodr materiatdw impregnacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwoscl technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeft co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakodci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paistwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw impregnacyinych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-

WY,

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaimpregnowans;.

[losé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Odbidr robdt impregnacyjnych.

Podstawg do odbioru robot impregnacyjnych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokdty odbioru materialow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m® impregnacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,

Tt gerania nadboso
asy &

FaYale 2 #1=1
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* _wykonanie impregnacil,

10.

1.2

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 460; 1997 srodki impregnacyjne olejowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt w zakresie robot ciesielskich zwigzanych z remontem zabezpieczajgco - wzmacniajacym elemen-
ty wiatraka "Kozlaka - "Serwacy".

Zakres stosowania ST
11




1.3

14

1.5

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych wpk.1.1

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie:

* demontazm i rozbidrki istniejacych zniszczonych przez korozjg biologiczng §mig,

* wykonania nowych elementéw skladowych émig wiatraka i ich montaz,

* wykonanie impregnacji zewnetrznej $cian wiatraka,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okreéleniami
podanymi w rozdziale.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Materiaty

Wszystkie nowe drewniane elementy sktadowe $mig zaimpregnowane preparatem ochronnym grzy-
bobdjczym, owadobdjezym i ogniochronnym. Wszelkie otwory niezbedne do montazu elementdw
sktadowych smig nalezy wykona¢ przed impregnacjg. Wszystkie materialy stosowane do wykonania
robdt musza odpowiadaé wymaganiom niniejszej SST, polskich norm, atestom higienicznym dopusz-
czajgcych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sprzet

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiggnikéw. Elementy ciezkie, dhu-
gie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocy zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktadaé w sposob umozliwiajgcy odezytanie znakowania.

Transport i skladowanie
Elementy mozna przewozié dowolnym srodkiem. Po wykonaniu zatadunku na érodek transportu nale-
Zy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem,

Wykonanie robot:

Elementy zaimpregnowa przez smarowanie $rodkami impregnacyjnymi solnymi i olejowymi.

Kontrola jakosci robét
Kontrola polaczen

Kontrola polaczen odbywa sie w nastgpujacych etapach:

0.2.

* Rontrola wsigpna,

* kontrola wykonanych pelaczef.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie cze-

stoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,

Kontroli podlega pelny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatéw. Kontrola obejmuje:

¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

* sprawdzenie materiatdw i pordwnanie ich cech na zgodno$é z dokumentami dostarczonymi przez
wytwdree (certyfikaty lub deklaracje zgodnoscei) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

¢ roboty montazowe

¢ kontrola zachowania warunkéw bhp.

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest cato$¢ wykonanych robot.,
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9.1

10.

Odbior robét

e jako$¢ dostarczonych materiatow

s poprawnos¢ wykonania elementéw i ich montazu

W wyniku odbioru nalezy:

» sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robét

» dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie ¢zynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.

Ogolne zasady platnosei

Ogolne zasady platnosci podano w ST-O ,,Wymagania Ogdlne”

Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé I Roboty ogdino-
budowlane ITB wydanie III, rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét na wysokosciach,
ciesielskich, impregnacyjnych i odgrzybieniowych oraz rozbidrkowych.

SzczegOtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach ciesielskich i rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca1972 r. Dz. UNR. 13, poz. 93 z pézniejszymi zmia-
nami.

13




