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MALOPOLSKA
OKREGOWA
St 2 B A
INZYRIEROW
\ BUDOWNICTWA

MAP OUB/KK/054-0605/14

Krakdw, daia 29 grudaia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiawy 2 dnia 15 grudnia 2000 €. o yc i oraz
inzynicrdw budovmictwa {tekxt jecnatity: Dz U, 2 2013 7., poz. 932 £ poin. zm.), art. 12 ust. 1 pht 1-5, ust. 2 i usi 3,
wust, dc pii 3, art. 3 ost. 1,384, ant. 1 ust. 1 pktd fit b ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednaliny:
DzU. = 201] r. poz. 1409 3 péin. §10i§14ust. 3 ia Miaistra y i Rozwoju z daia
1) wrzedaia 2014 r. w sprawie sam h funkeji i h w budownictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z daia |4 czenwea 1960 «. Kodeks postgpowaniz administracyjacgo (tekst jednolity: Dz U.z2013 ¢, poz.
267 & pbin. znr).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pani mgr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14

da projeltowania i licrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instataci i urzgdzed

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, iggowych il li jnych.
UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisja Kwali jj j Okrggowe] Izby Ingyni w Krakowie na podstawic

Sw Z Pasteps i i oraz z przep: e Pani Paulina Urbanik
posiada wymiagane prawem i prakiykg 3 koni do iz wprawnicd fanych
w wy2e] ienionej i i § uzyskala pozytywny wynik inu na uprawhicnia budowl:

y zakres yeh upt ien y na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od ninicjeaz] deeyzii stuty odwolanic do Krajowej Kootisji Kwafifikacyjne] Polskicj fzby lazynierow Rudownicows w Warszawie, 23 passednictwem
hatopoiskic] Ok rsaawej Konsisji Kwalifikacyjnej Okeggawej faby tnzyniertow Dudawnictws w Krakowie W teaniaic 14 dai 06 daty jej dercezenia
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0047/15

adres zamieszkania Zagérzany 527, 38-333 Zagorzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szezegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

1. Na moey art. 12 ust. I pkt I - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawe budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péza. 2m.), w zakresie objgtym wyZej wymieniong

pec) ¥ Sl

stanowig p ¢do:

1) projek ia, sprawd: projektow  arch
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) spr

ia kontroli of utr ia obi
11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
yeh w budownictwie (Dz U. © 2014 r. poz 1278), ninicjsze

yeh funkeji

uprawnienia uprawniajy do:
projekiowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi awiqzanymi z obiekten
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

talnogei iaja do spor wania dziatki lub terenu, w zakresie

P P!

danej specjalnosci.

projekiu zagosp
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; .
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2. Crlonek Skiadu Orzekapjeego
inz. Stanislaw Chrobalt

3. Catonek Skladu Orzekajacegn
g iz, Maria Dumo

fi w postaci elektronicznej i opatrzenie go

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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stronie Polskizj lzby In.

Budownictwa.

ikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O§wiadezenie woli ztozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine 2 oséwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia wol

Zgodnie zart. 78' K.c.
* Weryfikacjq pop

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie
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Zaswiadczenie
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cjanéw

Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0287/15

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby In

adres zamieszkania ul. Karwa

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektron

Zgodnie z art. 781 K.c.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682), o$wiadczamy, ze projekt techniczny pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice — etap VIIL.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyg¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15



Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
1 przewody — rurociagi przesylowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego.
Na obszarze objgtym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowych odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej. Celem projektowanej rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostepnosci i objecia

zasiggiem wigkszej liczby nieruchomosci oraz uporzadkowanie gospodarki sciekowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacyjna wraz z obiektami towarzyszacymi jest obiektem liniowy i nie wplywa na

uklad przestrzenny oraz nie ma formy architektoniczne;.

4. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych musza by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dziatki prywatne stanowia gléwnie dziatki budowlane zabudowane
i przeznaczone pod budowg. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrotsza trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztattowania terenu, istniejaca i planowana zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu. W wyniku analizy
istniejacego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztaltowania terenu i wymagan
technicznych  projektuje si¢ dla tej miejscowodci uklad sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym i ci$nieniowym. Odbiér $ciekéw z budynku nr 212 zlokalizowanego
na dzialce nr 266, ze wzglgdu na niekorzystng lokalizacje, odbywat sie bedzie w systemie
grawitacyjno - ttocznym do projektowanej studzienki oznaczonej na planie sytuacyjnym S9.
Na dzialce 266 zostanie zlokalizowana przydomowa przepompownia $cickéw d — 800mm.
W zbiorniku zaprojektowano jedna pompe do $ciekéw z nozem tnacym. Pompa musi by¢

w pelni zatapialna, opuszczana po podwojnych prowadnicach z poziomu terenu. Pompa



powinna by¢ wyposazona w hydrodynamiczny zaw6r pluczacy montowany na korpusie pompy
majacy na celu wywolanie burzliwego ruchu wirowego w studni pompowni $ciekéw, celem
poderwania z dna zanieczyszczef sedymentujacych oraz rozbicie tworzacego si¢ na
powierzchni zwierciadla $ciekéw kozucha. Zastosowanie zaworu pluczacego nie wymaga
zastosowania dodatkowego zrodia zasilania oraz odrebnego uktadu sterowania. Woluta
i obudowa silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa. Pompa wirowa, odsrodkowa wyposazona
W ndz tnacy i ptyte wykonang ze stali nierdzewne;j. Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy
powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68. Projektowany kanat tloczny wykonaé
zrur kanalizacyjnych PEHD 100 PN 10 d-63/3,8mm. Zasilanie energetyczne do przepompowni
zostanie doprowadzone z budynku nr 212.

Kanalizacja sanitarna zostanie docelowo odprowadzona do istniejacego kolektora d-200
zlokalizowanego na dzialce nr 270/4 w m. Strézéwka gm. Gorlice.

Projektuje si¢ uklad kanalizacji sanitarnej skladajagcy si¢ z glownych kolektorow
grawitacyjnych, do ktérych przewodami bocznymi doprowadzane beda scieki sanitarne
z obszaréw poszczegolnych zlewni. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur
PVC faczonych kielichowo o wytrzymalosci SN 8 - odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC
SDR 17 odcinki wykonane metodg przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany kierunku
sieci oraz na polaczeniach kolektoréw projektuje sie studnie kanalizacyjne. Jako studnie

wlazowe projektuje si¢ studnie plastikowe D-400 z wlazem typu B125 i D400.

Calkowita dlugos¢ projektowanych sieci:
Kanalizacja sanitarna.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, L=579,5m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, L=20,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, L=17,5m
- kanalizacja sanitarna ttoczna d-63mm — L=83,0m

- przydomowa przepompownia $ciekdéw - 1szt.

Przylgcza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek PP-B212, L=14,5m



4.1.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

W zakresie $rednicy dn160-200 nalezy wykona¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowej SNS.

Material musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Rury musza posiada¢ mozliwosé
podigczania przez system zigczek insitu do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do
uszczelnienia kielichow na potaczeniach rur PVC nalezy stosowaé uszczelki gumowe. Na
powierzchni zewnetrznej, rury musza posiadaé trwate napisy z powtarzalno$cig min. co 2 metry
zawierajace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wilasng rury, material, $rednice, klase
sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjna, dokument odniesienia (numer Aprobaty
Technicznej). Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiadaé trwale napisy zawierajace:
miedzy innymi nazwe wiasng rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci obwodowe;j. Scianka
wewngtrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, ulatwiajacym inspekcje video na etapie

eksploatacji sieci.

4.1.1.1. Charakterystyka studni PVC-U.

Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zastosowaé studnie PVC. Studnie
te sa przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano
studnie d-400. Elementéw studni z PVC nie nalezy montowaé w temperaturach ujemnych.
Wszystkie elementy studni wykonane PP oraz PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, F:]
odporne na $cieki pochodzace z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi wszystkie studnie zachowujg szczelno$é przy cisnieniu co najmniej 5.0m stupa
wody (0.05 MPa). Wykop w miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokot
studni powstata strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyréwnaé, usung¢ duze i ostre

kamienie, przygotowaé warstwe podsypki o grubosci:

- 10cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,

- 10-20 em dla gruntu rodzimego watpliwego wysadzinowo,
- 20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.

Podsypka powinna by¢ tym grubsza im wyzszy jest poziom wody gruntowej w miejscu
posadowienia. Podsypke najlepiej wykonaé z piasku badz pospolki. Warstwa podsypki
uktadana bezposrednio pod dnem studni nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podtaczonych rur

podczas wykonywania zasypki. Podsypka zostanie dogeszczona podczas zageszczania



kolejnych warstw wokot studni. Na podsypce nalezy ustawié i wypoziomowaé kinete. Nalezy
takze zwroci¢ uwage, aby wszystkie zaglebienia wynikajace z ksztattu kinety zostaty doktadnie
wypelnione gruntem. Krééce wlotowe i wylotowe kinety polaczy¢ z rurami kanalizacyjnymi.
Nieuzywane krocee zadlepi¢ korkami kanalizacyjnymi. Rury nie mogg opiera¢ si¢ na zlaczach,
dlatego tam gdzie to konieczne nalezy wykonaé zaglebienia pod kielichami. Kinete nalezy
zasypa¢ na wysoko$¢ okoto 15cm powyzej kroécow wlotowych. Do zasypywania nalezy
zastosowac materiat gruntowy uzyty do wykonania podsypki. Zagescié recznie z zachowaniem
ostroznosci. Zamontowaé rure wznoszaca. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednia
wysokos¢ uzalezniong od zaglebienia studni. Celem prawidtowego zmontowania koncowke
ucigtej rury wznoszacej nalezy przed zamontowaniem w kinecie zukosowaé i posmarowaé
srodkiem poslizgowym. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, réwnomiernie ze wszystkich
stron studni — réznice wysokosci nie moga by¢ wigksze niz 15cm. Materiat gruntowy uzywany
do zasypywania studni moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym,
tatwym do zaggszczenia. Nie mozna stosowaé gruntéw wysadzinowych. Nie moze byé
zamarznigty lub zbrylony, maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé 40mm.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Zageszczanie zasypki powinno
przebiegac rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (grubosé warstwy
nie wigksza niz 30 cm) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. W miejscach gdzie
zachodzi koniecznos¢ wiaczenia si¢ do studni kanalem powyzej kinety nalezy wykonaé
podiaczenie wykonujac otwér w rurze wznoszacej. Z uwagi na naturalng szczelno$é studni
plastikowych celem zapobiegania przenikania zapachéw do budynkow mieszkalnych nalezy co

3+4 studni¢ nakry¢ pokrywa z otworami wentylacyjnymi.

4.1.1.2. Odleglosci od istniejacego uzbrojenia

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej wystepuje: sie¢ gazowa, sieé teletechniczna kablowa, elektryczna
napowietrzna i kablowa oraz o$wietlenie uliczne. Minimalne zalecane odleglosci poziome sieci

kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

stupow telefonicznych - 1,5 m

— stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
— stup6éw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
— stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m



— gazociggdéw - 1,5 m

— gazociggdw wykonanych po 2001 roku — 0,5 m
— wodociggu - 1,5 m -

— budynkéw przy gleb. kanal. do3 m-3,0 m

— budynkéw przy gleb. kanat. do 5 m - 5,0 m

— drzew-2,0m

5. Przekroczenia drég, rowow melioracyjnych
Przejscia pod drogami, nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadcg. Przekroczenie rowu melioracyjnego nalezy wykonaé przewiertem

bez naruszania jego skarp i dna.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sig, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiona
sie¢ kanalizacyjna jest zwigzty o strukturze zwirowo-gliniastej.

Sie¢ kanalizacyjna nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Na obszarze objetym inwestycja
wystepuja proste warunki gruntowe. Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom.
Podczas dlugotrwatych opadéw atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie,
a w okresach suchych obniza si¢. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw
destabilizujagcych podioze gruntowe. Na obszarze objetym inwestycja nie zaobserwowano
wystgpowania przejawow powierzchniowych ruchéw masowych.

Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych.
Prace ziemne prowadzi¢, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntéw
w dnie wykopu i na skarpach.

Sie¢ kanalizacyjng zaliczono do II Kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym nalezy
opracowa¢ opini¢ geotechniczng wraz z projektem geotechnicznym. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym

przeznaczeniem.

7. Realizacja robé6t — roboty ziemne i roboty montazowe
Przed przystgpieniem do robot terenowych nalezy zapoznaé sie z dokumentacja projektowa,

warunkami wydanymi prze zarzady drég gminnych, uzgodnieniem z Wodami Polskimi



(decyzja wodnoprawna), a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami
dokumentacja geotechniczna.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia

prac oraz zleci¢ nadzoér nad prowadzonymi robotami.

7.1. Wykonywanie prac w pasie drogowym

Na obszarze inwestycji wystepuja: drogi gminne i drogi bedgce wlasnoscig prywatna. Przed
przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé decyzje zezwalajaca na
prowadzenie prac — zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkéw
m.in. opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed
rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczyé ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza sprzetowa, materialowa
1 socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia

gminnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez naruszania nawierzchni drég.

7.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej

Na obszarze opracowania brak jest sieci kanalizacji sanitarne;.

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagaja zgody administratora sieci — Gminy
Moszczenica.  Nie ma mozliwosci  wylaczenia czynnej sieci  kanalizacyjnej
z pracy. Przed przystapieniem do prac budowlanych konieczne jest zaslepienie kanatow
doplywowych, a takze kolektora odptywowego remontowanego odcinka sieci. Zabezpieczenie
kanatow przed naptywem $ciekéw wykona¢ za pomocg korkéw pneumatycznych.

Utrzymanie statego odbioru $ciekow z budynkdw i zapewnienie cigglej pracy sieci jest w gestii
wykonawcy robét. Wykonawca robot bezwzglednie musi zadbaé, aby roboty zwiazane
z pompowaniem nie byly ucigzliwe dla mieszkancow i uzytkownikéw pobliskich obiektow.
Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzglednie przestrzegaé
nalezy przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.



7.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone musza byé zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 ,.Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogdlne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robot przygotowawczych zalicza sie: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkoéd, przygotowanie terenu
(usunigcie elementéw zbgdnych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektow,
ewentualne usunigcie kolidujacych elementéw), przygotowanie i oznakowanie drog
dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Réwnolegle prowadzié
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych odcinkéw sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystapienia wod podziemnych nalezy prowadzié¢ odwodnienie
powierzchniowe i wglebne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebrac
warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowaé w pasie budowlano-
montazowym wzdtuz jego granicy. Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych humus
zostanie rozplantowany w pasie rob6t. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokona¢ nalezy rozbiorki istniejgcej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow

wasko przestrzennych muszg by¢ zabezpieczone przed osunieciem si¢ gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy plytowe, szalunki, $cianki szczelne.
Stosowane systemowe zabezpieczenia musza posiadaé dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustrada jezeli jego glebokosé przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysokosé porgczy 1,1m, balustrada
z deski krawgznikowej 15 cm). Odleglos$é balustrady od wykopu nie powinna przekraczad
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia scian wykopu dobra¢ uwzgledniajac glebokos¢ wykopu, rodzaj
gruntu, obciazenia zewngtrzne oraz szeroko$é wykopu. Jesli glebokogé wykopu osiggnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejsé) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Przy organizacji robot nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu
bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawié pas
bezpieczefistwa o szeroko$ci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, Ze $ciany wykopu

sa zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po



wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.
7.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzng, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta ulatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczyé ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
i rgcznie w miejscach, ktore tego wymagaja np. przy odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje —sig
wykonanie robét montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegdlnie skrzyzowan
z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robét z wiadcicielami gruntéw ornych i ogrodéw na trasie poszczegdlnych
odcink6w projektowanej kanalizacji przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej
o gr. I5cm. Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy
1 rumosz, dno wyréwnac. Prace ziemne prowadzié starannie nie pozostawiajac zbyt dlugo
otwartego wykopu. Rury w wykopie uklada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktadaé
zgodnie z dokumentacja. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokonaé ich wymiany.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypke zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia. Kolektory uklada¢ ze spadkami
wskazanymi na profilach podluznych. Wszystkie napotkane przewody  na trasie
wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki Sposob, aby zapewnié
ich eksploatacj¢. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ i zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt
usung¢ kolizjg z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowaé

jako czynne. Zachowa¢ bezwzgledna ostroznosé i stosowaé sie do zasad BHP w trakcie



odkrywki istniejacego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopoéw przez wody gruntowe
nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywaé naptywajaca wode lub
zastosowac system igtofiltrow. Catos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem
0s6b postronnych. Po ulozeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza
oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej
rurociggu do wysokosci min. 30 cm ponad rurociag z piasku/gruntu rodzimego z zageszczeniem
do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob
szczelnodci kolektorow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopoéw. Wypetnienie wykopu
powinno nastepowaé warstwami o stalej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubos$é warstw
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zaggszczenia. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze byé ukladana po osiggnieciu
wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca sie do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zaggszczona przy pomocy Srednich ubijakow
wibracyjnych (max cig¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max ciezar
roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodéw przeprowadzié¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materiatu, obowiazujacymi przepisami i zasadami bezpieczefistwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcéw drég oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drég utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory

zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

7.5. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. Wykonanie nowych kolektorow metodg bezwykopowa projektuje sie
przewiertem sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku
sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory
odbiorczej gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej
srednicy pozwalajacej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj
za pomocg wiertnicy slimakowej w rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii
zerdzi prowadzacych. W miarg poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze

odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnica $limakowa



w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
slimakiem.

7.6. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylgcznie w wykopie odwodnionym.
Sposob prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od glebokosci zalegania wody podskoérnej,
ilosci wody naplywajacej do wykopu, glgbokosci posadowienia kolektoréw oraz rodzaju
gruntu. [lo$¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych.
Najprostszg metodg jest odwadnianie wykopow metoda powierzchniowa, bezposrednio
z wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc koniecznosci jej
podczyszczania.

W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naplywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltréw lub drenazu.

W miarg mozliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie rob6t w okresie suchym.

7.7. Montaz kolektoréw grawitacyjnych

Przy montazu kolektoréw nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji producenta materiatu. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zachowujac przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu, na podsypce — zageszczonej min.
do [s=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiat
podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawieraé kamieni lub innych
elementéw mogacych uszkodzié rure. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka

budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046,

7.7.1. Montaz rurociagéw grawitacyjnych z PVC

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pozniejsza dhugoletnig eksploatacje
systemu, szczelnos¢ polaczen i trwatos$é systemu.

Systemy kanalizacji zewngtrznej PVC posiadajg spos6b polaczen kielichowych, tagczonych ,,na
weisk”. Polega on na polaczeniu bosego korica rury do kielicha z fabrycznie zamontowang
uszczelka. Uszcezelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych
rowkach kielichéw. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada
oznaczenie glebokosci do ktorej nalezy wsunaé rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo

nalezy sprawdzi¢ brak podwiniecia uszczelki w kielichu.



Uszczelki przed potgczeniem nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym. Jako s$rodki
poslizgowe stosowa¢ profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych
1 tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wlasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.
Bezposrednio przed montazem usuna¢ korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz oczyscié
miejsca polaczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastepnie posmarowaé uszczelke
srodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspétosiowo i wsunaé bosy koniec do kielicha do
oznaczonego miejsca. Przy mniejszych $rednicach czynno$é wykona¢ recznie, przy wiekszych
przy pomocy sprzgtu pomocniczego (pasy, bloki). Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury
miotkiem, lub innymi narzgdziami poniewaz moze to skutkowaé uszkodzeniem przewodu.

Po zakoriczeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.

7.7.2. Montaz studni

Prawidlowe wykonanie robét montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szczelnosci oraz zapobiega ich osiadaniu. Znaczna czg$¢ studni kanalizacyjnych zlokalizowana
jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robét.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje studni.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

7.7.3. Studnie tworzywowe

Transport i sktadowanie elementéw studni zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.
Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie zostat uszkodzony. Studnie
tworzywowe montowa¢ nalezy na przygotowanym podiozu. Jako podbudowe zastosowaé
piasek lub warstwe zwiru. Warstwe podbudowy zageSci¢ i wyrownaé. Bezposrednio pod
dennicg zastosowaé warstwe z betonu C12/15. Nastgpnie zamontowa¢ dennice zachowujac
rz¢dng posadowienia elementu zatozong w projekcie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu,
wykona¢ potgczenia z kolektorem, a nastepnie obetonowaé betonem C12/15 na wysokos¢ ok.
15cm. Na przygotowany element denny zamontowaé rur¢ trzonowa, nastegpnie teleskop
z wlazem. Podczas rob6t montazowych na biezaco nalezy kontrolowa¢ pionowe i poziome
ulozenie elementow. Calo$é obsypaé piaskiem, zageszcza¢ warstwami. Po wykonaniu

odtworzenia nawierzchni wykona¢ regulacje studni dostosowujgc niwelet¢ do niwelety jezdni.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura

podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturg podziemng i istnienia



uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji bezposredniej z istniejgcym
uzbrojeniem, nalezy dokonaé jego przebudowy. Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé
wszelkie zgody i decyzje w przypadku koniecznoéci przebudowy lub dodatkowego
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych
sieci nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robét
1 uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad
Bezpieczefistwa i higieny pracy. Wszystkie urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposdb aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizja z siecia gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora
urzadzen. Odkrywki gazociaggu kazdorazowo nalezy dokonaé recznie, a gazociag zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robét. Nalezy zachowaé szczegblng ostroznogé przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowe;.

Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Tarnéw ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow i
prowadzone pod jego nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, przy
stosowaniu sprz¢tu mechanicznego nalezy dokonaé wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagaja bezwzglednego

przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwaza¢, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, latg
geodezyjna ani innym sprzgtem) o przewody elektryczne.

Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodéw dokonaé recznie. Prace prowadzié

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o $rednicy dostosowanej do wigzki kabli.

9. Préby szczelnosci sieci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy poddaé go plukaniu, a nastepnie probie
szczelnosci. Badanie szczelnosci sieci i studni — proba wykonaé zgodnie z PN:EN 1610:2002

— Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.



10. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.

Nalezy zweryfikowac:

Os przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

Maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w
normach.

Glgbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslona w projekeie. Dno
wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego stateczno$é i powinno byé usuwane
w miarg postgpu zasypki wykopu.

Rury 1 ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny by
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢é zabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod opadowych. Spos6b
zabezpieczenia wykopow przed naptywem woéd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osig na wyréwnanym podlozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien byé
zaglebiony na catej dlugosci co najmniej do %4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zaggszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie

recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywagé si¢ mechanicznie.

11. Ogélne warunki dotyczace realizacji robét

Przed przystapieniem do rob6t wykonaé nalezy nastepujace czynnosci:



Zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

Materiaty niezbedne do realizacji zadania skladowaé jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, byé
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci
z normg wg, ktérej byt wyprodukowany lub aprobate techniczna.

Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0séb postronnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym powinien byé opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wlasny koszt usuna¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

12. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa i wiedza techniczna.
Nadz6r nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacego sprzetu jest zabronione.

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywaé recznie.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace

pod napigciem i grozgce porazeniem.



e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé
i powiadomi¢ operatora.

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
postronnych.

e Calos¢ robot zwigzanych z budows instalacji wykonaé zgodnie z polskimi normami

1 instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i jako$ci sposobu odprowadzenia $ciekéw
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jako$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz.u.2017 poz. 2294).

b) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Proces realizacji przedsigwzigcia pociaggnaé moze za soba powstawanie odpadow takich jak
kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly
z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bgdg usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),
a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest
odpadem, ale bedzie zagospodarowany do rekultywacji wyrobisk, ksztattowaniem drég na
terenie gminy, niwelacja terenu. Nadmiar gruntu z wykopow sktadowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonywanie robét budowlanych musi
by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia si¢ z substancjami i materiatami, a pozniejsza eksploatacja zapewnié utrzymanie
obiektow we wlasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepiséw prawa
i obowigzkéw zarzadcy kanalizacji. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane beda
odpowiednie, skuteczne rozwigzania zabezpieczajace wykopy, wskazane jest zasypywanie
wykopow kazdego dnia, w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu zostanie
on zabezpieczony ogrodzeniem lub przykryty siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do

niego.



d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie realizacji inwestycji i w trakcie eksploatacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie
przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosé

wykonania obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery.

e) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasi¢gu ich rozprzestrzenia sie.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci wodociagowe nie generuja:

e Hatasu

e Drgan i wibracji

* Nie sg zrodlem pola magnetycznego

e Nie ograniczajg dostgpu do drogi publicznej

* Nie emitujg zanieczyszczen do powietrza, wéd i gleby

e Nie powodujg zmiany wygladu terenu, w ktérym zostaty zlokalizowane

Po wykonaniu inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

f) ochrona drzewostanu

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego
drzewostanu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych w obrebie
systemow korzeniowych w $wietle korony drzew. Przebieg kanalizacji zostal tak

zaprojektowany, ze nie bedzie konieczna wycinka drzew i krzewow.

g) wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie ludzi a Wrecz
przeciwnie. Poprzez zapewnienie stalej dostawy wody oraz odbiér $ciekéw bytowo -
gospodarczych znacznie poprawi si¢ komfort zycia mieszkancow, w szczegélnosci tych ktorzy
borykaja si¢ z cigglym brakiem dostgpu do wody .

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmujace swym zasiegiem budowg sieci
kanalizacyjnej nie bedzie oddzialywata w fazie eksploatacji na wody podziemne i
powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposéb negatywny oddziatywata na

powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roélinny i



zwierzgey, obiekty sgsiednie oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania
konfliktow spotecznych. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu ma charakter liniowy inwestycji i ciagle
przemieszczanie  si¢  frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen
z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodocigg i kanalizacj¢ spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigeia pociggnagé moze za soba powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur,

wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu.

14. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz
»Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacjii COBRTI Instal stosujac si¢ $cisle do uwag
1 zalecen instytucji uzgadniajacych.

Opracowat: mgr inz. Paulina Urbanik Gorlice, grudzien 2023r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ukiad wspdtrzednych XY: "2000"
Ukfad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Godlo: 7.117.22.22.3.3

Wojewodztwo: matopolskie

Powiat: gorlicki

Gmina: Gorlice- gmina 120504 _2
Obreb: Strozowka 0008

Dziatka: 267/1 iinne

Zakres aktualizacji: ~ ----

Data opracowania mapy:  22.09.2023
L.ks.r.: 118/2023

Nr zgtoszenia: 6640.1315.2023

imig i nazwisko fub nazwa podmiotu, kidry wykonaf mape
oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot

Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciamigrupfowymi ujawnionymi w
ksiegach wiec%la przedmiotowej dziatki
Granice naniesioro za mapg EGIB.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

W zakresie opracowania istniejg
projektowane urzadzenia uzgodnione
protokotem ZUDP w Gorlicach.
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imig T nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnien geodety
ktory sporzadzit mape, oraz jego podpis

8o swindomy odpowiedzialnesci kqme( 20 rozenie
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LEGENDA:
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—— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-160/4,7mm-200/5,9mm,

>< —— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE 100 RC SDR 17 d-160/9,5-200/11,9mm - przewiert,
——— - projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE 100 RC SDR 11 d-63/5,8mm

== - projektowana r.o. na kablu nn A110PS, L=3,0m

-==- - projektowana r.o. na kanalizacji PE 100 SDR 17,6 d-225/12,8-280/15,9mm

—E6— - projektowane studnie rewizyjne

—O6—- projektowana przepomownia przydomowa PP

— — —- projektowana kanalizacja wg odrebnego opracowania
Q - dziatki biorace udziat w postepowaniu
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Po$wiadczam za zgodno$¢ niniejszgq mape cyfrowg
z mapa do celdw projektowych
posiadajacq identyfikator ewidencyjny

P.6640.1315.2023_42145,
wpisang do ewidencji materiatdw zasobu
w dniu 02.10.2023r.

Uwaga!
Przy rownoleglym przebiegu proj. sieci i istn. gazociagéw nalezy zachowa¢ odleglo$¢ min. 1,5m
miedzy przewodami w Swietle.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie ukladana na glebokos$ciach od h=1,50m do h=4,00m
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
PAULINA URBANIK
UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice- etap VIII.

TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strézéwka [0008], dz. nr: 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266, 267/1, 268, 269, 270/4, 970/3.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Paulina Urbanik

SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:

wg r{stawy 0 prawie autorskim I—
ey PB | 1:500 12.2023. 1

(Dz. U. Nrr 80 poz. 904 z 2000r.)
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Rzgdna istniejqcego terenu =N E E = > : > > >
Rzgdna dna proj. kanalu . : : : = . - s - B . 1k . : . - - 4 8
Dtugosc odcinka 49,50 7350 20,00 2050 3250 23,00 52.00 68,50 3850 T7.00 76,50 70,00 2700 22.00 3450 35.00 29.00 11,00
: [=49.50 [=43.50 [=20.50 [=32.50 [=23.00 [=52.00 (6850 [=3850 [=17.00 [=26.50 [=179.00 [=3450 [=35.00 [=40.00
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B‘@ PAULINA URBANIK
\ ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap V.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strézéwka [0008], dz. nr: 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266, 267/1, 268, 269, 270/4, 970/3.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik
jowych I kanalizacyjnycl
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [MAP/0358/PWBS/15
do projektol 1 w specjalnosci
ji
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NR RYS.:
wg ustawy o prawie autorskim _— —_— — —_—
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Rzedna istniejgceqo terenu

Rzedna dna proj. kanatu

315,301 316,40

310,74 312,00 Ho=1,27 @

311,97313.00 Ho=1,03 /@

Dtugos¢ odcinka

83,00

14,30

i=5,9 %

Proj. spadek kanatu, odlegtos¢ | s34

L=14,50
i=8,5 %

Proj. $rednica nominalna, materiat

PE 100 RC SDR 11 d-63/5,8mm

PVC-U SN8
d-160/4,7mm
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Hektometr i odleglosci
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P.p.=305,00 =

ogrodzenie z siatki na cokoliku
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

’ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B,;H) PAULINA URBANIK
\ ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap VIII.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266, 267/1, 268, 269, 270/4, 970/3.
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ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim - e — ———
i prawach pokrewnych .
e PB | 1:100/500 | 12.2023r. 3
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SKRZYZOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM /
TELETECHNICZNYM
OZNACZENIA:

1. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dtugos¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:

e  Odkrywki przewodu wykona¢ recznie pod nadzorem gestora sieci
e Przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem

min. 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
g PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B,‘,’} PAULINA URBANIK
\ b ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap VIII.
TEMAT RYSUNKU: Skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z kablem energetycznym
ADRES INWEST.

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266, 267/1, 268, 269, 270/4, 970/3.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIt : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — — — —
i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 1 2 2023r 4




15 cm

Schemat zabezpieczen Sc

skala

°

1:10

H wg profilu
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brusy iglaste d—63 kLIl

pale szalunkowe(wypraski)

g

stemple okragte o min 15cm
do gt.2,9m co 30cm
powyzej 2,om co 30cm

15cm zasypki piaskiem dla rur PVC m

obsypki piaskiem

‘ ]
15cm podsypki piaskiem dla rlilr PVC ]
1]
]

1,10 = 1,50m

an wykopow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
By) PAULINA URBANIK
\ Nroieir ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strozéwka gm. Gorlice - etap VIII.

TEMAT RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopu

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 265, 266, 267/1, 268, 269, 270/4, 970/3.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZI: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim - -_ e _—
i prawach pokrewnych .
(Dz. U. Nrr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 1 . 1 0 1 2 . 2 023r 5




