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OPIS TECHNICZNY

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie o$rodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomiedzy drogq powiatowa nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowg przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i autobusow oraz dojscia do budynkow
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacje istniejace;.

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie jakie nalezy zastosowa¢ oznakowanie pionowe i/lub poziome
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, aby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego po
realizacji inwestycji.

2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

3. Autor opracowania

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁ'}?kﬁ ul. Ogrodowa 58/ 10

05-120 Legionowo

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Zlecenie prac od Inwestora,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (z 2021 r., poz. 735, 1491,
2052 z 2022 poz. 1301.),

Ustawa z dnia 21-03-1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137, 1595 z 2022 poz. 32,
655, 1261),

Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 988, 1002. 1768, 1783),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz.
784 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz.2311 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e  Projekt inwestycji w skali 1:500,

e Inwentaryzacja wlasna oznakowania.

5. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomos$ci osrodka wypoczynkowego

Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogq

powiatowg nr 3506Z ulicg Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.

320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:

e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8,

powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa si¢ z liniami rozgraniczajgcymi

zaprojektowanej inwestyciji.

Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujg sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
budowlanych konieczno$ci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowe;,
podlega to odrebnej procedurze.

Lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 1,0 — plan orientacyjny

6. Charakterystyka drég i ruchu na drogach
Charakterystyka drogi pozarowej wraz z dojsciami i dojazdami

e kategoria drogi - brak (droga wewn. instytucji publicznej)
e  kategoria ruchu - KR 1
e klasa drogi - brak (droga wewnetrzna)
e predko$¢ projektowa - V proj. = 20 km/h
e  dtugosc drogi - 355,47 m (proj odc.)
e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa
. szer.4,0/5,0m
e  przekrdj jezdni - potuliczny / szlakowy, 1x2 / 1x1
e przekrdj i spadek poprzeczny jezdni - jednostronny, 2,0 %
e dojscie do budynkéw (chodnik) - TAK/NIE
e stanowiska postojowe - TAK/NIE
e Zzjazdy - nie dotyczy
e inne - dojscia i dojazdy do budynkdw z drogi ppoz
e rodzaj nawierzchni pobocza - gruntowe, trawiaste
e szeroko$¢ pobocza - min. 0,5, m,
e spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,
e odwodnienie drogi - do kanalizacji deszczowe;j,
e natezenie ruchu drogowego - mate
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7. Opis stanu istniejacego

Teren osrodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest rowniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowana jest od centralnej do potnocnej czesci OW PW. Potudniowa cze$¢ oérodka jest
niezagospodarowana.

Uktad komunikacyjny pieszo — jezdny OW PW zasadniczo stanowi jedng gtéwna droge wjazdowaq relacji
N-S zlokalizowang blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodéw osobowych (Poza
zakresem opracowania). W pétnocnej cze$ci OW PW zlokalizowany jest parking dla pracownikéw osrodka
posiadajacy niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate doj$cia i dojazdy stanowig gtdwnie chodniki
oraz plac pomigdzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe.

Przy W granicy osrodka znajdujg sie pozostatosci utwardzenia nawierzchni betonowych jako istniejgce;
drogi pozarowej. W/w pozostatosci nie spetniajg normatywéw dla drég pozarowych. Stan istniejacych
nawierzchni jest zty i wymaga generalnego remontu lub przebudowy.

8. Opis projektowanych rozwigzan

A.

Zmiany w planie zagospodarowania terenu:

Zaprojektowany zakres budowlany inwestycji obejmuje:

e budowe i przebudowe drogi pozarowej do budynku wielofunkcyjnego "B" wraz z infrastrukturg przy
zachodniej granicy OW PW,

e budowe parkingu w pétnocno - zachodniej czesci OW PW oraz stanowisk postojowych przy drodze
pozarowej,

e  budowe i przebudowe dojs¢ i dojazdéw do budynkdéw w zachodniej czesci OW PW

Powyzsze ma na celu dostosowanie uktadu komunikacyjnego pieszo - jezdnego OW PW

do obowigzujacych przepisdw i normatywdw.

Szczegoty znajdujq sie w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycii.

Zmiany w zakresie statej organizacji ruchu:

e  wprowadzenie strefy zamieszkania na catym terenie OW PW

e uregulowanie sposobu poruszania sie pojazdow samochodowych po terenie o$rodka poprzez
wyznaczanie drdg jedno i dwukierunkowych

e wyznaczenie miejsc parkingowych i postojowych poprzez oznakowanie pionowe i poziome

e |okalne zabezpieczenie i odseparowanie ruchu pieszego

e normatywne oznakowanie drog pozarowych.

9. Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie poziome

e  rodzaj, kolor - biate cienkowarstwowe
Oznakowanie pionowe

e wielkos¢ znakow - mate (na wjazdach) / mini (teren OW)

e typ folii odblaskowej dla znakéw » typ 2

e inne oznakowani - znak informacyjny

. ,0roga pozarowa. Nie zastawia¢”

e stupki do znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ® 60,3 mm
e cate oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 4.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zastosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
e stupki blokujace - U-12¢
Sposob umieszczenia znakdéw

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni drogowych, t. tarcza znaku ma by¢ zlokalizowana min.
0,5 m od krawedzi pobocza. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe dopuszcza sie lokalizacje znaku,
aby tarcza byta odsunigta min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Dét tarczy ma by¢ na wysokosci min. 2,00 m nad
poziomem terenu, a w przypadku umieszczenia znaku w poboczu 2,20 m

I

2) kategorii A B. C. D F, G na drogach

min. 0,50 -

min. 2,00

pabocze

-

H

jezdria

j)kategorii A B.C.D.F. G

Rodzaj zastosowanego oznakowania oraz sposéb jego rozmieszczenia pokazano w czesci rysunkowe.

10.Termin wprowadzenia i okres obowigzywania

e  Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — [V kw. 2023 r. — |l kw.2024 r.

e Planowany czas wdrozenia statej organizacji ruchu - bezterminowo

11.Uwagi koncowe

e Znaki nalezy ustawi¢ oraz nanie$¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach ( Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm).

e Wprowadzone oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacii
ruchu.

e  Znaki umocowuije sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow trwatych.
Nie wykonuije sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktdre wystajg powyzej poziomu gruntu
wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty
potwierdzajace zgodnos¢ z Polskgq Normg dotyczacg bezpieczeristwa konstrukcji wsporczych.
Dopuszcza sie tez umieszczanie znakdéw z wykorzystywaniem stupdw linii telekomunikacyjnych,
latarn, stupdéw trakcyjnych i masztow sygnalizatorébw oraz $cian budynkdéw i elementow
konstrukcyjnych — obiektow inzynierskich. Nastepny znak powinien byC umieszczony za
poprzedzajacym w odlegto$ci co najmniej:

v 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
v 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
v" 10 m na pozostatych drogach.

e Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego
kierunku.

e Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m.
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12.Wymagane uzgodnienia

Zatwierdzenie:

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Czes¢é rysunkowa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

13.Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentacji projektowej:

Numer rysunku Tytut Skala
1,0 Plan orientacyjny 1:20 000
2,0 Plan sytuacyjny oznakowania 1:500
Imie i Nazwisko
L.p. Funkcja Branza Data Podpis
nr uprawnien

1 Proiektant inz. Andrzej Drzazgowski Inzynieria 26.07.
| PrOISKREM or. bud. MAZ/0025/Z00D/13 Ruchu 2023 .
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14. Plan orientacyjny - rys nr 1,0
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15.Plan sytuacyjny oznakowania - rys nr 2,0



