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Egz. nr: .......



         KOSZTORYS OFERTOWY



Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



                     Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina 



                     ul. Leśna 6 - Przebudowa zbiornika na ścieki



Inwestor :  

Nadleśnictwo Krzystkowice

Adres :  

ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

Wykonawca :  

...............................................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ................................................   zł

Wartość robót ogółem :   .............................................  zł

Słownie :   .........................................................................................................................................................................................................



 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny :  ......................................................................................................................................................................................

Umowa :  ......................................................................................................................................................................................

Uwagi :  ......................................................................................................................................................................................

Opracował :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Sprawdził :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



           KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Przebudowa 

                      zbiornika na ścieki

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Zbiornik na ścieki - istniejący

A.1 w tym ASORTYMENT :  Przebudowa zbiornika na ścieki



..................................

Razem :   Zbiornik na ścieki - istniejący  .............................

Wartość kosztorysowa robót  : .............................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Przebudowa 

                      zbiornika na ścieki

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



      PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A STAN :   Zbiornik na ścieki - istniejący



A.1 ASORTYMENT :   Przebudowa zbiornika na ścieki



1 Pozycja   15,000 m3 ..................................       .....................................



Mechaniczne czyszczenie w obiektach mieszkalnych z osadu dołów gnilnych ( szambo ) przy 



użyciu samochodu WUKO SCK



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,75000 r-g .......................... ...............................



Samochód WUKO-SCK (1)   1,25000 m-g .......................... ...............................



Samochód beczkowóz 4 t  (1)   0,82000 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



2 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Montaż rury wywiewnej żeliwnej, o średnicy 100 mm z wkładem antyodorowym sre. 90 mm o 



wydakności do 3m3/h



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,29000 r-g .......................... ...............................



Rura wywiewna żeliwna 100 mm   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



3 Pozycja   3,000 przejśc ..................................       .....................................



Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grub. do 15 cm dla rurociągów z rur stalowych o 



średnicach nominalnych: ponad  50 mm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,55660 r-g .......................... ...............................



Acetylen rozpuszczony techniczny   0,01160 kg .......................... ...............................



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom.150mm   0,17000 m .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 3,00 % .......................... ...............................



Środek transportowy (1)   0,04800 m-g .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Sprzęt    /Sj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................



4 Pozycja   17,640 m2 ..................................       .....................................



Wykonanie izolacji poziomej z zapraw izolacyjnych np. Ceresit, z zagruntowaniem podłoża emulsją 



oraz z wyprofilowaniem powierzchni i zatarciem powierzchni z odkopaniem ścian zbiornika do 30 cm 
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6 - Przebudowa 

                      zbiornika na ścieki

STAN :  A.  Zbiornik na ścieki - istniejący



 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



- rodzaj izolacji: jednowarstwowa, grub. 10 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



1.8 * 6.9 = 12,420



0.3 * 6.9 * 2 + 1.8 * 0.3 * 2 = 5,220

Razem   =   17,640 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,48000 r-g .......................... ...............................



Asfalt przemysłowy izolac.PS-40/175   2,10000 kg .......................... ...............................



Piaski do zapraw  budowlanych   0,00300 m3 .......................... ...............................



Żwiry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne   0,00800 m3 .......................... ...............................



Mączka wapienna do mas bitum.-luzem   6,70000 kg .......................... ...............................



Emulsje asfaltowe izolacyjne   0,30000 kg .......................... ...............................



Drewno opałowe   7,50000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Robocizna    /Rj/ = ...............................

Materiały    /Mj/ = ...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ...............................

Cena jednostkowa /Cj/ = ...............................

Wartość kosztorysowa robót



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


