UWAGA: Na przekroju nie oznaczono elementdw konstrukcyjych.
Przebicia przez elementy konstrukcyjne ndezy rozpatrywa¢ wraz
z opracowaniem branzy konstrukcyjnej

UWAGI:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatow wentylacyjnych nalezy wszystkie dokladnie odmierzy¢ na budowie.

W trakcie realizacji nalezy wziq¢ pod uwage koniecznos¢ dopasowywania niektorych ksztattek i kanatdw na budowie w trakcie montazu.
Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w Klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe central/agregatéw nalezy dostosowa¢ podczas zambwienia urzqdzen oraz na budowie.

Wszystkie kratki i anemostaty wyposazone w wbudowane przepustnice powietrza z mozliwosciq catkowitego zamknigcia.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz kiap ppo2. wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w suficie podwieszonym umoZiwiajqce dostep.
Skropliny z wszystkich urzqdzen wymagajqcych orpowadzenia skroplin nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanit., przewsd zasyfonowat.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe i poziome nalezy dodatkowo uzgadnia¢ z kierownikiem budowy.

— projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gtadkie

kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gladkie

— projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gtadkie

m — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gladkie
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REWIZJANR 2:
REWIZJANR I:

adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENGYJNY DZIAEKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJALY:

OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKU/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKU:
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
(SOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

C+HO &R sp. z 0.0,

ul. Sowinskiego 24/1p, 70-236 Szczecin

1/ +48 91433 1444, +48 BOI 275 161, +48 BEI 971 279

ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGD
w

GREBANINIE D NOWY BUDYNEK WRAZ Z LACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

63-604 GREBANIN
B66: DBRE;B:0003, gmina Barandw

POWIAT KEPINISKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPND

PROJEKT TECHNICZNY
mgr inZ. Michal Zrébek

upr. prej pec

mgr inZ. Grzegorz Skorupinski

upr proj. peci

inZ. Bogustawa KuZniewska

INSTALAC.JA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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