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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA
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mgr inż. Grzegorz Skorupiński

30

ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek
upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEKRÓJ IS-2  1 : 75

3
0
 
m

3

/
h

1
0
0

3
0
 
m

3

/
h

1
0
0

4000 m

3

/h

1500 x 750

3
0
 
m

3

/
h

1
0
0

3
0
 
m

3

/
h

1
0
0

1
5
0
 
m

3

/
h

1
6
0

6
0
 
m

3

/
h

1
0
0

1
0
0
 
m

3

/
h

1
5
0

5
0
 
m

3

/
h

1
5
0

2
5
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

N2-14

N2-15 N2-16

N2-14

N2-14

N5-37

W2-18

W2-15W2-17

W2-16

W2-15

W2-14

W5-57

W5-46

W5-9

W5-35

W5-11

W5-58

W5-59

W5-60

W5-61

W5-62

W5-63

W5-61

W5-64

W5-61

W5-65W5-63W5-63W5-63W5-61

W5-66

W5-67

W5-68

W5-61

W5-69

W5-70

W5-71

W5-72

N5-12

N5-11

W21-3

W21-4

W21-5

W21-6

W21-7

W21-8

W21-9

W5-76

W5-11

W5-45

W5-57

W5-77 W5-78

W5-9

W5-52

W5-9

W5-79

W5-31

W5-46

W5-57

W5-82

W5-11

W5-53

W5-59

W5-83

W5-67

W5-66

W5-61

W5-84

W5-81

W14-8

W14-7

N1-31 N1-32 N1-33

N1-34

W1-19

W1-18

W1-34

W1-15

W1-16

W1-15

W1-33

W1-32W1-31

W1-29

W1-15

W1-16

W1-15

W1-30

W1-18W1-19

W1-28

W1-27W1-26

W1-24

W1-15

W1-16

W1-15

W1-25

W1-18

W1-19

W1-23W1-22

W1-22

W1-21

W1-12

W1-13W1-14

W1-15

W1-16

W1-15

W1-17

W1-18

W1-19

W1-15

W1-16

W1-15

W1-19

W1-11

W1-10

W1-9

W1-8

W1-7

W1-6

W1-5

W1-4

W1-3

W1-2

W1-1

5
2
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

5
2
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

5
2
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

5
2
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

5
2
0
 
m

3

/
h

5
0
0
 
x
 
5
0
0

N1-65

N1-66

N1-67

N1-68

W1-61 W1-62

W1-63

W1-62

W1-64 W1-65

W1-60

CZ1-6

CZ1-4

CZ1-5

CZ1-4

CZ1-3CZ1-3CZ1-2

CZ1-1

150m3/h150m3/h150m3/h

LEGENDA:

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie

- projektowane elementy nawiewne

- projektowane elementy wywiewne

- transfer powietrza

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie

UWAGI:

Przed zamawianiem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.

W trakcie realizacji należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe central/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.

Wszystkie kratki i anemostaty wyposażone w wbudowane przepustnice powietrza z możliwością całkowitego zamknięcia.

Dla nawiewników, przepustnic, regulatorów oraz klap ppoż. wentylacyjnych należy wykonać rewizje w suficie podwieszonym umożliwiające dostęp.

Skropliny z wszystkich urządzeń wymagających orpowadzenia skroplin należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanit., przewód zasyfonować.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.
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UWAGA: Na przekroju nie oznaczono elementów konstrukcyjnych.

Przebicia przez elementy konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz

z opracowaniem branży konstrukcyjnej.

Centrala wentylacyjna NW1

Wydatek: 4000/4000 m3/h

Spręż: 500/500 Pa
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