PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
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Tabela przedmiaru robét
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
D-M-00.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
552,05/1000 km 0,55
18,53/1000 km 0,02
razem | km 0,57
2 | KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym- dokumentacja
0111/01 powykonawcza
552,05/1000 km 0,55
18,53/1000 km 0,02
razem | km 0,57
D-01.02.01/D-01.02.|1.2. Usunigcie drzew i krzewéw
Ola
3 | KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni
0102/01
3000/10000 ha 0,3
razem| ha 0,3
D-01.02.02 1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
4 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez
Wykonawcg
552,05%5 m2 | 2760,25
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179,8
razem | m2 | 2 940,05
4.1 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
0126/01
552,05%5 m2 | 2760,25
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179,8
razem | m2 | 2 940,05
4.2 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
0126/02 humusu (ponad 15c¢m)
(doptata
3x)
552,05%5 m2 | 2760,25
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179,8
razem | m2 | 2 940,05
4.3 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
552,05*5%0,3 m3 828,08
(54,9+10+38,7+10+10+56,2)*0,3 m3 53,94
razem | m3 882,02
4.4 |KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
552,05*5%0,3 m3 828,08
(54,9+10+38,7+10+10+56,2)*0,3 m3 53,94
razem | m3 882,02
D-01.02.04/D-05.03.|1.4. Roboty rozbiérkowe
11
5 D-01.02.04 Rozebranie betonowych cokotéw ogrodzen z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez
Wykonawce
29%0,3*2,2 m3 19,14
razem | m3 19,14
5.1 |KNR 2-31 Rozebranie cokolow ogrodzen - analogia
0816/04
29%0,3*2,2 m3 19,14
razem | m3 19,14
5.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wyladowanego
29%*0,3*2,2 m3 19,14
razem | m3 19,14
6 |KNR2-31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
11 m 11
razem| m 11
D-02.00.01 2.ROBOTY ZIEMNE
7 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-1I do glebokosci 3,0m z transportem urobku w

miejsce wybrane przez Wykonawce
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Tabela przedmiaru robét
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
985,04 m3 985,04
razem | m3 985,04
7.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/03 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
985,04 m3 985,04
razem | m3 985,04
7.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-Il
985,04 m3 985,04
razem | m3 985,04
8 D-02.03.01 ‘Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
122,96 m3 122,96
razem | m3 122,96
8.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/07 kategorii I z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc 1km
122,96 m3 122,96
razem | m3 122,96
8.2 | KNNR 1 Naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
122,96 m3 122,96
razem | m3 122,96
8.3 | KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-11
0407/01
122,96 m3 122,96

razem | m3 122,96

3. PODLOZE I PODBUDOWY

9 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 40cm pod place wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z
profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce

place dla roweréow 55+56 m2 111
place widokowe 10+10+10+10 m2 40
razem | m2 151
9.1 | KNNR 6 Koryta o glebokosci 40cm pod place wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
0101/03
(doptata
1,33x)
place dla roweréw 55+56 m2 111
place widokowe 10+10+10+10 m2 40
razem | m2 151
9.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/03 samowytadowczymi na odlegtosc do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
place dla rowerow  (55+56)*0,4 m3 44,4
place widokowe (10+10+10+10)*0,4 m3 16
razem | m3 60,4
9.3 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
0214/01 ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
place dla rowerow (55+56)*0,4 m3 44 4
place widokowe (10+10+10+10)*0,4 m3 16
razem | m3 60,4
10 | KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii I-VI
1703,1 m2 1703,1
razem | m2 1703,1
11 | KNNR 6 D-04.04.00a Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwiazanego, zageszczang mechanicznie o grubosci po
0106/06 zageszezeniu 20cm CBR min.20%
(doptata
1,33x)
1703,1 m2 1703,1
113,1 m2 113,1
40 m2 40
razem | m2 1856,2
12 | KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw famanych, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
1703,1 m2 1703,1
113,1 m2 113,1
40 m2 40

razem | m2 1 856,2

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
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Tabela przedmiaru robét
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
13 | KNNR 6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o frakcji 0/1 lmm gr. 4cm
0202/01
(doptata
0,4x)
1703,1 m2 1703,1
113,1 m2 113,1
40 m2 40

razem | m2 1856,2

D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE

14 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
552,05*5 m2 | 276025
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179.8
-1703,1 m2 | -1703,1
place dla rowerow -55-56 m2 -111
place widokowe -(10+10+10+10) m2 -40
razem | m2 | 1085,95
14.1 | KNNR 6 D-06.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
1301/07
552,05*5 m2 | 2760,25
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179.8
-1703,1 m2 | -1703,1
place dla rowerow -55-56 m2 -111
place widokowe -(10+10+10+10) m2 -40
razem | m2 | 1 085,95
14.2 | KNNR 1 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01
552,05*5 m2 | 2760,25
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179.8
-1703,1 m2 | -1703,1
place dla rowerow -55-56 m2 -111
place widokowe -(10+10+10+10) m2 -40
razem | m2 | 1 085,95
14.3 | KNNR 1 D-06.01.01 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
0507/02
(doptata
5x)
552,05*5 m2 | 276025
54,9+10+38,7+10+10+56,2 m2 179.8
-1703,1 m2 | -1703,1
place dla rowerow -55-56 m2 -111
place widokowe -(10+10+10+10) m2 -40

razem | m2 | 108595

D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC

15 | KNNR 6 D-08.01.02 Oporniki kamienne o wymiarach 20x20cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na
0403/05 podsypce cementowo-piaskowej
1217,3 m 12173
razem| m 1217,3

D-10.00.00 7. INNE ROBOTY

16 |KNNR 10 Whykonanie palisady z kotkow o $rednicy 18cm wbijanych na glebokos¢ 1,50m w gruncie kategorii I-1IT
0513/10

336 m 336

razem | m 336
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Kosztorys
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,57
0111/01 |NrST: D-01.01.01
2 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym- dokumentacja | km 0,57
0111/01 |powykonawcza
Nr ST: D-01.01.01
1.2. Usuniecie drzew i krzewow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a
3 | KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow ggstych powyzej 60% powierzchni ha 0,3
0102/01 |Nr ST: D-01.02.01
1.3. Usuniecie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02
4 Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez | m2 | 2 940,05
Wykonawce
Nr ST: D-01.02.02
1.4. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11
5 Rozebranie betonowych cokotéw ogrodzen z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez | m3 19,14
Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04
6 |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 11
0818/04 |NrST: D-01.02.04
2.ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01
7 Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do glgbokosci 3,0m z transportem urobku w | m3 985,04
miejsce wybrane przez Wykonawce
Nr ST: D-02.01.01
8 Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 122,96
Nr ST: D-02.03.01
3. PODLOZE 1 PODBUDOWY
9 Koryta o glebokosci 40cm pod place wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z m2 151
profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawceg
Nr ST: D-04.01.01
10 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 1703,1
0103/03 |kategorii I-VI
Nr ST: D-04.01.01
11 | KNNR 6 |Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwigzanego, zaggszczang mechanicznie o grubosci po m2 1856,2
0106/06 | zaggszczeniu 20cm CBR min.20%
(doptata |Nr ST: D-04.04.00a
1,33x)
12 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm m2 1856,2
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02b
4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00
13 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego o frakeji 0/11mm gr. 4cm m2 1856,2
0202/01 |Nr ST: D-05.01.04a
(doptata
0,4x)
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00
14 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie m2 | 108595
Nr ST: D-06.01.01
6. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00
15 | KNNR 6 |Oporniki kamienne o wymiarach 20x20cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na m 12173
0403/05 |podsypce cementowo-piaskowej

Nr ST: D-08.01.02

7.INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00
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Kosztorys
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo
Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
16 |KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkow o srednicy 18cm wbijanych na glteboko$¢ 1,50m w gruncie kategorii I-III | m 336
0513/10
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Strona 7/7

Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie drzew i krzewow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

1.4. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

3. PODLOZE I PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

7. INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00
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