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1. CZESC TECHNICZNA

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach budowy $ciezki pieszo-rowerowej

w miejscowosci Pobierowo

1.2.Podstawa opracowania
o formalne

- Umowa z Gming Rewal

e merytoryczne

-mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
-protokot z narady koordynacyijne;j,

-pomiary uzupetniajace w terenie wykonane dla celéw projektowych,

1.3.Cel inwestyciji
Celem jest budowa Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo. Wraz z budowg $ciezki nalezy wybudowaé

kanat technologiczny, ktéry umozliwi instalacje sieci telekomunikacyjnej w dowolnym momencie eksploatacji Sciezki.

1.4.Zakres opracowania
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego w uktadzie rur:

e Kanat technologiczny kTu w wersji minimainej (1xDVK-T + 1xH40 + DB7/10) L - 555m

o Kanat technologiczny kTp w wersji minimalnej
(2xH110 z zaciggnietymi 1xH40 + DB7/10) L- 35m

e Budowa studni kablowych
o SK-2 szt.- 3
o SKR-1 szt. - 16



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Stan istniejacy

Gmina Rewal realizuje inwestycje budowy Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pobierowo. Zakres Sciezki miesci sie
pomiedzy ulicami Jana z Kolna, a Mickiewicza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

21.04.2015 roku inwestycja ta wymaga zaprojektowania kanatu technologicznego w pasie budowanej $ciezki.

2.2.Projektowane rozwiazanie
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21.04.2015 roku w sprawie warunkéw technicznych

kanatu technologicznego w uktadzie minimalnym (kTu). Jest to kanat sktadajacy sie z:

o jednej rury ostonowej typu DVK-T 110
o jednej rury $wiattowodowej typu HDPE40/3,7

o jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur DB7/10 (mikrorury H10/8 w ostonie do zastosowar doziemnych)

Na przejéciach poprzecznych pod drogq nalezy zastosowaé kanat technologiczny o profilu kTp wersji minimalnej na
calym przelocie pomiedzy studniami. Profil ten sktada sie z dwéch rur HDPE110/6,3 oraz jednej rury $wiattowodowe;

HDPE40/3,7 i prefabrykowanej wigzki mikrorur zaciagnietej do jednej z utozonych rur HDPE110.

2.2.1. Budowa kanatu technologicznego
Budowa kanatu technologicznego rozpoczyna sie od projektowanej studni ST-1 przy skrzyzowaniu projektowanej Sciezki

z ulicg Jana z Kolna, a konczy studnig ST-17 przy skrzyzowaniu projektowanej $ciezki z ulicg Mickiewicza.

Ciag gtéwny kanatu stanowi¢ bedzie kanat w wersji mininalnej kTu, tj. 1XDVK-T 110 + 1xH40 oraz DB7/10. Na przejsciach
pod jezdnig stosowac profil kTp ztozony z dwéch rur HDPE110/6,3 i zaciagnigtymi rurami H40 i DB7/10.

Kanat technologiczny w uktadzie Kanat technologiczny w uktadzie
kTu (wersja minimalna) kTp (wersja minimalna)

Do budowy nalezy uzy¢ rur spetniajgcych wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Rury te muszg
by¢ wykonane z materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3 (Rury ostonowe,rury $wiattowodowe

oraz wigzki mikrorur), a takze spetniaC wymagania odno$nie sztywno$ci obwodowej co najmniej 8kN/m?



(Rury ostonowe oraz rury $wiattowodowe). Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt Sciezki pieszo-rowerowej zastosowano
rury ostonowe typu DVK-T, ktdre charakteryzujg sie elastycznoscig przy uktadaniu w wykopie. Rury te nalezy dostarczane

maja by¢ w odcinkach 6 metrowych.

Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych SK-2, SKR-1 zgodnie z normg ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy
studni muszg posiada¢ wywietrzniki. Wszystkie studnie SK-2 oraz SKR-1 wyposazy¢ w rame i pokrywe typu cigzkiego.
Studnie oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi i zabezpieczy¢ pokrywami antysabotazowymi. Na pokrywach nalezy

umiescic¢ stempel z logiem Gminy Rewal.

Rure kanatu technologicznego ukfada¢ zgodnie z zataczonym Projektem Zagospodarowania Terenu na gtebokosci 80cm
na 5cm podsypce z piasku i z 5cm przykryciem. W potowie wykopu umiesci¢ taSme koloru pomararficzowego z napisem
"Uwaga, kabel $wiattowodowy". Wraz z kanatem technologicznym utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6 od

zgodnie ze schematem montazowym.

2.3.0dtworzenie nawierzchni
Wiekszo$¢ prac przewidziana jest w terenie bez utwardzonych nawierzchni. Nie przewiduje sie odtwarzania nawierzchni,
gdyz budowa kanatu technologicznego wykonana bedzie wyprzedzajaco co do uktadania nawierzchni. Przej$cie pod

istniejacg nawierzchnig ulicy Moniuszki kanatem o profilu kTp zaprojektowano metodg przecisku 2x®110mm.

2.4.Uwagi koncowe
Projektowane prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujacymi normami i instrukcjg T-01

z zachowaniem przepiséw BHP.

2.4.1. Wytyczne dla Wykonawcy

o Kanat technologiczny podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

o  Uzupetniong dokumentacje powykonawczg przekazaé do Inwestora.
o Wejscie na plac budowy poprzedzi¢ protokolarnym przejeciem.
o Nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelnosci rury $wiattowodowej oraz mikrorur z pakietu. Mikrorury podlegajg

réwniez badaniu kalibracji. Protokét z wykonania ww. czynno$ci dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

2.5.Wykaz norm zwigzanych z projektem
e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z p6zn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005 poz.
1864)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

e Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania i badania /ZN-96
TP S.A. - 004/,

o Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

e Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,

o Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,

o Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,



Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-017/,
Ztaczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

Uszczelki koricow rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,

Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

Zasobniki ztaczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,



CZESC 3:

ZALACZNIKI




Zat. 1: Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego

od studni | do studni kTu kTp DVK110| H110 H40 | DB7/10
ST1 ST2 25 25 0 25 25
ST2 ST3 5 0 10 5 5
ST3 ST4 29 29 0 29 29
ST4 ST5 36 36 0 36 36
STS5 ST6 41 41 0 41 41
ST6 ST7 35 35 0 35 35
ST7 ST7/1 6 0 12 6 6
ST7/1 ST7/2 11 11 0 11 11
ST7 ST8 57 57 0 57 57
ST8 ST9 36 36 0 36 36
ST9 ST10 13 0 26 13 13
ST10 ST11 25 25 0 25 25
ST11 ST12 38 38 0 38 38
ST12 ST13 63 63 0 63 63
ST13 ST14 53 53 0 53 53
ST14 ST15 45 45 0 45 45
ST15 ST16 61 61 0 61 61
ST16 ST17 11 0 22 11 11
RAZEM: 555 35 555 70| 590 | 590




zat. 2: Zestawienie materialow podstawowych

Lp Nazwa Jm llos¢ Uwagi
1 |Studnia SK-2 kpl 3|pokrywa ciezka

2 |Studnia SKR-1 kpl 16|pokrywa ciezka

3 |Zabezpieczenie antywtamaniowe do studni kpl 19

4 |Rura HDPE 110/6,3 m 70

5 JRura DVK-T 110 m 555|sztywnosé obwodowa >8RN/m?
6 |Rura HDPE 40/3,7 m 590

7 |Wiazka mikrorur DB7/10 m 590

8 |Ztaczka do rur DVK110 Szt. 95

9 |Ztaczka do rur H40 Szt. 3

10 |Uszczelka do rur H40 pustych szt. 4

11 |Ztaczka do rury H10/8 szt. 21

12 |Uszczelka do rury H10 puste] szt. 28

13 |TasSma ostrzegawcza m 590

14 |Kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 590

15 |Puszki hermetyczne dla kabla lokalizacyjnego szt. 6




CZESC 4:

RYSUNKI




Rys.nr 1

Mapa orientacyjna
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Mickiewicza
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Legenda:

— — - - kanat technologiczny w przekroju kTu (wersja min.)
— — - - kanat technologiczny w przekroju kTp (wersja min.)
[ - studnia SK-2
[ - studnia SKR-1
© - 1x ztaczka prosta na rure H40
O - 7xztaczka prosta na rure H10
€@ - 1xuszczelka na pustg rure H40
© - 7xuszczelka na pustg rure H10
s - kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6
O - puszka dla zakoriczenia kabla lokalizacyjnego

SKR-1 SKR-1 SKR-1 SKR-1 SKR-1

kTu u kTu kTu_

K u
2 T T T~ 2w~ T ~em

Kanat technologiczny w uktadzie
kTu (wersja minimalna)

H110/6,3

()

Kanat technologiczny w uktadzie
kTp (wersja minimalna)
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