OPIS TECHNICZNY - PROJEKT WYKONAWCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta miedzy Inwestorem, a biurem projektowym.

e Mapa do celow projektowych z pomiarami wysoko$ciowymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko / Dz.U.2022.1029 t.j. p6zn. zm./

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z pozn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z p6zn.zm.)

e Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog (pomocniczo):

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2022.1693 t|.
Z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

- § 1151 § 116 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518)

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Pozostate przepisy:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j.)

e Uchwata nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czgéci
miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona p6inocna.

e Uchwata nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal z dnia 3 pazdziernika 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM
USLUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal.

e Wizja w terenie i uzupehniajgce pomiary terenowe.

e Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej na trasie od
zejscia na plaze, bedacego przedluzeniem ul. Mickiewicza do zejscia na plaze, bedacego
przedtuzeniem ul. Jana z Kolna w Pobierowo, tj. na odcinku o dtugosci okoto 0,55 km. W zakres robot
wchodzi rowniez wyposazenie techniczne tj. o$wietlenie wzdhuz projektowanej $ciezki wraz z
utozeniem kanatu technologicznego, punkty widokowo-wypoczynkowe, elementy matej architektury
(tawki, stojaki na rower i kosze na $mieci). Sg to urzadzenia stuzace turystyce. Inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfickim. W/w
clementy majg by¢ zlokalizowane na dziatkach nr 991/52, 991/35, 991/53 w obrgbie Pobierowo na
terenie gminy Rewal. Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czeSci
miejscowosci Pobierowo i Pustkowo - strona péinocna wraz ze zmiana, tj. uchwatg nr LVIII/437/14
Rady Gminy Rewal z dnia 3 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USLUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal.



Zakres opracowania obejmuje: budowe $ciezki pieszo-rowerowej z  nawierzchni
przepuszczalnej-mineralne z elementami z kostki kamiennej wraz z poszerzeniami pod punkty
widokowo - wypoczynkowe, wykonanie o$wietlenia $ciezki, wykonanie kanatu technologicznego oraz
lokalizacje elementow matej architektury (tfawki, stojaki na rower i kosze na $mieci).

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane kategoria obiektu budowlanego to: XXV
(drogi ze wzgledu na gtéwny parametr dtugosci).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych i
technologicznych robot budowlanych oraz przedstawienie projektu zagospodarowania.

3. STANISTNIEJACY | PROJEKTOWANE ZMIANY

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiecie
gryfickim na terenie gminy Rewal w m. Pobierowo.

W obecnej chwili na przedmiotowym terenie nie istnieje wydzielona $ciezka. Urzadzone sg jedynie
istniejace zejScia na plaze, stanowiace przedtuzenie ul. Mickiewicza, Moniuszki i Jana z Kolna.

Przedmiotowa $ciezka przebiega przez grunty le$ne. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
dopuszcza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr LVIII/437/14 Rady
Gminy Rewal z dnia 3 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USEUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal.

Przebieg projektowanej $Sciezki pieszo-rowerowej poprowadzony zostat na obszarach terenow
elementarnych, oznaczonych symbolami 9ZL i 12ZL oraz 7KPP, 10KPP, 13KPP. W obrebie terenéw
9ZL oraz 12ZL wskazano wydzielenie wewngtrzne KPR - ciggu pieszo-rowerowego (spacerowy). W
tresci MPZP zastrzezono, ze wskazany na rysunku planu przebieg S$ciezki jest przebiegiem
orientacyjnym, ostateczny przebieg wyznaczony zostanie w ramach projektu budowlanego.

Teren jest poro$nigty roslinnoscia lesna (niska i wysoka). Teren jest bardzo zrdéznicowany pod
wzgledem wysokos$ciowym.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych.

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej znajduje si¢ jedynie
w obrebie w/w zej$¢. Teren pod Sciezke nie jest uzbrojony. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w
terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. W ramach inwestycji,
jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacych sieci i urzadzen, w tym
regulacje wysokos$ciowg naziemnej armatury uzbrojenia, w szczegoélnosci studzienki, ztacza i zawory.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Z uwagi na zroznicowany uktad wysokosciowy terenu, przebieg projektowanej Sciezki
w duzej mierze uzalezniony zostal od tego uksztattowania. Przy szczegotowym projektowaniu brana
bedzie pod uwage optymalizacja ilosci robdt ziemnych, w maksymalnie mozliwym zakresie
zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wydzielenie na
przedmiotowym odcinku szlaku turystycznego poprzez budowe $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci
podstawowej 3m z obustronnymi poboczami/opaskami szer. min. 0,5m.

W sasiedztwie $ciezki wyznaczone zostang tez miejsca widokowo-wypoczynkowe z przeznaczeniem
pod mata architekture w postaci tawek, stojakow na rower, Smietnikow oraz ewentualnych wiat
przystankowych.

Przewidywany przebieg planowanych elementow przedstawiono na zataczniku graficznym.

Poczatek trasy zatozono przy przedtuzeniu ul. Mickiewicza (km 0+000), koniec natomiast na
przedtuzeniu ul. Jana z Kolna (km 0+ 552). Sciezka na tym odcinku w planie, sktada si¢ z odcinkow
prostych jak i tukow kotowych.

e Przy wlaczeniu do zejsécia na plazg - na przedtuzeniu ul. Mickiewicza, przewiduje si¢ po
prawej stronie w km: 0+000 wykonanie dodatkowej przestrzeni na ruch pieszy oraz
ewentualne elementy zwigzane z obstuga projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej, typu
stojak na rowery, fawki.

e Na trasie projektowanej $ciezki przewiduje si¢ lokalizacj¢ 4 miejsc widokowo-
wypoczynkowych (po dwa na teren 9ZL i 12ZL).
Przewiduje si¢ lokalizacj¢ miejsc widokowo-wypoczynkowego w ksztalcie prostokata
2,5x4m i 0 nawierzchni przepuszczalnej - przeznaczonego pod ustawienie tawek i kosza
na $mieci lub ewentualng wiate przystankowg o powierzchni max. do 10m” i wysokosci
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do max. 3,5m. Miejsca te lokalizowane beda bezposrednio przy S$ciezce pieszo-
rowerowej.

e Przy wilaczeniu do zej$cia na plaze - na przedtuzeniu ul. Jana z Kolna (w km koncowym
planowanej $Sciezki), przewiduje sie po lewej stronie, wykonanie dodatkowej przestrzeni
na ruch pieszy oraz ewentualne elementy zwigzane z obstuga projektowanej $ciezki
pieszo-rowerowej, typu stojak na rowery, tawki.

Na obszarze tym wystepujg sieci uzbrojenia terenu wskazane na projekcie zagospodarowania
terenu (w postaci: sieci elektroenergetycznej). Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje
inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie zinwentaryzowane.

Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia konieczna bedzie
wycinka drzew i1 krzewdw, ktore kolidowac beda z planowang inwestycja.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane obiekty

W planowanym przedsigwzigciu, glownym celem inwestora jest wyznaczenie Sciezki pieszo-
rowerowej, ktora zapewni komunikacje rowerowa, piesza pomigdzy ulicami Mickiewicza, Moniuszki
oraz Jana z Kolna. Powyzsza inwestycji przyczyni si¢ rowniez do uatrakcyjnienia terenow pod katem
turystyki i rekreacji. Trasa $ciezki biegnie przez tereny lesne.

Przewidywany zakres przedsiewzigcia obejmuje w szczegolnosci.:

- budowg $ciezki pieszo- rowerowej, z poszerzeniami pod punkty widokowo-wypoczynkowe i
urzadzenia turystyczne (miejsce zbiorki),

- budowe o$wietlenia,

- budowe kanatu technologicznego,

- ewentualng przebudowe i zabezpieczenie odcinkow istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z planowanymi  robotami,

- wykonanie palisad drewnianych,

- w ramach inwestycji wykonane zostana rowniez konieczne i niezbg¢dne roboty majace na celu
dowigzanie si¢ do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz §ciezki, a w szczegolnosci przetozenie lub
przebudowa istniejacych nawierzchni (badz niwelacja terenu) w celu wysokosciowego i sytuacyjnego
dostosowania do projektowanych rzednych,

- montaz elementow matej architektury.

4.2 Parametry techniczne projektowanych obiektow
4.2.1 Droga rowerowa wraz z wyposazeniem technicznym
Zalozenia ogoélne:
Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem, a takze w oparciu o0 MPZP i warunki zawarte w

decyzji Urzgdu Morskiego w Szczecinie przyj¢to nastepujace parametry:
e szeroko$c¢ $ciezki pieszo-rowerowej: — 3,0m

e szeroko$¢ poboczy/opasek - min.0,5m
e miejsca widokowo-wypoczynkowe - 4 szt. po 10m* kazde,
e miejsca zbiorki rowerzystow i pieszych (urzadzenia obstugi turystycznej) - 2 szt.
e pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%
e pochylenia poprzeczne $ciezki - jednostronne 3%.
e wszystkie nawierzchnie przepuszczalne i obramowane kostkg kamienng
e pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1.5
Tras¢ jezdni 1 pozostale projektowane elementy przedstawiono na rysunku projektu

zagospodarowania terenu.

W celu wykonania konstrukcji $ciezki przewiduje si¢ wykonanie niwelacji terenu (tam gdzie
konieczne), wraz z wzmocnieniem istniejgcego podloza gruntowego, utozenie podbudowy z kruszywa
tamanego oraz ulozenie dwodch warstw mineralnych, przepuszczalnych. Tg samg konstrukcje
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przewiduje si¢ na miejscach widokowo-wypoczynkowych. Jako ograniczenie nawierzchni $ciezki i
miejsc widokowych przewiduje si¢ wykonanie obramowania z kostki kamiennej. Obramowanie
Sciezki i placow stanowi¢ bedzie dwa rzedy kostki kamiennej 20x20cm na tawie betonowe;.

Rozwiazanie szczegolowe:

Z uwagi na zroznicowany uklad wysokosciowy terenu, przebieg projektowanej S$ciezki
w duzej mierze uzalezniony zostat od tego uksztaltowania. Przy szczegoétowym projektowaniu brana
bedzie pod uwage optymalizacja iloSci robdt ziemnych, w maksymalnie mozliwym zakresie
zachowanie istniejacego uksztattowania terenu. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wydzielenie na
przedmiotowym odcinku szlaku turystycznego poprzez budowg $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci
podstawowej 3m z obustronnymi opaskami szer. min.0,5m i lokalnymi palisadami ograniczajacymi
skarpy. W sgsiedztwie $ciezki wyznaczone zostang tez miejsca widokowo-wypoczynkowe z
przeznaczeniem pod matg architekture w postaci tawek, stojakow na rower, $mietnikow oraz, w
przysztosci, ewentualnych wiat przystankowych. Przewidywany przebieg planowanych elementow
przedstawiono na zalgczniku graficznym.

Poczatek trasy zatozono przy przedtuzeniu ul. Mickiewicza (km 0+000), koniec natomiast na
przedtuzeniu ul. Jana z Kolna (km 0+ 552). Sciezka na tym odcinku w planie, sktada sie z odcinkow
prostych jak i tukéw kolowych. Na trasie projektowanej §ciezki przewiduje si¢ lokalizacje 4 miejsc
widokowo-wypoczynkowych (po dwa na teren 9ZL i 12ZL). Przewiduje si¢ lokalizacje miejsc
widokowo-wypoczynkowego w ksztalcie prostokata 2,5x4m i o nawierzchni przepuszczalnej -
przeznaczonego pod ustawienie tawek i kosza na $mieci lub w przysziosci, ewentualng wiatg
przystankowa o powierzchni max. do 10m? i wysokosci do max. 3,5m (wg odrebnego opracowania).
Migjsca te lokalizowane beda bezposrednio przy S$ciezce pieszo-rowerowej. Wyrdzni¢ mozna dwa
odcinki przedmiotowe;j $ciezki.

Odcinek nr 1-/ od km 0+000 do km: 0+286,30

e w km 0+000 dowiazujemy si¢ do istniejacej nawierzchni utwardzonej zejscia na plaze,
na przedtuzeniu ul. Mickiewicza;

e przy wilaczeniu do zejscia na plaze - na przedtuzeniu ul. Mickiewicza, przewiduje si¢ po
prawej stronie w km: 0+000 wykonanie dodatkowej przestrzeni na ruch pieszy oraz
ewentualne elementy zwigzane z obstugg projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej, typu
stojak na rowery, tawki.

e w km 0+286,30 dowigzujemy si¢ do istniejgcej nawierzchni utwardzonej zejscia na
plazg, na przedtuzeniu ul. Moniuszki;
dtugos¢ sciezki na tym odcinku wynosi 286,30 1 szeroko$¢ 3,0m, ;

e pochylenia poprzeczne -jednostronne 3%
pobocza gruntowe o szeroko$ci min. 0,5m i pochyleniu 8% (szeroko$¢ zwigksza si¢ w
miejscu ograniczenia skarp palisadami)

e w km: 0+155 oraz w km ok 0+158,89 przewiduje si¢ miejsca widokowo-
wypoczynkowe 0 wym. 2,5x4m kazde,

e wszystkie projektowane nawierzchnie zostaly obramowane dwoma rzgdami kostki
kamiennej 20x20cm na tawie z betonu C12/15 z oporem, o wysoko$¢ kostki w swietle
rownej Ocm,

o konstrukcje S$ciezki pieszo-rowerowej, placow widokowych, miejsc zbiorek
zaprojektowano z nawierzchni przepuszczalnej, o spadkach poprzecznych rownych
3%, kierujacych nadmiar wody na przylegly zielen

e o$wietlenie - projektuje si¢ o$wietlenie $ciezki za pomocg stupow oswietleniowych

na przedmiotowym odcinku przewiduje si¢ wykonanie kanatu technologicznego.

Odcinek nr 2-/ od km: 0+290,58 do 0+552,05/
e w km 0+0290,58 dowigzujemy si¢ do istniejgcej nawierzchni utwardzonej zejScia na
plaze, na przedtuzeniu ul. Moniuszki;
e w km 0+2552,05 dowiazujemy si¢ do istniejgcej nawierzchni utwardzonej zejscia na
plaze, na przedtuzeniu ul. Jana z Kolna;
e przy wlaczeniu do zejscia na plaze - na przedtuzeniu ul. Jana z Kolna, (w km
koncowym planowanej $ciezki), przewiduje si¢ po lewej stronie, wykonanie
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dodatkowej przestrzeni na ruch pieszy oraz ewentualne elementy zwigzane z obstugg
projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej, typu stojak na rowery, tawki.

o dlugos¢ sciezki na tym odcinku wynosi 261,47 i szeroko$¢ 3,0m,

e Na odcinku tym, w km ok. 0+389 przewiduje si¢ wykonanie doj$cia pieszego
szerokos$ci 2m, do terenu bedacego przedtuzeniem ul. Wojska Polskiego

e pochylenia poprzeczne -jednostronne 3%

e pobocza gruntowe o szeroko$ci min. 0,5m i pochyleniu 8% (szerokos¢ zwicksza sie w
miejscu ograniczenia skarp palisadami)

o wkm: 0+328 oraz w km ok 0+463 przewiduje si¢ miejsca widokowo-wypoczynkowe o0
wym. 2,5x4m kazde,

e wszystkie projektowane nawierzchnie zostaly obramowane dwoma rzgdami kostki
kamiennej 20x20cm na tawie z betonu C12/15 z oporem, o wysoko$¢ kostki w swietle
rownej Ocm,

e konstrukcje S$ciezki pieszo-rowerowej, placow widokowych, miejsc zbiorek
zaprojektowano z nawierzchni przepuszczalnej, o spadkach poprzecznych rownych
3%, kierujacych nadmiar wody na przylegta zielen

e o$wietlenie - projektuje si¢ o§wietlenie Sciezki za pomoca stupéw oswietleniowych

na przedmiotowym odcinku przewiduje si¢ wykonanie kanatu technologicznego.

W celu wykonania konstrukcji $ciezki, przewiduje zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykonanie koryta, wykonanie nasypow oraz wykopow, wzmocnienie istniejagcego podtoza, utozenie
podbudowy z kruszywa tamanego oraz utozenie warstwy wierzchniej mineralnych -przepuszczalnych.
Tras¢ S$ciezki i pozostate projektowane elementy drogi przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Z uwagi na warunki terenowe dopuszcza si¢ przesunigcie punktow
widokowo-wypoczynkowych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Urzgdem Morskim w Szczecinie,
zgodnie z wydang decyzja Urzedu Morskiego.

Tras¢ drogi i pozostate projektowane elementy drogi przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni
Przy okresleniu konstrukcji brano pod uwagg panujace warunki, a takze koniecznosé
zastosowania nawierzchni przepuszczalnych. W uzgodnieniu z Inwestorem, przyjeto nastgpujace
konstrukcje:
Wykonanie konstrukeji $ciezki pieszo-rowerowej i nawierzchni miejsc widokowo
wypoczynkowych o0 nawierzchni mineralnej-przepuszczalnej polegaé bedzie na:

e ulozeniu warstwy z mieszanki niezwigzanej kruszywa gr. 20cm
e wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
e ulozeniu warstwy wierzchniej mineralnej o frakcji 0/11 grubosci 4cm
Sciezka oraz miejsca wypoczynkowe obramowane beda kostka kamienna 20cm na lawie
betonowej. Pobocza wykona¢ z kruszywa mineralnego gr. 10cm. Opaske, po uformowaniu spadku
poprzecznego nalezy wykonczy¢ humusem z obsianiem trawa.

Oswietlenie drogowe

Projektowang $ciezke pieszo-rowerowg przewiduje si¢ wyposazy¢ w oswietlenie na calym odcinku.
Projektuje si¢ o$wietlenie $ciezki pieszo-rowerowej na stupach aluminiowych anodowanych czarnych
przeznaczonych pod oswietlenie wysokosci 6,0m. Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z
mocowaniem g60x100 mm. Wszystkie zastosowane stupy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE,
certyfikat bezpieczenstwa biernego B (100NE2). Stupy beda montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych np. typu B-50 i przykrecane do fundamentéw nakretkami zabezpieczonymi
kulistymi plastikowymi ostonami.

Oswietlenie to jest wlasnosciag Gminy Rewal.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia Sciezki pieszo-rowerowej wykona¢ z szafki oswietleniowej SO.
Szafke zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2 podigczonym do projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego wykonanego przez Enea Operator Sp. z o.0. Szafk¢ sterowniczg os$wietlenia
zlokalizowa¢ przy przedhuzeniu istniejacej drogi - ul. Moniuszki - zejscie na plazg na dz. nr 991/35.
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Projektowane linie o$wietleniowe nalezy wykona¢ kablami YAKXS 4x25mm2. Kabel uktada¢ w
rowie kablowym. Na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Fazy L1, L2 i L3 linii o$wietleniowych
nalezy roztozy¢ rGwnomiernie na poszczegolne latarnie, natomiast czwartg zyte kabla (N) wyodrgbnic¢
jako stalg faze zasilania. Z szafki SO1 przewidziano zasilanie dwoch obwodow o$wietleniowych:
obwod nr 1 — od latarni OS19 do OS1, obwod nr 2 — od latarni 0S20 do OS35.
Kabel oswietleniowy uktada¢ w jednym wykopie wraz z kanatem technologicznym.

Na o$wietlenie Sciezki rowerowej zostal sporzadzony odrebny projekt branzy energetyczne;.

Odwodnienie $ciezki pieszo-rowerowej, placow widokowych oraz miejsc zbiérki rowerzystow

W ramach inwestycji przewiduje si¢, ze odwodnienie §ciezki pieszo-rowerowej, placow
widokowych oraz miejsc zbiorki rowerzystow na tereny zielone. Poprzez odpowiednie nadanie
spadkéw pluznych oraz poprzeczach projektowanych elementow drogowych wody opadowe zostang
odprowadzone z projektowanych nawierzchni na tereny przylegte.

Kanat technologiczny

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanatu technologicznego. Przebieg kanatu
technologiczno przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. .aczna dtugo$¢ projektowanego
kanatu technologicznego wynosi ok. 0,55m. Do wykonania zaprojektowano kanal w uktadzie
minimalnym KTu, tj. - jednej rury ostonowej, jednej rury $wiattowodowej oraz jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur. Jako rur¢ ostonowag dla kTu zastosowaé rur¢ typu DVK-T110, jako rury
$wiattowodowe wykorzysta¢ rury HDPE40/3,7, a jako wiazke mikrorur: pakiet 7x10/8.

Na przejsciach poprzecznych pod drogg stosowac profil kTp, tj. dwie rury HDPE110/6,3, przy czym
do jednej z nich zaciagna¢ rure¢ HDPE40 oraz pakiet DB7/10.

Na zwienczeniach kanatlu oraz w na jego trasie, nalezy posadowi¢ studnie typu SK-2 lub SKR-
1 zgodnie z PZT. Zastosowaé studnie zabezpieczone systemem zasuwowo-ryglowym w celu
uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym.

Z uwagi na oszczednos¢ zajecia terenu, kanal technologiczny nalezy uktada¢ we wspolnym
wykopie wraz z kablem o$wietleniowym. Nie wprowadza¢ kabla o$wietleniowego do studni
kablowych. Kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne. Zaréwno sie¢ o$wietleniowa, jaki i kanal technologiczny
przywiduje si¢ umiesci¢ mozliwie najblizej Sciezki.

Elementy malej architektury

e Lawki: drewniane/metalowe/zeliwne o wym. max. 1,5mx0,6m, mocowane mocowanie
poprzez zabetonowanie przedtuzonej czgsci nog.

¢ Stojaki na rowery: metalowe/zeliwne typu U (ramowe), mocowanie poprzez zabetonowanie
przedtuzonej czesci stupkow.

e Kosze na $mieci: metalowe/Zeliwne, na stupku mocowanym w ziemi poprzez zabetonowanie
przedtuzonej czesci stupka.

e Tablice informacyjne: metalowe/Zeliwne o0 wym. max. wysoko$c¢: 255 cm, szeroko$¢: 170 cm,
powierzchnia ekspozycji ok. 140x120 ¢cm, mocowanie poprzez zabetonowanie przedtuzonej
czesei shupkow.

Elementy te beda wzajemnie skoordynowane stylistycznie.

4.2.2 Sieci uzbrojenia niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogg
Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania w/w
urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczna
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odleglos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wilasciwg jednostks, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza warunki
1 sposdb usunigcia ewentualnej kolizji.

4.3 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na przebieg wysoko$ciowy projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej wptyw miato:

- istniejace zroznicowane uksztaltowanie terenu,

- wytyczne urzedu Morskiego w Szczecinie,

- istniejgce zagospodarowanie terenu (w miejscach polaczenia istniejacych zejs¢ na plazg z
projektowang $Sciezka)

- wzgledy odwodnienia

- bilans robot ziemnych.

Z uwagi na powyzsze niweleta §ciezki zostala poprowadzona po analizie wysoko$ciowego
uksztaltowania terenu. Ze wzgledu na minimalizacje wycinki drzew niweleta $ciezki oraz trasa zostata
tak poprowadzona aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w §rodowisko.

W miejscach potaczen z istniejacymi jezdniami krzyzujacych sie drog, projektowane niwelety
dowiazuje si¢ do istniejacego uksztaltowania. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca robot
zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementow, w celu sprawdzenia
lokalizacji projektowanych elementéw przed rozpoczgciem robdt oraz do sprawdzenia istniejgcych
rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i dojs¢ do posesji. Istniejace studzienki
kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng i gazows, nalezy poddaé regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzgdne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni.

Na przedmiotowym terenie wystepuja drzewa i krzewy.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka drzew i
krzewow, ktore kolidowaé beda z planowang inwestycja. Ewentualna wycinka przeprowadzona
bedzie poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 28 lutego do 15 pazdziernika. Roboty
prowadzone w obrgbie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ nalezy przy nastepujacych
uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sa miesiace od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gate¢zi. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac
lekko wkopang w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtos$ci wzajemnej co 40-60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usunigcie materiatdw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Uwaga: w trakcie realizacji robdt przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej
budowy $ciezki pieszo-rowerowej, polegajacych na wycince drzew i krzewow, przed przystgpieniem
do czynno$ci karczowania pozostalosci po wycince, nalezy wykona¢ probne przekopy w celu
zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czas usunig¢cia korzeni. W
celu unikniecie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu usunigcia karczy nalezy mie¢ na uwadze
wystepujace uzbrojenie terenu w obrebie drzew i1 krzewdw przewidzianych do wycinki.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy: $ciezka (droga) pieszo-rowerowa oraz sieci uzbrojenia
terenu, ktorych charakterystycznym parametrem jest dtugose.
Laczna dlugo$¢ przedmiotowej §ciezki wynosi: ok. 0,55km

Powierzchnie:

[ . . Nawierzchnie Nawierzchnie
Sciezka pieszo- Pobocza/opaski
X . . . przepuszczalne pod przepuszczalne
rowerowa nawierzchnia | o nawierzchni o ; )
miejsca widokowo- pod urzadzenia

przepuszczalna [m2] | mineralnej [m2] wypoczynkowe [m2] | turystycznej [m2]

1710 1146 40 120

Laczna powierzchnia nawierzchni projektowanych: ok. 3016m2

Dhugos¢ oswietlenia drogowego i kanatu technologicznego wynosi ok. 0,55km.
Dhugos¢ kanatu technologicznego ok. 0,55km

Powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy
i_zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszgcych:

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji dopuszcza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -
Uchwata nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal z dnia 3 pazdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USLUGOWE m.
Pobierowo, gm. Rewal. Przebieg projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej poprowadzony zostal na
obszarach terenéw elementarnych, oznaczonych symbolami 9ZL i 12ZL oraz 7KPP, 10KPP, 13KPP.

Tereny 9ZL i 12ZL wg MPZP stanowig zielen les$ng - tereny lasow ochronnych. Zgodnie z art.

9 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w lasach ochronnych
dopuszczone jest lokalizowanie urzadzen stuzacych turystyce, przez ktore przedmiotowa ustawa w art.
4 pkt 21) rozumie parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe, ktadki, szlaki turystyczne (Sciezki
dydaktyczne) i miejsca widokowe. W obregbie terenow 9ZL oraz 12ZL wskazano wydzielenie
wewnetrzne KPR - ciggu pieszo-rowerowego (spacerowy). W tresci MPZP zastrzezono, ze wskazany
na rysunku planu przebieg $ciezki jest przebiegiem orientacyjnym, ostateczny przebieg wyznaczony
zostanie w ramach projektu budowlanego.
Na terenie 12ZL wyznaczono takze wydzielenie wewnetrzne KPP - dojscie piesze o szerokosci 2m i
nawierzchni naturalnej (§19 ust. 3 pkt 2)). Wydzielenie to jest zlokalizowane na przedtuzeniu ul.
Wojska Polskiego. W rejonach zej$¢ na plazg, na przedtuzeniu ul. Mickiewicza, Moniuszki i Jana z
Kolna, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje tereny oznaczone jako 7KPP,
10KPP i 13KPP. Sg to tereny ciggdw pieszych, ktore stanowig m.in. obstuge komunikacyjng terenow
9ZL i 12ZL z wydzieleniami wewn¢trznymi, w tym wydzieleniem KPR.

Zarowno na terenie 9ZL jaki i 12ZL MPZP dopuszcza w sgsiedztwie $ciezki, lokalizacje
punktow widokowo - wypoczynkowych (poszerzenia ciggu), po dwa na kazdy obszar, z mozliwoscia
ustawienia "wiat przystankowych" o powierzchni do 10m2 kazda. Zgodnie z MPZP szeroko$¢ ciagu
pieszo-rowerowego do 5m (3m cigg rowerowy i 2m ciag pieszy), z zastrzezeniem, ze w zaleznosci od
warunkow terenowych dopuszcza sie rozdzielenie $ciezki na dwa niezalezne ciagi, przy zachowaniu
ich tacznej szerokosci (§16 Wydzielenie wewnetrzne KPR ust. 3 pkt 1) i 2) oraz §19 Wydzielenie
wewnetrzne KPR ust. 3 pkt 1) i 2)).

Na terenie 7KPP: przewiduje si¢ wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z miejscem zbiorki dla
rowerzystow 1 pieszych (potaczenie z dojsciem do plazy). Elementy te wykonane bedg z nawierzchni
mineralnych, przepuszczalnych.

Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej na dziatce budowlanej wg MPZP - 30%
powierzchnia dziatki nr 991/52 w obrebie terenu 7KPP - 1376m°

powierzchnia planowanych nawierzchni przepuszczalnych w obrebie terenu 7KKP - 134m?
powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych w obrebie terenu 7KPP - 360m?

Udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi - 64,1% - warunek spetniony.



Na terenie 10KPP znajduje sie¢ istniejacy cigg pieszy z kostki betonowej (dziatka nr 991/35), na
terenie tym, w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ jedynie dowigzanie do istniejacej
nawierzchni ciggu pieszego. Inwestycja nie obejmuje robot w obrgbie istniejacego ciagu pieszego
zlokalizowanego na dziatce nr 991/35. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej na terenie
elementarnym wg MPZP - 60%

powierzchnia terenu elementarnego 10KPP - 394m?

powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych w obrebie terenu 10KPP - 282m?

Na chwile obecna, dla stanu istniejagcego zagospodarowania, warunek w zakresie powierzchni
biologicznie czynnej nie jest spetniony.

Powierzchnia planowanych nawierzchni przepuszczalnych na potfaczeniu z istniejgcym ciagiem
pieszym, w obrebie terenu 10KKP - 12,5m?

Na terenie 13KPP: przewiduje si¢ wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z miejscem zbiorki dla
rowerzystow i pieszych (potaczenie z dojsciem do plazy). Elementy te wykonane beda z nawierzchni
mineralnych, przepuszczalnych.

Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej na terenie elementarnym wg MPZP - 15%
powierzchnia terenu elementarnego 13KPP - 2374m’

powierzchnia planowanych nawierzchni przepuszczalnych w obrebie terenu 13KKP - 112m?
powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych w obrebie terenu 13KPP - 269m?

Udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi - 84% - warunek speiniony.

Na terenie 9ZL: przewiduje si¢ wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z miejscami widokowo-
wypoczynkowymi. Elementy te wykonane beda z nawierzchni mineralnych, przepuszczalnych.
Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej wg MPZP - 100% (po wydzieleniu ciagu pieszo-
rowerowego i punktu widokowego.

Z uwagi na powyzszy zapis warunek bedzie spetniony, poniewaz poza planowana $ciezka pieszo-
rowerowg i miejsc widokowo-wypoczynkowych nie przewiduje si¢ wykonania utwardzen na terenie
9ZL.

Dla pogladu:

powierzchnia terenu elementarnego 9ZL - 21386m?

powierzchnia planowanych nawierzchni przepuszczalnych ($ciezka z poboczami i miejsca widokowe)
w obrebie terenu 9ZL - 1350m?.

Na terenie 12ZL: przewiduje si¢ wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z miejscami widokowo-
wypoczynkowymi. Elementy te wykonane bedg z nawierzchni mineralnych, przepuszczalnych.
Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej wg MPZP - 100% (po wydzieleniu ciggu pieszo-
rowerowego i punktu widokowego.

Z uwagi na powyzszy zapis warunek bedzie spetliony, poniewaz poza planowang Sciezka pieszo-
rowerowa i miejsc widokowo-wypoczynkowych nie przewiduje si¢ wykonania utwardzen na terenie
127L.

Dla pogladu:

powierzchnia terenu elementarnego 12ZL - 12164m?

powierzchnia planowanych nawierzchni przepuszczalnych ($ciezka z poboczami i miejsca widokowe)
w obrebie terenu 12ZL - 1203m”.

Ze wzgledu na bardzo zrdéznicowany wysokosciowo teren, w celu spelnienia warunku odnosnie
szerokosci terenu przeznaczonego pod Sciezke pieszo-rowerowa (5m) zastosowanO na odcinkach
palisade w celu ograniczenia zajeto$ci terenu pod skarpy. Miejsca te wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

6. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW

W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH

Z. AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH

ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE
Ograniczenia w zabudowie dla tego przedsigwzigcia wynikaja z polozenia terenu w obrebie pasa
technicznego brzegu wod morskich, ktory rowniez stanowi obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig
oraz na obszarze pasa ochronnego brzegu wod morskich. Inwestycja posiada zgode Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie na wykorzystanie pasa technicznego do celow innych niz ochronne,
wyrazong w decyzji znak OW.5100.25.22.JJ(19) z dn. 07.09.2022r.



Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego.
Zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. d) Prawa wodnego pas techniczny stanowi obszar szczegodlnego
zagrozenia powodzig, na ktérym, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lokalizowanie: nowych przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, oraz nowych obiektow budowlanych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przy czym zgodnie z art. 395 pkt 10) Prawa wodnego, spod
obowiazku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zgloszenia wodnoprawnego wylaczone
zostato wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub
remont drogi rowerowej, z wyjatkiem prowadzenia drég rowerowych przez wody powierzchniowe. W
zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja (budowa S$ciezki pieszo-rowerowej) nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Teren inwestycji w czgsci znajduje si¢ na terenie lasu, bedacego lasem ochronnym

stanowigcym wilasnos$¢ Skarbu Panstwa (uzytkowanie Urzad Morski w Szczecinie). Na terenach 9ZL
i 12ZL, stanowiacych zielen le§ng ochronna, MPZP przewiduje zakaz zabudowy za wyjatkiem ciagu
pieszo-rowerowego, miejsc widokowo-wypoczynkowych, ciggu pieszego. Planowane do budowy
elementy s3 zgodne z zatozeniami MPZP.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesSnych, w lasach
ochronnych dopuszczone jest lokalizowanie urzadzen stuzacych turystyce, przez ktére przedmiotowa
ustawa w art. 4 pkt 21) rozumie parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe, ktadki, szlaki turystyczne
(Sciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywujacych na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji 0 srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. W zwiazku z tym dla przedsiewzigcia nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

7. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwiazane z przedmiotowg inwestycja nie sg prowadzone przy obiekcie budowlanym, ani na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM

Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego
przedsiewzigcia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W
zwigzku z tym, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowanego zamierzenia
budowlanego na s$rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Planowane przedsiewzigcie wpisuje si¢ w charakter przyleglego otoczenia przyrodniczego.
Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych jest zapisany w ustawie —
Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsigwzigcie musi by¢ projektowane 1 wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w sobie stoja na strazy ochrony
srodowiska. Zatem planowane przedsigwziccie jako, ze bedzie odpowiadatlo obowiazujacym
przepisom, zapisom MPZP tym samym begdzie spelnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa
uzytkownikow i ochrony srodowiska.
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Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ znaczagco oddziatywujacych
na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko. W zwiazku z tym dla przedsiewzigcia nie jest wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa S$ciezka objeta przedsigwzigciem nie przebiega przez tereny chronione.
Najblizej potozonym obszarem chronionym jest obszar Natura 2000 obszar siedliskowy Ostoja na
Zatoce Pomorskiej PLH990002, oraz obszar ptasi Zatoka Pomorska PLB990003, znajdujace si¢ w
odleglosci min. ok. 50 m od przedmiotowej inwestycji. Na obszarze inwestycji nie wystepuja
stanowiska dokumentacyjne ani pomniki przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istotnego wplywu na $rodowisko. Trase S$ciezki
poprowadzono, przy uwzglednieniu zréznicowanego uksztaltowania terenu mozliwie w taki sposob
aby ograniczy¢ wycinke zieleni wysokiej z terenu lasu. Zastosowana technologia (nawierzchnia
przepuszczalna) jest mato inwazyjna w istniejagce $Srodowisko. Nie przewiduje si¢ szkodliwego
wplywu projektowanej inwestycji na glebe 1 stosunki wodne. Wyklucza si¢ jakiekolwiek
oddzialywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow. Wystepujaca ucigzliwose
zwigzana moze by¢ ze zwickszonym ruchem samochodéw dostawczych oraz praca urzadzen
mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gléwnie dla pracownikow wykonujacych prace
ziemne, montazowe 1 instalacyjne. Otwarte wykopy beda zabezpieczone. Uciazliwosci te beda
ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i organizacji robot.

Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwigzienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualnej
obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwoscia dostania si¢ i uwigzienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkéw lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopoéw o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopdw nastapi sprawdzenie dna i $cian
pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ

PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Przedmiotowa $ciezka pieszo-rowerowa wraz z infrastruktura nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajacego zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi
pozarowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej dla
pozostatych obiektow, znajdujacych sie w jej otoczeniu.

11. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

W ramach przedmiotowe]j inwestycji roboty ziemne, zwigzane sg gtownie z wykonywaniem
nasypow i wykopow wraz z korytowaniem pod planowane konstrukcje elementow drogowych oraz
wykopdw pod sieci uzbrojenia terenu.

Roboty sprowadzaja si¢ takze do takich robot przygotowawczych jak usunigcie warstwy humusu,
nasypow niekontrolowanych i przygotowanie podtoza pod konstrukcje¢ elementéw drogowych i sieci.
Podbudowy konstrukcji nalezy uktada¢ na podlozu zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zaggszczenia Is=1,0, zastosowaé nalezy metody,
polepszajace zaggszczalnos¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczna. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebrad
warstwe ziemi roslinnej, usungé przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy wraz z karczowaniem
i zasypaniem dotow po karczunku. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé r¢cznie przy
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zachowaniu szczeg6lnej ostrozno$ci, po przeprowadzeniu probnych przekopéow w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

Wykonawca, o ile wymagac tego beda warunki terenowe i pogodowe, wykona urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu wystgpienia wody
gruntowej, budowe nasypoéw i wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi
przy zastosowaniu np. igtofiltréw, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do robdt i wymaganego
zageszczenia podloza 1 warstw nasypu. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot, do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

Wykonanie nasypéw, wykopoéw i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubo$ci max. 20cm. Kazda warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikéw zaggszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatka lub geokrata i zwigkszenie pochylenia.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby
wykorzystanie i przeksztalcanie elementdw przyrodniczych (gleby) odbywato sie¢ wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementow
przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podjaé dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostala czg$¢ nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o
odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore przekroczg
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone w sasiedztwie istniejacych budynkow, ogrodzen itp., nalezy wykonywac recznie,
ze szczegbOlna ostroznoscia. Nie dopuszcza sie takiego sposobu prowadzenia robdt, w ktérym
pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektow. Po rozebraniu istniejagcych nawierzchni, Wykonawca
zobowiazany jest przed rozpoczeciem dalszych robot w obrebie istniejacych budynkow, do wykonania
odkrywek ich fundamentéw, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich
obrebie.

12. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

12.1. W miar¢ mozliwosci gtowne materialy budowlane, dowozone winny by¢ dostarczanie w
miejsce wbudowania na biezgco i od razu wbudowywane. Podobnie odbywa¢ winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki, aby mozliwie
ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow skladowych. Ewentualnemu gromadzeniu,
krotkotrwatemu, podlega¢ moga takie materialy budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowaé nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Dopuszcza si¢ jednak, ze wykonawca robot, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub
sktadowisko, po porozumieniu z wiascicielem, na ktorej$§ z dziatek przylegltych. W sytuacji tej jednak
nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w
szczegolnosci wykonawca kierowac si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.
- Przestrzeganiem przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska.
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- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane begdg przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zardéwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzgtowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac si¢
tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. rozlozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,.apteczki
ekologiczne”, a w szczego6lnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegblnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadéw wylacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezaco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtornym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostana
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

12.2. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

12.3.  Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

12.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pozostalych decyzji, uzgodnien i warunkéw
wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukg budowlang i z obowigzujacymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane begda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewziecia,

- przekazanie odpadéw innym podmiotom odbywac si¢ bgdzie za pomoca kart przekazania odpadow
wg ustalonego Wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajagcy do minimum ich negatywny wplyw na zdrowie ludzi
i $srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowaé
i zutylizowac.

12.5. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie § 17 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311
z dnia 2019.07.15/, w zwiazku z ust. 1 tego artykutu, wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
wody opadowe 1 roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktéorych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest $ciezka pieszo-
rowerowa, ktora nie zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu oraz wody nie
beda ujmowane w systemy kanalizacji deszczowej.

13



12.6. Ogrodzenia kolidujace z planowanymi robotami nalezy rozebra¢, a material przekazaé
wiascicielowi.

12.7. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ znaczaco oddzialywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko. Dla przedsigwzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowat:

mgr inz. Angelika Elas - Binczyk
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