D - 01.02.02.
USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot usunigcia warstwy ziemi urodzajne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z usuni¢ciem warstwy ziemi urodzajne;j :
- wywiezieniem na odktad,
- do ponownego wbudowania.
Nadmiar humusu nalezy wywies¢ w miejsce wybrane przez wykonawce spelniajgce wymagania
przepisow o gospodarce odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 2z zamieszczonymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" .

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bgdzie usuwana mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sig:
— spycharki,
— roéwniarki,
— zgarniarki,
— koparki.
Dopuszcza si¢ rowniez reczne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na nickorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogolne"
4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie.
Transport ziemi urodzajnej na miejsce skltadowania moze odbywaé si¢ samochodami
samowytadowczymi.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, budowie watéw ziemnych i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot
zwigzanych z budowg drogi.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych na glebokos$ci
zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazang przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;j.

Ziemi¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na S$rodki
transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania na miejsce uzgodnione z Inzynierem w poblizu
budowy. Na skladowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem nadmiaru ziemi urodzajne;j:
tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie.

Nadmiar humusu jest wlasnoscia Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”
Kontrola jako$ci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czgsci organicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne"

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest jeden metr szeScienny (m2) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje
si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (m2) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej uwzglednia:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz ew. Programu Zapewnienia Jako$ci,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera glebokosc,

— wywo0z ziemi urodzajnej na odktad,

— koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem w miejscu
wybranym prze wykonawce spetniajgce wymagania przepisoOw o gospodarce odpadami,

— oplaty za sktadowisko.



