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~ DROGA WOJEWODZKA 543
PRZEKROJ PODSTAWOWY Z WZMOCNIENIEM POBOCZY
od km 37+938 do km 38+980 dtugosci 1,042 km
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granica opracowania

rowy do odnowienia

pozostata czes$¢
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lub wyréwnania gruntes

pas ruchu

DROGA WOJEWODZKA nr 543
PRZEKROJ PRZEZ PELNA KONSTRUKCJE ZJAZDU

pas ruchu szer. zmienna

jezdnia zjazdu

DW 543

i%

GRANICA PASA DROGOWEGO
dowigzanie do stanu istniejgcego

DROGA WOJEWODZKA 543
PRZEKROJ NA LUKU

Istniejacy chodnik
wymaga przetozenia w zakresie
wskazanym w przedmiarze rob6t

granica opracowania

O_oNa:mm KR 3 - projektowana konstrukcja

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8
z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

gr. 4cm

N

pozostata czes¢
pobocza wymaga $ciecia
lub wyréwnania gruntem

pobocze pobocze
umocnione umocnione
05 , 075 P , 3,00 § 3,00 075 | 050
istniejgce pas ruchu pas ruchu
poszerzenie
na tuku*

usredniona powierzchnia profilowania rowéw
do zdjecia - 0,39m2

pozostata cze$¢ pobocza
wymaga $ciecia
lub wyréwnania gruntem

pozostata cze$¢ pobocza
wymaga $ciecia lub wyréwnania gruntem

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W PMB25/55-60

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC16W, ilos¢ $rednio 100 kg/m2

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM
Frezowanie istniejgcej nawierzchni w ilosci - $rednio 4 cm
Istniejgca konstrukcia DW 538

podioze gruntowe

gr. 5cm

max 14cm

(2 zjazd - petna konstrukcja

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

PMB 45/80-55, gr.dcm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.dcm
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm
podtoze gruntowe

28cm

® pobocza - wzmocnienie kruszywem

Wzmocnienie poboczy:

1. gérna warstwa kruszywo kamienne #0-31,5 gr. 7 cm
i szerokosci 0,75m

2. dolna warstwa materiat wykonawcy 8 cm,

3. ciecie/uzupelnienie (gruntem rodzimym) pobocza na
dalszej szerokosci 0,5m

15cm

A

Zarzad Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy

Rejon Drég Wojewodzkich
w Wabrzeznie

INWESTOR

OBIEKT Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda
odc. Piecewo - Kamien
od km37+938 do km 38+980 dtugosci 1,042 km

e Droga wojewo6dzka

BRANZA

DROGOWA

NAZWA RYSUNKU . .
Przekroje konstrukcyjne
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