PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD BITUMICZNY

KR2

Warstwa $Scieralna z SMA 8 PMB gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa/gruntu
zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr. 20 cm

2=55cm

Z przepustem
SKALA 1:50

szer. zmienna

jezdnia zjazdu
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min. 0,6m ;

KR1

O

{[@aas=S4N Przepust rurowy PEHD @400

dowiézanie do stanu istniejgcego

Podsypka z pospétki gr. 20cm

Warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 5cm

Podbudowa z MN C90/3 gr. gr. 20 cm

UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU

umocnienie skarpy czotowej i bocznych

kamieniem polnym gr.30cm
z betonem C8/10 gr. min 10cm

W |

1,00

umocnienie dna rowu narzutem
kamiennym 5-10cm gr. 30cm
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INWESTOR Zarzad Drc')%I Wojewodzkich

w Bydgoszczy
Rejon Drég Wojewodzkich
w Wabrzeznie

OBIEKT Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkicj Nr 543 Paparzyn - Szabda
odc. Piecewo - Kamien
od km37+938 do km 38+980 dtugosci 1,042 km

e Droga wojewddzka

DROGOWA
NAZWA RYSUNKU i
Schemat zjazdu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA

OPRACOWAL | mgr inz. Jacek Oswald

REWIZJA SKALA RYSUNKU'

1:150

DATA NR RYSUNKU

01.08.2022 4




