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OPIS TECHNICZNY

L. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewddzkiej nr
543 Paparzyn — Radzyn Chelm. — Jabtonowo - Szabda od km 37+938 do km 38+980 dlugosci 1,042 km.

Zakres robot obejmuje odnoweg warstw jezdni wg zalaczonego przekroju konstrukcyjnego,
utwardzenie poboczy, uzupetienie i odtworzenie oznakowania poziomego w ilosciach zgodnych z
zalaczonym przedmiarem, reprofilacje rowoéw odwodnieniowych oraz remont zjazdow — szczegdlowy
zakres przewidzianych prac wykazano w przedmiarze robot.
II. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zarzadzenie Dyrektora ZDW

- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- System ewidencji drogowej Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ,, ERGO”

- Wizja i pomiary terenowe.
III.  Opis stanu istniejacego

III.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewodzkiej nr 543 Paparzyn -

Szabda

kategoria drogi - wojewodzka,

klasa drogi - G ,,gléowna”

kategoria ruchu - KR3,

przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu,
odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte,

III.2. Stan elementow pasa drogowego planowanych do odnowy:

I1.2.1. Jezdnia:

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokos$ci ($redni szerokos¢ jezdni z
pomiaréw wynosi 6,22 m).

Oceny istniejacej nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny
wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob uproszczony).
Rozpoznano gtéwne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowych:

» uszkodzenia powierzchniowe:
- ubytki powierzchniowe,

- wyboje,
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- laty,

- wgniecenia w warstwie $cieralnej,
» odksztalcenia nawierzchni:

- koleiny,

- garby 1 przemieszczenia,

- sfalowania (tarki),

- zapadnigcia i osiadanie nawierzchni.

Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z réznym natgzeniem 1 1d6zng

intensywno$cig /natg¢zenie szkod okre$lono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty —

nawierzchnia z licznymi i rozleglymi uszkodzeniami wymaga remontu.
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I11.2.2. Ciagi piesze:
Z prawej strony jezdni zlokalizowano istniejacy chodnik szerokosci 2,0m z przyleglym $ciekiem
liniowym z prefabrykatéw betonowych. Nawierzchnia chodnika z licznymi zapadnigciami, przero$nigta

wegetacjg roslin.
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[11.2.3. Zatoki autobusowe:
Zatoka autobusowa w km 38+639 z kostki betonowej. Nawierzchnia pozapadana z nierdwnosciami

w przekroju poprzecznym i podtuznym.
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I11.2.4. Pobocza:
Na przewazajacej czesci odcinkdw wystepuje pobocze gruntowe porosnicte trawa. Wystepuja
pobocza zanizone jak 1 zawyzone wzgledem goérnej nawierzchni jezdni:
» odcinki zawyzone ograniczaja prawidtowy sptyw wody powierzchniowej wymagajg $cinki,

» odcinki zanizone wymagaja uzupehnienia.
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II1.2.5. Rowy:

Rowy silnie zaro$nigte wysoka trawa i1 lokalnie krzewami, co w znacznym stopniu ogranicza
ich drozno$¢. Zdegradowane i1 zamulone wymagaja odtworzenia poprzez usunigcie namutu i
nadmiaru gruntu w celu doprowadzenia do prawidtowego przekroju geometrycznego i wymaganej

glebokosci.

I11.2.6. Przepusty i odwodnienie:

Przepusty niedrozne =z uszkodzonymi (lub brakujacymi) $ciankami czotowymi.
Prefabrykowany $ciek korytkowy przerosniety (na taczeniach) trawa, wymaga oczyszczenia. Na
zjazdach $ciek liniowy zabezpieczony blacha — z uwagi na zuzycie i uszkodzenia cze$¢ blach
wymaga wymiany. W km 38+510 wlot przepustu z lewej strony wymaga przedtuzenia oraz

zabezpieczenia barierg energochionng.
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1I1.3. Zadrzewienie:

Pojedyncze drzewa rosng poza korong drogi — nie stwarzaja zagrozenia brd.

= . —

IV. Opis stanu projektowanego

W ramach odnowy drogi przewiduje si¢ nastepujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Zaplanowano wstgpne wyrownanie istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni $rednio na
glebokos¢ 4 cm na calej szerokosci. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod
powierzchniowych nadanie nawierzchni 2%, daszkowych, spadkéw poprzecznych w kierunku poboczy
drogi, wykonanie w-wy $cieralnej z masy SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 grubos$ci 4 cm,
wykonanie w-wy wigzacej AC16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm i wyrdéwnawczej w ilosci $rednio 100
kg/m? z masy AC16W 50/70. Konstrukcja jezdni wg zalaczonego przekroju konstrukcyjnego.

DROGA WOJEWODZKA 543
PRZEKROJ PODSTAWOWY Z WZMOCNIENIEM POBOCZY pobocze
od km 37+938 do km 38+980 dfugosci 1,042 km o fognd
pobocze pobocze
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Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) jest wlasnoscia Inwestora i nalezy go

przewiez¢ na miejsce skladowania ul. Dluga 27, 87-300 Brodnica.

Zastosowana do sprysku emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do potaczenia wszystkich
warstw asfaltowych obcigzonych ruchem KR3.

Zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni,
odpowiednio 0,5 kg/m? i 0,3 kg/m? pomiedzy warstwami.

Na poczatku i koncu odcinka poza zakresem okreslonym kilometrazem nalezy wykonaé
wpiecie do istniejacej jezdni o dlugosci po 15m, ktorego zadaniem jest zniwelowanie réznice
wysokos$ci pomiedzy istniejaca a remontowana konstrukcja.

- Konstrukcja ,,potaczen”, dtugos¢ L=15m, szerokos¢ wg zataczonego przekroju konstrukeyjnego
(podstawowego) przyjetego w niniejszym projekcie odnowy.

IV.2. Chodniki:

Zta nawierzchnia chodnika wymaga przetozenia (wyr6wnania niwelety) kostki z podsypaniem
mieszanka cementowo — piaskowa na powierzchni 1/3 istniejacej powierzchni chodnika = ~ 467 m?

IV.3. Zatoki autobusowe:

Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej wymaga przelozenia na podsypce cem. — piaskowej
(regulacji) i wykonanej warstwie podbudowy z betonu chudego C8/10 gr. 10cm.

Wymiany wymaga kraweznik betonowy najazdowy przy krawedzi jezdni i kraweznik wystajacy
ograniczajacy zatoke od strony chodnika.
Zaplanowano wymiang kraweznika betonowego dtugosci 60+55m.

IV.4 Pobocza:

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1 materialem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75m i grubosci 0,15m w potowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 1
materialem Zamawiajacego. Pozostala szeroko$¢ poboczy (0,5m) nalezy $cig¢ lub wyrownaé gruntem
rodzimym, do poziomu umozliwiajagcego swobodny sptyw wody powierzchniowej do rowow.

IV.5 Rowy:

Reprofilacja rowow obejmuje odtworzenie rowow w iloSci zgodnej z przedmiarem po
wczesniejszym ich oczyszczeniu z zakrzaczen i odrostow.

IV.6 Przepusty i odwodnienie:

Zaprojektowano oczyszczenie przepustow, wykonanie dwoch $cianek czotowych w technologii

»zabruku” kamieniem polnym. Przy wlocie przepustu z lewej strony drogi zaprojektowano montaz bariery
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energochtonnej. Przewidziano oczyszczenie wpustow ulicznych zlokalizowanych w ciagu $cieku
prefabrykowanego oraz samego $cieku korytkowego.

IV.7 Zjazdy:

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdow wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego
w ilo$ci zgodnej z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach (opaski) wykona¢ na szerokosci 0,75m i grubosci
0,15m z kruszywa kamiennego #0-31,5 i materiatu zamawiajacego.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia wzdtuz rowow zaplanowano remont przepustow 1
scianek czotowych.
Wymaga si¢ dostosowania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do niwelety jezdni. Zaplanowano
wymiang kraweznika betonowego dlugosci 60 mb.

IV.8 Oznakowanie poziome:

Zaplanowano odtworzenie oznakowania poziomego w ilo$ci zgodnej z przedmiarem i planem
zagospodarowania terenu:

- oznakowanie segregacyjne nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego.

- oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego,
strukturalne.

IV.9. Urzadzenia BRD:

<) Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-la wraz z naniesionym
znakiem kilometrowym U-7 1 hektometrowym U-8 w ilo$ci zgodnej z przedmiarem,
8
Wg ponizszego wzoru:

102 56 42

0

Przyklad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na stupku prowadzacym U-1a

Opracowat:
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