PRZEDMIAR:

Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku

Radkéw (Miyn) - Radkow

Lp

Podstawa

Opis roboét

Jedn.

llos¢

miary

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01 01.01

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym plus inwentaryzacja powykonawcza

km

0,560

D-01 02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
Sredniej grubosci warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na
odlegtosé do 3 km.

560*1*2*0,1=112,00

112,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni asfaltowych na catej szerokosci jezdni,
grubos¢ 4 cm
2846,00

2 846,00

1. PODBUDOWY

D-04 04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catej szerokosci
jezdni,warstwa gorna gr. warstwy 10 cm + zjazdy

2921,00

3761,00

Ill. NAWIERZCHNIE

D-05 03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca, wzmacniajgca — grub. warstwy 4 cm,
kat. ruchu KR 3

2821,00

2821,00

D-04 03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowg
2821+25=2846,00

2 846,00

D-05 03.06

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa $cieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 3
2821+25=2846,00

2 846,00

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-02.03.01

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu uzyskanego z
wykopu lub z dowozu - przestrzen za utwardzonym
poboczem

100,80

100,80

D-04 04.02

Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym frakcji
0-31,5 mm, warstwa goérna grubosci 8 cm - utwardzenie
poboczy 560*075*2=840,00

840,00

10

kalkulacja
wlasna

Wykonanie i montaz tablic informacyjnych o wymiarach 180x120
cm, Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, ustawionych na
stupkach stalowych ocynkowanych $r. 70 mm - tablica
dwustronna

kpl.

1,00




