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BUDOWA HALI SPORTOWEJ OLIMPIA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
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Pełna nazwa inwestycji:

Gmina Miejska Rumia 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 RUMIA

Branża:
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Projektant:
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Lech Słoczyński
Nr uprawnień:
PO/KK/262/2008
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Legenda
projektowany budynek 
istniejący budynek 

granica działki  

projektowany chodnik

istniejący teren utwardzony pieszy -chodnik
istniejący teren utwardzony jezdny

projektowana powierzchnia ekokraty - 50%
pow. biol. czynnej
istniejący teren utwardzony sportowy
-plac zabaw
projektowany teren utwardzony-
bieżnia sportowa
istniejąca zieleń niska - teren 100% biol.czynny
projektowana zieleń niska- teren 100% biol.czynny
istniejąca zieleń wysoka 

projektowana zieleń wysoka 
projektowane murki oporowe

projektowane przyłącze do ciepłociągu

projektowane przyłącze wodociągowe
projektowane przyłącze kanalizacyjne

projektowana zewnętrzna instalacja deszczowa

istniejący hydrant zewnętrzny

linia trasowania skrajni istniejącego ciepłociągu
strefa ochrony istniejącego cieplociągu - 1,5 m od
skrajni CO

liczba kondygnacji

zarys drogi pożarowej

rzędne terenu względem 
poziomu morza

zarys daszku 

istniejące miejsca postojowe 
projektowane miejsca postojowe 
oznaczenie miejsca postojowego dla osoby
niepełnosprawnej 

projektowane przyłącze
elektryczne ?
projektowane lampy
zewnętrzne w terenie

projektowana zbiornik instalacji deszczowej
projektowane rynny zewnętrzne

H

I
nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP

projektowana droga pożarowa

2%
oznaczenie spadków
terenu
wejście do budynku
istniejący wjazd na działkę
istniejący śmietnikś


