STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

W marcu 2022 roku zostata opracowana dokumentacja techniczna do zgtoszenia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe na ,Przebudowe elementow
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R relacji Jarostaw-Wietlin-Lazy
na odcinku od km 4+293,89 do km 4+515,56”. Obejmuje ona przebudowe
istniejgcego rowu krytego, zmiane kierunku odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych, wykonanie nowego wylotu do otwartego rowu przydroznego w km
4+515,56 oraz likwidacje istniejgcego wylotu do rowu otwartego w km 4+293,89. Wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka drogi powiatowej bedg
odprowadzane za pomocg projektowanego i istniejgcych wpustéw ulicznych
z osadnikami do rowu krytego, a nastepnie poprzez urzgdzenie podczyszczajgce
(osadnik poziomy) do wylotu (WL) i do otwartego rowu przydroznego

Zamierzone korzystanie z wdd polega na odprowadzaniu do ziemi wod
opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej (row
kryty-urzadzenie wodne), po urzgdzeniu podczyszczajgcym (osadnik poziomy),
projektowanym wylotem WL (urzadzenie wodne) do otwartego rowu przydroznego.

Row kryty zaprojektowano w catosci z rur z tworzyw sztucznych o srednicy
400mm. Na projektowanym kanale zostang wykonane studnie rewizyjne tworzywowe
o srednicy 600mm.

Likwidacja istniejgcego wylotu, zlokalizowanego zgodnie z decyzjg pozwoleniem
wodnoprawnym nr OLR-11.6341.45.2014 z dnia 02.10.2014 roku, bedzie polegata na
rozebraniu elementédw betonowych istniejgcego wylotu, wytgczeniu z eksploatacji
odcinka istniejgcego rurociggu (rowu krytego) o dtugosci ok. 9 m i demontazu
istniejgcego osadnika poziomego oraz wyprofilowaniu i obsianiu trawg skarpy rowu
w obrebie likwidowanego wylotu.

Droga powiatowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zawiera sie
w obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw -
,Obszar Wschod” uchwalonego uchwatg Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia
26 kwietnia 2007r. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem niniejszego opracowania jest zbadanie wptywu odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych na odbiornik, badanie zgodnosci prowadzonej gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi z obowigzujgcymi przepisami oraz wskazanie
dziatan w celu spetnienia wymogow ochrony srodowiska, okreslonych w odpowiednich
dokumentach prawnych.

Zaprojektowane urzgdzenie podczyszczajgce - osadnik poziomy, zgodnie
z dokumentacjg producenta zapewnia minimalny procent redukcji zanieczyszczeh na
poziomie 90%, co pozwoli na redukcje zawiesin do wartosci ponizej 100 mg/I.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z drogi objetej opracowaniem nie
stanowig wiec zagrozenia dla jakosci wdd powierzchniowych i podziemnych.



WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

zgodnie z ustawg Prawo wodne art. 35 zaktad:

Zarzad Drog Powiatowych w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego poprzez przebudowe istniejgcego rowu
krytego na okres - bezterminowo:

« odwodnienie drogi powiatowej z rur @400 z PVC lub PP - 211mb

2. wykonanie urzgdzenia wodnego na okres - bezterminowo:
* wylot rowu krytego do otwartego rowu przydroznego

3. na ustuge wodnag:

e wprowadzenie po wykonaniu ww. urzgdzen wodnych do ziemi wod
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy projektowanym rowem krytym i projektowanym wylotem do
otwartego rowu przydroznego - na okres 10 lat;

4. na likwidacje istniejgcego urzadzenia wodnego:

e istniejgcy wylot (S1) rowu krytego do rowu odptywowego wykonany
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym decyzja znak OLR-
[1.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014

5. na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego decyzja znak OLR-
[1.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014 na wprowadzenie do ziemi wdd
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy istniejacym rowem krytym i wylotem S1 do rowu odptywowego -
z chwila, gdy nowa decyzja pozwolenie wodnoprawne objeta niniejszym
wnioskiem stanie sie ostateczna.



l. llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanym wylotem i
powierzchnia zlewni:

Nr Odbiornik Powierzchnia zlewni | Powierzchnia zlewni llos¢ odprowadzanych wod
wylotu rzeczywista zredukowana opadowych i roztopowych
Frz Far Q max Q $r/d \') $r /rok
(ha) (ha) (m3/s) (m3/d) (m3/rok)
WL row 0,232 0,209 0,05 9,12 | 1396,85
przydrozny
otwarty

[I.  Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do ziemi:
152 dni/rok

[ll.  Powierzchnia zlewni odwadniane;j:
rzeczywista Frz= 0,232 ha, zredukowana Fzr= 0,209 ha

IV. Wskazniki zanieczyszczeh w  odprowadzanych  wodach opadowych
i roztopowych:

- w warunkach normalnej pracy urzgdzenia podczyszczajgcego wody opadowe i
roztopowe (osadnika poziomego): zawiesina ogolna < 100 mg/l

V. Prowadzenie monitoringu:

- ilosci wéd opadowych na podstawie powierzchni zanieczyszczonej wigczone;j
do rowu krytego,

- jakosci wod opadowych na podstawie przeprowadzania przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajagcych wody opadowe, co najmniegj
2 razy w roku

VI. Wspotrzedne geograficzne urzadzen wodnych:

Urzadzenie | Odbiornik Nr ewidencyjny dziatki Wspotrzedne
wodne
wylot WL | réw przydrozny | obreb wylot
otwarty 0009 Surochow, X =8411894,667; Y = 5542358,365
dziatka nr 620
row kryty | row przydrozny | obreb poczatek:
otwarty 0009 Surochéw, X =8411691,720; Y = 5542412,694
dziatka nr 620 koniec:
X =8411894,667; Y = 5542358,365




