l. Spis tresci

LA o o

10.

1.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22,

23.
24

25,
26.

Dane dotyczace zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne............cceeeeeceessnnnns 3
Podstawa opracowania i materialy wykorzystane W opracowaniu ...........cuceumenessssmsesssensans 3
Cel i zakres zamierzonego korzystania z Wod............ccvnrennnnnessses 4
Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot............cceeeererennrrenenenes 6
Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych............oovnrensinininssnssessssesenns 7
Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen WOANYCh..........ocmnrininn s 7
Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych...........cccourvrererercsnnnns 7
Obowiazki ubiegajacego sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osdb
L1711 T o T 8
Opis i lokalizacja urzadzen WOANYCh ... 9
Bilans ilosciowy wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wod lub do
7] 1 1 10
Jakos¢é wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do woéd lub do ziemi......... 12
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym..........c.cccocvmmrvrrenesessssssnenenes 12
Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ................ 15
Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym..........cccoevvnnsnsesenenes 16
Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy ...........cccocorrerrnnssnseseenes 16
Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich...........ccccecvcveinnvnnencscscsssnnenenn 16
Ustalenia wynikajace z programu oczyszczania $ciekow komunalnych............ccccvnenee. 17

Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o
szczegoInym znaczeniu tranSPOrtOWYM.........couuremenmsressssssessssessessssesssssssessssssessssssesssssssenss 17
Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych

wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych. ...........cocnreninininisnenens 17
Analiza przedsiewzigcia pod katem ustalefl MPZP ... 18

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku wystepujacych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego Korzystania z Wod...........ccvnnnnnssssss s sssssssesssssssssssssenss 18
Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnych...........rnrscscss s —— 19
Monitoring wod opadowych i roZtoPOWYCH..........ccvererinirinsn s 19
Sposob postepowania w przypadku awarii urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i

[0 A o) o 11 PP 19
Gospodarka 0SAUAMI.........c.cccecvmririrrenesss s s 19

Whiosek o udzielenie pozwolenia Wodnoprawnego .........c.ucvceceesmmrnesesessssssssssssesesesssssssnnes 20



1.

Czes¢ opisowa

Dane dotyczace zaktadu ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne

Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

2. Podstawa opracowania i materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystane zostaty akty prawne, rozporzadzenia, decyzje, projekty
budowlane, opinie, ekspertyzy:

zlecenie inwestora;
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz.2233);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (DZ.U.2021 poz.
1973);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019, poz. 1311);

Rozporzgdzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Gérnej Wisty;

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r. zmieniajgce Rozporzgdzenie nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Gornej Wisty;

Podziat hydrograficzny Polski, Czes¢ | i Il - IMIGW Warszawa, 1983 r.;

pozwolenie wodnoprawne decyzja znak OLR-11.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014
roku

dokumentacja techniczna do zgtoszenia robo6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe dla zadania pn. ,Przebudowa elementéw odwodnienia drogi powiatowej
Nr 1719R relacji Jarostaw-Wietlin-tazy na odcinku od km 4+293,89 do km
4+515,56” - data opracowania marzec 2022



Planowana inwestycja pn. Przebudowa elementéw odwodnienia drogi
powiatowej Nr 1719 R relacji Jarostaw-Wietlin-Lazy na odcinku od km 4+293,89
do km 4+515, 56 zgodnie z Art. 29 ust. 3, pkt.1 ppkt. d) ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na
budowe, natomiast wymaga zgtoszenia robdét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe..

Droga powiatowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zawiera sie w
obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw -
,Obszar Wschod” uchwalonego uchwatg Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia
26 kwietnia 2007r. Droga oznaczona jest symbolem 1.KDZ.1 - drogi publiczne klasy Z
wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi i siecig infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ww. planem w granicach terenu 1.KDZ.1 dopuszcza sie budowe
przydroznych rowow otwartych i krytych.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z Art.50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.,j.) roboty budowlane objete przedmiotowg inwestycjg
nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie Art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz 247 t.j.) oraz zgodnie z §2 ust.
11 §3 ust. 1 pkt. 62) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco odadziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019
poz. 1839) planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ani nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, wobec powyzszego nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod
Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzgdzenia wodnego poprzez przebudowe istniejgcego rowu
krytego:
* odwodnienie drogi powiatowej z rur @400 z PVC lub PP - 211 mb
2. wykonanie urzgdzenia wodnego:
* wylot rowu krytego do otwartego rowu przydroznego
3. naustuge wodng:

e wprowadzenie po wykonaniu ww. urzadzen wodnych do ziemi wod
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy projektowanym rowem krytym i projektowanym wylotem do
otwartego rowu przydroznego



4. na likwidacje istniejgcego urzgdzenia wodnego:

* istniejgcy wylot rowu krytego do rowu odptywowego wykonany zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym decyzja znak OLR-11.6341.45.2014 z
dnia 03.10.2014

5. na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego decyzja znak OLR-
[1.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014 na wprowadzenie do ziemi wdd
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy istniejgcym rowem krytym i wylotem S1 do rowu odptywowego
z chwilg, gdy nowa decyzja pozwolenie wodnoprawne objeta niniejszym
wnioskiem stanie sie ostateczna.

Obowigzek uzyskania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego wynika
z art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2021.2233).

Celem zamierzonego korzystania z wod jest korzystanie z ustugi wodnej, zgodnie
z art. 35 ust. 3 pkt. 7) Ustawy Prawo Wodne, to jest odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z drogi powiatowej nr 1709R, ujetych w projektowany réw kryty
(przebudowa istniejgcego rowu krytego (urzadzenie wodne)), po urzgdzeniu
podczyszczajgcym (osadnik poziomy), projektowanym urzgdzeniem wodnym - wylot
WL - do ziemi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi projektowanymi
urzadzeniami wodnymi zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §17 wust. 2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh
wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311) moga by¢é wprowadzone do wod lub urzadzen
wodnych bez oczyszczania.

Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji bedg podczyszczane
w osadnikach projektowanego i istniejgcych wpustéw ulicznych oraz w osadniku
poziomym zlokalizowanym przed wylotem do przydroznego rowu otwartego i nie bedg
zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l
zawiesiny ogolnej.

W marcu 2022 roku zostata opracowana dokumentacja techniczna do zgtoszenia
rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe na ,Przebudowe elementow
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R relacji Jarostaw-Wietlin-Lazy na
odcinku od km 4+293,89 do km 4+515,56”. Obejmuje ona przebudowe istniejgcego
rowu krytego, zmiane kierunku odprowadzania woéd opadowych i roztopowych,
wykonanie nowego wylotu do otwartego rowu przydroznego w km 4+515,56 oraz
likwidacje istniejgcego wylotu do rowu otwartego w km 4+293,89. Wody opadowe i
roztopowe z przedmiotowego odcinka drogi powiatowej beda odprowadzane za
pomocg projektowanego i istniejgcych wpustéw ulicznych z osadnikami do rowu
krytego, a nastepnie poprzez urzgdzenie podczyszczajgce (osadnik poziomy) do
wylotu (WL) i do otwartego rowu przydroznego



Row kryty zaprojektowano w catosci z rur z tworzyw sztucznych (PVC lub PP)
o S$rednicy @400. Na projektowanym kanale zostang wykonane studnie rewizyjne
tworzywowe @600.

Istniejacy wylot oraz réw kryty zlokalizowane w km 4+488,59 do 4+704,01 drogi
powiatowej Nr 1719R w miejscowosci Surochéw (obecnie km 4+286,45 do km
4+512,34 - uwaga: zmiana kilometraza jest wynikiem planowanej wg odrebnej
dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R na odcinkach bedgcych poza
zakresem przedmiotowego opracowania) zostaty wykonane na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego decyzjg nr OLR-11.6341.45.2014 z dnia 02.10.2014 roku.

Likwidacja istniejgcego wylotu zlokalizowanego zgodnie z ww. decyzjg
pozwoleniem wodnoprawnym w km 4+488,59 (obecnie km 4+286,45) bedzie polegata
na rozebraniu elementéw betonowych istniejgcego wylotu, wytgczeniu z eksploataciji
odcinka istniejgcego rurociggu (rowu krytego) o dtugosci ok. 9 m i demontazu
istniejgcego osadnika poziomego oraz wyprofilowaniu i obsianiu trawg skarpy rowu w
obrebie likwidowanego wylotu.

Droga powiatowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zawiera sie
w obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw -
,Obszar Wschod” uchwalonego uchwatg Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia
26 kwietnia 2007r. Droga oznaczona jest symbolem 1.KDZ.1 - drogi publiczne klasy Z
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i siecig infrastruktury technicznej. Zgodnie z ww.
planem w granicach terenu 1.KDZ.1 dopuszcza sie budowe przydroznych rowéw
otwartych i krytych.

Zadaniem niniejszego opracowania jest zbadanie wptywu odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych na odbiornik, badanie zgodnosci prowadzonej gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi z obowigzujgcymi przepisami oraz wskazanie
dziatan w celu spetnienia wymogow ochrony srodowiska, okreslonych w odpowiednich
dokumentach prawnych.

4. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robét

Planowane do wykonania urzadzenia wodne stanowig elementy systemu
odwodnienia drogi powiatowej Nr1719R relacji Jarostaw-Wietlin-tazy na odcinku od
km 4+293,89 do km 4+515,66.

Wody opadowe i roztopowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg
do otwartego rowu przydroznego za posrednictwem projektowanych urzadzen
wodnych tj. rowem krytym oraz wylotem.

System podczyszczania skiada sie z projektowanego i istniejgcych wpustéw
ulicznych z osadnikami oraz projektowanego osadnika poziomego.



5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych

Brak urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych. Nie sg wymagane.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd Ilub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zamierzone korzystanie z wdéd polega na odprowadzaniu woéd opadowych
i roztopowych z drogi powiatowej Nr 1719R na odcinku od km 4+293,89 do km
4+515,56 w miejscowosci Surochdéw, ujetych w zamkniety system kanalizaciji
deszczowej (rébw kryty - urzadzenie wodne), po urzgdzeniu podczyszczajgcym
(osadnik poziomy), projektowanym wylotem WL (urzadzenie wodne) do otwartego
rowu przydroznego.

Zasieg odziatywania zamierzonego korzystania z wéd opadowych i roztopowych
ze zlewni odprowadzanych projektowanym wylotem WL: odprowadzanie wéd do
otwartego rowu przydroznego ogranicza sie do nieruchomosci, na ktorej
zlokalizowane sg urzadzenia wodne tj. projektowany réow kryty oraz wylot wraz z
umocnieniem.

Projektowane urzgdzenia wodne tj. row kryty oraz wylot wraz z umocnieniem
zlokalizowane sg na dziatice nr 620 obreb 0009 Surochdw, stanowigcej wtasnosc
Inwestora tj. Powiatu Jarostawskiego - w zarzgdzie Powiatowego Zarzadu Drég
w Jarostawiu

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

Wody opadowe i roztopowe =z drogi powiatowej bedg odprowadzane
projektowanym rowem krytym i po podczyszczeniu (w osadniku poziomym) jednym
wylotem (WL) do przydroznego rowu otwartego

Dane dotyczace stanu prawnego projektowanych urzadzen wodnych, do ktérych
beda wprowadzane wody opadowe i roztopowe zestawiono w ponizszej tabeli.

Wylot Nr ewidencyjny | Witasciciel/Wtadajacy km drogi Lokalizacja
rowu dziatki wylotu
krytego

WL zlewnia terenu drogi powiatowej nr 1719R na odcinku na odcinku od km 4+293,89
do km 4+515,56 w miejscowosci Surochdéw

obreb 0009 Powiat Jarostawski 4+515,56 | otwarty row
Surochow, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw przydrozny

. trwaly zarzad:
dziatka nr 620 Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Do projektowanego rowu krytego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z
zaprojektowanego i istniejgcych wpustow ulicznych z osadnikami. Na projektowanym
rowie krytym, przed wylotem WL, wykonane zostanie urzgdzenie podczyszczajgce -
osadnik poziomy.



Ponizej przedstawiono dane, dotyczgce stanu prawnego nieruchomosci, na ktorej
zlokalizowane jest urzgdzenie podczyszczajgce:

Urzadzenie Nr ewidencyjny dziatki | Wiasciciel/Wtadajacy
podczyszczajgce
0s obreb 0009 Surochéw, | Powiat Jarostawski
dziatka nr 620 ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Jarostaw

trwaty zarzad:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17 37-500 Jarostaw

Ponizej przedstawiono dane, dotyczgce stanu prawnego nieruchomosci, na ktorej
zlokalizowane jest urzgdzenie wodne - row kryty:

Urzadzenie Nr ewidencyjny dziatki | Wtasciciel/Wtadajacy
wodne - réw kryty

WL-D0-0OS-D1- | obreb 0009 Surochéw, | Powiat Jarostawski
D6 dziatka nr 620 ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Jarostaw
trwaly zarzad:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17 37-500 Jarostaw

Kserokopia mapy ewidencyjnej i kserokopie wypisu z rejestru gruntéw dziatek stanowig zataczniki do
niniejszego opracowania.

8. Obowiazki ubiegajacego sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do os6b trzecich

Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich w tym przypadku obejmujg ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez odprowadzane wody opadowe i
roztopowe w zakresie ochrony wod powierzchniowych.

Eksploatacja wylotu rowu krytego, odprowadzajgcego oczyszczone wody opadowe
i roztopowe do przydroznego rowu otwartego rodzi obowigzek m.in. utrzymania wylotu
z rowu krytego we wtasciwym stanie technicznym to znaczy systematyczne usuwanie
uszkodzen lub jego remont.

Jak wykazano w niniejszym operacie wodnoprawnym, jako$¢ odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych do przydroznego rowu, spetnia wymogi pozwalajgce na
wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi i na tej podstawie ocenia sie,
ze nie bedg one wywiera¢ szkodliwego wptywu na biocenoze, bilans wodny i jako$¢
waod ponizej wylotu rowu krytego.

Uzytkownik urzgdzen wodnych ma obowigzek utrzymywac wylot rowu krytego oraz
brzegi skarpy w rejonie tego urzadzenia, w dobrym stanie technicznym. Obowigzek
moze powsta¢ w sytuacji nawalnych deszczy, ktére mogtyby uszkodzi¢ wylot rowu
krytego. Obowigzkiem uzytkownika urzadzen wodnych jest usuniecie skutkow
uszkodzenia i dokonanie naprawy wylotu rowu krytego. Utrzymanie i konserwacja
wylotu z rowu krytego oraz skarp brzegowych w obrebie wylotu naleze¢ bedzie do
Uzytkownika to jest do Zarzadu Droég Powiatowych w Jarostawiu. Uzytkownik ma
obowigzek dokonywac przegladu stanu technicznego rowu i wszelkie zniszczenia
usuwac na biezgco.



Do obowigzkéw Uzytkownika nalezy:

» odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji
w okresie wykonywania robdt;

* prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektows;
» biezace utrzymanie rowu krytego i wpustow ulicznych;

» utrzymanie jakosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych na poziomie
odpowiadajgcym wymaganiom Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wodd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019,
poz.1311).

* ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzgdzenia szk6d w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod opadowych
i roztopowych do przydroznego rowu otwartego.

Opisane powyzej korzystanie z wod nie narusza i nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego oraz nie
narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktaddéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem.

9. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych

Wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw - Wietlin -
tazy na odcinku od km 4+293,89 do km 4+515,56 bedg odprowadzane za pomoca
projektowanego i istniejgcych wpustéw ulicznych z osadnikami do rowu krytego,
a nastepnie poprzez urzgdzenie podczyszczajgce (osadnik poziomy) do wylotu (WL)
i do przydroznego rowu otwartego.

Row kryty zaprojektowano w catosci z rur z tworzyw sztucznych (PVC lub PP)
o $rednicy @400. Na projektowanym rowie krytym zostang wykonane studnie
rewizyjne tworzywowe &@600.

Wylot kanatu Odbiornik Nr ewidencyjny dziatki Wspotrzedne wylotu
WL otwarty réw obreb 0009 Surochoéw, X =8411894,667
przydrozny dziatka nr 620 Y = 5542358,365

WL- wylot z odwodnienia drogi zaplanowano wykonac z rur z tworzywa sztucznego
DN400 w obudowie betonowej typowej np. wylot kolektora KEPD 02.16. firmy
Sienkiewicz lub rownowazny. Rure wylotowg nalezy docig¢ i dopasowac¢ do krawedzi
elementu prefabrykowanego betonowego wylotu i osadzi¢ w skarpie rowu, a nastepnie
umochnic ptytami azurowymi.



Rzedna dna wylotu WL: 181,90 m n.p.m.
Rzedna dna rowu przydroznego w miejscu wigczenia wylotu: 181,70 m n.p.m.

10. Bilans ilosciowy wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd

lub do ziemi

Bilans ilosciowy wod opadowych i roztopowych w zlewni wylotu WL

Do rowu krytego, stanowigcego odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej Nr 1719R relacji Jarostaw - Wietlin - Lazy na odcinku od km 4+293,89
do km 4+515,56 wprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z terenu tej drogi, a

nastepnie odprowadzane wylotem WL do przydroznego rowu otwartego.

Do rowu krytego bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe z jezdni oraz z
jednostronnego chodnika i z zatoki postojowej zlokalizowanych wzdtuz tej drogi.

Powierzchnia zlewni:

» dlugos¢ odwadnianej drogi= 236 m
» szerokos¢ odwadnianej jezdni = 6,0 m

» dlugos¢ chodnika = 236 m

» szerokos¢ odwadnianego chodnika = 1,5 m

» dlugos¢ odwadnianej zatoki postojowej = 154 m
» szerokos¢ odwadnianej zatoki postojowej = 3,5m

* p=50% - na drodze klasy Z

F=237x6,0 + 237x1,5 + 154x3,5 [m2] = 1422+355,5+539 [m2] =2 316,5 [m2]

Zestawienie powierzchni i wspotczynnikow sptywu dla zlewni WL:

Powierzchnia | Wspo6tczynnik sptywu Powierzchnia
Rodzaj powierzchni rzeczywista l// zredukowana
[ha] i [ha]
Drogi, place utwardzone szczelne
rogl, piace wardzons szez | 0,232 0,90 0.209
(jezdnia + jednostronny chodnik + zatoka postojowa) ’
Razem 0,232 0,209

Sptyw powierzchniowy (dm3/s)
Q=qgxyxFxe

gdzie:
g- natezenie deszczu miarodajnego

F - powierzchnia zlewni [m?] = 2 316,5 m2 = 0,232 ha
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego; przyjeto w= 0,9
¢ - wspodtczynnik opdznienia sptywu, przyjeto: ¢ =0,86
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gmax = 300 dm3/s/ha
Qmax = gmax x Y x F x ¢ =300,0 x 0,90 x 0,232 x 0,86 = 53,87 dm3/s

llosci opaddw obliczono z zaleznosci:
V=g xH x F, [m3 /rok]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [m?]
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
HSr. — Sredni roczny opad = 670mm

Srednioroczna ilo$é wod opadowych i roztopowych
Vae=yxHxF=0,90x0,67 x2316,5 =1 396,85 m?rok

Jezeli uwzglednimy srednig roczng liczbe dni z opadem w ciggu roku = 152 dni,
to otrzymamy $redni dobowy odptyw wdd opadowych w wysokosci:

Q sra=1396,85 : 152 = 9,12 m¥d

Podsumowanie wynikéw:

ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu drogi powiatowej
Nr 1719R relacji Jarostaw - Wietlin - £azy na odcinku od km 4+293,89 do km
4+515,56 - do rowu krytego:

Q max = 53,87 dm3/s = 0,05 m?/s
Qsd = 9,12 mid
V srroczne =1 396,85 m?3/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej: F = 0,232 ha
w tym rzeczywista powierzchnia terenu uszczelnionego: F = 0,232 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej: Fzr = 0,209 ha

Urzadzenia oczyszczajagce wody opadowe i roztopowe
Na rowie krytym, przed wylotem WL, znajdujg sie istniejgce wpusty uliczne
z osadnikami, zaprojektowany wpust uliczny z osadnikiem oraz urzadzenie
podczyszczajgce:
osadnik poziomy typu EOS-0 1500/2,0
Dw =1500mm, o objetosci czynnej Vcz= 2,0m3, Hy=1300mm, Ap=1,77 m?

Zgodnie z dokumentacjg producenta minimalny procent redukcji
zanieczyszczen na w/w urzgadzeniu wynosi 90%. Zaprojektowany osadnik zapewnia
w odprowadzanych wodach opadowych redukcje zawiesin do poziomu ponizej
100 mg/I.
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11. Jakos¢ wéd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do woéd lub
do ziemi

Na podstawie danych skutecznosci dziatania osadnikow jakos¢ wdd po
oczyszczeniu bedzie sie przedstawia¢ nastepujgco:

Wskaznik Stezenia w wodach opadowych i roztopowych po osadniku

Zawiesina ponizej 100 mg/

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe wprowadzane do odbiornika beda
spetnia¢ wymogi dozwolone dla wprowadzania do ziemi zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegédlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019, poz. 1311).

Ocene czy spetnione sg warunki w stosunku do woéd opadowych lub roztopowych
ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne wprowadzanych do wod przeprowadza sie
na podstawie dokonywanych przez zaktad co najmniej 2 razy w roku przegladéw
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych.

Poniewaz przepustowos¢ nominalna urzgdzenia oczyszczajgcego wody opadowe
i roztopowe - osadnika poziomego - na instalacji zaktadu jest mniejsza niz 300 I/s, nie
jest wymagane prowadzenie przez zakltad badan w zakresie normowanych
wskaznikéw zanieczyszczen, wykonywanych w czasie trwania opadu.

Wprowadzane do wdéd wody opadowe i roztopowe nie zawierajg substanciji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wymienionych w tabeli | zatgcznika
nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzeh
wodnych (Dz.U.2019, poz.1311)

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Pod wzgledem hydrogeologicznym badany teren potozony jest w obrebie regionu
hydrogeologicznego XIII — Region Przedkarpacki i XIV Region Karpacki (Paczynski,
1995).

Na badanym obszarze wystepujg trzy poziomy wodonosne: poziom w utworach
czwartorzedu, poziom w utworach paleogensko-neogenskich, poziom w utworach
kredowych. System krgzenia wéd podziemnych na terenie JCWPd 136 w znacznym
stopniu uksztattowany jest przez San (najwiekszy ciek na opisywanym terenie) i jego
doptywy. Na przewazajacej czesci JCWPd krazenie wéd odbywa sie tylko w utworach
czwartorzedu, a te rozprzestrzeniajg sie tylko w obszarach dolin rzecznych obecnych
i kopalnych oraz zwigzane sg 2z zasiegiem wystepowania piaszczystych
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utworéw fluwioglacjalnych i sandrowych zlodowacenia s$rodkowopolskiego
i potudniowopolskiego.

Zasilanie powierzchniowe odbywa sie dzieki opadom atmosferycznym. Opady
zasilajg bezposrednio pietro Q, z ktérego, jesli nie trafig do Sanu lub jednego z jego
doptywéw, to w miejscach wystepowania bezposrednio ponizej pietra paleogensko-
neogensko-kredowego zasilajg je. Kierunek przeptywu wéd w pietrze
czwartorzedowym, zwtaszcza w obrebie dolin rzecznych jest zdeterminowany przez
cieki, ktére na obszarze JCWPd 136 majg charakter drenujacy. lIstnieje takze
mozliwos¢ doptywu lateralnego do pietra Q z odpowiadajgcych mu zagregowanych
pozioméw sgsiednich JCWPd, zwtaszcza na obszarach, na ktorych zasieg zlewni
powierzchniowej nieco rézni sie od zasiegu zlewni podziemnych.

Obszarami zasilania w obrebie omawianej jednostki sg wychodnie skat
przepuszczalnych: roznego rodzaju piaskow. Gliny zwatowe oraz mutki jako element
w obrebie pietra o stosunkowo najstabszej przepuszczalnosci stanowig pewnego
rodzaju utrudnienie dla krgzenia wdd podziemnych, ale nie uniemozliwiajg go
(zwtaszcza na obszarach, w ktorych pakiety tych skat sg niewielkie] migzszosci).
Gtebsze zagregowane pietro wodonosne paleogensko-neogensko-kredowe (Pg-Ng-K)
ma dos¢ ograniczony kontakt z powierzchnig terenu, przez ktére mogtoby zachodzi¢
bezposrednie zasilanie atmosferyczne, ogranicza sie ono zaledwie do kilku niewielkich
wychodni miocenskich wapieni organodetrytycznych. W tej sytuacji zasilanie odbywa
sie bez wiekszych przeszkdd poprzez pietro czwartorzedowe wystepujgce
bezposrednio powyzej i wyksztatcone najczesciej w postaci roznego rodzaju piaskéw.
Zasilanie w obrebie pietra zachodzi tez zapewne poprzez podobnie wyksztatcone
pietra z sgsiednich JCWPd nr 119, 120 i 121. Przeptyw wod w wydzielonym pietrze
odbywa sie gtéwnie w kierunku potudniowym i potudniowo-zachodnim.

Formami paleogeomorfologicznymi, w ktérych odbywa sie uprzywilejowany
przeptyw wdd sg réwniez wystepujgce na opisywanym obszarze doliny kopalne
zwiaszcza dolina kopalna Bitgoraj-Lubaczéw bedaca jednoczesnie GZWP nr 428,
Zbiornik Debica-Stalowa Wola - Rzeszow (GZWP nr 425) i Dolina Przemysl (GZWP
429). Elementami bilansowymi odbierajgcymi wody z JCWPd 136 sg wspomniany
drenaz rzeczny (Sanu i wiekszych doptywow) oraz bezposrednia eksploatacja wod ze
wszystkich wtasciwie zagregowanych pozioméw wodonosnych odbywajgca sie ze
zréznicowang wydajnoscig i nierownomiernie rozmieszczona powierzchniowo.

Wody opadowe i roztopowe z terenu objetego opracowaniem ujete w kanat kryty
wprowadzone zostang, poprzez urzgdzenie podczyszczajgce (osadnik poziomy) do
przydroznego rowu otwartego wylotem WL.

W zatgczniku nr 1 Rozporzgdzenia Dyrektora RZGW z dnia 10 pazdziernika
2017, zmieniajgcym Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej
Wisty podane zostaty cele srodowiskowe dla poszczegélnych jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych.
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Dla wydzielonej jednolitej czesci wod powierzchniowych podano:
Europejski kod JCWP: PLRW 200017225574

Nazwa JCWP: Starorzecze Szkia

Scalona czes¢ wéd powierzchniowych: GW0814

Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17)

Status: naturalna cze$¢ wod

Stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny,

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest wylot z rowu krytego, objety niniejszym
opracowaniem znajduje sie w obrebie jednolitej czesci woéd podziemnych JCWPd
nr 136 o kodzie PL_GW_2000_136:

Powierzchnia JCWPd: 3140,30 km?

Typ warstwy wodonosnej: porowy, szczelinowy

Stratygrafia: czwartorzed

Litologia: piaski, zwiry, otoczaki,

Wspbtczynnik filtracji: 0,42 - 1,25 m/h

Srednia migzszo$¢ utwordw: od kilkanascie do 20 m

Liczba pieter wodonosnych: 3

Zasoby wdd podziemnych dostepne do zagospodarowania: 455 402 m3/d
Scalona czes¢ wdd powierzchniowych: GW0814

Dorzecze: Wisty

Region Wodny: Gérnej Wisty

Gtowna zlewnia w obrebie JCWPd: San (Il)

Nazwa zlewni bilansowej: K-08 San

Ocena stanu ilosciowego wod (2012r.): dobry

Ocena stanu ilosciowego wod (2012 r.) : dobry

Ocena stanu chemicznego wod (2012 r.) : dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Cel srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i chemiczny

Oddziatywanie JCWPd na stan ilosciowy wod powierzchniowych: brak
Oddziatywanie JCWPd na stan chemiczny wéd powierzchniowych: brak
Cel srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i jakosciowy
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13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dla regionu wodnego Wisty, w zlewni kitérego znajduje sie wylot zostat
zatwierdzony ,Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty” - M.P. Nr
49, poz. 549 z 2011 r.

W Rozporzagdzeniu nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014
r. okreslone zostaty warunki korzystania z wéd regionu wodnego Gornej Wisty.

W zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Dyrektora RZGW z dnia 10 pazdziernika 2017,
zmieniajgcym Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gérnej
Wisty podane zostaty cele srodowiskowe dla poszczegdlinych jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych.

Dla wydzielonej jednolitej czesci wod powierzchniowych podano:
Europejski kod JCWP: PLRW 200017225574

Nazwa JCWP: Starorzecze Szkia

Scalona czes¢ wdd powierzchniowych: GW0814

Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17)

Status: naturalna czes¢ wod

Stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny,

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest wylot z rowu krytego, objety niniejszym
opracowaniem znajduje sie w obrebie jednolitej czesci woéd podziemnych JCWPd
nr 136 o kodzie PL_GW_2000_136:

» Powierzchnia JCWPd: 3140,30 km?

» Typ warstwy wodonosnej: porowy, szczelinowy

= Stratygrafia: czwartorzed

= Litologia: piaski, zwiry, otoczaki,

=  Wspdtczynnik filtracji: 0,42 - 1,25 m/h

= Srednia migzszo$é utworéw: od kilkanascie do 20 m

= Liczba pieter wodonosnych: 3

= Zasoby wod podziemnych dostepne do zagospodarowania: 455 402 m3/d

» Scalona czes¢ wéd powierzchniowych: GW0814

= Dorzecze: Wisty

» Region Wodny: Gérnej Wisty

=  Gtowna zlewnia w obrebie JCWPd: San (Il)

= Nazwa zlewni bilansowej: K-08 San
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» QOcena stanu ilosciowego wod (2012r.): dobry

= QOcena stanu ilosciowego wod (2012 r.) : dobry

» QOcena stanu chemicznego wéd (2012 r.) : dobry

= Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych: niezagrozona

= Cel Srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i chemiczny

» (QOddziatywanie JCWPd na stan ilosciowy wéd powierzchniowych: brak

= (QOddziatywanie JCWPd na stan chemiczny wod powierzchniowych: brak
=  Cel Srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i jakosciowy

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, celem s$rodowiskowym dla tej czesci wod
powierzchniowych jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej z dnia 16.01. 2014 r. ze zmianami z dnia 10.10.2017 r. w sprawie
korzystania z wdéd Gornej Wisty w celu ochrony wdd powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami, wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wéd
powierzchniowych nie moze wptywa¢ na elementy stanu fizykochemicznego i
biologicznego w zadnej jednolitej czesci wod powierzchniowych, w stopniu
pogarszajgcym klasyfikacje jednolitej czesci wdd powierzchniowych, w tym przypadku
dla tej czesci wbéd powierzchniowych utrzymanie dobrego stanu ekologicznego,
dobrego stanu chemicznego dobrego potencjatu wod.

14. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Organem wiasciwym w sprawie zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze
planowanego przedsiewziecia jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozen i mapy ryzyka powodziowego
zostaty opracowane przez RZGW w Krakowie. Opracowanie zawiera Plan
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Gornej Wisty. Wedtug w/w
plandéw analizowany obszar nie jest zagrozony powodzig.

15. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Wedtug plandéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gornej Wisty
obszar objety opracowaniem jest umiarkowanie narazony na zagrozenie suszg
atmosferyczng, niezagrozony suszg hydrogeologiczng, niezagrozony suszg rolnicza,
stabo zagrozony suszg hydrologiczng, poziom zagrozenia umiarkowany.

16. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy. Przedmiotowe korzystanie z wéd nie jest zlokalizowane w poblizu
wod morskich i lezy poza obszarem opracowanego Krajowego Programu Ochrony
Waéd Morskich.
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17. Ustalenia wynikajgce z programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Nie dotyczy.

18. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodladowych drég
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

19. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Eksploatacja projektowanego systemu zbierania i odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych z drogi nie bedzie oddziatywata bezposrednio na wody powierzchniowe.
Nie stwierdza sie takze bezposredniego oddziatywania na wody podziemne,
rozumiane jako wystepujgce najptycej wody gruntowe.

Projektowany sposéb korzystania z wod jest zgodny z celami $rodowiskowymi

poniewaz:

* przewiduje sie redukcje ilosci zanieczyszczen zawartych w Sciekach
opadowych przed ich wprowadzeniem do ziemi - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

» projektowany sposéb korzystania z wdd nie bedzie zwigzany z poborem wéd
podziemnych, a wiec nie zachodzi konieczno$¢ bilansowania poboru i zasilania,

» stosunkowo niewielka skala przedsiewziecia w analizowanym zakresie
wskazuje na gwarantowane i skuteczne usuwanie w projektowanych
urzadzeniach oczyszczajgcych zanieczyszczen przedostajgcych sie do $ciekow
opadowych z zatoki postojowej chodnika i drogi; dodatkowo praca urzgdzen
stuzgcych do redukcji zawiesin i substancji ropopochodnych bedzie
wspomagana filtracjg w gruncie.

Specyficzny charakter wod deszczowych i roztopowych polegajacy na
wystepowaniu okresowych i krétkotrwatych zrzutéw zaréwno zanieczyszczen jak i
samej objetosci nie spowoduje, przy prawidtowe]j eksploatacji urzgdzen,
niekorzystnych zmian dla srodowiska.

llos¢ wprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do gruntu wynika¢ bedzie
z aktualnych warunkéw atmosferycznych. Projektowany sposob odwodnienia nie
spowoduje zadnych negatywnych skutkbw w zakresie ochrony $rodowiska, a wrecz
poprawi istniejgcg sytuacje w zakresie utrzymania dobrego stanu i jakosci woéd na
omawianym terenie. Zrzucane wody ze wzgledu na swojg jako$¢ nie wptyng
negatywnie na srodowisko.

Projektowana ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych wéd nie zmieni istniejgcych
parametréw i charakteru odbiornika.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalno$ci, jej zakres oraz
zastosowane zabezpieczenia i rozwigzania chronigce $rodowisko, nie wptynie
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negatywnie na stan srodowiska gruntowo - wodnego i nie zaburzy realizacji celéw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Zlewnia wylotu WL:

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanym
rowem Kkrytym i wylotem WL bedzie przydrozny réw otwarty. Jest to row drogowy,
nieutwardzony, brzegi bez umocnien. Zasieg oddziatywania obejmuje nieruchomosc,
na ktérej zlokalizowane sg urzgdzenia wodne.

Przed projektowanym wylotem ze zlewni (WL), zamontowane zostanie
urzadzenie podczyszczajgce (osadnik poziomy typu EOS-0 1500/2,0; Dw=1500mm, o
objetosci czynnej V= 2,0 m3; Hw=1300mm, Ap = 1,77 m?).

Urzgdzenie to gwarantuje zatrzymanie zanieczyszczen do poziomu:

zawiesina - ponizej 100 mg/I.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311) w §17 ust.2 wody opadowe i roztopowe z
powierzchni objetej niniejszym opracowaniem mogg by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych bez oczyszczania.

Wg danych producenta zaprojektowanego osadnika poziomego zapewnia on redukcje
zawiesin do wartosci ponizej 100 mg/l w odprowadzanych wodach opadowych
i roztopowych.

20. Analiza przedsiewziecia pod katem ustalen MPZP

Droga powiatowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zawiera sie w
obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw -
,Obszar Wschod” uchwalonego uchwatg Nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia
26 kwietnia 2007r. Droga oznaczona jest symbolem 1.KDZ.1 - drogi publiczne klasy Z
wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi i siecig infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ww. planem w granicach terenu 1.KDZ.1 dopuszcza sie budowe
przydroznych rowow otwartych i krytych.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

21. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepujg obszary
ochrony przyrody. Brak oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd na
zachowanie siedlisk i gatunkéw waznych dla Wspdlnoty Europejskiej ani na gatunki
roslin i zwierzat prawnie chronione prawem polskim. Urzgdzenie wodne (wylot rowu
krytego) nie posiada elementéw mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe lub
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podziemne. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane projektowanym wylotem do
przydroznego rowu otwartego nie majg wptywu na jako$¢ wod powierzchniowych lub
podziemnych.

22. Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnych

Nie przewiduje sie funkcjonowania urzgdzeh wodnych w warunkach odbiegajgcych
od normalnych.

23. Monitoring wod opadowych i roztopowych

Monitoring jakosci wéd opadowych moze by¢é prowadzony na podstawie
przeprowadzania przeglagdow eksploatacyjnych urzgadzenia podczyszczajgcego wody
opadowe i roztopowe, co najmniej 2 razy w roku.

Ze wzgledu na przepustowosé normatywng urzgdzen podczyszczajgcych wody
opadowe i roztopowe, wynoszacg Qn<300 I/s nie jest wymagane prowadzenie
dodatkowych badan.

Monitoring ilosci wod opadowych i roztopowych prowadzony bedzie na podstawie
powierzchni zanieczyszczonej witgczonej do rowu krytego.

24. Sposoéb postepowania w przypadku awarii urzadzen oczyszczajacych wody
opadowe i roztopowe

Projektowane osadniki wpustow ulicznych i osadnik poziomy bedg systematycznie
czyszczone, nie przewiduje sie pracy ukitadu w warunkach odbiegajgcych od
normalnych. Prawidtowo eksploatowane zaprojektowane urzgdzenia podczyszczajgce
sg bezawaryjne.

25. Gospodarka osadami

Funkcjonowanie osadnikow stuzacych do podczyszczania wéd opadowych i
roztopowych prowadzi do wytwarzania odpaddéw jedynie podczas ich okresowego
czyszczenia i konserwacji. Czynnosci te bedg zlecane zewnetrznym firmom
specjalistycznym posiadajgcym wymagane obowigzujgcymi przepisami pozwolenia na
odbieranie tego typu odpadéw oraz utylizowanie zgodnie z obowigzujgca ustawg o
odpadach.
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26. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z ustawg Prawo wodne art. 35 zaktad:

Zarzad Drog Powiatowych w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzgdzenia wodnego poprzez przebudowe istniejgcego rowu
krytego na okres - bezterminowo:

« odwodnienie drogi powiatowej z rur @400 z PVC lub PP - 211mb

2. wykonanie urzgdzenia wodnego na okres - bezterminowo:
* wylot rowu krytego do otwartego rowu przydroznego

3. naustuge wodng:

e wprowadzenie po wykonaniu ww. urzadzen wodnych do ziemi wod
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy projektowanym rowem krytym i projektowanym wylotem do
otwartego rowu przydroznego - na okres 10 lat;

4. na likwidacje istniejgcego urzgdzenia wodnego:
» istniejgcy wylot (S1) rowu krytego do rowu odptywowego wykonany
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym decyzja znak OLR-
[1.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014

5. na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego decyzja znak OLR-
[1.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014 na wprowadzenie do ziemi wdd
opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarostaw-
Wietlin-Lazy istniejacym rowem krytym i wylotem S1 do rowu odptywowego -
z chwilg, gdy nowa decyzja pozwolenie wodnoprawne objeta niniejszym
whioskiem stanie si¢ ostateczna.
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l. llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanym wylotem i
powierzchnia zlewni:

Nr Odbiornik Powierzchnia zlewni | Powierzchnia zlewni llos¢ odprowadzanych wod
wylotu rzeczywista zredukowana opadowych i roztopowych
Frz Far Q max Q sr/d V $r /rok
(ha) (ha) (m3/s) (m3/d) (m?®/rok)
WL row 0,232 0,209 0,05 9,12 | 1396,85
przydrozny
otwarty

[I.  Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do ziemi:
152 dni/rok

[ll.  Powierzchnia zlewni odwadnianej:
rzeczywista Frz= 0,232 ha, zredukowana Fzr= 0,209 ha

IV. Wskazniki zanieczyszczeh ~w  odprowadzanych  wodach  opadowych
i roztopowych:

- w warunkach normalnej pracy urzadzenia podczyszczajgcego wody opadowe i
roztopowe (osadnika poziomego): zawiesina ogolna < 100 mg/I

V. Prowadzenie monitoringu:

- ilosci wéd opadowych na podstawie powierzchni zanieczyszczonej wigczonej
do rowu krytego,

- jakosci wod opadowych na podstawie przeprowadzania przegladéw
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych wody opadowe, co najmniegj
2 razy w roku

VI.  Wspotrzedne geograficzne urzadzen wodnych:

Urzadzenie | Odbiornik Nr ewidencyjny dziatki Wspotrzedne
wodne
wylot WL | réw przydrozny | obreb wylot
otwarty 0009 Surochoéw, X =8411894,667; Y = 5542358,365
dziatka nr 620
row kryty | row przydrozny | obreb poczatek:
otwarty 0009 Surochow, X =8411691,720; Y = 5542412,694
dziatka nr 620 koniec:
X =8411894,667; Y = 5542358,365

Opracowat:

Beata Bartocha
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Czesé graficzna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 - Orientacja

nr 2 - Plan sytuacyjny — skala 1:500
nr 3 — Profil podtuzny rowu krytego
nr 4 - Przekroj wylotu WL

nr 5 - Typowy wylot betonowy

nr 6 - Typowa studnia rewizyjna

nr 7 - Typowy wpust uliczny

nr 8 - Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych
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IV. Zataczniki

Zatgczniki dotgczone do operatu:

1.
2.

Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Protokét 2z narady koordynacyjnej ZUDP  wraz

z zatgcznikiem graficznym
Mapa ewidencyjna
Wypis z rejestru gruntéw

Wyciagg 2z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Kopia  decyzji pozwolenie  wodnoprawne  znak
OLR-11.6341.45.2014 z dnia 03.10.2014 roku
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