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SPIS TRESCI:

ST-B Wymagania ogdine i zatozenia do przedmiaru
SST-B-01 CPV-45111300-1 — Roboty rozbiérkowe
CPV-45000000-7 — Roboty przygotowawcze
SST-B-02 CPV-45261900-3- Naprawa i konserwacja dachéow
SST-B-03 CPV-45421100-5- Instalowanie drzwi
SST-B-04 CPV-45410000-4 —~Wykonywanie tynkéw
SST-B-05 CPV-45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
SST-B-06 CPV-45442100-8 — Roboty malarskie
SST-B-07 CPV-45310000-3 — Instalacje elektryczne
SST-B-08 CPV -45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
SST-B-09 CPV-90500000-2 — Wywdz gruzu i odpadow
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ST-B (ST).

1. Rozdziat I. Czes$¢ ogdlna.
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY UL. ZWYCIESTWA W DARLOWIE

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4 Marca nr 3, 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Pracami remontowymi
budynku magazynowego : wymiany stolarki drzwiowej ( bram) , czeSciowo
instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, naprawa pokrycia
dachowego, prace malarskie ,posadzkarskie — w kompleksie wojskowym
przy ul. Zwyciestwa w Darlowie.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robé6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych
jak w pt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine
dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
budowlanymi:

e Zeskrobanie starych powlok malarskich ze $cian i sufitbw  -dotyczy
pomieszczenia nr 1,

e Przetarcie tynkéw scian i sufitu-pomieszczenie nr 1

e Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng lateksowg z gruntowaniem powierzchni
$cian i sufitbw w kolorze szarym matowym ( uzgodni¢ z Uzytkownikiem) -
pomieszczenia nr 1

e Rozbiorka uszkodzonej posadzki w pomieszczeniu nr 1

e Wykucie oscieznic stalowych drzwi stalowych ( bram)—- 8 szt.

e Montaz bram stalowych peinych z kratka wentylacyjng na dole skrzydta
drzwiowego. Kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem 8 szt.

e Wykonanie tynku na $cianach po skutej oktadzinie oSciezy drzwi,

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki —pomieszczenie nr 1
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Wykonanie nowej posadzki betonowej w celu zachowania jednakowych
pozioméw w catym obiekcie, zatartej na gtadko z betonu C15/20,ze
wzmochnieniem siatkg stalowa — pomieszczenie nr 1

Wykonanie oktadziny posadzki farbami epoksydowymi zywicznymi -
pomieszczenie nr 1

Uzupetni¢ powierzchnie podktadu betonowego pod papa paroizolacyjng
Krycie powierzchni dachu papg termozgrzewalna z dociepleniem — dach nad
catym budynkiem

Wywoz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbidrki.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robot zwigzanych z instalacja
centralnego ogrzewania:

Demontaz grzejnikow zeliwnych cztonowych o wysokosci 0,8m — szt. 2 wraz z
instalacjg rurowg w pomieszczeniu nr 1 budynku magazynowego

Montaz instalacji z rur miedzianych

Montaz grzejnikéw stalowych 2- ptytowych o wym. 600X 1600 — 4 szt.

Montaz  zaworéw  grzejnikowych  termostatycznych z  gtowicami
termostatycznymi wraz z zaworami powrotnymi,

Wykonanie préby szczelnosci instalacji wraz z protokotem,

Regulacja dziatania instalaciji.

Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej — wywietrzaki dachowe — 4 szt.
Montaz nowych wywietrzakéw dachowych — 4 szt.

Montaz wentylatora cichobieznego podigczonego do przewodu w
pomieszczeniu nr 1 .

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robot zwigzanych z instalacjg
elektryczna:

Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia i gniazd 230V, fgcznikéw, gniazd
wtykowych, opraw oswietleniowych;

Uktadanie w rurkach PVC przewodow kabelkowych 3x1,5mm? os$wietlenia
oraz przewoddw 3 x 2,5mm 2, 4 x 1,5 mm?, 5 x 4 mm? oraz gniazd 230V,
Montaz na gotowym podtozu facznikébw natynkowych hermetycznych 1
biegunowych 10A w puszcze instalacyjnej;

Montaz opraw oswietleniowych LED 2 x 120 cm z kloszem z tworzyw
sztucznych z podtgczeniem, przykrecanych 1P44;

Montaz na gotowym podiozu oprawy LED IP 44 z wytacznikiem
zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Montaz wentylatora dachowego wyciggowego o mocy 400W, wydajnosci
2700m3/h, 2580 obr . / min, 230V IP 44.

Montaz na gips, cement puszek 1-wylotowych natynkowych .
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e Montaz gniazd wtyczkowych na tynkowych podwdjnych 2z uziemieniem w
puszkach;

e Przykrecenie zestawu instalacyjnego z gniazdem 32 A 5P i przetgcznikiem
IP44nt;

e Pomiary instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd — wystawienie protokotow z
badan ;

e Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1 i 3 faz;

e Protokét badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

e Badanie wytacznika réznicowopradowego, Kontrola potaczen;

e Badanie i protokot natezenia oswietlenia

Wykonanie szkicu powykonawczego wykonanych instalacji .

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete
w przedmiarze robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
przebiegu realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to réwniez
wszystkie prace wynikajace z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizaciji,
ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie  stanowisk roboczych i miejsc  wykonywania  robot,
a takze zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszace
i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny jednostkowe
i ceny za poszczegolne pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogolne zasady wejsScia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é w ,Wykazie oséb wykonujgcych
czynnos$ci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz
bedzie podstawg dla wniosku o wydanie przepustki do obiektow
wojskowych dla podmiotéw zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych os6b niz wykazano
w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najp6zniej na
7dni przed przystgpieniem w/w osdb do pracy ma obowigzek przediozyé
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikow, celem jego akceptac;i.

3) Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
wykazu oséb (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu
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weryfikacji dokumentéw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy

niektérych oséb podanych w wykazie, jezeli zlozone co do tych osbb

dokumenty nie bedg spetniaty wymogdéw Zamawiajgcego.

4) Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikbw Wykonawcy,
Podwykonawcdw i oséb udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamowienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektérych
0s0b nie zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
Z umowa.

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.
Zawiera dane:
Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego
W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

**- Wniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni
kalendarzowych. Zawiera zdjecie i dane:

Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.1.1. Cudzoziemcy:

Jezeli przy realizacji zamowienia Wykonawca postugiwat sie bedzie
cudzoziemcami, ktérzy beda wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskaé
pozwolenie odpowiednich organéw na wstep tych oséb na teren jednostki, zgodnie
z instrukcjg w sprawie organizowanie wspotpracy miedzynarodowej w resorcie
obrony narodowej stanowigcej Zatacznik do Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony
Narodowej z dn. 24 stycznia 2017r. (Dz. Urz. MON z dn. 21.01.2017 r. poz. 18-
rozdziat 6. Zasady wstepu cudzoziemcédw na teren chronionej jednostki lub
instytucji wojskowej).

Wykonawca zatrudniajacy cudzoziemcéw oswiadcza, iz bedzie przestrzegat
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, a w szczegoélnosci:

1) Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1990 z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z p6zn. zm.),

3) Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promoc;ji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.
598),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 kwietnia 2015r
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2015
poz. 543,
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5)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie przypadkoéw, w ktérych powierzenie wykonania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace (Dz. U. z 2015 r. poz.
588).

1.6.2 Organizacja robot budowlanych.

a)

b)

d)

g)

h)

Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadach
i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robaét,

WYKONAWCA nie moze odméwi¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzor techniczny, robocizne,
wyroby, urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy
o charakterze trwatym Ilub tymczasowym niezbedne do wykonania
i zakonczenia robot, a takze usunigecia wszelkich wad i usterek,
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na
terenie budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byly
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia
oraz wyposazenie bedg nowe, nieuzywane i o jakosSci nie nizszej niz
okreslona w specyfikacjach stanowigcych cze$é¢ dokumentacii projektowe;.
Odstepstwa od tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru
i akceptacji Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura,
WYKONAWCA przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania
specjalistyczne niezbedne do prowadzenia i odbioru roboét, jezeli bedg
wymagane przez obowigzujgce normy i przepisy,

WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien
i warunkéw niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy
w energie elektryczng, wode, potaczenia telekomunikacyjne,
odprowadzanie sSciekbw przez caly okres realizacji robdt wraz
z pokrywaniem kosztéw z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor
nadzoru bedg wspotpracowali z WYKONAWCA celem uzgodnienia
mozliwosci pozyskania mediow dla celéow budowy,

WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania terenu budowy
w celu akceptacji panujacych na nim warunkoéw,

WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody
i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wlasnoscig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,
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i) WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot
i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajgcego do zadnych innych
celédw poza realizacjg robot. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza
rowniez Podwykonawcéw,

j) WYKONAWCA zostanie przeszkolony pod wzgledem przestrzegania
przepiséw: o ochronie informacji niejawnych przez osobe wyznaczong
przez dowddce jednostki.

k) WYKONAWCE £ obowigzuje zakaz uzywania bezzalogowych
sterowanych aparatéw latajagcych nad terenem wojskowym,

I) Najpdzniej w terminie 3 dni od zgtoszenia przedsiewziecia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swoj sprzet,
urzgdzenia, wyroby, odpady, pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w
stanie czystym i niebudzacym zastrzezenh.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu osoéb trzecich.

a) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisbw oraz winien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej
i prywatnej,

b) WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach Iub
zniszczeniach,

c) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

d) W przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caly okres
prowadzenia robot,

e) WYKONAWCA na witasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikow i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska.

a) WYKONAWCA ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego,

b) W przypadku odpadéw materiatdw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
dokumentow Swiadczacych o prawidlowym (zgodnym 2z przepisami)
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d)

a)

h)

i)

postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz. U. 2016. 1987. ). 1.),

WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robét objetych niniejszg Umowa nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpadéw lub substancji zanieczyszczajgcych $rodowisko.
WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepiséw, regulaminédw i wymogdw ochrony $rodowiska
regulujgcych kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i
higieny robot,

WYKONAWCA bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, warsztatéw,

— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikdéw i wywdz nieczystosci i odpadéw z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zaméwienia,

WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwiocznie usuwaé z terenu budowy
wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych
i tymczasowych,

Materiaty badz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowane przez przedstawiciela zamawiajacego jako
odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢é z terenu budowy i
ztozy¢ w magazynie SOI,

2) gruz i materiaty rozbiérkowe inne niz ujete w pkt. 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robo6t, bedg sktadowane na placu
budowy, w miejscu, ktére Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

3) Wykonawca dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami
z zastrzezeniem materiatdw (odpadow), ktérych dotyczg zapisy
ustawy z dnia 14  grudnia 2012r. 0  odpadach
(Dz. U. 2016. 1987. j. t) w odniesieniu do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie
w zakresie ich wlasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie petng, odpowiedzialnosc¢ finansowg
i prawna.

Koszt transportu zitomu oraz odpaddéw na miejsce ich sktadowania obcigza
Wykonawce.

Do koncowego rozliczenia robot WYKONAWCA dofaczy kopie kart
przekazania odpadéw powstatych podczas prac objetych umowsa.
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1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji robét zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegolnosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr 47, poz.401).

b)WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy od
chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego  przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
W szczegdlnosci WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w tym okresie w zwigzku z realizacjg Robo6t, a takze za
przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy
oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim
obiektow przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

C) WYKONAWCA bedzie utrzymywat w pelnej sprawnosci urzadzenia
i sprzet z zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

d)WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz Srodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu
zabezpieczenia robét i oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy oraz osob trzecich, w tym:

1)zgodny z przepisami staty nadzér inspektora - koordynatora BHP na
budowie,
2) przestrzeganie przepisow dotyczgacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych,
3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy w
sprzet ochronny i zabezpieczajacy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno — biurowe dla potrzeb wlasnych oraz przedstawiciela zamawiajgcego.
Zabezpieczy dostawy mediow i odprowadzanie Sciekow oraz zapewni ochrone
terenu zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie Zamawiajacy nie odpowiada.
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1.6.7 Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczace
organizacji ruchu drogowego obowigzujacego na terenie kompleksu,

b) Wjazd na teren kompleksu wojskowego bedzie sig¢ odbywat brama gtéwna
od ul. Zwyciestwa 2 w Dartowie.

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane
z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej
realizacji robét, a w szczegoélnosci:
— przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca umiesci
w miejscach i ilociach okreslonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejacych zagrozeniach,
— zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
— zapewni nienaruszalno$¢ mienia stuzgcego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takze mienia Zamawiajgcego bedacego na placu
i terenie budowy
b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od
chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym
okresie w zwigzku z realizacjg robét, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe
zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektow przed
powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzgtu przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza nim nie podlega odrgbne;
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w ceng umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
a) WYKONAWCA stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposéb trwaly miejsca kolizji ciggow
pieszych z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy
przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia,
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c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni
drég i chodnikow,

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie

uszkodzenia
spowodowane

zanieczyszczenia
jego pojazdami

nawierzchni

drég

chodnikéw

,Podwykonawcéw, Dostawcow Iub

pracami przez niego prowadzonymi.

1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas roboét i kategorii robét.

. Kategoria
Dziat Grupa Klasa g’ Kod CPV
robot
451 45111300-1
. 4511 45111
Przygotowanie Roboty
Roboty Roboty L,
terenu pod . L, rozbiérkowe
rozbiorkowe rozbiorkowe
budowe
4541 45410 454100004
Tynkowanie Tynkowanie Tynkowanie
4542 45421 45421100-5
Roboty w Roboty w Roboty w
454 zakresie zakresie zakresie
F\”oboty. stolarki stolarki stolarki
wykanczeniowe budowlanej budowlanej budowlanej
w zakresie
45 obiektow 4543 45430 45430000-0
Pokrywanie Pokrywanie Pokrywanie
podtég i $cian podtég i Scian | podtog i $cian
Roboty
4544 45442
budowlane _ 45442100-8
Roboty Nakfadanie
. . . Roboty
malarskie i powierzchni .
. . malarskie
szklarskie kryjacych
4526 45261
. 45261900-3
452 Roboty w Wykonywania i
. - Naprawa i
Roboty zakresie pokry¢ i i
. " konserwacja
budowlane wykonywania konstrukgiji ]
s dachow
pokry¢ dachowych
45331100-7
453 4531 45331 Robot
o}
Roboty Roboty Roboty _ Y
. . . : . i instalacyjne,
instalacyjne w instalacyjne instalacyjne,
) . centralnego
budynku sanitarne sanitarne .
ogrzewania
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45310000-3
453 4531 45310 roboty
. Roboty w
Roboty Roboty okablowania .
. . ' : ; N zakresie
instalacyjne w instalacyjne, oraz instalacji ) .
; instalacji
budynkach elektryczne elektrycznej
elektrycznych
90 9051 905110002
. 905 . 905111
Ustuga usuwania o Usuwanie i . Ustuga
i Ustugi zwigzane obrébka Ustugi wywozu Wvwozu
odpadow, z odpadami ) odpadow i ]
czyszczenialsprzatania odpadéw odpadow

1.8. Okres$lenia podstawowe.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1. definicje:
Zamawiajacy — jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty wykonawcy .
Kierownik zamawiajacego — jest to osoba lub organ uprawniony do
zarzgdzania zamawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego,
W rozumieniu ustawy PZP.
Przedstawiciel zamawiajagcego - jest to osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia
obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w ramach okreslonych art. 25 i art. 26
ustawy PB. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych, zanikajgcych, badaniach i
odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Wykonawca — jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zamowienia.

Przedstawiciel wykonawcy — jest to osoba ustanowiona przez Wykonawce
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw kierownika
budowy w ramach okreslonych art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy PB.

Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Zamawiajacy zlecit wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA.

Oferta wybranego wykonawcy — jest to dokument ( dokumenty ) przedtozony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w czasie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Umowa - jest to umowa zawarta pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o
wykonanie robét budowlanych w zamoéwieniu publicznym.
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9) Cena umowna — jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

10) Wyceniony przedmiar roboét ( kosztorysy ) — oznacza przedmiar robét
uzupetniony przez Wykonawce o oferowane stawki i ceny.

11) Data rozpoczecia — jest to data zawarcia umowy.

12) Data zakonczenia — jest to data zakonczenia robdt tozsama z wplynieciem

zawiadomienia o zakonczeniu robét do kancelarii Zamawiajacego.
13) Okres realizacji robot — okres pomiedzy rozpoczeciem robét a zakonczeniem
robét.

14) Dokumentacja projektowa — obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zbiorem szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST), przedmiary roboét, rysunki, obliczenia, analizy
oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiajgcego przed oraz
uzupetniajgce dokumenty w czasie trwania umowy.

15)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior
dokumentow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, (ST) okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich
wymaganej jakosci.

16) Nadzo6r autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajagce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg
projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB.

17)Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestraciji,
w formie wpiséw, przebiegu robo6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania robét objetych umowa,
jednoznaczny w ramach okreslonych art. 45 ustawy PB. Prowadzony przez
przedstawiciela Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia
dostepny na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego.

18) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie a okreslonym dokumentacjg projektowa.

19) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez wykonawce roboty, ktére sg niezbedne do wykonania prac budowlanych
w rozumieniu pkt. 15) oraz zostang zakonczone i usuniete z terenu budowy po
zakonczeniu robot budowlanych.

20) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robo6t okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

21)Plac budowy jest to czes¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.
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22) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartosciowe materiaty
i elementy budowlane, z wytgczeniem urzadzen i wyposazenia, ktére majg by¢
dostarczone i wykorzystane przy realizacji robot. Posiadajgce parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami ST, SST, obowigzujgcymi w
Polsce przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami, zakresie i standardzie
okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.

23) Sprzet - wszelkie maszyny i urzgdzenia, nie bedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzagce WYKONAWCY do realizacji robdt
objetych Umowa.

24) Podwykonawca/ dalszy podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, ktéra
zawarta umowe z wykonawca/podwykonawcg na wykonanie czesci robot
objetych umowg na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie
oraz za jego pisemng zgoda.

25) Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych oraz etapéw robot, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

26) Odbior koncowy przedmiotu zamoéwienia — jest to odbiér dokonany z chwilg,
ukonczenia wszystkich robét i czynnosci opisanych umowg, dokumentacjg
projektowg z wykonaniem przegladéw, badan, prob, sprawdzehn wymaganych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami jak rowniez i przygotowanie
kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

Niezbednym elementem ukonczenia przedmiotu zamdwienia jest przekazanie
przedstawicielowi zamawiajgcego dokumentaciji powykonawcze;j.

Przedstawiciel wykonawcy dokonuje wpisu w zeszycie korespondencji o
gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru.

Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego w  dzienniku

korespondencji wykonania przedmiotu zamowienia jest podstawg dla
Wykonawcy przestania zawiadomienia o zakonczeniu robdt do kancelarii

Zamawiajgcego. Zawiadomienie przestane bez potwierdzenia przedstawiciela

zamawiajgcego uwazane bedzie za nie spetniajgce warunkow uznania
zakonczenia robot.

27) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
zgodnie z art.3 pkt. 14) ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) dziennik korespondencji;

b) protokoty czesciowych odbioréw robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

c) opisy i rysunki stuzace realizacji przedmiotu zaméwienia, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis;

d) w miare potrzeby ksigzki obmiaréw ( obmiar powykonawczy )
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e) protokoty z badan , sprawdzen i pomiarbw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami;

f) dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zostaty legalnie wprowadzone do obrotu i
posiadajg wtasciwosci opisane dokumentacjg projektowa.

Dokumentami okreslonymi przez prawo sa:

- deklaracja zgodnosci w przypadku wyrobéw znakowanych znakiem
budowlanym B

- deklaracja wilasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobdw
oznaczonych znakiem CE

g) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z dokumentacjg projektowa, Polskimi Normami
obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami RON;

h) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy wraz z przylegtosciami i drogami
wewnetrznymi;

i) os$wiadczenie o udzielonej rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamowienia;

j) rozliczenie mediéw komunalnych i energii elektryczne;j.

28) Wada — to jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcy przedmiot
umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w 2zwigzku 2z
wykonywaniem przedmiotu umowy lub jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie robwniez sytuacje, w
ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony
prawem osoby trzeciej.

29)Usterki | grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji
Odbioru Koncowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

30)Usterki Il grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji
Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

31)Okres zgtaszania wad — przez uzytkownika jest to podany w umowie okres, w
ktorym moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne udzielonej przez
Wykonawce.

1. Skroty i uproszczenia

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) CPV — Wspdlny stownik zamowien

3) KC — Kodeks cywilny

4) KPC - Kodeks postepowania cywilnego
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5) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST)

6) SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna

7) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia

8) PB — Prawo budowlane

9) PN — Polska norma

10)PZP — Prawo zamdéwien publicznych

11)UZP — Urzad zamdéwien publicznych

12)PE-U — Program funkcjonalno- uzytkowy

13)DP — Dokumentacja projektowa

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizaciji
i zakonczenia robot. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE
przy realizacji rob6t musza;

a)byé nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST), a takze
w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku
w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajacym
na ich zaakceptowanie, przekazac inspektorowi nadzoru wyczerpujgcq
informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Przedstawiciel
zamawiajgcego dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni
roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych
informaciji,

b)posiadac wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c)byé na zadanie przedstawiciela zamawiajgcego poddawane prébom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz
badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego lub
proponowanych przez WYKONAWCE. W celu przeprowadzenia proby,
testu lub badania WYKONAWCA na swoj koszt zapewni obstuge,
doplyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty niezbedne do
przeprowadzenia badania, a takze dostarczy probki materiatow, ktore
zamierza wykorzystac, przy realizacji robot.

2.2. Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie bedg zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak réwniez nie odpowiadajace
obowigzujacym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow,
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certyfikatow i do puszczenh do stosowania w Polsce muszg zostac usunigte z
terenu budowy przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastgpi mogag zostac
usuniete przez inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed

2.4,

2.5.

2.6.

uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to réwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przystgpieniem do odbioru koncowego do czasu potwierdzenia przez
przedstawiciela zamawiajgcego naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA przekaze Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do
odbioru wszystkie atesty, Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne
zainstalowanych urzadzen oraz materiatow, jako element dokumentaciji
powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy.

Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty

dopuszczajgce materialy do stosowania w budownictwie winny by¢
ostemplowane przez dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze
dotyczg partii materiatu przeznaczonego do wbudowania w przedmiotowym
zadaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania

materiatéw, elementéw oraz urzgdzen w wykonywanym przedmiocie

zamowienia.

3. Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swoj koszt sprzet niezbedny dla realizacji

i zakonhczenia robot. Wszelki sprzet zastosowany przez WYKONAWCE przy

realizacji robot musi:

a) byc¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢é wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot,

d) byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.
4. Transport.

a) Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatbw i  wyposazenia na
i z terenu budowy.
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b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na:

c) jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajgcego.

d) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i SST, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym umowa,

e) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

f)  Transport odbywacC sie bedzie istniejagcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposéb nie kolidujacy i nie zakiécajgcy biezacego
funkcjonowania JW.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno§¢ za wykonanie robét
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

5.2WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg
starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcymi w Polsce przepisami, obowigzujagcymi normami
i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegdélnos$ci zapewnienia
wymaganej jakosci rob6t oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia.

5.3.WYKONAWCA sprawdzi przedA rozpoczeciem robdt stan sgsiadujacych
z terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowaé negatywne
skutki prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizualny.

5.4.Przedstawiciel zamawiajgcego sprawuje nadzoér techniczny nad realizacjg
przedmiotu zamoéwienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.5.Przedstawiciel zamawiajgcego nie bedzie kierowa¢ bezposrednich polecen do
zadnego
z Podwykonawcow WYKONAWCY z wyjagtkiem sytuacji, w ktérych wystgpi
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

5.6.Przedstawiciel = zamawiajgcego jest upowazniony do  wydawania
WYKONAWCY pisemnych polecen przez dokonywanie odpowiednich
wpisdw w zeszycie korespondencji o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w wyznaczonym przez przedstawiciela
zamawiajgcego terminie i zakresie:
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5.7.

a) wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robdt, jezeli
WYKONAWCA realizuje je w sposob wadliwy albo sprzeczny
z dokumentacjg projektowa.

b) wzywajgcych do usuniecia z terenu budowy wyrobéw oraz urzadzen nie
spetniajgcych wymogdéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajgcych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robét,

d) wzywajagcych do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego
i przepisoéw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia
wydanego przez przedstawiciela zamawiajgcego w zakresie okreslonym w
ust. 5.6 powyzej w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze
od Umowy odstgpi¢ i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowng. Niezaleznie
od powyzszego przedstawiciel zamawiajgcego, za zgodg Zamawiajgcego,
moze wprowadzi¢ wykonawstwo zastepcze poprzez powierzenie wykonania
okreslonych czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu.

5.8.W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez przedstawiciela

zamawiajgcego  WYKONAWCY przystuguje prawo przediozenia danej
sprawy bezposrednio Zamawiajgcemu, ktory potwierdzi, odwota lub
skoryguje decyzje. Spory miedzy WYKONAWCA, a przedstawicielem
zamawiajgcego nie uprawniajg WYKONAWCY do przerywania robét,
zmniejszenia ich tempa Iub zmiany terminu realizacji przedmiotu
zaméwienia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobhéw i

robé6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot

i stosowanych materiatow.

6.2.Na zagdanie przedstawiciela zamawiajgcego wyroby i roboty mogg byc¢

poddawane probom wymaganym przez obowigzujace normy i przepisy,
testom oraz badaniom na terenie budowy Ilub w innych miejscach
wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego lub proponowanych
przez WYKONAWCE.

6.3.WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowaé¢ poddawane probie, testowi lub

badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wtasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

str. 20



6.4.Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z przedstawicielem zamawiajacego. W przypadku
nieprzybycia przedstawiciela zamawiajagcego w uzgodnionym terminie,
WYKONAWCA moze przeprowadzi¢ zaplanowang probe, test lub badanie
samodzielnie chyba, Zze otrzyma inne polecenie od przedstawiciela
zamawiajgcego. WYKONAWCA przekaze przedstawicielowi zamawiajgcego
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie wynikéw badania.

6.5.Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testow oraz badan ponosi
WYKONAWCA.

6.6.W przypadku, gdyby proba, test lub badanie, ktérego zazada przedstawiciel
zamawiajgcego nie wchodzita w zakres prob do przeprowadzenia, ktérych
WYKONAWCA jest zobowigzany na mocy obowigzujacych w Polsce
przepisow prawa, koszty przeprowadzenia préby, testu lub badania obcigzaé
bedg Zamawiajgcego.

6.7.Przy réznicach zdan dotyczacych cech wyrobow, robdt oraz urzadzen, dla
ktorych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczgcych dopuszczalnosci lub przydatnosci metod Ilub sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu préb, testow i badan, kazda ze
Stron moze zleci¢ wykonanie proby, testu lub badania do urzedowo
uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego
ustalenia sg wowczas obowigzujgce dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktorej
stanowisko zostato podwazone.

6.8.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robdt, wyrobdéw
i urzadzen, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

6.9.Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét.

7.1.Jakikolwiek (przeoczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania catosci
prac nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.

7.2. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robdét. Nawet, jezeli
w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete
w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:
a) specyfikacji technicznych, obowigzujgcych przepiséw technicznych,
b) rysunkow i wykazéw, zawartych w dokumentacji projektowe;,
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c) wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub  jego
przedstawiciela.

7.2.WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty.
W przypadku odstapienia od sprawdzenia, Zamawiajacy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robét przez Wykonawce,.

7.3.Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogow, tablic
i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajacych
szczegotowych opisow zakresu robot i zasad obmiaru. Nie stanowig
obowiagzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu
cen jednostkowych.

7.4.Cena umowna obejmuje catos¢ robdét wynikajagcych 2z rysunkow
i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robot.

7.5.W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

7.6.Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:

1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci,
w wymaganym terminie, wtaczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania
danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego
do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce rowniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robat,

b) koszty og6lne budowy, w tym:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikbw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzeh, wynagrodzenia
bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
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— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe siecCi
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oSwietlenie
placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i

robat, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty
i roboty przed deszczem, sftonicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

— Kkoszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu,

przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jak srodki nietrwate,

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty
wykonania niezbednych zabezpieczehh stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

— koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

— koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

— Kkoszty pomiarédw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw
robot objetych poszczegdolnymi pozycjami przedmiaru, optaty za
zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenow na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizaciji ruchu,

— Kkoszty badan jakosci materiatdbw, rob6t i préb odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, z wytgczeniem badan i
préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

— koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych rob6t na mape, (jezeli byta wymagana),

— koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu roboét, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére
mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
WYKONAWCE,

3) ryzyko obcigzajgce WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE
zysk,
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4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem

robot, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy
wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkdéw, specyfikacji
technicznych, warunkbw umowy oraz przepisow dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a)
b)
c)

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi kohcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci  wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego.

Zadna cze$é wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu korespondencji jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego przedstawiciela zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robdét bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji
i powiadomi o tym przedstawiciela zamawiajgcego, ktéry przystapi do
odbioru nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od zgloszonego przez WYKONAWCE
terminu.

Na wniosek przedstawiciela zamawiajacego, WYKONAWCA odkryje lub
zrobi otwory w czesciach robdt, ktére nie zostaty odebrane zgodnie
z postanowieniami ust.8.2. a przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
prawidtowo WYKONAWCA przywroci je do stanu poczatkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom
dokumentacji projektowej i zgodnie 2z zaleceniami przedstawiciela
zamawiajgcego. Koszty odkrycia Ilub zrobienia otworéw, a takze
przywrocenia robét do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.
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8.1.b Odbioér koncowy.

1)

2)

3)

4}

5)

6)

7)

8)

9)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakonczenia robét.

Odbidér koncowy robét nastapi w terminie okreslonym umowg zgodnie z pkt.
1.8.26) i 1.8.27).

W terminie okreslonym umowg Zamawiajacy powota komisje odbioru
Koncowego i dokona odbioru robot.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

Komisja Odbioru Koncowego, dokona oceny technicznej przedmiotu
zamodwienia i sporzgdzi (w razie koniecznosci) liste usterek, ktére zostang
podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu,
b) Il grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie
przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Korcowego
przedmiotu zamdéwienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koncowego zbierze sie
w celu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Zamawiajgcy nie odmowi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Konhcowego przedmiotu zamowienia nie zwalnia
WYKONAWCY Z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji
i rekojmi.

Usterki zaliczone do Il grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE
w ciggu maksymalnie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego.

W przypadku nie usunigcia usterek we wspomnianym terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ usunigcie usterek osobom trzecim na koszt i
ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzy¢
WYKONAWCE karg umowng wskazang w Umowie.

10) Usunigcie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego

przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajacego oraz jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia biegu okresow gwarancyjnych.

8.1.c Odbior pogwarancyjny (ostateczny).
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1) Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowacC peten zakres s$wiadczen gwarancyjnych przewidzianych
w Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie
zastosowanie majg nastepujgce zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze kohcowym,

b) terminy usuniecia wad: jesSli wada uniemozliwia zgodne
z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron, usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub
wykonania na nowo wadliwej czesci rob6t budowlanych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub ponownego
prawidtowego wykonania robot budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

2) Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbiér robot
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.1.b ,,Odbiér kohcowy robot".

3) Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

9. Sposéb rozliczania robot.
9.1. Ustalenia ogolne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. Wymagania dodatkowe.

Zgodnie z ustawag Prawo zamowien publicznych art. 36.2.8a( po nowelizacji z
dnia 22.06.2016), Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia oséb w oparciu o
umowe o prace dla nastepujacych robét budowlanych:

- betonowanie, roboty izolacyjne, posadzkowe, tynkowanie, malarskie,
roboty dekarskie

- roboty sanitarne w zakresie centralnego ogrzewania;

- roboty elektryczne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

4)

7)

8)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290
Z pézniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwienh publicznych.(tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2013r. poz.
1650 z p6zn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2017r poz. 2077)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U.

2 2017r poz. 459,933,1132)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130 poz. 1389).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw z dnia 22 czerwca 2010r. ( Dz. U. z 2010r
Nr 109 poz. 719 ).

11) Decyzja nr 1 Spec./WOP ministra obrony narodowej z dnia 15 grudnia

2014 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku ,Instrukcji o ochronie

przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej”

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( {j.
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

INSPER
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SPIS TRESCI:
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. Rozdziatl. Cze$¢ ogdblina.

N

. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robo6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robot budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes$c¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét rozbiérkowych i

demontazowych w budynku magazynowym nr 178 w kompleksie wojskowym w
Dartowie

— Zeskrobanie starych powtok malarskich ze $cian i sufitbw w pom. nr 1
— Rozebranie posadzki betonowej w pomieszczeniu nr 1
— Woykucie oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2m?,- 8 szt. (bram)
— Demontaz przewoddw instalacji c.0. w pomieszczeniu nr 1
— Demontaz grzejnikbw w pomieszczeniu nr 1
— Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 1
— Rozbidrka pokrycia papowego na dachu o powierzchni 275,72m2
— Rozbiérka rynny 48,80m
— Rozbiérka rur spustowych 16,00m
— Rozbiérka obrébek blacharskich oraz wywietrzakéw stalowych
— Demontaz opraw oswietleniowych-6 szt.
— Demontaz puszek elektrycznych — 4 szt.
— Demontaz rur instalacyjnych natynkowych -29m
— Demontaz natynkowego wytgcznika—1 szt.
— Oczyszczenie terenu z pozostatosci po robotach rozbiérkowych
1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres roboét objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogdélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6  STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
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1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV:
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe,

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow

budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST

2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

2.2. Wymagania szczego6towe

Nie przewiduje sie stosowania nowych materiatow dla SST B-01

Materiaty z rozbiorek niezwracane na magazyn uzytkownika, administratora

podlegajg wywozowi i utylizaciji.
3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2 Wymagania szczegotowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzy¢ pojazdéw oplandekowanych

Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

- przesunieciem , utratg statecznosci

- spadaniem

- zapylaniem drogi transportu
5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robot budowlanych.

e Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych, prowadzenia
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

e Elementy stolarki i $lusarki wyku¢ z otworéw i przekaza¢ zgodnie z

poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

e Materialy posegregowa¢ i o ile zostang zakwalifikowane przez

przedstawiciela zamawiajgcego do  dalszego = wbudowania



magazynowania odnieS¢ lub odwieS¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postgpic
zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST-B.

e Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.

e Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw oraz gruzu bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6ot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7.2.Rozbidérke okfadzin posadzkowych, nawierzchni betonowych oblicza sie ich
powierzchnie w metrach kwadratowych.

7.4.Demontaz stolarki: drzwi bram oblicza sie ich powierzchnie w metrach
kwadratowych.

7.5. Demontaz instalacji c.o. oraz przewodéw instalacji elektrycznej oblicza sie w
mb;

7.6. Demontaz wyposazenia centralnego ogrzewania i elektrycznego oblicza sie w
szt.

7.8. Wywoz gruzy, odpadow budowlanych, instalacji centralnego ogrzewania i
elektrycznego oblicza sie w m3.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdzial IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr .47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Poz. 21)

Miak CHTOR TUN
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SST-B-02 CPV 45261900-3 Zalacznik do SIWZ nr.....
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegotowe dotyczgce whasciwosci wyrobdw
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robot budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Rozdziat VIII. Odbioér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes$¢ ogodlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu papa termozgrzewalng
wraz z obrébkami blacharskimi ,rynnami i rurami spustowymi na budynku
magazynowym nr 178 w kompleksie wojskowym w Dartowie.

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres robot objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot;

uzupetnienie podtoza betonowego z ich gruntowaniem

utozenie pokrycia dachu z:
papy paroizolacyjnej
piyty styropianowej jednostronnie laminowanej gr 15 cm
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

— wymiana obrébek blacharskich

— wymiana rynien i rur spustowych

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45261900-3 — Naprawa i konserwacja dachow
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO ,a takze zdefiniowanymi ponizej:
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- Dach- przykrycie ptaskie ostaniajgce pomieszczenia w obiekcie budowlanym
przed opadami atmosferycznymi, stoicem , wiatrem oraz przenoszgca obcigzenia
od sniegu i wiatru. Dach sktada sig z konstrukcji nosnej, pokrycia ,ewentualnie z
warstwy izolacji cieplnej.

-Potfa¢ dachowa- czes¢ lub cato$¢ powierzchni dachu o nachyleniu

jednokierunkowym, ograniczona we wszystkich rodzajach linig okapowa, narozami
,koszami, a w dachach z kalenicg rowniez kalenica.

-Pokrycie dachowe -jest to zewnetrzna wodoszczelna czes$¢ dachu
zabezpieczajgca budynek przed wptywami atmosferycznymi .Spoczywa ona na

podktadzie , do ktorego jest przytwierdzone i ktore je usztywnia.

2. Rozdzial Il. Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST

2.1. Wymagania ogblne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe ,jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w specyfikaciji
technicznej( szczegoétowej)

-sg wlasciwie oznakowane i opakowane

-spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania do wyrobéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét dekarskich wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Papa podktadowa

Papa asfaltowa zgrzewalna ,podktadowa ,modyfikowana SBS , na osnowie z
welonu z widkien szklanych.

Wymagania podstawowe:
-grubos¢ papy ;  min.3,4 mm
-gramatura osnowy ( widkna szkalne) - min. 100g/m2

-zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS - min. 2000g/m2.
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2.2.2 Plyta STYROPAPA PW-11

Warstwowa ptyta termoizolacyjna STYROPAPA z rdzeniem ze styropianu
,wykonana poprzez oklejenie ptyty styropianowych asfaltowg papa
podktadowag na osnowie z welonu szklanego - grubosci 15 cm

2.2.3.Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa termozgrzewalna ,wierzchniego krycia , modyfikowana SBS , na

osnhowie z wtdkniny poliestrowej Typ SBS PYO PV 2500S52
Wymagania podstawowe:
-grubos¢ - min. 5,2 mm
-wykonczenie warstwy gornej- gruboziarnista posypka mineralna
-wykonczenie warstwy dolnej- folia z tworzywa sztucznego
-zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS-  min.4000g/m2.

2.2.4.Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami.
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.2.5.Klej bitumiczny

Systemowy, zgodny z zaleceniami producenta
2.2.6. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wymagania wg normy PN-61-B-10245,

PN-73-H-92122
-materiat ; blacha stalowa ocynkowana powlekana
-grubosc rdzenia stalowego; 0,5-0,5 mm
-kolor ;uzgodni¢ z Zamawiajagcym
-grubos¢ powtok i ocynku ;  275g/mkw

2.2.7. System orynnowania.

System rynnowy typu PLANJA 150/120 mm lub réwnowazny ;

-obustronnie pokryta cienkg warstwg cynku zabezpieczajgca stal przed
rdzewieniem — powtoka z kwiatem- wg PN-89-92125

-grubos¢ min. 0,50mm oraz 1 mm
-blacha ze stali STOS — wg PN-89/H/92125

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych
niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem
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- palnik dwudyskowy z wezem

-butle z gazem technicznym propan —butan lub propan
-szpachelka

-watek dociskowy z silikonowg rolkg

-przyrzad do prowadzenie rolki podczas zgrzewania

4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

4.2 Wymagania szczegotowe
Transport papy na tadunkach spaletyzowanych w pozyciji pionowe;j ..
Przewozony fadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:
- przesunigciem, utratg statecznosci

- spadaniem

5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.
5.2.1. Montaz pap termozgrzewalnych nawierzchniowych :

Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz 0°C, prac z wykorzystaniem pap
zgrzewalnych oksydowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie stosowanie pap zgrzewalnych modyfikowanych w
temperaturze -5°C pod warunkiem, ze rolki papy bedga magazynowane w
pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24
godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzewaniem

5.2.2. Montaz pap termozgrzewalnych podktadowych

Nalezy wyklei¢ jedna warstwe papy podktadowej po zdemontowanej
wentylacji oraz pasu nadrynnowego nad wjazdem brama .

Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz 0°C, prac z wykorzystaniem pap
zgrzewalnych oksydowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sig stosowanie pap zgrzewalnych modyfikowanych w
temperaturze -5°C pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w
pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24
godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzewaniem

5.2.3.0brdébki blacharskie

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15 C, przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci

str. 38



zachowania dylatacji .Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w takich
sposbb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji .

5.2.4.Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych , rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci powierzchni dachu.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady wg. pkt. 7. STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7.2. Roboty dekarskie oblicza sie w metrach kwadratowych
Wymiana rynien ,rur spustowych - w metrach
8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 . STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9. STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Wykonat:
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EKTOR TUN
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czgs¢ ogodlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robét budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes$c¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac montazowych stolarki drzwiowej
(bram) budynku magazynowego nr 178 w kompleksie wojskowym w Dartowie.

— Montaz drzwi stalowych z dociepleniem ( bram) petnych dwuskrzydtowych z
kratkg wentylacyjng w dolnej czesci drzwi — konstrukcja drzwi dla duzego
ruchu- szt. 8

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres robé6t objetych SST.; montaz bram

1.4.1 Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt;

- osadzenie nowych os$cieznic do bram wejsciowych- szt.8

- zatozenie skrzydet iich regulacja — szt.8

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.

Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

W budynku magazynowym - zamontowanie drzwi stalowych - bramy w ilosci 8
szt.

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45421100-5 Instalowanie drzwi ( bram)

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr. 15/R/2021/GZ
DARLOWO
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Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne” a takze
definiowanymi ponize;j:

- stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw
metalowych , przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych( bramy) oraz
wnetrz budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowanych do
stolarki stuzgce do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z
jej uzytkowaniem
- osScieznica- jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub
wewnatrz osciezy.
- oscieze- oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany
,ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarka.
2. Rozdziat ll. Wymagania szczego6towe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
2.2. Wymagania szczegbtowe

W pracach opisanych niniejszg SST stosowac:
-rozwigzania systemowe dla stolarki drzwiowej stalowej ( bramy)
-drzwi dwuskrzydtowe, otwierane recznie na zewnatrz

-konstrukcja skrzydta wykonana z profili zimnogietych na dole otwor wentylacyjny
0 pow.200cm2

-poszycie bramy -blacha stalowa ,powlekana w kolorze uzgodnionym =z
Zamawiajgcym
-ocieplone skrzydta bramy styropianem grubosci okoto 40 mm

-skrzydta mocowane na cztery zawiasy posiadajace blokade przed samoczynnym
zamykaniem sie

-zabezpieczenie przeciwwywazeniowe
-jedno skrzydto wyposazona w rygiel blokujacy w dwoéch punktach od wewnatrz

-brama wyposazona w zamkniecie garazowe przystosowane do zamkniecia na
ktédke. Uchwyt do zamykania ktédki z ptaskownika.

-wyposazony w dwa atestowane zamki klasy C

-jedna ktédka co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje co
najmniej klasy 3
-uszczelniona na catym obwodzie

-uchwyty otwierania ze stali nierdzewnej
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-ryglowanie zapadkowe
-parametry bezpieczenstwa zgodne z europejskg normg PN EN 13241-1
-elementy do plombowania obiektu

2.3. Przy instalowaniu drzwi bezposrednio na placu budowy nalezy przestrzegac
przepisy BHP

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem bram wjazdowych najezy
przewidzie¢ stosownie m.in. nastepujacego sprzetu: poziomica, wiertarka ,klucz
ptaski do srub, srubokret, nozyk

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport pojazdami z przystosowang specjalnie do warunkéw skrzynig
tadunkowg wyposazong w stojaki do transportu pionowego stolarki. tadunek
zabezpieczony przed uszkodzeniem , przemieszczaniem i utratg statecznosci .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.2.1 Przygotowanie stolarki do montazu :
a) Przed zamodwieniem u producenta sprawdzenie zgodnosci wymiaru w
naturze na placu budowy;
b) Sprawdzenie doktadnosci wykonania oscieza z korektg nieprawidtowosci
(odchyiki , nieréwnosci , ubytki );
5.2.2 Montaz stolarki :
1) Ustawienie ram o$cieznic na klinach , wstawienie rozp6rek montazowych
3) Montaz kotew w o$cieznicy w ilosci zgodnej z aprobatg systemu
2) Wypetnienie piankg montazowg styku z o$ciezem
4) Montaz skrzydet , regulacja oku¢ , demontaz klinéw, rozpérek montazowych

1) Sprawdzenie prawidtowosci montazu i mechanizmu dziatania stolarki
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2) Montaz galanterii i wyposazenia Slusarskiego: wktadki patentowe do
zamkow itd.

5.2.3 Dopuszczalne tolerancje i odchyiki :
1) Odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 1mm na 1m wysokosci
obsadzanego elementu
2) Rbznice wymiaréw po przekatnych nie mogg by¢ wieksze niz:
- 2mm przy diugosci przekatnej do 1m
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2m
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m
6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.10g06Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7.2.Instalowanie drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposoéb rozliczania roboét.

Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdzial X . Dokumenty odniesienia

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi . Wymagania i badania
techniczne

e PN-B-91000 :1996 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Terminologia.
e PN-EN 12400 :2004 Okna i drzwi .Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.
e PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien i drzwi.

e PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb budowlanych.-10085:2001Stolarka
budowlana. Okna | drzwi. Wymagania | badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy
odbiorze .

PN-75/B- 9400®*®ku01art@qdowlf;1ne Podziat .

SEKCJI 07 GUINER
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobdw
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robot budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.

str. 47



1. Rozdziat I.

Czes$¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich wykonanych w

pracach naprawczych w obrébkach osciezy drzwiowych oraz przecieraniu
istniejacych tynkow w budynku 178 .

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Prace obejmuja;:

— oczyszczenie tynkdw wewnetrznych
— uzupetnienie tynkow wewnetrznych,
— oczyszczenie tynkow zewnetrznych ,
— uzupetnienie tynkdw zewnetrznych

1.4. Zakres roboét objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majagce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

- wykonanie tynkéw cementowo —wapiennych ,gtadkich kat Ill, na powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych osciezy bram oraz przetarcie tynkéw $cian i sufitow
w pomieszczeniu nr 1 — powierzchni przewidzianych pod wykonczenie powlokami
malarskimi.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45410000-4 - Tynkowanie
1.8. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
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odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.3.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi ,odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Tynk — powtoka z zaprawy budowlanej ,pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnig
zewnetrzna lub wewnetrzna elementéw budowli ( gtdwnie $cian, sufitow
,o0sciezy),wykonywana dla nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia
budowli oraz szkodliwego dziatania atmosferycznego Iub innych czynnikow
zabezpieczenia elementoéw od dziatania ognia i wysokich temperatur.

Tynk dwuwarstwowy -tynk sktadajacy sie z dwoch warstw zaprawy budowlanej tj.
z obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego

Obrzutka tynkowa- pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego
,grubosci od 3 do 5 mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majgca na
celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Naroznik ochronny -element zabezpieczajacy naroze tynkowanej Sciany lub filara
,08ciezy wykonany z katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy,
zamocowany do tego naroznika przed tynkowaniem

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

2.2. Wymagania szczegdlowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac
a)gotowe zaprawy tynkarskie w opakowaniach producenta

zaprawy cementowo-wapienne: marki M-7, M-12.
b) woda zarobowa woda pitna

2.2.1.Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatow:

a) zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

-marka i skfad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 459-
1:2003

-przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechaniczni

b) woda:
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Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza mozna stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32350 "Materiaty budowlane .Woda
do betondéw i zapraw , lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych,
kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne ,oleje
lub mut.

Przechowywanie zapraw:

- pakowane — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone i
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnych dachach i scianach)

- podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowe; i
zanieczyszczeniem;

- podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce zaprawy przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;

3. Rozdziat lll. Sprzet.

Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

3.1. Szczegblowe wymagania dotyczgce sprzetu do roboét tynkarskich.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw
,przenosnych zbiornikéw na wode

Podstawowe narzedzia ; kasterka ,taczki, wiadra ,kielnia ,paca styropianowa,
poziomica , tata 3,0 m, mtotek murarski.

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogélne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

4.2 Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje sie wymagan szczegétowych
5. Rozdziat V. Wymagania dbtyczqce wykonania robé6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogdine
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Tynkowanie

1) Przed przystgpieniem do robot , teren prowadzenia robét budowlanych
wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
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2) Przed przystgpieniem do robot tynkowych muszg byé zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe -bram

3) Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

3) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, rdzy i
ttuszczu.

4) Tynki osciezy i na za murowaniach podokiennikow zew. stalowych
wykonac¢ jako tynki cementowo-wapienne klasy lIl.

5) Tynki gtuche, odparzone, ztuszczone nalezy sku¢. Wykonacé
uzupetnienia tynkéw stosujgc tynk cementowo-wapienny kat. Ill.

7) Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2 Urabianie zapraw budowlanych
3) Odpowiednio wydzielone i oznakowane stanowisko: mieszalnika
zapraw , sktadowisko zapraw i spoiw budowlanych , punktu poboru
wody.

4) Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.109g0Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposoéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
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10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Wykonat:

) %mﬁéi iegpenia Dar
\J\ﬂ%@’u}b OA\(?‘&

1 .
------------ Urszule L‘EWr’\NgOWSKA
(pieczet i podpis)
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(pieczec i podpis)
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes$¢ ogbina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczeg6towe dotyczace witasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Cze$¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z naprawg

posadzek betonowych w budynku magazynowym nr 178 w kompleksie
wojskowym w Darfowie.

— Wykonanie posadzki betonowej z betonu C15/20 wzmocnionej oraz z
wykonaniem powitoki antyposlizgowej epoksydowej

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres robot objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.2.
zwigzanych z wykonaniem w pomieszczeniu nr 1:

-skucie zwietrzatej luznej warstwy powierzchni posadzki betonowej
-wykonanie warstwy podkifadu betonowego z zaprawy cementowej M12
-wykonanie posadzki betonowej min. gr. 5 cm zbrojonej siatkg stalowg

-wykonanie antyposlizgowej powloki epoksydowej posadzki z warstwg
podkiadowa i nawierzchniowg,

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV
45430000-0 — Pokrywanie podtdg
1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
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odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO oraz zdefiniowane ponizej:
- beton zwykly- beton wykonany z cementu ,wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych
-mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu

—zaprawa-mieszanka cementu ,wody i pozostatych sktadnikoéw , ktore przechodza
przez sito kontrolne oczka 2 mm

-podioze -element konstrukcji budynku , na ktérym wykonywana jest podioga
-podioga-wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajacej jej wymagane
wilasciwosci uzytkowe

-posadzka —warstwa uzytkowa ( wierzchnia) podtogi

-posadzka chemoodporna-posadzka wykonana z materiatéw odpornych na
dziatanie chemikaliéw i agresywnych mediéw, chronigca konstrukcje podtogi przed
ich oddziatywani

-posadzka powlokowa -sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podiogi,

wykonywana jedno- lub dwusktadnikowej kompozycji zywicznej

-posadzka antyposlizgowa -sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Materiaty wchodzace w sktad systemu posadzek zywicznych wprowadzone do
obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP powinny by¢

-oznakowane znakiem CE

-oznakowane znakiem budowlanym ,dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
polskg Normg lub aprobatg techniczng

-deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu , kraju pochodzenia oraz daty produkgji ( okres przydatnosci do
uzytkowania)

2.2. Wymagania szczegétowe materiatow
W pracach opisanych niniejsza SST stosowac:
2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej:

Cement;
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego marki 25 i 35
zgodnie z PN-88/B-3000.Kazda partia dostawy musi posiada¢ swiadectwo
jakosci.

2.2.2.Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystenc;ji.

2.2.3.Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymogi PN-B-32250 , Materiaty
budowlane. Woda o betonéw i zapraw , lub PN-EN1008;2004. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzenia badan .Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych |
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne ,oleje i
mut.

2.2.4.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéow do
betonu: uoplastyczniajgcych ,op6zniajgcych lub przyspieszajgcych twardanienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych ,$rodki do pielegnaciji betonu.

225.

Stal zbrojeniowa (siatka Rapitza)

Do podktadu posadzki betonowej nalezy uzy¢ siatki Rapitaza o gr 4 mm

2.2.6. Preparat utrwalajacy i wzmocnienia posadzki betonowe;j.

Do utwardzenia i wzmocnhienia powierzchni posadzki betonowej nalezy uzyc
preparatu o minimalnych wymaganiach

-ograniczajacy nasigkliwos¢ podfoza

-impregnujgcy minimum 5 mm w gfab betonu
-odporny na UV

-chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli

-paroprzepuszczalny
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2.2.7.Farba epoksydowa antyposlizgowa.

Zastosowaé farbe epoksydowg przeznaczong do zabezpieczenia posadzek
magazynéw, hal produkcyjnych i innych obiektéw przemystowych stosowang pod
Sredni ruch kotowy.

Minimalne wymagania techniczne

- odpornos¢ na temperature 60- 70 C w suchym i wilgotnym $rodowisku
-zawarto$¢ LZO/NVOC 197 g/l

-wykonczenie —kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym

2.2.8. Impregnat epoksydowy

Zastosowaé¢ impregnat epoksydowy nadajgcy sie do zastosowania na
powierzchnie takie jak beton zapewniajacy przyczepnos¢ kolejnych powitok
malarskich. Zastosowaé impregnat zalecany przez producenta wybranego
systemu dla powierzchni betonowych.

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2 Wymagania szczegbdtowe
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi , ktorych ilo$¢ nalezy dobrac¢ tak , aby
zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
= 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;
= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;
= 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wyroby stosowane do wykonania posadzek zywicznych przemystowych moga by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego .

Srodki transportu do przewozu wyroboéw workowych musza umozliwia¢
zabezpieczenia tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Betonowanie

1)

2)

4)

5)

6)

8)

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych (wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie);

przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ rownosc¢ i
czystos¢ podtoza oraz deskowania;

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktérg spada;

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez usuniecie luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg;

betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C;

przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu — odpowiednia
ilos¢ oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu;

nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakonhczenia betonowania nalezy
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni przez polowanie co najmniej 3 razy na dobe (woda powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004);

powierzchnie betonu muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przetloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig;
niedopuszczalne sg pekniecia; raki i ubytki nalezy uzupetni¢ betonem,
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez
dotkdéw i porow.

5.2.2.Wykonanie powtok epoksydowych.

Do wykonania posadzki zywicznej mozna przystgpic do zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a
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takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw przeznaczonych do wykonania tych
posadzek .Materiat do wykonania nawierzchni epoksydowej nanoszony moze byc¢
recznie za pomocg watka ,pedzla , za pomocg agregatu natryskowego, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Natozong warstwe epoksydowa nalezy chroni¢ przed wilgocia, wodg i

agresywnymi substancjami minimum na kilka godzin.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robo6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7.2. Roboty betoniarskie oblicza sie w metrach szesciennych utozonego betonu.

- powierzchnie epoksydowe — metry kwadratowe

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdzial IX. Sposéb rozliczania robot.

Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne
e PN-EN 206-1:2003 Beton.
e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1996 Cement portlandzki.

PN-B/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej . Wymagania

e PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

...... (B8 PR gtisbnd
(pieczeé i podpi
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes$é ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegdtowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robo6t budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robaét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes$¢ ogodlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Malowanie $cian, sufitow, osciezy farbg emulsyjng lateksowa w kolorze szarym
matowym
— Przygotowanie powierzchni do malowania z zagruntowaniem podtfozy

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres robot objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajac i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.2.

-przygotowanie podtoza

-wykonanie powtok malarskich w kolorach;

sufit — w kolorze szarym matowym

Sciany — w kolorze szarym matowym

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45442100-8 — Roboty malarskie
1.8. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
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odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 3/K/2021/GZ
DARLOWO , a takze zdefiniowanymi ponizej:

-podtoze malarskie- surowa zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska

-powloka malarska- stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na
podfozu ,decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

-farba —ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy)w roztworze spoiwa.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
2.2. Wymagania szczegotowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowaé nastepujgce materiaty :

a)Farba emulsyjna lateksowa wewnetrzna matowa koloru szarego

b)Gips budowlany

c) Gips szpachlowy

c)Papier $cierny

d)Srodek gruntujacy typu UNIGRUNT

2.2.1.Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN_EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne
,oleje i mut.

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne wewnetrzne fabrycznie na
spoiwach z lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodna z zasadami
podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby
powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-796011-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka i przechowywane w temperaturze + 5C.

2.2.3.Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

-powierzchni tynkdw nie zaleca sie gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia
rodzaju farby nie podaje inaczej
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-na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

-mydto szare ,stosowaé do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologiach robét
malarskich:

- Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy

wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem, kielni i - wiadro plastikowe.

- Narzedzia do szpachlowania to szpachelka, packa metalowa oraz papier

Scierny.
- Pedzle malarskie: typu tawkowiec, pierscieniowe, ptaskie.

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2 Wymagania szczegobtowe
Materiaty przewidziane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem .
5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét budowlanych.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich przestrzegac nastepujgcych zasad:

Przed przystgpieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy
zastosowac¢ odpowiedni srodek gruntujgcy. Do wykonywania robot malarskich
mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie i kontroli

materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonywaé po wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe. Drugie
malowanie mozna wykonywac po utozeniu posadzek .

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,

by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych). - Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosc
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w Tabela powyzej -
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- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem

farbami Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-69/B

10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi lateksowymi

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania emulsyjnego

- wykonac naprawy uszkodzen i ubytkdw tynkéw gipsem budowlanym,
- szpachlowacé nieréwnosci tynkdw gipsem szpachlowym ,
- powierzchnie naprawiane przeszlifowac papierem sciernym (o
granulacji 80,120)
- zagruntowac i oczysci¢ powierzchnie przez zmycie powiok do
malowania srodkiem gruntujgcym
5.2.2.Malowanie farbg emulsyjng lateksowg matowa koloru szarego

- wykonaé¢ malowanie podktadowe
- wykona¢ malowanie nawierzchniowe

5.2.3 zglosic¢ do odbioru poszczegolne etapy robot przed ich zakryciem :
- przygotowanie powierzchni
- gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- malowanie podktadowe

- malowanie nawierzchniowe

6. Rozdziat VI. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.
Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.

7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 7 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

7.2. Malowanie powierzchni, oblicza sie w metrach kwadratowych.
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8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

PN-87/B-01100 Roboty malarskie.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

Wymagania jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
e Instrukcje producenta

Wykonat:
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace prac naprawczych instalacji elektrycznej w budynku nr 178 na terenie
kompleksu wojskowego w Dartowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ;
-uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

-montazem opraw ,osprzetu, urzadzen i odbiornikébw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi , dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

-kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania wyzej robé6t

-wykonaniem wszystkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegoblnosci montaz elementdw osprzetu instalacyjnego)

-przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.8.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV:
45310000-3 — Roboty instalacji elektrycznej,
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1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

Rozdziat Il.
Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

2.2. Wymagania szczegotowe

a) Montaz opraw oswietleniowych ;

Instalacje o$wietlenia ogdélnego nalezy jg wykonac zgodnie z niniejszym
opisem orazw oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowaé w oparciu o
lampy przemystowe LED o ditugosci tuby LED 120cm

- stopniu szczelnosci IP 44

- barwa $wiatta :biata dzienna
lampa zewnetrzna nad bramg -oprawa os$wietleniowa z czujnikiem ruchu —

naswietlacz LED 20W, 400 K, 1400Im.
b) Osprzet elektryczny:

Przetaczniki hermetyczne n/t
- obcigzenie 16A(230V),
- klasa szczelnosci IP 44

Puszki hermetyczne IP 44

c) Przewody
- przewdd miedziany YDY 3 x1,5 mm? ,napiecie zasilania 450/750V
- przewdd miedziany YDY 4 x 1,5 mm?
-przewdd miedziany YDY 3 x 2,5 mm?
-przewod miedziany YDY 5 x 4 mm?

-przewo6d miedziany YDY 5 x 10 mm2
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d) Rozdzielnia techniczna TBs

Rozdzielnia z tworzywa sztucznego, modutowa ,IP 44, nascienna . Drzwi wyposazy¢
w zamek z kluczem .Wykonanie pionowe 3 rzedy x 12 modutéw w rzedzie.
Rozdzielnie wyposazy¢ i podiaczy¢ w aparaty zgodnie ze schematem ideowym.-
zatacznik nr 3

e) Rurki instalacyjne

- Rurki instalacyjne PCV wewnetrzne sztywne

f) Wentylator dachowy wyciggowy

Wentylator dachowy wyciggowy o mocy 400W , wydajnosci 2700m3/h, 2580 obr/
min, 230 V ,IP 44

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
3.1. Szczegbdlowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania roboét instalacji Wykonawca powinien wykazac sig
mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu.
- do robo6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2 Wymagania szczegotowe:
Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:
- przesunieciem , utratg statecznosci, spadaniem
5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét elektrycznych.

e Przed przystapieniem do robét elektrycznych teren prowadzenia robot
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

e Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami
Swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi,
wyznaczenie miejsca montazu opraw, przygotowanie podtoza do
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zamocowania lamp LED zawieszanych, rozpakowanie i oczyszczenie
oprawy ,obciecie i zarobienie koncéwek przewoddéw , sprawdzenie przed
zamontowaniem , oprawy wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.

e Montaz rozdzielni
e Montaz oswietlenia zmierzchowego

e Przed oddaniem instalacji elektrycznej nalezy wykonac
pomiary elektryczne: skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym oraz rezystanciji izolacji

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego ,jedynie w przypadku

zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych ,ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnych ,funkcjonalnie i technicznie
specyfikacje ,kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy

niezbedna do oceny przez Inwestora.

e Przed oddaniem do eksploataciji instalacji nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie préby dzialania.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowac $rodek ochrony przeciwporazeniowej za pomocg samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Dostepne przewodzace
elementy instalacji nalezy potgczy¢ do przewodu PE. Przewod naturalny N w
chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji. Podigczenia
przewoddw wykona¢ zgodnie z obowigzujgca wieloarkuszowg normg PN-IEC
60364 . OsSwietlenie w pomieszczeniu wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
1246-1.

6. Rozdzial VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robét elektrycznych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Zgodnie z pkt. 7 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

6.2 Szczego6towa kontrola jakosci robét elektrycznych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania montazu osprzetu
elektrycznego, ochrony przeciwporazeniowej oraz protokolarne sprawdzenie i pomiar
impedanciji petli zwarcia.
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UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC POMIARY W FORMIE
PISEMNEJ CELEM SPRAWDZENIA!

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7.2.Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z robotami elektrycznymi jest:
- dla montazu przewodéw — mb,
- dla montazu lamp, osprzetu - szt
8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

8.1 Przy odbiorze korncowym urzadzen(opraw i osprzetu elektrycznego) ,instalacji i
regulacji urzadzen nalezy przediozy¢ protokoly ,a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczna powykonawczg po uwzglednieniu
udokumentowanych  odstepstw oraz ~ wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

8.2 W szczegoInosci nalezy skontrolowac

-uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

-prawidtowos$¢é wykonania potgczen

-jako$¢ zastosowania materiatow

-prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen

-skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe

- pomiar rezystancji izolacji

- prawidtowo$¢ dziatania urzadzen elektrycznych (opraw, gniazd p/t, przetacznikéw)

9. Rozdzial IX. Spos6b rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
-PNINC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”

-PN IEC 60364-4-41’Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

-PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”

-PN ICE 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo”
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-PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

-PN IEC 60364-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

-PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

-PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.-PN -83/E-06305" Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania”

-PN -61/E-02033” Oswietlenie pomieszczen”

-PN -83/E-1002" Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”
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1. Rozdziat I.
Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt.1 STWIORB nr 15/R/2021/GZ Dartowo
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace prac remontowych: wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku nr
178 w kompleksie wojskowym w Dartowie budynku magazynowym- pomieszczenie nr 1

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z: robotami instalacji centralnego ogrzewania, ktore obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z
instalacjg wentylacji w budynku nr 178 w kompleksie wojskowym w Dartowie

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest zwykonaniem nizej
wymienionych robot:

montaz przewodow miedzianych instalacji centralnego ogrzewania

montaz grzejnikdéw stalowych dwuptytowych z kompletem zawieszen — 4 szt.
przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynk. — szt 4

montaz wentylatora cichobieznego kanatowego fi 200mm - zasilenie z
instalacji oswietleniowej —szt 1

= regulacja ukfadu wentylacyjnego

= wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robot, jakie wynikng
przy realizacji umowy.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Zgodnie z pkt 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ Dartowo

1.6.Informacja o terenie budowy
Zgodnie z pkt.1.6 STWIORB nr 15/R/2021/DGZ Dartowo
1.7.Nazwy i kody

Prace opisane SST obejmowacé beda roboty okreslone kodem CPV
45331100-7 — Instalacje centralnego ogrzewania.

1.8. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.8.
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2. Rozdziat Il. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych
wystepujacych w robotach objetych SST

2.1. Wymagania ogélne zgodne z pkt.2 STWIORB nr 15/R/2021 /GZ Darlowo
2.2. Wymagania szczegotowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac¢ nastepujgce materiatéw

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiada¢ pozytywny atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty:

Rura i ksztaltki miedziane f{gczone na Iut, max temperatura pracy 95°C,
cisnienie pracy przy 70°C 8 bar,

Zakres srednic rur DN 22,

. Grzejnik ptytowy — [CV-WYSOKOSC x DLUGOSC] - grzejnik stalowy z
profilowanymi ptytami grzejnymi elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z
podejsciem bocznym z kompletem zawieszen

= -panelowy typu PURMO

= -zasilanie boczne

= -wymiary 600 x 1600- 4 szt.

= -grzejnik z uchwytami sciennymi

-materiat gteboko ttoczona blacha niskoweglowa walcowana na zimno
FePO1
. -gr.blachy:1,25 mm
= -maksymalna temperatura :110 C
= -kolor:RAL9016 biaty
= -malowanie podktadowe :KTL lI-kataforeza drugiej generaciji
= -malowanie koncowe : napylanie elektrostatyczne
= -deklaracja zgodnosci z PN-EN 442
= Glowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez
osoby niepowotane, wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.
= Zawor odcinajacy grzejnikowy — zawdr prosty/katowy montowany na
przewodzie powrotnym przy grzejnikach z podejsciem bocznym.
= Zawor termostatyczny — mosiezny zawdr prosty/katowy z nastawg
wstepng do grzejnikow z podejsciem bocznym.
= Zawor odcinajacy grzejnikowy do grzejnikow z podejSciem bocznym —
zawor prosty/kgtowy montowany do grzejnikow z wbudowanym zaworem.

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

str. 78



4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

4.2 Wymagania szczegoétowe

4.2.1. Rury oraz ksztattki

Rury w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i kregach nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem sie w czasie transportu. Rury transportowac,
przetadowywacé oraz sktadowac¢ w sposdb uniemozliwiajacy odksztatcanie. Rury i
ksztattki zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikébw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogobine

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac :

montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania

montaz grzejnikow ptytowych

montaz zawiesi, ksztattek

przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

regulacja uktadu wentylacyjnego

Wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robét, jakie wynikng przy

realizacji umowy. Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow .
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone
zanieczyszczenia usung¢. Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

str. 79



= wyznaczenie miejsca utozenia rur,

= przecinanie rur,

» utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
= wykonanie potgczen.

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania zdemontowac.

Przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni $ciennych ze spadkiem 0,5% tak, aby
w najnizszych punktach instalacji mozliwe byto opréznienie instalacji, a w
najwyzszych punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji bez spadku jesli mozliwe jest odwodnienie instalacji przez
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

5.2.2. Montaz grzejnikow

Wyszczegoblnienie robot;

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
-wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
-zawieszenie grzejnika

-potgczenie grzejnika z rurami potgczonymi

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow

odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét.
7.10g06Ine zasady wg. pkt. 6 3/K/2021/GZ DARLOWO

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposo6b rozliczania robét.

Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

(

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 3, cze$¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne.
e PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.”
e PN-83/H-02651 ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r);
e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

@Ly&gnah
pi.é.c.z.e; i po .i;) ..........
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1. Rozdziat l.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1  STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg,

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn.:

—  Wywdz gruzu powstatego z prowadzenia prac rozbiérkowych,
—  Wywdz pozostatych odpadow powstatych po robotach demontazowych oraz
ich utylizacja
1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
1.4. Zakres roboét objetych SST.

1.4.1 Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgc i majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV:

90500000-2 — Wywéz gruzu i odpaddw powstatych z rozbidrki,

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ
DARLOWO

1. Rozdziat Il.
Wymagania szczegotowe dotyczace whasciwosci wyrobow
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budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogdélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
2.2. Wymagania szczegbtowe
Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST
3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
3.1. Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu
Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST
4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
4.2 Wymagania szczegbtowe:
Do utylizacji i wywozu gruzu uzy¢ pojazdéw oplandekowanych
samowytadowczych do 8t oraz samochody dostawcze do 3,5t
Przewozony fadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:
- przesunieciem , utratg statecznosci, spadaniem
- zapylaniem drogi transportu
5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot budowlanych.

e Materialy posegregowa¢ i o ile zostang zakwalifikowane przez
przedstawiciela @ Zamawiajagcego do dalszego  wbudowania lub
magazynowania odnies¢ lub odwies¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postgpi¢
zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST-B.

e Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.

e Roboty rozbiorkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementdw oraz gruzu bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji.

e Przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument z utylizacji.

6. Rozdziatl VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
- Kontrola jakosci robot polega na:
- sprawdzeniu czy wszystkie opady, papa, ztom, gruz zostaly usuniete z terenu

prowadzenia prac,
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- sprawdzenie dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie odpadéw;

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét.
7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO
7.2.Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wywozem odpadoéw jest:

- dla odpadéw z rozbiorki - m3,

- dla utylizacji - t.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

9. Rozdziat IX. Sposodb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 15/R/2021/GZ DARLOWO

10. Rozdziatl X . Dokumenty odniesienia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr .47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)

WykeRat: . ron T

y

SEKCJII OBSLUGHINFRASTRUKTUR)

Giupy Zahegpisczefia Darfowo

............ Uy
(pieczet ‘?%6‘21;')1'3‘}/\ ANDOWSKA

Zalacznik nr 1 - Plan sytuacyjne ( 1 arkusz)
Zatacznik nr 2 — Rzut budynku ( 1 arkusz)
Zalacznik nr 3- Schemat ideowy TBS( 3 arkusze)
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