Przedmiar robot nr 15/R/2021/GZ Darlowo

REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL.

ZWYCIESTWA W DARLOWIE
Obiekt BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DARLOWIE
Rodzaj robdt Roboty remontowe
Branza budowlana ,elekrtyczna, wod- kan
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachéw

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podl6g i $cian

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

90500000-2 - Ustugi zwiazane z odpadami

Lokalizacja 76-150 DAREOWO ul. Zwycigstwa 2
Zamawiajacy 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 75-901 Koszalin ul. 4 Marca nr 3
Inwestor 17 Wojskowy Oddzial Gospodarczy 75-901 Koszalin ul. 4 Marca nr 3
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Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DARLOWIE _
' Nr Podstawa {Opis rob6t Jm | llog¢
e ROBOTY ROZBIORKOWE
Nr ST: SST-B-01 :
i Kod CPV: 45111300-1 :
- 1 KNR-W4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
: 0353/10
Bramy stalowe (1,55%2,10)* 8 m2 26,04
..... s e o razem m2 26’04
| 2 KNR4-01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych i
! 0519/06
papa 24,40 * 11,30 m2 275,72
i : _ razem:; m2
3 KNR4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych - 25% powierzchni |
0519/07 (
doplata x 2)
! papa (24,40* 11,30) * 0,25 m2 68,93
4 . KNR4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
. 0535/04
j rynnafil5 24,40%*2 m
S R S e e S S en..;m
5  KNR4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
! . 0535/05
Rura spustowa 4,00 * 4 m 16
| mam| m 16
6 KNR 4-01  'Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku ;
i 0535/08
pas podrynnowy 24,40 * 0,5*2
attyka  13,00*0,6*2
! pas nadrynnowy 24,40%0,3*2
parapety 2,60* 0,25*16
7 | kalkulacja Rozbiérka wywietrzakéw dachowych
\indywidualna
wywietrzaki dachowe 4 szt
8 ' KNR4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
pomieszczenie 1 (5,66%10,40)*0,10 m3
, - ... ..
9 | KNR4-04 Demontaz przewodow centralnego ogrzewania z rur stalowych o $rednicy do 25mm
0702/01
15 m 15
razem, m
10 | KNR4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2 i
0707/01
2 zespot
» razem | zespol
11'; KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
1133/07
pomieszczenienr1 6 szt 6
12.. KNR4-03 Demontaz puszek okraglych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odigczeniem
1120/01  przewodéw o przekroju do 2,5mm2
pomieszczenienr 1 4
razem
13 KNR4-03 Demontaz rur instalacyjnych plaszczowych o srednicy do 16mm w instalacji natynkowej w podiozu betonowym i
1107/05  innym
pomieszczenienr 1 29 m 29
razem: m 29
14 . KNR 4-03 Demontaz natynkowych wylacznikéw lub przelacznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych o natezeniu pradu do 10A
1124/03
pomieszczenienr 1 1 szt
razem; szt 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = ; |
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Tabela przedmiaru rob6t
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOIJSKOWYM ‘W DARLOWIE

. Nr . Podstawa Opis robé6t - Jm Ilosé
115 KNR2-02 éRusztowania ramowe zewngtrzne przy$cienne o wysokosci do 10m
1610/01
24,00%4,00%2 m2 192
Lo v . mzem| a2 2
116 = KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskic Jjednokolumnowe o wysokosci do 4m
i 1611/01
1 kolumng 1
razem ;kolumng 1
PRACE DEKARSKIE
Nr ST: SST-B-02
| Kod CPV: 45261900-3 _ ; ,
17 KNR4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o gruboséci do 10cm
. 0208/01
otwor w suficie 1 Loszt 1
Lo » razem szt e
' 18 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro "
1104/01 : ‘
168,93 m2 | 6893
' i . razem) m2 . 6893
19 ¢ KNR 4-01 nykonanie izolacji jednowarstwowej - gruntowanie powierzchni betonowych pod papg podktadowa '
0601/01 !
68,93 m2 68,93

rzem m2 6893

20  NNRNKB 5 Pokrycie papa zgriewalna dachéw o powierzchni ponad 100m2-papa paroizolacyjna
: 0534/02

275,72 Com2 | 27572

razem m2 | 27572

21 KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne zplyt styropianowych gr 15 cm na wierzchu konstrukcji
0608/01

275,72

22 KNR-W 2-02 Pokrycne dachéw papa termozgrzeWalnq jcdﬁSQérstwowe

0504/01
24,40*11,30 i
23 KNR 2-02  Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
. 0506/01
\parapet 2,60 *0,25 * 16 m2 104
_ razem; m2 104
24 KNR 2-02  Obrébki z blachy ocynkowanej gruboci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm i
0506/02
pas podrynnowy 24,40*0,5*2 Lom2 24.4
ogniomur 12,00 *0,6*2 i m2 144
pas nadrynnowy 24,40* 0,3 *2 . m2 14,64
razem: m2 53,4_?
25 KNR2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o érednicy 200mm
0152/02
wywietrzak 5 szt 5
razem . szt 5
26 KNR-W 2-02 :Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych polokraglych o srednicy od 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
0522/02 : |
rynny  24,40%2 m 488
razem m 48,85
27 KNR-W 2-02 Montaz z gotowych element6éw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okraglych o $rednicy do 12,5¢cm
0529/01
rury fi 12,5cm 4,00 * 4 m 16
razem: m | 16
STOLARKA DRZWIOWA o : '
Nr ST: SST-B-03 :
Kod CPV: 45421100-5

28 | KNR0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych ,peine o wym 1,55%2,10m ,docieplone, szt 8, malowane proszkowe z
1024/08  zamykaniem od wewnatrz i zewnatrz, wyposazone w 2 zamki atestowane klasyC ,zasuwa garazowa z ki6dka klasy
zabezpiczenia 5 i odpornosci na korozjg co najmniej klasy I1I ,na dole kratka nawiewu o powierzchni 0,2m2,
oscieznica w komplecie

drzwi stalowe dwuskrzydlowe (1,55* 2,10)*8 m2 . 26,04




POMIESZCZENIE NR 1 10 40 * 5,66

m2
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Tabela przedmiaru rob6t
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WDARLOWIE 7 _
Nr Podstawa Opls robot ( Jm | lHos¢
I rzem  m2 2604
TYNKI ;
Nr ST: SST-B-04 :
i Kod CPV: 45410000-4
29 IKNR-W 2-02 Tynkl cementowe kategoru i oécnczy o szerokosci 20cm wykonywane recznie
: . 0816/03
tynki odciezy (2,10 + 1,55 +2,10)* 0,15 *8 *2 m2 13,8
S razem) m2 | 138
130 KNR4-01 Przetarcie istniejgcych tynkow wewngtrznych na $cianach
. 0713/01
pomieszczenie nr 1 (10,40+5,66)*2*3,65 m2 117,24
10,40* 5,66 . m2 58,86
| zem m2 | 1761
POSADZKA
Nr ST: SST-B-05
! : Kod CPV: 45430000- 0 : : ;
(31 KNR-W Podklady betonowe na podloZu gruntowym w budowmctwne mleszkamowym i uzytecznoécl pubhczne_] z transponem i
! i 2-02r97 i ukladaniem rgcznym :
1101/01
pomieszczenie nr 1 (10,40*5,66)*0,1 m3 5,89
. . . . maem; Mg 5,89
NR-W 2-02 §Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci do 20mm, zatarte na ostro
1104/01
Pomieszczenienr 1 5,66* 10,40 m2 58,86
S S zem| m2 | 886
/33 KNR2-02 Izolac_la poznoma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii pohetylenowej
0607/01
pomieszczenie nr 1 (10,40 *5,66) ¢ om2 58,86
fazem m2 58,86
34 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki SIatkq stalowq |
1116/07
;pomieszczenie nr 1 10,40*5,66
35 KNR-W '1-02 Posadzkn cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm i
1116/02
ipomieszczenienr 1 10,40* 5,66 m2 58 86
azem| m2 | S886
' 36 KNR-W 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko ‘
1918/04
10,40*5,66 m2 58,86
. ogm w2 | SER6
'KNR 2-02u2 |Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki epoksydowe 2ywiczne
1134/01
analogia
58,86 m2 58,86
razem  m2 58,86
38 KNR 2-02u2 Posadzka epoksydowa zywiczna wylewana wraz z cokolikiem wyoblonym
. 1134/01
analogia
pomieszczenie nr 1 10,40* 5,66 m2 58,86
razem m2 58,86
ROBOTY MALARSKIE '
NrST: SST-B-06 =
: G Kod CPYV: 45442100-8 : : : :
39 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie stareJ farby w pomleszczemach o pownerzchm podlogl ponad 5m2
1202/09 ;
pomieszczenie nr 1 117,24+58,86 m2 176,1
razem . m2 176,1
40 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
117,24+58,86 m2 176,1
razem; m2 176, l
41  NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych ;
! 1134/01

58,86
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Tabela przedmiaru rob6t
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DARLOWIE

Nr_ Podstawa |Opis robét i ' Jm | Hosé
razem: m2 58,86
) K}\IR{;}-O-{ Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynk6w wewm;trznglch sufitéw kolor matowy szary
204/01
pomieszczenie nr 1 58,86 m2 58,86
| em 58,86%
.43 ENNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych h [
1134/02
fPOMIESZCZENIE NR1 (10,40+5,66)*2*3,65
! : | razem “
4 KNR4/01 Malowame dwukrotne farbami .ef;;{jlsyjnymi laiéksé@mi starych i&nkéw wewngtrznych Scian kolor matowymsi.'ci;} :
o 1204/02
‘pomieszczenie nrl 117,24 m2 117,24
I e 17’24
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Nr ST: SST-B-07
Kod CPV: 45310000-3

45 'KNR 5-08 'Montaz kdnstfﬁkéji wraz ze skfzynkﬁ lubmrozdziélnicq skrzynkowq o masie do lOkg"pliei bprzykrgc‘:enie 'do'g.ot'c)w.é“ga N
i 0404/07 podloza !

pomieszczenienr 1 1 | szt I
_ razem . szt 1
46 | KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo na kolki plastykowe osadzone w podtozu z cegly :
i 0101/03 :
‘instalacja oswietleniowa 35*3 m 105
instalacja gniazd 8*2 m 16
instalacja gniazd 400V 2*4 m 8
- zew W L2
47 . KNR 5-08 :Rury winidurowe o srednicy do 28mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach
: 0110/02
instalacja oswietleniowa 29 m 29
instalacja gniazd 30 m 30
linstalacja gniazd 400V 22 m 22
148 KNR5-08 Montaz bezérubowy odgaleznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowych z podiaczeniem przewodow
! . 0304/01  ikabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej
pomieszczenienr 1 10 szt 10
& et a0 a4 o084 G844 Pb 41444984 44434995 644054 4R15 0090454985559 AR AR08 0084 555445444949100 R8RSR 58 4 RRRSSROROR S S SRS ROt RROSOAS razem SZt 1 0
149 | KNR5-08 Wciaganie do rur przewod6w kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powloce polwinitowe;j
i 0207/01
instalacja oswietleniowa 35 m 35
! _ razem: m 35
50 - KNR5-08 Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powloce polwinitowej
; 0207/02
ipomieszczenienr 1 37 m 37
razem, m 37
51 . KNR 5-08 :Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powloce polwinitowej
0207/03 :
pomieszczenienr 1 28 m 28
~razem m 28
52 . KNR 5-08 Przykrgcenie do gotowego podloza tacznikow bryzgoszczelnych bakelitowych $wiecznikowych
0308/02
pomieszczenienr1 2 szt
! razem| szt
53 KNR5-08 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem §lepych otworéw mechanicznie w podtozu ;
! ¢ 0301720 ceglanym
pomieszczenienr 1 30 Poszt 30,
______ razem | szt 30
54 . KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podwéjne 3-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci
0309/08 przewodow do 16A/2,5mm2
pomieszczenienr1 6 szt
..................... razcm SZt
' 551 KNR5-08 :Przykrgcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 5-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnoéci przewodow do
0309/10  :32A/10mm2
pomieszczenienr 1 2 szt
.................... .
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Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DARLOWIE
Nr Podstawa OplS robét Jm Ilos¢
56 . KNR5-08 Montazz podiaczeniem opraw o$wietleniowych bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych
i 0504/05  koricowych na gotowym podlozu
pomieszczenienr 1 4 szt 4
SR S N mozem| sS4 4
. 57, KNR5-08 Montazz podtaczeniem opraw o$wietleniowych bryzgoodpomych strugoodpornych, naswietlacz halogenowy LED z
0504/07  wylacznikiem zmierzchowym na gotowym podtozu i
gpomleszczeme nrl 1 szt 1
A I razem | szt 1
58 . KNR 2-17 %Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otwor6éw ssacych do 200mm i masie do 25kg
' 0208/01
wentylator elektryczny 1 szt 1
ressnsserenstezaneasssrnsasassosncogpsesessifvterepomasmrreatoaTs s aaLe sy e O AN S S A AN razem SZt . 1
59 | KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
4 ‘
| | razem pomiar 4
60 KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
- 1202/02
2 pomiar
1 B razem | pomiar |
161 KNR4-03 Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
1 pomiar 1
I , — e Tzem | pooiar | !
62, KNR4-03 iBadanie skutecznoéci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie '
: 1205/06 |
8 . pomiar 8
: razem : pomiar 8
. 63 KNR-W 4-03 iProba dzialania wylacznika roznicopradowego - pierwsza i
i . 1209/01 :
i1 1
. . razer K
64 KNR-W 4-03 Proba dzialania wylacznika réznicopradowego - za kazdg nastepna probe :
1209/02
3 préba
; o - razem | _préba
ROBOTY INSTALACIJI C.O. .
Nr ST: SST-B-08
g Kod CPV: 45331100-7 : : ! :
65 KNR-W 2-15 ‘Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
0405/05 ;
15+ 15 m 30
] _ razem| m 30
66 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 600mm i dlugoéci 1600mm
0418/07
4 szt
: S N - S yazew| st
. 67 1 KNR4-02 ‘Wymiana zaworu grzejnikowego lub zlaczki grzejnikowej érednicy 20mm
0509/02
4 szt
S razem| st | 4
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych
0406/02
15+15 m 30
| Glm 3
'WYWOZ GRUZU I ODPAROW ORAZ UTYLIZACJA '
Nr ST: SST-B-09 i : !
; Kod CPV: 90500000-2 : .
69  KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategonc z parteru
0106/04
pomieszczenie nr 1 gruz betonowy 5,89 m3 5,89
R T Juzem) md 5,89
.70 KNR 4-01 Wywmzncme papy,zlomu stalowego gmzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
: - 0108/09
BUZBEIONOWY. 5,89 ] m3_ 3,89
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Tabela przedmiaru rob6t
BUDYNEK NR 178 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYMWDAREOWIE o
'Nr  Podstawa Opis robot Jm Tosé
papa 2 m3 2
zlom stalowy (2,10*1,55)*0,1*8 m3 2,6
‘grzejniki+ rury 1 m3
N mzer| w3 | L
/71 . KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
¢+ 0108/16  :1km ponad 1km-uzupelnienie nakladéw do 14 km i
(doptata x
i 14) !
gruz betonowy 5,89 [ m3 5,89,
papa 2 . m3 2
zlom stalowy (2,10*1,55)*0,1*8 m3 2,6
grzejnik + rury 1 m3 1
; razem, m3 11,49
72 kalkulacja Utylizacja gruzu :
/indywidualna !
gruz 5,89 m3 5,89
razem| m3 i 589
kalkulacja :Utylizacja papy
indywidualna |
papa 2 t
razem t

e lkulac_|a .
indywidualna

Pozytki -zlom stalowy

Ztom stalowy -3,6*0,5

razem




