
CWP1

CWP2

Ø200 Podłączeni stołu

 do sekcj zwłok

Pion A2 w podłodze 260x310

Pion A1 w podłodze 260x310

3 Przepustnica

z siłownikiem on/off 24V

4 Przepustnica

z siłownikiem on/off 24V

5 Przepustnica

z siłownikiem on/off 24V

6 Przepustnica

z siłownikiem on/off 24V

SW1

SW3

Ø200 Podłączeni stołu

 hisopatologi od góry

Ø200 Podłączeni stołu

 hisopatologi od góry

-10%

-10%

-10%

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.

63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A

OBIEKT/

INWESTYCJA:

ZASTRZEGA SI Ę WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ ĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO ŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPE ŁNIANY LUB ODST ĄPIONY

KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076

NAZWA

RYSUNKU:

NUMER

RYSUNKU:

10.2022
1:50

SKALA:DATA:

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem

technicznym i rysunkami architektonicznymi.

Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z

rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na

budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w

odpowiednich projektach prace powiązane.

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do

robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w

oparciu o dokumentację jednej branży bez

sprawdzenia ich odniesień do architektury i

pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji

ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z

projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy

oddzielenia pożarowego należy uszczelnić

ogniochronnie w klasie odporności ogniowej

przegrody.

7. ISTNIEJĄCE INSTALACJE PRZEBIEGAJĄCE

PRZEZ ZAKRES OPRACOWANIA A SŁUŻĄCE

DO ZASILENIA POMIESZCZEŃ NIE OBJĘTYCH

OPRACOWANIEM NALEŻY POZOSTAWIĆ  I

ZABUDOWAĆ. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ

MOŻLIWOŚCI PO KONSULTACJI Z

PROJEKTANTEM I ZAMAWIAJĄCYM

PRZEBUDOWAĆ W WYMAGANYM ZAKRESIE.

LEGENDA:

 Średnicakanału okrągłego

SW

Średnica kanłu prostokątnego

Sterownik wentylacji

Inst. nawiewna

Inst. wywiewna

Inst. czerpna

Inst. wyrzutowa

pion ist. wentylacji

A1

315

200

Ø160

Inst. nawiewna

Inst. wywiewna

Inst. czerpna

Inst. wyrzutowa

Procent podciśnienia w danym pomieszczeniu

Kierunek przepływu powietrza poprzez kratki transferowe w drzwiach


