Odprowadzenie ciekow zdesynfekowanych
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LEGENDA: UWAGI OGOLNE architekt studio [ rESN e "REMONT ZAKEADU PATOMORFOLOGIT PCM W PLESZEWIE SPOLKA Z 0.0."
i 1. Rysunku nie skalowac. [
5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji
. ) " R ; 2. Rysunki nalezy czyta facznie z opisem $cian i stropéw, wszystie przebicia porownat z
Zew. odcinek wew. instalacji kanalizacji sanitarnej in i Ktem i i ADRES <
ysunkami arct instalacji ]
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z INWESTYCJI: 63-300 PLESZEW’ UL. POZNANSKA 125A
rysunkami innych branz. 6. Przepusty instalacyjne praez sciany i stropy PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z 0.0.
nalez INWESTOR: .
3.0 koordynacie ¢na i nie w klasie odpornosci ogniowej 63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A
budowie przegrody. )
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
7. ISTNIEJACE INSTALACJE PRZEBIEGAJACE

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzié w
iednich prace p

iazan: PRZEZ ZAKRES OPRACOWANIA A SLUZACE PROJEKTANT: mgr inz. Kamil Wrébel SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Stefariski

E wady ¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do
robét. Niewskazane jest prowadzenie robot w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz.

DO ZASILENIA POMIESZCZEN NIE OBJETYCH
OPRACOWANIEM NALEZY POZOSTAWIC |
ZABUDOWAC. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ
MOZLIWOSCI PO KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM | ZAMAWIAJACYM
PRZEBUDOWAC W WYMAGANYM ZAKRESIE.

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacji sanitarnych
upr.nr SLK/4432/PWO0S/12

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacji sanitarnych
upr. nr SLK/4465/PW0OS/12
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ ACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO ZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPE ENIANY LUB ODS
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076




