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Czestochowa, 10.2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny p.t.:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z odcinkami zewnetrznymi,
dla inwestycji
,,Remont zaktadu patomorfologii w Pleszewskim centrum medycznym
w Pleszewie”.

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wroébel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrobel
lkara 293 Bl s o
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kt/)wski

2. Okregowa Rada lzby 3

3. Gtowny Inspektor - o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

8 2
mgr inz. Zbigniew Dzie

icz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LSS-VRW-L56 *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7T131.7132/4465/12 Katowice. dnia 04 crudmia 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie at. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pb2n. zm.)
art 13 ust. 1 pkt 112, art 14 ust 1 pkt & ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1§ 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z cnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pb2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01I8
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
myr inZ. inZyniers $rodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowianego | kiarowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jek: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

- wmwmkwwmm:spmnanadmm

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowdanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem ant 62
ust §

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcjii technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
mmmummmmmmmmnbmuwmwmmm

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2¢ Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainosci Instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z en. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg Co wykonywania samodzieinych funkcl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowdanego
oraz wpis N3 liste czioncdw wisdawej izby samorzadu ZawodoweQo

2.0d niniejszcj docyzji shuZy odwolanie do Krajowej Komis)i Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
meapom«mmomgmmmeumslonawmmuwmuw

od dnia jej dorgczenia
Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Tomasz Stefanski .
Generala Stanistawa y NP R ——
Sosabowskiego 9/39 mgr in2. Piotr Szatkowski
L e .
3 Glowny Inspektor 'NV/Z
Nadzoru Budoaanego 3\
4 aa. mgr ink. Zbigniew
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J8R-CFJ-J2N *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Czestochowska 172, 42-233 Czarny Las

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu technicznego instalacji sanitarnych
dla inwestycji pt. ,Remont zakfadu patomorfologii w Pleszewskim centrum medycznym
w Pleszewie”. Poza Zaktadem Patomorfologii w budynku
zlokalizowana jest Poradnia Terapeutyczna niepodlegajgca przebudowie.
Inwestor : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z 0.0.

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Szczegotowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdinych
pomieszczen oraz rozwigzan Kkonstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszeqo opracowania sa:

- Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym,

- program medyczny omoéwiony z Uzytkownikami poszczegdlnych dziatow,

- uzgodniona, z Zamawiajgcym i poszczegodlnymi Uzytkownikami, koncepcja
funkcjonalna budynku,

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg ,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieKi
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

- Mapa zasadnicza do celoéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi

- Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego,

- Inwentaryzacja architektoniczno -konstrukcyjna

- Inwentaryzacja instalacyjna,

- Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika,

Strona | S9



- Dokumentacja archiwalna budynku,
- Ekspertyza budynku z zakresu p. poz.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan Istniejacy

W chwili obecnej budynek posiada instalacje wody zimnej, wody cieptej, kanalizacje
sanitarna, instalacje c.o. W pomieszczeniach zamontowane sg podstawowe przybory
sanitarne.

Ze wzgledu na modernizacje budynku, zgodnie z wolg inwestora przewiduje sie
wymiane wszystkich przyborow sanitarnych w przewidzianym zakresie oraz
rozprowadzenie nowej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz wentylacji mechaniczne;j.

3. Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie przybory sanitarne w zakresie opracowania
oraz czesc istniejgcej instalacji . Instalacje do demontazu nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych nalezy uprzednio
zagospodarowa¢ pomieszczenie dla potrzeb magazynowania materiatow
z demontazu. Roboty demontazowe prowadzi¢ nalezy z zachowaniem zasad i

przepisow BHP.
ISTNIEJACE INSTALACJE PRZEBIEGAJACE PRZEZ  ZAKRES

OPRACOWANIA, A SLUZACE DO ZASILENIA POMIESZCZEN NIE OBJETYCH
OPRACOWANIEM NALEZY POZOSTAWIC | ZABUDOWAC.

W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOZLIWOSCI PO KONSULTACJI
Z PROJEKTANTEM | ZAMAWIAJACYM PRZEBUDOWAC W WYMAGANYM
ZAKRESIE.

UWAGA! NA  WSZYSTKICH NIEZDEMONTOWANYCH  ISTNIEJACYCH
INSTALACJACH PROWADZONYCH W PRZESTRZENIACH PIWNICZNYCH
NALEZY WYMIENIC LUB ODTWORZYC IZOLACJE CIEPLNE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
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4. Instalacja wodociggowa

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralng
czesScig catego opracowania i nalezy go czytaé tgcznie z innymi projektami
branzowymi. W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i cieptg
wode do sanitariatow, umywalek i zlewow oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg dla zimnej
i cieptej wody prowadzonych w bruzdach $ciennych i pod stropem (w zakresie
doprowadzenia wody do przyborow sanitarnych w pomieszczeniach). Ciepta woda
przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni gazowo-olejowe;j.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wody zlokalizowanej na terenie inwestora. W celu zabezpieczenia sieci wodociggowe;j
na przytgczu jest zamontowany zawor antyskazeniowy typu BA.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody =z poszczegdlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacii
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na odcinkach wedtug
czesci graficznej przewiduje sie zamontowanie zaworéw odcinajgcych dla wody
zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodow. Zarowno przewody wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy
montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw

poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.
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Max rozstaw podpér dla rur z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg

1 14 2,0 01 02 1,00
2 16 22 0,1 03 1,00
3 20 28 02 04 1,15
4 25 3,5 03 0,5 1,30
5 32 4,0 04 09 1,50
6 40 4,0 06 14 1,80
7 50 45 08 2,1 2,00
8 63 6,0 1,3 33 2,00

*Nalezy przestrzegac wytycznych wybranego producenta rur.

Przybory sanitarne (baterie i bialg armature itp.) w Scianach z karton gipsu

montowac na stelazach i ramach wsporczych pod zabudowe).

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatbw na sktadowisku powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Zakonhczenie izolacji cieplnej powinno byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Zastosowana izolacia ma by¢é w klasie min. NRO
(nierozprzestrzeniajgca ognia).

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzgc od
powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow srednicy 25mm — 3cm;
e dla przewodoéw Srednicy 32-50mm — 5cm;
e dla przewodow Srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z
lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzié¢ przewodoéw wodociggowych powyzej
przewodéw elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni $cinajgcych. Przejscia przez przegrody
budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykonac¢
nalezy dla rur plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie
zastosowanie uszczelnien masg ognioodporng np. Niczuk, HILTI, Promat. Przejscie
przez takg przegrode musi posiadac takg samg klase ognioodpornosci jak przegroda
przez ktorg przechodzi.

Szpital jest wyposazony w urzgdzenia do dezynfekciji cieptej wody. W przypadku
awari urzadzenia w instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy zapewnic
okresowy przegrzew do +75 oC.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggow
strumieniem wody.

Nastepnie nalezy wykonac probe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez
okres 30 minut. Jesli w tym czasie ci$nienie nie spadnie, prébe nalezy uznacC za
pozytywna.

Po wykonaniu préby szczelnoéci nalezy pobra¢ prébke wody (z najdalej
potozonego przyboru w stosunku do przytgcza wody) i podda¢ jg badaniom
bakteriologicznym. Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i
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potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z
dnia 4.09.2000 poz.937).

W przypadku negatywnych wynikéw bakteriologicznych, instalacje nalezy
przeptuka¢ roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptukaé dwukrotnie
strumieniem wody i poddac kolejnym badaniom bakteriologicznym.

Projektowana instalacja hydrantowa zasilana bedzie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej na terenie inwestora. W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje
przeciwpozarowg z hydrantem HP25 zawieszonym z wezem ptaskosktadanym 30m
na bebnie z miejscem na gasnice.

Zgodnie z rozporzgdzeniem zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,351£0,05 m
od poziomu podtogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu. Usytuowanie nasady
ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian oraz obudowy powinno umozliwiac
tatwe przytgczenie weza ttocznego. Na przewodach nie mozna stosowac zadnych
zaworéw odcinajgcych, ktére mogtyby odcig¢ doptyw wody do hydrantéw (zawory
serwisowe majg pozostac w pozycji otwartej oraz majg mie¢ zdemontowany uchwyty).

Minimalne Srednice przewodow przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w
projektowanym budynku sg nastepujgce (niezaleznie od wynikéw obliczen
hydraulicznych):

— podejscia do hydrantu HP25: DN25

Zgodnie z rozporzgdzeniem wydajnos$¢ hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm3/s przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody. Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym,
potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc i opory hydrauliczne nie moze
by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wew. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200.
Potgczenia przewoddw przy pomocy ocynkowanych tgcznikow gwintowych z zeliwa
ciggliwego lub technologig tgczenia rur rowkowanych.

Instalacje hydrantowg zaizolowac izolacjg zabezpieczajgcqg przeciw wytrgcaniu

sie wilgoci na powierzchni rury o gr. 22mm.
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Wszelkie elementy instalacji muszg posiadac aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegolnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac¢ certyfikaty
zgodnosci wydane przez CNBOP: Hydranty wewnetrzne, prgdownice hydrantowe,

zawory hydrantowe.

5. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV fgczonych na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez sciany fundamentowe poszczegolnych rur kanalizacje
nalezy prowadzi¢c w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura
przewodowa. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg
trwate plastyczng np. olkit.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: dn50, dn110,
zakonczone rurg wywiewng. Wywiewki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowa¢. Wszystkie urzadzenia
podiaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon. Do
pionéw nalezy podtagczy¢ podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych.

Odprowadzenie skroplinz jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych
odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie i poprzez pompki skroplin. Wigczenie
przewodu skroplin do kanalizacji wykonac przez syfon.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie inwestora.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-
SN8. Przewody nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20
cm. Po utozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz ptaszcza, a nastepnie ocieplic 20 cm warstwg keramzytu a na to
potozy¢ folie zabezpieczajgcg. Pozostatg czeS¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem
przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotow.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej poszczegolne odcinki przewoddow nalezy
zbadac¢ pod katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy
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prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé wykopy kontrolne w
celu potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykop pod przytgcze
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ustalonej przez Polski Komitet
Normalizacyjny ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” z dnia 18.03.1999 r. Przed
zasypaniem wykopéw nalezy dokonac¢ inwentaryzacji przytgcza przez stuzbe
geodezyjng. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu docelowego.
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Wigczenie sie przewodem z PVC do studni betonowej bez wymiany kinety na
tworzywowa realizuje sie poprzez stosowanie adapterow lub muf przytaczeniowych. W
tym celu nalezy w scianie studni wykona¢ otwoér o srednicy lekko mniejszej niz
zewnetrzna srednica adaptera, oczysci¢ i wyréwnaé otwér. Wcisngé adapter tak, aby
przez rozprezenie uszczelni¢é otwdr, przestrzen miedzy adapterem a Sciankg
uszczelnic¢ silikonem lub innym srodkiem uszczelniajgcym.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowac w trakcie
wykonywania préby szczelnosci podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przewodoéw. Po wykonaniu préby oraz obserwaciji nalezy wszystkie ztgcza
zabezpieczy¢ obsypkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Z proby nalezy spisaC protokot i zatgczy¢ go do dokumentédw odbiorczych,
niezbednych przy odbiorze koncowym. Podczas wykonawstwa nalezy $cisle
przestrzegac zalecen wydanych przez dostawce, bgdz producenta materiatéw.

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z
istniejgcy infrastrukturg podziemng terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki
oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

o Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy

wytyczyé i oznaczyé.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowywac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki

umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
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urzagdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzanie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i
nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st C do
30 st C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach
zaleca sie wykonywacC potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb
montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.

Rury nalezy uktadac¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku goérze na
warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od
bryt i kamieni ponad wierzch rury. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do
przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej diugosci. Przy zageszczaniu
poszczegolnych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kg.

Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponzej korony drogi — 1,0
- ponizej — 0,97
Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza powinny pozostaé
odstoniete. Zasyp wykopu po jego ostonieciu obsypkg piaskowg uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Nadmiar ziemi wywiez¢é. Dalsze szczego6towe warunki uktadania
przewodow kanalizacyjnych wg wytycznych producenta.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody

kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”.

Po realizacji instalacji kanalizacji nalezy zgtosic je do odbioru.
Wymagane materiaty do odbioru:
e projekt budowlany,
e inwentaryzacja geodezyjna utozonego kolektora kanalizacji sanitarnej,
e wynik proby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie,
e inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete
e po ukonczeniu robét teren wykonaé zgodnie z projektem drogowym i

zagospodarowaniem terenu
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Scieki odprowadzane z pomieszczen 0.09, 0.11, 0.12 i 0.13 wymagajg
neutralizacji w stacji podczyszczania (Ocieplany kontener techniczny).
Rozprowadzenie i lokalizacja stacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Scieki surowe grawitacyjnie doptywajg do zbiornika DEZ1 w ktérym sg
gromadzone. Po zgromadzeniu porcji scieku odpowiadajgcej objetosci jednego cyklu
dezynfekcji Scieki cisnieniowo zostajg przepompowane do zbiornika reakcyjnego
DEZ2 znajdujgcego sie obok DEZ1. W zbiorniku reakcji do $cieku surowego zostaje
dozowany dezynfekant z rownoczesnym mieszaniem scieku w catej objetosci. Czas
kontaktu dezynfekanta ze Sciekiem — 60 minut. Po tym czasie elektrozasuwa zostaje
otwarta a cata zawartos¢ zbiornika reakcyjnego grawitacyjnie odptywa do odbiornika.
Systemy dezynfekcji NT-CHEM sg reaktorami cyklicznymi, porcjowymi, w ktérych
Scieki poddawane sg kolejnym procesom obrobki. Dawka i ilos¢ $rodka
dezynfekujgcego jest regulowana przez nastawy pompy dozujgcej. Ustawienie pracy
uktadu, podziat oraz czas trwania poszczegélnych faz procesu w obrebie jednego
cyklu, zalezy od zadanego celu dezynfekc;ji.

Catosc¢ procesu sterowana jest automatycznie wedtug wskazan z szafy AKPiA. Stacja
dezynfekcji NT-CHEM wyposazona jest w system automatycznego sterowania praca.
Programatory czasowe sterujg kolejnymi cyklami pracy, rejestrujg stan pracy
urzgdzen. Wszelkie nieprawidtowosci i zaistniate awarie sygnalizowane sg alarmem
Swietlnym i dzwiekowym oraz wiadomoscig SMS z szafy AKPiA. Uktad technologiczny
posiada czujniki awarii w przypadku rozszczelnienia w obrebie instalacji. Stacje

wymagajq zasilania trojfazowego 400V.
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Wyposazenie podstawowe:
e Zbiorniki DEZ1 oraz DEZ2 — wykonane z polipropylenu PP-H
e Separator skratek — kosz perforowany w zbiorniku DEZ1,
e Krociec oprdézniania zbiornika DEZ1 — uktad NT-UO,
e Pompa technologiczna — transfer scieku pomiedzy DEZ1 a DEZ2,
¢ |Instalacje posrednie, armatura — PVC-U
e Elementy konstrukcyjne — stal kwasoodporna AlSI316
e Uktad mieszajgcy Scieki — mieszadto technologiczne
e Tace ochronne zbiornikow DEZ1 oraz DEZ2
e Elektrozasuwa oprozniajgca sciek zdezynfekowany (wylot grawitacyjny),
e Pompa dozujgca dezynfekant wraz z lancg ssgcqg oraz linig ttoczng,
e Sondy poziomu, czujnik wilgoci (rozszczelnienia zbiornikéw)
e Szafa sterownicza AKPIA z powiadamianiem alarmowym GSM (opcja),

e Wyposazenie BHP: oczomyjka automatyczna,

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce

odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. Instalacja c.o.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946 dla
Il strefy klimatycznej (-18°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepuja

wartosc:
Opis instalaciji.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania majgcg na celu ogrzewanie
poszczegolnych pomieszczen.
Zrédtem ciepta dla przedmiotowej instalacii jest istniejagca wymiennikownia.
Obliczeniowe parametry pracy instalacji wynoszg 60/40°C, czynnik grzewczy woda,
obieg zamkniety wymuszony. Projekt wezta nie lezy w zakresie niniejszego

opracowania.
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Instalacje c.o. projektuje sie z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wktadka
aluminiowg dla ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie
dwururowym w bruzdach sciennych oraz w przestrzeni instalacyjnej i przestrzeni sufitu
podwieszanego zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
0,4% w kierunku wymiennikowni.

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane Higieniczne.
W pomieszczeniu 0.07 zastosowaC grzejnik zabezpieczony przed warunkami
wilgotnymi. Montaz grzejnikow wykona¢ wedtug instrukcji i zalecen producenta.

Wielko$ci oraz rozmieszczenie grzejnikdw podano w czesci rysunkowej opracowania.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutdéw zastosowaé ztgczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne TS-90 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce RL5 na powrocie
w ktore nalezy wyposazy¢ grzejniki tazienkowe oraz za pomocg zaworow
termostatycznych w ktére wyposazone sg grzejniki ptytowe dolnozasilane. Wszystkie
zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Na pionach i rozgatezieniach instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zawory regulacyjne. Na przewodach powrotnych nalezy
zastosowaC zawory odcinajgce przelotowe z nastawg wstepng, natomiast na
przewodach zasilajgcych zawory odcinajgce (rozmieszczenie zaworéw zgodnie z
czescig rysunkowaq).

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
w wymiennikowni, poprzez odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach jako typowe ich
wyposazenie, oraz automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym o srednicy
DN15 w najwyzszych punktach instalaciji.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg
wytycznych producentow urzgdzen grzewczych.

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. w wymiennikowni, gtbwne przewody
rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej
o grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych
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jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z pézniejszymi zmianami).
Izolacja musi by¢ min. w klasie NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia).

Instalacje poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu préby
szczelnosci rurociggi zaizolowaé termicznie.

Instalacje poddac probie cisnieniowej na ciSnienie 0,6 MPa. Podczas préby
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po prébie na ,zimno”
wykonac¢ prébe na ,gorgco” zgodnie z warunkami j.w.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ( brak spadku cisnienia) nalezy
dokonac regulaciji instalacji na ,gorgco” za pomocg nastaw na grzejnikowych zaworach
termostatycznych oraz na zaworach podpionowych. W trakcie regulacji wszystkie
zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociggi
zaizolowac termicznie.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg instrukcji KOR 3A, a nastepnie malowaé: emalig podktadowg
termoodporng a nastepnie lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odpornosc¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosié¢
120°C. Sposob naktadania oraz czas schniecia poszczegolnych warstw zgodnie z

zaleceniami

7. Instalacja chtodnicza.

W celu odebrania zbednych zyskéw ciepta ze wskazanych w czesci rysunkowe;j
pomieszczen zaprojektowano uktady klimatyzacyjne w oparciu o bezposrednie
odparowanie czynnika chtodniczego. Czynnikiem chtodniczym w zespotach (uktadach)
klimatyzacyjnych bedzie ekologiczna substancja typu R32. Wobec duzej iloSci
klimatyzowanych pomieszczen instalacje zaprojektowano w systemie ,VRF” (Variable
Refrigerant Flow — zmienny przeptyw czynnika chtodniczego w instalacji). System

,VRF” charakteryzuje sie niemalze ptynnym dostosowaniem mocy chtodniczej do jej
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chwilowego zapotrzebowania. W ramach kazdego z projektowanych zespotéw
(uktaddéw) klimatyzacyjnych instalacja w w/w systemie skiada sie z jednej jednostki
zewnetrznej oraz z wielu przynaleznych do niej jednostek wewnetrznych potgczonych
razem ze sobg miedziang dwururowg ,freonowg” instalacjg chtodniczg.

W kazdym z klimatyzowanych pomieszczen bedzie istniata mozliwos¢
indywidualnego regulowania pracy ,klimatyzatorbw” w ramach zespotu
klimatyzacyjnego przy uzyciu regulatorow — lokalnie (przy uzyciu sterownikéw
przynaleznych do indywidualnych / pogrupowanych ,klimatyzatorow”)

W pomieszczeniach klimatyzowanych w ramach uktadu klimatyzacyjnego VRF
zaprojektowano nascienne jednostki wewnetrzne klimatyzacji oraz przynalezne do
nich jednostki zewnetrzne klimatyzacji na zewnetrzbudynku. Instalacje prowadzong na
zewnatrz budynku oraz jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowac¢ na podporach
uwzgledniajgc wymagania producenta zastosowanego systemu klimatyzaciji.
Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminiowym
ptaszczem  ostonowym  (ochrona przed uszkodzeniami  mechanicznymi
spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi
perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi). Perforowane koryta elektroinstalacyjne, w ktérych bedg prowadzone
przewody ,freonowe” oraz elektryczne mocowaé nypowych podporach do dachéw
ptaskich. Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne
i zewnetrzne klimatyzacji muszg zosta¢ zakupione i zamontowane w ramach jednego
systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

UWAGA:
Linie transmisyjng prowadzi¢ razem z instalacjg chtodnicza. Zabrania sie

prowadzenia przewodow sterujacych razem z kablami elektrycznymi
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8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Budynek wyposazony bedzie w niezalezne systemy wentylacyjne. CWP1 i CWP2.

Wydajnosci poszczegolnych systemow zgodnie z bilansem powietrza i kartg
uktadéw wentylacyjnych.

Nawiew nawiewnikami typu higienicznego. Wywiew  wywiewnikami
higienicznymi. Instalacja wykonana z kanatéw ze stali ocynkowanej zaizolowanych
izolacjg przeciwwilgociowg grubosci 25 mm. wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow
przy pomocy przepustnic wieloptaszczyznowych z kréécami do pomiaru réznicy
ciSnien. Kanatly prowadzone na zewngtrz dodatkowo zabezpieczyC ptaszczem z
blachy ocynkowanej i izolacjg o gr. 80mm.

W kanatach nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia
kanatéw.

Wykonanie wentylacji mechanicznej: przewody i ksztattki wentylacyjne
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Podwieszenia i podparcia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw systemow zawieszen np. firm Niczuk, Hilti, Erico itp. Przewody
mocowac do stropu i do elementéw konstrukcyjnych. Rozstaw podparé i powieszen

nie powinien przekracza¢ wartosci podanej ponizej.

Srednica lub przekréj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami

podtrzymujgcymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 6
do D=1000 lub 1000x1000 max. 3
ponad D=1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowaé¢ do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podktadowsg. Jako farbe nawierzchniowg
nalezy stosowac farbe ftalowg ogdlnego stosowania.

Symbole farb:
Podktadowa 3121-002-270
Nawierzchniowa  3161-000-880
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Bilans powietrza

Pow. Wys. [Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] n | m¥h n | m¥h
Uktad CWP1
0.01 POCZEKALNIA 5,26 3 15,78 8 120 8 120
0.02 POM. ADMINISTRACYJNE 8,10 3 24,30 5 120 5 120
0.03 KORYTARZ 6,66 3 19,98 8 150 do pom. 0.05
0.04 POM. SOCJALNE 10,37 3 31,11 4 120 4 120
0.05 wC 1,95 3 5,85 zpom. 0.03 26 150
0.06 SZATNIA 4,20 3 12,60 12 | 150 do pom. 0.07
0.07 LAZIENKA 5,97 3 17,91 | zpom. 0.06 i 0.08 17 | 300
0.08 SZATNIA 4,93 3 14,79 10 | 150 do pom. 0.07
Suma 810 810
Uktad CWP2
0.09 PRAC. HISTOPATOLOG. 17,97 3 53,91 19 1040 19 1000
0.10 MAGAZYN 3,29 3 9,87 z pom. 0.09 4 40
0.11 SALA SEKCYJNA 19,72 3 59,16 25 1480 29 1702
0.12 PRZYJECIE ZWLOK 15,19 3 45,57 5 230 6 253
0.13 PRZYGOTOWANIE ZWLOK 15,45 3 46,35 5 230 5 253
0.14 wC 2,97 3 8,91 zpom. 0.15 11 100
0.15 WYDAWANIE ZWLOK RODZ. 14,33 3 42,99 5 215 2 100
0.16 POM. PORZADKOWE 2,48 3 7,44 0 0 5 37
Suma 3195 3485
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System wentylacyjny (CWP1) — Wentylacja pomieszczen socjalno-administracyjnych

Atest PZH
Dane systemu : centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym. Sterownik gt. SW4
Nawiew 1200 m3/h
Wywiew 1200 m3/h

Filtracja nawiew

Il stopniowa EU3 ,EU5

Filtracja wywiew

| stopniowa EU3

Sprez dyspozycyjny nawiew

300 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew

300 Pa

Temperatura nawiewu lato

22°C

Temperatura nawiewu zima

26°C

Parametry odzysku

Wymiennik glikolowy (Glikol propylenowy 35%)

Parametry
nagrzewnicy/chtodnicy

Nagrzewnica wstepna elektryczna
Nagrzewnica gtbwna z pompy ciepta (agregat zewnetrzny
czynnik R32)

Automatyka

Szafa sterownicza — wykonanie zewnetrzne

kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury
pomieszczenia, (utrzymanie statego wydatku centrali
niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow (nawiew,
wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic
elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnego zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja
awarii  wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu
wentylatorow. Zabezpieczenie falownikow, wentylatoréw.
Mozliwo$¢ podtgczenia do uktadu BMS.
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System wentylacyjny (CWP2) — Wentylacja pomieszczen dla zwtok i laboratoryjnych

Atest PZH
Dane systemu : centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym. Sterownik gt. SW5
Nawiew 3200 m3/h
Wywiew 3500 m3/h

Filtracja nawiew

Il stopniowa EU3 ,EU5

Filtracja wywiew

Il stopniowa EU3, Filtr weglowy EU4

Sprez dyspozycyjny nawiew

400 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew

400 Pa

Temperatura nawiewu lato

16°C

Temperatura nawiewu zima

26°C

Parametry odzysku

Wymiennik glikolowy (Glikol propylenowy 35%)

Parametry
nagrzewnicy/chtodnicy

Nagrzewnica wstepna elektryczna
Nagrzewnica gtbwna z pompy ciepta (agregat zewnetrzny
czynnik R32)

Automatyka

Szafa sterownicza — wykonanie zewnetrzne

kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury
pomieszczenia, (utrzymanie statego wydatku centrali
niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow (nawiew,
wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic
elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnego zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja
awarii  wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu
wentylatorow. Zabezpieczenie falownikow, wentylatoréw.
Mozliwo$¢ podtgczenia do uktadu BMS.

Ukfad ma dziata¢ w 4 stopnia wydajnosci i wspotpracowac
z przepustnicami  zlokalizowanymi na  ukladzie
wentylacyjnym. 1 stopien wydajnosci
(N1730m3/h,W1980m3/h) (wszystkie przepustnice w
pozycji zamknietej - brak prac w pom. 0.09i 0.11).

W przypadku pracy w pom. 0.09 centrala przechodzi w 2
stopien wydajnosci (N2250m3h,W2500m3/h) (otwarcie
przepustnicy nr 1 i 3, zamkniecie przepustnicy nr 2)
uruchomienie wigcznikiem SW1

W przypadku pracy w pom. 0.11 centrala przechodzi w 3
stopien wydajnosci (N2730m3h,W2980m?3/h) (otwarcie
przepustnicy nr 4, 5 i 6) uruchomienie witgcznikiem SW2
lub SW3.

W przypadku pracy w pom. 0.09, 0.11 centrala przechodzi
w 4 stopien wydajnosci (N3200m3/h,W3500m3/h)
(otwarcie przepustnicy nr 1, 3, 4, 5 i 6, zamkniecie
przepustnicy nr2)
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Uwaga!
W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady

wentylacyjne nalezy przeprojektowac.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
e oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.
e wytycznymi producentdéw urzadzen.
e Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Urzadzenia i materialy uzZyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie
atesty.

Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia moga byc zastapione
rownowaznymi produktami innych firm pod warunkiem uzyskania pisemnej

akceptacji inwestora i projektanta.
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