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WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY SzxHz (mm)

WYMIARY W ŚWIETLE
OTWORU SoxHo (mm)

OZNACZENIE
L.P.

SCHEMAT

1

wg producenta

1 szt.

1 szt.

O2

3800x2700

2

wg producenta wg producenta

O3
3

O6
6

1800x2600

O7
7

1 szt.

1 szt.

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

--- ---

1 szt.

1 szt.

---

pokazano widok okien
 z zewnątrz

Poddasze

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

wg producenta

900x2600

1 szt.

1 szt.

---

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

wg producenta

2800x1910-3870
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UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

O4
4

O5
5

wg producenta

1800x2600

1 szt.

1 szt.

---

wg producenta

2700x2600

1 szt.

1 szt.

---

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

skrzydło
stałe

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

wg producenta

3500x2600

1 szt.

1 szt.

---

1 szt.

1 szt.

wg producenta

3800x1740-4400

---

1 szt.

1 szt.

O8
8

O9
9

O10
10

O11
11

O12
12

O13
13

skrzydło
stałe

UWAGA: przed zamówieniem
stolarki wykonać pomiary
korygującego z natury na

placu budowy

wg producenta

900x2500

---

2 szt.

2 szt.

wg producenta

2300x2500

---

1 szt.

1 szt.

wg producenta

2400x2500

---

1 szt.

1 szt.

wg producenta

1800x2500

---

1 szt.

1 szt.

- stolarka PCV z profili ciepłych
- ościeżnica kolor RAL 7024
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 0,9 W/(m2K)
- okna szklone szybami
zespolonymi
- okucia obwiedniowe z
możliwością rozszczelnienia
antywłamaniowe
- klamki w kolorze stolarki
- panel dolny zastosować
szklenie bezpieczne o
podwyższonej wytrzymałości
powinna zapewniające
przeniesienie sił poziomych,
określonych w Polskiej Normie
dotyczącej podstawowych
obciążeń technologicznych i
montażowych
- parapety wewnętrzne z
konglomeratu w kolorze
szarym
- wyposażyć w cięgna
umożliwiające uchylanie z
poziomu posadzki

skrzydło
stałe

WITRYNA W KLASIE EI60

- stolarka PCV z profili ciepłych
- ościeżnica kolor RAL 7024
- współczynnik przenikania
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podwyższonej wytrzymałości
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określonych w Polskiej Normie
dotyczącej podstawowych
obciążeń technologicznych i
montażowych
- parapety wewnętrzne z
konglomeratu w kolorze
szarym
- wyposażyć w cięgna
umożliwiające uchylanie z
poziomu posadzki
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