Zatgcznik nr7

Oswiadczenie dotyczace spelnienia przez oferowany samochoéd dostawczy
z nadwoziem typu furgon wymagan technicznych

Znak sprawy: KML - 35/2021

Oswiadczam, ze oferowany samochod marki .......ccccecveeeveiccennnnnes model rnninvamsmmiae

Wyprodukowany W ........cceeeiveennaniinnnnns roku spetnia nizej podane wymagania / parametry:

. | DANE OGOLNE

Silnik wysokoprezny o mocy 110+150 KM,
1. | pojemnosé skokowa od 2000 cm® do 2300 cm®
(prosze podaé warto$¢ mocy oraz pojemnosci) | e

2. | Liczba cylindréw - 4 TAK/NIE
3. | Manualna skrzynia biegéw minimum 5 biegowa TAK/NIE
4. | Naped na kota przednie TAK/NIE
5. | Wspomaganie uktadu kierowniczego TAK/NIE
8. | Kierownica po lewej stronie TAK/NIE
7. | Kierownica regulowana min. w jednej ptaszczyznie TAK/NIE
8. | Hamulce przednie tarczowe wentylowane TAK/NIE
9. | Hamulce tylne tarczowe TAK/NIE
10. | Niezalezne zawieszenie két przednich TAK/NIE
1. Rozstaw osi - nie mniej niz 2900 mm i nie wigcej niz| fooea
3200 mm

12 Diugos¢ catkowita samochodu nie mniejsza niz 4900

A n mm
mm i nie wieksza niz 5100 mm
Wysoko$¢ pojazdu od poditoza do dachu nie wigksza

13. o e ... Mm
niz 2350 mm, (bez uwzglednienia belki swietinej), T

14. | Miejsca siedzace w kabinie: kierowca + min. 2 TAK/NIE
pasazeréw

15. Kabina oddzielona od przestrzeni tadunkowej fabryczng TAKINIE

§ciang dziatowa

Kota z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niz
16. | 16 cali, data produkcji opon nie moze by¢ wczesniejsza TAK/NIE
niz 12 miesiecy przed terminem dostawy samochodu
17 Fabryczny kolor nadwozia: pomaranczowy, zotty lub | . ... ... ...
biaty

. ZABUDOWA

Podtoga przestrzeni tadunkowej wytozona sklejkg
wodoodporng (gr min 9 mm) pokryta warstwg ochronng
4 | zodciskiem antyposlizgowym z otworami na fabryczne
mocowania tadunku, minimum cztery (jezeli takie
wystepuja fabrycznie) — =zgodnie z rysunkiem
pogladowym Zatacznik nr 12

Zaigcznik pr 7 —Dostawa samochodu dpstawczego z nadwoziem typu furgon.
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TAK/NIE
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Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni tadunkowej
zabezpieczone ptyta PCV 4 mm lub pokryte fatwymi do

2,
czyszczenia panelami sciennymi z tworzyw grubosci nie TRRINIE
mniejszej niz 5 mm
Zabudowa przestrzeni fadunkowej -  zgodnie

3. | zrysunkami pogladowymi i opisani do nich - Zaltacznik TAK/NIE
nr10, 11,12
Za $ciang grodziowg, przez catg szerokos¢ przestrzeni
tadunkowej pojazdu, na podiodze korytko szer. min.

4. | 200-250 mm i wys. 200-250 mm otwarte w gornej TAK/NIE
czesci (bedzie stuzylo do przewozu diugich
przedmiotéw np. rur)
Na suficie w przestrzeni tadunkowej zamocowany

5. | uchwyt umozliwiajgcy bezpieczne transportowanie TAK/NIE
i przechowywanie rozktadanej drabiny dwusktadowej
Z prawej strony skrzyni tadunkowej drzwi przesuwne szerokosé mm

6. | 0 szerokosci nie mniejszej niz 1000 mm i wysokosci | T
minimum 1500 mm (prosze podaé wartos¢ szerokosci | wysokoS¢ ............ mm
i wysokosci)

7 Drzwi tylne dwuskrzydiowe, peine, otwierane na bok TAK/NIE
z kgtem otwarcia min.180°

8. | Diugo$é przestrzeni tadunkowej min. 2520 mm TAK/NIE
Niezalezne ogrzewanie przestrzeni tadunkowej (typu

9.
np. webasto) S

10. Na SquC_Ie w przestrzeni tadunkowej oswietlenie min. 2 TAK/NIE
lampami LED

lll. | WYPOSAZENIE

rzewane | regulowane

1 Lusterka . boczne  podgrzewa g TAK/NIE
elektrycznie
Szyby otwierane elektrycznie TAK/NIE
Klimatyzacja TAK/NIE
Pdétka antyposlizgowa w kabinie na laptopa 157, jesli nie
wystepuje fabrycznie Wykonawca zapewni potke

4. S e . TAK/NIE
z mozliwoscig montazu i demontazu w dowolnym
momencie

5. Tapicerka siedzen w kolorze ciemnym (np. szary, TAK/NIE
grafitowy)

6. Komplet- dywarjlkow_ gumowych kubetkowych TAK/NIE
w przedziale pasazerskim

7 | Tréjkat ostrzegawc'zy., . gasnica, zestaw narzedzi TAK/NIE
fabrycznych z podnosnikiem
Autoalarm TAK/NIE
Immobiliser fabryczny TAK/NIE

10. Centralny zamek sfterowa.\ny pilotem (co najmniej dwa TAK/NIE
komplety kluczy z pilotami)

1. Fabrycznie zamontowany zestaw gtosSnomoéwiacy, TAK/NIE

bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy

Zatgcznik nr 75 Dostawa samochod¥, dostawczego z nadwoziem typu furgon.
er




1o | Zamontowane radio wraz z instalacja radiowa, co
najmniej dwa gtosniki

43 | Fabryczne zamontowane $wiatta do jazdy dzienne;
w technologii LED

Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza btyskowa
tzw. belka swietlna LED dt. minimum 130 cm, jednak
nie moze wystawaé poza obrys kabiny, pomararniczowe
14 |Swiatta uruchamiane z wnetrza kabiny kierowcy
(z napisem ,WODOCIAGI KIELECKIE") oraz w tylnej
czgsci pojazdu na dachu, na $rodku dachu okrggta
lampa sygnalizacyjna LED — 230V pomaranczowa, tzw.
~kogut”

15. | Ostona pod silnik TAK/NIE

16. Koto zapasowe petnowymiarowe zamontowane
w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym

IV. | BEZPIECZENSTWO

1. | Poduszka bezpieczenstwa co najmniej dla kierowcy TAK/NIE
2 Fotele z zagtdbwkami wyposazone w  pasy

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

bezpieczenstwa bezwtadnosciowe trzypunktowe TN
Tylne czujniki parkowania TAK/NIE
4. | ABS TAK/NIE
V. | WYPOSAZENIE DODATKOWE
Komplet két z oponami zimowymi o rozmiarze nie
1 mniejszym niz 16 cali, data produkcji opon nie moze TAKINIE
by¢ wczesniejsza niz 12 miesiecy przed terminem
dostawy samochodu
5 | Komplet z_dejmowanych pokrowcfaw na siedzenia TAK/NIE
w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym
Apteczka samochodowa DIN 13164 TAK/NIE
4. | Min. 10 litrow paliwa w baku TAK/NIE
VI. | INNE DODATKOWE WYMAGANIA
1. | Norma emisji spalin - min. EURO6 | ...
*) nalezy wypetni¢ kazda pozycje kol. 3
................................. , dnia
(podpis Wykonawcy/6w)

Zatgcznik nr 7 =-Pestawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon.
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