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| 1. CZESC OGOLNA
1.1. INWESTOR
e Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682
Z poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
Z poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Wykaz drog przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 2.08.2021 — materiat dostepny
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Opis przedmiotu zamoéwienia

e Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA.12

e Warunki Techniczne przytaczenia do sieci nr 007486/23/KOU/MCi z 21.02.2023 r.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgczenia projektowanego punktu socjalnego MPK przy

petli tramwajowo-autobusowej Sepolno do sanitarnej sieci kanalizacyjnej/

Scieki z obiektu odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks250 zlokalizowane;

wzdtuz ul. Mickiewicza z wykorzystaniem fragmentu istniejgcego przykanalika kamionkowego DN150.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana odrebnym trybem administracyjnym zgodnie z ustawg

0 Szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pézniejszymi zmianami).

1.5.

STAN ISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
—kanalizacja deszczowa,

—sie¢ gazowa,

—sie¢ wodociggowa,

—kanalizacja sanitarna,

—sie¢ elektroenergetyczna,

—siec teletechniczna.


https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarach objetych MPZP nr :
o 460: MICKIEWICZA, PADEREWSKIEGO (uchwata nr XLVI/1106/13 z dnia 27.06.2013).

1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W trasie przy ul. Mickiewicza stwierdzono nasypy ziozone z mieszaniny gleby, glin, piasku, zwiru
i fragmentéw cegiet natomiast pod torami tramwajowymi i drogami wystepujg nasypy budowlane.
Stwierdzono, iz sg to czwartorzedowe grunty spoiste w postaci glin i glin z domieszkg zwiru lub piasku.
Ponizej nasypdéw stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie i glina.
Poziom waod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 3,00-6,00 m.
Warunki geologiczne okresla sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

1.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane przylgcze znajdzie sie we wschodniej czesci Wroctawia na dziatkach zestawionych
w tabeli ponizej.

Tabela 1. Zestawienie dziatek dla przytgcza kanalizacji sanitarnej

Lp. Adres Obreb Arkusz Mapy | Nrdziatki | dziatka drogowa Oznaczenie dziafki

1. Adama Mickiewicza 8 10 DR 026401_1.0008.AR_8.10
2. | Adama Mickiewicza | ZALESIE 8 6/2 - 026401 1.0008.AR_8.6/2
3. | Adama Mickiewicza 8 6/4 - 026401 1.0008.AR_8.6/4

1.9. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzgdzono:

e w ukfadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukitadzie wysokos$ciowym: PL-EVRF2007-NH.




| 2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1.0GOLNY ZAKRES BUDOWY

Na petli tramwajowej Sepolno zaprojektowano dwa obiekty kontenerowe o przeznaczeniu socjalnym
oraz handlowym, dla ktérych zaprojektowano wspdlne przylgcze sanitarne z wykorzystaniem fragmentu
istniejgcego przylgcza o srednicy DN150 (studnie S1-S3). W studni S3 wspodlne przylgcze rozdziela sie na
dwie zewnetrzne instalacje sanitarne, odprowadzajgce $cieki z obiektow:

e punktu socjalnego dla pracownikéw MPK Wroctaw (niniejsze opracowanie) [PS1],
e przysztego punktu handlowego w formie kontenera — projekt instalacji zawarto w tomie nr 1009 [PS2].

W ramach otrzymanych Warunkéw Technicznych przytagczenia do sieci przewidziano miejsce
rozdziatu eksploatacyjnego MPWiK w istniejgcej studni o rzednych 118,29/116,18.

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.2.1. RUROCIAGI | KSZTALTKI

WspdIng instalacje dla obu obiektéw zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych DN150
szkliwionych od wewnatrz, taczonych na uszczelki elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [3.9]
i PN-EN 295-3 [3.10], o wytrzymatosci min. 34 kN/m. Natomiast instalacje zewnetrzng do budynku
socjalnego MPK zaprojektowano z rur PP. Rury PP DN160 nalezy tgczy¢ kielichowo z uszczelkg
dwuwargowg z EPDM Ilub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1 [3.5] o sztywnosci obwodowej
min. 8 kN/m?2.

Tabela 2. Zestawienie dtugosci projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
DN150 kamionka DN160 PP
L.p. ODCINEK
min. 34 kN/m min. SN8
1. KS-3 42,5 -
2. PS1 - 11,3
42,5 11,3
SUMA [m]
53,8

2.3.POLACZENIA RUR

Rurociggi z materiatdw kamionkowych w przypadku braku mozliwosci potgczenia ich kielichowo
nalezy tgczy¢ za pomocg manszet reparacyjnych typu ciezkiego lub tgcznikdéw systemowych zalecanych
przez producenta rur. W przypadku fgczenia rur o bosych koncach z réznych materiatéw nalezy wykonac
za pomoca tgcznikéw adaptacyjnych np. typu GZ z EPDM lub NBR z opaskami zaciskowymi z blachy
kwasoodpornej. W przypadku koniecznosci stosowac przejscia systemowe kamionka — PVC (PP).

2.4.STUDNIE
2.4.1. STUDNIE BETONOWE

Zaprojektowano trzy studnie betonowe szczelne DN1000 z betonu min. C35/45 o klasie ekspozyciji
min. XA3 wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% z typowych
elementow prefabrykowanych o wytrzymato$ci na zgniatanie =60kN/mb. W przypadku koniecznosci
zastosowania studni z odsadzkami, studnie te musza spetnia¢é wymagania krajowej oceny technicznej
IBDiM. Dennice nalezy posadawiaé na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
Poszczegolne elementy studzienki nalezy fgczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna czes¢ studzienek powinna
posiada¢ gotowe dno z prefabrykowanymi kinetami oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne zgodne
z zastosowanym systemem producenta rur. W gérnej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla
umozliwienia posadowienia wtazoéw oraz polimerowe pierscienie dystansowe systemy TVRT.

Do przykrycia stosowaé wiazy klasy D400 w jezdni oraz C250 poza jezdnig z wktadkg gumowag
montowang fabrycznie iwypetnieniem betonowym, niewentylowane dwu- lub czterootworowe, zgodnie



z PN-EN 124 [3.6]. Nie dopuszcza sie wtazdéw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Zwréci¢ nalezy
uwage, aby poszczegdlne elementy studni posiadaty stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego montowane
fabrycznie, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101 [3.7].

Dla studni betonowych w przypadku uplastycznienia sie podioza, nalezy wykona¢ wzmocnienie
przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysoko$ci
50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych.
Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania
na obsypki gryséw famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak
glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

Przy wykonywaniu przejs¢ przez sciane studni trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed
jego zatamaniem sie (réznicowe osiadanie studzienki i kanatu), dlatego wigczen nalezy dokonywaé przy
pomocy oryginalnych kré¢cow dostudziennych dostarczanych przez producenta rur o dlugosci min. 0,6 m.
UWAGA!

Przed zaméwieniem studni nalezy zweryfikowac rzedng wtgczenia kanatu do studni!

2.4.2. STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Na kanatach zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B
DN425 i DN600 oraz wg PN-EN 476 [3.11], PN-EN 13598 [3.12] dopuszczong wedtug aktualnych
wytycznych MPWIK. Studzienke montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm dla
zabezpieczenia przed ewentualnym wyporem.

Podobnie jak dla studni betonowych, w przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykonaé
wzmochienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.
Studzienka powinna sktada¢ sie z dennicy, trzonu (rura trzonowa wznoszgca) o $rednicy wewnetrznej
425/600 mm, teleskopu (pozwala na kompensacje osiadania), plyty betonowej (pierscienia) odcigzajacej,
wlazu oraz niezbednych uszczelek. Dolna czes$é studzienki jako prefabrykat z kinetg musi posiadac krociec
wlotowy i wylotowy i tworzy¢ cato$¢ z kinetg. W przypadku réznicy srednic dolotu i wylotu, dennica musi
posiadac¢ kré¢ce o srednicy odptywu — w takim przypadku na doptywie do studzienki nalezy zastosowac
ksztattke redukcyjna.

Nalezy zastosowa¢ wiaz C250. Ze wzgledu na jednolitos¢ materialowg dopuszcza sie stosowanie

studni z tworzywa sztucznego, tego samego systemu co rury.

2.5.TECHNOLOGIA ROBOT- UKLADANIE | MONTAZ

Kanaty wykonywane bedg metodg rozkopowg. Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢
wytyczone przez uprawnionego geodete.

Wykopy dla utozenia rur wykonywac jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami
uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢
na catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowag.

Minimalna szerokos¢ wykopéw powinna byé zgodna z PN-EN 1610 [3.3] i by¢ wyliczona
na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Kanaty @150/160 nalezy ukiada¢ na podsypce
piaskowej uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpi¢é do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy zageszczac do stopnia 1s=0,98 za pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury
mozna stosowac¢ zageszczarke wibracyjng o srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowg



do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97-0,98 (w zaleznosci od lokalizacji) do warstwy podbudowy
nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywaé warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokot rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru MPWIK, a wszelkie prace wykonywane na
sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

Minimalne szerokosci wykopow pod kanaty:

- DN 150 szeroko$¢ wykopu - 1,0 m

Minimalne szerokosci wykopéw pod studnie:

- DN 1000 szerokos¢ wykopu - 2,80 m.

Przejscia dla pieszych nad wykopami otwartymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci
150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac¢ barierke na wys. 1,1 m,
poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie
wykopu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

2.6.PROBA SZCZELNOSCI

Rurociggi oraz studnie nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 [3.3].

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu
na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczeh oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelno$ci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koncowe bezwzglednie muszg odbywacé sie przy udziale przedstawicieli
MPWIiK Wroctaw.

2.7.ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie wykonanych otworéw geologicznych nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.
W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopow
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm
o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz pompg szlamowa.
Wode odprowadzaé do isthiejgcego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za
zgodg jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowa¢ studzienke osadnikowg DN500.
W przypadku, gdy odwodnienie wykopéw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igfofiltry.
Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.
Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw oraz aby nie wystgpity osiadania podioza



istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta woéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac sie w sposob stopniowy.

2.8.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywacé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

W  miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ wykopy kontrolne.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwa¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych
korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.9.LIKWIDACJA | ODCIECIA ISTNIEJACEJ SIECI

Istniejgce przytagcze sanitarne @150 w miejscach kolizyjnych przewidziano do catkowitej likwidacji, w
stopniu umozliwiajgcym budowe nowego odcinka sieci i niezagrazajgcym statecznosci nowej sieci.

Rurociagi, ktére nie kolidujg z projektowanym uzbrojeniem, nalezy pozostawi¢ w gruncie i zamuli¢.
Jako materiat wypetniajacy proponuje sie mieszanke drobnoziarnistg z piasku i popiotow lotnych, ulepszong
dodatkiem cementu oraz domieszki chemicznej, zawierajgcg odpowiednio dobrang ilos¢ wody potrzebnej do
uzyskania wymaganej ptynnosci mieszanki. Mieszanki dostarczane sg na plac budowy
w formie ptynnej i s3 samozageszczalne — nie wymagajg dodatkowych czynnoéci w celu ich zageszczenia,
natomiast po stwardnieniu doktadnie wypetniajg pusty rurocigg zabezpieczajgc przed uszkodzeniem.
Mieszanka wypetniajgca powinna posiada¢ pozytywng opinie Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
Zamulanie prowadzi¢ zaslepiajgc stopniowo wilot i wylot rurociggu, az do uzyskania petnego wypetnienia
rurociggu. Odciete odcinki rurociggéw pozostawionych w gruncie na koncach zabetonowaé w postaci korka
betonowego na dtugosci min. 0,5 m. Korek betonowy wykonywaé z betonu C12/15 jednocze$nie prowadzac
wypetnienie rurociggu mieszanka.

Wszystkie likwidowane i unieczynnione odcinki nalezy zgtosi¢ powykonawczo do inwentaryzacji

geodezyjnej.

Do unieczynnienia poprzez zamulenie lub usuniecie z gruntu przewidziano ok. 64,5 m kanatéw o
srednicy DN150.
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3. DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1. PN-EN 122012+A1:2013-12
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
3.2. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE. WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
3.3. PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
3.4. PN-EN 206+A1:2016-12
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
3.5. PN-EN 1852-1:2018
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
3.6. PN-EN 124-1:2015-07
Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢ 1:
Klasyfikacja, ogodlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodno$ci
3.7. PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
3.8. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655).
3.9. PN-EN 295-1:2013-06
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i potaczen
3.10. PN-EN 295-3:2012
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czgs¢ 3: Metody badan
3.11. PN-EN 476:2012
Wymagania ogodlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.
3.12. PN-EN 13598-2:2020-11
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wiazowych i inspekcyjnych
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4.

UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o0 projekt organizacji ruchu zastepczego.

Przy realizacji projektu przytagczy Wykonawca powinien stosowaé sie do aktualnych ,Wytycznych
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujagcych w MPWIiK S. A. we
Wroctawiu.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiarow
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdolnym uwzglednieniem sprawdzenia
wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy
kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do
celow projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w
stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia, a
jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych w zakresie srednic,
materiatéw i wytrzymatosci.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci, co powoduje Kkolizje
z projektowang siecig, nalezy wezwaé¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie Ilub podparcie
i obudowanie.

Wszystkie roboty zanikajagce nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajgc gestora sieci i Nadzor Inwestorski.

Roéznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementow
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, nie moze przekracza¢ 5 mm.

| 5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. | Materiat | Jedn. | llosé
RUROCIAGI
1. | Rury kamionkowe DN150 min. 34kN/m mb 42,5
2. | Rury kielichowe PP DN160 min. SN8 mb 11,3
STUDNIE
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=2,04m); wiaz zeliwny klasy
3. o kpl. 1
D400 z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=1,67m); wiaz klasy zeliwny
4. o kpl. 1
C250 z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=1,25m); wiaz klasy zeliwny
5. o kpl. 1
C250 z wypetnieniem betonowym
6 Studnia PP DN600 (Hw=1,24 m); wtaz klasy C250 z wypetnieniem betonowym; kol 1
" | kineta przelotowa DN160 P
7 Studnia PP DN425 (Hw=1,23m); pokrywa zeliwna klasy C250; kol 1
" | kineta przelotowa DN160 Pl
ELEMENTY USZCZELNIAJACE
8. | Przejscie szczelne systemowe dla rur kamionkowych szt. 4
tancuch uszczelniajgcy "tU" dla rury DN150 (uszczelnienie istniejgcego kanatu ks150) |  szt.
6. ZALACZNIKI
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Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie: Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
Obiekt: punkt socjalny MPK
Adres nieruchomosci/obiektu: ul. Mickiewicza, dziatka 10, AM- 8, obreb Zalesie, Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki przytaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:

bytowo-gospodarcze — 1,0 I/s

z istniejgcej sieci wodociggowej @110 mm PEHD w dziatce nr 10, AM- 8, obreb Zalesie
oraz mozliwy jest odbior sciekow:

bytowych — 1,0 l/s

do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 m kam. w ul. Mickiewicza

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Przytgcze wodociggowe:

a)
b)

d)

$rednica przytacza @ 32/40mm PEHD RC, wg projektu

wielko$¢ zestawu wodomierzowego:

- wodomierz DN 20mm

- zawory kulowe DN 25/32mm wg projektu

- zawor antyskazeniowy min. EA wg projektu

miejsce montazu wodomierza:

- studnia wodomierzowa zlokalizowana w poblizu pierwszej projektowanej studni kanalizacji
sanitarnej (S1) na dzialce nr 10, AM- 8, obreb Zalesie liczac od strony istnigjgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

sposob ztgczenia z siecia:

- wigczenie przytgcza do sieci wodociagowej z rur PE nalezy realizowa¢ przy pomocy
armatury nawiercajgco-zamykajacej dostosowanej do danego typu przewodu i taczonej z
rurg przez zgrzewanie elektrooporowe

Istnieje mozliwosc realizacji_ wspolheqgo przytacza wodociagowego dla ww. zamierzenia
budowlanego oraz budowy punktu socjalnegqoe MPK, z lokalizacia wodomierzy w studni
wodomierzowe] i budowa niezaleznych _instalacji wodociagowych do planowanych
obiektow.

W przypadku sprzedazy/dzierzawy obiektu nalezy zawrzec porozumienie, okreslajace
zasady uzytkowania i eksploatacji odcinkéw wspdéinych przewoddéw wodociggowych oraz
studni wodomierzowej.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



2.

Likwidacje odcinka sieci wraz z przeniesieniem hydrantu oraz przytacza wodociagoweqgo
nalezy uzgodni¢ w MPWIK S.A. w odrebnym opracowaniu, wystepujac wczesniej
o okredlenie warunkow przebudowy.

Likwidacje wykonac zgodnie z obowiazujaca instrukcja geodezyjna.

Przytacze kanalizacyjne:

a) wykorzystanie istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu rozbudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji niewykorzystanych odcinkow przewodow
kanalizacji sanitarnej.

W _przypadku sprzedazy/dzierzawy obiektu nalezy zawrze¢ porozumienie, okreslajgce
zasady uzZytkowania | eksploatacji odcinkéw wspdinych przewodow i studni
kanalizacyjnych

Miejscem rozdziatu eksploatacyjnego MPWIK S.A. bedzie studnia kanalizacji sanitarnej o
rzednych 118.29/116.18.

Likwidacje niewykorzystanych odcinkéw instalacji kanalizacyinej nalezy realizowac
w porozumieniu i przy udziale uprawnionego pracownika MPWIK S.A.

Likwidacje wykonac zqodnie z obowigzujaca instrukcja geodezyjna

b) na terenie dziatki dziatki 10, AM- 8, obreb Zalesie studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwosé zabudowy studni np. DN min. 400 mm (wewn.)
- dla DN400mm (wewn.) - gteboko$¢ studni max. 2,0m przy wigczeniu do sieci ha trojnik
- dla DN40Omm (wewn.) - gtebokosé studni max. 2,5m przy wigczeniu do sieci poprzez

studnie

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przytaczenia oraz przepisami prawa:

.

Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przylgczy wod-kan. oraz wypetnié wytyczne okreSlone w

uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi w
Whytycznych projektowania i budowy (wymogi znajduja sie pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji sieci

i przytaczy- wersje elekironiczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z
wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.
Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania sciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wtasnych) jak rowniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych,

Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byc¢ ztgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwiasnos¢ wymaga
pisemnej zgody wspotwtasciciela/wspotwiascicieli terenu.

Projekt przytgczy wodociagowego i kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej
mapie zasadnicze] zawierajacej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajgcych $cieki w projekcie przytaczy nalezy
przedstawi¢ sposéb oraz dobdr urzadzen podczyszczajacych (np. dobor separatora + karta
katalogowa).

Inne uwagi:



Przytacza wodociagowe i instalacje nalezy zaprojektowaé¢ w sposdb gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ciénienia w punktach poboru wody
zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajace miejska sie¢ wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostarczenia podanej we wniosku iloéci wody na cele ppoz.
konieczne jest wybudowanie zbiornika zapasu wody pokrywajacego ilosci wody zadane
przez Inwestora.

Jako$¢ sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogolnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie $ciekow.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wazne sa 2 lata od daty wydania

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespdt Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje;

1.

Petnomocnik e-mail: j.broda@biprogeo-projekt.pl

2. Archiwum MPWIK S.A.

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy (MPWIK S.A.).
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Symbol sprawy: 079153/23/KOU/MCi Wroctaw, dnia 17.03.2024
Numer Klienta: 211639

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zatgcznik: nr rej. MPWIK 43841/w-ks/2024 do PB przytacza i przewoddw wodociggowych oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej dla punktu socjalnego MPK oraz punktu handlowego
projektowanych przy ulicy Mickiewicza we Wroctawiu, dziatka nr 10, AM-8, obreb Zalesie.

Projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przytagcza i przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
oraz ,Wytycznymi projektowania ...” obowigzujagcymi w MPWiK S.A. dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wtasnoscig Inwestora nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiasciciela terenu.

3. Nawiercenie wodociggu i montaz wodomierzy nalezy zleci¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK
S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu.

4. Do czasu zakonczenia przegladu przytgczy, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekdw oraz zamontowania wodomierza, przytgcze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

5. Trase wykonanego przylgcza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki
zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem rury.

6. Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do wiasciwe] eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

7. Instalacje wodociggowe na terenie nieruchomosci winny by¢ zaprojektowane w sposéb
gwarantujgcy uzyskanie oczekiwanych parametrow wydajnosci i ciSnienia w punktach poboru
wody i na hydrantach p.poz. zlokalizowanych na terenie inwestyciji.

8. Wiaz studni wodomierzowej nalezy zabezpieczyé¢ przed naptywem wod opadowych i dostepem
0sOb niepowotanych.

9. Zestawy wodomierzowy nalezy zamontowaé¢ na wysokosci 0,4-1,0m nad dnem studni i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia i manipulacji oséb niepowotanych.

10. W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza nalezy zapewni¢ min. temperature +4°C.

11. Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczg¢ od wstawienia studni na istniejgcym
przewodzie kanalizacji sanitarnej.

~

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Miejscem rozdziatu eksploatacyjnego MPWIK S.A. bedzie studnia kanalizacji sanitarnej o
rzednych 118,29/116,18.

Przewod kanalizacyjny od kanatu do studni rewizyjnej nalezy prowadzi¢ z jednakowym
spadkiem (okreslonym wykonanym odcinkiem).

Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi.

Utozone przylacza wod.-kan. nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

Warunkiem dokonania przeglagdu technicznego przytgczy jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytaczy.

Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczen wod.-kan. w przypadku przejs¢
tych przewodow przez przegrody budowlane (np. przez sciany, przez posadzki) oraz w strefie
zblizenia do fawy fundamentowe;

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

W przypadku kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany
jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu
wodomierzowego lub ztgczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. MPWIK
S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznos$cig rozwigzania ww. kolizji.

Likwidacje niewykorzystanych odcinkéw przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnej nalezy
realizowa¢ w porozumieniu i przy udziale uprawnionego pracownika MPWIK S.A.

Likwidacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg geodezyjna.

Likwidacja sieci w110 z przebudowg hydrantu p.poz objeta jest projektem przebudowy sieci
wodociggowych dla catej inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z
budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce’-w trakcie procedury
uzgodnieniowej MPWIK S.A.

Inne uwagi:

1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm przykrycie
gruntem przewoddéw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,2 m, przykrycie gruntem
przewodow kanalizacyjnych powinno wynosi¢ min. 1,0 m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu nalezy go odpowiednio ociepli¢ (np.
keramzytu przykrytego folig lub tupinami styropianowymi 2z folig termokurczliwg)
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosujgc odpowiednig obudowe lub
konstrukcje ostaniajgca.

2. Przed ztozeniem wniosku o przeglad techniczny przytgczy nieruchomosé winna posiadac
numer porzadkowy nadany przez Biuro Rozwoju Wroctawia Urzedu Miejskiego
ul. Swidnicka 53.

3. Przed zigczeniem projektowanych przytgczy wod.-kan. z miejskg siecig Inwestor
zobowigzany jest zlikwidowa¢ dotychczasowy system dostawy wody i odbioru sciekow
Z nieruchomosci, przy zachowaniu ciggtosci dostawy wody i odbioru Sciekéw z innych
nieruchomosci korzystajgcych z tego systemu. Likwidacje nalezy wykonaé¢ pod nadzorem



i przy udziale przedstawicieli MPWIiK S.A. i pozostatych uzytkownikow istniejgcego systemu
dostawy wody i odbioru Sciekow.

4. Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do wilasciwej eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta i do okresowego ptukania odcinkdw
instalacji wodociggowych uzbrojonych w hydranty p.poz.

5. W przypadku sprzedazy/dzierzawy obiektu/obiektéw nalezy zawrzeé porozumienie,
okreslajgce zasady uzytkowania i eksploatacji odcinkdéw wspdlnych przewodow
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz studni wodomierzowej i kanalizacji sanitarne;.

6. Uzytkownicy korzystajgcy z wspolnego systemu dostawy wody i odbioru sciekow winni
zawrze¢ odpowiednie porozumienie okre$lajgce zasady korzystania i eksploatacji odcinkow
wspolnych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:

Adresat/Petnomocnik e-mail: j.broda@biprogeo-projekt.pl
1.

2. Archiwum MPWiK

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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Zarzad Drdg i Utrzymania
Miasta we Wroclawiu

www.zdium.wroc.pl

Wroctaw, 22.05.2024r

Pan Jarostaw Broda - petnomocnik

Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw
Inwestor : Gmina Wroctaw reprezentowana przez WI Sp. z 0.0.

TUU.4461.890.1.28278. 63274.2024.1SZ
Dotyczy: uzgodnienia projektu przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkow
na petli tramwajowo- autobusowej Sepolno we Wroctawiu

W nawigzaniu do decyzji nr 714/2024 z dnia 22.05.2024r, Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
uzgadnia projekt przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkdw na petli
tramwajowo- autobusowej Sepolno, zwigzane] z realizacjg zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowa trasy tramwajowo- autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroclawiu” Warunki realizacji inwestycji zostaty
okreélone w decyzji nr 714/2024 z dnia 22.05.2024r.

ZAYACZNIKI: PZT - 1 egz.{ komplet) Z upowaznienia Dyrekiora

- \.i ¥ 7
KONTAKT: Jolanta Szlachcic - starszy specjalista w Dziale Uzgodnien KIERO NIk D kU
tel. 695098661 — pn, sr, pt. od 10:00 do 14:00, e-mail: Jolanta szlachcic@zdium.wroc pl Agniesek VST

OTRZYMUIJA:
1. Adresat,
2.aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:
L] administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroclaw, zwany
dalej ZDiUM;
° z inspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
L Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;
° podstawa przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
° adbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzgce serwis IT systemow informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy reali-
zujace dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroclawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa;
° Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umow z kontrahentami;
° posiada Pani/Pan prawo 23adania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
®  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
° podanie danych oscbowych w celu realizacji zadar statutowych ZDiUM jest obowiazkowe jezeli wynika to z przepisow prawa, a w pozosta-
tym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;
° Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

° Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaty pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".

ADRES: ul. Dtuga 48, 53-633 Wroclaw = TELEFON 713559076 = FAX: 713550866}713734906
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TUU.4461.890.28278. 63274.2024.]SZ ood 150142 (19) Wroctaw, dnia 2024-05-22

DECYZJA 714/ 2024

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2024 r. poz. 572), a takze upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie

upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnien Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji

administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawa o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez petnomocnika Pana Jarostawa Brode - Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw, w dniu

17.04.2024 r., w imieniu inwestora GMINY WROCLAW reprezentowane] przez Wroclawskie Inwestycje Sp. z o.0.

z siedziba przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mickiewicza

we Wroctawiu, urzadzenia obcego:

1. Zezwala sie inwestorowi na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mickiewicza (dz. 10 AM-8, obr. Zalesie) we
Wroctawiu, przytgcza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkéw na petli
tramwajowo- autobusowej Sepolno, zwigzanej z realizacja zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku
z budowg trasy tramwajowo- autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji

b) w przypadku projektowania sieci i przylaczy na terenach zieleni nalezy zachowaé zgodnosé
z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

c) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu

d) nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e) nalezy skoordynowac usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przytaczy z Zarzadem Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu

f) dla robdt rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodnié z zarzadcg drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa
drogowego, uzyskal pozytywna opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,
dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem

g) realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedacej w trwatym zarzadzie ZDiIUM w oparciu o przediozone dokumenty postanowit zezwolic¢ na zlokalizowanie
wnioskowanego urzgdzenia obcego przedstawionego w zatgczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest
lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotdw i materiatdow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen obcych oraz reklam, moze nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem zarzadcy drogi.

Ww. przepisy wskazujg, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju pojazddw
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzen obcych niezwigzanych
z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystgpienie w konkretnie rozpatrywane;
sprawie przypadku o charakterze wyjgtkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodzg przestanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedacych w zarzadzie

ZDiUM ww. urzadzenia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;



b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3;
c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktdrym mowa w ust. 3;
2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopetnienie

tych obowigzkow spoczywa wytacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przefozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wasciciel.

4. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127 § 112, art. 127a § 1 iart. 129 § 11 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zzadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwotania (art. 130 § 4 ustawy —

Kodeks postepowania administracyjnego).
7. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane
w pasie drogowym.
Z up. Prezydenta
ZALACZNIK: czesé graficzna decyzji — skala 1:500 Agnlesz blewska
OTRZYMUA: Kierownik Dziatu
1.  Petnomocnik
Biprogeo Projekt sp. z 0.0. ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroclaw
2 aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroclaw, zwany dalej
ZDiUM;

« z inspektorem ochrony danych w ZDiIUM mozna skontaktowac sie wysyfajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;

» podstawa przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

+ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3: firmy prowadzace serwis IT systemow informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy realizujgce dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa;

+ Pani/Pana dane osobowe przechowywane bed3 przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacja zadan ZDIUM, w tym umodw z kontrahentami;

« posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

« ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

+ podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDIUM jest obowiazkowe jezeli wynika to z przepisdw prawa, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;

« Pani/Pana dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

» Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego ‘“Kataster Wroctawia".
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‘/J Arkusz  Nr dziatka : -
: Oznaczenie dziatki

Mapy | dziatki|drogowa

1 Adama Mickiewicza 8 10 DR 026401 1.0008.AR_8.10
2. Adama Mickiewicza ZALESIE 8 6/2 - 026401_1.0008.AR_8.6/2
3. Adama Mickiewicza 8 6/4 - 026401_1.0008.AR_8.6/4
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" | MAPA EWIDENCYINA
Iﬂ skala 1:1000
z trasg projektowanego przytacza kanalizacji
Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna sanita rnej do budynku socjalnego MPK
Istn. sie¢ kanalizacji sanitarne] na petli tramwajowo-autobusowej Sepolno
X Istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej do likwidacji




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o7 | Skala 1:500
| 1. Utad wspolrzednych: "PL-2000/6/18"

e 2. Uktad wysokosciowy: "PL-EVRF2007-NH"
3. Obszar aktualizacji 0znaczono linig szrafurowana;

778_4

7 | 4. Informacje o stuzebnociach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow, -
4 | zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji: nie badano KIERUNEK POLNOCY OTWORY GEOLOGICZNE LEGENDA
Y / r .. . | . k | . . .
NS OSWIADCZENIE / Y Lot preykanaik Kanslaaci satarne 8o ewidaci
QNN Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, _ 0-39 Lokalizacja, oznaczenie S STUDNIA KANALIZACII SANITARNE]
AN s‘w‘(\\\\"’ X \ a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, -~ i gtebokos¢ otworu PS PODLACZENIE INSTALACII KANALIZACII SANITARNE] DO BUDYNKU
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20 W ) TR umer i data pozytywnego protokotu weryfikacji: TM.6640.2174. p3z20:022023 DR OYGT o : R
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/ O\ </ e ~|_Kierownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871 roj. przytacze/ zewnetrzna insta aCJZa wodoclagowa wg tomu /L5,
. % \Q S3/1/i7:18 7 0o N 7785 /,,// \-.\‘\ Proj. uktad drogowy Proj. zjazd (kostka betonowa) v v E:gg n‘s1leenctv\:lvoldlooo(?g?ivlll\?vi\(,ivagc;ovn\:; tZ)?nu 202

/

) Proj. doj
Ve

(nawierz?:ﬁﬂia azurowa) Proj. przebudowa magistrali wodociggowej wg tomu 701

—>——% Proj. likwidacja magistrali wodociggowej

Proj. mur oporowy; bariera |:|

- P . Proj. miejsca parkingowe
Proj. jezdnia bitumiczna |:| (na]wierzéhniapazuro%/a) Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) wg tomu 800
Proj. miejsca parkingowe —>—>*— Likwidacja istn. sieci gazowej
(bitum) -
Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas techniczn j :
(ko]stIEa kamienna)y Projektowane elementy wg tomu 601:

Proj. pas techniczny
(naw. przepuszczalna)

Proj. jezdnia bitumiczna )
Proj. budowa kanatu ttocznego wg tomu 1004
Proj. droga manewrowa
(kostka farmerska)

Proj. chodnik - ptyta bet.

=0 Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300

Proj. chodnik Proj. przykanalik deszczowy

- naw. przepuszczalna

CL Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe
Proj. chodnik - kruszywo |:| Proj. nawierzchnia zielona ARREENN Proj. skrzynki retencyjno-rozsaczajace

Oo—] Proj. muldy chtonne
Proj. Sciezka rowerowa - bitum o~ — 6- —  Proj. drenaz/ drenaz w torowisku zielonym

Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalikow, studzien

Proj. ciag pieszo-rowerowy PROJ . TO R

Proj. $ciezka rowerowa . .
- naw. przepuszczalna = Proj. tory tramwajowe

Proj. droga wewnetrzna Proj. torowisko INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
t . bet
(bitum) naw. betonowa ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

Proj. torowisko

Proj. zjazd (bitum) naw. 7 keuszywa PRZEDSTAWICIEL I WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.

ISk droga wewnetrzna [ | heo torpuisko Tel.: +48 71777 82 01, 777 88 99

. INWESTORA ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
ZIELEN " Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
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\ / ag aclagia . . ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
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[ ]istn. krzewy Istn. krzewy do wycinki

T/F 71337 46 12/71 364 33 95
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
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Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew

Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Proj. nasadzenia okrywowe <z( Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski 121 /DOS/10 INSTALACYJNA-SANITARNA %D é{’-
[od
Proj. zielony przystanek S |asystent mgr inz. Patrycja Btaszczyk W
L =
X < T
@ |Sprawdzajacy
JINFRASTRUKTURA KABLOWA
)= Proj. stup o$wietleniowy Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
———————— Proj. kable energetyczne Petla indukcyjna - detekcja pojazdu tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Proj. likwidacja sieci energetycznych
Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem Nazwa opracowania BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Proj. trakcyjna linia napowietrzna DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
Proj. przewody jezdne SEPOLNO
Proj. Miejski Kanat Technologiczny Nazwa rysunku

Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne PLAN SYTUACYJNY

Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych
%%

& S~ Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych Skala Data Adres Inwestycj Stadium Branza Nr rysunku
s |ORGANIZACIA RUCHU 1500 042024 obreb ewdancy P A
LA ) , ooregd ewiaencyjny: Nr tomu
N7, é‘ﬁéw ® Proj. sygnalizator swietlny (fundament - kolor zielony) QSWO'CZ Ceyj y
i ) . sygnalizator suie . jczy 1006
188/ =—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)
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RZEDNA DNA KANALU > e o 5 SIS
= 5 2 9 3 alalk Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
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ZAGI’_EBIENIE DNA KANALU o i —= —= = e tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
, 1.5% 1% 1.5% .
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, . DN/OD 160
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Nazwa rysunku
Wykop otwarty-obudowa ptytowa i .
OPIS TRASY PROFILE PODLUZNE
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ODLEGLOSCI < a g o o o o4 Skala Data Adres Inwestycji Stadium ranza r rysunku
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN 425 mm

Wtaz zeliwny #2400 klasy C250

118.99

\\\\\\\\

STUDNIA NR S4.1

w UWAGI
‘) 1. Studnia z elementdéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o srednicy wewnetrznej 425 mm.
) L Studzienka ztozona z: dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg przelotowg 90° z kielichami
() P% mﬁ Odag?;/ 96705 Dha25 przytaczeniowymi Srednicy 160 mm, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID425 o sztywnosci
c - petond / obwodowej min. 4 kN/m' oraz wiazu Zeliwnego klasy C250 posadowionym na betonowej ptycie
P! o grubosci 0,15 m odcigzajgcej o $rednicy 425 mm.
"j Teleskopowy adapter 2. Poszczegdlne elementy studzienki tgczone na uszczelki gumowe systemowe.
€ J do wiazéw klasy C250 3. Montowac wifaz zeliwny kanatowy DN400 dwu lub czterootworowy kl. C250, zabezpieczony przed
m) — [(ﬂ‘l przesunieciem okrgagtq pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.
J i £ Wiaz posadowic¢ na pierscieniu odciazajgcym.
'L)] [(d" c 4. Studzienke posadawia¢ na warstwie podfoza betonowego z betonu klasy C12/15
€ 1 o Q 0 grubosci 10 cm i srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.
P 2EY40) L ruro trronowo karbowono — — 5. Warstwa wyréwnawcza (podsypka piaskowa) pod studnie i obetonowanie kinety powinna stanowié¢
:)1 C/ DN/OD 475 z PP jedngq catosc. Podtoze pod warstwg wyrdwnawczg zagesci¢ do Is=0,97.
S ? dopasowac na dfugosc
€ C—
) (
Yy %‘ INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
( ) Kineta #8425 z PP ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
) — (przepfywowa) Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
| |
)] ( PRZEDSTAWICIEL . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
‘ Uszczelka —_ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oéwiecimskich 36
‘ i ‘ INWESTORA ﬁ\ Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901 ;s;vz;f;c +48 71 77 10 904
m:\ = westvese www.wi.wroc.pl
[N
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PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Dokt
FC—‘ Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk M
?( Y grinz. YC) y ,
Podfoze bet.C72/75 @ | Sprawdzajacy
gr. 10cm Nazwa zadania

117.57

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
SEPOLNO

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN425

Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA

- 1042024 |  obreb ewidencyjny: PW N tomy 3
Swojczyce 1006




Wtaz Zzeliwny z wypefnieniem
betonowym kl. €250

\
Pierscien odcigzajgey z betonu |
C12/ 15 o grubosci 0,15 m | [18.92
S i ——
\ g
Teleskopowy adapter
do wfazow C250
)
(
Uszczelka .
)]
Rura karbowana DN600O /gl
dopasowac dfugosc C
Uszczelka {
“\iiifiii( 160 PP
117,28 | I—£ %Dj
******** = T |
| DN60O |
Tworzywowa dennica z kinetg ‘ | | ‘
Podfoze bet.C12/15 -
gr. 10cm _a
&'
I
IX
117.28 V
UWAGA!

/aprojektowano studnige z kinetq
przelotowg 120°. Aby uzyska¢ docelowy
kgt 106" nalezy dogigc wlot i wylot na
pofgczeniach kielichowych.

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN 600 mm
STUDNIA NR S4

UWAGI

1. Studnia z elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o $rednicy wewnetrznej 600 mm.
Studzienka ztozona z: dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg przelotowg i kielichami przytgczeniowymi
srednicy 160 mm, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywnosci obwodowej min. 4 kN/m' oraz
wiazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy C250 posadowionym na betonowej ptycie odcigzajacej o

srednicy 600 mm.

2. Poszczegdlne elementy studzienki taczone na uszczelki gumowe systemowe.
3. Montowac wiaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. C250, zabezpieczony przed
przesunieciem okragta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. Wtaz posadowic na pierscieniu

odcigzajgcym.

4. Odptyw ze studni zaprojektowano z rur PP SN8 DN160.
5. Studzienke posadawia¢ na warstwie podfoza betonowego z betonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm i

srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

6. Warstwa wyréwnawcza (podsypka piaskowa) pod studnie i obetonowanie kinety powinna stanowic¢ jedng
catosé. Podtoze pod warstwg wyrdwnawczq zagesci¢ do Is=0,97.

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
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PROJEKT T/F 7133746 12 /71 364 3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
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Branza Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Dot
o
; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk W
< T
@ | Sprawdzajacy

Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania BUDOWA PRZYtLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
SEPOLNO
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN60O
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 104.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 4
Swojczyce 1006




Masa uszczelniajaca

Wiaz zeliwny kanatowy kl. D400 lub C250

z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124

polimerowa |
© 0 ‘ O O
B l [ ’ Pierscien wyrownawczy DN§25mm
‘ polimerowy systemu TVR T
joXe] ‘ O O
) Zwezka betonowa DN1000;
bet. min. C35/45
B faczona za pomocg
uszczelek systemowych
[ \
\
Al [ : N
| I
[ | \
< ‘ Kregi bettgvov;e DN1000
bet. min. C35/45
I ,—’J | \'—‘ faczone za pomoca
| uszczelek systemowych
7777777777777 \
/7 1
- SCHEMAT | onthoso
‘ DO LOTOW " ‘ ! [ — Stopnie ztazowe (klamry),
| wg PN-EN 13101,
‘ ‘ | montowane fabrycznie
| | |
| | |
| | [ ‘ \
| | |
| | _J | [
| | |
\ o m—
‘ ‘ Dennica DN1000
| | | bet. min. C35/45
\
| | 5% 5%
‘ S ‘ —_—
e B |
\
\
4
o
% |
o
~_ I \
\
Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @1500x10 cm
Lp. Nr studni Do Dw, Dw, Kw1 Kw2 h RD, Rw, Rw, N Kw
[-] [-] [mm] [mm] [mm] [°] [°] [cm] |[m n.p.m.]{[m n.p.m.]{[m n.p.m.]{[[m n.p.m.] [°]
STUDNIE KANALIZACYJNE @1000
1. S1 150 150 - 118 - 2,04 116,48 116,48 - 118,52 | 180+270
2. S2 150 150 - 116 - 1,67 116,71 116,91 - 118,38 -
3. S3 150 160 160 106 180 1,25 117,18 117,18 117,18 118,43 -

UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o klasie ekspozycji
min. XA3, o nasigkliwoci nie wigkszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8 i
mrozoodporno$ci F-150.

2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Whgczenia rur do studni wykonac poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow.

4. Elementy studni powinny posiadac stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w kolorze jasnym.

5. Whaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400 (w jezdni) lub C250 w
chodniku, zabezpieczony przed przesunieciem i okragta pokrywa wypetniong betonem,
zgodny z PN-EN 124,

6. Kat "KW" opisuje usytuowanie osi wtazu studziennego wzgledem osi odpfywu ze studni.

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
R‘%Eg%éXVICIEL ‘ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
* Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Cnwestvese. www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Poatt
[n'4
; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
% Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
SEPOLNO
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1000
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 104.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 5
Swojczyce 1006




2oL

POL@V%%/{/EII\\III%%JJ)\I ST. INSTALACIA LEGENDA
BUDYNEK PRZEZNACZENIA SOCJALNEGO . ZPEg\llNEITDRQZi\Ié%KS 1. WC meskie
DLA PRACOWNIKOW MPK WROCLAW 2. WC damskie

- _ \ S4.1 STUDZIENKA 3. Prze.dsionek WC .
ég?i —— REWIZYINA 4. Pomieszczenie socjalne

£ 070 i
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
p PROJEKT T/F 7133746 12/71 364 33 95

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

N p
/
PRZYtACZE WODOCIAGOWE

- I DN425 5. Miejsce podtgczenia wody
I
/ \ @§ R / {\\ ‘ 118 55 6. Pion kanalizacji sanitarnej
N — 117,32
|
|
|| < | B T T
= \ ‘
N | |
x| |
e | WG TOMU NR 1009 — |
[—}&ﬁ 4 g 3| lIDI\égTALACJA ZEWNETRZNA |
i Ng| | | E PP @160 |
<n | ! |8 |
SN |
Szl - ‘
| Sa S4 STUDZIENKA |
ond BT
| DN1000 T 1. Sukionnice 9. 50-107 Wrodaw
[ 77777 ] ‘ Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
[ ‘ -
. - - __ O ‘ | PRZEDSTAWICIEL 5 WROCELAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. 0.
' + % | INWESTORA ~7R, Tel: +48 74 77 10 900 lub 901; Fa: +43 71 77 10 904
‘ Cnwestvese. www.wi.wroc.pl
|
L i
|
|
|
|

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
WG TOMU NR 0706 < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0 INSTALACYJNA-SANITARNA
i g Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk
<C
@ | Sprawdzajacy

Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

|
|
|
|
T =N Nazwa opracowania BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
I Am2 DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
i < (g SEPOLNO
—| |«
lﬂ’ | x‘.rzn E Nazwa rysunku
‘; | % ag RZUT BUDYNKU SOCJALNEGO MPK
o -
DALSZA CZ éé INSTALACII 3 §§> Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
ZGODNIE Z PLANEM 18k Wroctaw SANITARNA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU =~ - - - 1= 1:20 | 04.2024 obreg ewidencyjny: PW Nr tomu 6
wojczyce 1006




rzedna terenu wg profilu

—TTT [T T——TTT
= T

8 -

— L
= @)Y S

RS0 N 15 R m

A== = =]

s (wg_tabeli) s (wg tabeli)
d (wq_tabeli)

UWAGA: Tab.2

Sposdb zaggszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wg opisu technicznego.

Tab.1

Minimalna przestrzed robocza migdzy rurg
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

ON[mm] s [m]
DN<=350 0,25
J50<DN<=700 0,35

Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1

Glgbokost wykopu szergligiérzawkopu
G [m] d [m]
(6<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80
1,75<G<=4,0 0,90
G>4,00 1,00
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s (wg Labeli) DN s (wq tabeli) .
d (ug tobel) Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
Tab.2 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Mimma\mg szefokoéé wykopu‘
sl S | Nemoeonta | BUDOWYA PRZYEACZA KANALIZAC)I SANITARNE
- oo : » Minimalna SEPOLNO .
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurq Glgbokose wykopu | L e wykopu
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem
L Minimalna wielkos¢ 6 [m] d [m] Nazwa rysunku
Srednica rury przeg‘[rzem roboczej (<1,00 mewymegmy SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU
DN[mm] s [m] 1,00=<G<=1,75 0,80
DN<=350 0,25 1,75<6<=4,0 0,90 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
350<DN<=700 0,35 64,00 1,00 Wroctaw SANITARNA
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WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym
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wg proj. drogowego

RS RS RS S S
5 .

b

T rb‘

L
- 4\15 wg. projektu drogowego
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3 |

\
1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

H - zmienne, zgodnie z profilem podfuznym

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

a— rura przewodowa Dz

10

——— 55097

wg proj. drogowego

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

podsypka piaskowa:

30

Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

PVC DN80

30 |

szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociggu

rura drenarska

- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabono$ne)

WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym

1s=0,97

‘ szer. wykopu zmienna ‘

zalezna od $rednicy rurociggu

WYKOP NIENAWODNIONY

R L A
. = . ‘ Ak ‘; = . = . LA ’;
. . s e . \‘\Is wg. projektu drogowego
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. 1>b ,> e : zasypka wykopu piaskiem
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obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
—] ponad wierzch rurociggu
\
1s=0,97
| ruraprzewodowa Dz
< podsypka piaskowa:
- - gr. 10 cm dla $rednic do Dz160

1s=0,97

grunt rodzimy (ewentualnie

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym

ol

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

———__rura przewodowa Dz

B 1s=0,97

podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160
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Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

30‘

‘ szer. wykopu zmienna

zalezna od S$rednicy rurociggu

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

tlucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)
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wzmocniony 15 cm warstwg

tlucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

nawierzchnia zielona

|

1s=0,97

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

| 1s=0,97

|  ruraprzewodowa DN
podsypka piaskowa:

‘ szer. wykopu zmienna ‘
zalezna od $rednicy rurociggu

- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160

: 15=0,97

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

tlucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowe.

4. Nie zageszczac¢ mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.

5. W migejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggdéw gruntéw stabono$nych
grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic¢ (torfy) .

6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wod gruntowych.
7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegfebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwg ttucznia
wecisnigtego w podfoze.
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Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

300
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\\\
e — Wieszaki z preta
stalowego @6mm
3
% T—<
E Zabezpieczenie wykopu
2 - Szalunek wg normy
S
&
>
T
OL 11— ? napotkany rurocigg w wykopie
T
Deska grubosci min. 2cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury
M Podktfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury
Szeroko$¢ wykopu - B
Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B
poziom terenu istn.
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napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

Dwudzielna rura ostonowa
zPCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana

Szerokos¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury
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