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| 1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR
e Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3. UZYTKOWNIK SIECI
¢ MPWIiK S.A. Wroctaw, ul. Na Grobli 19

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682
Z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z p6ézniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

o Wykaz drég przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — materiat dostepny na stronie internetowej
http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

¢ Wizja lokalna w terenie

e Opis przedmiotu zamowienia

e Decyzja $rodowiskowa WOO0S.420.51.2022.AMA.12 z dnia 24 pazdziernika 2023 r.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tlocznej kanalizacji sanitarnej Dz400 bedacej

czescig uktadu ttocznego dla wschodniej czesci Wroctawia. Kanalizacje ttoczng zaprojektowano w ramach
linii rozgraniczajgcych inwestycji budowy wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do
nowoprojektowanej petli tramwajowej na Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg
parkingu (P&R).

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci sanitarnej kanalizacji ttocznej Dz400 w ciggu
ul. Swojczyckiej od ul. K. Kolumba do przejazdu kolejowego linii nr 292 o dtugosci ~262 m.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363
z pbézniejszymi zmianami).
1.6. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie ul. Swojczyckiej i ul. K. Kolumba biegnie sie¢ ttoczna ks400
zbudowana z rur PEHD Dz400 zainstalowanej w rurze zeliwnej DN400 (stanowigcej wczesniej rure
przewodowg) metodg compact pipe - ciasnopasowana.



http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/

1.7. SYTUACJA PLANISTYCZNA
W obszarze Inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

= Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu urbanistycznego
Swojczyce Potudnie we Wroctawiu. UCHWALA NR LVI/1727/10 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA
z dnia 4 listopada 2010 r.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W obrebie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji ttocznej stwierdzono nasypy ztozone

Z mieszaniny gleby, piasku, zwiru, fragmentéw cegiet oraz kamieni. Sg to nasypy o charakterze gruntow
niespoistych w roznym stopniu zageszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow
niebudowlanych, nieodpowiadajacych wymaganiom budowlanym. Migzszos$¢ nasypdéw w punktach wiercen
wynosi od 0,2 do 1,5 m.

Ponizej stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie, miejscami
zaglinione. Poziom wéd gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,50 m.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz na podstawie przeprowadzonych badan i ogélnodostepnych materiatéw
archiwalnych przyjeto, iz na terenie inwestycji wystepujg warunki proste a obiekt zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 ust 3 punkt 1 przedmiotowego rozporzadzenia.

1.9. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowany kanat sanitarny ttoczny znajdzie sie na dziatce drogowej:
nr 11/3, AM-20, obreb Swojczyce (oznaczenie dziatki: 026401 1.0064.AR_20.11/3).

1.10. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzadzono:

e w ukitadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
o W ukladzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.



| 2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. OGOLNY ZAKRES BUDOWY RUROCIAGU TLOCZNEGO

Zgodnie z OPZ dla zadania zaprojektowano przebudowe kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej
ttocznej z rur PEHD o srednicy Dz400.

Catkowita dtugo$é budowy kanatu ttocznego w ramach niniejszego opracowania wynosi ok. 292 m.

Réwnolegle do Inwestycji budowy Trasy Tramwajowo-Autobusowej ha Swojczyce projektowany jest
alternatywny uktad ttoczenia sciekéw dla wschodniej czesci Wroctawia. W ramach potaczenia obu sieci
ttocznych na obu koncach projektowanego w niniejszym opracowaniu odcinka kanalizacji zaprojektowano
przewigzki wraz z weztami zasuw.

Aby utrzymac staly przesyt sciekdéw z osiedli Wojnéw, Strachocin oraz z gminy Czernica w
trakcie przebudowy istniejacego kanatu ttocznego w pierwszej kolejnosci nalezy zrealizowa¢ projekt
budowy alternatywnego kanatu tlocznego ks450 PEHD w ul. Kolumba/ Swojczyckiej [tom 1004,
nr rej. MPWiK 100278/KS/2024].

Schemat tymczasowego przesytu sciekéw zawarto na rysunku 11.

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE
Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania

i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.3. RUROCIAGI | KSZTALTKI
Odcinek sieci sanitarnej tlocznej zaprojektowano 2z rur PE100 RC SDR17 PN10

wg PN-EN 12201 [3.2] o ztgczach zgrzewanych doczotowo. Nalezy stosowac tylko monolityczne ksztattki w
wykonaniu SDR17.

Przewidziano jeden odcinek do obligatoryjnej budowy bezwykopowej ze wzgledu na istniejgce
cenne drzewo — pomiedzy punktami £17 a TR2 nalezy wykona¢ przewiert sterowany na odcinku minimum
13,5 m, zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym. Do metod bezwykopowych nalezy stosowaé
rury PE100 RC SDR17. Dopuszczona sie takze budowe pozostatych odcinkow kanalu metodg
bezwykopowa.

Odprowadzenie ewentualnych rozbryzgéw lub poptuczyn ze studni z zaworem odpowietrzajgcym
wykona¢ przykanalikiem grawitacyjnym z rur PP SN8 Dz160 do najblizszej projektowanej studni na
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej [Sx] — dlugo$¢ przykanalika L=6,5 m. Przykanalik projektuje sie z rur PP
litych tgczonych zlgczkg kielichowg z uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normag
PN-EN 1852-1 [3.6] o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2.

Rury tworzywowe muszg posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
zawierajgce min. nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca, klase sztywnosci obwodowe;.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie swiadectwa odbioru (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli rur.

Wszystkie rury i ksztaltki muszg spetnia¢ wytyczne MPWiK S.A i by¢ przeznaczone do transportu
Sciekow i posiadac atesty i certyfikaty. Przed zamdwieniem i wbudowaniem rury muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora MPWIK S.A. Rury i ksztaltki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Rozwigzania potgczeh przedstawiono na rysunku nr 3: schematy montazowe.

Tabela 1. Zestawienie dtugosci przebudowy sieci ttocznej

Dz400x23,7 mm Dz400x23,7 mm
X PEHD SDR17 RC PEHD SDR17 RC
KT-I
WYKOP OTWARTY PRZEWIERT
SUMA [m] 278,5 13,5
Suma [m] 262,0




2.4. RURY OCHRONNE
Na kanale ttocznym zaprojektowano dwie rury ochronne PEHD-RC SDR17 Dz560x36,7 mm:

e pomiedzy punktami TR1 a £2 na przejsciu pod projektowanymi torami tramwajowymi w skrzyzowaniu
ul. Swojczyckiej z ul. Krzysztofa Kolumba o dtugosci 7,0 m. Rura przewodowa PE Dz400
posadowiona bedzie w rurze ochronnej na 7 obwodach pt6z dystansowych o wysokosci 35 mm.

e pomiedzy tukami t9 i £10 na przej$ciu poprzecznym pod jezdnig ul. F. Magellana o dtugosci 28,5 m.
Rura przewodowa PE Dz400 posadowiona bedzie w rurze ochronnej na 22 obwodach ptéz
dystansowych o wysokosci 30 mm.

Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typu N.

2.5. PRZEWIAZKI
Dla potgczenia odcinka kanalizacji ttocznej ks400 z odcinkami projektowanej wg odrebnego

opracowania sieci kanalizacji ttocznej Dz450 zaprojektowano dwie przewigzki pomiedzy nimi — po
przewigzce na poczatku i kohcu projektowanego odcinka kanatu KT-l. Przewigzki projektuje sie z rur
i ksztattek PEHD Dz450 oraz armatury DN40O.

Przy kazdym tréjniku tgczacym oba uktady ttoczne projektuje sie zasuwy nozowe odcinajgce
umozliwiajgce wylgczenie/wtgczenie fragmentu sieci jako trase alternatywng dla przeptywu sciekéw.

2.6. ZASUWY
Na rurociggu ttocznym zaprojektowano zgodnie z wytycznymi MPWIK S.A. odciecia za pomocg

zasuw nozowych DN350 wraz ze wstawkami montazowymi F4.

Zasuwy i inne elementy nowej sieci winny spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujagce w MPWiK — Wroctaw. Na zasuwach powinno
znajdowac sie trwate oznaczenie zgodnie z ,Wytycznymi...” [3.1].

Zasuwy nalezy montowa¢ w komplecie z obudowami teleskopowymi i skrzynkami zeliwnymi. Koniec
trzpieni (kaptury) posadowi¢ na gtebokosci 15 + 25 cm pod terenem. Konstrukcja obudowy teleskopowej
do zasuw powinna umozliwia¢ jej skrocenie na budowie przy uzyciu podstawowych narzedzi. Trzpienie
zasuw powinny by¢ wyniesione do poziomu terenu i zakonczone skrzynkg w cokole betonowym 50 x 50 cm,
wyniesionym powyzej terenu (poza pasami drog).

Zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku betonowym z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami.

2.7. ZAWORY ODPOWIETRZAJACE
W porozumieniu z przedstawicielami wiasciciela sieci - MPWIK S.A., zaprojektowano jeden zawor

odpowietrzajgco-napowietrzajgcy stuzacy do automatycznego odpowietrzania kanatéw kanalizacji ttoczne;j.
Zaprojektowano zawér do $ciekéw, automatyczny, bezstopniowy, o maksymalnym cidnieniu roboczym
16 bar i maksymalnej wydajnosci odpowietrzania 230 m3/h. Korpus zaworu powinien wykonany by¢ ze stali
nierdzewnej [gatunku 1.4571] lub stali epoksydowanej; z przytgczem kotnierzowym DN8O0, owierconym w
standardzie PN10, zgodnie z normg EN-1092-2, z przylgczem umozliwiajgcym ptukanie armatury
oraz z zaworem kulowym umozliwiajgcym odprowadzenie poptuczyn.

Na kanale ttocznym PEHD SDR17 Dz400 zaprojektowano opaske siodtowg elektrooporowg
Dz400/90, skierowang odejsciem ku gérze. Na odejsciu pionowym PEHD Dz90 zainstalowaé (zgrzewem
doczotowym lub elektrooporowo) kolano 90°, a nastepnie rurocigg poziomy PEHD Dz90 (ze spadkiem 2% w
kierunku rurociggu gtéwnego — zawor musi byé posadowiony wyzej od kolana Dz90) doprowadzi¢ do studni
betonowej DN1000. W poprzek studni zainstalowaé nalezy ceownik, na ktérym bedzie mozliwe oparcie
zespotu odpowietrzajgco-napowietrzajacego. W osi studni nalezy zamontowaé kolano zeliwne ze stopg
DN80, na ktérym posadowi¢ nalezy w pozycji pionowej zasuwe nozowg DN80 (w komplecie z kétkiem
sterujgcym). Do zasuwy przymontowac dobrany zawér odpowietrzajgcy DN8O.

Zawor zostat zlokalizowany na odejsciu bocznym kanatu, w najwyzszym punkcie na projektowanej
sieci, w studni betonowej DN1000 oznaczonej jako ,S0O2”. Studnia musi spetnia¢ wymagania zawarte w
punkcie O.

Zasuwa nozowa DN80 musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgce w MPWiK — Wroctaw. Na zasuwach powinno
znajdowac sie trwate oznaczenie zgodnie z ,Wytycznymi...” [3.1].



2.8. STUDNIA Z ODPOWIETRZNIKIEM

Zaprojektowany zawor odpowietrzajgcy zlokalizowano w studni betonowej DN1000. Studnie
wykonaé z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3 wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych o wytrzymatosci na zgniatanie
>60kN/mb. Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
Poszczegdlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe.

Dennica studzienki bedzie posiadata dno ptaskie, bez kinety. Na etapie prefabrykacji w dnie studni
nalezy przewidzie¢ otwér odptywowy dla rury PP SN8 Dz160 — podczas produkcji dennicy nalezy osadzi¢
przejscie szczelne od wybranego producenta zastosowanych rur. Na etapie prefabrykacji nalezy réwniez
wykona¢ otwoér dla rurociggu PEHD Dz90 o szerokosci ok. 160 mm — przestrzeh miedzy rurg PEHD
a otworem w $cianie studni nalezy uszczelni¢ przy pomocy fancucha uszczelniajgcego typu tU.

W gérnej czesci studzienki zastosowano zwezke redukcyjng dla umozliwienia posadowienia wtazu
oraz polimerowe pierscienie dystansowe systemu TVRT.

Do przykrycia stosowa¢ wtaz klasy D400 z wkiadkg gumowag montowang fabrycznie i wypetnieniem
betonowym, niewentylowany dwu- lub czterootworowy, zgodnie z PN-EN 124 [3.3]. Nie dopuszcza sie
wtazéw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Zwréci¢ nalezy uwage, aby poszczegolne elementy studni
posiadaty stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 13101 [3.4].

Montaz studni prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez
wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z dokladnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych
do wysokosci 50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno byé wykonane przy pomocy
ubijakéw recznych. Do zasypki stosowaé wylgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni.
Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a
takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢é zmrozony.

Odptyw ze studni nalezy wykonywa¢ przy pomocy oryginalnego kré¢ca PP dostudziennego
dostarczanego przez producenta rur o dtugosci min. 0,6 m.

2.9. KOMORA REWIZYJNA
Na kanale ttocznym zaprojektowano dwie komory zelbetowe foremne o wymiarach wewnetrznych

2,5x1,3 m i grubosci scian min. 15 cm, z ptytg zelbetowg pokrywowag o gr. min. 15 cm. Komora musi zostaé
wykonana jako gotowy prefabrykat zelbetowy z betonu min. C35/45 o kl. ekspozycji min. XA3
wg PN-EN 206 [3.7] i nasigkliwosci <4% dostarczony na budowe. Komory muszg spetniaé wymagania
krajowej oceny technicznej IBDiM. Komore nalezy utozy¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 gr. 10.

Zbrojenie elementéw prefabrykowanych komory i ptyty muszg byé wykonane na podstawie
projektow konstrukcyjnych producenta, ktéry posiadaé musi aktualng Krajowg Ocene Techniczng Instytutu
Badawczego Drog i Mostow stwierdzajgcg pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych dla produkowanych
studni kanalizacyjnych wtazowych i niewtazowych, betonowych i zelbetowych.

Uszczelnienie przejsé rurociggu przez $ciany studni uszczelnic¢ tahcuchem szczelnym dla rur Dz400.

W ptycie komory przewidziano dwa witazy klasy D400 okragte z wkiadkg gumowg montowang
fabrycznie, niewentylowane dwu- lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym PN-EN 124 [3.3],
regulowanych za pomocg pierscieni polimerowych systemu TVRT oraz stopnie ztazowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13101 [3.4].

W dnie kazdej komory nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu klasy min. C30/37, w ktdrej
nalezy uksztattowac rzgpie o wymiarach 0,4x0,4x0,2 m. Wylewke uksztattowaé ze spadkiem w kierunku
rzapia.

W plycie pokrywowej nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce przeprowadzenie teleskopowych
obudéw dla zasuw w celu wyprowadzenia koncow trzpieni do skrzynek ulicznych na poziomie terenu.
Uszczelnienie otworéw wykonac¢ peczniejgcg tasma bentonitowa.

W studni zaprojektowano element rewizyjny w postaci ksztattki trojnikowej o wymiarach
indywidualnych i zblizonych do wymiaréw normatywnych ksztattek kotnierzowych zeliwnych. Ksztattke
wykona¢ z trojnika rownoprzelotowego PEHD SDR17 Dz400 i dogrzanych trzech tulei kotnierzowych
krétkich PEHD SDR17 Dz400/DN350. Wymiary wedtug rysunku 4.



Montaz komory prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez
wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przylgczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych
do wysokosci 50 cm ponad nimi i wokoét przewodu zageszczanie powinno by¢é wykonane przy pomocy
ubijakéw recznych. Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni.
Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a
takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

2.10. UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW
2.10.1 WYKOP OTWARTY

Rury PE 1gczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Sposéb wigczen i montaz rurociggéow
w poszczegolnych weztach pokazano na rysunku nr 3: schematy montazowe.
W wykopach otwartych rury uktada¢ na posypce piaskowej:

e grubosci 20 cm: rury PEHD Dz400-450 mm,
e grubosci 10 cm: rury PEHD Dz90, rury PP Dz160,
w ktérej wykona¢ podtoze dla rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,98.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw rurociggu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczaé recznie, a nastepnie przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
0 dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym.

Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospdtki.
Gruz i ziemie nienadajgce sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ naturalng luzng skalg osadowg
ztozong z niezwigzanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstatg na skutek
naturalnych proceséw geologicznych takich jak m.in. erozja skat oraz ich transport przez wody. Nie
dopuszcza sie stosowania na podsypke, obsypke i zasypke kruszywa ani piasku famanego
sztucznego/otrzymywanego sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skat litych.

W przypadku gruntdw stabonosnych lub niekontrolowanych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek
lub pospotke.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢ na
catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane
(niebudowlane) nalezy zutylizowag.

Trasy projektowanych sieci wykonywanych metodg rozkopowg nalezy oznaczyé tasmg
ostrzegawczg z wtopiong wkiadkg lokalizacyjng metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tadmy do skrzynek zasuw.

UWAGA:

Wszelkie prace muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej MPWiK.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano takie elementy betonowe jak:
e skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ w terenie zielonym przed osiadaniem ,krazkami”
zelbetowymi C12/15. Dopuszcza sie zastosowanie krgzkéw polimerowych,
e podbudowa betonowa pod zasuwy z betonu C20/25.

Skrzynki uliczne zasuw oraz wtazy studni w terenie zielonym nalezy umocni¢ za pomoca wylewki z

betonu klasy min. C20/25 o wymiarach:

e skrzynka uliczna zasuw: 0,6x0,6x0,3 m,
e wlaz: 2,0x2,0x0,2 m.
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2.11. ROBOTY ZIEMNE

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete wykonawcy.
Wezly i punkty zatamania projektowanych sieci oznaczono wspotrzednymi x, y.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na odkfad.
W miejscach zblizen i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania istniejgcych niezinwentaryzowanych
sieci drenazowych. Ewentualne uszkodzenia rurociggéw (sgczki izbieracze) nalezy odbudowaé
z zachowaniem istniejgcych srednic i spadkéw oraz wigczy¢ do istniejgcego systemu.

Minimalne szerokosci wykopdw pod kanaty:

- DN 90 szerokos¢ wykopu -1,10m

- DN 150/160 szeroko$¢ wykopu -1,20m

- DN 400 szerokos$¢ wykopu -1,40m

- DN 450 szerokos$¢ wykopu -1,45m
Minimalne szerokosci wykopdw pod studnie i komory:

- DN 1000 szerokos¢ wykopu -2,80m

- Komora 1,3x2,5 m - 2,80x4,00 m

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowg
zmechanizowang — segmentowg ptytowa lekkg, np. typu SBH.
W celu pozostawienia miejsca pod konstrukcje odbudowy nawierzchni ulicy, zasypke wykopu
wykonaé do spodu konstrukgciji.
Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami; zageszczenie PROCTOR
98% (Is = 0,98 — pas jezdny) oraz 1s=0,97 pozostaty teren.
UWAGA
— o terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow
sieci obcych,
— w trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokét rury,
— po robotach sieciowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w
czasie transportu.

2.12. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez uprawnionych

geodetow. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przekopy kontrolne reczne. Wykopy muszg by¢ wykonywane
w porozumieniu z wiascicielami infrastruktury podziemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac
nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie, wedtug rozwigzan, jak na zatgczonym rysunku nr 10. Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujace z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu (w obrebie wykopdow
otwartych), pozostate koncowki zabetonowaé korkiem betonowym z betonu C12/15 a rurociggi zamulié.

2.13. ODWODNIENIE WYKOPOW
Na etapie budowy sieci ttocznej nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas budowy gdyz woda

gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopow
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm
o granulacji 16-32 mm zakohczony tymczasowg studnig PE z zatopiong wewngtrz pompg szlamows.
Wode odprowadzac¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgoda jego
zarzadcy i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu. Przed zrzutem wody zastosowac¢ studnie osadnikowg.
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W przypadku, gdy odwodnienie wykopéw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowa¢ igtofiltry w rozstawie co 1,0 m.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w porze bezdeszczowej, co ograniczy koniecznosc
usuwania wody z wykopu.

Ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury
gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, sgsiednich obiektow oraz aby nie wystgpity osiadania podtoza
istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywaé sie w sposob stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie
innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwo$¢
wystgpienia deszczéw nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

2.14. PROBA CISNIENIOWA
Rurociggi poddac¢ prébie hydraulicznej wedlug normy PN-EN 16932-2:2018 [3.5]. Szczelnosé

odcinka przewodu, bez wzgledu na jego srednice obliczeniowg do, powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadfo ponizej wartosci cisnienia prébnego pp.

Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Wszystkie ztgcza muszg
by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia zamkng¢ za pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciami. W czasie préb zasuwy powinny by¢ catkowicie
otwarte. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem (podsypka, obsypka) do wysokosci potowy srednicy rur
i zageszczone.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego
nastonecznienia przewodu.

2.15. WELACZENIE DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
Wiaczenie do istniejgcej sieci moze nastgpi¢ po ztozeniu odpowiedniego wniosku w BOK MPWiK

i uzyskaniu pozytywnej opinii zgodnie z obowigzujgcymi procedurami, po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Na obu koncach projektowanego odcinka kanalizacji ttocznej Dz400 zaprojektowano potgczenia z
istniejgcym kanatem ks400, ktéry zostat poddany renowacji metodg Compact Pipe, a wiec stanowi kanat
PEHD Dz~400 mm w zeliwnej rurze DN400. Wigczen do istniejacego ks400 nalezy dokonac¢ poprzez:

e wyciecie fragmentu rury Zeliwnej na istniejgcym kanale;

o wyciecie fragmentu rury przewodowej PE Dz~400 o dtugosci pozwalajgcej zabudowaé
projektowany wezet zasuw;

e zabudowe wezta zasuw wraz z trojnikiem PEHD SDR17 Dz400/400 do potgczenia z
projektowanym kanatem Dz400.

Na potaczeniu istniejgcego kanatu z nowymi ksztaltkami i armaturg nalezy wykonac¢ kalibracje do
Srednicy normatywnej, aby zniwelowac réznice w wymiarach istniejgcych i projektowanych elementéw sieci.
Wszystkie sruby, podktadki oraz nakretki muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A.

2.16. ZABEZPIECZENIE ZIELENI
Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony powiekszony o 1

m) nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

e nie skladowaé¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopdw;

e unikac¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie;

e  wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade;

e montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo;

e  odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu ostoni¢ warstwag wilgotnego torfu i okry¢ tkaning
jutowag lub matami stomianymi (ostone przymocowaé kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub
poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas
mrozéw oraz zwilzaé w czasie upatéw;

korzenie o $rednicy wiekszej niz 3 cm nie mogg byc¢ przecinane;
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e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczyé srodkiem grzybobdjczym;

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe byto jej fizyczne
wygrodzenie.

Aby unikngé zniszczenia bryly korzeniowej drzewa przez wykopy otwarte zaprojektowano
obligatoryjng budowe bezwykopowg na przebudowywanym kanale ttocznym DN400 na dtugosci ok. 13 m w
Strefie Ochrony Drzewa nr 1749 (ul. Swojczycka, przy terenie kolejowym PKP).

3. DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE.
WYTYCZNE PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.

3.2. PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

3.3. PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czesc¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodnosci

3.4. PN-EN 13101
PN-EN 13101:2005 - wersja polska
Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

3.5. PN-EN 16932-2:2018

PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Czes$¢ 2: Systemy cisnieniowe

3.6. PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1:2018-02 — wersja angielska

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.7. PN-EN 206
PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3.8. PN-EN 476:2012
PN-EN 476:2012 - wersja polska

Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej

3.9. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655).
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4. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.

Przy realizacji sieci ttocznej Wykonawca powinien stosowac sie do aktualnych ,Wytycznych
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujagcych w MPWiK S.A. we
Wroctawiu.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci.
W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznacé sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych
sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego
uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw
réwnowaznych w zakresie srednic, materiatdow i wytrzymatosci.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci, co powoduje kolizje
z projektowang siecig, nalezy wezwaé nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.

Wszystkie roboty zanikajgce nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajgc gestora sieci i Nadzor Inwestorski.
Roéznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnia, chodnikiem itd.) wzgledem elementow
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, zwienczenia wpustu deszczowego, nie
moze przekracza¢ 5 mm.
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| 5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. ‘ Nazwa materiatu | Jedn. ‘ llos¢
RURY PRZEWODOWE
1. Rurocigg PEHD PE100-RC SDR17 DN400 mb | 262,0
2. Rurocigg PEHD PE100-RC SDR17 DN9SO mb 2,0
3. Rury kielichowe PP SN8 DN160 mb 7,0
PEHD
4, Tuleja kotnierzowa DN400/350 SDR17 + uszczelka gumowa DUO NBR G-ST @#400/350 | szt. 12
5. Kotnierz luzny do rur PE DN400/350 szt. 12
6. Tuleja kotnierzowa DN450/400 SDR17 + uszczelka gumowa DUO NBR G-ST 3450/400 | szt. 3
7. Kotnierz luzny do rur PE DN450/400 szt. 3
8. Ksztattka redukcyjna PEHD SDR17 Dz450/400 szt. 2
9. Troéjnik PEHD Dz400/400 SDR17 szt. 2
10 Tréjnik réwnoprzelotowy PEHD SDR17 Dz400 z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi ot )
" | Dz400/DN350 z kotnierzem zaslepiajgcym DN350 na odejsciu bocznym )
11. | Obejma siodtowa elektrooporowa Dz400/90° szt. 1
12. |tuk PE Dz400/60° SDR17 szt. 1
13. |tuk PE Dz400/45° SDR17 szt. 6
14. |tuk PE Dz400/30° SDR17 szt. 2
15. |tuk PE Dz400/22° SDR17 szt. 1
16. |tuk PE Dz400/11° SDR17 szt. 5
17. |tuk PE Dz90/45° SDR11 szt. 1
ARMATURA
18. |Zasuwa DN350 zeliwna nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 8
19. |Zasuwa DN400 zeliwna nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 1
20. |Zasuwa DN8O zeliwna nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna szt. 1
21. | Kolano zeliwne ze stopg DN80 szt. 1
22. | Zawodr odpowietrzajgco-napowietrzajacy do sciekdw DN80O szt. 1
23. | Wstawka montazowa 4-kotnierzowa DN350 szt. 8
24. | Wstawka montazowa 4-kotnierzowa DN400 szt. 1
25. | Obudowa teleskopowa do zasuw nozowych szt. 9
26. | Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw nozowych szt. 9
ELEMENTY DODATKOWE
27. | Komora betonowa prostokgtna o wym.wewn. 1,3x2,5 m (dwa wtazy C250) kpl. 2
28. |tancuch uszczelniajacy U dla rury PEHD Dz400 szt. 4
29. |tancuch uszczelniajacy £U dla rury PEHD Dz90 szt. 1
30. |Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadka metalowa mb | 250,0
31. |Studnia betonowa DN1000, Hw=2,10 m kpl. 1
32. | Przejscie szczelne od producenta rur PP DN160 szt. 2
RURY OCHRONNE

33. | Rura ochronna PEHD-RC SDR17 Dz560,0x36,7 mm [2 szt.] mb 35,5
34. | Manszeta uszczelniajgca typu N 400/500/560 szt. 4
35. | Ptozy typu ZR DUO | o wysokosci 35 mm, 10 ptéz na obwodzie szt. 7
36. | Ptozy typu R o wysokosci 30 mm, 11 ptéz na obwodzie szt. 22

6. ZALACZNIKI
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MPWiK

9240034833

Symbol sprawy: 016164/24/KOU/MZa Wroctaw, dnia 15.04.2024
Numer Klienta: 211639

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zalacznik-nr rej. MPWIK 100279/ KS /2024 do projektu budowlanego
i wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji ttocznej z rur @400mm RC PE HD w
ul.Swojczyckiej na odcinku od T1 w ul.K.Kolumba do T2 przejazdu kolejowego PKP
we Wroctawiu

ZADANIE- rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu TAT SWOJCZYCE

Przedtozony w zatgczeniu do pisma biura projektowego projekt budowlany i wykonawczy
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie
z nastepujgcymi uwagami:

1. Warunkiem rozpoczecia robét i pdzniejszego dokonania odbioru technicznego jest:

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub zaswiadczenia o0 przyjeciu
zgtoszenia wykonania robdét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, bez zastrzezen.

2. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ MPWIK zatgczajagc kopie pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robdét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen, podajac numer uzgodnienia
projektu, imie i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,

3. Termin i sposdb wigczenia nowo wybudowanego kanatu do czynnej sieci uzgodni¢ na
roboczo w MPWIK. Warunkiem wigczenia jest ztozenie ,Wniosku o przytgczenie do
czynnej sieci...” wraz z wymaganymi zatgcznikami.

4. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki
gumowe zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej). Elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowang czescig
denng — z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz wykonang kineta. Zaleca
sie zastosowanie kregéw betonowych z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

5. Otwory w istniejgcych studniach na sieci nalezy wykona¢ odpowiednig wiertnica nie
uszkadzajac konstrukcji i szczelnosci studni.

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos$¢ kapitatu zakladowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga
zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego witaczenia przewodu kanalizacyjnego
ze stopniami ztazowymi w istniejacej studni. W przypadku wystgpienia takiej kolizji
Inwestor zobowigzany jest do wykonania przeftozenia stopni ztazowych w studni
oraz przetozenia zwezki (lub ptyty nastudziennej) zgodnie z linig przetozonych stopni
ztazowych, w spos6b zapewniajgcy mozliwosé eksploatacji studni zgodnie z przepisami
BHP.

Wiazy do studzienek zastosowaé, z dwoma lub czterema otworami, z wypetnieniem
betonowym, bez czesci ruchomych (np. sruby, rygle) klasy dobranej do obcigzen drogi.
Wiazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. Nie dopuszcza
sie wtazow zatrzaskowych.

Witazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktérej
bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone przez obetonowanie
o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Przed odbiorem koncowym przekazywany kanat nalezy doktadnie oczysci¢ metoda
hydrodynamiczng i zgtosi¢ MPWIK przeglad kamerg wideo.

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ nieprzerwany odbiér Sciekbéw sanitarnych.
Przed rozpoczeciem robét ustali¢ na roboczo sposéb rozwigzania zachowania ciggtosci
odbioru $ciekéw sanitarnych.

Przed przystapieniem do przebudowy sieci kanalizacji ttocznej - nalezy
wyprzedzajaco zrealizowa¢ budowe alternatywnej sieci kanalizacji ttocznej wg
uzgodnienia nr rej. MPWiK 100278/Ks/2024.

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela MPWiK.

Sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne
i eksploatacyjne MPWIK.

Przed zgtoszeniem do MPWIK proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzowg (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych).
Brak dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie pomiaru branzowego powoduje odmowe
podjecia czynnos$ci odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiIK.

Odbiér sieci kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ po wykonaniu robét drogowych i
catkowitym uporzadkowaniu terenu. Przejecie na majgtek nastgpi po przekazaniu do
MPWiK podpisanego przez inwestora dokumentu PT.

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek przedtozy¢ w MPWIK os$wiadczenie,
ze materialy ktére bedg wbudowane sg zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez
MPWIK projektu i obowigzujgcymi w MPWIK "Wytycznymi projektowania i budowy ...". Do
oswiadczenia nalezy dofgczyé wykaz materiatbw i dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie materiatbw do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodnosci
producenta lub aprobaty techniczne.

Przewody likwidowane nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji w ZGKiKM
i MPWIK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociggi winny by¢ oznaczone zgodnie
z instrukcjg geodezyjng. Zdemontowang armature przekazac protokolarnie do magazynu
MPWiIK.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu medidw na swoj koszt. O zaistniatym uszkodzeniu Wykonawca winien
niezwtocznie powiadomic stuzby eksploatacyjne MPWiK.
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Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w MPWIiK
zawartymi w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne projektowania i budowy ...”.

Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopdéw i innych miejsc niebezpiecznych,
szalowanie wykopow. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWIK,
ze warunki na terenie budowy nie odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie
zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, ma on prawo odméwi¢ wykonania czynnosci
odbiorowych lub branzowych pomiaréw geodezyjnych. W takim przypadku zostanie
wstrzymany bieg terminbw wyznaczonych dla dokonania tych czynnosci przez
przedstawiciela MPWiK.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:
1. Inwestor WI Adresat — biuro@wi.wroc.pl + wersja elektroniczna uzg. projektu

2.

os

Projektant Mateusz Bartkowski e-mail: m.bartkowski@san-itariusz.pl + wersja elektroniczna uzg.
projektu

Inwestor MPWiK Cl —Tomasz Mielcarz email: tomasz.mielcarz@mpwik.wroc.pl; + wersja
elektroniczna uzg. projektu

Anna Chmielecka e-mail: anna.chmielecka@mpwiok.wroc.pl + wersja elektroniczna uzg. projektu
Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna uzg. Projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).



. BIPROGEOC - PROJEKT Sp. 2 0.0,
Z D | U M SEKRETARIAT

Zarzad Drog i Utrzymania wpl ? ii -05- 2{]2'{ www.zdium.wroc.pl

Miasta we Wroctawiu

Wroctaw, 23.05.2024r
Pan Jarostaw Broda - petnomocnik

Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw
Inwestor : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wl Sp. z 0.0.

TUU.4461.9051.28354.63362.2024.)5Z
Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji ttocznej w ul. Swojczyckiej zwigzanej z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

W nawigzaniu do decyzji nr 727/2024 z dnia 23.05.2024r, Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

uzgadnia projekt kanalizacji tfocznej zwigzanej z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowg trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu” Warunki realizacji inwestycji zostaty
okreslone w decyzji nr 727/2024 z dnia 23.05.2024r.

Z unowaznienia Dyrektora

mu
H Pt ha

ZALACZNIKI: PZT — 1 egz.{ komplet)

KONTAKT: Jolanta Szlachcic - starszy specjalista w Dziale Uzgodnier

tel. 695098661 — pn, sr, pt. od 10:00 do 14:00, e-mail: jolanta.szlachcic@zdium. wroc.pl
OTRZYMUJA:

1. Adresat,

2.aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sab fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.20186, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw, zwany
dalej ZDiUM;
z inspektorem ochrony danych w ZDiUM mozna skontaktowac sie wysylajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;

podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemdw informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy reali-
zujace dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez ckres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umow z kentrahentami;

posiada Pani/Pan prawo zgdania dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

ma PanifPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

podanie danych osobowych w celu realizacji zadar statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepiséw prawa, a w pozosta-

tym zakresie jest dobrowelne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 71 3559076

= FAX: 71355086671 3734906



LDiUM

Zarzad Drég i Utrzymania
Miasta we Wrociawiu

www.zdium.wroc.pl

L] Pani/Pana dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

L] Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaty pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".

ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw " TELEFON 71 3559076 = FAX: 713550866713734906



ARLAD DROG 1 U170 ANTA MIASTA
we Wroclawiny
rociaw, ul. Diuga 49 i
7 1.355-13-74, 1ax 071 355-08-66 Whockaw,dnia 20200523
0150142 (19)

DECYZJA 727/2024

TUU.4461.505.28354. 63362.2024.157

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 572), a takie upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodniert Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawg o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez petnomocnika Pana Jarostawa Brode - Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroctaw, w dniu

17.04.2024 r., w imieniu inwestora GMINA WROCtAW - Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. zsiedzibg przy ul. Ofiar

Oswigcimskich 36, 50-059 ¢ wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Swojczyckiej we Wroctawiu,

urzadzenia obcego:

1. Zezwala sie inwestorowi na lokalizacje w pasie drogowym ul. Swojczyckiej (dz. 11/3, AM-20, obr. Swojczyce) we
Wroclawiu, przebudowywanej sieci kanalizacji ttocznej w ramach realizacji zadania pn.,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo- autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

2. Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji

b) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni nalezy zachowa¢ zgodnosé
z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

c) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu

d) nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e} nalezy skoordynowad usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przytgczy z Zarzadem Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu

f) dla robdt rozkopowych naleiy opracowac i uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa
drogowego, uzyska¢ pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,
dokonane przez organ zarzgdzajgcy ruchem

g) realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedgcej w trwatym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie
wnioskowanego urzadzenia obcego przedstawionego w zataczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest
lokalizowanie lub umieszczanie urzadzer obcych, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze nastgpic¢ wylgcznie za
zezwoleniem zarzgdcy drogi.

Ww. przepisy wskazuja, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzern obcych niezwigzanych
z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystgpienie w konkretnie rozpatrywane;j
sprawie przypadku o charakterze wyjgtkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodzg przesfanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedacych w zarzadzie

ZDIUM ww. urzgdzenia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktdrym mowa w ust. 3;



¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzgdzen, o ktorych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drég i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopeinienie
tych obowigzkéw spoczywa wytacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

4. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego, niedopetnienie warunkow
okreélonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego we Wroctawiu za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127 § 112, art. 127a § Liart. 129 § 1i 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

6. Decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwofania (art. 130 § 4 ustawy —

Kodeks postepowania administracyjnego).
7. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane

w pasie drogowym.

ZALACZNIK: cze$é graficzna decyzji — skala 1:500 Z up. Prezydenta

OTRZYMUJA: Agnieszka Wrtblewska
1. Petnomocnik . i
Ki i u

Biprogeo Projekt sp. z 0.0. ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroctaw
2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej
ZDiUM;

« z inspektorem ochrony danych w ZDiUM mozna skontaktowac sie wysylajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;

« podstawa przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. S ust. 2 lit. f RODO;

+ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beds: firmy prowadzace serwis IT systeméw informatycznych uiywanych w ZDiUM, firmy realizujgce dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

» Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okre$lony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczer zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umaow z kontrahentami;

« posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

« ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

« podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDIUM jest obowiazkowe jezeli wynika to z przepisow prawa, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zafatwienia sprawy;

« Pani/Pana dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

e Pani/fPana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".
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RZEDNA TERENU PROJ.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OSI KANALU
ZAGLEBIENIE OSI KANALU
SREDNICA, MATERIAL
OPIS TRASY

KATY PIONOWE
ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY




SCHEMATY MONTAZOWE

YKONANIE WEZEA ZASUW NA ISTN. KSA00 (T1. T2) PRZEBUDOWY KANALU TLOCZNEGO SANITARNEGO
WROCEAW, SWOICZYCE

Proj. tuk PEHD
Dz400/11°
@ Nalezy ostroznie nawierci¢ rurociag zeliwny i upewnic sie, ze pod spodem znajduje sie rura PE-HD wprowadzona metodg compact-pipe

Proj. ugiecie
Dz400/3° Proj. ugiecie VL
(renowacja ciasnopasowana).
zeliwny wycia¢ na odlegtos¢ min. szesciokrotnej srednicy rury. W zadnym miejscu nie moze by¢ uszkodzen (nacie¢) rury PE-HD.

Proj. tuk PEHD Proj. tuk PEHD
Dz400/45° Dz400/11°

fEsDé4OO Proj. uk PEHD R
=5, _ roj. tu i
KT-(}m 00 KT 1 - KT'I ‘ Sggg&_}o ng uwage na to nalezy zwréci¢ w miejscu, gdzie zakoncz si% rurociag zeliwny. W przypadku zauwazenia uszkodzenia rury
@ grci{bg}I;:EHD — PE Dzagg  Proi- PE Dz400 L=50.00m Proj. pg Dz400 | =g 00 KT-1 KT-1 =~ Cigg dalszy na compact-pipe, nalezy wycig¢ ten fragment i zastapic nowaq rurg PE-HD.
z ° - jczycka UL Swoir, UM Proj Z - [ izej , , . . . ..
L=0.50m ul. Swojezyc Swojczycks rOJ'U,;’ESDZ4'OO L=46.50m Proj. PEDog ( schemacie ponize] Rurociag PE-HD po ,uwolnieniu” z rury zeliwnej wréci po pewnym czasie do swojej pierwotnej srednicy. Nalezy nastepnie dokonac jego LEGENDA :
E . + SWOjczycka 2400 L=12.00m = kalibracji tulejg_kalibrujaca z PE-HD wiasciwie dobranqksrednlca_l gruboscig scianki. Wtedy mozna doczotowo dogrzac krociec kotnierzowy
S Proj. komora @ ul, SWOJCZycka od strony rury zeliwnej o parametrach identycznych jak rura compact-pipe i od strony tréjnika o parametrach rurociggu projektowanego.
© © rewizyjna ® ZGRZEW DOCZOLOWY
A IS Alternatywnie, w przypadku ktopotéw wynikajgcych z dogrzewania doczotowego, doi)uszcza sie tgczenie na mufe elektrooporowg w miejscu
",_7' § 2 taczenia rurociggu projektowanego z odstonietg rurg compact-pipe przy kalibracji tulejg kalibrujacq stalowa. —o— PROJ. UGIECIE RURY
X
X8 .
[frgi. Wezet wegy, g3 . : ok D2400/22° TK KROCIEC F P!EHD
. 3
05 oy s, kana?uot%ggnego Opracona 5 SCHEMAT MONTAZOWY SCHEMAT MONTAZOWY P><]' ZASUWA NOZOWA
I \7 "Lanie nr 10047 “"890 ksdsg " W KOMORZE REWIZYINE] K1 W KOMORZE REWIZYINE] K2 3007350 "5 PODBUDOWY BETONOWE
= T — — _Wstawka montazowa _Wstawka montazowa _———
= —— ,’,’ = PROJ. TORY B BNegenee B BN e PRZEWIERT
< / / ;
/ Sé / i | ; TRAMWAIOWE TK+KL / | TKHKL TK+KL / | TKHKL e =  OBEMASIODLOWA
S . , 11 400/350°\ / | /4007330 400/350°\ / | /4007350 ZAWOR ODPOWIETRZAJACO - NAPOWIETRZAJACY
/ } Proj. wstauja montazow RO1: RURA OCHRONNA / . Odsfonic rure PEHD A A
[ / o ; i na odcinku min. 6x DN
ES proj. wstanka_ | PEHD-RC DN560x36.7, L=7.0m /§ - @ A Do ociore ,
montaZowa ‘ ‘ ‘ N N/ ‘ STOSOWAC KSZTALTKI MONOLITYCZNE PEHD SDR17
[ [ 4 oo D200 2400 oemoo T HH><tFe——e+><1Hi{-e+ 050 o, PE DAY,
| | PAZ400 - TK 450/400 0z 2200 Dz i il 2400 Xstqu\-rﬁ';‘;‘e' zel. DN4/0°
S \ “‘ TK 400/350 M \
/ fyl g @XZ‘?SO TK 400/350 ) ) Proj. tuk pionowy Proj. W_StaWka - 5 \,emo(\(.'.\esor\?\leaﬂat
/ H'HD q ¥ [ . , — . . Dz400/11° montazowa F4 N P ciasnop?
& N \Trojnik PEHD z kotnierzem Slepym \Trojnik PEHD z kotnierzem Slepym w '
/ > Dz400 [Dw~350] Dz400 [Dw~350] TK 400/350 N 3 Proj. uk PEHD INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
j TJ | ik Tr6inik PEHD Proj. tuk pionowy N Pd Dz400/22 ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroclaw
j | FAZ400 | Dz400/400 @ grfzibg/gﬁiecie Dz400/11° 2 & Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
:':E TK 450/400 2400/6° V4 :
iec Ksztattka redukcyjna - B WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
/ Ksltaitka redukcyjna E]XZS’SO @ o g5 700 ‘9 PE Dz450/400 __ _ — \ A CIEL _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oéwigcimskich 36
| = PH Dz450/400 TK 400/350 . y_E__Dl@Q- -~ "proi. Ps()m TK 450/400 5/ - " Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
o | _ T-1 Lok FE0m =8 50/400 ﬂ \ mressanan www.wi.wroc.pl
| g/g,‘ gg&t‘;vzscfvavgliz < Proj. fuk PEHD K —24.50m PRZEWXERT - 240(& \ EDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
| Bk | Dusso g;fgbgz'; D Dea00/35¢ KT-1 proy. PEDZAY 2 \ £ 2 jkan 8 | PROIEKTONA BIPROGEQ Sp.z o.0.
— = — / Proj PE Dz400 L=4-50m ul. SWO]CZYC o E Prg’hZASQ ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
TT— \ “ul. Swojczycka \ %. VA\\“\/.// \ PROJEKT T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
., — — "‘ QQ“\ E kontakt@biprogeo-projekt.pl
Odstoni¢ rure PEHD — A&Q\?X‘ KT-1 S \ §4 & \ @biprogeo-projektp
na odcinku min. 6x DN —oe OF e . —E 7400 L=31.00m N ,,)‘:3 . \ pro L kan. U, \“\ & _—— PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
oL W Dz400/60° Dz400/11° ,\,\ 3 ul. Swojczycka '%/. 4 S § ,\7\@\' Dz400/45° \ \ _— d\'/eb“ego opra\\SCoOWa“ |_ _________ T T T T T T T T | Branza Zespdt projektowy Nr uprawnier Specjaino$é Podpis
\ A .(‘ _ —— —_— . . . . . . ; N
\(\01"‘@\?\?0\‘3 o/'%oe A / %Q/\,‘o§\ L ——"p \,03_ WQ;ektWicg‘xg‘\? gocznedl kst | Obeima siodlowa SZCZEGOL A: odpowietrzenie sieci | < |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0SM10 INSTALACYJNA-SANITARNA Dot
AN RO O - udowy 1St 010041 Dz400/90 S - .
m ) \)\‘S‘N /p%e/, \\d.’o Q,\o\ N ti()p\‘a(-,owan\e\" | | |<2—( Asystent | mgr inZ. Patrycja Btaszczyk %
Proj. tuk PEHD % 0/;7 ~ KT'I | PFr)(Ej.DTg%Z | 9 |sprawdzajacy
Dz400/30° = O , - Studnia DN1000
2400/ E— Proj. PE DZ4QO 1.=18.50m | L=1,25m ztzL:a\Ar/]cl)?'em @ | ; o — .
ul. Swojczycka oroi. ok PEHD odpowietrzajacym DN8O dzwa zacania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
RO2: RURA OCHRONNA Proj. uk PEHD D;‘Zbot;%o @ | _ | tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
PEHD-RC DN560x36.7, L=28.5m Dz400/45° proj. komora @ | e |
POD JEZDNIA UL. F. MAGELLANA rewizyjna Nazwa opracowania 2
@6\ A | PO2 | ’ PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
L | PP DN160 L=6.5m | KANALIZACJI TLOCZNE
ij' 1k PEHD {\ ,\?‘QQ \Cﬁb | przykanalik grawitacyjny |
Dz400/30° Qey® N k .
(87 | | aaa SCHEMATY MONTAZOWE SANITARNEJ
- 4 Studria DN1000 SIECI TLOCZNEJ
Ciag dalszy o | [opeacjdwanie 1004] | :
schematu powyzej k = | | Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
___________________ Wroclaw SANITARNA
- 104.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nrtomu 3
Swojczyce 1001
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Wylewka betonowa beton kl. min C30/37
UKSZTALTOWAC RZAPIE

ZIELEN
118.14 Skrzynka ullczna
_ 7w o
JREAL :
Al — LA
N\ Quudows tzpienia
2
S
- 7o)
S =
’ ™

ZESTAWIEENIE ELEMENTOW
Nr |Element Jednostka llosé
1 Tréjnik réwnoprzelotowy PEHD Dz400 z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi Dz400/DN350 szt 5
Z kotierzem zaslepiajgcym DN350 na odejsciu bocznym [wymiary trojnika wg szczegotu Al ’
2 |Ksztaltka demontazowa Zeliwna DN350 szt 4
3 |Tuleja kotnierzowa + kotnierz luzny DN350/Dz400 szt. 4
4 |Zasuwa nozowa nierdzewna obustronnie szczelna DN350 szt 4
5 |Rzgpie w dnie studni 0.4x0.4x0.2 m; formowane na budowie szt. 2
6 [kancuch szczelny U dla rury Dz400 szt. 4
7 [Rurocigg PEHD-RC SDR 17 DN/OD400 - -
8 [Podbudowa betonowa pod zasuwy z betonu C20/25 szt. 6
9 Komora zelbetowa protokgtna o wym. wewn. 2,5x1.3 m; kol 5
gr. scianek 15 cm; beton klasy min. C35/45 XA3 )
10 [Plyta nastudzienna gr. 15 cm szt. 2
11 |Pierscienie polimerobetonowe dystansowe kpl. 4
12 [Wiaz Zeliwny DN600 z wypetnieniem betonowym klasy D400 szt. 4
13 [Stopnie ztazowe - klamry o petnym profilu w otulinie PE kpl. 4
UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3,

0 nasiakliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

2. Przejscia rurociggdw przez $ciany komory uszczelnic fancuchami typu LU.

3. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe - klamry o petnym profilu w otulinie PE,
spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.

4, Whaz zeliwny kanatowe dwu lub czterootworowe kl. D400,

zabezpieczony przed przesunieciem i okragta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124,

5. W dnie komory wykona¢ wylewke z betonu klasy min. C30/37, w ktdrej nalezy uksztattowac rzapie

o wymiarach 40x40x20 cm. Wylewke wykonac ze spadkiem 5% w kierunku rzapia.

6. Uszczelnienie otworu w ptycie nastudziennej dla obudowy trzpienia zasuwy wykonaé tasma uszczelniajacg
bentonitowa.

7. Skrzynke zasuw posadowi¢ bezposrednio na ptycie nastudziennej. W razie potrzeby wyregulowaé wysokosciowo na
krazkach betonowych.

8. Ksztattka rewizyjna na wymiar - trdjnik PEHD z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi wedtug szczegotu "A".

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99

§ WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
R%Eg_?g/éVAVICIEL ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
* Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
wEsTYeLE www.wi.wroc.pl

£ [bp)B/PROGEO
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT s

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Wylewka betonowa beton kl. min C30/37

3000

UKSZTALTOWAC RZAPIE

SZGZEGOL "A" Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
TROJNIK REWIZYJINY < [Pojekant | mgr inZ. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA
o
A g Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk
‘<’(’ Sprawdzajacy
A ; ; "B A _
_\- | I / Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
=10 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
1 o= Y M A I |
l Nazwa opracowania .
PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
o 800 _ KANALIZACJI TLOCZNEJ
A: Tuleja kotnierzowa Dz400/DN350 Nazwa rysunku
B: Ksztattka trojnikowa PEHD Dz400 SDR17 KOMORY REWIZY.INE NA SIECI SANITARNE
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 04.2024 obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 4
Swojczyce 1001




SCHEMAT POSADOWIENIA
SKRZYNEK ULICZNYCH ARMATURY
NA SANITARNEJ KANALIZACJI TLOCZNEJ

TEREN O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Skrzynka uliczna armatury

I

|
Nawierzchnia chodnika

Krazek zelbetowy C12/15
pod skrzynke uliczng

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

SCHEMAT PODPARCIA ZASUW

m
T
e
—d

e .

o

fl
o e—
==

‘03‘ Dn

]

Beton C20/25

Is min=0,95

TEREN O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ

Plyta stabilizujgca z betonu C16/20 Skrzynka uliczna armatury

wymiar zewnetrzny: 0,60x0,60x0,30 [m]

600 mm
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Krazek zelbetowy C12/15
pod skrzynke uliczng

.
\——;—TT——
|

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm
Is min=0,95

Skrzynki zasuw znajdujgce sie w komorach rewizyjnych
bedg podparte na pokrywie komory.

A | B | C |H | H | 1
mm mm mm mm mm mm e
Z350/Z2400 450 450 150 450 350 |
A 2x folia PE
. 2x folia PE NI Y X oH
+
+
&
® =i
,,,,,,,,, _H,,, =
: [&]
o
T [l
T - C
T
o L B |
t 1 1
INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
E\IR\’/\Z/Eg%éXWClEL ‘ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
*  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp. zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Dokt
(v
; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
% Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania .
PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
KANALIZACJI TLOCZNEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
ULICZNYCH ORAZ PODPARCIA ZASUW
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 1042024 |  obreb ewidencyjny: PW N tomu 5
Swojczyce 1001




Rura PEHD PET100—-RC

PRZEKROJ A—A

Manszeta”N” RURA OCHRONNA (RO)
PEHD PE100-RC
<z\ s
Rura przewodowa | = 0
PE100—RC x x
! ! RURA PRZEWODOWA
% I % I % PEHD PET00—RC
é> ——————— b - = 1 ——————— — = — T ——————————————— ?% e Plozy dystansowe -
%f? | H = | Eﬁé
L 150 /| I I 150
<
Ptozy dystansowe L L L
L Lc L
Oznaczenie rury ochronnej
INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
RO ROZ ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Lp |WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY WYMIARY Tel:+48 717778201, 777 88 99
- N WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
T | Kanat tt. PE100-RC, dz [mm] 400x23.7 [SDR17] 400x23.7 [SDR17] lp;\le%Egngé\ﬁnmEL e 50.059 Wroelaw, Ofiar Oswiecimekich 36
2 | Rura ochronna PE100-RC, Dz [mm] 560x36.7 [SDR17] 560x36.7 [SDR17] ?@ RRRRRRRRRR Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
INwesTYCIE www.wi.wroc.pl
3 | Dtugos¢ rury ochronnej Le [m] 7.0 85 EONOSTIA SIPROGED - PROJEKT
4 | Typ plozy ZR DUO R PROJEKTOWA B/PROGEO Sp. z o0.0.
5 W ko5t ol H [ J - 20 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
ysokose plozy mm T/F 71337 46 12/71 364 33 95
. PROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
6 | Szerokosc ptozy S [mm] 170 160
7 |llose ptéz na obwodzie [s7t.] 0 . PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
8 | Rozstaw obwodow plez L [mm] 960 1343 Branza Zespot projektowy Nrupraw’men Specjalnos¢ Podpis
» P P < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Poatt
9 |llosc obwoddow ploz 7 22 x
10 | Manszeta [mm] — 2szt. 400,/500,/560 400/500/560 '<z_( Agstent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
11 | Oznaczenie kanatu KT-| KT-| @ | Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania .
PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
KANALIZACJI TLOCZNEJ
Nazwa rysunku
SCHEMAT RURY OCHRONNEJ
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza N rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 104.2024 | obreb ewidencyjny: PW N tomu 6
Swojczyce 1001




rzedna terenu wg profilu

—F—T T T —
TN T
2 i
3] [y o
Eé — | L
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o T <[ Tadma lokalizacyjna
R L z wtopionq wkfadkq metalowq
L (R
s — - 3 8
; . | S
g CX/ =
& B i ;{Q\/y/\ Podsypka
L RN 3 A - 10 cm dla 990, 160
—||-- 0T — ~ 20 om dia 9400, 450
I T T T T T 17 1 T ‘
===
s (wg_tabel) s (g tobeli)
d (g tabeli)
UWAGA: fob.2
Sposdb zaggszezenia podsypki, obsypki oraz Minimalna szeroko$¢ wykopu
zasypki wg opisu technicznego. w zaleznosci od jego gfebokosci z
zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1
Tob1 Minimalna
Minimalna przestrzen robocza migdzy rurq Glgbokose Wikopu | e cose wykopu
a &ciang wykopu lub jego szalunkiem
— . G [m] d [m]
. Minimalna wielkos¢
Srednica rury przestrzeni roboczej (6<1,00 niewymagany
DN[mm] s [m] 1,00=<G<=1,75 0,80
DN<=350 0,25 1,75<G<=4,0 0,90
J50<DN<=700 0,35 6>4,00 1,00

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
DT A CIEL ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oéwiecimskich 36
* Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
nwestvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 4612/71364 3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYINA-SANITARNA oot
o
<< . .
% Asystent mgr inz. Patrycja Btaszczyk (M@/
@ | Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania .
PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
KANALIZACJI TLOCZNEJ
Nazwa rysunku .
SCHEMAT UtOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 1042024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 7
Swojczyce 1001
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Tab.1

Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z

zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
5 WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
R%Eg?gé\AVICIEL ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
KANALIZACJI TLOCZNEJ

Nazwa rysunku

SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU

i q i Glebokose wykopu inimalno
M\mmgm przestrzen robpcza m\@dzy rurg yrop szerokose wykopu
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem
— — G [m] d [m]
< Minimalna wielkosé
Srednica rury przestrzeni robocze] 6<1,00 niewymagany
DN[mm] s [m] 1,00=<6<=1,75 0,80
DN<=350 0,25 1,75<6<=4,0 0,90
350<DN<=700 0,35 6>4,00 1,00

Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA

- 104.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nrtomu 8
Swojczyce 1001




WYKOPY W PASIE DROGOWYM

(NAWIERZCHNIA UTWARDZONA)

‘

wg proj. drogowego

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

10-20

30

Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

rura drenarska
PVC DN80

Is - wg proj. drogowego

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa Dz
1s=0,97

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

szer. wykopu zmienna
zalezna od $rednicy rurociagu

dla rur tworzywowych:

dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

dla $rednicy 22400 - 20 cm

Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w cm.

wg proj. drogowego

2. Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac¢ zgodnie z projektem branzy drogowey.
4. Nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.
5. W migjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntéw stabonosnych grunt
rodzimy nalezy wzmocnic (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .
6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac dopiero

po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wod gruntowych.

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

podfoze.

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

——— rura przewodowa Dz_
podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

dla rur tworzywowych:
dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

WYKOPY POZA PASEM DROGOWYM

(NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA)

WYKOP NAWODNIONY

(e

[
[
[
[
[
[
[
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PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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H - zmienne, zgodne z profilem podtuznym

10-20

30

rura drenarska

Odwodnienie wykopu za pomocg
drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

PVC DN80

30‘

szer. wykopu zmienna
zalezna od Srednicy rurociggu

1s=0,97

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa Dz

1s=0,97
podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

dla rur tworzywowych:

dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

dla $rednicy 2@400 - 20 cm

Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

dla $rednicy 2@400 - 20 cm

zalezna od $rednicy rurociagu

szer. wykopu zmienna

1s=0,97

‘ Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

‘ 7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢ gruntu
| istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia wcisnietego w

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
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T nawierzchnia zielona
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o] zasypka wykopu gruntem piaszczystym %) .
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g Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
N tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
T obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm ]
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Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

e Wieszaki z preta
stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkany rurocigg w wykopie

Deska grubosci min. 2cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podkfadka drewniana

zabezpieczajgca izolacje rury

T Wieszakizpreta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

300
300
\\\

S

Q
g T—<

S
3
L
S
£
>
T
T
poziom dna
Szeroko$¢ wykopu - B
Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B
poziom terenu istn.
| | |
300
300

8. T

o

=

s

3

L

2

&

>

T

/1|
|
|

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

Dwudzielna rura ostonowa
zPCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana

Szerokos¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury
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WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
PRZEDSTAWICIEL —— 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
INWESTORA
" Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
NwesTvest www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PROGEO Sp. zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
BranZa Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

< |Proekent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSM0 INSTALACYJNA-SANITARNA okt~
o

; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M

<C I

@ |Sprawdzajacy

Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
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Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
KANALIZACJI TLOCZNEJ

Nazwa rysunku

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
| RUROCIAGOW

Skala Data

Adres Inwestyciji Stadium Branza
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> ‘ Proj. przebudowa kanalizacji ttocznej
% 2 p 4 ’ v - Proj. studnia rewizyjna na kanalizacji ttocznej
/\/ / \/ Istniejaca kanalizacja ttoczna ks400
N4 FS ba K¢ Likwidacja istniejacej sieci kanalizacji ttocznej ks400
4 p \/;V/ == Proj. kanatt ttoczny PEHD DN450 - wg tomu 1004 [nr rej. MPWiK 100278/KS/2024]
i A o ;/ +“— Kierunek przeptywu sciekéw w stanie istniejacym
2 /N /\/ +— Tymczasowy kierunek przeptywu $ciekéw na czas robdt budowlanych
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o INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ETAP 1. ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
— 1) BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANALU TEOCZNEGO KS450 PEHD [OPRACOWANIE NR 1004] NA MINIMALNYM ODCINKU Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
MIEDZY PUNKTAMI (ZASUWAMI) A-B WRAZ Z PRZEWIAZKAMI DO KS400
X +ZASLEPIENIE KONCOWEK KANALU W OBREBIE PUNKTOW A ORAZ B | WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0.0
< ~ PRZEDSTAWICIEL > ) AR
N INWESTORA _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
ETAP 2 . et Tel.: +48 71 77 10 900 Iub_901; Fax: +48 71 77 10 904
i INwWESTYCIE www.wi.wroc.pl
1) BUDOWA WEZLOW TR1 ORAZ TR2 NA KANALE TLOCZNYM KS400 [KT-I]
NASTEPNIE W GODZINACH NOCNYCH ROWNOLEGLE PRZEZ DWIE EKIPY BUDOWLANE JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
(W CZASIE NAINIZSZEGO ROZBIORU WODY I ODPLYWU SCIEKOW): PROJEKTOWA B/PROGEO Sp. zo.0.
2) ZAMKNIECIE NAJBLIZSZEJ ZASUWY NA ISTNIEJACYM KANALE POWYZEJ WEZLA T2 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
3) ODCIECIE KANALU W PUNKCIE UMOZLIWIAJACYM SPIECIE PUNKTOW T1 ORAZ T2 Z ISTNIEJACYM KANALEM KS400. PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71364 33 95
AR 4) OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEGO KANALU E kontakt@biprogeo-projekt.pl
5) POLACZENIE WEZLOW TR1 I TR2 Z ISTNIEJACYM KANALEM KS400 (W PUNKTACH T1 I T2) -
e ETAP 3 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
e iy Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnose Podpis
= — - 1) ZAMKNIECIE NOWYCH ZASUW NA KANALE KS400 OZNACZONYCH PUNKTAMI C ORAZ D -
— T g o T T T[T T A 2) OTWARCIE NAJBLIZSZEJ ZASUWY NA ISTNIEJACYM KANALE POWYZEJ PUNKTU T2 < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Bt
Ll L T ‘ ‘ ‘ R 3) URUCHOMIENIE ALTERNATYWNEGO KANALU KS450 JAKO BYPASS [PRZEPLYW ZGODNIE ZE WSKAZANIEM STRZALEK] x
i S SO [ T T By | | ‘ . .
R et S — e = |Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk (M,é/
—SWOJCZYCKA —~—~~— i ETAP 4. z /
— 1) BUDOWA KANALU KT-I PEHD Dz400 POMIEDZY PUNKTAMI C-D @ |Sprawdzajacy
ETAP 5. Nazwa zadania o .
1) OTWARCIE ZASUW C I D - URUCHOMIENIE KANALU KT-I Dz400 PEHD Rozbudoyva drogi WOJeWOd_Zk'eJ n.r 455 w ZW'QZKU z budowg trgsy
2) ZAMKNIECIE ZASUW NA PRZEWIAZKACH P1 I P2 - PRZEPLYW SCIEKOW NOWA TRASA KANALU KS400 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
3) OCZYSZCZENIE KANALU ALTERNATYWNEGO KS450 PEHD [TOM 1004] - KANAL POZOSTANIE SUCHY
KANAL TEOCZNY PO URUCHOMIENIU ZOSTANIE ODPOWIETRZONY PRZEZ NAJBLIZSZY ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Nazia opracowania PRZEBUDOWA KOLIZYJNICH ODCINKOW
- \ _ ZLOKALIZOWANY NA ISTNIEJACEJ SIECI KS400 KANALIZACJI TLOCZNEJ
. D o5 ///
=~ _TR1 o
g N % Nazwa rysunku
T ngf’zlgﬁﬁﬁgwlg%%gmg SCHEMAT ETAPOWANIA PRAC |
NOCNYCH JEDNOCZESNIE < I TYMCZASOWEGO PRZESYtU SCIEKOW
,/ b
BUDOWLANE Ui ' '
¥ AN\ a \O\h,\«o\ Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
\ O \ \\ P
| : Wroctaw SANITARNA
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S02

Wiaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy C250

Masa uszczelniajgca 22
polimerowa B\Q]
o

25mm
stemu TVRT

ierscien wyr
polimerowy sy:

N

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy

Zasuwa nozowa DN80

Kraciec kotierzowy F PE-HD
DN90

tancuch szczelny £tU !
I

Kolano PEHD Dz90/45°

Rurocigg PEHD Dz90

21005

DN80

Stopnie ztazowe (klamry),
wg PN-EN 13101,
montowane fabrycznie

Zwezka betonowa DN1000
bet. min. C35/45

tgczona za pomocg
uszczelek systemowych

Kolano ze stopkg DN80

Dennica i kregi betonowe DN1000
bet. min. C35/45 taczone za pomocy
uszczelek systemowych

Ceownik podtrzymujacy armature
mocowany do $ciany, 200 x 75 mm

\

Katownik 50x50 mm

mocowany do $ciany studni
Warstwa wyrownawcza

beton C12/15; @1500x10 cm

Ceownik podtrzymujgcy armature

mocowany do $ciany, 200 x 75 mm

|
Proj. luk PEHD |
g |
Dz90/45 ~
\
tancuch szczelny £tU :
Przejscie szczelne
od producenta rur

od__ -
xg INGNLS
SN e—

Stopnie zlazowe (klamry),
wg PN-EN 13101,
montowane fabrycznie

Wylot do kanalizacji sanitarnej
PP Dz160 SN8 POZ

UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3,

0 nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

2. Przejscia rurociagow przez sciany studni nalezy uszczelni¢; rurociag PEHD taAcuchem typu tU, rurociag PP przy
pomocy przejscia szczelnego producenta rur.

3. Elementy studni powinny posiadaé fabrycznie montowane stopnie ztazowe - klamry o petnym profilu w otulinie PE,
spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.

4. Wiaz zeliwny kanatowy dwu lub czterootworowe kl. C250, zabezpieczony przed przesunieciem i okragta pokrywg
wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.

5. Na kolanie ze stopa zamontowac zasuwe nozowa DN80, w pozycji pionowej, w komplecie z kétkiem recznym do
sterowania otwarciem zasuwy.

6. Do zasuwy DN8O nalezy przykreci¢ zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy DN80 do $ciekdw, z przytaczem
umozliwiajacym ptukanie armatury i z zaworem kulowym umozliwiajgcym odprowadzenie poptuczyn.

7. Aby umozliwi¢ odptyw poptuczyn ze studni zaprojektowano odptyw dla rury PP Dz160 w dnie studni. Rurociag
grawitacyjnie odprowadzi poptuczyny do pobliskiej kanalizacji sanitarnej.

8. Zestaw kolano stopowe + zasuwa + zawdr nalezy oprzec o ceownik montowany na obu swoich korcach do $cianki
studni przy pomocy katownikéw 50x50 mm i kotew do betonu. W przypadku, gdy opierany zestaw armatury spowoduje
ugiecie ceownika nalezy podeprzec go klockiem betonowym o przekroju min. 25x25 cm.

9. Wszystkie Sruby i nakretki do montazu armatury winny wykonane by¢ ze stali nierdzewne;j.

10. Poza nawierzchnia utwardzong mozna stosowac pierscienie betonowe oraz zaprawe cementowg drobnoziarnistg
M-20 o gr do 10 mm.
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