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1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR
¢ Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0., ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. UZYTKOWNIK SIECI
¢ MPWIK S.A. Wroctaw, ul. Na Grobli 19.
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682
Z pbézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
Z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Opis przedmiotu zamowienia

e Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA.12 z dnia 24 pazdziernika 2023 r.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach budowy
wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na
Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej KS-1 w obrebie ulicy
Swojczyckiej/Mydlanej — budowa w celu poditgczenia do sieci kanalizacyjnej projektowanego obiektu
podstaciji trakcyjnej przy ul. Mydlane;j.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wigczony do kanalizacji sanitarnej
projektowanej wedtug odrebnego opracowania (nr MPWiK 100 080/Ks/2023).

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegoélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162
Z pozniejszymi zmianami).




1.6. STANISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem wystepuje nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
—kanalizacja deszczowa,

—sie¢ wodociggowa,

—sie¢ gazowa,

—sie¢ elektroenergetyczna,

—sie¢ teletechniczna.

1.7. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarach objetych MPZP nr :
e 498: MYDLANA, SWOJCZYCKA, KANAL NAWIGACYJNY (uchwata nr LVIII/1497/14 z dnia 2014-06-20);
e 773: SWOJCZYCKA, MARCA POLO (uchwata nr LX1/1595/22 z dnia 2022-11-24);

1.8. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 realizowana bedzie we Wroctawiu w obrebie ewidencyjnym
Swojczyce, na dziatkach zestawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie dziatek na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej

L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy | Nr dziatki YAEILE Oznaczenie dziatki
drogowa
Mydlana 19 1/22 dr 026401_1.0064.AR_19.1/22
Swojczycka SWOICZYCE 19 1/20 dr  |026401_1.0064.AR_19.1/20
Swojczycka 26 1/2 dr 026401_1.0064.AR_26.1/2

1.9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W obrebie trasy projektowanych kanatéw sanitarnych wykonano otwory geologiczne o gtebokosci
5,0m p.p.t.

W otworach geologicznych stwierdzono nasypy ztozone z mieszaniny gleby, piasku, kamieni, zwiru
oraz fragmentow cegiet. Sg to nasypy o charakterze gruntéw niespoistych w ré6znym stopniu zageszczonych.
Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow niebudowlanych, nieodpowiadajgcych
wymaganiom budowlanym. Migzszos¢ nasypéw w punktach wiercen wynosi od 0,6 do 3,2 m. Ponizej
nasypow niebudowlanych stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie.

Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 4,9 m ppt.

Warunki geologiczne okresla sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

1.10. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzgdzono:

e w ukitadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukladzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.




2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. OGOLNY ZAKRES BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy DN200, aby umozliwi¢
podtgczenie przytgcza sanitarnego z projektowanego budynku podstacji trakcyjnej przy ul. Mydlane;j.

2.2. TRASA | POLOZENIE

Ze wzgledu na gesto rozmieszczong infrastrukture podziemng odcinek kanalizacji sanitarnej KS-1 w
ulicy Mydlanej oraz Swojczyckiej zlokalizowany bedzie w jezdni. Kanat zostanie wigczony do projektowanej
sieci kanalizacyjnej DN200 (nr rej. MPWIiK 100 080/Ks/2023) w ul. Swojczyckiej.

2.3. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.3.1 RUROCIAGI | KSZTALTKI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kamionkowych o $rednicy DN200, do
wykopu otwartego, kielichowe, szkliwione od wewnatrz, tgczone na uszczelki elastomerowe, zgodne
Z PN-EN 295-1 [4.2.1] i PN-EN 295-3 [4.2.2], o wytrzymatosci min. 40 KN/m.

Dtugosé projektowanych kanatéw wynosi 81 m.

Dopuszcza sie budowe kanatbw metodami bezwykopowymi, np. przewiertem poziomym
sterowanym. Do metod bezwykopowych uzywaé rury kamionkowe przewiertowe nieglazurowane DNZ200,
laczone na zlgcza ze stali nierdzewnej, z uszczelkg elastomerowg zgodne z PN-EN 295 [4.2.1],
o dopuszczalnej sile wcisku 300 kN o wytrzymatosci min. 80 kN/m. Nalezy stosowa¢ ksztattki tego samego
systemu, co rury.

2.3.2 RURA OCHRONNA

Na przejsciu pod projektowanymi torami tramwajowymi w skrzyzowaniu ul. Swojczyckiej
z ul. Mydlang zaprojektowano rure ochronng PEHD RC Dz450x26,7 mm o dtugosci 7,5 m. Rura
przewodowa kamionkowa DN200 posadowiona bedzie w rurze ochronnej na 8 obwodach ptéz
dystansowych o wysokosci 58 mm. Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami typu N, zgodnie z
rysunkiem 5.

2.4. POLACZENIA RUR

Rurociggi z materiatdw kamionkowych w przypadku braku mozliwosci potgczenia ich kielichowo
nalezy tgczy¢ za pomocg manszet reparacyjnych typu ciezkiego lub tgcznikéw systemowych zalecanych
przez producenta rur. W przypadku tgczenia rur o bosych koncach z r6znych materiatéw nalezy wykonac
za pomocg tgcznikow adaptacyjnych np. typu GZ z EPDM lub NBR z opaskami zaciskowymi z blachy
kwasoodpornej. Ksztattki i rury musza by¢ od jednego producenta.

2.5. STUDNIE

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 oraz DN1200 z betonu
min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3 wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych o wytrzymatosci na zgniatanie =60kN/mb.
Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
Poszczegdlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna cze$¢ studzienek powinna
posiada¢ gotowe dno z prefabrykowanymi kinetami oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne zgodne
z zastosowanym systemem producenta rur. W gornej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla
umozliwienia posadowienia wtazow oraz polimerowe pierscienie dystansowe systemu TVRT.

Do przykrycia stosowa¢ wilazy klasy D400 (w jezdni) z wktadkg gumowg montowang fabrycznie
i wypetnieniem betonowym, niewentylowane dwu- lub czterootworowe, zgodnie z PN-EN 124 [4.2.3]. Nie
dopuszcza sie wlazdw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Wtazy zlokalizowane w jezdni nalezy
osadzaé w osi pasa ruchu tak, aby ograniczy¢ najazd kotami pojazdéw poruszajgcych sie po drodze.




Zwréci¢ nalezy uwage, aby poszczegdlne elementy studni posiadaty stopnie ztazowe Zeliwne typu
ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w jasnym kolorze.

Dla studni betonowych i tworzywowych w przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykonac
wzmochienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z dokfadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci
50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych.
Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania
na obsypki gryséw famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak
glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

Przy wykonywaniu przejs¢ przez sciane studni trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed
jego zatamaniem sie (réznicowe osiadanie studzienki i kanatu), dlatego wigczen nalezy dokonywaé przy
pomocy oryginalnych kré¢cow dostudziennych dostarczanych przez producenta rur o dtugosci min. 0,6 m.

Na projektowanym witgczeniu do studni S6 na wysokosci wiekszej niz 50 cm od dna studni nalezy
zastosowaé kaskade rurowg zewnetrzng. Srednica kaskady rurowej wynosi¢é ma DN150. Projektowane
przytacze wraz z kaskada ujeto w opracowaniu nr 1005.

2.6. ZABEZPIECZENIE WLAZOW

Wiazy studni, ktére znajdg sie w terenie utwardzonym nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
W projekcie nie przewidziano wiazéw usytuowanych w terenach zielonych nieutwardzonych.

2.7. TECHNOLOGIA ROBOT

Kanaty wykonywane bedg metodg rozkopowa. Trasy projektowanych kanatéw powinny byé wytyczone
przez uprawnionego geodete.

Wykopy dla utozenia rur wykonywac jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami
uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie. Nadmiar urobku z wykopéw nalezy odwiez¢ do utylizacji na skladowisko Wykonawcy.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymienic¢
na catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowaé.

Minimalna szerokos¢ wykopdéw powinna byé zgodna z PN-EN 1610 [4.2.6] i byé wyliczona
na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Kanaty @200 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpié do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy zageszczac do stopnia 1s=0,98 za pomoca lekkiej zageszczarki wibracyjnej 0 maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury
mozna stosowac¢ zageszczarke wibracyjng o $rednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowg
do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97-0,98 (w zaleznosci od lokalizacji) do warstwy podbudowy
nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywa¢ warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokot rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru MPWIK, a wszelkie prace wykonywane na
sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Minimalne szerokos$ci wykopow pod kanaty:

- DN 200 szerokos$¢ wykopu - 1,20 m

Minimalne szerokosci wykopéw pod studnie:

- DN 1000 szerokos¢ wykopu - 2,80 m
- DN 1200 szeroko$¢ wykopu - 3,00 m



Przejscia dla pieszych nad wykopami otwartymi zabezpieczy¢ stosujac kfadki o nosnosci 150 kg/m?.
Minimalna szerokos$¢ winna wynosic¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W
czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze),
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

2.8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie wykonanych otworéw geologicznych nie przewiduje sie¢ odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopéw
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o
granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnagtrz pompg szlamowa. Wode
odprowadzac¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za zgodg
jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowaé studzienke osadnikowg DN50O0.

W przypadku gdy odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw oraz aby nie wystgpity osiadania podioza
istniejgcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta woéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac¢ sie w sposéb stopniowy.

2.9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywacé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykonaé¢ wykopy kontrolne.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych
korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.10. PROBA SZCZELNOSCI

Rurociggi oraz studnie nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 [4.2.5].

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zadecyduje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koncowe bezwzglednie muszg odbywac sie przy udziale przedstawiciel
MPWiK Wroctaw.



2.11. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony powiekszony o 1 m)

nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

nie skladowa¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow,

unikac¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie,

wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade ,

montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo,

odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okryé tkaning
jutowg lub matami stomianymi (ostone przymocowac¢ kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz
zwilza¢ w czasie upatéw,

korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm nie mogg by¢ przecinane,

w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czes¢ do zdrowego miejsca
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym,

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e unikaé¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczag prac w strefie SOD niezaleznie od tego, czy mozliwe byto jej fizyczne

wygrodzenie.

3. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne z Wytycznymi do projektowania wydanymi przez
MPWiK SA we Wroctawiu [4.1.1]. W przypadkach nieokreslonych w projekcie, nalezy stosowac sig¢ do
zapiséw w ww. dokumencie;

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt
organizaciji ruchu zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestyciji;

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢ i wykona¢ pod nadzorem wiascicieli
tych uzbrojen;

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na
catej dlugosci projektowane;j sieci.

W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wedtug mapy
do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegolnosci z Projektem Budowlanym, uzgodnieniem
projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanej sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Wykonany i zasypany kanat nalezy zgtosi¢ stuzbom MPWiK do inspekcji TV, ktéra zostanie wykonana
bezptatnie jako element procedury odbiorowej. Obowigzkiem Wykonawcy, swoim i kosztem
i staraniem, jest kanat przygotowac i wyczysci¢ do inspekcji TV.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru kohcowego sieci.
Zieleh w poblizu robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia dostepnych na stronie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM).
Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumiec¢, jako elementy przyktadowe stuzgce
okresleniu wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatdw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatow (wyrobéw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) pod
wzgledem parametréw jest co najmniej rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji
spoczywa ha wykonawcy.

Roéznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementow
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, zwiericzenia wpustu deszczowego, nie moze
przekracza¢ 5 mm.
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4. DOKUMENTY PRZYWOLANE

4.1. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

4.1.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
MPWiK Wroctaw

4.2. POLSKIE NORMY

4.2.1. PN-EN 295-1

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i potgczen.

4.2.2. PN-EN 295-3

PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 3: Metody badan

4.2.3. PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

4.2.4. PN-EN 13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

4.2.5. PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

4.2.6. PN-EN 476:2012

PN-EN 476:2012 - wersja polska

Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4.2.7. PN-EN 206

PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4.3. USTAWY | ROZPORZADZENIA

4.3.1. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

4.3.2. USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 266).

4.3.3. USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).
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5. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Lp. | OZN. WSP. X | WSP. Y
STUDNIE
1. S5 6437879.76 5664856.90
2. S6 6437896.21 5664897.17
6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostka
L.p. | Materiat obmiarowa llos¢
RUROCIAGI
1. | Rury kamionkowe DN200 min. 40kN/m m 81,0
STUDNIE
2. | Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=2,96m), wtaz D400 kpl. 1
3. | Studnia betonowa DN1200 beton kl. min. C35/45 (Hw=3,29m), wtaz D400 kpl. 1
RURY OCHRONNE
4. | Rura ochronna PEHD RC Dz450x26,7 mm | m | 75
KSZTALTKI
5. | Przejscie szczelne wg dostawcy rur ‘ szt. | 4

7. ZALACZNIKI
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Obliczenia statyki rurociagu z rur kamionkowych - norma ATV A127

Numer obliczen: 124/1 Data: 09.08.2023

Budowa: Wroctaw, Tramwaj na Swojczyce

Dhugosc¢ (m): 325

RURA

Opis: DN200ON (wewnatrz glazurowana) DN: 200 Klasa 200

Wytrzymato$¢ na zgniatanie (kN/m): 40 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm2): 19,2
WARUNKI WBUDOWANIA RUROCIAGU

Szerokos¢ wykopu (m): 1,20 Kat nachylenia $cian (°): 90

Warunki posadowienia: B2 Warunki zasypu: A2

B2: Pionowe deskowanie §cian wykopu w obrebie strefy rurociagu, przy uzyciu dyli lub lekkich profili, wyciaganych po zasypaniu gruntem,

lub przy uzyciu ptyt przeno$nych lub przesuwnych, pod warunkiem, Ze zostanie potwierdzone zaggszczenie gruntu po wyciagnieciu deskowania.
A2: Pionowe deskowanie §cian wykopu za pomoca dyli lub lekkich profili (scianek szczelnych), wyciaganych po jego zasypaniu,

lub plyt przenosnych lub przesuwnych, ktore sg stopniowo wyciagane przy jednoczesnym wypetnianiu wykopu,

lub niezaggszczone wypetienie wykopu,

lub wypelnienie ,,na mokro”-namulanie (tylko przy gruntach piaszczystych grupy-Gl).

GRUNT
Pr cie Strefa rurociggu Grunt rodzimy pod rurg
Rodzaj gruntu: Gl Gl Gl
Zageszczenie (Proktor % ): 95 95 95
Ciezar wlasciwy (kN/m3): 20
Kat tarcia wewnetrznego (°): 12
Modut odksztalcenia gruntu (N/mm2): 16,0 16,0 16,0 160,0
Stosunek parcia poziomego do pionowego: 0,5 0,5
Woda gruntowa: Nie

G1: Grunty niespoiste

OBCIAZENIA KOMUNIKACYJNE I POWIERZCHNIOWE
Obcigzenia komunikacyjne: SLW 60 Obcigzenia powierzchniowe (kN/m2): 0

SLW 60: typowy pojazd cigzarowy o cigzarze catkowitym 600 kN (=60 ton)

OBCIAZENIE RUROCIAGU I WYKAZ NAPREZEN

H Posadowienie Xe Pe Pv  LAMBDA Qv M.przekr. SIGMA GAMMA
1,50 Piasek/zwir - 90° 0,88 264 372 1,69 81,9 dno 4,08 4,70
1,85 Piasek/zwir - 90° 0,86 31,7 31,6 1,75 87,0 dno 4,28 4,48
2,20 Piasek/zwir - 90° 0,83 36,6 27,7 1,80 93,5 dno 4,56 421
2,54 Piasek/zwir - 90° 0,81 41,2 245 1,84 100,2 dno 4,85 3,95
2,89  Piasek/zwir - 90° 0,79 455 21,7 1,87 106,8 dno 5,15 3,72

H (m): wysoko$¢ przykrycia

Posadowienie: rodzaj i kat posadowienia przyjete do obliczen

Xe: wspotczynnik zmniejszajacy zastosowany do obliczenia Pe

Pe (kN/m2): parcie gruntu w plaszczyznie zwienczenia rury od obciazenia gruntem zasypowym
Pv (kN/m2): parcie gruntu w ptaszczyznie zwienczenia rury od obcigzen komunikacyjnych
LAMBDA: wspotczynnik koncentracji dla Pe i Po

Qv (kN/m2): catkowite obcigzenie pionowe rury

M.przekr.: miejsce przekroju rury, w ktorym obliczone napr¢zenia sa najwyzsze

SIGMA (N/mm?2): obliczone maksymalne naprezenia w $cianie rury

GAMMA: Wspétczynnik bezpieczenstwa

WNIOSKI
Z reguly (klasa bezpieczenstwa A) dla wspotczynnika bezpieczenistwa GAMMA wymagana jest minimalna warto$¢ 2,2.
W tych obliczeniach wymaganie to zostalo spelnione.
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Symbol sprawy: 055826/23/KOU/BKn Wroctaw, dnia 19.12.2023
Numer Klienta: 211639

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zatgcznik - nr rej. MPWIK 100221 /Ks / 2023 do projektu budowlanego i wykonawczego budowy
kanalizacji sanitarnej z rur DNO,20kam ( od studni S21 (A) do studni S6 w ul. Swojczyckiej i
Mydlanej wraz z likwidacjg zbiornika bezodptywowego i zabudowg studni S15 na posesji przy ul.
Swojczyckiej 82 we Wroctawiu, w ramach budowy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedla
Swojczyce.

Przedtozony w zatgczeniu do pisma projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji

sanitarnej DNO,20 kam dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
1. Warunkiem rozpoczecia robot i pézniejszego dokonania odbioru technicznego jest:

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
wykonania robé6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen,

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ MPWIiK zatgczajgc kopie pozwolenia na
budowe Ilub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen, podajgc numer uzgodnienia projektu,
imie i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,

Termin i sposob wtgczenia nowo wybudowanego kanatu do czynnej sieci uzgodni¢ na roboczo
w MPWIK. Warunkiem wigczenia jest ztozenie ,Wniosku o przytgczenie do czynnej sieci...”
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z kregdéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe
zapewniajgce catkowitg szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej). Elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN
206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowang czescig denng — z fabrycznie osadzonymi
przejsciami szczelnymi oraz wykonang kineta. Zaleca sie zastosowanie kregow betonowych
z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

Otwory w istniejgcych studniach na sieci nalezy wykona¢ odpowiednig wiertnicg nie
uszkadzajgc konstrukcji i szczelnosci studni.

. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga

zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego witgczenia przewodu kanalizacyjnego ze
stopniami ztazowymi w istniejgcej studni. W przypadku wystgpienia takiej kolizji Inwestor
zobowigzany jest do wykonania przetozenia stopni ztazowych w studni oraz przetozenia zwezKki
(lub plyty nastudziennej) zgodnie =z linig przetozonych stopni ztazowych, w sposob
zapewniajgcy mozliwosé eksploatacji studni zgodnie z przepisami BHP.

. Wiazy do studzienek zastosowac¢, z dwoma Ilub czterema otworami, z wypetieniem

betonowym, bez czesci ruchomych (np. $ruby, rygle) klasy dobranej do obcigzen drogi. Wiazy
muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. Nie dopuszcza sie wlazéw
zatrzaskowych.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Wiazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktorej
bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone przez obetonowanie
o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Przed odbiorem koncowym przekazywany kanat nalezy doktadnie oczyscic metodg
hydrodynamiczng i zgtosi¢ MPWIK przeglad kamerg wideo.

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela MPWiIK.

Sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne i eksploatacyjne
MPWIK.

Przed zgtoszeniem do MPWIiK préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzowg (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedtozy¢é dokumenty pomiarowe (kopie szkicéw branzowych). Brak
dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie pomiaru branzowego powoduje odmowe podjecia
czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiK.

Odbior sieci kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ po wykonaniu robét drogowych i catkowitym
uporzgdkowaniu terenu. Przejecie na majatek nastgpi po przekazaniu do MPWiK podpisanego
przez inwestora dokumentu PT.

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanej sieci Ks wg przedmiotowego uzgodnienia
do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na
majatek MPWIK S.A. i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swojczyckiej wg dokumentaciji,
wczesniej uzgodnionej, nr rejf MPWiK 100080/-Ks/2023

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanych przytgczy do czynnej sieci kanalizacji
sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na majgtek MPWIK S.A. sieci
kanalizacji sanitarnej wg niniejszego uzgodnienia.

Po ztgczeniu wykonywanych sieci z sieciami istniejgcymi, przytgcza kan. do obiektéw mogag
by¢ wykonywane na podstawie odrebnego projektu przytgczy, uzgodnionego w MPWIK.
Whniosek o uzgodnienie projektu wraz z wersjg elektroniczna dokumentacji nalezy przesta¢ na
adres e-mail Biura Obstugi Klienta MPWIK, po uzyskaniu warunkéw przytgczenia do sieci
kanalizacyjnej.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek przedtozy¢é w MPWIK oswiadczenie, ze
materiaty ktére bedg wbudowane sg zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez MPWIK
projektu i obowigzujgcymi w MPWIK "Wytycznymi projektowania i budowy ..". Do
oSwiadczenia nalezy dotgczy¢ wykaz materiatow i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
materiatow do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodnosci producenta lub aprobaty
techniczne.

Przewody likwidowane nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji w ZGKiKM
i MPWIK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociggi winny by¢é oznaczone zgodnie
z instrukcjg geodezyjng. Zdemontowang armature przekaza¢ protokolarnie do magazynu
MPWIK.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy izapewnienia ciggtosci
przeptywu mediow na swoj koszt. O zaistniatym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwiocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWiK.

Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w MPWiK zawartymi
w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne projektowania i budowy ...".



21. Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie
wykopow. w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWIK,
ze warunki na terenie budowy nie odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie
zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, ma on prawo odmowi¢ wykonania czynnosci
odbiorowych lub branzowych pomiarow geodezyjnych. W takim przypadku zostanie
wstrzymany bieg terminéw wyznaczonych dla dokonania tych czynnosci przez przedstawiciela
MPWiK.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:

1. Adresat/Petnomocnik e-mail: Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>+ wersja elektroniczna uzg.
projektu

2. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).
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Wroctaw, 29 marca 2024 .

Biprogeo Projekt Sp. z o.0.
Ul. Bukowskiego 2;

52-418 Wroctaw
j.broda@biprogeo-projekt.pl

TR.220/196/2024/P7Z

Dotyczy: Uzgodnienia projektéw budowlanych: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zad.,, 03940 Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 455
w zwigzku z budowq trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

n

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr 0193/P202102/JB/SL/2024 z dnia 09.02.2024r. — dotyczacego
uzgodnienia w/w projektéw budowlanych, Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0.
uzgadnia pozytywnie projekty budowlane: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wdéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zadania j.w.

Z powazaniem
Dyrektor ds. Infrastruktur:

Damiani Talage

Otrzymuija:
1. Adresat
2. a/aTR
Sprawe prowadzi: Pawet Zurek; Tel. 71308 59 67, 693 725 898, e-mail: p.zurek@mpk.wroc.pl

NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej

VIWydZziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakladowy: 318 184 875 PLN

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
& ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wroclaw

% +48713085070, fax: +48 71 325 08 02

B2 biuro@mpk.wroc.pl, www.mpk.wroc.pl
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Pan Jarostaw Broda - petnomocnik
Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw
inwestor : Gmina Wroctaw reprezentowana przez WI Sp. z 0.0.

TUU.4461.907.1.26461.61065.2024.)SZ
Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach realizacji zadania pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

W nawigzaniu do decyzji nr 728/2024 z dnia 23.05.2024r, Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach realizacji zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”. Warunki realizacji
inwestycji zostaty okreslone w w/w decyzji.

Z up. Prezydenta

ZALACZNIKI: PZT — 1 egz.( komplet) AgnieszkgWrablewska

KONTAKT: Jolanta Szlachcic - starszy specjalista w Dziale Uzgodnien Kicfo
tel. 695098661 — pn, $r, pt. od 10:00 do 14:00, e-mail; Jolanta.szlachcic@zdium. wroc.pl I
OTRZYMUIA:

1. Adresat, 2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochrenie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:
° administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroclaw, zwany
dalej ZDiUM;
® z inspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
° Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadan Zarzgdu oraz zadan powierzonych;
° podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust, 2 lit. f RODO;
®  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemoéw informatycznych uzywanych w ZDIUM, firmy reali-
zujace dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzgd Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa;
° Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umow z kontrahentami;
L] posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
° ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
®  podanie danych osobowych w celu realizacji zadart statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepisow prawa, a w pozosta-
tym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;
° Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

®  Pani/Pana dane osobowe (imieg i nazwisko, adres zamieszkania) zostaty pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".

ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 713559076 . FAX: 71355086671 3734906
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DECYZJA 728/2024

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r.
poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 572), a takie upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnieri Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawg o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez pelnomocnika Pana Jarostawa Brode - Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroctaw, w dniu
11.04.2024 r., w imieniu inwestora GMINY WROCLAW - Wrocfawskie Inwestycje Sp. z 0.0. zsiedziba przy ul. Ofiar
Oswigcimskich 36, 50-059 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mydlanej, Swojczyckiej we
Wroctawiu, urzgdzenia obcego:
1. Zezwala sig inwestorowi na lokalizacie w pasie drogowym ul. Mydlanej (dz. 1/22, AM-19, obr. Swojczyce),
Swojczyckiej ( dz. 1/20, AM-19, dz. 1/2, AM-26, obr. Swojczyce) we Wroctawiu, kanalizacji sanitarne]j grawitacyjnej
w ramach realizacji zadania pn.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo-
autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”
2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowiazany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowe] inwestycji

b) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni nalezy zachowaé¢ zgodnos¢
z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

c) w przypadku projektowania sieci i przyfaczy na terenach zieleni projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskie] we Wroctawiu

d) nalezy zachowac zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e) nalezy skoordynowa¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przyfaczy z Zarzadem Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu

f) dla robot rozkopowych nalezy opracowad i uzgodni¢ z zarzadeg drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa
drogowego, uzyska¢ pozytywna opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,
dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem

g) realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedgcej w trwatym zarzadzie ZDIUM w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie
wnioskowanego urzadzenia obcego przedstawionego w zataczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest
lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotdw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze nastapi¢ wytgcznie za
zezwoleniem zarzadcy drogi.

Ww. przepisy wskazujg, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzgdzen obcych niezwigzanych
z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystgpienie w konkretnie rozpatrywane;
sprawie przypadku o charakterze wyjgtkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowe] sprawie zachodzg przesfanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedacych w zarzadzie

ZDiIUM ww. urzadzenia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robodt budowlanych;



b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopetnienie
tych obowiazkdw spoczywa wytacznie na wtascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

4. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie warunkow
okreélonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za moim
poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127§ 112, art. 127a § 1iart. 129 § 1 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwotania (art. 130 § 4 ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego).

7. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane
w pasie drogowym.

Z up. Prezydenta

ZALACZNIK: czesc graficzna decyzji — skala 1:500 . .
Agnieszka Wroblewska
OTRZYMUIJA:
1.  Petnomocnik Kie =t
Biprogeo Projekt sp. z 0.0. ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroclaw
2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wrocfawiu, ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw, zwany dalej
ZDiUM;

« zinspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysytajgc e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;

« podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

« odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemow informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy realizujace dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa;

+ Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadari ZDIUM, w tym umdw z kontrahentami;

» posiada Pani/Pan prawo igdania dostepu do danych oscbowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

« ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

+ podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepiséw prawa, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informaciji o sposobie zatatwienia sprawy;

« Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

+ Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego “Kataster Wroctawia".
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MAPA ORIENTACYJNA
.. Skala 1:10 000 BUDOWA TRASY TRAMAWAJOWO-AUTOBUSOWA
zrodto: gis.um.wroc.pl NA OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU




[ [ [ ] > 1 [
. .| Dziatka . .
L.p. Adres Obreb | Arkusz Mapy |Nr dziatki drogowa Oznaczenie dziatki
1. Mydlana 19 1/22 dr 026401_1.0064.AR_19.1/22 \ _
2. Swojczycka SWOICZYCE 19 1/20 dr 026401_1.0064.AR_19.1/20 =
3. Swojczycka 26 1/2 dr 026401_1.0064.AR_26.1/2 \
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—©- Proj. sie¢ kanalizacyjna (studnia kanalizacyjna)
& Proj. sie¢ kanalizacyjna wg opracowania nr rej. MPWiK 100080/KS/2023

— — Proj. przyfacze saniatarne wg tomu 1005

MAPA EWIDENCYINA
skala 1:1000

z trasg projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
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WEACZENIE DO KANALIZACII SANITARNE]
DN200 W UL. SWOJCZYCKIEJ WEDLUG PROJEKTU
NR REJ. MPWiK 100080/KS/2023

TN

LEGENDA

—@— Proj. budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- © — — Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (nr rej. MPWiK 100080/Ks/2023)

LEGENDA - SANITARNE INNE

DROGI

Skala 1:500

1. Uktad wspétrzednych: "PL-2000/6/18"
2. Uklad wysokosciowy: "PL-EVRF2007-NH"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linig szrafurowang;

| 4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

OSWIADCZENIE

~ | Ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
/| arezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

| ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. . o o ,
® Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.
dentyfikator zg%oszema prac: ZGKIKM.TM. 2021

rzymat zgloszenie: ZGKIKM we Wroctawiu

kacji: ZGKIKM.TM.6640.2174.2021 _1_p3 z 20-02-2023
"GEOMARK" Cyran Marek

Organ, ktory o

Numer i data pozytywnego protokotu we
Wykonawca prac geodezyjnych: Ustugi
Kierownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871

ura ochronna PEHD

L 450.0x26.7

Proj. uktad drogowy

Proj. mur oporowy; bariera

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. chodnik - ptyta bet.

Proj. chodnik
- naw. przepuszczalna

Proj. Sciezka rowerowa - bitum

Proj. ciag pieszo-rowerowy

Proj. Sciezka rowerowa
- naw. przepuszczalna

Proj. pas tec_hniczni/
(kostka kamienna 18x20)

110

Proj. zjazd (kostka betonowa)

Proj. dojazd, .
(nawierzchnia azurowa)

Proj. miejsca parkingowe
(nawierzchnia azurowa)

Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas tec,hniczng
(kostka kamienna 9x11)

Proj. nawierzchnia zielona

PROJ. TOR

——————— Proj. przytacze kanalizacyjne sanitarne wg tomu nr 1005
——————— Proj. przytacze wodociggowe wg tomu nr 705

Proj. przebudowa wodociagu rozdzielczego wg tomu 702

?HNZ Proj. odejscie hydrantowe (Z - zasuwa, HN - hydrant naziemny)
—>—%  Proj. likwidacja sieci wodociggowej

Proj. przebudowa magistrali wodociggowej wg tomu 701
—>x—>*  Proj. likwidacja magistrali wodociggowej

Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) wg tomu 800
—>X—>*  Proj. likwidacja sieci gazowej

Elementy wg tomu 601:

=0 — Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300

_ Proj. przykanalik deszczowy

Proj. tory tramwajowe

Proj. torowisko
naw. betonowa

0 B === Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe
(I Proj. skrzynki retencyjno-rozsaczajace
o] Proj. muldy chtonne

G- — - — Proj. drenaz/ drenaz w torowisku zielonym

—»—=—  Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalikéw, studzien

ZIELEN

| ]lstn. krzewy

i
E__

f/::\\ Istn. drzewo, zasieg korony, SOD
(STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag linig ciagta)

Istn. krzewy do wycinki

Proj. nasadzenia okrywowe

&Y Proj. wycinka

@ Proj. drzewo

Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew

Proj. zielony przystanek

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.

T +48 71 308 50 30

ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw

hin WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.

PRZEDSTANICIEL _‘ﬂl 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wiecimskich 36

WROCLAWSKIE

INWESTYCJE www.wi.wroc.pl

Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904

INFRASTRUKTURA KABLOWA

£ PpREFROGED | o
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
p PROJEKT T/F 7133746 12/71364 3395

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

Proj.
Proj.
Proj.

Proj.

stup o$wietleniowy
kable energetyczne

likwidacja sieci energetycznych
stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem)
trakcyjna linia napowietrzna

przewody jezdne

Miejski Kanat Technologiczny
sieci kablowe telekomunikacyjne
studnie na sieciach telekomunikacyjnych

likwidacja sieci telekomunikacyjnych

Petla indukcyjna - detekcja pojazdu

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

0-39

+ -5,0m

Lokalizacja, oznaczenie
i gtebokos$¢ otworu
geologicznego

ORGANIZACJA RUCHU

Proj. sygnalizator $wietlny (fundament - kolor zielony)
=—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)

\PRZEBUDOWA MOSTOW CHROBREGO

=D

Uktad drogowy projektu

przebudowy Mostéw Chrobrego

(ARKUSZ 1.)

Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.NA-SANITARNA Bodt
o
; Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk %
% Sprawdzajgcy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:500 |04.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 1
Swojczyce 1002
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|z . I PROFIL PODLUZNY
| | KANALIZACJI SANITARNEJ KS-1
f | | skala 1:100/500
- - x| 7
Wiaczenie do proj. sieci kanalizacji grawitacyjnej |- e e e e s e e e M S R se—————— i — Q
wg opracowania nr 100080/Ks/2023 I:j :{ LEGENDA:
s - STUDNIA
—_— = -Teren istniejacy
Rura ochranna 5 -Teren projektowany
= .y v ~=|1-4,
PEHD-RC SDR17 P4"5.00 T ) 1 - Obsypka rurociggu - gr. 30 cm
450.0x26.7 |mm,|Lx7.5 m 3 — - — - Proj. kanat sanitarny - m. wykopowa
S T —— 1 - Podsypka rurociagu - gr. 10 cm
=
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1:500 £ S . g8 n n INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ol = N b5 R N E ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
o010 o s R
2] 3 S19 - @ = = T +48 71 308 50 30
g8 5 18| &7 W g g =
el Sk : S [S) -
gé " f g ae N S e a E‘ PRZEDSTAWICIEL i WROCLAWSKIE INVYEST’YC_JE_SP. Z 0. 0.
SRS s = i > | ) f‘ i = INWESTORA ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
== 8 A< =S S o o S =] E= S Tel.: +48 7177 10 900 lub 901; Fax: +48 7177 10 904
=83 o I = Lizg sl _fsﬁg‘ . IS s = = < =N R s www.wi.wroc.pl
>es o w w vle | [Belaly <8BSt Bl ElhlxEEE. |8 s 585
Slo = N Nl o DN =[Z|nRele| DBELENG [ER] BB EWEDEe N NS 0 JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
S{ER= NN E:UZ%U’V’CUV’L”E o08513|8a 18a |aNegBlagl o © E2 % B/PROGEO S
=55 S S o ZIHUEo2gnn S2opEZE [0 |seS|oEEBe 2 g B <Sgu PROJEKTOWA p.zo.0.
8¢ < 3 - gggr};g%gé,\;s %%%%g <o 5{;‘;1{; algg%’i{; NE[8 g S © S8 2 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
OZNACZENIE PROFILU: KS-1 ER 2 3 SSISFCERIESE HEEHYEESX XSS E XX S8 S § 8 &£ ZEN PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
POZIOM POROWNAWCZY 10500 mnpm.  2BZ = ERE R RERE e EEEE s eEEERREEEEREEE B g 3e3 E kontakt@biprogeo-projekt.pl
(7] [= il R i I | I (77 P P | 97 At 7 | ) v P ) v e e | = = 7 0 )] na =
RZ DNA TEREN U PROJ 2 % 3 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
()] ()] (<2} " T " T, "
E ' ] = = Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
RZEDNA TE REN U ISTN = N 3 < |Pojekant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Poott
(o2} ()] (=2}
n ~— ~— ~— m
- . o g Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk %
N ! Q0w = f
RZEDNA DNA KANALU é g ‘:‘DE’E @ |Sprawdzajacy
& & Sa Nazwa zadania Woiewd iai ;
ZAGLEBIENIE DNA KANALU ~ - i Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

s 0.5%
SPADKI, DLUGOSCI . .
81.0m Nazwa opracowania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

SREDNICA, MATERIAL kamionka DN200 min. 40kN/m L=81.00m (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)

OPIS TRASY Obudowa ptytowa np. typu SBH lub pale szalunkowe Nazwa rysunku .
PROFIL PODLUZNY

0.00
37.45
80.96

O D LEGLO SCI 37.50 43.50 Skala Data Adres Inwestyji Stadium Branza Nr rysunku

HEKTOMETRY s21A) 55 s6 Wroctaw SANITARNA

g 201012024 obreb ewidencyjny: PW Nrfomu 2

Swojczyce 1002




Lp.|Nr studni Do Dw; Dw, | Kw1 Kw2 h RD, Rw; Rw, N Kw
[] [-] [mm] [mm] [mm] [°] [°] [cm] [mnpm]| [mnpm.] |[[mnp.m.]{[mnp.m.] [°]
STUDNIE KANALIZACYJNE @1000
1. | s6 | 200 | 150 | - | 93 | - | 29 | 116,60 [117,80/116,65] - [ 119,56 | 182
WELACZENIE PRZYKANALIKA SANITARNEGO WYKONAC KASKADOWO
Wiaz Zeliwny kanatowy kl. D400
< Z wypetnieniem betonowym

SCHEMAT
DOLOTOW:

KS150
| @WG TOMU 1005

116.65
117.80

10 15

Al

Masa uszczelniajaca
polimerowa

\
\
\
<)
| N
to)
| 3¢
‘ @]
| |
|
~ | H
\
\
|
DN1000
| o m—
\
\
\
\
|

wg PN-EN 124

polimerowy systemu TVR T

Zwezka betonowa DN1000;
bet. min. C35/45

faczona za pomocg
uszczelek systemowych

1A

Kregi betonowe DN1000
bet. min. C35/45

faczone za pomocg
uszczelek systemowych

Stopnie ztazowe (klamry),
wg PN-EN 13101,
montowane fabrycznie

Dennica DN1000
bet. min. C35/45

Warstwa wyréwnawcza
beton C12/15; @1500x10 cm

UWAGA:
1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o klasie ekspozycji
min. XA3, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8 i
mrozoodpornosci F-150.

2. Elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wigczenia rur do studni wykona¢ poprzez przej$cia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow.

4. Elementy studni powinny posiadac stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w kolorze jasnym.

5. Whaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400 (w jezadni),
zabezpieczony przed przesunigciem i okrggta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z
PN-EN 124.
6. Kat "KW" opisuje usytuowanie osi wtazu studziennego wzgledem osi odptywu ze studni.

Pierécieri wyréwnawczy DN625mm

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
ﬁ\%gg?géXVICIEL _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
 Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Cnwestvese. www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Projektant | mgr inZ. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 | INSTALACYINA-SANITARNA Boott
[n'4
; Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk M
T
% Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI DN1000
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 104.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 3
Swojczyce 1002




Lp. |Nrstudni| Do Dw, Kwi1 h RD, Rw; N Kw
[-] [-] [mm] [mm] ] [cm] |[mn.p.m.]{[m n.p.m.]|{[m n.p.m.] ]
STUDNIE KANALIZACYJNE @1200

S5 200 | 200 | 265 | 329 | 116,39 | 116,39 | 11968 | 35

CHEMAT
OLOTOW:

Own

10 15

Masa uszczelniajaca
polimerowa

Wiaz zeliwny kanatowy kl. D400

Z wypetnieniem betonowym
wg PN-EN 124

[\\E\Pierécieﬁ wyréwnawczy DN625mm

|

|

| o A’g’/ polimerowy systemu TVR T
| |

|

UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o klasie
ekspozycji min. XA3, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% i wodoszczelno$ci min. W8
i mrozoodpornosci F-150.

2. Elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wigczenia rur do studni wykonac poprzez przejscia szczelne montowane
fabrycznie, odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow.

4. Elementy studni powinny posiadac stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w kolorze jasnym.
5. Whaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy ki. D400 (w jezdni),
zabezpieczony przed przesunigciem i okragta pokrywa wypetniong betonem,
zgodny z PN-EN 124.

=5 ﬁ 6. Kgt "KW" opisuje usytuowanie osi wtazu studziennego wzgledem osi odptywu ze studni.
[ Zwezka betonowa DN1000
bet. min. C35/45
faczona za pomocg
uszczelek systemowych
[ 1
|
Al ] | e doa
Kregi betonowe DN1000 mm
DN1000 bet. min. C35/45
| faczone za pomoca
| uszczelek systemowych
\
[ 1 \
‘ Plyta redukcyjna DN1200/1000 mm INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.0.
‘ bet. min. C35/45 ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
| — T +48 71 308 50 30
\
s ) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
T \ \ R‘%Egngé\AVICIEL _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wigcimskich 36
‘ * Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Kreg/ betonowe DN1200 mm INWESTYCJE WWW.Wi.WrOC.pI
z | bet. min, 03545 JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
faczone za pomocg y
| o uszczelek systemowych PROJEKTOWA B / P R OGE 0 .Sp. zo.o.
| ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
DNfZOO PROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
| [Ca— Stopnie ztazowe (klamry), PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
wg PN-EN 13101, . S — — ,
5 ! S montowane fabrycznie Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
. | 3 < |Pokent | mgrinz. Mateusz Bartkowski | 121/DOSHM0 | INSTALACYINASANITARNA | P, g~
g ‘ — @ o
g \ ; Asystent mgr inz. Patrycja Btaszczyk M
8 = ’
5 1 @ | Sprawdzajacy
2 U ‘
L .
‘ Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
—’Q | \Y tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
| Dennica DN1200 mm Nazwa opracowania BU DOWA KANAL'ZACJ' SAN'TARNEJ
\ bet. min. C35/45 GRAWITACYJNEJ
% \ % (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
0 0
\
e | _ Nazwa rysunku
7 | SCHEMAT STUDNI DN1200
\ Warstwa wyrownawcza = - -
beton C12/15; @1800x10 cm Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
L W % - |04.2024|  obreb ewidencyjny: PW Nrfomu 4
| Swojczyce 1002




Rura PEHD—RC SDR17
Manszeta”N”
Rura przewodowa | | =
kamionka = | i =
| I I
I I
& 7777777 I o B nm B
T H T
| 150 ) I I 150
<C
Ptozy dystansowe / | L 2
L Lc
Lp [WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
1 | Kanat sanitarny DN200, dz [mm] 242 (kielich 340)
2 | Rura ochronna PEHD-RC, Dz [mm] 450
3 | Dtugose rury ochronnej Lc [m] 75
4 | Typ plozy R
5 | Wysokos¢ plozy H [mm] 58
6 | Szerokos¢ ptozy S [mm] 160
7 | llos¢ ploz na obwodzie [szt.] 6
8 | Rozstaw obwodow ploz L [mm] ~1028,5
9 | llosc obwodow ploz 8
10 | Manszeta [mm] — 2szt. 250/450
11| Oznaczenie rurociqqu KS-1

PRZEKROJ A—A

Rura PEHD RC

Rura przewodowa

kamionkowa

Ptozy dystansowe

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
N WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
r”\l%gg_%éwl(}lﬁ _ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
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Tab.1

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg
a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

DN[mm] s [m]
DN<=350 0,25
550<DN<=700 0,35

R
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Minimalna szerokose wykopu Nazwa opracowania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
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zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1 (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
Gtebokos¢ wykopu Vinimolna
szeroko$¢ wykopu Nazwa rysunku
G [m] d [m] SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU
(<1,00 niewymagany
1,00=<6<=1,75 0,80 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
1,75<6<=4,0 0,90
’ c<4<oo ’ wyoo Wroctaw SANITARNA
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WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym

‘
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Zasypanie wykopow
w pasie drogowym
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1s=0,98 podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

rura drenarska
PVC DN80

Szer. wykopu zmienna
zalezna od Srednicy rurociggu

WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym
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Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

Szer. wykopu zmienna
zalezna od $rednicy rurociggu

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

Sy
3 ou nawierzchnia zielona

1s=0,97

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,98

————rura przewodowa Dz

T——— =098

podsypka piaskowa gr. 10 cm

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwag

ttucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonos$ne)

‘ szer. wykopu zmienna

1s=0,98

grunt rodzimy (ewentualnie

" zalezna od $rednicy rurociagu

wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
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WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym

FEERR
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PN nawierzchnia zielona

1s=0,97

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowej.

4. Nie zageszczac¢ mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.

5. W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntow stabonosnych
grunt rodzimy nalezy wzmocnié (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy).

6. W przypadku obnizenia wod gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wod gruntowych
7. Zabrania sie przegfebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢
gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocni¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia
wcisnietego w podfoze.

UWAGA:

Dla usytuowania rur kamionkowych w wykopie otwartym
zaleca sie uktadanie rur na podsypce i obsypce piaskowej
lub Zwirowo-piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,98
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podsypka piaskowa gr. 10 cm
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grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg
ttucznia wcisnietego w podfoze

szer. wykopu zmienna
zalezna od $rednicy rurociggu

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)
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Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

300

300

Wieszaki z preta stalowego @6mm

poziom dna

Szerokos¢ wykopu - B

Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

W przypadku podwieszenia
rur C.0. zastosowac zawiesia pasowe

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkany rurocigg w wykopie

Deska grubosci min. 2 cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

\ poziom terenu istn.
|

H - gteboko$¢ wykopu

300

300

F—

poziom dna

Szeroko$¢ wykopu - B

T Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

Dwudzielna rura ostonowa

Podktfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury
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