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| 1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR

o Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682
Z poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
Z poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Wykaz drog przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 2.08.2021 — materiat dostepny
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

e Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu

e Katalog dobrych praktyk. Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi

pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw, 2017

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zaméwienia

Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA.12

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej DN150 do projektowanego
budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlanej we Wroctawiu. Przytgcze kanalizacji sanitarnej zostanie
podtgczone poprzez studnie DN1000 na projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200 - nr rej. MPWiK
100221/KS/2023.

Zagospodarowanie woéd opadowych z dachu projektowanego budynku nastgpi w obrebie dziatki
poprzez niezalezng instalacje retencyjno-rozsgczajgcg. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych na
terenie podstacji prostownikowej bedg odprowadzane przykanalikiem do wpustu deszczowego
projektowanego w ramach odwodnienia pasa drogowego w ul. Mydlane;.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162
z pbézniejszymi zmianami).



https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

1.5. STANISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem wystepuje nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
—kanalizacja deszczowa,

—sie¢ gazowa,

—sie¢ wodociggowa,

—kanalizacja sanitarna,

—sie¢ elektroenergetyczna,

—sie¢ teletechniczna.

1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarach objetych MPZP nr :
e 498 obszaru potozonego w rejonie ulic: Swojczyckiej i Monopolowej we Wroctawiu (uchwata
nr LVIII/1497/14 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 2014-06-20).

1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W miejscu projektowanych sieci przy ul. Mydlanej stwierdzono nasypy ztozone z mieszaniny gleby,
piasku i zwiru i gliny. Sg to nasypy o charakterze gruntéw niespoistych w réznym stopniu zageszczonych.
Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow niebudowlanych, nieodpowiadajgcych
wymaganiom budowlanym.

Migzszos¢ nasypéw w punktach wiercen wynosi od 0,5 do 1,2 m. Ponizej stwierdzono grunty
rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie, miejscami zaglinione i z dodatkiem zwiréw. Poziom
wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,50-3,60 m.

1.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane przytgcze kanalizacyjne zlokalizowano we wschodniej czesci Wroctawia na dziatkach
zestawionych w tabeli ponizej.

Tabela 1. Zestawienie dziatek dla przylgcza sieci kanalizacyjnej.

Arkusz . .| dziatlka . R
Lp. Adres Obreb Mapy Nr dziatki drogowa Oznaczenie dziatki
1. Swojczycka/Mydlana KOWALE 16 7114 - 026401_1.0053.AR_16.7/14
2. Swojczycka SWOJCZYCE 19 1/22 DR 026401_1.0064.AR_19.1/22

1.9. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzadzono:

e w ukitadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukitadzie wysokos$ciowym: PL-EVRF2007-NH.




| 2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1.0GOLNY ZAKRES BUDOWY PRZYLACZY

Zgodnie z Warunkami Technicznymi przytgczenia nieruchomosci do sieci sanitarnych zaprojektowano
przylacze kanalizacyjne DN160/DN150, ktére poprowadzono poprzecznie do projektowanych sieci w ul.
Mydlanej

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.2.1. RUROCIAGI | KSZTALTKI

Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PP DN160 o dtugosci ~16,3 m do
studzienki kanalizacyjnej S7 oraz z rur kamionkowych DN150 o dtugosci ~ 13,5 m. Rury PP DN160 nalezy
taczy¢ kielichowo z uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1 [3.9]
o0 sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. Projektowane kanaty kamionkowe powinny spetnia¢ wymagania (dla
wykopu otwartego): rury kamionkowe kielichowe szkliwione od wewnatrz, tgczone na uszczelki
elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [3.5] i PN-EN 295-3 [3.6], o wytrzymatosci min. 34 KN/m dla DN150.
Nalezy stosowac ksztattki tego samego systemu, co rury.

Rurociggi z kamionki w przypadku braku mozliwosci potgczenia ich kielichowo nalezy tgczy¢ za
pomocg manszet reparacyjnych typu ciezkiego lub tacznikéw systemowych zalecanych przez producenta
rur. W przypadku tgczenia rur o bosych kornicach z roznych materiatoéw nalezy wykona¢ za pomocg facznikow
adaptacyjnych np. typu GZ z EPDM Ilub NBR z opaskami zaciskowymi z blachy kwasoodporne;.
W przypadku koniecznosci stosowac¢ przejscia systemowe kamionka — PVC (PP).

Potgczenia rur muszg zachowac szczelnos¢ przy cisnieniu 10 bar. Wszystkie rury i ksztattki musza
spetnia¢ wytyczne MPWIK S.A i posiada¢ atest higieniczny, deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma
wydana przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodnosci wyrobu
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca. Przed zamoéwieniem i wbudowaniem rury muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora MPWIK S.A.
2.3.WLACZENIE DO SIECI

Przytgcze kanalizacyjne zostanie wigczone do zaprojektowanej studni DN1000 na kanalizacji
sanitarnej DN200 nr rej. MPWIK 100221/KS/2023. Przy wykonywaniu przej$s¢ przez $ciane studni trzeba
mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed jego zatamaniem sie (réznicowe osiadanie studzienki
i kanatu), dlatego wigczen nalezy dokonywaé przy pomocy oryginalnych kroécéw dostudziennych
dostarczanych przez producenta rur o dtugosci min. 0,6 m.

Na projektowanym wigczeniu przytgcza sanitarnego do studni S6 nalezy zastosowal kaskade
rurowg zewnetrzng. Srednica kaskady rurowej wynosié ma DN150.

2.4.STUDNIA Z KASKADA WEWNETRZNA

Na przytgczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke rewizyjng S7 z kaskadg wewnetrzng
z elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DN600.

Studzienka powinna skiada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg koricowg DN160
i kielichem przytgczeniowym $rednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywnosci
obwodowej min. 4 kN/m?, oraz wiazu zeliwnego. Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe systemowe.

Montowac¢ wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy klasy C250, zabezpieczony przed
przesunieciem okragta pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124 [3.10]. Wtaz posadowi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Doptyw przykanalika PP DN160 do projektowanej studzienki tworzywowej DN600 zaprojektowano
60 cm powyzej dna — przykanalik wtgczyé do rury trzonowej studzienki przy uzyciu wkiadki ,in-situ”.
Wewnatrz studzienki na dolocie nalezy wykonaé¢ kaskade rurowg z rur i ksztaltek PP DN160: Tréjnik PP
DN160/160, zapewniajgcy mozliwos¢ rewizji dolotu i rury spadowej, rura spadowa oraz tuk DN160/45°
skierowany ku odptywowi ze studni.



Odptyw ze studni zaprojektowano z rur PP DN160 o sztywno$ci min. SN8. Studzienke nalezy
posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubosci 10 cm i srednicy min. 10 cm poza obrys
studzienki. Montaz i wyposazenie studzienki przestawiono na rysunku nr 12,

2.5. STUDNIA REWIZYJNA

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke rewizyjng S8 z elementéw
prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DN600.

Studzienka powinna sktada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg koncowg DN160
i kielichem przytgczeniowym $rednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywno$ci
obwodowej min. 4 kN/m2?, oraz wiazu zeliwnego. Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe systemowe.

Montowac¢ wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy klasy C250, zabezpieczony przed
przesunieciem okragta pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124 [3.10]. Wiaz posadowi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Zaprojektowano doptyw przykanalika z rur PP DN160 natomiast odptyw ze studni zaprojektowano
z rur kamionkowych DN150 o wytrzymatosci min. 34 kN/m poprzez zastosowanie adaptera dla rur
PP/kamionka. Studzienke nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubosci 10 cm
i srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki. Montaz studzienki przestawiono na rysunku nr 13.

2.6. TECHNOLOGIA ROBOT
2.6.1. WYKOP OTWARTY

Wykopy dla utozenia rur wykonywaé jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi lub obudowg zmechanizowang — segmentowg piytowag lekka, np. typu SBH. W przypadku
wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé¢ wypraskami ukfadanymi poziomo. W miejscu
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy wykonywaé recznie. W miejscach
wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na odktad. Napotkane uzbrojenie
nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania istniejgcych niezinwentaryzowanych
sieci drenazowych. Ewentualne uszkodzenia rurociggdw (sgczki izbieracze) nalezy odbudowaé
z zachowaniem istniejgcych srednic i spadkéw oraz wigczy¢ do istniejgcego systemu.

Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

Minimalna szerokos¢ wykopéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 [3.3] i by¢ wyliczona
na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania
gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywac
warstwami, co 20-30 cm.

W wykopach otwartych rury ukfada¢ na posypce piaskowej o grubosci 10 cm, w ktorej wykonac
podtoze dla rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,98. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkow
rurociggu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczaé recznie, a nastepnie przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
0 dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W trakcie wykonywania zageszczania
nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ naturalng luzng skatg osadowg
ztozong z niezwigzanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstatg na skutek
naturalnych proceséw geologicznych takich jak m.in. erozja skat oraz ich transport przez wody. Nie
dopuszcza sie stosowania na podsypke, obsypke i zasypke kruszywa ani piasku tamanego
sztucznego/otrzymywanego sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skat litych.

Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospétki. Gruz
i ziemie nienadajgce sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Do podsypki i obsypki stosowa¢ materiat bez ostrych kamieni lub innych tamanych odtamkoéw,
w ktérych nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm. Podsypke i obsypke po wykonaniu



zgtosi¢ do odbioru MPWIK, a wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane
do inwentaryzacji geodezyjnej.

W _przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢ na
catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nos$nosci G1. Grunty niekontrolowane
(niebudowlane) nalezy zutylizowad.

UWAGA:

— przed przystgpieniem do podtgczenia przytaczy do istniejgcej sieci, nalezy z wyprzedzeniem ztozy¢
w MPWiK — Wroctaw ,Wiosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociggowej”,

— wszelkie prace na czynnej sieci i nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika
sieci oraz MPWiIK,

— wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzaciji
geodezyjnej MPWIK,

— o terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
sieci obcych,

— w trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokot rury,

— po robotach sieciowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

— warunkiem wpiecia rurociggdw do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany
materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do
uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2293).

Przejscia dla pieszych nad wykopami otwartymi zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m2.
Minimalna szerokos$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kitadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze),
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Do montazu stosowac tylko materialy gwarantowanej jakosci posiadajgce atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu.

2.7.ODWODNIENIE WYKOPOW

Na etapie budowy przylgczy nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas budowy, gdyz woda
gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopow
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm
o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowg studnig PE z zatopiong wewnatrz pompg szlamowg. Wode
odprowadza¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgodg jego
zarzgdcy i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu. Przed zrzutem wody zastosowac¢ studnie osadnikows.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopdw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry w rozstawie co 1,0 m.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w porze bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
konieczno$¢ usuwania wody z wykopu.

Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury
gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, sgsiednich obiektéw oraz aby nie wystgpity osiadania podioza
istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac¢ sie w sposob stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie
innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwo$¢é
wystgpienia deszczéw nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.



2.8.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywacé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ wykopy kontrolne.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych Kkolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwa¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych
korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.9.PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z ze szczegétowymi wymaganiami
w normie PN-EN 1610 [3.3] nalezy zwrdéci¢ uwage na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku
bezposredniego nastonecznienia przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Probe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koncowe bezwzglednie musza odbywac sie przy udziale przedstawiciel
MPWiK Wroctaw.

2.10. LIKWIDACJA | ODCIECIA ISTNIEJACEJ SIECI

W ramach projektu nie planuje sie likwidacji istniejgcych sieci kanalizacyjnych.

2.11. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Rurociggi oraz studnie nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 [3.3].

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu
na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o dtugoéci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnoéci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koncowe bezwzglednie muszg odbywacé sie przy udziale przedstawicieli
MPWiK Wroctaw
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3. DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE. WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.

3.2. PN-EN 12201

PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

3.3. PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
3.4. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1226 ze zmianami).
3.5. PN-EN 295-1
PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska
PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i potgczen.
3.6. PN-EN 295-3
PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czg$¢ 3: Metody badan
3.7. PN-EN 206

PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska
Beton -- Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé
3.8. PN-81/B — 10725 -WERSJA POLSKA

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.9. PN-EN 1852-1:2018
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —
Polipropylen (PP) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
3.10. PN-EN 124-1:2015-07
Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Czes$¢ 1:
Klasyfikacja, ogodlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodno$ci

11




4. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.

Przy realizacji sieci wodociggowej Wykonawca powinien stosowac si¢ do aktualnych ,Wytycznych
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgcych w MPWIK S.A. we
Wroctawiu.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowane;j sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapozna¢ sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych
sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego
uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobdéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw rownowaznych
w zakresie $rednic, materiatow i wytrzymatosci.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu istniejacych sieci, co powoduje kolizje
z projektowang siecig, nalezy wezwaé nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.

Wszystkie roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajgc gestora sieci i Nadzor Inwestorski.
Roéznica wysokosci pomigedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementéw
powierzchniowych typu: wtazy kanatowe, skrzynki armatury, zwienczenia wpustu deszczowego, nie
moze przekracza¢ 5 mm.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 4. Zestawienie materiatow.

L.p.

Nazwa materiatu

Jedn. | llosé
Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN600 z prefabrykowang kinetg koricowg
1. |ikielichem przytgczeniowym DN160, z wtazem DNG0O klasy C250 i ptytg odcigzajgca, kpl. 1
|I;’I;,t\;fzalt.:)?yrl?o.wana studnia polipropylenowa DN600 z prefabrykowana kinetg przelotowg
2. | 180° i kielichami przytgczeniowymi DN160, z wtazem DNG60O klasy C250 i ptytg kpl. 1
odcigzajgcg, HwW=1,7 m.
3. | Polgczenie adapter PVC (PP)/kamionka DN150/Dz160 szt. 1
4. | Ztaczka in-situ DN160 szt. 1
5. | Trojnik DN160/160 PP szt. 1
6. | Rura spustowa DN106 PP szt. 1
7. |kuk DN160 PP 45° szt. 1
8. | Krdciec kielichowy kamionkowy GZ-DN150 szt. 3
9. | Prostka bosa PP DN160 szt. 1
10. | Adapter PP do kielicha rury kamionkowej DN150 szt. 1
11. | Trojnik kamionkowy 90° kielichowy DN150 szt. 1
12. | Kolano kamionkowe DN150/90° szt. 1
13. | Rury kamionkowe DN150 o wytrzymatosci 34 kN/m? mb | 16,5
14. | Rury lite PP DN160 SN8 mb | 13,5
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6. ZALACZNIKI
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Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.
Odmowa warunkow przylaczenia nieruchomosci/obiektu
do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Podmiot ubiegajgcy sie¢ o przytaczenie: Gmina Wroctaw reprezentowana przez
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

Obiekt: podstacja trakcyjna

3. Adres nieruchomosci/obiektu: ul. Mydlana, dziatka nr 7/14 AM-16, obreb Kowale, Wroctaw

N

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 13.01.2023r. MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki
przytgczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:
¢ bytowo-gospodarcze — 1,0 I/s

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @150 mm zel. w ulicy Mydlanej

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowa¢ sie zréwnowazonym
gospodarowaniem wod opadowych, polegajgcym na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu
W miejscu jego wystgpienia oraz stopniowego uwalniania oraz opo6Zniania sptywu waéd, ktorych
petne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest mozliwe. Wobec powyzszego wody opadowe
i roztopowe zalecamy catkowicie zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora w postaci retencji,
rozsgczania, odparowania, powtérnego wykorzystania.

Zagospodarowanie woéd opadowych na terenie dziatki Inwestora powinno odbywaé sie poprzez
odprowadzanie wéd na wiasny teren nieutwardzony lub do dotéw chtonnych lub zbiornikéw
retencyjnych zlokalizowanych na wilasnym terenie bez mozliwoéci wykonania przelewow do
miejskiej kanalizacji deszczowej lub rowodw.

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociagowej:

1. Przylgcze wodociggowe:
a) Srednica przytacza @ 32/40mm PEHD RC,
b) wielko$¢ zestawu wodomierzowego:
- wodomierz DN 20mm
- zawory kulowe DN 25/32mm
- zawor antyskazeniowy min. EA

c) miejsce montazu wodomierza:

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysoko$¢ kapitalu zakladowego/wplaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne
d) sposob zlgczenia z siecia:

- Wigczenie przylacza do sieci wodociggowej z rur PVC/stal/zel. nalezy realizowaé przy
pomocy nasady rurowo-kotnierzowej oraz zasuwy DN50mm F5

Przytaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z planem
zabudowy/szkicem sytuacyjnym, okreélajgcym usytuowanie przylacza w stosunku do
istniejgcej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu,
stanowigcym zatacznik do wniosku o podanie niniejszych warunkow przytaczenia do sieci.

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przytaczenia do sieci z warunkami
przytaczenia oraz przepisami prawa:

1.

Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przylacza wodociggowego oraz wypetnié wytyczne okreslone w

uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi w
Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajdujg sie pod
adresem: https.//iwvww.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/prz ylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczgce dokumentacji sieci

i przytaczy- wersje elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik. wroc.pl wraz z
wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektow przytaczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektow handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytacza musi zawierac¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ witasnych) jak réwniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przylaczy wod.-kan. w terenie stanowiacym wspoétwlasno$¢ wymaga
pisemnej zgody wspotwtasciciela/wspétwiascicieli terenu.

Projekt przytacza wodociggowego powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przytacza wodociagowe i instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cinienia w punktach poboru wody
zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzie¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajace miejskg sie¢ wodociggowa przed wtornym zanieczyszczeniem
Prowadzenie przewodéw wod.-kan. przez teren nieruchomosci nie bedgcy w dyspozycji
inwestora, wymaga pisemnej zgody wiasciciela tego terenu.

Realizacja przytaczy wod.-kan. wedtug powyzszych warunkéw mozliwa jest po uzyskaniu tytutu
prawnego do nieruchomosci wskazanej w warunkach.



Jednoczesnie, dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj Dz. U. z 2019 poz. 1437
ze zm. - zwanej dalej ,Ustawa”) MPWIK S.A. informuje, ze nie posiada obecnie technicznych
mozliwosci $wiadczenia ustug, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy zgodnie ze ztozonym
wnioskiem i w konsekwencji odmawia wydania warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej przedmiotowej nieruchomosci/obiektu.

Brak technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug jest spowodowany:
 brakiem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na wysokos$ci planowanej inwestycji

Dla przedmiotowego obszaru zostata opracowana pod nr rej. MPWIK 9868/w-ks-kd/2022
Aktualizacja koncepcji rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Swojczyce
we Wroctawiu.

Na jej podstawie w chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy
Swojczyckiej wraz z projektowana kanalizacja sanitarna. Po jej uzgodnieniu bedzie mozliwe
okreslenie warunkéw przytaczenia do kanalizacji sanitarnej dla planowanego obiektu.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z planowanej zabudowy bedzie mozliwe po zaprojektowaniu
i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej oraz Mydlanej wraz z odpowiednim
przytgczem do budynku.

Niniejsze warunki przytgczenia do sieci wodociggowej wazne sg 2 lata od daty wydania oraz nie
uprawniajg do odprowadzania $ciekéw przemystowych z terenu posesji.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:
1. Petnomocnik e-mail: Jarostaw Broda j.broda@biprogeo-projekt.pl
2. Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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Z 2}(.@’2}\ ___________________ Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

1. Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: projektowana podstacja trakcyjna
3. Adres nieruchomoéci/obiektu: ul. Mydlana, dziatka 7/14 AM- 16, obreb Kowale, Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek, MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki przytaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego mozliwy jest odbiér sciekow:
e bytowych—- 1,01l/s
do projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej & 0,20 m kam. w ulicy Mydlane;j

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
kanalizacyjnej:

Przytgcze kanalizacyjne:
a) Srednica przytgcza @ 150 mm kam,
b) sposéb ztgczenia z siecia:
- wigczenie przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ poprzez wpiecie do
istniejacej studni poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej. Kaskade nalezy obetonowac od
podstawy do wysokosci potowy tréjnika, z pozostawieniem wolnego kielicha w czesci
poziomej tego trojnika.
c) na terenie posesji studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwos¢ zabudowy studni np. DN min. 400 mm (wewn.)
- dla DN40Omm (wewn.) - gteboko&¢ studni max. 2,5m przy wiaczeniu do sieci poprzez
studnie
Przytaczenie do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zabudowy/szkicem sytuacyjnym, okreslajgcym usytuowanie przytacza w stosunku do istniejgcej
sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, stanowigcym
zatgcznik do wniosku o podanie niniejszych warunkdow przytaczenia do sieci.

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przytaczenia do sieci z warunkami
przytaczenia oraz przepisami prawa:

1. Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przytgcza kanalizacyjnego oraz wypeinic wytyczne okreslone w
uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng w formie elektroniczne] zgodnej z wymogami okreslonymi w
Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajdujg sie pod
adresem: htips:/www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji sieci
i przytaczy- wersje elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z
wnioskiem lub podaniem w mailu informacji ckreslonych w odpowiednim wniosku.

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakladowego/wplaconego: 482 104 700,00 PLN, Kento: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



10.

W przypadku projektéw przytaczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektéw handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektow mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwiazania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWiK S.A.

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania sciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych) jak réwniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg zasilana
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwtasno$¢ wymaga
pisemnej zgody wspétwtasciciela/wspétwiascicieli terenu.

Projekt przytacza kanalizacyjnego powinien by opracowany na aktualnej mapie zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowej w projekcie przytgczy nalezy
przedstawi¢ rozwiazanie odprowadzania wod drenazowych. MPWIK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wod z drenazy do systemu kanalizacji miejskiej.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przylgcza Inwestor
zobowiazany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z koniecznos$cig rozwigzania ww. kolizji.

Jakos¢ sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatow powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposcbu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekdéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do
urzagdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogélnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie sciekow.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe] zostaty wydane pismem 00748/23/KOU/ADr

z dnia 06.02.2023r.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wazne sg 2 lata od daty wydania oraz nie uprawniajg do
odprowadzania sciekdw przemystowych z terenu posesiji.

Z powazaniem

Pawel Wasiluk
Koordynator

Zesp6t Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:

il
2

Petnomocnik e-mail: Jarostaw Broda j.broda@biprogeo-projekt.pl
Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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Wroctaw, 29 marca 2024 .

Biprogeo Projekt Sp. z o.0.
Ul. Bukowskiego 2;

52-418 Wroctaw
j.broda@biprogeo-projekt.pl

TR.220/196/2024/P7Z

Dotyczy: Uzgodnienia projektéw budowlanych: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zad.,, 03940 Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 455
w zwigzku z budowq trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

n

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr 0193/P202102/JB/SL/2024 z dnia 09.02.2024r. — dotyczacego
uzgodnienia w/w projektéw budowlanych, Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0.
uzgadnia pozytywnie projekty budowlane: kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wdéd
opadowych oraz przytaczenia budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlarnianej do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zadania j.w.

Z powazaniem
Dyrektor ds. Infrastruktur:

Damiani Talage

Otrzymuija:
1. Adresat
2. a/aTR
Sprawe prowadzi: Pawet Zurek; Tel. 71308 59 67, 693 725 898, e-mail: p.zurek@mpk.wroc.pl

NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej

VIWydZziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakladowy: 318 184 875 PLN

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
& ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wroclaw

% +48713085070, fax: +48 71 325 08 02

B2 biuro@mpk.wroc.pl, www.mpk.wroc.pl
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ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zatacznik - nr rej. MPWIK 100221 /Ks / 2023 do projektu budowlanego i wykonawczego budowy
kanalizacji sanitarnej z rur DNO,20kam ( od studni S21 (A) do studni S6 w ul. Swojczyckiej i
Mydlanej wraz z likwidacjg zbiornika bezodptywowego i zabudowa studni S15 na posesji przy ul.
Swojczyckiej 82 we Wroctawiu, w ramach budowy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedla
Swojczyce.

Przedtozony w zatgczeniu do pisma projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej DNO,20 kam dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

1. Warunkiem rozpoczecia robét i péZniejszego dokonania odbioru technicznego jest:

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen,

2. O terminie rozpoczecia robo6t nalezy powiadomi¢ MPWIK zatgczajgc kopie pozwolenia na
budowe Ilub zadwiadczenia o przyjeciu zgloszenia wykonania robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen, podajac numer uzgodnienia projektu,
imie i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,

3. Termin i sposéb wigczenia nowo wybudowanego kanatu do czynnej sieci uzgodnié na roboczo
w MPWIK. Warunkiem wigczenia jest ztozenie ,Whniosku o przytgczenie do czynnej sieci...”
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

4. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe
zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej). Elementy betonowe powinny byé wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN
206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowana czescig denng — z fabrycznie osadzonymi
przejsciami szczelnymi oraz wykonang kineta. Zaleca sie zastosowanie kregéw betonowych
z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

5. Otwory w istniejgcych studniach na sieci nalezy wykona¢ odpowiednig wiertnicg nie
uszkadzajac konstrukcji i szczelnosci studni.

6. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga
zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego wiaczenia przewodu kanalizacyjnego ze
stopniami ztazowymi w istniejacej studni. W przypadku wystapienia takiej kolizji Inwestor
zobowigzany jest do wykonania przetozenia stopni ztazowych w studni oraz przetozenia zwezki
(lub piyty nastudziennej) zgodnie =z linia przetozonych stopni ztazowych, w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ eksploataciji studni zgodnie z przepisami BHP.

7. Wiazy do studzienek zastosowa¢, z dwoma lub czterema otworami, z wypetnieniem
betonowym, bez czesci ruchomych (np. $ruby, rygle) klasy dobranej do obcigzen drogi. Wiazy
muszg by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. Nie dopuszcza sie wlazow
zatrzaskowych.

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege, nr KRS: 0000391028
soko$¢ kapitatu zakladowego/wplaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985

NIP: 826-000-02-56, REGON: 930155369



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Whazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktorej
bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone przez obetonowanie
o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Przed odbiorem koncowym przekazywany kanat nalezy dokfadnie oczysci¢é metoda
hydrodynamiczng i zgtosi¢ MPWIK przeglad kamerg wideo.

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej musza by¢ wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela MPWIK.

Sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne i eksploatacyjne
MPWIK.

Przed zgtoszeniem do MPWIiK préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzowa (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicéw branzowych). Brak
dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie pomiaru branzowego powoduje odmowe podjecia
czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWIK.

Odbidr sieci kanalizacji sanitarnej moze nastgpic¢ po wykonaniu robé6t drogowych i catkowitym
uporzadkowaniu terenu. Przejecie na majatek nastgpi po przekazaniu do MPWIK podpisanego
przez inwestora dokumentu PT.

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanej sieci Ks wg przedmiotowego uzgodnienia
do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na
majatek MPWIK S.A. i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swojczyckiej wg dokumentacji,
wczesniej uzgodnionej, nr rej MPWIK 100080/-Ks/2023

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanych przylaczy do czynnej sieci kanalizacji
sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na majatek MPWIK S.A. sieci
kanalizacji sanitarnej wg niniejszego uzgodnienia.

Po ztaczeniu wykonywanych sieci z sieciami istniejgcymi, przytacza kan. do obiektéw moga
byé wykonywane na podstawie odrebnego projektu przytaczy, uzgodnionego w MPWIK.
Whiosek o uzgodnienie projektu wraz z wersjg elektroniczna dokumentacji nalezy przesta¢ na
adres e-mail Biura Obstugi Klienta MPWIK, po uzyskaniu warunkow przytaczenia do sieci
kanalizacyjnej.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek przedtozy¢ w MPWIK oswiadczenie, ze
materialy ktére beda wbudowane sa zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez MPWIK
projektu i obowigzujgcymi w MPWIK "Wytycznymi projektowania i budowy ..". Do
o$wiadczenia nalezy dotgczy¢ wykaz materiatéw i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
materiatébw do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodnosci producenta lub aprobaty
techniczne.

Przewody likwidowane nalezy przed zasypaniem zglosic do inwentaryzacji w ZGKiKM
i MPWIK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociggi winny by¢ oznaczone zgodnie
z instrukcjg geodezyjna. Zdemontowana armature przekaza¢ protokolarnie do magazynu
MPWIK.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzehn wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy izapewnienia ciggtosci
przeptywu medidw na swoj koszt. O zaistniatym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWIK.

Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowigzujacymi w MPWiK zawartymi
w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne projektowania i budowy ...".



21. Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie
wykopow. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWIK,
ze warunki na terenie budowy nie odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie
zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, ma on prawo odmoéwi¢ wykonania czynnosci
odbiorowych lub branzowych pomiaréw geodezyjnych. W takim przypadku zostanie
wstrzymany bieg terminéw wyznaczonych dia dokonania tych czynnosci przez przedstawiciela
MPWIK.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:

1. Adresat/Peinomocnik e-mail: Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>+ wersja elektroniczna uzg.
projektu

2. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna uzg. projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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Dotyczy: uzgodnienia projektu przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku podstacji prostownikowe;j
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo - autobusowej na

osiedle Swojczyce we Wroctawiu”

W nawigzaniu do decyzji nr 766/2024 z dnia 28.05.2024r, Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
uzgadnia projekt przyfaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku podstacji prostownikowej w ramach
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo - autobusowej na osiedle

Swojczyce we Wroctawiu”. Warunki realizacji inwestycji zostaty okreélone w w/w decyzji.
Ponadto tutejszy Zarzad opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanych przytaczy na dziatkach, ktére docelo-

wo przejdg we wladanie ZDIUM, na podstawie decyzji ZRiD.

Z upowaznienia Dyrektora

ZALACZNIKI: PZT — 1 egz.( komplet)
KGNTAKT: Jolanta Szlachcic - starszy specjalista w Dziale Uzgodniern KIERO Ky DZJALU
tel. 695098661 — pn, sr, pt. od 10:00 do 14:00, e-mail: Jolanta szlachcic@zdium.wroc.pol

P - 1LWIoc.pl Agn szl ska
OTRZYMUJA;

1. Adresat, 2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODQ, informujemy ze:

° administratorem danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49,53-633 Wroctaw,

®  zinspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysylajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

L Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadar powierzonych;

° podstawg przetwarzania jest 6 ust. 11it. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemow informatycznych uzywanych w ZDIUM, firmy reali-

L]
zujgce dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

° Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczer zwigzanych z realizacja zadan ZDIUM, w tym umow z kontrahentami;

®  posiada Pani/Pan prawo zgdania dostepu do danych oscbowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
(] ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDIUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepisdw prawa, a w pozosta-
tym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zafatwienia sprawy;
° Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

Pani/Pana dane osobowe (imig i nazwisko, adres zamieszkania) zostaty pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wrocfawia".

ADRES: ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw a TELEFON 71 3559076 = FAX: 713550866|713734906



ZARZAD DROG T UTRZYMANIA MIASTA
we Wioclawiu
53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49
TUU.4461.954.36115.72484.2024.0SZ 1 071 35590-75, sehr 071 355-13.7% fax 071 3550865
000150142 (19)

Wroctaw, dnia 2024-05-28

DECYZJA 766/2024

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3§ 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 572), a takie upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnien Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawg o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez petnomocnika Pana Jarostawa Brode - Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroclaw, w dniu
15.05.2024 r., w imieniu inwestora GMINA WROCLAW reprezentowanej przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
z siedziba przy ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mydlanej
we Wroctawiu, urzgdzenia obcego:
1. Zezwala sie inwestorowi na lokalizacjg w pasie drogowym ul. Mydlanej ( dz. 1/22, AM-19, obr. Swojczyce)
przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku podstacji prostowniowej w ramacj zadania
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowgy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedle Swojczyce”

we Wrocfawiu,

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty

nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie

przedmiotowej inwestycji
b) w  przypadku  projektowania przylaczy  na  terenach  zieleni nalezy  zachowa¢  zgodnog¢

Z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia
c) w przypadku projektowania przylaczy na terenach zieleni proj

we Wroclawiu
d) nalezy zachowaé zgodnoéc z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .

W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
e) nalezy skoordynowa¢ usytuowanie projektowanych przylaczy uzbrojenia terenu z Zarzadem Geodezj,

Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu
f) dla robét rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa

drogowego, uzyskat pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,

dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem
realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

ekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedacej w trwatym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przediozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie

wnioskowanego urzadzenia obcego przedstawionego w zataczniku do niniejszej decyzji.
Zgodnie z trecig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest

lokalizowanie lub umieszczanie urzadzed obeych, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ustgpu 3 art. 39, zgodnie, z ktdrym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze nastapic¢ wytgcznie za
zezwoleniem zarzadcy drogi. .

Ww. przepisy wskazuja, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzen
z ruchem pieszych i ruchem kofowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystapienie w kon

sprawie przypadku o charakterze wyjatkowym.,
W uznaniu organu | instancji w przedmiotowe] sprawie zachodzg przestanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedacych w zarzadzie
ZDiUM ww. urzgdzenia.

lub postoju pojazdow
obcych niezwigzanych
kretnie rozpatrywanej

Pouczenie

1. Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowla nych;



b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot w pasie

drogowym lub na umieszczenie w nim cbiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3;

2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za niedopetnienie
tych obowiazkéw spoczywa wylqcznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przefozenia panosi jego wiasciciel.

4. 7Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopefnienie warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

5. 0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za moim
poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127 §1i2, art. 127a § 1iart. 129 § 1i 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwotania (art. 130 § 4 ustawy —

Kodeks postepowania administracyjnego).
7. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane

w pasie drogowym.

c)

Z up. Prezyqenta
Agnieszke WD ewska

ZALACZNIK: czesc graficzna decyzji — skala 1:.500
OTRZYMUJA;: KigfowY! atu
1. Petnomocnik

Biprogeo Projekt sp. z 0.0. ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroclaw

2 aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODQC, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw, zwany dalej
ZDiUM;

« 2 inspektorem ochrony danych w ZDiUM mozna skontaktowa¢ sie wysylajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadar Zarzadu oraz zadarn powierzonych;

« podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

« odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systeméw informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy realizujgce dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

« Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umdw 2z kontrahentami;

» posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

« ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

« podanie danych osobowych w celu realizacji zadar statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepisow prawa, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zalatwienia sprawy;

» Pani/Pana dane oscbowe nie bgda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

¢ Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroclawia".
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DLA ZADANIA:
BUDOWA TRASY TRAMAWAJOWO-AUTOBUSOWA
NA OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU
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z trasg projektowanej budowy przytacza kanalizacji sanitarnej

MAPA EWIDENCYJNA
skala 1:1000

do budynku podstacji prostownikowej
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Skala 1:500 RN
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KIERUNEK POYNOCY

ODWIERTY GEOLOGICZNE

LEGENDA
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Lokalizacja, oznaczenie
i gtebokosc¢ otworu
geologicznego
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Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej

Proj. budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej MPWiK 100221/KS/2023
PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ

STUDNIA KANALIZACII SANITARNEJ

LEGENDA - SANITARNE INNE

Proj. uktad drogowy

Proj. mur oporowy; bariera
Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. droga manewrowa
(kostka farmerska)

Proj. chodnik - ptyta bet.

Proj. zjazd (kostka betonowa)

Proj. dojazd .
(nawierzchnia azurowa)

Proj. miejsca parkingowe
(nawierzchnia azurowa)
Proj. miejsca parkingowe
(bitum) S5c@ parking
Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas techniczny
(kostka kamienna)

Proj.
Proj.
Istn.

przytacze sieci wodociggowej
sie¢ wodociggowa

sie¢ wodociggowa do likwidacji
Proj.
Proj.

przebudowa sieci gazowej (rura ochronna)
likwidacja sieci gazowej

Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

przebudowa magistrali wodociggowej

likwidacja magistrali wodociggowej

kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300
przykanalik deszczowy

Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe

7
J

Proj. chodnik = Proj. pas techniczny ([T Proj. skrzynki retencyjno-rozsaczajace
- naw. przepuszczalna NN (naw. przepuszczalna) i Proj. muldy chtonne
Proj. chodnik - kruszywo |:| Proj. nawierzchnia zielona ——n—— Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalikow, studzien
Proj. $ciezka rowerowa - bitum
Proj. cigg pieszo-rowerowy P ROJ TO R
Proj. Sciezka rowerowa —_—— Proi -
- naw. przepuszczalna ] roj. tory tramwajowe
Proj. droga wewnetrzna Proj. torowisko
(bitum) naw. betonowa
Proj. droga wewnetrzna j. i
(Kobiag e eunetre I
Proj. zjazd (bitum)
INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
_ T +48 71 308 50 30
Istn. drzewo, zasieg korony, SOD - & Proj. wycinka .
(STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag liniq ciagta) . PRZEDSTAWICIEL 111 WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
Proj. drzewo INWESTORA Tel i(:(;ig7‘;v;%c;%vg’lO;Ig:)?sl‘:mec"::lfll“l; III;’(’SIO 904
— N ™ el.: + u ; Fax: +
] 1stn. krzewy Istn. krzewy do wycinki waocLawsxe www.wi.wroc.pl
f . . . .
W//////////////////////////////A Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z 0.0.
Proj. nasadzenia okrywowe ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/ 71364 33 95
Proj. zielony przystanek E kontakt@biprogeo-projekt.pl
IN FRASTRU KTU RA KABLOWA PROJEKTANC| OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnieh Specjalnost Podpis
(D Proj. stup oswietleniowy < |Projektant | mgr inZ. Mateusz Bartkowski 121/00$/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Bt
Proj. kable energetyczne g(: : :
Proj. likwidacja sieci energetycznych = Asystent | mgr inZ. Patrycja Btaszczyk wé ,
T
Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem & Sprawdzajacy
Proj. trakcyjna linia napowietrzna
Proj. przewody jezdne Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
— — — —  Proj. Miejski Kanat Technologiczny tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
— — — — Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne
i . o L Nazwa opracowania
Proj. studnie na sieciach telekomunlkacyjnych BUDOWA PRZYL CZA KANALIZACJI SANITARNEJ
HH* Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
ﬂ Petla indukcyjna - detekcja pojazdu Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJINY
O RGA N IZ ACJ A RU C H U Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
v Proj. sygnalizator swietlny (fundament - kolor zielony) b bwrop(jaw - PW SANlTARNA 1
=+—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony) 1500 052024 0 resvs(\;\ﬂ)g/r(])gyjny Nr tomu
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OZNACZENIE PROFILU: KS-1
POZIOM POROWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

Pas drogowy w ul. Mydlanej

Teren projektowanej podstacji prostownikowej
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=5 Przejscie przez posadzke w rurze ostonowej DN215

j ISTN. KD400

116.08

Skrzyzowanie z istn. 301 KD @400, Rz.d.

115.98

Likw. wod. @150, Rz.0.

117.59

Skrzyzowanie z proj. 303 W ROZ @225, Rz.0.

116.69

giLIKWIDACJA W RA

MAQ

Skrzyzowanie z istn. Gazocigg @350, Rz.0.

ODREBNEGO OPRA

Istn. kabel energ.

co

Likw. kabel telek.

VANIA

Istn. kabel telek.

Proj. kabel telek.

[LkW: Kabelfelekr ~ -~~~ —-=-=-=-=-=—-=—-=-=-=—=-=-=-=-—=-=-=-=-====-=-===="="=°="7

Likw. kabel telek.

118.61

Skrzyzowanie z proj. 301 KD @200, Rz.d.

nN|-1.3

Gpi|-2.1

v [-3.7

Ps+2-4.8

Gpi[-6.4

PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE

=]

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN,

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.96]116.60] 119.65 | 119.56 | Studnia @#1.0m wg projektu nr rej. MPWiK 100221/KS/2023

1.76]117.80

1.71 118.21] 117.83| 119.92] Studnia rewizyjna DN600

1,50 | 118.48 ] 117.83 | 119.98 | Studnia rewizyjna DN600 z kaskadg wewnetrzng

0.90]119.08

0.89]119.14 | 117.83 | 120.03 | Budynek podstaciji prostownikowej 'SWOJCZYCE'

SPADKI, DLUGOSCI

26.9m

ZV
2.9m

SREDNICA, MATERIAL

Kamionka DN150 L=16.3 m min. 34kN/m

DN/OD 160 PP min. SN8 L= 13.5 m

OPIS TRASY

Nasyp budowalny wg projektu drogowego/ Wykop otwarty

ODLEGLOSCI = g 2 5
16.3 10.6 2.9
HEKTOMETRY s6 59 7 63
. e,

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA KANALIZACJI

z uszczelnieniem fancuchem LU-3
- wg projektu instalacji wewnetrznej.

Rura ochronna DN215 Kolano Dz160/88°

na przejsciu nad fundamentem,
wg projektu instalacji wewnetrznej

SANITANEJ DO BUDYNKU
PODSTACJI
PROSTOWNIKOWEJ
skala 1:100/100

LEGENDA:
S/B - STUDNIA/BUDYNEK

-Teren istniejacy
-Teren projektowany

- Obsypka rurociagu - gr. 30 cm
- Proj. kanat sanitarny - m. wykopowa
- Podsypka rurociggu - gr. 10 cm
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INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
R%EQ%QXWCIEL % 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
*  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Cnwestvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< [Proektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boadt
[v's
< . .
|<2—( Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk (M’ & .
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
Nazwa rysunku .
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1400 1052024 |  obreb ewidencyjny: PW Nrtomu 2
Swojczyce 1005
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UWAGA:

Sposdb zageszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wg opisu technicznego.

Tab.1

Minimalna przestrzeA robocza miedzy rurg
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielko$¢
przestrzeni roboczej

DN[mm ]

s [m]

DN<=330

0,25

350<DN<=700

0,35

INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30

PRZEDSTAWICIEL
INWESTORA

WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z O. O.
50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
www.wi.wroc.pl

EEEEEEEEEE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO - PROJEKT
Sp. z o.0.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 7133746 12 /71 364 33 95

L00er0.exr

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Branza

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski

121/D0$/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boo, 4

Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk

b

SANITARNA

Sprawdzajacy

1

Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jeqo gfebokosci z
zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Minimalna

Glgbokost wykopu | ac wykopu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-Jd SWOJCZYCE)

G [m] 4 [m]

G<1,00 niewymagany

Nazwa rysunku

SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE

1,00=<6<=1,75 0,80

Skala Data

Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

- 105.2024

Wroctaw SANITARNA
obreb ewidencyjny: PW N fomu 3

Swojczyce 1005




WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow

w pasie drogowym

T
S warstwy nawierzchni,
Qg’ zgodnie z projektem
S N branzy drogowej
o > > L3 > L3 L3
3 R NS
= b [ [ I P N [ RN
[ . . . s . s
Q| s N s A ta A
N N . N . N . .
g’ | - N IS AN RS e \I\ls wg projektu drogowego
LN L L b b

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

H - zmienne, zgodnie z profilem podfuznym

o 1s=0,97

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

rura przewodowa Dz

podsypka piaskowa:

]__ LSS SIS SIS
o] R R RIS , )
IS H warstwy nawierzchni,
P [ 7 1 1 1 N A1 N A A 1 1 A A 1 P zgodnie z projektem branzy drogowej
(s}
S AN
SN
S | b S [ N [ > 7 r>|
< Lo L3 e L > s .
£ g oA A A a A
C . - - - - N : .
= | L. s \I\Is wg projektu drogowego
S [ T T N U R TR
S 1L | S S S 2 —- S |
30 ~ |
S o
£ .
% A 1s=0,98
o I, zasypka wykopu piaskiem
~§ L do warstwy podbudowy nawierzchni
I/, -
R oo
< I '
g > i
k) - -
) c obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
T 30 Rareace ponad wierzch rurociggu
o 1s=0,97
e rura przewodowa Dz
1s=0,97
10 podsypka piaskowa:
- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160

Odwodnienie wykopu za pomocg

rura drenarska
PVC DN8O

grunt rodzimy (ewentualnie

drenazu w obsypce filtracyjnej

30x30cm o granulacji 16/32mm

wzmocniony 15 cm warstwg

tlucznia weisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

-0

szer. wykopu zmienna
zalezna od Srednicy rurociggu

WYKOP NAWODNIONY

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym |

- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160

Szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociggu

1s=0,97

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

WYKOP NIENAWODNIONY

Zasypanie wykopow

T 3333 sssssssssssssssssssassd - -
Y3 ¥ Y Y I IS I I I3 I I IS YISy ) o w pasie zielonym
FE T nawierzchnia zielona | |
y 3 v v Y v S S 9 s s S Y Y Y 33 Y N33 33y Yy I 3333533333333 333333333531s54
: v . SR A ) o
| ; L B | 5 9 3 9 333 3393339333933 333333333 nawierzchnia zielona
SR : S A RN
v . g - - e 2 :
gy | | N
gl : oV £ Vo : RO v
g SR ) 152097 § Vi g 2N
= R g . A v
E ; V SR /’5 % v } : 1e20.97
§ ceN e Y g - g ] '
. v s . £ LN T
§ IR, 3 Sooe Ve e
S AR s . . :
N ) v Y : zasypka wykopu gruntem piaszczystym N . o A
2 7 S - do warstwy podbudowy nawierzchni _g - R . v
§, PRSI <3 V Y N T zasypka wykopu gruntem piaszczystym
I o e N g . o do warstwy podbudowy nawierzchni
g AV N g BRI S
IS L iva . . L .
S - - — IS . SR .
8 KR kY v .
E e obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm § . A" o Y
+ 30 B ponad wierzch rurociagu T L
. \ obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
kD 1s=0,97 30 ponad wierzch rurociggu
l R . 1s=0,97
: ——___rura przewodowa Dz o rura przewodowa DN
1s=0,97 :
10 . ) podsypka piaskowa:
podsypka piaskowa:_ —gr. 10 cm dla $rednic do Dz160
- gr. 10 cm dla $rednic do Dz160
30 rura drenarska 10
o PVC DN80 . 1s=0,97
Odwodnienie wykopu za pomocg grunt rodzimy (ewentualnie J

drenazu w obsypce filtracyjnej

30x30cm o granulacji 16/32mm

wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia weisnietego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

-0

szer. wykopu zmienna
zalezna od Srednicy rurociggu

szer. wykopu zmienna

zalezna od S$rednicy rurociggu

grunt rodzimy (ewentualnie
wzmocniony 15 cm warstwg

ttucznia wcisnigtego w podfoze

w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

2.Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.

3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowey.

4. Nie zageszcza¢ mechanicznie obsypki bezpoSrednio nad rurg.

5. W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggow gruntow stabonosnych
grunt rodzimy nalezy wzmocnié (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic (torfy) .

6. W przypadku obnizenia wéd gruntowych, pompowanie wod z wykopu mozna przerwac
dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wdod gruntowych.
7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluznic¢
gruntu istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwag tfucznia

wecisnigtego w podfoZe.

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
PRZEDSTAWICIEL . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
INWESTORA _ﬁ Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71364 33 95
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PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnief Specjalno$t Podpis
< [Pojekent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.NA-SANITARNA Boadt
z -
<C . .
';: Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk W’ .
@ |Sprawdzajcy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-d SWOJCZYCE)
Nazwa rysunku SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU
W WYKOPIE NAWODNIONYM
| NIENAWODNIONYM
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 105.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 4
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Rozpora
np. SBH

Ptyla_szalunkowo
np. SBH

Rozporo
np. SBH

¢

Szolunkowo komora dylowo
np. SBH

Rozpora
np. SBH

-

AL LRI

s (wq_tabeli) DN s (wg_tabeli)

NONPIANPA PANPANVS NN
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INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30

PRZEDSTAWICIEL
INWESTORA

WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z O. O.
50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
www.wi.wroc.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO - PROJEKT
BIPROGEOQ Sp.z 0.0,
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/71 364 33 95

E kontakt@biprogeo-projekt.pl

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Branza

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Tab.1

Minimalna przestrzed robocza migdzy rurg
a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna wielko§¢

Srednica rury przestrzeni roboczej

Tab.2

Projeitant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10

INSTALACYJNA-SANITARNA Poatt

Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk m

SANITARNA

Sprawdzajgcy

T

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z
zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Minimalna

Gtgbokos wykopu szerokos¢ wykopu

G [m] d [m]

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)

6<1,00 niewymagany

ON[mm] s [m]

1,00=<6<=1,75 0,80

DN<=350 0,25

1,75<6<=4,0 0,90

Nazwa rysunku

SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU

350<DN<=700 0,35

G>4,00 1,00

Data

Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku

05.2024

Wroctaw SANITARNA
obreb ewidencyjny: PW Nrtomy 5

Swojczyce 1005




Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

——< <

—_— Wieszaki z preta
stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

—- ? napotkany rurocigg w wykopie

poziom dna

Szeroko$¢ wykopu - B

Deska grubosci min. 2cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

T Wieszakizpreta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

—- ? napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

Szerokos¢ wykopu - B

DwudZzielna rura ostonowa
zZ PCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
RJRV%EQ_%Q\Z\VICIEL % 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
»  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
wesTrese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.z0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalno¢ Podpis

< [Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boatt

2 -

; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk W .

<C T

@ |Sprawdzajacy

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)

Nezia rysunky ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
| RUROCIAGOW
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 105.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 6
Swojczyce 1005




Przekréj studni kaskadowej S6

wg odrebnego opracowania nr rej. MPWIIK 100221/KS/2023

Studnia prefabrykowana

na kanalizacji sanitarnej

Kréciec kielichow,

Przejscie szczelne systemowe

dla rur kamionkowych; \ —

/]

kamionkowy GZ - DN150

Tréjnik kamionkowy 90°
kielichowy - DN150/DN150

At — 2

Rura doptywowa
kamionka DN150
Q
2
=
« _da
117,80

— =) N~
i I
—
—
DN150 [
0
§ -~ Rura spadowa bosa
N ~ kamionka - DN150
Przejscie szczelne systemowe A Blok betonowy
dla rur kamionkowych; | “’ bet. C12/15
[ ——
™ Kolano kamionkowe
i 1 DN150/90°
—
S T S
g = N
116,60
S
Rura odptywowa /
DN200 ~
Kréciec bosy GA Warstwa wyrownawcza Krociec kielichowy
DN200 , ) bet. C8/10, gr. 10 cm kamionkowy GZ - DN150
Podfoze pod warstwg wyréwnawcza
zagescic do [s=0,97 A - A

Kréciec kielichowy

Tréjnik kamionkowy 90°

Przejscie szczelne systemowe
dla rur kamionkowych

kamionkowy GZ - DN150 / kielichowy - DN150/DN150

/

H15cm
10cm

L

200
i~
7
/
[
\
~
NS

[DN150,

N15Q

Rura odptywowa /

N

DN200

Krdciec bosy GA
D200

bet. C12/15, gr. 10 cm

15cm
10cm

\ Blok betonowy

bet. C12/15

Rura doptywowa
kamionka DN150

UWAGA:

1. Elementy kamionki przed obetonowaniem zabezpieczyc¢ folig PE.

2. Obetonowanie kaskady do wysokosci 1/2 rury doptywowey.

3. Warstwa wyrownawcza pod studnig i kaskadg powinna stanowic jedng cafoSc.

4. Rury i ksztattki kaskady w systemie kamionkowym 34 kN/m klasa 34.

5. Gdy bedzie taka mozliwos¢ dopuszcza sie wykonanie elementow z fukow i trojnika 45°.
6.Przejscia szczelne powinny by¢ wykonane na etapie prefabrykacji studni.

7.Podfoze pod warstwg wyrownawczg zagescic do 1s=0,97

8.W przypadku braku trojnikéw 90° nalezy dokona¢ zamdwienia indywidualnego.

9. W przypadku koniecznosci dla wykonania kaskady nalezy docigc ksztaftki kamionkowe.

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
ﬁ\%Eg%émeEL _ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
i Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
CnwesTyese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12 /71 364 3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Poatt
Z -
g Asystent | mgr inZ. Patrycja Btaszczyk W .
< T
& |Sprawdzajacy

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)

Nazwa rysunku

SCHEMAT KASKADY RUROWEJ
NA STUDNI KANALIZACYJNEJ

Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA

- 1052024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 7
Swojczyce 1005




RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU PODSTACII TRAKCYINE]
- skala 1:100

2100 cm

1B

F 4+ - - - - - — . 4= . -</
EdrY————— - —F —— N—
| P.P.P +/-0,00 ]
N121,15 | o ’-</
EdFrE————— - —F —— N—
F | —_——— i — e — e — s — . ] E— 7.7/7 —]
1 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
2 PRZEDSIONEK
3 SANITARIAT El—————— g p——
4 HALA GLOWNA \
r-3
LEGENDA

—-— PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

e \WEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA

WG ODREBNEJ DOKUMENTACJI

SANITARIAT (WC) - skala 1:25

----r---

ura ostonowa DN215 na przejsciu przez posadzke
(wg projektu inst. wewn.)

7

\Ruro ostonowa DNZ215 na przejsciu przez
fundament (wg projektu inst. wewn.)

Budynek podstacji jest budynkiem technicznym, w ktérym ciepto odpadowe
z procesow technologicznych
transformatoréw) jest uzywane do ‘ogrzewania budynku, a wentylacja
mechaniczna stuzy odprowadzaniu nadmiaru ciepfa z budynku. Ogrzewanie
elektryczne jest wykorzystywane tylko do uzupetniania niedobordw w
okresach mniejszego obciqgzenia obiektu tj np. w nocy.

(tj. zyski ciepta od prostownikdw i

[Temperatura w budynku zawiera sie w przedziale od +5 do +35°C]|

INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
T +48 71 308 50 30
L. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
ﬁ\jRV%Eg-%éXVICEL % 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
NwesTrYEaE www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp.z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
< |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0 | INSTALACYJNA-SANITARNA Batt
p=s i
< - .
'<2_( Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk %’ é ,
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-Jd SWOJCZYCE)
Nazwa rysunku
Y RZUT BUDYNKU PODSTACJI PROSTOWNIKOWEJ
SWOJCZYCE
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
1100 Wroctaw SANITARNA
{5 |05.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 8
' Swojczyce 1005




[STUDNIA Z KASKADA WEWNETRZNA DN600 S7]

PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny DN600 klasy C250
z wypetnieniem betonowym

Betonowy pierscien
pod wiaz, kl. C250

N teren proj.

‘ | -
1 I
Adapter teleskopowy PP | I | LIJWSAtGg‘ lementéw orefabrvk b polioropyl b pP-B
do osadzenia wiazu | | O.é egnpcla ZDE:(?Sen ow prefabrykowanych polipropylenowyc
Uszczelka do osadzenia rednicy '
adeptera wiazu ‘ Studzienka ztozona z: dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg koricowag i kielichem
- przytaczeniowym $rednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID 600 o sztywnosci
Kaskada wewnetrzna ‘ obwodowej min. 4kN/m oraz wiazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy C250
DN160 PP n posadowionym na pierscieniu betonowym.
Zhaczka "in-situ" R Etlilrg()gzonowa PP-B 2. Elementy studni taczone na uczelki systemowe gumowe. ’
DN160 ‘ B 3. W studzience zastosowano kaskade wewnetrzng z rur i elementow PP DN160.
‘ Tréjnik rownoprzelotowy 4. Dopuszcza sie zastosowanie na krdécach przytaczeniowych studni taczniki regulacyjne, ktore
| DN160 PP pozwola na dopasowanie kata wiaczenia rurociagu bez uzycia ksztattek tukowych.
: : | ) S 5. Odptyw ze studni zaprojektowano z rur PP min. SN8 DN160.
119.{)? SR | B BTl Lﬂ, guNr1a6%psgowa 2 6. Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej z betonu klasy min. C12/15 o min. grubosci 10 cm
B = 1 T i érednicy 10 cm poza obrys studzienki.
: DN160 PP )
Uszczelka do osadzenia rury
trzonowej PP-B
_ _ - - INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
Dennica studni PP-B DN600 | [ ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
z kinetg koncowa DN160 T +48 71 308 50 30
PRZEDSTAWICIEL . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
I 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
tuk 45° : INWESTORA ﬂl Tel.: +48 74 77 10 900 lub 901 ; Fax: +48 71 77 10 904
DN160 PP |:'§: 118.48 wesTvese www.wi.wroc.pl
77777 BNy ' JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
ﬂ / % A | ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
‘ PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71 364 33 95
‘ E kontakt@biprogeo-projekt.pl

Podbudowa betonowa ‘ PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

beton klasy min. C12/15

@800 mm, min. gr. 10 cm Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
T < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.NA-SANITARNA Boakt
Z -
% Asysent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk w’ & .
PRZEKROJ B-B SCHEMAT DOLOTU @ ISprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
Ziaczka "in situ” tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
DN160 N i
azwa opracowania
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
(PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
| |
; 1 it » T : Nazwa rysunku
N | B | I ' AN W = 1 SCHEMAT STUDNI Z KASKADA WEWNETRZNA DN600
Al | JI - ( ) ] =X hl . A
: DN160 PP A KINETA DN160 PP Z- DN160 PP : Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wrodlaw SANITARNA
119.08 _|118.48 - 105.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nrtomy 9
— - Swojczyce 1005




[ STUDNIA REWIZYINA DN600 S8 |

PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny DN600 klasy C250

Z wypetnieniem betonowym

Betonowy pierscief ‘ 119.92 teren proj
pod whaz, Kl. C250 e I ‘ GG ' %
AVAVIVAY AN AT S 2 N N A A A AV AVAVAVAVAY UWAGA:
‘ . 1. Studnia z elementow prefabrykowanych polipropylenowych PP-B
Adapter teleskopowy PP ‘ | o érednicy DN600.

do osadzenia wiazu

Uszczelka do osadzenia
adeptera wiazu

Studzienka ztozona z: dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg koricowag i kielichem
przytaczeniowym srednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID 600 o sztywnosci
obwodowej min. 4kN/m oraz wfazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy C250
posadowionym na pierscieniu betonowym.

2. Elementy studni faczone na uczelki systemowe gumowe.

Rura trzonowa PP-B 3. Dopuszcza sie zastosowanie na kro¢cach przytaczeniowych studni faczniki regulacyjne, ktore
DN600 pozwolg na dopasowanie kata wiaczenia rurociggu bez uzycia ksztattek tukowych.

4. Potaczenie prefabrykowanej kinety z rurami DN150 kamionka poprzez adapter

do rur PP/kamionka DN160/DN150.

S 5. Odptyw ze studni zaprojektowano z rur kamionowych DN150 o wytrzymatosci min. 34kN/m.
S 6. Studnie posadowic¢ na podbudowie betonowej z betonu klasy min. C12/15 o min. grubosci 10 cm
i Srednicy 10 cm poza obrys studzienki.
Uszczelka do osadzenia rury
trzonowej PP-B
-Prostka bosa PP DN160
. . -Adapter PP do kielicha INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z 0.0.
Dennica studni PP-B DN600 rury kamionkowej ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316 Wroctaw
z kineta przelotowa DN160 -Krdciec GZ kamionkowy T+48713085030
DN150 WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. 0
PRZEDSTAWICIEL | Y am
1 I 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
I ! INWESTORA % Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Il_ ‘ — westvere www.wi.wroc.pl
L — - —{} - —23 ————— , T _2;/0_ - JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
! 1 = = —X - PROJEKTOWA BIPROGEQ $p. 2 0.0.
| %/ /% A DN150 k | SZCZ EGOL A ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
‘ am. - PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
| ZABEZPIECZENIE WLAZU E kontakt@biprogeo-projekt.pl
|

Podbudowa betonowa

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

beton klasy min. C12/15

G800 mm, min. gr. 10 cm ‘ Branza Zespot projektowy Nr uprawlnier’l Specjalnost Podpis
y < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 INSTALACY.NA-SANITARNA Boatt
Z "
<C i .
, »?—: Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk W
PRZE KROJ B- B SCHEMAT DOLOTU - @ ISprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
-Prostka bosa PPPNIGO tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
-Adapter PP do kielicha
rurY Kamionkong Nazwa opracowania
-Kréciec GZ kamionkowy ‘ BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DN150 ‘ (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
| | 1
| ! : o 4 e _%9'11 : Nazwa rysunku
PN = - | = I - 3410 SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN600
Al | N il S AT | |
I b =/ 1 I I = . -
! DN160 PP DN150 kam. ! : _____ S R \\ 1. Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.] Wrociaw SANITARNA
. \\\-l ST Il-“~ " : - - i i .
ST Podbudowa piaskowo-cementowa 05.2024 obreg ewidencyjny: PW Nrfomu 10
WO|CZyCce 1005
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