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| 1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR
¢ MPWIiK S.A. Wroctaw, ul. Na Grobli 19.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682
Z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
Z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

o Wykaz drog przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — materiat dostepny na stronie internetowe;j
http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

e Zarzadzenie nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroctawiu

e Katalog dobrych praktyk. Zasady zroéwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi

pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw, 2017

Mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zamoéwienia

Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA.12 z dnia 24 pazdziernika 2023 r.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ttocznej kanalizacji sanitarnej Dz450 bedgcego czescig
alternatywnego uktadu ttocznego dla wschodniej czesci Wroctawia. Kanalizacje ttoczng zaprojektowano
w ramach linii rozgraniczajacych inwestycji budowy wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli
Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz
z budowg parkingu (P&R).

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci sanitarnej kanalizacji ttocznej dwa odcinki rurociggu
Dz450: wzdtuz ul. Adama Mickiewicza o dtugosci ~200 m oraz w ul. Swojczyckiej od ul. K. Kolumba do
przejazdu kolejowego linii nr 292 o dtugosci ~390 m. W zakresie opracowania zawarto rowniez projekt budowy
sieci sanitarnej grawitacyjnej - kamionkowa DN200 o dtugosci ~13 m.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363
Z pbézniejszymi zmianami).

1.4. STANISTNIEJACY

W stanie istniejacym w pasie ul. Swojczyckiej i ul. K. Kolumba biegnie sie¢ ttoczna ks400 zbudowana
z rur PEHD Dz400 zainstalowanej w rurze zeliwnej DN400 (stanowigcej wczesniej rure przewodowg) metodg
compact pipe - ciasnopasowang. Réwnolegle do tej sieci zlokalizowany bedzie projektowany w niniejszym
opracowaniu rurocigg alternatywnego sanitarnego uktadu ttocznego.


http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/

1.5. SYTUACJA PLANISTYCZNA

W obszarze Inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

= Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu urbanistycznego
Swojczyce Potudnie we Wroctawiu. UCHWALA NR LVI/1727/10 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA
z dnia 4 listopada 2010 r.

= Nr 460 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei
Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR XLVI/1106/13 RADY MIEJSKIEJ
WROCLAWIA z dnia 27 czerwca 2013 r.

= Nr 139 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego
we Wroctawiu. UCHWALA NR L/3130/06 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 19 kwietnia 2006 r.

= Nr 498 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linig kolejowa,
ulicami: Mydlang, Swojczycka oraz Kanatem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wroctawiu. UCHWALA NR
LVIII/1497/14 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 22 maja 2014 r.

1.6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
e Dla projektowanego odcinka kanalizacji ttocznej K-I:

W miejscu projektowanych drég po potudniowej stronie mostow stwierdzono nasypy ztozone
Z mieszaniny gleby, piasku, zwiru, kamieni, fragmentéw cegiet oraz gliny. Sg to nasypy o charakterze gruntow
niespoistych w réznym stopniu zageszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow
niebudowlanych, nieodpowiadajgcych wymaganiom budowlanym. Migzszo$¢ nasypéw w punktach wiercen
wynosi od 0,2 do 1,7 m.

Ponizej stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie, miejscami zaglinione
i z dodatkiem zwiréw. Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,30 m.

¢ Dla projektowanego odcinka kanalizaciji ttocznej K-II:

W miejscu projektowanych drég po potnocnej stronie mostow stwierdzono nasypy ziozone
Z mieszaniny gleby, piasku, zwiru, fragmentoéw cegiel, gliny oraz kamieni. Sg to nasypy o charakterze gruntéw
niespoistych w roznym stopniu zageszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow
niebudowlanych, nieodpowiadajgcych wymaganiom budowlanym. Migzszo$¢ nasypéw w punktach wiercen
wynosi od 0,2 do 2,8 m.

Ponizej nasypow stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski $rednie i glina.
Poziom waod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 3,20-3,80 m.

1.7. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany kanat sanitarny ttoczny znajdzie sie na dziatkach:

L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy Nr dziatki CEEIE Oznaczenie dziatki
drogowa
Zestawienie dziatek dla budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej: ARKUSZ 1.
1. Adama Mickiewicza ZALESIE 9 2 dr 026401_1.0008.AR_9.2
2. Adama Mickiewicza 8 10 dr 026401_1.0008.AR_8.10
Zestawienie dziatek dla budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej: ARKUSZ 2.
L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy Nr dziatki dziatka Oznaczenie dziatki
drogowa

1. Krzysztofa Kolumba 26 8 dr 026401_1.0064.AR_26.8
2. Krzysztofa Kolumba 20 11/2 dr 026401_1.0064.AR_20.11/2
3. Swojczycka 20 11/3 dr 026401_1.0064.AR_20.11/3
4, Swojczycka 20 10/2 dr 026401_1.0064.AR_20.10/2
5. Swojczycka 20 10/1 026401_1.0064.AR_20.10/1
6. Swojczycka 20 9/1 026401_1.0064.AR_20.9/1
7. Swojczycka 20 8/1 026401_1.0064.AR_20.8/1
8. Swojczycka 20 7/1 026401_1.0064.AR_20.7/1
9. Swojczycka SWOJCzYCE 20 6/1 026401_1.0064.AR_20.6/1
10. Swojczycka 20 6/2 dr 026401_1.0064.AR_20.6/2
11. Swojczycka 20 5/1 026401_1.0064.AR_20.5/1
12. Swojczycka 20 5/2 dr 026401_1.0064.AR_20.5/2
13. Swojczycka 20 4/1 026401_1.0064.AR_20.4/1
14. Swojczycka 20 4/2 dr 026401_1.0064.AR_20.4/2
15. Swojczycka 20 3/2 dr 026401_1.0064.AR_20.3/2
16. Swojczycka 21 3/2 dr 026401_1.0064.AR_21.3/2




| 2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. OGOLNY ZAKRES BUDOWY RUROCIAGU TLOCZNEGO

Zgodnie z OPZ dla zadania zaprojektowano budowe dwoch nowych odcinkéw alternatywnego uktadu
ttocznego w rejonie Mostow Chrobrego. Zgodnie z koncepcjg firmy BIPROWOD s$rednica projektowanych
odcinkéw wynosi¢ ma Dz450.

Catkowita dlugos$¢ budowy kanatu ttocznego w ramach niniejszego opracowania wynosi ok. 590 m.

Aby projektowane odcinki kanalizacji ttocznej mogty by¢ czynne przed wybudowaniem pozostatych
odcinkéw alternatywnego uktadu ttoczenia zaprojektowano cztery przewigzki o $rednicy Dz450
wraz z weztami zasuw pomiedzy istniejgcym kanatem ttocznym ks400 a projektowanym Dz450.

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.3. RUROCIAGI | KSZTALTKI

Oba projektowane odcinki sieci sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 PN10
wg PN-EN 12201 [3.2] o zlgczach zgrzewanych doczotowo. Nalezy stosowac tylko monolityczne ksztattki
lukowe SDR17. Rury i ksztattki muszg by¢ jednego producenta.

Dopuszczono budowe kanatébw metodg bezwykopowg. W przypadku jej zastosowania nalezy
zastosowac rowniez rury PE100 RC SDR17. Zestawienie dtugosci budowanej sieci ttocznej:

Tabela 2. ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI SANITARNEJ TEOCZNE)

Dz450%x26,7 mm PEHD-RC SDR17 PN10
X KT-1 KT-11
(ul. A. Mickiewicza) (ul. K. Kolumba, Swojczycka)
SUMA [m] 197,5 389,0
Suma [m] 586,5
Dz450%x26,7 mm PEHD-RC SDR17 PN10
X P1 | P2 P3 | P4
KT-I KT-l
SUMA [m] 6,5 | 2,5 8,0 | 4,0
Suma [m] 21,0

Przewidziano jeden odcinek do budowy bezwykopowej ze wzgledu na istniejgce w poblizu drzewa —
pomiedzy punktami t4 a t5 nalezy wykona¢ przewiert sterowany na odcinku minimum 31,0 m, zgodnie z
planem sytuacyjnym i profilem podtuznym. Do metod bezwykopowych nalezy stosowac rury PE100 RC
SDR17.

W celu zapewnienia odptywu poptuczyn lub rozbryzgéw ze studni z zaworem odpowietrzajgcym
zaprojektowano fragment sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN200 z rur kamionkowych. Projektowany fragment
sieci wigczony bedzie do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej (nr MPWIiK 100 080/Ks/2023)
do ostatniej studni oznaczonej jako S8.8.

Na projektowanym kanale ttocznym w ul. Swojczyckiej zaprojektowano odwodnienie z odptywem do
projektowanej kanalizacji sanitarnej (takze nr MPWiK 100 080/Ks/2023). Odwodnienie ze studni rewizyjnej do
KS zaprojektowano przykanalikiem kamionkowym DN150.

Projektowane kanaty kamionkowe powinny spetnia¢é wymagania: rury kamionkowe kielichowe
szkliwione od wewnatrz, tgczone na uszczelki elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [3.12] i PN-EN 295-3
[3.13], o wytrzymatosci: DN200: min. 40 kN/m, DN150: min. 34 kN/m.

Dtugos¢ projektowanych rur kamionkowych DN200: 13 m, DN150: 2 m.




Dopuszcza sie budowe kanatu DN200 metodami bezwykopowymi, np. przewiertem poziomym
sterowanym. Do metod bezwykopowych uzywac rury kamionkowe przewiertowe glazurowane DN200, tgczone
na zigcza ze stali nierdzewnej, z uszczelkg elastomerowg zgodne z PN-EN 295,
0 dopuszczalnej sile wcisku 300 kN o wytrzymatosci min. 80 kN/m. Nalezy stosowaé ksztaltki tego samego
systemu, co rury.

Odprowadzenie ewentualnych rozbryzgéw lub poptuczyn ze studni z zaworem odpowietrzajgcym do
kanalizacji sanitarnej wykonac przykanalikiem grawitacyjnym z rur PP SN8 Dz160 do najblizszej projektowanej
studni na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej [Sx] — dtugo$¢ przykanalika L=2,2 m. Przykanalik projektuje sie
z rur PP litych tgczonych ztgczka kielichowg z uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-
EN 1852-1 [3.7] o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m?.

Rury tworzywowe muszg posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
zawierajgce min. nazwe producenta, $rednice nominalng, symbol surowca, klase sztywnosci obwodowe;j.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie swiadectwa odbioru (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli rur.

Wszystkie rury i ksztattki muszg spetnia¢ wytyczne MPWiK S.A i by¢ przeznaczone do transportu
Sciekdw i posiadac atesty i certyfikaty. Przed zaméwieniem i wbudowaniem rury muszg byé zaakceptowane
przez Inspektora MPWiIK S.A.

Rozwigzania potgczen przedstawiono na rysunku nr 5 i 6: schematy montazowe.

2.4. RURA OCHRONNA

Na przejsciu pod projektowanymi torami tramwajowymi oraz jezdnig w ul. Swojczyckiej
zaprojektowano rure ochronng o dtugosci 21,0 m na kanale ttocznym pomiedzy punktami TR5 a £.12 oraz rure
ochronng o dlugosci 9,5 m pomiedzy punktami £29 a t30. Zaprojektowano rury PEHD-RC ostonowe
Dz630x37,4 mm. Rura przewodowa PE Dz450 posadowiona bedzie w rurze ochronnej RO1 na 17 obwodach
pt6z dystansowych, a w rurze ochronnej RO2 na 9 obwodach ptdéz dystansowych o wysokosci
35 mm. Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami typu N.

2.5. PRZEWIAZKI

Dla potgczenia istniejgcego uktadu tlocznego ks400 z projektowanymi odcinkami alternatywnego
uktadu ttocznego Dz450 zaprojektowano cztery przewigzki pomiedzy nimi — po przewigzce na poczagtku
i koncu projektowanego odcinka kanatu KT-I oraz KT-Il. Przewigzki projektuje sie z rur i ksztalttek PEHD Dz450
oraz armatury DN400. Przy kazdym tréjniku taczgcym oba uktady ttoczne projektuje sie zasuwy nozowe
odcinajgce umozliwiajgce wytagczenie/wigczenie fragmentu sieci jako trase alternatywng dla przeptywu
Sciekéw. W komorach zlokalizowanych w sgsiedztwie weztéw zasuw zrezygnowano z zasuwy sgsiadujgcej z
tym weztem.

Istniejgcy kanat ttoczny biegngcy rownolegle do projektowanego odcinka kanalizacji ttocznej KT-II jest
przebudowywany w ramach odrebnego opracowania [nr tomu 0305] w ramach Inwestycji Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.
Stad wezty zasuw na istniejgcym ks400 dla przewigzek KT-1lI (P3, P4) ujete bedg w opracowaniu dla
przebudowy ks400.

UWAGA!

Istniejgcy kanat ttoczny ks400 jest rurociggiem PE Dz400 w starej przewodowej rurze zeliwnej DN40O.
Dlatego, aby zabudowa¢ tréjniki na istniejacym ks400 (P1, P2) nalezy najpierw wycig¢ fragment rury zeliwnej
o diugosci umozliwiajgcej zabudowe tréjnika wraz z armaturg.

2.6. ZASUWY

Na rurociggu ttocznym w komorach rewizyjnych zaprojektowano na polecenie przedstawiciela MPWiK
S.A. odciecia za pomocg zasuw nozowych nierdzewnych obustronnie szczelnych DN400 wraz ze wstawkami
montazowymi F4. W weztach przewigzek oraz na przewigzkach zaprojektowano zasuwy nozowe o $rednicy
DN400 na projektowanych kanatach KT-I oraz KT-Il oraz zasuwy o $rednicy DN350 na istniejgcym kanale
ks400 (w ul. Mickiewicza). Na odwodnieniu kanatu zaprojektowano odciecie zasuwg nozowg DN150. Zasuwy
nalezy posadowi¢ na bloku betonowym z betonu C20/25 zgodnie z rysunkami.



Zasuwy i inne elementy nowej sieci winny spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgce w MPWIiK — Wroctaw. Na zasuwach powinno
znajdowac sie trwate oznaczenie zgodnie z ,Wytycznymi...” [3.1].

Zasuwy nalezy montowac w komplecie z obudowami i skrzynkami zeliwnymi. Koniec trzpieni (kaptury)
posadowi¢ na gtebokosci 15 + 25 cm pod terenem. Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw powinna
umozliwia¢ jej skrocenie na budowie przy uzyciu podstawowych narzedzi. Trzpienie zasuw powinny by¢
wyniesione do poziomu terenu i zakonczone skrzynkg w cokole betonowym 60x60 cm
i grubosci 30 cm (zabezpieczenie betonem w terenach zielonych).

2.7. ZAWORY ODPOWIETRZAJACE

W porozumieniu z przedstawicielami wtasciciela sieci - MPWiK S.A., zaprojektowano jeden zawor
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy stuzgcy do automatycznego odpowietrzania kanatéw kanalizacji ttoczne;.
Zaprojektowano zawér do Sciekéw, automatyczny, bezstopniowy, o maksymalnym cisnieniu roboczym
16 bar i maksymalnej wydajnos$ci odpowietrzania 230 m3/h. Korpus zaworu powinien wykonany by¢ ze stali
nierdzewnej [gatunku 1.4571] lub stali epoksydowanej; z przytagczem kotnierzowym DN8O0, owierconym w
standardzie PN10, zgodnie z normg EN-1092-2, z przylaczem umozliwiajgcym ptukanie armatury
oraz z zaworem kulowym umozliwiajgcym odprowadzenie poptuczyn.

Na kanale ttocznym PEHD SDR17 Dz450 zaprojektowano opaske siodiowg elektrooporowg
Dz450/90, skierowang odejsciem ku goérze. Na odejsciu pionowym PEHD Dz90 zainstalowaé (zgrzewem
doczotowym lub elektrooporowo) kolano 90°, a nastepnie rurocigg poziomy PEHD Dz90 (ze spadkiem 2% w
kierunku rurociggu gtéwnego — zawor musi by¢ posadowiony wyzej od kolana Dz90) doprowadzi¢ do studni
betonowej DN1000. W poprzek studni zainstalowa¢ nalezy ceownik, na ktéorym bedzie mozliwe oparcie
zespotu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego. W osi studni nalezy zamontowac kolano zeliwne ze stopg DN8O,
na ktérym posadowi¢ nalezy w pozycji pionowej zasuwe nozowg DN80 (w komplecie z kotkiem sterujgcym).
Do zasuwy przymontowa¢ dobrany zawér odpowietrzajgcy DN8O.

Zawor zostat zlokalizowany na odejsciu bocznym kanatu, w najwyzszym punkcie na projektowanej
sieci, w studni betonowej DN1000 oznaczonej jako ,SO1”. Studnia musi spetnia¢ wymagania zawarte w
punkcie 2.4.

Zasuwa nozowa DN80 musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania i budowy.
Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgce w MPWiK — Wroctaw. Na zasuwach powinno znajdowac¢ sie
trwate oznaczenie zgodnie z ,Wytycznymi...” [3.1].

2.8. ODWODNIENIE KANALU KT-II

Do odwodnienia i oczyszczenia kanatu ttocznego KT-Il zaprojektowano w jego najnizszym punkcie
trojnik PEHD z dolnym odejsciem DN450/160 wraz z zasuwg nozowg DN150 na odejsciu. Odptyw skierowany
jest do studni rewizyjnej betonowej okrggtej DN1000 [SOdw], skad dalej odptyw zaprojektowano jako kanat
kamionkowy DN150 wpiety do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej DN200 w ulicy
Swojczyckiej (nr MPWiK 100 080/Ks/2023). Na sieci KS DN200 nalezy zamontowaé trojnik skosny
kamionkowy DN200/150 klasie odpowiadajgcy projektowanym kanatom kamionkowym. Wigczenie
przykanalika przez tréjnik wykonac¢ na 2/3 wysokosci kanatu DN200, w szczegdlnych przypadkach osiowo.

2.9. KOMORA REWIZYJNA

Na kanale ttocznym zaprojektowano trzy komory zelbetowe foremne o wymiarach wewnetrznych
2,5x1,3 m i grubosci scian min. 15 cm, z plytg zelbetowg pokrywowg o gr. min. 15 cm oraz dnem
o grubosci 20 cm. Komora musi zosta¢ wykonana jako gotowy prefabrykat zelbetowy z betonu min. C35/45 o
kl. ekspozycji min. XA3 wg PN-EN 206 [3.8] i nasigkliwosci <4% dostarczony na budowe. Komory muszg
spetnia¢ wymagania krajowej oceny technicznej IBDiM. Komore nalezy utozy¢ na warstwie wyrbwnawczej z
betonu C8/10 gr. 10 cm. W dnie kazdej komory nalezy wykonaé¢ wylewke betonowg z betonu klasy
min. C30/37, w ktérej nalezy uksztaltowac rzgpie o wymiarach 0,4x0,4x0,2 m. Wylewke uksztattowac ze
spadkiem w kierunku rzagpia.

W studni zaprojektowano element rewizyjny w postaci ksztattki tréjnikowej o wymiarach
indywidualnych i zblizonych do wymiaréw normatywnych ksztattek kotnierzowych zeliwnych. Ksztattke
wykonac¢ z trdjnika rownoprzelotowego PEHD SDR17 Dz450 i dogrzanych trzech tulei kotnierzowych krétkich
PEHD SDR17 Dz450/DN400. Wymiary wedtug rysunku 7.



Zbrojenie elementéw prefabrykowanych komory i ptyty muszg by¢é wykonane na podstawie projektéw
konstrukcyjnych producenta, ktéry posiada¢ musi aktualng Krajowag Ocene Techniczng Instytutu Badawczego
Drog i Mostow stwierdzajgcg pozytywng ocene witasciwosci uzytkowych dla produkowanych studni
kanalizacyjnych wiazowych i niewtazowych, betonowych i zelbetowych.

Uszczelnienie przejs¢ rurociggu przez Sciany studni uszczelni¢ fancuchem szczelnym dla rur Dz450.

W plycie komory przewidziano dwa wiazy klasy D400 okragte z wkifadkg gumowg montowang
fabrycznie, niewentylowane dwu- lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym PN-EN 124 [3.5],
regulowanych za pomocg pierscieni polimerowych systemu TVRT oraz stopnie ztazowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13101 [3.6].

W ptycie pokrywowej nalezy wykonac otwory umozliwiajgce przeprowadzenie teleskopowych obuddw
dla zasuw w celu wyprowadzenia koncéw trzpieni do skrzynek ulicznych na poziomie terenu. Uszczelnienie
otwordéw wykonaé peczniejgcg tasma bentonitowa.

2.10. STUDNIA Z ODPOWIETRZNIKIEM

Zaprojektowany zawor odpowietrzajacy zlokalizowano w studni betonowej DN1000. Studnie wykonac
Z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3 wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych o wytrzymatosci na zgniatanie 260kN/mb.
Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe.

Dennica studzienki bedzie posiadata dno ptaskie, bez kinety. Na etapie prefabrykacji w dnie studni
nalezy przewidzie¢ otwor odptywowy dla rury PP SN8 Dz160 — podczas produkcji dennicy nalezy osadzié¢
przejscie szczelne od wybranego producenta zastosowanych rur. Na etapie prefabrykacji nalezy réwniez
wykona¢ otwor dla rurociggu PEHD Dz90 o szerokosci ok. 120-130 mm — przestrzeh miedzy rurg PEHD
a otworem w $cianie studni nalezy uszczelni¢ przy pomocy fancucha uszczelniajgcego typu tU.

W gornej czesci studzienki zastosowano zwezke redukcyjng dla umozliwienia posadowienia wtazu
oraz polimerowe pierscienie dystansowe systemu TVRT.

Do przykrycia stosowaé wiaz klasy D400 z wktadkg gumowg montowang fabrycznie i wypetnieniem
betonowym, niewentylowany dwu- lub czterootworowy, zgodnie z PN-EN 124 [3.5]. Nie dopuszcza sie wtazéw
Z czesciami ruchomymi np. sruby, rygle. Zwréci¢ nalezy uwage, aby poszczegolne elementy studni posiadaty
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 13101 [3.6].

Odptyw ze studni nalezy wykonywaé przy pomocy oryginalnego kré¢ca PP dostudziennego
dostarczanego przez producenta rur o dtugosci min. 0,6 m.

2.11. STUDNIA NA ODWODNIENIU

Studnie SOdw DN1000 wykonac¢ z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3 wodoszczelnoci
nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych o
wytrzymatosci na zgniatanie 260kN/mb. Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu
C12/15 o grubosci min. 10 cm. Poszczegdlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe.

Na etapie prefabrykacji w dnie studni nalezy przewidzie¢ takze otwor odptywowy dla rury kamionkowej
DN150 - podczas produkcji dennicy nalezy osadzi¢ przejscie szczelne od wybranego producenta
zastosowanych rur. Dennica musi posiadac prefabrykowana kinete dla kanatu DN150. Na etapie prefabrykacji
nalezy roéwniez wykona¢ otwér dla rurociggu dolotowego PEHD Dz160 o szerokosci
ok. 320 mm — przestrzeh miedzy rurg PEHD a otworem w Scianie studni nalezy uszczelni¢ przy pomocy
tancucha uszczelniajgcego typu LU.

W gérnej czedci studzienki zastosowano zwezke redukcyjng dla umozliwienia posadowienia wiazu
oraz polimerowe pierécienie dystansowe systemu TVRT. Do przykrycia stosowaé wtaz klasy D400 z wktadkag
gumowg montowang fabrycznie iwypetnieniem betonowym, niewentylowany dwu- lub czterootworowy,
zgodnie z PN-EN 124 [3.5]. Nie dopuszcza sie wtazoéw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Zwrdci¢ nalezy
uwage, aby poszczegodlne elementy studni posiadaty stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego montowane
fabrycznie, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101 [3.6].

Odptyw ze studni nalezy wykonywa¢ przy pomocy oryginalnego kré¢ca kamionkowego
dostudziennego bosego dostarczanego przez producenta rur, o dlugosci min. 0,6 m.
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2.12. STUDNIA ,,SX”

Zaprojektowano studzienke rewizyjng z elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B 1000
mm. Studzienka powinna sktada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg zbiorczg DN200 z kielichami
przytgczeniowymi $rednicy DN200, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID1000 o sztywnosci obwodowej min.
4 kN/m2, nasady redukcyjnej DN1000/600 oraz wiazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy D400
posadowionym na betonowej ptycie odcigzajgcej o $rednicy 1000 mm. Poszczegdlne elementy studzienki
nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe systemowe. Studnia powinna posiadac fabrycznie montowane stopnie
ztazowe lub drabinke o stopniach antyposlizgowych.

Na studni montowaé wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony
przed przesunieciem okragta pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. Wiaz posadowi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm i srednicy min. 10 cm
poza obrys studzienki.

Wigczenie kanatu do studni zaprojektowanego powyzej kinety wykonac¢ poprzez montaz wktadki
»iN-situ” - w rurze trzonowej nalezy wykona¢ otwér wlotowy o $rednicy adekwatnej do srednicy dolotu, a
nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i zamontowac uszczelke ,in-situ”, do ktérej przytgczy¢é mozna bosy
koniec rury dolotowej. Dolot kanatu KS-2 zaprojektowano ponad 50 cm powyzej dna studni Sx, dlatego nalezy
wykonac¢ kaskade rurowg zewnetrzng. Wigczenie rury spadowej do studni nalezy przewidzie¢ z wyréwnaniem
sklepieniami w odniesieniu do rury odptywowej przy zastosowaniu niecentrycznej ksztattki redukcyjnej
DN200/DN160 (kro¢ce doptywowe studzienki majg wymiar rowny DN kinety). Kaskade nalezy obudowac
betonem klasy C12/15. Elementy rury (ksztaltek) nalezy przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig PE, a
obetonowanie powinno siega¢ ‘2 wysokosci rury doptywowej. Warstwa wyréwnawcza pod studnig
i kaskadg powinna stanowi¢ jedng catos¢. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206 [3.8].

Odptyw ze studni zaprojektowano z rur kamionkowych DN200, dlatego na odptywie studni Sx nalezy
zainstalowac¢ adapter kamionka/PP — adapter do kielicha rury kamionkowej dz242 mm z kielichem DN200 do
osadzenia na bosym kroccu (PP) odptywowym ze studni.

2.13. MONTAZ STUDNI | KOMOR

Montaz studni prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykonaé¢ wzmocnienie przez
wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do
wysokosci 50 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw
recznych. Do zasypki stosowa¢ wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

2.14. UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW
2.14.1 WYKOP OTWARTY

Rury PE tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Sposdb wigczen i montaz rurociggdw w poszczegdlnych
weztach pokazano na rysunkach nr 5-6: schematy montazowe.
W wykopach otwartych rury uktadaé na posypce piaskowe;j:

e grubosci 20 cm: rury PEHD Dz400-450 mm,
e grubosci 10 cm: rury PEHD Dz90, rury kamionkowe DN200, rury PP Dz160,
w ktérej wykonac¢ podtoze dla rurociggu na kat 90° o zageszczeniu pachwin Is = 0,98.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadkdéw rurociggu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu.

Obsypke wykonaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczac recznie, a nastepnie przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
0 dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywacé wykop w stanie odwodnionym.

Pod pasem ulicznym nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospétki. Gruz
i ziemie nienadajgce sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.
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Dla odcinkéw usytuowanych pod jezdnig, powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie powinno
osiggngc¢ 1s=0,98

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ naturalng luzng skatg osadowg ztozong
Z niezwigzanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstatg na skutek naturalnych
proceséw geologicznych takich jak m.in. erozja skat oraz ich transport przez wody. Nie dopuszcza sie
stosowania na podsypke, obsypke i zasypke kruszywa ani piasku tamanego sztucznego/otrzymywanego
sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skat litych.

W przypadku gruntéw stabonosnych lub niekontrolowanych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek
lub pospotke.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢ na catej
szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane (niebudowlane)
nalezy zutylizowad.

Trasy projektowanych sieci wykonywanych metodg rozkopowa nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg
z wtopiong wktadka lokalizacyjng metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem kohcowek tasmy do skrzynek zasuw.

UWAGA:
Wszelkie prace muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej MPWiK.
Na projektowanym odcinku zaprojektowano takie elementy betonowe jak:
e skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ w terenie zielonym przed osiadaniem ,,krazkami”lzelbetowymi
C12/15. Dopuszcza sig zastosowanie krgzkéw polimerowych,
e podbudowa betonowa pod zasuwy z betonu C20/25.
Skrzynki uliczne zasuw oraz wtazy studni w terenie zielonym nalezy umocni¢ za pomoca wylewki z
betonu klasy min. C20/25 o wymiarach:

e skrzynka uliczna zasuw: 0,6x0,6x0,3 m,
e wihaz: 2,0x2,0x0,2 m.

2.15. ROBOTY ZIEMNE

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete wykonawcy. Wezty
i punkty zatamania projektowanych sieci oznaczono wspotrzednymi x, y.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na odktad.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na mozliwos¢ wystepowania istniejgcych niezinwentaryzowanych
sieci drenazowych. Ewentualne uszkodzenia rurociggdw (sgczki izbieracze) nalezy odbudowaé
z zachowaniem istniejgcych $rednic i spadkéw oraz wigczyé do istniejgcego systemu.

Minimalne szerokosci wykopéw pod kanaty:

- DN 90 szerokos¢ wykopu -1,10m

- DN 150-200 szeroko$¢ wykopu -1,20m

- DN 400 szeroko$¢ wykopu -1,40m

- DN 450 szeroko$¢ wykopu -1,45m
Minimalne szerokosci wykopdw pod studnie i komory:

- DN 1000 szerokos¢ wykopu -2,80m

- Komora 1,3x2,5 m -2,80x4,00 m

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowg zmechanizowang
— segmentowg ptytowa lekka, np. typu SBH.

W celu pozostawienia miejsca pod konstrukcje odbudowy nawierzchni ulicy, zasypke wykopu wykonaé
do spodu konstrukgciji.

Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami; zageszczenie PROCTOR
100% (Is = 0,98 — pas jezdny) oraz Is=0,97 pozostaty teren.

UWAGA

— o terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
sieci obcych,
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— w trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokét rury,
— po robotach sieciowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Do montazu stosowac¢ tylko materialy gwarantowanej jakosci posiadajgce atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu.

2.16. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez uprawnionych
geodetéw. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé przekopy kontrolne reczne. Wykopy muszg by¢ wykonywane w
porozumieniu z wiascicielami infrastruktury podziemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé
nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie, wedlug rozwigzan, jak na zatgczonym rysunku nr 13. Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu (w obrebie wykopow
otwartych), pozostate korncéwki zabetonowac¢ korkiem betonowym z betonu C12/15 a rurociagi zamuli€.

Tabela 5. Zestawienie mozliwych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

L.p. Kolizja z siecia/przylaczem E:::E Pomiedzy punktami Wspétrzedne X, Y
1. sie¢ gazowa g125 KT-I t4 K1 6437260,84 5664658,98
2. sie¢ wod. w100 KT-1 L5 L6 6437274,68 5664655,52
3. przytacze san. ks150 KT-1 L5 16 6437276,81 5664654,89
4. sie¢ telekomunikacyjna KT-I L5 L6 6437301,45 5664647,89
5. kanalizacja sanitarna ks200 KT-I L5 L6 6437300,22 5664648,24
6. sie¢ gazowa n/c g300 KT-1 L8 L9 6437315,17 5664649,22

2.17. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na etapie budowy sieci ttocznej nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas budowy, gdyz woda
gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopow
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm
o granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowg studnig PE z zatopiong wewnatrz pompg szlamowg. Wode
odprowadzac do istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgodg jego zarzadcy
i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu. Przed zrzutem wody zastosowac¢ studnie osadnikows.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopéw za pomocg drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry w rozstawie co 1,0 m.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w porze bezdeszczowej, co ograniczy koniecznos$¢ usuwania
wody z wykopu.

Ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
w podtozu wykonywanej konstrukcji, sgsiednich obiektéw oraz aby nie wystgpily osiadania podtoza
istniejgcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac sie w sposob stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie
innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwosé
wystgpienia deszczéw nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

2.18. PROBA CISNIENIOWA
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Rurociagi poddac¢ probie hydraulicznej wediug PN-EN 16932-2:2018 [3.14]. Szczelno$¢ odcinka
przewodu, bez wzgledu na jego Srednice obliczeniowg do, powinna byc¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci cisnienia prébnego pp.

Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Wszystkie ztgcza muszg byc¢
odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia zamkng¢ za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciami. W czasie préb zasuwy powinny by¢ catkowicie
otwarte. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem (podsypka, obsypka) do wysokosci potowy $rednicy rur
i zageszczone.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego
nastonecznienia przewodu.

2.19. WELACZENIE DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU

Wiaczenie do istniejgcej sieci moze nastgpi¢ po ztozeniu odpowiedniego wniosku w BOK MPWiK
i uzyskaniu pozytywnej opinii zgodnie z obowigzujgcymi procedurami, po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Zgodnie z zamowieniem na koncach projektowanych odcinkéw kanalizacji ttocznej Dz450
zaprojektowano potgczenia z istniejgcym kanatem ks400, ktory zostat poddany renowacji metodg Compact
Pipe, a wigc stanowi kanat PEHD Dz~400 mm w zeliwnej rurze DN400. Wtgczen do istniejgcego ks400 nalezy
dokonac poprzez:

e wyciecie fragmentu rury zeliwnej na istniejgcym kanale;

e wyciecie fragmentu rury przewodowej PE Dz~400 o dlugosci pozwalajgcej zabudowaé
projektowany wezet zasuw;

e zabudowe wezla zasuw wraz z trojnikiem PEHD SDR17 Dz400/400 do potgczenia z
projektowanym kanatem Dz450.

Na potaczeniu istniejacego kanatu z nowymi ksztattkami i armaturg nalezy wykonac¢ kalibracje do
srednicy normatywnej, aby zniwelowac réznice w wymiarach istniejgcych i projektowanych elementéw sieci.
Wszystkie sruby, podkfadki oraz nakretki muszg by¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A.

2.20. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promieh korony powiekszony o 1 m)
nalezy prowadzi¢ stosujac sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

e nie sktadowa¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow;

e unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie;

o wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade;

e montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo;

e odstoniety system korzeniowy w scianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okryé tkaning
jutowa lub matami stomianymi (ostone przymocowacé kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz
zwilza¢ w czasie upatéw;

e  korzenie o $rednicy wiekszej niz 3 cm nie moga by¢ przecinane;

e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigé ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym;

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe byto jej fizyczne
wygrodzenie.

14



3. DOKUMENTY PRZYWOLANE

3.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE. WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.

3.2.  PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury.

3.3.  PN-EN 545:2010

PN-EN 545:2010 - wersja ANGIELSKA
3.5 PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢
1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena
zgodnosci

3.6 PN-EN13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska
Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

3.7 PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1:2018-02 — wersja angielska
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.8 PN-EN 206

PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3.9 PN-EN 476:2012

PN-EN 476:2012 - wersja polska
Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej

3.10 USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655).

3.11 ROZPORZADZENIE W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
LUDZI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
3.12  PN-EN 295-1

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur,ksztattek i potgczen.
3.13 PN-EN 295-3

PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czes¢ 3: Metody badan

3.14 PN-EN 16932-2:2018
PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Czes¢ 2: Systemy cisnieniowe
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4. UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu
o projekt organizacji ruchu zastepczego.
Przy realizacji sieci tlocznej Wykonawca powinien stosowaé sie do aktualnych ,Wytycznych
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowigzujgcych w MPWIK S.A. we
Wroctawiu.
Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci.
W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w
celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapozna¢ sie z Projektem Budowlanym,
decyzjg pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych
sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysoko$ciowo.
Podane w niniejszym projekcie typy wyrobéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw rownowaznych
w zakresie $rednic, materiatdw i wytrzymatosci.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu istniejacych sieci, co powoduje kolizje
z projektowang siecig, nalezy wezwac¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie.

Wszystkie roboty zanikajgce nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku wystgpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie awarie usung¢ powiadamiajgc gestora sieci i Nadzor Inwestorski.
Roéznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementow
powierzchniowych typu: wlazy kanatowe, skrzynki armatury, nie moze przekracza¢ 5 mm.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. | Wstawka montazowa 4-kotnierzowa DN350 szt. 4
2. | Wstawka montazowa 4-kotnierzowa DN400 szt. 15
3. | Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz400/350 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST 3400/350 szt. 8
4. | Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz400/450 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST (400/450 kpl. 27
5. | Tuleja kotnierzowa +kotnierz stalowy luzny Dz160/150 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST #160/150 szt. 2

Trojnik rownoprzelotowy PEHD Dz450 z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi Dz450/DN400 z kotnierzem ot 3
6. | zaslepiajgcym DN40O0 na odejsciu bocznym )
7. | Tréjnik PEHD Dz450/450 SDR17 szt. 4
8. | Tréjnik PEHD Dz400/400 SDR17 szt. 2
9. | Zasuwa DN150 zel. nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 1

10. | Zasuwa DN350 zel. nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 4
11. | Zasuwa DN40O0 zel. nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok betonowy szt. 17
12. | Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN400 PN10 szt. 2

Komora zelbetowa rewiijna z dwqma wtazami D400 o wym. wewn. 1,3 x2,5m kpl. 3

13. | ZESTAWIENIE MATERIAtOW KOMOR REWIZYIJNYCH NA RYSUNKU 7.

14. | Elektrokotpak PE SDR17 Dz450 szt. 2
15. | tuk PE Dz450/60° SDR17 szt. 3
16. | tuk PE Dz450/45° SDR17 szt. 7
17. | tuk PE Dz450/30° SDR17 szt. 1
18. | tuk PE Dz450/22° SDR17 szt. 2
19. | tuk PE Dz450/11° SDR17 szt. 9
20. | tuk PE Dz160/60° SDR17 szt. 1
21. | tuk PE Dz160/45° SDR17 szt. 1
22. | Obejma siodtowa elektrooporowa PEHD Dz450/90° szt. 1
23. | Studnia betonowa DN1000, Hw=2,50 m kpl. 1
24. | Studnia betonowa DN1000, Hw=2,85 m kpl. 1
25. | Rura PEHD PE100-RC SDR17 Dz90 mb 2
26. | Rura PP SN8 Dz160 mb 2,2
27. | Rura kamionkowa DN150, min. 34 kN/m mb 3
28. | Rura kamionkowa DN200, min. 40 kN/m mb 13
29. | Rura PEHD PE100-RC SDR17 Dz160 mb 2
30. | Rura PEHD PE100-RC SDR17 Dz630 mb 7
31. | Obudowa stata do zasuw nozowych szt. 22
32. | Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw szt. 22
34. | Tasma lokalizac. szer. 40 mm z wtopiong wkfadkg metalowg mb | 610
35. | Manszeta uszczelniajgca typu N 450x600 dla rur Dz450/630 - na zamodwienie szt. 2
36. | Zasuwa DN8O zel. nozowa nierdzewna dwustronnie szczelna szt. 1
37. | Zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajacy do sciekéw DN80O szt. 1
38. | Przejscie szczelne od producenta rur PP/PVC [Dz160] szt. 2
38. | Przejscie szczelne od producenta rur kamionkowych [DN200] szt. 2
39. | tancuch szczelny U dla rur Dz90 szt. 1
40. | tancuch szczelny tU dla rur Dz160 szt. 1
41. | Kolano zeliwne ze stopg DN80 szt. 1
42. | Ksztattka redukcyjna PEHD SDR17 Dz450/400 szt. 2
43. | Kolano elektrooporowe Dz160/90° szt. 1
44, | Trojnik redukeyjny PEHD Dz450/160 SDR17 szt. 1

UWAGA!

Zestawienie dtugosci rurociggéw zestawiono w tabeli nr 2.

17




6. ZALACZNIKI
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9240034779

Symbol sprawy: 016166/24/KOU/MZa Wroctaw, dnia 15.04.2024
Numer Klienta: 102060

MPWiK Wroctaw
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Zalacznik-nr rej. MPWIK 100278/ KS/2024 do projektu budowlanego
i wykonawczego budowy sieci kanalizacji ttocznej z rur @450mm RC PE HD w
ul.Mickiewicza na odcinku od T1 do T2 oraz w ul.Swojczyckiej na odcinku od T3 w
ul.K.Kolumba do T4 przejazdu kolejowego PKP we Wroctawiu

ZADANIE- rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu TAT SWOJCZYCE

Przedtozony w zatgczeniu do pisma biura projektowego projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:

1. Projektant Mateusz Bartkowski e-mail: m.bartkowski@san-itariusz.pl + wersja elektroniczna uzg.
projektu

2. Inwestor MPWIK Cl —Tomasz Mielcarz email: tomasz.mielcarz@mpwik.wroc.pl; + wersja
elektroniczna uzg. projektu

3. Anna Chmielecka e-mail: anna.chmielecka@mpwiok.wroc.pl + wersja elektroniczna uzg. projektu

4. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna uzg. Projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).

~

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos$¢ kapitatu zakladowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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1’ SEKRETARIAT www.zdium.wroc.pl
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'Ldz. 632024 J Wroctaw, 22.05.2024r
Pan Jarostaw Broda - petnomocnik

Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw

Inwestor : Gmina Wroctaw reprezentowana przez W! Sp. z 0.0.

TUU.4461.893.1.28355.63363.2024.)5Z
Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji ttocznej w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej

nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

W nawigzaniu do decyzji nr 717/2024 z dnia 22.05.2024r, Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
uzgadnia projekt kanalizacji tfocznej w zwiazku z realizacjg zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
budowg trasy tramwajowo - autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu” Warunki realizacji inwestycji zostaty
okreslone w decyzji nr 717/2024 z dnia 22.05.2024r.

Ponadto tutejszy Zarzad opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowane] kanalizacji ttocznej na dziatkach, ktére
docelowo przejda we wiladanie ZDiUM, na podstawie decyzji ZRiD (zgodnie z wykazem — zatacznik nr 2 ).

ZALACZNIKI: PZT - 1 egz.( komplet) Z upowaznienia Dyrekiora

KONTAKT: Jolanta Szlachcic - starszy specjalista w Dziale Uzgodnieri KEERQ It AAEU
tel. 695098661 —pn, sr, pt. od 10:00 do 14:00, e-mail: Jolanta.szlachcic@ zdium.wroc.pl .

OTRZYMUJA; Agr;é.», ¢ bha
1. Adresat,

2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ie:
° administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw, zwany
dalej ZDiUM;
° z inspektorem ochrony danych w ZDiUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
° Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji statutowych zadar Zarzadu oraz zadan powierzonych;
L] podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1[it. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
° odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systeméw informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy reali-
zujgce dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroclawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;
L] Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym umow z kontrahentami;
° posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych oscbowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wabec przetwarzania;
®  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(] podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepiséw prawa, a w pozosta-

tym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;

ADRES: ul. Dluga 48, 53-633 Wroctaw = TELEFON 71 35590 76 = FAX: 713550866|713734906



ZDiUM

Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.pl
Miasta we Wroclawiu

° PanifPana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

L] Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaty pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroclawia".

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw = TELEFON 71 35590 76 " FAX: 713550866|71 373 4906



apan ROG T UTRZYMANIA MIASTA
we Wroclawiu
Wroctaw, ul. Dhay

t . 55,0076, sekr, 071 355-13-74, fax 071 335-08-68 ’
TUU.4461.893.28355.63363.2024.JSZ el U UDGO 160142 (19) Wroctaw, dnia 2024-05-22

DECYZJA 717/2024

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 320) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U,
z 2024 r. poz. 572), a takze upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 391/1/J0/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnien Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawg o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego
przez petnomocnika Pana Jarostawa Brode - Biprogeo Projekt sp. z 0.0., ul.Bukowskiego 2, 52-418 Wroctaw, w dniu

17.04.2024 r., w imieniu inwestora GMINy WROCLAW reprezentowane]j przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

z siedzibg przy ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulic

Mickiewicza, Swojczyckiej, Kolumba we Wroctawiu, urzadzenia obcego:

1. Zezwala sie inwestorowi na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mickiewicza, Swojczyckiej, Kolumba (zgodnie z
wykazam dziatek — zatacznik nr 1) we Wroctawiu, kanalizacji tfocznej zwigzanej z realizacjg zadania ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo- autobusowej na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu”

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawcze] na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowe] inwestycji

b) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni nalezy zachowaé zgodnosé
z wymogami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/15 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

c) w przypadku projektowania sieci i przytaczy na terenach zieleni projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu

d) nalezy zachowa¢ zgodnos$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

e) nalezy skoordynowa¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przylaczy z Zarzadem Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu

f) dla robdt rozkopowych nalezy opracowac i uzgodnié¢ z zarzadcg drogi projekt odbudowy nawierzchni pasa
drogowego, uzyska¢ pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz jego zatwierdzenie,
dokonane przez organ zarzadzajgcy ruchem

g) realizacja i koszt budowy, przebudowy lub remontu urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedacej w trwalym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie
wnioskowanego urzgdzenia obcego przedstawionego w zatgczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronionym jest
lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatoéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen obcych oraz reklam, moze nastgpi¢ wylacznie za
zezwoleniem zarzgdcy drogi.

Ww. przepisy wskazujg, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzern obcych niezwigzanych
z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest wystapienie w konkretnie rozpatrywanej
sprawie przypadku o charakterze wyjatkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodza przestanki z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach bedgcych w zarzadzie

ZDiUM ww. urzadzenia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 3;



¢} uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robodt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich
posiadaczy. Zarzad Drég i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za niedopetnienie
tych obowiazkéw spoczywa wyltacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przefozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetoZenia ponosi jego wiasciciel.

4, Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie warunkéw
okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za moim
poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127 § 112, art. 127a § 1iart. 129 § 1 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z igdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwotania (art. 130 § 4 ustawy —
Kodeks postepowania administracyjnego).

7. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jej wydania urzadzenie obce/reklama nie zostanie ulokowane
w pasie drogowym.

Z up. Prezydenta

ZALACZNIK: czesé graficzna decyzji —skala 1:500 Agnieszk Wt wska

OTRZYMUJA:

1. Pelnomocnik Kierdﬂ‘lﬂ u
Biprogeo Projekt sp. z 0.0. ul.Bukowskiego 2 52-418 Wroctaw {

2. aa

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku

7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroclaw, zwany dalej
ZDiUM;

« z inspektorem ochrony danych w ZDiUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych zadan Zarzadu oraz zadan powierzonych;

» podstawg przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systemow informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy realizujace dla
ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

« Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreslony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia lub
dochodzenia roszczen zwigzanych z realizacjg zadan ZDIUM, w tym uméw z kontrahentami;

« posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawe
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

* ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

« podanie danych osobowych w celu realizacji zadari statutowych ZDiUM jest obowigzkowe jezeli wynika to z przepisdw prawa, a w pozostalym
zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposcbie zatatwienia sprawy;

* Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

» Pani/Pana dane osobowe (imig i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroclawia".



ZAT Y DROG | UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCELAWIU
3-633 Wroctaw, ul. Diuga 49
tel. 71 355-90-76
www.zdium.wroc.pl

ZAtACZNIK nr 1 do decyzji nr 717/2024 z dnia 22.05.2024r.

SPIS DZIALEK DROGOWYCH DLA BUDOWY KANALIZACJI TEOCZNE]

[Lirs OBREB LOKALIZACJA | ARKUSZ | NR DZIAtKI | DZIAtKA PO PODZIALE | NR DROGI
1. TALESIE MICKIEWICZA 9 2 dziatka bez podziatu DW 455
2. MICKIEWICZA 8 10 dziatka bez podziatu DW 455
3. K. KOLUMBA 26 8 dziatka bez podziatu 106534D
4, K. KOLUMBA 20 11/2 dziatka bez podziatu 106534D
5. SWOICZYCKA 20 11/3 dziatka bez podziatu DW 455
6. SWOIJCZYCKA 20 10/2 dziatka bez podziatu DW 455
7. | SWOICZYCE | SWOICZYCKA 20 6/2 dziatka bez podziatu DW 455
8. SWOJCZYCKA 20 5/2 dziatka bez podziatu DW 455
9. SWOJCZYCKA 20 4/2 dziatka bez podziatu DW 455
10. SWOICZYCKA 20 3/2 dziatka bez podziatu DW 455
11. SWOICZYCKA 21 3/2 dziatka bez podziatu DW 455

Z up. Prezydenta
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ZARZAT ~RAG | UTRZYMANIA MIASTA
' & WROCLAWIU
53-025 Wroctaw, ul. Duga 48
tel. 71 355-90-76
www.zdium.wroc.pl

ZALtACZNIK nr 2

SPIS DZIALEK NIE DROGOWYCH, NA KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KANALIZACJE
TLOCZNA, A KTORE DOCELOWO BEDA STANOWIC CZESC PASA DROGOWEGO

Lo el LSl Sl R ST A MRS NR DZIAtKI DROGOWE!
PO PODZIALE

L 20 3/1 3/3

2 20 a/1 4/3

2 20 5/1 5/3

a. o i -

S | SWOICZYCE | SWOICZYCKA = 1 2

- 20 8/1 8/3

: e 9/ 9/3
i 20 10/1 10/3
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Agnieszkg Wrc blewska
K-.eﬁf%lé&



o4 \/ e -
MAPA ORIENTACYJNA
.. Skala 1:10 000 BUDOWA TRASY TRAMAWAJOWO-AUTOBUSOWA
zrodto: gis.um.wroc.pl NA OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU
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Likwidacja istniejacej sieci kanalizacji ttocznej
Proj. budowa kanatu grawitacyjnego ks200

Proj. linia podziatu dziatek ewidencyjnych

Dziatka w zakresie inwestycji

Dziatka do projektowanego podziatu
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— B —  Proj. budowa kanalizacji ttocznej wg odrebnego opracowania

@ Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wg odrebnego opracowania

Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: nr rej. MPWiK 100080/Ks/2023
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2L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy| Nr dziatki Oznaczenie dziatki
0564 drogowa
1. | Krzysztofa Kolumba 26 8 dr 026401_1.0064.AR_26.8
2. | Krzysztofa Kolumba 20 11/2 dr 026401_1.0064.AR_20.11/2
3. Swojczycka 20 11/3 dr 026401_1.0064.AR_20.11/3
3 4, Swojczycka 20 10/2 dr 026401_1.0064.AR_20.10/2
564 5. Swojczycka 20 10/1 026401_1.0064.AR_20.10/1
6. Swojczycka 20 9/1 026401_1.0064.AR_20.9/1
7. Swojczycka 20 8/1 026401_1.0064.AR_20.8/1
. Swojczyck . . .
8 wo J.czyc a SWOICZYCE 20 7/1 026401_1.0064.AR_20.7/1
9. Swojczycka 20 6/1 026401_1.0064.AR_20.6/1
10. Swojczycka 20 6/2 dr 026401_1.0064.AR_20.6/2
11. Swojczycka 20 5/1 026401_1.0064.AR_20.5/1
12. Swojczycka 20 5/2 dr 026401_1.0064.AR_20.5/2
13. Swojczycka 20 4/1 026401_1.0064.AR_20.4/1
14. Swojczycka 20 4/2 dr 026401_1.0064.AR_20.4/2
15. Swojczycka 20 3/2 dr 026401_1.0064.AR_20.3/2
16. Swojczycka 21 3/2 dr 026401_1.0064.AR_21.3/2
MAPA EWIDENCYJNA
ARKUSZ 2.
skala 1:1000
z trasg projektowanego sanitarnego kanatu ttocznego @450 oraz
kanatu grawitacyjnego @200
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Proj. uktad drogowy

Proj. mur oporowy; bariera

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. droga manewrowa
(kostka farmerska)

Proj. chodnik - ptyta bet.

Proj. chodnik

[ ]
[ ]
]
I:| E’gci)tjdnqﬂ)iejsca parkingowe
[ ]
]

Proj. zjazd (kostka betonowa)

Proj. dojazd. .
(nawierzchnia azurowa)

Proj. miejsca parkingowe
(nawierzchnia azurowa)

Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas techniczny
(kostka kamienna)

Proj. pas techniczny
(naw. przepuszczalna)

=m7400
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Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

budowa sanitarnego rurociggu ttocznego ks450

zasuwa na kanale ttocznym

studnia rewizyjna na kanale ttocznym

kanalizacja grawitacyjna DN200

odptyw ze studzienki z odpowietrznikiem do kanalizacji grawitacyjnej
przytacze grawitacyjne wg odrebnego opracowania - tom 1007

kanat ttoczny ks63 wg odrebnego opracowania - tom 1007

Odcinek kanalizacji do obligatoryjnej budowy bezwykopowej
Orientacyjna lokalizacja wykopow technologicznych dla budowy bezwykopowej

LEGENDA - SANITARNE INNE
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Proj.

przebudowa istn. kanatu ttocznego ks400 - tom 1001

[nr rej. MPWIK 100279/KS/2024]

- Naw. przepuszczalna V= QaaD): —%——  Proj. likwidacja istn. kanatu ttocznego ks400
Proj. chodnik - kruszywo |:| Proj. nawierzchnia zielona Proj. wodociag rozdzielczy - tom 702 i 703
+Q Proj. jScie h h i
Proj. &ciezka rowerowa - bitum I’O]. c?dej.sae. yc.jra.ntowe,. ydranF nadziemny
—x%—%  Proj. likwidacja sieci wodociggowej
Proj. ciag pieszo-rowerowy PROJ TOR = Proj. przebudowa magistrali wodociggowej - tom 701
S ’ —%—%  Proj. przebudowa magistrali wodociggowej
Proj. sciezka rowerowa . .
- naw. przepuszczalna =r==z=v=  Proj. tory tramwajowe Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) - tom 800
Proj. droga wewnetrzna Proj. torowisko — ¢ Proj. likwidacja sieci gazowej
(bitum) naw. betonowa . analizaci ; ) ) ) )
Proj. droga wewnetrzna Proj. torowisko - Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (MPWiK nr rej. 100080/Ks/2023)
(kostka) naw. zielona
Proj. zjazd (bitum) proj- tzolg%vslgl;gv ., Elementy odwodnienia - tom 601
=@ —  Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300
 — Proj. przykanalik deszczowy
I Proj. skrzynki retencyjno-rozsaczajace
o= Proj. muldy chtonne
Istn. drzewo, zasieg korony, SOD & Proj. wycinka @ Proj. drzewo e Pr0].. qre?az/ .dr.enaz " tOI’.OWIS.!(U Z|elonym' . )
—s—w—«  Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalikow, studzien
Istn. krzewy ===<]Istn. krzewy do wycinki Proj. likwidacja istn. rowdw przydroznych
/ i i- i i © © === Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe
y//////////////////////////////ﬂ Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew ]. Wp € Y ycyny
////// Proj. nasadzenia okrywowe Proj. zielony przystanek
- - MPWIK S.A.
INWESTOR \ 'I ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
WY MPpWIK tel.: +48 71 340 96 55
I N FRASTRU KTU RA KAB LO WA wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
Proj. stup oswietleniowy JEDNOSTKA B/PROGEO BIPROGEO - PROJEKT
Proj. kable energetyczne PROJEKTOWA .Sp. zo.0.
Proj. likwidacja sieci energetycznych Petla indukcyjna ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
o ! o ¢ Jk . J y.k. / PROJEKT TIF 71337 46 12/ 71 364 33 95
roj. stup trakcyjny z wysiegnixiem E kontakt@biprogeo-projekt.pl
Proj. trakcyjna linia napowietrzna
Proj. przewody jezdne 0-48 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Proj. Miejski Kanat Technologiczny -5,0m Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne + < ) . . :
Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski INSTALACYJNA-SANITARNA Bad
Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych R ) = : 9 121/D0S/10 -
Lokalizacja, oznaczenie | &£ . -
Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych i gtebokos¢ otworu = Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
geologicznego (<,:) 1
Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
*  Proj. sygnalizator swietlny (fundament - kolor zielony) tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
=+—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)
Nazwa opracowania
P BUDOWA KANALU TLOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroclaw SANITARNA
1:500 |08.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 1
Swojczyce 1004
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- PUNKT KONCOWY SIECI/ £UK/ KOMORA ZASUW

-Teren istnjea;acy
-Teren projektowany

LEGENDA
YK

- Prn()}. kanat sanitarny - m. wykopowa
- Podsypka rurociagu - gr. 10-20 cm

- Obsypka rurociggu - gr. 30 cm
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Podpis

Sp. zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 71337 46 12 /71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl

MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

+48 71 340 96 55

tel.:

e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
BIPROGEO - PROJEKT

Specjalnost
INSTALACYJNA-SANITARNA

wroctaw

wik

Nr uprawnien
121/D0$/10

O mp

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy

[00zz0.e17

mgr inz. Mateusz Bartkowski
mgr inz. Patrycja Btaszczyk

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy

BUDOWA KANALU TLtOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKtLADU TLOCZNEGO

PROFILE PODLUZNE

Nr rysunku

Branza

SANITARNA

Nr tomu

1004

Stadium

PW

Adres Inwestycji

Wroctaw

obreb ew

yiny.

denc
Swojczyce

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA
Branza

Projektant
Asystent
Sprawdzajacy

<
=
o
<<
=
=
<
(%)

Nazwa zadania

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Data

04.2024
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
SPADKI, DEUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL

OPIS TRASY

KATY PIONOWE
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RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OSI KANALU

ZAGEEBIENIE OSI KANALU
SPADKI, DEUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL

OPIS TRASY

KATY PIONOWE
ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY




TK 400/350

Proj. prostka PEHD
SDR17 PE80O Dz400

Odstoni¢ rure PEHD
na odcinku min. 6x DN

tn. kan. tf. PE Dz400
ISw rurze zel. DN400

[

—— —ks400— — —
po remoncie metoda
ciasnopasowang
Proj. wstawka
montazowa F4 DN350

Ksztattka redukcyjna,
PE Dz450/400

Proj. wstawka
montazowa F4 DN400

TK 450/400

TK 400/350

Proj. prostka PEHD
SDR17 PE80 Dz400

Odstoni¢ rure PEHD

SCHEMATY MONTAZOWE
BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANALU TLOCZNEGO SANITARNEGO
DLA REJONU WROCLAW-WSCHOD

WROCLAW, ZALESIE
UL. ADAMA MICKIEWICZA

Tréjnik PEHD

na odcinku min. 6x DN

Istn. kan. t. PE Dz400
w rurze zel. DN4(&J

LEGENDA :

o ZGRZEW DOCZOtOWY

TK 400/350

Proj. wstawka
montazowa F4 DN350

= — —ks400— — —1

TK 400/350 :I ELEKTROKOLPAK

Proj. wstawka

po remoncie metoda,
ciasnopasowang

Proj. wstawka
montazowa F4
DN400

Proj. KT-1
PE Dz450
[=49.0m

montazowa F4 DN350

Proj. PE Dz450 L=45.5m

TK 400/350

—o— PROJ. UGIECIE RURY
Proj. prostka PEHD ,
TK KROCIEC F PEHD
Odstoni¢ rure PEHD SDR17 PE80 Dz400 OCIEC
na odcinku min. 6x DN B> ZASUWA NOZOWA

Odstonic rure PEHD

na odcinku min. 6x DN

Is&vn. kan. 'H'l PE Dz400 S 7  PODBUDOWY BETONOWE
rurze zel. DN400 ™ I
J— stn. kan. t. PED
— ~EA— — | N ! W rurze ze), DNAYL > KSZTALTKA REDUKCYINA
o ciasnopg's?ovn\?gg%dq [i| e —ks400= _:' ==== PRZEWIERT
DT Ksetattka redukcyina R LA STOSOWAC KSZTALTKI MONOLITYCZNE PEHD SDR17
Proj. tuk PEHD PE Dz450/400 TK 450/400 J_ Proj. wstawka

montazowa F4 DN350
Proj. wstawka

montazowa F4 DN400

Proj. wstawka montazowa
F4 DN400

KT-I £ <

4002400X{’
S

ul. A. Mickiewicza

Q
Proj. KT-I Proj. KT-I I INWESTOR — MPWIK S.A.
PE Dz450 PE Dz450 X N m Wik ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
= = =S tel.: +48 71 340 96 55
[=49.3m py=— L=5.0m ---L-=3-1£)m__ :§L=S : \ pwrodaw e-meail:t)ok@mpwik.wroc.pl
PRZEWIERT =[Q STAL DN400
ul. A. Mickiewi JEDNOSTKA } BIPROGEO - PROJEKT
ICKIewicza PROJEKTOWA [bp B/PROGEO Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
- > ; . T/F 71337 46 12 /71 364 33 95
Proj. ugiecie Dz450/45 P'.’OJ' ug/ezcée P R OJE K 7— E kontakt@biprogeo-projekt.pl
pionowe 1° pionowe
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
FeWiZying Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
: =< |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA
SCHEMAT MONTAZOWY 2 ofekant | mgr inz. Mateusz Bartkowski Poodt
W KOMORZE REWIZYINE] K1 = Asystent mgr inz. Patrycja Btaszczyk W
<C 1
Wstawka montazowa 9 |Sprawdzajacy
F4 DN400 WYKONANIE WEZLA ZASUW NA ISTN. KS400 (TR2, TR4)
TK 450/400 Nalezy ostroznie nawierci¢ rurociagg zeliwny i upewnic sie, ze pod spodem znajduje sie rura PE-HD wprowadzona metodg compact-pipe Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
(renowacja ciasnopasowana). tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
/ S guroci zeliwny Wyci%é nalodleg’roé,é min. s_ze_éciokr%tn_ej s'rEdnicy rury. W Z_adn_ynl') miej%\c/u nie mgzke by¢ uszkodzen nadcieé)_ rury PE-HD. N )
zczegoblng uwage na to nalezy zwroci¢ w miejscu, gdzie zakonczy sie rurociag zeliwny. rzypadku zauwazenia uszkodzenia rur
S Compact-pipe, nalezy wyciat ten fragment | Zastapic nowa rura PE-HD. 0 o T PrEYP Y a2ia oprecovania BUDOWA KANALU TEOCZNEGO W RAMACH
p pipe, y wycig g ap q rurgq
KT N . KT-I _ o o o _ o o _ _ _ o ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
52450 P<ll-e 1 D450 Rurociag PE-HD po ,uwolnieniu” z rury zeliwnej wroci po pewnym czasie do swojej pierwotnej srednicy. Nalezy nastepnie dokonac jego
: C Y \ : kglibtraCJi tulejg, kla_librujch z PE-IE|D vxrl:ra_dscivxéie dobrﬁr] srednicq i gru?os_;ciq_sciclanlt<i. Wt?d,y r_r|1<ozna doczo%?wohdogrzac krociec Iﬁ(t)’mierzowy
od strony rury zeliwnej o parametrach identycznych jak rura compact-pipe i od strony tréjnika o parametrach rurociggu projektowanego. N ki
y rury jop ycznych j pact-pip y troj P agu proj : aza Ty SCHEMATY SANITARNEJ SIECI
- Alternatywnie, w przypadku ktopotéow wynikajacych z dogrzewania doczotowego, dopuszcza sie taczenie na mufe elektrooporowa w miejscu TLOCZNEJ
\Tré]'nik PEHD z kotnierzem &lepym taczenia rurociggu projektowanego z odstoni€tg rurg compact-pipe przy kalibracji tulej kalibrujgcq stalowa.
Dz450 [Dw~400] Skala Data Adres Inwestyj Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- |08.2024 |  obrgb ewidencyjny: PW Nrfomu 5
Swojczyce 1004




2x Proj. tuk PEHD

Proj. tuk PEHD;
Dz450/22°

SCHEMATY MONTAZOWE

BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANALU TEOCZNEGO SANITARNEGO

DLA REJONU WROCLAW-WSCHOD

WROCLAW, SWOIJCZYCE
UL. SWOJCZYCKA

Dz450/45°
ponowe 3. Proj. huk pEHD
Dz450/11° .
Proj. ugicgcie @ Proj. tuk PEHD, 22252% 2PiEHD
Proj. ugiecie Proj. ugiecie bz450/4 Dz450/11° Proj. tuk PEHD
pionowe 1° . L Dz450/11°
Proj. ugiecie .
ool e 17) TR9 LEGENDA :
Proj. tuk PEHD,
Ot &iI65C2YCKIE] KT-II bz4s0/11° @ & Proj. tuk PEHD ° ZGRZEW DOCZOLOWY
' , - § Dz450/11°
— 1 Proj. PE Dz450 L=103.1m KT i;’ Proj. ugiecie A :I ELEKTROKOLPAK
/ ul. Swoj Proj. K4é0 Proj, KT-I1 > pionowe 1° . Proj. tuk PEHD,
PROJ. TORY - SWojczycka PE %ZOm fE Dz45) Py o 8 groi.SgZIPEHD Dz450/11° —e—  PROJ. UGIECIE RURY
=6. =] ) NEES 2450/11° . - ,
TRAMWAIOWE 2.9m [’Df:l nggbf! o ggoj. KT p N S N gz%é% o HD Proj. wezet wediu odr)‘ebtr}‘egonggz‘c(ngoaoma . TK KROCIEC F PEHD
~29 % KTy Dzgsg  pOL KT-p €)Y & budowy istn. kanaty Hocznego (R — — — — = ;
Proj. rura ochronna Z PE Dz459 L=6-5m PE DZ45()I ‘\: Qg _—— P oy = o ‘ KL KOENIERZ LUZNY
ROV R ossocramm =19.9m = Ty “62m SRS [ Qbeima siediona Dz400/20 ‘ B<]  ZASUWA NOZOWA
L=21.0m voi. K- —— ¥ Prr .
(=) o= —~— -~ PP\E_{DGZ%?‘(\) > fg%z;z:f[ ‘| Proj. wstawka TK 400/350 TK 400/350 o WStaWka ‘ IJ;LI PODBUDOWY BETONOWE
<L - - 32590 montazowa F4 o B
TK 450/400 g | / & brog, komors < KT | onso TS | €  ZAWOR ODPOWIETRZAJACO - NAPOWIETRZAJACY
Proj. wstawka y Gl P = I I . alsS
- / - / rewizyjna - TK+KL "5, PEp Proj. KT-II x| N |
montazowa F4 DN400I 160/150 L ” 2950 [ =44 5 PEDdcs /;roj, KT-I1 | TK 400/350 SN @ . OBEJMA SIODLOWA
// f] bl SHolczy i =2L7m Lfl%szno 9 kr, l - = proi. ke, “ e—e  LUK/UGIECIE PIONOWE
: Dzgc : > PE Dz
. . . - (92450 LPro ! ,
§§\P ro] wetawka montazone | 2 Froj. Odwt 2.8m | kAot il ——— = STOSOWAC KSZTALTKI MONOLITYCZNE PEHD SDR17
- —_— = = t
l § groljé(l)L}I;:EHD L=2.0m SOdw proi. luk PEHD |—— —_——— zzL;vU(IJ?em odpowietrzajqcyn@
] Z ° H Y] roj. 1u
| 88 rughia o wadriajaca DN1000 Dz450/11° — Proj. KT-1IN PROJ. JEZDNIA
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| &8 oo 1ok PEHD pionowe 1° EEIDOZ‘:'SSIE | Proj, wstawka INWESTOR Q mbwik ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
l-§t P STAT . Proi. uk PEHD B TK 450/400 Proj. KT-1I montazowa F4 DN400 A\ pwrodaw fel. 148 ;1340965
I 5% kamP,_'g)rJ'kO%V,\\lll D;(Zlb‘OL}60° ,o%/ pE DZZSSO e-mail: bok@mpwik.wroc.p
: oF a DN150 r4 =2,0m o Proj. KT-II
t Sy L=2, O L KT- ). JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
r;ogﬁjgga l :§ = —— 2m ROZ Proj. rura ochronna (\\2’ 5‘3‘0‘{/ Proj KT-11 8 ng]szISE)I % PE_%ZQ%O PROJEKTOWA B/P R OGE 0 p.z0.0.
L5 Proj. kanalizacjg sapipare, = =— PEHD RC ©630x37.4 mm % PE Dz450 N L=3.0m N Z4 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
/ |5 > WE odrebnego aper /A Erawitacyjn 1=9.5m -19 N ><lHily PRO J E K T TIF 7133746 12/71364 33 95
l l §§ [nrrej. MPWiKtljg(r)%cgoov};??/igozg ' Proj. tuk PEHD L=1.9m NT 2s |i| ektrokotn E kontakt@biprogeo-projekt.pl
/ gﬁggi)zowa " g% | ;’5 : _ prastres? Pro wstawka §§ (¢ 450/400 PE Dz450 SR17 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
l iig\; I T] SCHEMAT MONTAZOWY SCHEMAT MONTAZOWY ' montazowa F4 DN400 :E E Projbpgol Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
L ,§Q l W KOMORZE REWIZYJNEJ KZ W KOMORZE REWIZYJNEJ K3 22(353;1;55"-/[) T_E=1.Z2m (D)bj;'gagziodfow < [Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA bﬁd‘
—~— B Wstawka montazowa Wstawka montazowa PO2 250 < - .
~—_ l F4 BN400 F4 DN400 przykinallk\ = Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk W
~ grawitacyjny Z 1
- TK+KL TK+KL & ;
Proj. 1uk PEHD = / TK 450/500 450/400 450/400 - Studnia DN1000 Sprawdzaiacy
e~ / / TROINIK SKOSNY PP zzaworem SO]- .
Proj. komora / — DN160/160 Dapowietrediacym DNED Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
rewizyjna Q S PO1 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
S
N T KT-I] N N KT-IL; B LR gr iy
L KT-I 1 KT-1 | = o Nazwa opracowania
R A s L | RO ey T C S
\ \
- . . [wgrys. 17.] Nazwa rysunku
\rr6inik PEHD 7 kotnierzem &lepym Tr6jnik PEHD 2 kotnierzem $lepym Y SCHEMATY SANITARNEJ SIECI
Dz450 [Dw~400] D2450 [Dw~400] TLOCZNEJ
PE Dz450 SDR17 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
z
Wroctaw SANITARNA
- [04.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomy 6
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Warstwa wyréwnawcza z betonu

3000 C8/10; gr.10 cm

I
Wylewka betonowa beton kl. min C30/37/
UKSZTALTOWAC RZAPIE

Wylewka betonowa beton kl. min C30/37
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UKSZTALTOWAC RZAPIE

Warstwa wyréwnawcza z betonu
3000 C8/10; gr.10 cm
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Nr [Element Jednostka| llosé¢
1 Tréjnik réwnoprzelotowy PEHD Dz450 z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi Dz450/ DN400 ot 3
z kotnierzem zaslepiajgcym DN400 na odejsciu bocznym [wymiary tréjnika wg szczegotu Al '
2 |Ksztattka demontazowa zeliwna DN400 szt. 4
3 |Tuleja kotnierzowa + kotnierz luzny DN400/Dz450 szt. 6
4 |Zasuwa nozowa nierdzewna obustronnie szczelna DN400 szt. 4
5 |Rzgpie w dnie studni 0.4x0.4x0.2 m; formowane na budowie szt. 3
6 |tancuch szczelny tU dla rury Dz450 szt. 6
7 |Rurocigg PEHD-RC SDR17 Dz450 - -
8 |Klocek betonowy do podparcia armatury szt. 7
9 Komora zelbetowa protokatna o wym. wewn. 2,5x1.3 m; kpl. 3
gr. Scianek 15 cm; beton klasy min. C35/45 XA3
10 |Ptyta nastudzienna gr. 15cm szt. 3
11 |Pierscienie polimerobetonowe dystansowe kpl. 6
12 |Wtaz zeliwny DN600 z wypetnieniem betonowym klasy D400 szt. 6
13 |Stopnie ztazowe - klamry o petnym profilu w otulinie PE kpl. 6

SZCZEGOL "A"
TROJNIK REWIZYJINY

UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3,

0 nasigkliwosci ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

2. Przejscia rurociggdw przez sciany komory uszczelni¢ fancuchami typu LU.
3. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego
montowane fabrycznie, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.
4. Wihazy zeliwne kanatowe dwu lub czterootworowe kl. D400,
zabezpieczony przed przesunieciem i okragta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124,
5. W dnie komory wykonac¢ wylewke z betonu klasy min. C30/37, w ktérej nalezy uksztattowac rzapie
0 wymiarach 40x40x20 cm. Wylewke wykonaé ze spadkiem 5% w kierunku rzapia.

6. Uszczelnienie otworu w ptycie nastudziennej dla obudowy trzpienia zasuwy wykonac tasmg
uszczelniajaca bentonitowa.
7. Skrzynke zasuw posadowi¢ bezposrednio na ptycie nastudziennej. W razie potrzeby wyregulowac
wysokosciowo na krazkach betonowych.
8. Ksztattka rewizyjna na wymiar - trdjnik PEHD z dogrzanymi tulejami kotnierzowymi wedtug szczegétu

IIAII .
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|
=307
|
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- 900
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A: Tuleja kotnierzowa Dz450/DN400
B: Ksztattka trojnikowa PEHD Dz450 SDR17

Warstwa wyrébwnawcza z betonu

I 3000 C€8/10;gr.10 cm

| Wylewka betonowa beton kl. min C30/37

| UKSZTALTOWAC RZAPIE

INWESTOR g . MPWIK S.A.
I. Na Grobli 19, 50-421 Wrock
Q mpwi k el +48 71340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
< |Pujkant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121IDOSH0 | INSTALACYINASANITARNA | Foq ¢
= i
I?; Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczyk %’ é .
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
N .
aziie opracoana BUDOWA KANALU TEOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
Nazia rysunk KOMORY REWIZYJNE NA SIECI SANITARNEJ
TLOCZNEJ
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:25 |04.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr oy 7
Swojczyce 1004




SCHEMAT POSADOWIENIA
SKRZYNEK ULICZNYCH ARMATURY
NA SANITARNEJ KANALIZACJI TLOCZNEJ

TEREN O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Skrzynka uliczna armatury

Q

e v ,w v,V IV
¢ v, v v, v

Nawierzchnia chodnika

Krazek zelbetowy C12/15

pod skrzynke uliczng

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

Is min=0,95

TEREN O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ

Plyta stabilizujgca z betonu C16/20
wymiar zewnetrzny: 0,60x0,60x0,30 [m]\

Skrzynka uliczna armatury

300 mm

qqqqqqqqqqqqq

Krazek zelbetowy C12/15
pod skrzynke uliczng

Podsypka piaskowa gr. min 10 cm

SCHEMAT PODPARCIA ZASUW

Is min=0,95

Skrzynki zasuw znajdujgce sie w komorach rewizyjnych
bedg podparte na pokrywie komory.

Dn A B c H H1
mm mm mm mm mm mm
73507400 | _ 450 450 | 150 450 350
2x folia PE 2x folia PE
£ i
o
T k]
T C
T ! !
Beton C20/25
o | B |
A 1 1
INWESTOR — . MPWIK S.A.
I. Na Grobli 19, 50-421 Wrock
Q mpwi k el #4871 340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z o.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.INA-SANITARNA Boatt
= -
»?—( Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk w’ & .
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
N .
aziia opracoviania BUDOWA KANALU TEOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
N k
AzaTySHnee SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK ULICZNYCH
ORAZ PODPARCIA ZASUW
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroclaw SANITARNA
- 1042024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr omu 8
Swojczyce 1004




Rura PEHD PE100—-RC

PRZEKROJ A—A

RURA OCHRONNA (RO)

Manszeta”N"
PEHD PE100-RC
Rura przewodowa ; <‘ )%" 0
PE100—-RC — 1 T
I I RURA PRZEWODOWA
| ” % ” % PEHD PE100—-RC
N
—-§> ——————— - —F— - — —-”— ------- ——-— - — - — - —”— --------------- Fe—— - — --—%—S e Ptozy dystansowe -
[ S N
., 150 I I 150
<
Ptozy dystansowe L |
| Lc
Oznaczenie rury ochronnej
RO RO2
Lp | WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
1 | Kanat tI. PE100, dz [mm 450x26.7 SDR17 450x26.7 SDR17 MPWIK S.A.
[mm] INWESTOR Q 1l ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
2 | Rura ochronna PEHD RC, Dz [mm] 630¢37.4 SDR17 630¢37.4 SOR17 WY MPpWIK tel. +48 71 340 96 55
- wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
3_| Dlugosc ruy ochronnej Lc [m] o 2 JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
4 | Typ plozy ZR DUO | ZR DUO | PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
5 | Wysokos¢ ptozy H [mm] 3 3% PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
6 | Szerokose plozy S [mm)] 170 170
7 |llose ptoz na obwodzie [szt] 10 10 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
8 | Rozstaw obwodow pléz L [mm] ~1294 1150 Branza Zespot projektowy Nrupraw’nlen Specjalnost Podpis
— —— < [Projektent | mr inZz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boadt
9 |[llos¢ obwodow ptdz 17 9 & -
Asystent inz '
10 | Monszeto [mm] — 2szt. 450/600 450/600 % systen mgr inz. Patrycja Blaszczyk W
11 | Oznaczenie kanatu K- K- P |swamdzaiey
12| Oznaczenie rury ochronnej RO R02 Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania

BUDOWA KANALU TtOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKtADU TLOCZNEGO

Nazwa rysunku

SCHEMAT RURY OCHRONNEJ
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 104.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 9
Swojczyce 1004




rzedna terenu wgq profilu

Tasma lokalizacyjna
z wtopiong wkfadkq metalowq

UWAGA:

Sposdb zageszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wg opisu technicznego.

Tab.1

Minimalna przestrzeA robocza miedzy rurg
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielko$¢
przestrzeni roboczej

DN[mm ]

s [m]

DN<=330

0,25

350<DN<=700

0,35

T T T—TT
B ‘ T e RN I I
g i 1
[ L SR e
Ik I
3 —‘ — =
g H: u
gl il
g _‘ I
1 AN N S
_‘_ O
I O s s
s (wq_tabeli) s (wg tobeli)
d (wq tabeli)

Tab.2

Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jeqo gfebokosci z
zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1

Minimalna

Glgbokost wykopu | ac wykopu

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<6<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

INWESTOR

MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel.: +48 71 340 96 55
e-mail: bok@mpwik.wroc.pl

N mpwik

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO - PROJEKT
Sp-z o.0.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl

(0

PROJEKT

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Branza

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projektant

mgr inz. Mateusz Bartkowski

INSTALACYJNA-SANITARNA

121/D0S/10 oot

Asystent

mgr inz. Patrycja Btaszczyk

b

SANITARNA

Sprawdzajacy

1

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA KANArU TtOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO

Nazwa rysunku

SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE

Skala Data

Stadium Branza Nr rysunku

Adres Inwestycii

- 104.2024

SANITARNA

Nr tomu

1004

Wroctaw
obreb ewidencyjny:
Swojczyce

PW 10




e

Piyla_szolunkowa
np. SBH

Rozpora
np. SBH
gz—é:@

Szolunkowo komora dylowo
np. SBH

R 0
np. SBH

R 0
np. SBH

NN

7 7

s (wg_tabeli)

s (wq_tobeli)

NN

d (wg_labeli)

INWESTOR

MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel.: +48 71 340 96 55
e-mail: bok@mpwik.wroc.pl

B mpwik

wroctaw

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO - PROJEKT
Sp. zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 71337 46 12 /71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
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PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Branza

Zespot projektowy

Nr uprawnien Specjalnosc Podpis

Projektant

mgr inz. Mateusz Bartkowski

121/D0$/10 INSTALACYJNA-SANITARNA

Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk

SANITARNA

Sprawdzajgcy

Tab.1

Minimalna przestrzed robocza migdzy rurg
a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica rury

Minimalna wielkos¢
przestrzeni roboczej

Tab.2

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego glebokosci z

zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1

Gebokos¢ wykopu

Minimalna
szeroko$¢ wykopu

Nazwa opracowania

BUDOWA KANALU Tt OCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKELADU TLOCZNEGO

G [m]

d [m]

(6<1,00

niewymagany

DN[mm]

s [m]

Nazwa rysunku

SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU

1,00=<G6<=1,75

0,80

Data

Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku

DN<=350

0,25

1,75<6<=4,0

0,90

350<DN<=700

0,35

G>4,00

1,00

04.2024

SANITARNA

Nr tomu 1 1

1004

Wroctaw
obreb ewidencyjny: PW
Swojczyce




WYKOPY W PASIE DROGOWYM

(NAWIERZCHNIA UTWARDZONA)

‘

wg proj. drogowego

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

10-20

Is - wg proj. drogowego

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa Dz
1s=0,97

podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

30

Odwodnienie wykopu za pomocg

drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

rura drenarska

PVC DN80

szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociagu

WYKOPY POZA PASEM DROGOWYM

dla rur tworzywowych:

dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

dla $rednicy 22400 - 20 cm

Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w cm.

::
s ::
%>

wg proj. drogowego

2. Zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowey.
4. Nie zageszczac mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg.
5. W migjscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntow stabonosnych grunt
rodzimy nalezy wzmocni¢ (uplastycznione gliny, namuty) lub wymienic¢ (torfy) .
6. W przypadku obnizenia wéd gruntowych, pompowanie wdd z wykopu mozna przerwac dopiero

po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystepowania wod gruntowych.

podfoze.

1s=0,98

zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

H - zmienne, zgodnie z profilem podtuznym

30

|

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

— rura przewodowa Dz
podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

10-20 ]

dla rur tworzywowych:
dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

(NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA)

WYKOP NAWODNIONY

(e

[
[
[
[
[
[
[

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

[

[

\
O

H - zmienne, zgodne z profilem podtuznym

10-20

1s=0,97

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa Dz

1s=0,97
podsypka piaskowa gr. 10-20 cm

30

rura drenarska

Odwodnienie wykopu za pomocg
drenazu w obsypce filtracyjnej
30x30cm o granulacji 16/32mm

PVC DN80

30‘

szer. wykopu zmienna
- iz L =
zalezna od Srednicy rurociggu

dla rur tworzywowych:

dla $rednicy @160-250 - 10 cm,
dla $rednicy @300 - 15 cm

dla $rednicy 22400 - 20 cm

Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

dla $rednicy 2@400 - 20 cm

zalezna od $rednicy rurociggu

szer. wykopu zmienna

1s=0,97

‘ Grunt rodzimy
zageszczony do 1s=0,97

‘ 7. Zabrania sie przegtebiania wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢ gruntu
| istniejgcego - w razie przegtebienia nalezy wzmocnic¢ grunt 15 cm warstwa ttucznia wcisnietego w

INWESTOR ey MPWIK S.A.
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‘ | Q mpwi k tel. +48 71 340 96 55
I e e B e e R wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjy nawierzchnia zielona BIPROGEO - PROJEKT
11ttt il i e stone JEDNOSTIA BIPROGEO GEO - PR
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
‘ PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
% E kontakt@biprogeo-projekt.pl
N
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g g Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk %
o . = T
o] zasypka wykopu gruntem piaszczystym %) .
Ej ] do warstwy podbudowy nawierzchni Sprawczajacy
Q
c .
3 Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
g tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
T obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm ]
30 — ponad wierzch rurociagu Nazwa opracowania BUDOWA KANAL U TLOCZNEGO W RAMACH
| \ T Is=097 ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
m N rura przewodowa Dz
N2 podsypka piaskowa gr. 10-20 cm Nazwa rvsunku
\LA Gl redniy 0130650 - 10 om ! SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU
N - - s
10.20 ‘ 0 90 W WYKOPIE NAWODNIONYM | NIENAWODNIONYM
dla $rednicy 22400 - 20 cm
1s=0,97 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Grunt rodzimy
‘ zageszczony do 1s=0,97 WrOCJfaW SAN |TARNA
szer. wykopu zmienna h .
zalezna od Srednicy rurociagu - 04.2024 Oerb erdenchny: PW Nr tomu 1 2
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Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

| poziom terenu istn.
| | §I
300 100
\\\
D Wieszaki z preta
stalowego @6mm
3
s I
E Zabezpieczenie wykopu
8 - szalunek wg normy
A~
g
>
T
&— —=tr—t]1T =" ? napotkany rurocigg w wykopie
Deska grubosci min. 2cm L=B
> zabepieczajgca izolacje rury
dw Podktadka drewniana
zabezpieczajaca izolacje rury
Szerokos¢ wykopu - B
Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B MPWIK SA
INWESTOR { 1l ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
WY MPpWIK tel.c +48 71 340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
| | | poziom terenu istn.
| | | JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
| PROJEKTOWA B/P R OGEO Sp.zo.0.
300 ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
400 P R OJE K 7- E kontakt@biprogeo-projekt.pl
— 11 - PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
stalowego DB Branza Zespot projektowy Nrupraw’men Specjalnost Podpis
< [Pojekant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0 | INSTALACYINASANITARNA | P, ¢
= o fl
g L & |asysent | mgrinz. Patrycja Blaszczyk W .
= i i =
3 Zabezpieczenie wykopu P Soranczzi !
2 - szalunek wg normy prawczaacy
<
o '
g Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
= tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
& B - —<—- ? napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne N ]
azwa opracowania
> P BUDOWA KANALU TLOCZNEGO W RAMACH
> Dwudaisla rra oslonona ALTERNATYWNEGO UKEADU TLOCZNEGO
Z PCV AROT typ PS
Nazwa rysunku
poziom dna Y ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
— Podkiadka drewniana | RUROCIAGOW
zabezpieczajgca izolacje rury
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Szeroko$¢ wykopu - B Wroclaw SANITARNA
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SO1 UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. 35/45, o klasie ekspozycji min. XA3,
0 nasquIiyvos’ci ponizej 5% i wpqoszczelno_éci min. W8 i mr(_)lzoodpor_noéci F-150. _
Wiaz zeliwny 2 wypehnieniem 2. Przejscia rurociagow przez sciany studni nalezy uszczelni¢; rurociag PEHD fancuchem typu LU, rurociag PP przy

/betonowym Kasy G250 pomocy przejscia szczelnego producenta rur.

3. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe - klamry o petnym profilu w otulinie PE,

1 119,56 spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.
= ? == 4. Wiaz zeliwny kanatowy dwu lub czterootworowe kl. C250, zabezpieczony przed przesunieciem i okragty pokrywa
—] 7 wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. o _ _ .
o0 oe~—— | Masauszczelniajgca 5. Na kolanie ze stopa zamontowac zasuwe nozowa DN80, w pozycji pionowej, w komplecie z kétkiem recznym do
Pierscie wyrdwnawczy DNG25mm Z ' ’;\\?/ polimerowa sterowania otwarciem zasuwy. o , , o L
polimerowy systemu TVR T ) L N . 6. Do zasuwy DN8O0 nalezy przykreci¢ zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy DN80 do Sciekdw, z przytaczem
Zwezka betonowa DN1000 umozliwiajacym ptukanie armatury i z zaworem kulowym umozliwiajacym odprowadzenie poptuczyn.
Stopnie zlazowe (klamry), ; ng;a”;;‘ %ﬁféf 7. Aby umozliwi¢ odptyw poptuczyn ze studni zaprojektowano odptyw dla rury PP Dz160 w dnie studni. Rurociag
wg PN-EN 13101, uszczqdek Systeﬁ]owycﬁ grawitacyjnie odprowadzi poptuczyny do pobliskiej kanalizacji sanitarnej.

montowane fabrycznie 8. Zestaw kolano stopowe + zasuwa + zawdr nalezy oprze¢ o ceownik montowany na obu swoich kohcach do scianki

I
|
I
| studni przy pomocy katownikéw 50x50 mm i kotew do betonu. W przypadku, gdy opierany zestaw armatury spowoduje
|
|

Zasuwa DN80

— Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy ugiecie ceownika nalezy podeprzec go klockiem betonowym o przekroju min. 25x25 cm.
DN80 9. Wszystkie $ruby i nakretki do montazu armatury winny wykonane by¢ ze stali nierdzewnej.

Kréciec kolnierzowy F PE-HD 10. Poza nawierzchnig utwardzong mozna stosowac pierscienie betonowe oraz zaprawe cementowg drobnoziarnista
DN9O S| Dennica i kregi betonowe DN1000 M-20 o0 gr do 10 mm.
Sy L bet. min. C35/45
taczone za pomoca
tancuch szczelny tU \ uszczelek systemowych
Kolano ze stopka DN80
Kolano PEHD Dz90/45° Rurociag PEHD Dz90 Ceownik podtrzymujacy armature
mocowany do $ciany, 200 x 75 mm
Katownik 50x50 mm
_______ mocowany do ciany studni
Obejma siodtowa
Warstwa wyréwnawcza
: : beton C12/15; @1500x10 cm
I Rurociag PEHD |\ ™ ’
| U T/ Jress
| —t - _ v %
| | | | 1000 |
[ ' 1 I 1
‘ | 1300 | ‘
I 1
1500 INWESTOR MPWIK S.A.
e~ . ’
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
' ' Q mpwi k tel.: +48 71 340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PR OGEO Sp. zo.0.
; I. Bukowskiego 2; 52-418 Wrock
Ceownik podirzymujacy armature stg"%?szﬂfﬁ‘s’Ygfk'amW) : P RO J E K T lfr/F u71ov3V§7ligo12 /71 364 3;0;5aw
mocowany do Sciany, 200 x 75 mm ' montowane fabrycznie E kontakt@biprogeo-projekt.pl
; PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
7 : \\ < |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSH0 | INSTALACYJNA-SANITARNA Boatt
| o -
! ; Asysent | mgr inz. Patrycja Baszczyk 'w,@/
<C T
Blzjg%ciag PEHD —— i \4 - - i @ |Sprawdzajacy
| Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
| tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
! Wylot do kanalizacji sanitarnej .
PP D260 N8 Nazwa opracowaria BUDOWA KANALU TEOCZNEGO W RAMACH
tancuch szczelny LU \ ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
| \\ Nazwa rysunku
— | SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM
Prelicie szczene ODPOWIETRZAJACO - NAPOWIETRZAJACYM
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wrop&aw . SANITARNA
1:25 |04.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 14
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Schemat zabudowy trdjnika
‘na kanale sanitarnym budowanym w wykopie

tuk DN150/45°
Kamionka

' .
| §
X
' '©
-+ Przykanalik sanitarny
o 1|_— %‘ DN750 kamionka
i | =
(Y
| |
— Rura DN150 Kam. |
____________ -—
1
|

’ tuk DN150/45°
B s Kamionka
1
©
x
j=)
S
$ g
Q Tréjnil iny sk
> DN200/150/45° Kam.
S
x

LSchemat zabudowy tréjnika
‘ na kanale sanitarnym budowanym bezwykopowo

i

Rura przeciskowa DN150 kamionka

DN200 Kamionka

Rury DN200
Kamionka

~117.73

Wiaz zeliwny kanatowy kl. D4

B_ B z W£pemien|em betonowym
wg PN EN 124

tancuch szczelnu U

Kanat doptywowy
PE Dz160 SDR17

tuk giety 45°
PE Dz160 SDR17

Rura DN150 Kam.

Manszeta reperacyjna

'
'
V.
do faczenia bosych koricow |/
rur o réznych $rednicach zewn:
Rura przeciskowa

DN200 Kamionka | ‘

o) Sny bos
kamionka DN200/DN150/45°

AN CANANCANCANCAN S '\ . y<
N

2,862,820, 82, 6202

I Pierécienie wyréwnawcze
' betonowe DN625

/ [—
/ =\ Zwezka betonowa DN1000
: | \
i ‘=\ ~_Stopnie ztazowe
' = o0
I \ N Kregi betonowe DN1000
! —
| N
i [——

Kanat odptywowy kam.
DN150

Dennica studni betonowej

z kinetg DN1000

Warstwa wyréwnawcza

/beton C12/15, $1500x0.1 m

Przejscie szczelne
dla rur kamionkowych DN150

Kanat odptywow
grawitacyjny kamionka DN150

UWAGA:

1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwosci
ponizej 5% i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

2. Elementy studni taczone na uszczelki gumowe systemowe.

3.Przejscia rurociggow przez $ciany studni nalezy uszczelni¢; rurociagg PEHD fancuchem
typu U, rurociag kamionkowy przy pomocy przejscia szczelnego od producenta rur -
montowane na etapie prefabrykacji.

4. Elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego montowane fabrycznie, spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.
5. Witaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony
przed przesunieciem i okragta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.

INWESTOR g " MPWIK S.A.
I. Na Grobli 19, 50-421 Wroc}
Q mpwi k el +48 71340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
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P -
<C . .
»?—: Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk w’ & .
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
N .
Azl opracoviana BUDOWA KANALU TLOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI NA ODWODNIENIU
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroclaw SANITARNA
- 1042024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 15
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A

ETAP 1.

1) BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANALU TLOCZNEGO KS450 PEHD (Z PRZEWIAZKAMI DO K400)

ETAP 2.

1) ZAMKNIECIE NAJBLIZSZEJ ZASUWY NA ISTNIEJACEJ SIECI K400 POWYZE]J TR4 (TYMCZASOWE ZAMKNIECIE PRZEPLYWU SCIEKOW)

2) BUDOWA WEZLOW TR2 I TR4 NA ISTNIEJACEJ SIECI K400 (BUDOWAC JEDNOCZESNIE W GODZINACH NOCNYCH)

LEGENDA
msscsmm  Proj. budowa kanalizacji tlocznej
E Proj. studnia rewizyjna na kanalizacji tlocznej
Istniejgca kanalizacja ttoczna k400

PRZEPIECIA POWINNY BYC
REALIZOWANE W GODZINACH
NOCNYCH JEDNOCZESNIE
PRZEZ DWIE EKIPY

TR21ig

----------- FTRATIEY

PRZEPIECIA POWINNY BYC

—_ —
— i —

- ——

REALIZOWANE W GODZINACH
NOCNYCH JEDNOCZESNIE
PRZEZ DWIE EKIPY
BUDOWLANE
BUDOWLANE [ e=————" | .- .
: 118.23
o 4 =~ o 2 T2 11843
i A
.= 7400 2400 INWESTOR ~ . MPWIK S.A.
% ‘ R W mpwik N e 71 540,66 55
Z 4 ' 2 8 wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
A\ JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
i PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.z0.0.
TR3 % %g %% ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
TIF 71337 46 12/71 364 33 95
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< [Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.NA-SANITARNA Boatt
Z "
118.27 ; Asystent | mgr inZ. Patrycja Blaszczyk M
T11828 TR 11188 5 oo '
Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
N .
aziia opracoana BUDOWA KANALU TLOCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKtADU TLOCZNEGO
Nazwa rysunku
SCHEMAT ETAPOWANIA PRAC
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
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L=06.2 "

1) BUDOWA ALTERNATYWNEGO KANALU TLOCZNEGO KS450 PEHD NA MINIMALNYM ODCINKU MIEDZY PUNKTAMI
(ZASUWAMI) A-B WRAZ Z PRZEWIAZKAMI DO KS400
+ZASLEPIENIE KONCOWEK KANALU W OBREBIE PUNKTOW A ORAZ B

LEGENDA
——— Proj. budowa kanalizacji ttocznej
E Proj. studnia rewizyjna na proj. budowie kanalizacji ttocznej
—_— Proj. przebudowa kanalizacji ttocznej
E Proj. studnia rewizyjna na kanalizacji tlocznej

Istniejaca kanalizacja ttoczna ks400
H—x Likwidacja istniejacej sieci kanalizacji ttocznej ks400

1) BUDOWA KANALU TEOCZNEGO KS400 PEHD [ODREBNE OPRACOWANIE] - KS450 PEHD JAKO TYMCZASOWY KANAL TEOCZNY
2) OCZYSZCZENIE KANALU ALTERNATYWNEGO KS450 PEHD - KANAL POZOSTANIE SUCHY INWESTOR MPWIK S.A.
\‘ 'I ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
ETAP 3. WY MPpWIK tel.: +48 71 340 96 55
1) BUDOWA FRAGMENTOW KANALU KT-II Dz450 PEHD OD ZASUWY A DO ZASLEPIENIA T1 ORAZ OD ZASUWY B DO ZASLEPIENIA T2 wraclaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
; : JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
ETAP 1 MOZE BYC REALIZOWANY RAZEM Z ETAPEM 3 PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12 /71 364 33 95
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= .
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Z 1
@ |Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwiazku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania

BUDOWA KANALU Tt OCZNEGO W RAMACH
ALTERNATYWNEGO UKLADU TLOCZNEGO

Nazwa rysunku

SCHEMAT ETAPOWANIA PRAC
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
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A-A
SX

Wtaz zeliwny kil. D400
z wypetnieniem betonowym

warstwy konstr. _
nawierzchni utwardzonej

Betonowy pierscien
odcigzajgcy (1000x680)

Stopnie ztazowe lub drabinka ze
stopniami antyposlizgowymi |

T
| ———— )

; g 1850
sy ey

Uszczelka

Rura trzonowa karbowana
z PP DN/ID1000

"in situ" lub kréciec
dogrzewany @160

Nasada redukcyjna 1000/600
z PP

Tréjnik skosny PP

Dz160/160

i

2590 _ ____r____g_
|
By 1000 :

Trojnik skosny PP

Dz160/160

I i=0.5% /ﬁ
'DN200 kamionka

Atss |

Q@ Redukcja PP Dz200/160
niecentryczna

Dennica studni DN1000

=== 0 PP Ks-2]|L ], II

| el [N

: 1
| | /%/
I obsypka 30 cm "L————T—————“l’ .
‘ .
‘ Uszczelka ; 1 Blok betonowy
1 ! | 0] beton klasy min. C12/15
: —
| KS-2__|_|DN200 kamionka _ 2 oa |

- 7 i=0.5% Sif| J17.02 \—/ === Kolano PP Dz160/90°

[
‘F — 4 Redukcja PP Dz200/160
Y podsypka 10 cm |'=|='| _ // _ niecentryczna

A cla e 1000 —

< ST
Adapter PP do kielicha 2200
rury kamionkowe ] , Podsypka piaskowa gr. 10 cm
na bosy koniec PP Dennica studni DN1000

[DN242/200] z kinetg DN200

UWAGI

1. Studnia z elementdéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o Srednicy wewnetrznej 1000 mm.

Studzienka ztozona z: zbiorczej dennicy PP-B z prefabrykowang kineta DN200 i kielichami przytaczeniowymi DN20O, rury trzonowej
karbowanej

PP-B DN/ID1000 o sztywnosci obwodowej min. 4 kN/m’, nasady redukcyjnej DN1000/600 oraz wiazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym
klasy D400 posadowionym na betonowej ptycie odcigzajacej o srednicy 1000 mm.

2. Poszczegdine elementy studzienki taczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wilaczenia rur do studni zaprojektowanych powyzej kinety wykona¢ poprzez montaz wkiadek ,in-situ”, w rurze trzonowej nalezy wykonac
otwdr wlotowy o srednicy adekwatnej do Srednicy dolotu, a nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i zamontowac uszczelke ,in-situ”,

do ktorej przytaczyé mozna bosy koniec rury dolotowej.

4. Studnia powinna posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe lub drabinke o stopniach antyposlizgowych.

5. Montowa¢ wiaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed przesunieciem okragta pokrywa
wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. Wtaz posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

6. Odptyw ze studni zaprojektowano z rur kamionkowych DN200, na kréécu bosym odptywowym studzienki zainstalowac¢ adapter PP DN200
- Adapter do kielicha rury kamionkowej na bosy koniec PP/PVC.

7. Studzienke posadawiaé na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm i Srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

8. Na doptywie posadowionym wyzej niz 50 cm ponad dnem studzienki zaprojektowano zewnetrzna kaskade rurowg.

9. Elementy kaskady nalezy obetonowa¢ do wysokosci ¥z Srednicy rury doptywowej betonem klasy C12/15.

Przed obetonowaniem elementy kaskady nalezy zabezpieczy¢ folig PE.

10. Warstwa wyréwnawcza (podsypka piaskowa) pod studnie i obetonowanie kinety powinna stanowié¢ jedng catosc.

Podfoze pod warstwg wyréwnawczg zagesci¢ do Is=0,97.

11. Rury i ksztattki kaskady wykonaé w systemie rur PP SN8.
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Projektowany kat wpiecia kanatu nalezy uzyskac poprzez ugiecie

na nastawnych kielichach przytgczeniowych.

INWESTOR gy . MPWIK S.A.
I. Na Grobli 19, 50-421 Wroct
Q mpwi k el +48 7134096 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
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