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1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR

e Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725
z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Wykaz drég przebiegajacych przez miasto Wroctaw — stan na dzierh 2.08.2021 — materiat dostepny
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony

drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zaméwienia

Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA. 12

Warunki Techniczne przytgczenia do sieci nr 040594/22/KOU/BKn z 10.06.2022 r.

Wybér Inwestora ws wariantu przytgczenia do sieci wod-kan, pismo MPK/169733 Dok. nr 220621-

03949-DP-grzei-03 z dnia 21.06.2022r.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ttocznej oraz grawitacyjnej sanitarnej w ramach
budowy wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli
tramwajowej na Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarne;j:

e ttocznej Dz63 PEHD o dlugosci ~216 m,
e grawitacyjnej DN160 PP o dtugosci ~13 m.

Projektowane przytgcze zostanie wigczone do kanalizacji sanitarnej projektowanej wedtug
odrebnego opracowania nr MPWIiK 100278/Ks/2024 (tom nr 1003), z odptywem do projektowanej kanalizac;ji
sanitarnej nr MPWiK 100 080/Ks/2023.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162
z pdzniejszymi zmianami).



https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

1.5. STANISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu. Teren ten zostanie
zagospodarowany przez nowoprojektowany ukfad drogowo-torowy wraz z podziemng i nadziemng
infrastruktura.

1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze objetym MPZP nr :

o 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu urbanistycznego Swojczyce
Potudnie, obejmuje obszar ograniczony Mostem Swojczyckim, ulicami Betonowg i Swojczycka, linig
kolejowa, ulicg Chatupnicza, Groblg t.aniewska, Kanatem Zeglugowym i ulicg Kanatowg we Wroctawiu.
UCHWALA NR LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 listopada 2010 r.

1.7. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Projekt budowy przytgcza i instalacji sanitarnej obejmuje dziatki zestawione ponizej.

Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja

L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy | Nr dziatki LIS Oznaczenie dziatki
drogowa

1. Swojczycka 20 11/3 dr 026401_1.0064.AR_20.11/3
2. - 21 3/5 026401_1.0064.AR_21.3/5
3. Bazaltowa 25 1/3 dr 026401_1.0064.AR_25.1/3
4, Jamesa Cooka SWOIJCZYCE 25 11/5 026401_1.0064.AR_25.11/5
5. Bazaltowa 25 12 dr 026401_1.0064.AR_25.12
8. - 25 17 026401_1.0064.AR_25.17
9. - 25 18 026401_1.0064.AR_25.18

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W obrebie trasy projektowanych kanatéw sanitarnych wykonano otwory geologiczne o gtebokosci
50mp.pt.

W otworach geologicznych stwierdzono nasypy ztozone z mieszaniny gleby, gliny, piasku, kamieni,
zwiru oraz fragmentéw cegiel. Sg to nasypy o charakterze gruntdéw niespoistych w réznym stopniu
zageszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypow niebudowlanych,
nieodpowiadajgcych wymaganiom budowlanym. Migzszos¢ nasypow w punktach wiercen wynosi od 0,6 do
1,3 m. Ponizej nasypéw niebudowlanych stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako glina
oraz piaski $rednie miejscami zaglinione.

Poziom wadd gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,6 m ppt.

Warunki geologiczne okres$la sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

1.9. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzadzono:

e w ukfadzie wspéitrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukfadzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.




2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. OGOLNY ZAKRES BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przytgcze, instalacje ttoczng i grawitacyjng kanalizacji sanitarnej, ktére zapewnig
odbiér nieczystosci z przysziej zabudowy (budynku socjalnego MPK oraz toalety publicznej) na terenie
nowoprojektowanej petli tramwajowej Swojczyce.

2.2. TRASA | POLOZENIE
Projektowane przytgcze i instalacja sanitarna zlokalizowane bedg gtéwnie w Sciezce rowerowe;.
2.3. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.3.1 RUROCIAGI | KSZTALTKI

Instalacje ttoczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur DN63x5,8 mm PEHD RC SDR11 PN16
wg PN-EN 12201 [4.2.1] o ztgczach zgrzewanych doczotowo. Nalezy stosowaé tylko monolityczne ksztattki
w wykonaniu SDR11. Rury i ksztattki powinny by¢ jednego producenta.

Dopuszczona sie takze budowe kanalizacji metodg bezwykopowg. Do metod bezwykopowych
nalezy stosowa¢ rury PE100 RC SDR11.

Instalacje grawitacyjng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PP SN8 Dz160 tgczonych
zlgczka kielichowg z uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1 [4.2.9] o
sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m?2.

Wszystkie rury i ksztaltki muszg spetniaé wytyczne MPWIK S.A i by¢ przeznaczone do transportu
Sciekéw i posiadac atesty i certyfikaty. Przed zaméwieniem i wbudowaniem rury muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora MPWIK S.A.

Rury tworzywowe muszg posiadaC trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
zawierajgce min. nazwe producenta, $rednice nominalng, symbol surowca, klase sztywnosci obwodowej.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie $wiadectwa odbioru (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli rur.

2.4. STUDNIA POSREDNIA REWIZYJNA

Zaprojektowano studzienke rewizyjng ,Sy” z elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B
©@1000 mm — wedtug rysunku nr 4.

Studzienka powinna sktada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetga i kielichem
przytagczeniowym $rednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID1000 o sztywnosci obwodowej
min. 4 kN/m?, nasady redukcyjnej DN1000/600 oraz witazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy
D400 posadowionym na betonowej ptycie odcigzajgcej o Srednicy 1000 mm. Poszczegdlne elementy
studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe systemowe.

Studnia powinna posiada¢ fabrycznie montowane stopnie zlazowe lub drabinke o stopniach
antyposlizgowych.

Montowa¢ wiaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunieciem okragtg pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. Wtaz posadowi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym.

Odptyw ze studni zaprojektowano z rur polipropylenowych.

Studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm i sSrednicy min. 10 cm
poza obrys studzienki.

2.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Zgodnie z Warunkami Technicznymi zaprojektowano przepompownie $ciekéw — studnia betonowa
o Srednicy ©@1200 mm. Przepompownia bedzie wyposazona w dwie pompy zatapialne.

W przepompowni PP zaprojektowano dwie pompy zatapialne wyposazone w rozdzielnie Sterowania
Pomp, ktére bedg stuzy¢ do przettoczenia $ciekédw odprowadzanych z projektowanych budynkow




kontenerowych na petli tramwajowej Swojczyce. Pompy pracujg w uktadzie 1+1, czyli pompa czynna
i pompa awaryjna.
Dobrano pompy o parametrach pracy:

e Wydajnos¢: 2,0 dm3/s
o Wysokos¢ podnoszenia: H,=2,33 m
Rozdzielnia Sterowania Pompami zapewnia naprzemienng prace pomp, automatyczne przetgczenie
pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy, automatyczne przetgczenie pomp po

przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyku oraz blokade pracy dwéch pomp
jednoczesnie — dzieki rozdziatowi zapewniona jest najefektywniejsza praca pomp i catego uktadu ttocznego.

Rzedne pracy pompy:

o Wysokos$¢ wigczenia pompy: 118,61 m n.p.m. (0,20 m ponizej wlotu do studni)
o Wysokos$¢ wylgczenia pompy: 117,09 m n.p.m. (0,20 m od dna studni)

Pompy powinny by¢ wyposazone w modut telemetryczny — sterownik pracy przepompowni
programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych. Muszg charakteryzowaé sie maksymalng, dostepng na rynku sprawnos$cig z zakresu najczesciej
wystepujacego, tak aby stosunek zuzytej energii czynnej w kWh do przepompowanego medium w m?3 byt jak
najmniejszy.

Pompy montowaé z kolanami stopowymi sprzegajgcymi o srednicy kro¢ca ttocznego pompy, w
przypadku koniecznosci zamontowac ksztattke redukcyjng kotnierzowg, aby spasowac kolano stopowe z
kanatem tlocznym. Stosowaé kolana stopowe z prowadnicami do wyciggania pomp ze zbiornika wykonane
ze stali kwasoodpornej 1TH18N9T lub réwnowaznej. Prowadnice rurowe wyprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm
pod ptyte pokrywowg komina rewizyjnego DN1200, montowane specjalnymi uchwytami/konsolami do belki
wsporczej ze stali nierdzewnej. Rozwigzanie wedtug projektu technologicznego producenta kolana
stopowego z prowadnicami.

Pompy powinny byé wyposazone w tancuchy wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T lub
rébwnowaznej z ogniwami posdrednimi o rozstawie max. 1,0 m, umozliwiajgcymi wyjecie pompy ze studni
zbiorczej pompowni przy uzyciu zurawika, dzwigu lub pojazdu typu HDS. Ze wzgledu na mate gabaryty
i mase projektowanych pomp w celu wyciggniecia pomp zaleca sie stosowanie przenosnego trojnogu o
odpowiednim udzwigu, montowanego czasowo nad kominkiem zbiornika rewizyjnego.

Instalacja ttoczna w zbiorniku wykonana z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1H18N9T Iub
réwnowaznej (dopuszcza sie wykonanie instalacji wewnetrznej w pompowni z rur i ksztaltek zeliwnych) o
srednicy DNB80, tgczonych kotnierzowo. Za trdjnikiem tgczacym stalowe rurociggi ttoczne obu pomp
projektuje sie zmiane materiatu ze stali na PEHD DN90 - wykona¢ poprzez potgczenie kotnierzowe.
Na wykonanej instalacji oznakowac kierunek przeptywu medium w instalacji.

Na obu rurociggach ttocznych pomp w zabudowie pionowej, nalezy zamontowaé (zgodnie z
kierunkiem ttoczenia) kulowy zawdr zwrotny zabezpieczajgcy cofniecie sie wéd do pompy DN50 oraz
zasuwe klinowg DN50 sterowang koétkiem recznym. Zaprojektowano zasuwy o korpusie z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowane wewnatrz i na zewngtrz. Zabudowe zasuw i zaworéw zwrotnych
nalezy wykonywaé poza strefg czynng zbiornika pompowni, powyzej kanatu dolotowego.

Materialy uzyte do wykonania wyposazenia zbiornika oraz instalacji ttocznej muszg spetniaé
wymagania:

- gatunek stali dla elementéw powyzej strefy czynnej zbiornika: OH18N9T lub rownowazna;
- gatunek stali dla elementéw zlokalizowanych w strefie czynnej zbiornika: TH18N9T lub réownowazna.

W pompowni nalezy zamontowaé roboczy podest umozlwiajgcy sterowanie zasuwami i inne prace
eksploatacyjne. Podest powinien posiada¢ uchylng platforme umozliwiajgcg swobodny demontaz i montaz
pomp w zbiorniku. Sterowanie otwarciem podestu przy pomocy fancucha podwieszanego pod stropem
komina rewizyjnego. UWAGA, konstrukcja uchylnego podestu nie moze wchodzi¢ w sSwietle w kolizje z
pompami. Podest roboczy oraz tahcuch do sterowania wykonaé¢ z elementow ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Sruby, nakretki i podktadki ocynkowane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301.

Studnie (zbiornik pompowni PP) nalezy wykonaé z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3,
o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementow
prefabrykowanych. Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min.




10 cm. W przypadku uplastycznienia sie¢ podfoza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcidnigcie w grunt
ttucznia grubosci 10 cm.

Montowa¢ wiaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunieciem okragta pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124 [4.2.4].

Zbrojenie elementéw prefabrykowanych komory i ptyty muszg by¢ wykonane na podstawie projektow
konstrukcyjnych producenta, ktéry posiadaé musi aktualng Krajowg Ocene Techniczng Instytutu
Badawczego Drég i Mostow stwierdzajacg pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych dla produkowanych
studni kanalizacyjnych wtazowych i niewtazowych, betonowych i zelbetowych.

Przepompownie wykonac¢ na podstawie rysunku nr 3 - schemat przepompowni.

2.6. STUDNIA ROZPREZNA

Na przytaczu ks150 zaprojektowano studnie rozprezng SR, do ktérej doprowadzane sg Scieki z
instalacji ttocznej i przekazywane do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Studnie w uktadzie drogowym
posadowiono w $ciezce rowerowej 0 hawierzchni bitumiczne;.

Zaprojektowano studzienke rozprezng, w ktérej wyposazenie przestawiono na rysunku nr 5.

Studzienka wykonana jest na bazie elementéw z tworzywa DN600. Kineta studzienki rozpreznej
wyposazona jest w krociec do potgczenia z rurociggiem ttocznym PE Dz63 oraz w kréciec do podtgczenia
rurociggéw grawitacyjnych z rur PP DN160. Przegroda z krawedzig przelewowa dla odptywu znajduje sie na
wysokos$ci najszerszej czesci kinety. Studnia musi by¢ wyposazona we wiaz okragty zeliwny klasy D400 z
wkiadkg gumowag montowang fabrycznie i wypetnieniem betonowym, niewentylowany dwu- lub
czterootworowy, zgodnie z PN-EN 124 [4.2.4].

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z dokladnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci
50 cm ponad nimi i wokot przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych.

Do zasypki stosowa¢ wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.

2.7. STUDNIE REWIZYJNE NA KANALE TLOCZNYM (S1-S3)

Na kanale ttocznym zaprojektowano trzy betonowe studnie rewizyjne DN1000, w ktérych na kanale
nalezy zamontowac element rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie kanatu PEHD DN90 — rozwigzanie
przedstawiono na rysunku nr 7.

Zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 z betonu min. C40/50 o klasie ekspozycji
min. XA1, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych
elementoéw prefabrykowanych.

Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, tgczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujgce z
pierscieniem redukujgcym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR.
Studzienki DN1000 muszg posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917, rozmieszczenie
studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie wiercenia otworéw pod przejscia rurociggu na budowie — otwory w Scianach
studni nalezy wykona¢ na etapie prefabrykacji. Uszczelnienie przejs¢ rurociggu PEHD DN90 przez Sciany
studni wykonaé przy pomocy fancuchéw uszczelniajgcych typu LU (otwdr pod rurocigg musi posiadacé
srednice 1,4+1,6x wiekszg od $rednicy rurociaggu, tj. w zakresie 126+144 mm).

W studniach zaprojektowano element rewizyjny w postaci ksztattki trojnikowej PEHD DN90/90
dogrzang na odejsciu tulejg kotnierzowg PEHD DN90 ze stalowym kotnierzem luznym DN80, zamykang
kotnierzem slepym stalowym DN8O.

Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubo$ci min. 10 cm.
W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia
grubosci 10 cm. Poszczegdlne elementy studzienki nalezy fgczy¢é na uszczelki gumowe. W gornej czesci



studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wtazéw oraz polimerowe
pierscienie dystansowe.

taczenie kregéw i ich zwienczenie wykona¢ za pomoca felcéw i uszczelek samosmarujgcych z
kompensatorem naprezen. Zastosowanie uszczelek ma uchronié¢ styki elementéw prefabrykowanych przed
nagtym dynamicznym obcigzeniem. Dzieki kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie
majg ze sobg styku i nie ma ryzyka ich pekniecia.

Do przykrycia stosowaé wiazy klasy D400 =z wkiadka gumowg montowang fabrycznie
niewentylowane dwu- lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124 [4.2.4]. Nie
dopuszcza sie wtazéw z czesciami ruchomymi np. Sruby, rygle. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby poszczegdine
elementy studni posiadaty stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13101 [4.2.5].

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z dokfadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytagczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci
30 cm ponad nimi i wokét przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakow recznych.
Do zasypki stosowac¢ wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania
na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntdow spoistych jak
glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

2.8. STUDNIA REWIZYJNA DN600

Na przykanaliku zaprojektowano przed budynkiem toalety publicznej studzienke rewizyjng z
elementéw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DNG0O.

Studzienka powinna skfada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg DN160 i kielichem
przytgczeniowym $rednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywnosci obwodowej
min. 4 kN/m? oraz wtazu zeliwnego. Poszczegdlne elementy studzienek nalezy tgczyé na uszczelki gumowe
systemowe.

Montowa¢ wiaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunigciem z okragtg pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124 [4.2.4]. Wiaz posadowi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Odptyw ze studni zaprojektowano z rur polipropylenowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubosci 10 cm
i Srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

Montaz i wyposazenie studzienek przestawiono na rysunku nr 6.

2.9. ZABEZPIECZENIE WLAZOW

W terenie zielonym witaz studni nalezy zabezpieczy¢ przed zarastaniem opaskg z kostki kamiennej
9/11. Kostke ukfada¢ w dwoch rzedach (pierscieniach) wokét wiazu na podsypce piaskowo-cementowej 2:1
grubosci 10 cm. Spoinowac¢ zaprawg cementowg 1:2

2.10. KASKADA RUROWA

Wigczenie kanatu do studni zaprojektowanego powyzej kinety wykonac¢ poprzez montaz wktadki
»iN-situ” - w rurze trzonowej nalezy wykona¢ otwoér wlotowy o Srednicy adekwatnej do srednicy dolotu, a
nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i zamontowaé¢ uszczelke ,in-situ”, do ktérej przytgczy¢ mozna bosy
koniec rury dolotowej. Dolot kanatu KS-2 zaprojektowano ponad 50 cm powyzej dna studni Sx, dlatego
nalezy wykona¢ kaskade rurowg zewnetrzng. Wigczenie rury spadowej do studni nalezy przewidzie¢ z
wyréwnaniem sklepieniami w odniesieniu do rury odptywowej przy zastosowaniu niecentrycznej ksztattki
redukcyjnej DN200/DN160 (kr6¢ce doptywowe studzienki majg wymiar réowny DN kinety). Kaskade nalezy
obudowac¢ betonem klasy C12/15. Elementy rury (ksztattek) nalezy przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig
PE, a obetonowanie powinno siega¢ "2 wysokosci rury doptywowej. Warstwa wyréwnawcza pod studnig
i kaskadg powinna stanowi¢ jedng catosé. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206 [4.2.8].
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2.11. PODLACZENIE PRZYKANALIKA NA TROJNIK

Przykanalik z budynku MPK zaprojektowano ze spadkiem min. 1,5% z rur polipropylenowych litych
DN/OD160, ktory zostanie osiowo podigczony do instalacji przez trojnik skosny.

2.12. TECHNOLOGIA ROBOT

Kanaty wykonywane beda metodg rozkopowg. Trasy projektowanych kanatow powinny byé
wytyczone przez uprawnionego geodete.

Wykopy dla utozenia rur wykonywac jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnagtrz
rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami
uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy
wykonywaé recznie.

Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymienic
na catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowac.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna byé zgodna z PN-EN 1610 [4.2.6] i byC wyliczona
na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Kanaly @63, @150 oraz @160 nalezy uktadaé¢ na
podsypce piaskowej uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpic do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s=0,98 za pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury
mozna stosowaé zageszczarke wibracyjng o srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowa
do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97-0,98 (w zaleznosci od lokalizacji) do warstwy podbudowy
nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywaé warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokét rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru, a wszelkie prace
wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjne;.

Minimalna szerokosci wykopdéw pod kanaty powinna wynosi¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu:

- wykop do gtebokosci 1,75 m — szeroko$¢ min. 0,80 m,

- wykop do gtebokosci 4,00 m — szeroko$¢ min. 0,90 m.

Minimalne szerokosci wykopdw pod studnie:

- DN 1000 szeroko$¢ wykopu - 2,80 m
- DN 1200 szeroko$¢ wykopu - 3,00 m

2.9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie wykonanych otworéw geologicznych nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopdéw
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o
granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz pompg szlamowg. Wode
odprowadza¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za zgoda
jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DN50O.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, oraz aby nie wystgpity osiadania podtoza
istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac¢ sie w sposéb stopniowy.
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2.10. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywaé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ wykopy kontrolne.
W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzér autorski celem dokonania ewentualnych
korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.11. PROBA SZCZELNOSCI - KANAL. GRAWITACYJNY

Rurociggi oraz studnie nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 [4.2.6].

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu
na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o diugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Probe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodno$ci wykonania z projektem (jakosci potaczer oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

2.12.PROBA CISNIENIOWA — KANAL TLOCZNY

Rurociggi podda¢ prébie hydraulicznej wedtug PN-EN 16932-2:2018 [4.2.10]. Szczelnos¢ odcinka
przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowg do, powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
ci$nienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci cisnienia prébnego pp.

Badany odcinek rurociggu nie moze by¢ od zewngtrz zanieczyszczony. Wszystkie ztgcza muszg by¢
odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia zamkng¢ za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem — przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciami. W czasie préb zasuwy powinny by¢ catkowicie
otwarte. Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem (podsypka, obsypka) do wysokosci potowy s$rednicy rur
i zageszczone.

Préby przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej 5°C oraz braku bezposredniego
nastonecznienia przewodu.

2.13.ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony powiekszony o 1 m)
nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:
nie sktadowac¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopéw,
unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie,
wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade,
montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo,
odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okry¢ tkaning
jutowa lub matami stomianymi (ostone przymocowac¢ kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz
zwilza¢ w czasie upatéw,
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e Kkorzenie o srednicy wiekszej niz 3 cm nie mogg byc¢ przecinane,

e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigé ich zniszczong cze$s¢ do zdrowego miejsca
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym,

¢ niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego, czy mozliwe bylo jej fizyczne

wygrodzenie.

3. UWAGI KONCOWE

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowac i wykonaé pod nadzorem wiadciciel
tych uzbrojen;

W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wedtug mapy
do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym, uzgodnieniem
projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia rob6t. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanej sieci zaréwno w planie jak i wysokosciowo.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru koncowego sieci.
Zielen w poblizu robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia dostepnych na stronie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM).
Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako elementy przyktadowe stuzace
okre$leniu wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatdw i wyrobdéw, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatdow (wyrobdéw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) pod
wzgledem parametréw jest co najmniej rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji
spoczywa na wykonawcy.
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4. DOKUMENTY PRZYWOLANE

4.1. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

4.1.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.

MPWiK Wroctaw

4.2. POLSKIE NORMY

4.2.1. PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

4.2.2. PN-EN 295-1

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i potgczen.

4.2.3. PN-EN 295-3

PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 3: Metody badan

4.2.4. PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czesc¢ 1:
Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

4.2.5. PN-EN 13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

4.2.6. PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

4.2.7. PN-EN 476:2012

PN-EN 476:2012 - wersja polska

Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4.2.8. PN-EN 206

PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4.2.9. PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1:2018-02 — wersja angielska

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania

i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

4.2.10. PN-EN 16932-2:2018

PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Czes$¢ 2: Systemy ciSnieniowe

4.3. USTAWY | ROZPORZADZENIA

4.3.1. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

4.3.2. USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 266).
4.3.3. USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu | Jedn. | llos¢
RURY PRZEWODOWE
1. | Rurocigg PEHD PE100-RC SDR17 DN90O mb |215,1
2. | Rury kielichowe PP SN8 DN160 mb | 22,9
3. | Rury kielichowe PP min. SN4 DN110 mb 1,5
PEHD
4, | Tréjnik PEHD DN90/90 SDR17 szt. 3
5. | Kotnierz luzny do rur PE DN90/80 szt. 3
6. | Tuleja kotnierzowa DN90/80 SDR17 + uszczelka gumowa DUO NBR G-ST #90/80 szt. 3
7. | Kotnierz Slepy stalowy DN8O szt. 3
8. |tuk PE DN90/11° SDR17 szt. 2
PRZEPOMPOWNIA [wg rysunku nr 3]
Studnia betonowa DN1200 Hw=3,07 m, z wyposazeniem (drabina, podest) i wtazem DN600 klasy
9. szt. 1
D400
10 Pompa zatapialna o punkcie pracy Q=2,0dm3/s; H=2,33m z kolanem stopowymi i zestawem kpl )
" | prowadnic stalowych i taricuchéw do wyciggania pomp ’
11. | Redukcja kotnierzowa stalowa DN80/50 szt. 2
12. | Zasuwa klinowa DN80 szt. 2
13. | Zawér zwrotny kulowy DN80O szt. 2
14. | Przejscie szczelne od producenta rur PP DN160 szt. 1
15. |tancuch uszczelniajacy U dla rury PEHD Dz90 szt. 1
16. | Rura ostonowa PEHD DN50 na kable zasilajgco-sterujgce mb 2
17. | tancuch uszczelniajacy U dla rury PEHD Dz50 szt. 1
18. | Przewody stalowe DN8O mb 2
19. | Kolano stalowe DN80 szt. 2
20. | Tréjnik stalowy DN80 szt. 1
21. | Ztgczka PE/stal DN90O/DN8O szt. 1
22. | Szafa sterujgca szt. 1
STUDNIE
’3 Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN600 z prefabrykowang kinetg przelotowg DN160/90°, kpl 1
" | z wlazem DN60O klasy D400 i ptytg odcigzajgcy, Hw=1,6 m. ’
24 Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN1000 z prefabrykowang kinetg przelotowg DN160/90°, kpl 1
" | z wlazem DN60O klasy D400 i ptytg odcigzajacy, Hw=1,8 m. ’
55, Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN1000 rozprezna z prefabrykowang kinetg przelotowg kpl, 1
DN160 z dolotem PEHD DN90, z wtazem DN600 klasy D400 i ptytg odcigzajgcy, Hw=1,8 m.
26. | Prefabrykowana studnia betonowa DN1000, beton klasy C40/50, Hw=2,0m kpl. 3,0
INNE
27. | Siodto in-situ dla rur PP DN160 szt. 1
28. | tancuch uszczelniajgcy tU dla rury PEHD Dz90 szt. 6
29. | Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkg metalowa mb |215,0
30. | Tréjnik DN160/160 skosny PP szt. | 1,0
31. | tuk DN160 PP 90° szt. 1
32. | tuk DN160 PP 30° szt. 1
33. | Redukcja DN160/110 PP szt. 1
34. | Przejsécie szczelne przez posadzke budynku dla rury DN110 szt. 1
Elementy kaskady rurowej - PP: tréjnik DN160/160, tuk DN160/90°, redukcja DN200/160°
35 rura H~0,5m kpl. !
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| 6. ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

Lp. Nazwa

1 MPWIK S.A.: Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;
* | (nr 040594/22/KOU/BKn z 10.06.2022r.)

9 Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. Warunki przytaczenia do sieci wod-kan punktu socjalnego MPK/169733
" | (Dok. nr 220621-03949-DP-grzei-03 z dnia 21.06.2022r.)
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Symbol sprawy: 040594/22 OB I - o Wroctaw, dnia 08.06.2022

Numer Klienta: 211639

I |

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie: Gmina Wroctaw

. Obiekt: toaleta publiczna i punkt socjalny MPK

3. Adres obiektu: ul. Jamesa Cooka/Chatupnicza, dziatki 18, 19, AM- 25, obreb Swojczyce,
Wroctaw

N =

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 16.05.2022r. MPWIK S.A. okre$la nastepujace warunki
przytaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:
¢ bytowo-gospodarcze — 1,0 I/s
Wariant I:
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @160 mm PEHD na terenie osiedla
przy ulicy Chatupniczej (dz. 55, AM-21, cbreb Swojczyce),
Wariant Il
z istniejacej miejskiej sieci wodociagowej @200 mm zel. w ulicy Swojczyckiej

oraz mozliwy jest odbior sciekow:
e bytowych—1,01/s
Wariant I:
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m kam na terenie osiedla
przy ulicy Chatupniczej (dz. 57, AM-21, obreb Swojczyce)
Wariant Il
do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m kam. w ulicy Swojczyckiej

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Przylgcze wodociggowe:
a) srednica przylacza - zgodnie z projektem
b) wielko$¢ zestawu wodomierzowego:
- wodomierz DN - zgodnie z projektem
- zawory kulowe DN — zgodnie z projektem
- zawdr antyskazeniowy min. EA
c) miejsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne
d) sposoéb ztgczenia z siecig — zgodnie z projektem:
2. Przytacze kanalizacyjne:

~

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakladowego/wplaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



Wariant |

a) Srednica przytacza @ 150 mm kam,
b) sposéb ztaczenia z siecig;

- Wiaczenie przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac¢ poprzez wpiecie do
istniejacej studni na wysokosci spocznika.

c) na terenie posesji studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwo$¢ zabudowy studni np. DN425 mm
- dla studni DN425 - gteboko$¢ studni max. 1,5m przy wiaczeniu do sieci na trojnik
- dla studni DN425 - gteboko$¢ studni max. 2,0m przy wiaczeniu do sieci poprzez studnie

Wariant ll:

a) Srednica przytacza @ 150 mm kam,
b) sposob ztgczenia z siecig

- Wihaczenie przylacza do planowanej w ul. Swojczyckiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
realizowac poprzez wykonanie uktadu tlocznego (pompownia pozostaje w eksploatacji Inwestora)
z rur PE o s$rednicy zewnetrznej] 63mm od budynku do studni rozpreznej. Za studnig rozpreznag,
nalezy zlokalizowac studnie posrednia, od studni posredniej nalezy wybudowac przytgcze
sanitarne z rur kamionkowych oraz potaczyc¢ z siecig poprzez zabudowe trojnika.

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przylaczenia oraz przepisami prawa:

1.

Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie do sieci powinna dokona¢ uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. oraz wypetnic wytyczne okreslone w

uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi w
Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajduja sie pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji sieci

i przytaczy- wersje elektroniczne) nalezy przesytaé¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z
wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektow przytagczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektéow handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Odbiér sciekéw sanitarnych wg. wariantu |l bedzie mozliwy po zaprojektowaniu i wykonaniu
ww. sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swojczyckiej (realizacji w ramach przebudowy ul.
Swojczyckiej) oraz po przekazaniu jej na majatek i do eksploatacji MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawierac¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych) jak rowniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwtasnosé wymaga
pisemnej zgody wspoétwiasciciela/wspotwiascicieli terenu.

Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien byé opracowany na aktualnej
mapie zasadnicze] zawierajace] trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W przypadku zastosowania urzagdzen podczyszczajacych scieki w projekcie przytaczy nalezy
przedstawi¢ sposdb oraz dohor urzagdzen podczyszczajacych (np. dobor separatora + karta
katalogowa).
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10.

W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie przylaczy
nalezy przedstawi¢ rozwiazanie instalacji wody szarej, sposobu dziatania oraz pomiaru
dodatkowych ilosci $ciekéw odprowadzanych do systemu kanalizacji miejskiej. Opomiarowanie
ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane $cieki liczone na podstawie
wskazan wodomierza gtéwnego.

Urzgdzenie pomiarowe ilo$ci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majatku wiasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulsow umozliwiajacy zdalny
odczyt przez MPWIK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwié swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
z Wytycznymi MPWIK.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwiazanej z koniecznoscig rozwiazania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnosci i ciénienia w pozostatych punktach
poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejska sie¢ wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczeniem

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wazne sa 2 lata od daty wydania oraz nie uprawniajg do
odprowadzania $ciekéw przemystowych z terenu posesji.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespét Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:

1.
2.

Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>
Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).
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Dok. nr 220621-03940-DP-grzei-03-warunki przytaczenia do sieci wod-kan punktu socjalnego MPK/169733

Dotyczy: budowy trasy tramwajowo — autobusowej na osiedle Swojczyce

W nawiazaniu do przekazanych przy pismie nr 0943/ \W/P202102/JB/SL/2022 z dnia 17.06.2022 r. warunkéw MPWIK
przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej toalety publicznej i punktu socjalnego MPK (pismo nr
040594/22/KOU/BKn z dnia 08.06.2022 r.) informuje, ze do dalszych prac projektowych budowy trasy tramwajowo —
autobusowej na osiedle Swojczyce nalezy przyjac wariant |l dostawy wody oraz odbioru $ciekow sanitarnych.

Z powazaniem,

(octawskie [nwestyc,.  Zo.C.
i Projektu

Sprawe prowadzi: |zabela Grzegorczyk - Muszak tel. 71 771 09 16, e-mail: izabela.grzegorczyk-muszak@wi.wroc.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomosci:
1. grzei, ala

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrociawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapilal Zakiadowy 8 500.000 PLN wptacony w calosci | Prezes Zarzadu: Piotr Pag
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9586
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LEGENDA - POZOSTALE LEGENDA

—
"
- e D ROGI —— @ Proj. przylacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
— - — — — —— - Proj. budowa zewnetrznej instalacji ttocznej sanitarnej \
! — _J//( = — O Proj. budowa zewnetrznej instalacji grawitacyjnej sanitarnej P
| _— —=— Proj. uktad drogowy : A
L ﬁaﬂzﬁ E SR STUDNIA ROZPREZNA \
_ 13 LUK
— %2 Proj. mur oporowy; bariera Sy STUDNIA Sy
R TROINIK
PU N KT Proj. jezdnia bitumiczna PP PRZEPOMPOWNIA
S STUDNIA REWIZYINA

SOCJALNY MPK

Proj. jezdnia bitumiczna
Proj. budowa przykanalika sanitarnego [TOM 1008]

Proj. chodnik - ptyta bet.

LEGENDA - SANITARNE INNE

Proj. chod

nik
- naw. przepuszczalna
Proj. budowa ttocznej kanalizacji sanitarnej nr rej. MPWiK 100278/KS/2024
Proj. budowa przytaczy wodociggowych
Proj. $ciezka rowerowa - bitum ——— Proj. budowa wodociagu rozdzielczego nr rej. MPWiK 100276/W/2024
f Proj. odejscie hydrantowe

Proj. chodnik - konstrukcja umocniona

Proj. sciezka rowerowa - konstrukcja umocniona

Proj. ciezka rowerowa PrOJ-. przebudowa mag!stral! wodoc!qgoweq
- naw. przepuszczalna —>x——%  Proj. przebudowa magistrali wodociggowej

Pl > |:| Proj. droga wewnetrzna
|| N B v v (kostka) =—————— Proj. przebudowa kanatu ttocznego
S\ 7+ A Proj. d
| ‘f\\ X - |:| (Izgjstkgof%?n%arglsa\;\srowa =——FF= Proj. budowa alternatywnego kanatu ttocznego (studnia rewizyjna)
Lr “ ALETA .(_ _ J_ |:| Proj. zjazd (kostka betonowa) ===0——  Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300
“x == ) T T Proj. dojazd. . _ Proj. przykanalik deszczowy
PUBLICZNA b | L | (78 szurowa) o Pros wpust radycyiny 039
; ‘ ) ——/\—_ 177 a '7'\0‘\1\ (PrﬁgJ\/Vi?rlfrJ:ﬁ%?apaa{h'rg%voane - — o= —  Proj. drenaz/ drenaz w torowisku zielonym -5,0m
v h \ |:| Proj. pas techniczny —x—x—x  Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, +
‘ (ptyty betonowe) przykanalikéw, studzien Lokalizacja, oznaczenie
|:| Proj. nawierzchnia zielona M Proj. likwidacja istn. rowdw przydroznych i gtebokos$¢ otworu
L ) geologicznego
|:| (Pgotj m)lerca parkingowe
itum
INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
PROJ . TO R ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99

r’% , k | ———-—-— Proj. tory tramwajowe
ZCZEGOL w skali 1250 Proj. torowisk ol .. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
\;-v = SSGEN T — - |:| ng(\)g/. boertoc>vFl1lgw% ﬁqRV%EgTSgQXWC"EL ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wigcimskich 36
/ % T S Proj. torowisko  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
7 / 7 X ,\’\ ol N naw. zielona CNwesTvele www.wi.wroc.pl
‘ %2 74 3 e R
] Y - ; — — - - 7 JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
o s N\ ZIAMEN e ZIELEN PROIEKTONA BIPROGEO Sp.zo0.
/{ ) P b 7 4 \/ T J e I — PROJEKT ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
- 1 @ y T = < NN\ A / . /;\ Istn. drzewo, zasieg korony, SOD T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
e // - ' ‘\/\‘J /‘ (STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag linia ciagta) E kontaki@biprogeo-projekt.pl
p— 7 T 7 XX X X X XA - PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
/ T // ) o ¥ Proj. wycinka Branza Zespot projektowy Nr uprawnie Specjalnose Podpis
¢ / 7 L] Istn krzewy o < |Pojkant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSHM0 | INSTALACYJNA-SANITARNA Poott
/ // I 4 Istn. krzewy do wycinki & - o ) M@/
/ / RO 7 = |Asystent | mgr inz. Patrycja Btaszczy
/ s Proj. nasadzenia okrywowe =z 1
»\‘L\(ﬂ / @ |Sprawdzajacy
Proj. zielony przystanek
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N _ Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
Skala 1:500 \__/ Proj. drzewo tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
1. Uklad wspdirzednych: "PL-2000/6/18" .
2. Uktad wysokosciowy: "PL-EVRF2007-NH" ' INFRASTRUKTURA KABLOWA Nazia opracowania BUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3. Obszar aktualizacji oznaczono linig szrafurowana; 0 ool sfun oéwletien DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
4. Informacie o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, ol ”El oswereniowy SWOJCZYCE
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycii: nie badano P:Zj liEW;::j?gieezcgr:‘:rgetycznych
A X X ' Nazwa rysunku
OSW|ADCZEN|E ©® B Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem) PLAN SYTUACYJNY
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, Proj. trakcyjna linia napowietrzna
Et[ezultatyktyjfch prwrzekazakno W r)I?lgmlle operatu technicznego, Proj. przewody jezdne
ory uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. o . : i -
Jes%m %wiadgm)y odpgwieydzialnosci karjneé za Zlozenie fatszywego oéwiadczenia. — — —— — Proj. Miejski Kanat Technologiczny Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
gentyﬂlﬁtor z?%oszerra Erac: ZGKIZ%NH(I('\ICII 64%217;1.2021 — — — — Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne Wroctaw SANITARNA
rgan, ktory otrzymat zgtoszenie: ZGKIKM we Wroclawiu = Proj. studni ieciach telekomunikacyjnych . .
NURet | G2t 202y et protckol venyacft ZGKIKILTI 66402174 2001 1,032 20002023 o) e e EgEc oy e 1:500 110.2024 | obreb ewidencyjny: PW Nrtomy 1
Wykonawca prac geodezyjnych: Ustugi Geodezyjne "GEOMARK" Cyran Marek — X Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych Swoiczvee
 Kiérownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871 N I |CZy 1007
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L.p.|Urzgdzenie/armatura llos¢
1 | Pompa zatapialna Q=2 dm3/s, H=2,33 m 2
2 | Kolano stopowe DN50 2
2A | Ksztattka redukcyjna kotnierzowa DN50/80 2
UWAGA 3 | Zawe tny kul DN80 2
1) Materiaty uzyte do wykonania wyposazenia zbiornika oraz awor zwr.o ny kulowy
instalacji ttocznej muszg spetnia¢ wymagania: 4 | Zasuwa klinowa DN80 2
- gatunek stali dla elementdéw powyzej strefy czynnej zbiornika: 5 | Ztgczka PE/stal 90/80 1
OH18NIT lub réwnowazna. 6 |tancuch 3
- gatu_nek stali dla elemen’tow zIoIfallzowanych w strefie czynnej 7 | Prowadnice rurowe, stal nierdzewna 4
zbiornika: 1H18N9T lub réwnowazna. -
Zasuwy klinowe i zwrotne: korpus zeliwny, epoksydowany 8 | Wylacznik plywakowy 2
wewnatrz i na zewnatrz, noz i trzpien ze stali nierdzewnej 1H18NOIT. 9 | Szafa sterujgca 1
2) Prowadnice pomp przymontowac do belki wsporczej zlokalizowanej 10 | Zbiornik przepompowni @1200 H=3,07m kregi betonowe| 1
na wysokosci ok. 10 cm ponizej sklepienia studni - ptyty pokrywowej. 11 | Drabina. stal nierdzewna 1
3) Do pofaczen kotnierzowych stosowac sruby i nakretki w 12 | Wentylacja PVGC 5
wykonaniu kwasoodpornym. - —
4) Pod sklepieniem komina rewizyjnego nalezy zamontowac haki 13 | Wiaz montazowy 7600, Zeliwo D400 1
(lub réwnowazne rozwigzanie) do podwieszenia tancuchdw pomp. 14 | Belka sporcza, stal nierdzewna 1
tancuch do sterowania podestem uchylnym réwniez nalezy podwiesic, 15 | Porecz wysuwana, stal nierdzewna 1
aby m,ozllwa byta n_1an|pl_JIac1a podesten_1 Z powierzchni Ferenu. _ 16 | Podest, rama stal nierdzewna, wypt. krata GFK y
5) tancuch do wyciggania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami -
posrednimi o rozstawie maksymalnym 1,0 m. 17 | Nasada strazacka 1
6) Jedli zastosowana pompa posiada kréciec przytgczeniowy DN8O 18 | Sonda hydrostatyczna 1
nalezy zrezygnowac ze stosowania ksztattki redukcyjnaej (2A). 19 | Podbudowa betonowa z betonu C12/15 grubosci 10 cm | 1
7) Wyjécie rurociqgg t’rocznego I.DEHD, DN90 ze studn.i palezy uszczelni¢ 20 | Rura osfonowa PEHD DN50 na kable zasilajaco- 1
wodo- i gazoszczelnie przy uzyciu tancucha uszczelniajgcego typu £U. sterujgce z uszczelnieniem taficuchem LU
21 | Lancuch uszczelniajgcy typu £U dla rury Dz90 mm 1
INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
E\IR\’/\Z/Eg%QXWCEL ‘ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
“ Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PR OGEO Sp. zo.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Projeklant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boott
(v
; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
% Sprawdzajgcy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowaia BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
SWOJCZYCE
Nazwa rysunku
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 10,2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 3
Swojczyce 1007




STUDNIA DN1000 "Sy"
PRZEKROJ A-A WA

1. Studnia z elementdw prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o Srednicy wewnetrznej 1000 mm.
Studzienka ztoZzona z: dennicy PP-B z prefabrykowang kinetq i kielichem przytqgczeniowym srednicy DN160,

Wtaz zeliwny kl. D400 rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID1000 o sztywnosci obwodowej min. 4 kN/m’, nasady redukcyjnej
Z wypetnieniem betonowym DN1000/600 oraz wtazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy D400 posadowionym na betonowej
ptycie odcigzajgcej o Srednicy 1000 mm.
Betonowy pierscien 2. Poszczegdlne elementy studzienki tgczone na uszczelki gumowe systemowe.

odcigzajgcy (1000x680)

3. Studnia powinna posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe lub drabinke o stopniach

% , antyposlizgowych.
4. Montowac wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunieciem okrqggtq pokrywqg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124. Wtaz posadowic na pierscieniu
odcigzajgcym.
S Nasada redukcyjna 1000/600 5. Odptyw ze studni zaprojektowano z rur PP Dz160.
o z PP 6. Studzienke posadawiac¢ na warstwie podbudowy betonowej z betonu C12/15 grubosci 10 cm
i Srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.
1 1000 il
Uszczelka = . .
1800 Stopnie ztazowe lub drabinka ze
5 L stopniami antyposlizgowymi
J
Rura trzonowa karbowana s )
z PP DN/ID1000 —S T
v B qlif ' B |
U Ik *
szczelka \@Ed
I =
| DN160PPSNS | = T INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
| 1.5% 118.28 (|2 \ [118.28 ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
Podtoze betonowe z betonu
LM T Cisr 10cm PRIEDSTANCIEL B 50059 irociaw, Ofar Oswicimskicn 35
- “* Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
Prefabrykowana dennica DN1000 JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
Z kinetg DN160 PROJEKTOWA B/PROGEO Sp.zo.0.
b ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
—
/ U%O\F T PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
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( DN160PPSN8 g [[ L ’
A | = A Nazwa rysunku
! SCHEMAT STUDNI "Sy"
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Podtoze betonowe z betonu Wropiaw _ SAN'TARNA
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STUDNIA ROZPREZNA DN1000 "SR"

Wtaz zeliwny kl. D400
z wypetnieniem betonowym
wg PN EN 124

Betonowy pierscien
119.60 odcigzajacy (1000x680)

Teleskopowy adapter
do wiazow

Stopnie ztazowe lub
drabinka ze stopniami
antyposlizgowymi

Uszczelka

00

0
Rura trzonowa —— B 5

karbowana PP
DN/ID1000

Uszczelka

Prefabrykowany kréciec
PP DN160 do podtaczenia
odptywu ze studni

. @160
I PP SN8
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| DN1000/600 PP

(&)

‘ - Nasada redukcyina 1. Kineta studzi,en.ki rozpreznej wy.posaiorja j,est w kr.éciec. do potaczenia z rurociggiem ttocznym
PE oraz w krociec do podtaczenia rurociggdw grawitacyjnych z rur PP.
. Elementy studni taqczone na uszczelki gumowe systemowe.
. Przegroda z krawedzig przelewowgq dla odptuwu znajduje sie na wysokosci najszerszej czesci kinety.
. Pod wtazem nalezy zamontowac filtr przeciwodorowy.
. Wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy D400 zabezpieczony przed przesunieciem
1 i okragta pokrywa wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.
. Doptyw kanatu DN63 PEHD-wedtug projektu instalacji ttocznej.

=== = — — — — |

N B Prefabrykowany kréciec
PEHD Dz63 do podtaczenia
z instalacjg ttoczng

-

Mufa elektrooporowa
Dw63

118.00

117.80 i
4‘2%

Kineta z przegrodg

i
N
S
SN\
=\
S\
SN

Prefabrykowana kineta

rozprezna DN1000

B_ B Podtoze betonowe
C12/15gr.10 cm

wytrgcajacg energie

przeptywu

Odptyw grawitacyjny
DN160 PP SN8

Podtgczenie rurociggu

tlocznego Dz63

| : 118,00
AT — e e-:_n’ ‘ ”‘ e Y 'y
A | @160 | * 063 A
| op SN | | PEHD-RC
D | Mufa elektrooporowa
\ !
Dy \

Kineta z przegrodg

wytrgcajacq energie
przeptywu

Podtoze betonowe
| C12/15gr.10 cm

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
E\IR\’/\Z/Eg-%QXWClEL ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
*  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp.z 0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.INA-SANITARNA Dot
(v
<C . .
'?: Asystent | mgr inz. Patrycja Bfaszczyk W
@ | Sprawdzajacy
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PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny DN600

z wypetieniem betonowym

Betonowy pierscien
pod wiaz, kl. D400

Adapter teleskopowy PP /

do osadzenia wiazu

Uszczelka do osadzenia
adeptera whazu

Rura trzonowa PP-B
DN600

Uszczelka do osadzenia rury

trzonowej PP-B

Dennica studni PP-B DN600

z kineta DN160

Podbudowa betonowa

beton klasy min. C12/15
@800 mm, min. gr. 10 cm

PRZEKROJ B-B

Projektowany kat 116° nalezy uzyskac
poprzez ugiecie na nastawnych kielichach

przytaczeniowych studzienki.

STUDNIA REWIZYINA DN600 S1 ‘

120.01

\ teren proj.
Ji |
1 i | ‘ ‘ I konstrukcja nawierzchni
i — wg projektu drogowego
; |
‘ | \ - podbudowa nawierzchni
| \\\ |
T |
\ \
Q \
. o
: . \
= 1 ( \
( \ ) \
)] ‘ C |
[) ! (] \
G ? ) 3 |
[) \ (] - 1 B |
)] 1 ( |
L ] |
1 ( !
) \
|
zasypka |
|
|
1 ‘ ] |
‘ obsypka|
! J
DN160 <= |
. 7,7,47,4,4‘,,7,7 |
, PP \ DN160 PP {M7 ,
7 : ol SZCZEGOL A
W / podsypka

SCHEMAT DOLOTU

118.37

P - =t

I
I
|
1 ZABEZPIECZENIE WEAZU
|
I
[
J

Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.]

UWAGA:

1. Zmiane przebiegu trasy kanatu nalezy uzyskac przez zastosowanie ksztattek tukowych 15/30/45°

przed lub za studnia.

2. Dopuszcza sie zastosowanie na krdccach przytaczeniowych studni faczniki regulacyjne, ktore pozwolg
na dopasowanie kata wiaczenia rurociggu bez uzycia ksztattek tukowych.

3. Nalezy zamdwic dennice o $rednicy kinety rownej srednicy odptywu ze studni.

4, Stosowac ksztattki tego samego systemu, co rury.

5. Do zwienczenia studni stosowac wiaz kanatowy DN600 Zeliwny z wypetnieniem betonowym,

dwu- lub czterootworowy klasy D400 zgodne z PN-EN 124,

Podbudowa piaskowo-cementowa
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Wtaz zeliwny kl. min. D400
7 wypetnieniem betonowym @@@
wg PN—EN 124
Polimerowy piersciefi A-A
wyrownawczy DN625 RzT
/wezka betonowa /
DNT000,/600 ‘ i
\
:lf‘—
| |25—30cm
‘11:|
; Bl
iE |

Uszczelnienie fancuchem
typu tU

Dennica betonowa LUB
krgg betonowy na dennicy
DN1000

RzD

120—130 cm
150 cm

VAN

[

Warstwa wyrdwnawcza
beton kl. min. C12/15
#1500, gr. 10 cm

AN

SZCZEGOL A

ELEMENT REWIZYINY

Kotnierz slepy DN8O

stal

Kotnierz luzn

/ stal
/ \
/ |
i Tuleja kofnierzowa krotka
’ \ | PEHD dn90,/DNB0 SDR17
\ \ 7/
\_ | |
\ ‘ Trojnik _réwnoprzelotow
N i / PEHD dn90/90 SDR17

RzO
_ UWAGA:
1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50 o klasie ekspozycji min. XAl, nasigkliwosci <5% i wodaszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F—150.
2. Elementy studni {gczone zgodnie z dokumentacjq projektowg.
3. Przejscia rurocigqu PEHD dnS0 przez Sciany studnie muszq byc wodo— i gazoszczelne. Otwory w Scianach studni nalezy wykona¢ na etapie prefabrykacji studni,
natomiast uszczelnienie rury w otworze wykona¢ stosujgc faricuchy uszczelniajgce.
4. Elementy studni powinny posiada¢ fabrycznie montowane klamry stalowe o pefnym profilu w otulinie z tworzywa w jasnym kolorze.
5. Wiaz zeliwny kanafowy DN60O dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed przesunieciem i okrqqfg pokrywg wypefnionq betonem, zgodny z PN-EN 124.
6. KWU okresla kqt posadowienia wfazu ulicznego wzgledem rury odptywowej. W przypadku braku podanej wartosci lokalizacja komina i wiazu nie jest narzucona.
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Proj. PS3

WLACZENIE PRZYKANALIKA DO RUR PP
| PRZEZ TROJNIK SKOSNY

Trojnik skosn DN160 PP
/ DN160/DN160/45° PP
\
| PP
]y
a,
S
Lo
=
gl
=
DN160/DN160/45° PP
i tuk DN160/30°
/PP
/
ZT /
/ Proj. PS3
DN160 PP
X
S |
B s
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Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
SWOJCZYCE

Nazua ysunk SCHEMAT WEACZENIA PRZYKANALIKA
NA TROJNIK
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
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| obsypka 30 cm

SX
WG TOMU

UWAGI

1. Wtaczenie rury do studni zaprojektowanych powyzej kinety wykonac poprzez montaz wktadek ,in-situ”, w rurze trzonowej nalezy
wykonac otwdr wlotowy o Srednicy adekwatnej do Srednicy dolotu, a nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie ciecia i zamontowac uszczelke
in-situ”, do ktorej przytaczyé mozna bosy koniec rury dolotowej.
2. Na doptywie posadowionym wyzej niz 50 cm ponad dnem studzienki zaprojektowano zewnetrzna kaskade rurowa.
3. Elementy kaskady nalezy obetonowaé do wysokosci V2 srednicy rury doptywowej betonem klasy C12/15.

Przed obetonowaniem elementy kaskady nalezy zabezpieczy¢ folig PE.
4. Warstwa wyréwnawcza (podsypka piaskowa) pod studnie i obetonowanie kinety powinna stanowi¢ jedng catosé.
Podtoze pod warstwa wyréwnawczg zagesci¢ do Is=0,97.

5. Rury i ksztattki kaskady wykona¢ w systemie rur PP SN8.

1004

1196

A

"

////

= ANNNVI72

\\\\///?

"in situ" lub kréciec

dogrzewany @160

Tréjnik skosny PP
Dz160/160

Blok betonowy

beton klasy min. C12/15

Kolano PP Dz160/90°

Redukcja PP Dz200/160
niecentryczna
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s (wg Labeli) DN s (wq tabeli) .
d (g tabel) Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
Tab.2 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Minimalna szerokos¢ wykopu
leznosci od | febokosci i
Jachowaniem warunkdn kreSonyeh  Tab. Nazwa opracowania BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Tab.1 T DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg Glgbokose wykopu szerokos¢ wykopu SWOJCZYCE
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem
‘. Minimalna wielkos¢ 6 [m] d [m] Nazwa rysunku
Srednica rury przeg‘[rzem roboczej (<1,00 mewymegmy SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU
DN[mm] s [m] 1,00=<G<=1,75 0,80
DN<=350 0,25 1,75<6<=4,0 0,90 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
350<DN<=700 0,35 64,00 1,00 Wroctaw SANITARNA
- 10.2024 obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 1 0
Swojczyce 1007




rzedna terenu wg profilu

—TTT T T——TTT
TN T
| e ZASYPKA PIASKOWA
| do warstwy podbudowy nawierzchni
— - 1s=0,98
2 7: | Tasma_lokalizacyjna
B e . szer. 200 mm d‘G # <250 INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
= — L dia przewodow cisnieniowych ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
E e e (nie dotyczy przewoddw Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
= R kandlizacyjnych grawitacyjnych)
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T T = T il i
‘ PODSYPKA PIASKOWA
s (wq tobel) s (wq tabel) g-:olg70m Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
d (wq_tobeli) ' tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Tab.2 Nazvia opracowania BUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
UWACA: — DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI
Sposéb zaggszezenia podsypki, obsypki oraz Minimalna szeroko$¢ wykopu SWOJCZYCE
zasypki wg opisu technicznego. w zaleznosci od jego gfebokosci z
zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1 N k
Tob1 Minimalna AzNaTySn 7
Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg Glgbokose Wikopu | e cose wykopu SCHEMAT ULOZENIA KANALU W WYKOPIE
a sciang wykopu lub jego szalunkiem
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DN<=350 0.25 1,75<6<=4,0 0,90 - 1102024 | obreb ewidencyjny: PW Nr tormu 11
350<ON<=700 035 6>4,00 1,00 Swojczyce 1007




Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

——< <

—_— Wieszaki z preta
stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkany rurocigg w wykopie

poziom dna

Deska grubosci min. 2cm L=B
> zabepieczajgca izolacje rury

Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

Szeroko$¢ wykopu - B

Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

| poziom terenu istn.
{ §I

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

T Wieszakizpreta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

DwudZzielna rura ostonowa
zZ PCV AROT typ PS

Podkfadka drewniana

Szerokos¢ wykopu - B

zabezpieczajgca izolacje rury

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
5 WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
RJRV%EQ_%Q\Z\VICIEL ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
* Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
wesTrese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B/PR OGEO Sp.zo0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalno¢ Podpis

< [Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Boatt
Z -

; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk W .
< T

@ |Sprawdzajacy

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

Nazwa opracowania

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PETLI

SWOJCZYCE
Nezia rysunky ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
| RUROCIAGOW
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 110.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 12
Swojczyce 1007
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