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1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR
e Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. UZYTKOWNIK SIECI
e MPWIK S.A. Wroctaw, ul. Na Grobli 19.
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682
Z pbézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
Z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Opis przedmiotu zamowienia

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Wzdtuz ulicy Swojczyckiej realizowane bedg dwie Inwestycje - Budowa trasy tramwajowo-
autobusowej na Swojczyce (rozbudowa pasa drogowego ul. Swojczyckiej) oraz, wedtug odrebnej
dokumentacji, budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej (nr rej. MPWIK
100080/Ks/2023).

Oba projekty procedowane sg wedtug odrebnych zasad administracyjnych oraz trybu uzyskiwania
pozwolenia na budowe. W zwigzku z tym, ze elementy projektowane w ramach poszerzenia pasa
drogowego ulicy Swojczyckiej kolidujg z istniejgcym zbiornikiem beodptywowym na terenie posesji
Swojczycka 82, w zakresie zadania Budowy trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce jest likwidacja
oraz odbudowa istniejgcego zbiornika bezodptywowego, tzw. szamba.




1.6. STANISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem wystepuje nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
—kanalizacja deszczowa,

—sie¢ wodociggowa,

—sie¢ gazowa,

—sie¢ elektroenergetyczna,

—sie¢ teletechniczna.

1.7. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarach objetych MPZP nr :
e 394: SWOJCZYCE POLUDNIE (uchwata LVI/1727/10 z dnia 2011-01-21)

1.8. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa zbiornika bezodptywowego, tzw. szamba realizowana bedzie we Wroctawiu w obrebie
ewidencyjnym Swojczyce, na dziatkach zestawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie dziatek na trasie budowane;j sieci kanalizacji sanitarnej

L.p. Adres Obreb Arkusz Mapy | Nr dziatki ZAEILE Oznaczenie dziatki
drogowa

1. Swojczycka SWOICZYCE 20 4/1 - 026401_1.0064.AR_20.4/1

1.9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W obrebie trasy projektowanych kanatéw sanitarnych wykonano otwory geologiczne o gtebokosci
5,0m p.p.t.

W otworach geologicznych stwierdzono nasypy ziozone z mieszaniny gleby, piasku, zwiru oraz
fragmentéw cegiet. Sg to nasypy o charakterze gruntéw niespoistych w réznym stopniu zageszczonych.
Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypdéw niebudowlanych, nieodpowiadajgcych
wymaganiom  budowlanym. Migzszos¢ nasypow w  punktach wiercen wynosi od 1,0
do 1,2 m. Ponizej nasypéw niebudowlanych stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako piaski
Srednie.

Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,2 m ppt.

Warunki geologiczne okresla sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.

1.10. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzgdzono:

e w ukitadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukitadzie wysokos$ciowym: PL-EVRF2007-NH.




2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. POLOZENIE

Istniejgcy zbiornik bezodptywowy zlokalizowany na posesji Swojczycka 82 zostanie zlikwidowany.

Na przytaczu zaprojektowano studnie, ktéra tymczasowo bedzie petni¢ funkcje zastepczego
zbiornika bezodptywowego. Wedtlug dokumentacji firmy Aquadraft przytagcze zostanie wigczone do
kanalizacji sanitarnej.

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.2.1 RUROCIAGI | KSZTALTKI
¢ RURY KAMIONKOWE

Odptyw z projektowanej studni zaprojektowano z rur kamionkowych o srednicy DN150, do wykopu
otwartego, szkliwione od wewnatrz, tgczone na uszczelki elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [4.2.1]
i PN-EN 295-3 [4.2.2], o wytrzymatosci min. 34 kKN/m.

e RURY LITE PP

Doptyw do projektowanej studni zaprojektowano z rur litych PP fgczonych ztgczka kielichowg z
uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1 o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?2.

Ksztaitki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rury, a ich powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢ i wtrgcen ciat obcych. Zastosowane
rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne oraz spetnia¢ warunki obowigzujgcych norm.

2.3. STUDNIE

W ramach koordynacji obu projektéw przewidziano rozwigzanie bez tzw. robot traconych.
Zaprojektowano studnie betonowg DN1000 [S15] do zabudowania na istniejgcym przykanaliku ks100, ktéra
na czas spiecia z nowg kanalizacjg sanitarng bedzie petni¢ funkcje zastepczego tymczasowego zbiornika
bezodptywowego.

W momencie wybudowania sieci sanitarnej DN200 w jezdni wraz z wystawieniem przytgcza DN150
do nowej granicy pasa drogowego i dziatki 4/1, ze studni S15 nalezy odpompowaé zalegajgce $Scieki,
wyptuka¢ wodg pozostate nieczystosci, a nastepnie dokonac¢ potgczenia studni z przykanalikiem w pasie
drogowym. Szczegdty rozwigzania pokazano na rysunku nr 2.

Zaprojektowano studnie betonowg DN1000 z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji min. XA3
wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% i mrozoodpornosci F-150.
Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
Poszczegolne elementy studzienki nalezy fgczy¢ na uszczelki gumowe systemwe. Dolna czes$¢ studzienek
powinna posiadaé gotowe dno z prefabrykowanymi kinetami oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne
zgodne z zastosowanym systemem producenta rur. W gérnej czesci studzienek zastosowano zwezki
redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wtazéw oraz polimerowe pierscienie dystansowe systemu TVRT.

Do przykrycia nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterokomorowy kl. D400,
zabezpieczony przed przesunieciem i okragta pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.

Poszczegodlne elementy studni muszg posiadac stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w jasnym kolorze.

Dla studni betonowych i tworzywowych w przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykonac
wzmocnienie przez wcisnigecie w grunt tlucznia grubosci 10 cm.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych
i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci
50 cm ponad nimi i wokdt przewodu zageszczanie powinno byé wykonane przy pomocy ubijakéw recznych.
Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania




na obsypki gryséw famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak
glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

Przy wykonywaniu przej$¢ przez $ciane studni trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed
jego zatamaniem sie (réznicowe osiadanie studzienki i kanatu), dlatego wigczen nalezy dokonywac przy
pomocy oryginalnych kré¢cow dostudziennych dostarczanych przez producenta rur o dtugosci min. 0,6 m.

Na dolocie do projektowanej studni nalezy wykona¢ zewnetrzng kaskade rurowg o srednicy DN110.

Rure spadowg nalezy przewidzie¢ z wigczeniem osiami lub dnami w zaleznosci od wysokosci kanatu
odptywowego i kaskady (mozliwos¢ usytuowania ksztattek). Kaskady nalezy obudowac¢ betonem klasy
C12/15. Elementy rury (ksztattek) nalezy przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig PE, a obetonowanie
powinno siega¢ %2 wysokosci rury doptywowej. Warstwa wyrownawcza pod studnig i kaskadg powinna
stanowi¢ jedng catosc.

Wiaczenie rur do studni realizowaé za pomoca fabrycznie montowanych przejs¢ szczelnych wraz z
uszczelkami. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206 [4.2.7].

2.4. ZABEZPIECZENIE WLAZOW

Wiazy studni, ktére znajdg sie w terenie utwardzonym nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
W projekcie nie przewidziano wiazéw usytuowanych w terenach zielonych nieutwardzonych.

2.5. TECHNOLOGIA ROBOT

Kanaty wykonywane bedg metodg rozkopowa. Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢
wytyczone przez uprawnionego geodete.

Wykopy dla utozenia rur wykonywaé jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami
uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy
wykonywacé recznie.

Nadmiar urobku z wykopdw nalezy odwiez¢ do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢
na catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowac.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 [4.2.5] i by¢ wyliczona
na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Przylgcze @150 nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu mozna przystgpié do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy zageszczac do stopnia 1s=0,98 za pomoca lekkiej zageszczarki wibracyjnej 0 maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywacé w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury
mozna stosowac zageszczarke wibracyjng o $rednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowg
do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97-0,98 (w zaleznosci od lokalizacji) do warstwy podbudowy
nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywaé warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokét rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé
w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru MPWIK, a wszelkie prace wykonywane na
sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjne;.

Minimalne szerokosci wykopéw pod kanaty:

- DN 150 szeroko$¢ wykopu - 1,00 m

Minimalne szerokosci wykopdw pod studnie:

- DN 1000 szerokos¢ wykopu - 2,80 m

Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m?2. Minimalna szeroko$¢
winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania



wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokdét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

2.9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie wykonanych otworow geologicznych nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopdéw
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o
granulacji 16-32 mm zakonhczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewngtrz pompg szlamowa. Wode
odprowadza¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za zgodg
jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DN500.

W przypadku, gdy odwodnienie wykopéw za pomocag drenazy bedzie niewystarczajgce, nalezy
zastosowac igtofiltry.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopdow nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podfozu sgsiednich obiektow oraz aby nie wystgpity osiadania podioza
istniejgcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta woéd gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac¢ sie w sposéb stopniowy.

2.10.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylgcznie systemem recznym.

W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykonaé wykopy kontrolne.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych Kkolizje
Z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzor autorski celem dokonania ewentualnych
korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.11. PROBA SZCZELNOSCI

Studnie nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610 [4.2.5].

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu
na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o dtugos$ci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zadecyduje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i koncowe bezwzglednie muszg odbywac sie przy udziale przedstawicieli
MPWiK Wroctaw.



2.12. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony powiekszony o 1 m)

nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

nie skladowa¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow,

unikac¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie,

wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade ,

montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo,

odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okryé tkaning
jutowg lub matami stomianymi (ostone przymocowac¢ kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz
zwilza¢ w czasie upatoéw,

korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm nie mogg by¢ przecinane,

w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czes¢ do zdrowego miejsca
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym,

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

e unikaé¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotyczag prac w strefie SOD niezaleznie od tego, czy mozliwe byto jej fizyczne

wygrodzenie.

3. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne z Wytycznymi do projektowania wydanymi przez
MPWIK SA we Wroctawiu [4.1.1]. W przypadkach nieokreslonych w projekcie, nalezy stosowa¢ sie do
zapisow w ww. dokumencie;

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestyciji;

Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢ i wykona¢ pod nadzorem wiascicieli
tych uzbrojen;

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na
catej dtugosci projektowanej sieci.

W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokos$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wedtug mapy
do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6ét ma obowigzek zapozna¢ sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegdlnoéci z Projektem Budowlanym, uzgodnieniem
projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanej sieci zarbwno w planie jak i wysokosciowo.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru kohcowego sieci.
Zieleh w poblizu robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia dostepnych na stronie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM).
Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumieé, jako elementy przykladowe stuzgce
okresleniu wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatdéw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatdw (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) pod
wzgledem parametréw jest co najmniej rownowazny w stosunku do wyrobu okre$lonego w dokumentacji
spoczywa na wykonawcy.

Réznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig (jezdnig, chodnikiem itd.) wzgledem elementéw
powierzchniowych typu: wlazy kanatowe, skrzynki armatury, nie moze przekracza¢ 5 mm.
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4. DOKUMENTY PRZYWOLANE

4.1. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

4.1.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
MPWiK Wroctaw

4.2. POLSKIE NORMY

4.2.1. PN-EN 295-1

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i potgczen.

4.2.2. PN-EN 295-3

PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 3: Metody badan

4.2.3. PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

4.2.4. PN-EN 13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

4.2.5. PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych

4.2.6. PN-EN 476:2012

PN-EN 476:2012 - wersja polska

Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4.2.7. PN-EN 206

PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4.3. USTAWY | ROZPORZADZENIA

4.3.1. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

4.3.2. USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 266).

4.3.3. USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).

5. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Lp. | OZN. | WSP. X | WSP. Y
STUDNIE
1. | S15 | 6438541.98 | 5664659.88

6. ZALACZNIKI
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Symbol sprawy: 055826/23/KOU/BKn Wroctaw, dnia 19.12.2023
Numer Klienta: 211639

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Zatgcznik - nr rej. MPWIK 100221 /Ks / 2023 do projektu budowlanego i wykonawczego budowy
kanalizacji sanitarnej z rur DNO,20kam ( od studni S21 (A) do studni S6 w ul. Swojczyckiej i
Mydlanej wraz z likwidacjg zbiornika bezodptywowego i zabudowg studni S15 na posesji przy ul.
Swojczyckiej 82 we Wroctawiu, w ramach budowy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedla
Swojczyce.

Przedtozony w zatgczeniu do pisma projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji

sanitarnej DNO,20 kam dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
1. Warunkiem rozpoczecia robot i pézniejszego dokonania odbioru technicznego jest:

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
wykonania robé6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen,

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ MPWIiK zatgczajgc kopie pozwolenia na
budowe Ilub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen, podajgc numer uzgodnienia projektu,
imie i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy,

Termin i sposob wtgczenia nowo wybudowanego kanatu do czynnej sieci uzgodni¢ na roboczo
w MPWIK. Warunkiem wigczenia jest ztozenie ,Wniosku o przytgczenie do czynnej sieci...”
wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z kregdéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe
zapewniajgce catkowitg szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej). Elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN
206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowang czescig denng — z fabrycznie osadzonymi
przejsciami szczelnymi oraz wykonang kineta. Zaleca sie zastosowanie kregow betonowych
z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

Otwory w istniejgcych studniach na sieci nalezy wykona¢ odpowiednig wiertnicg nie
uszkadzajgc konstrukcji i szczelnosci studni.

. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga

zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego witgczenia przewodu kanalizacyjnego ze
stopniami ztazowymi w istniejgcej studni. W przypadku wystgpienia takiej kolizji Inwestor
zobowigzany jest do wykonania przetozenia stopni ztazowych w studni oraz przetozenia zwezKki
(lub plyty nastudziennej) zgodnie =z linig przetozonych stopni ztazowych, w sposob
zapewniajgcy mozliwosé eksploatacji studni zgodnie z przepisami BHP.

. Wiazy do studzienek zastosowac¢, z dwoma Ilub czterema otworami, z wypetieniem

betonowym, bez czesci ruchomych (np. $ruby, rygle) klasy dobranej do obcigzen drogi. Wiazy
muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. Nie dopuszcza sie wlazéw
zatrzaskowych.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Wiazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktorej
bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone przez obetonowanie
o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Przed odbiorem koncowym przekazywany kanat nalezy doktadnie oczyscic metodg
hydrodynamiczng i zgtosi¢ MPWIK przeglad kamerg wideo.

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela MPWiIK.

Sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne i eksploatacyjne
MPWIK.

Przed zgtoszeniem do MPWIiK préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzowg (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedtozy¢é dokumenty pomiarowe (kopie szkicéw branzowych). Brak
dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie pomiaru branzowego powoduje odmowe podjecia
czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiK.

Odbior sieci kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ po wykonaniu robét drogowych i catkowitym
uporzgdkowaniu terenu. Przejecie na majatek nastgpi po przekazaniu do MPWiK podpisanego
przez inwestora dokumentu PT.

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanej sieci Ks wg przedmiotowego uzgodnienia
do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na
majatek MPWIK S.A. i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swojczyckiej wg dokumentaciji,
wczesniej uzgodnionej, nr rejf MPWiK 100080/-Ks/2023

Warunkiem wykonania wpiecia nowoprojektowanych przytgczy do czynnej sieci kanalizacji
sanitarnej jest wybudowanie i przekazanie do eksploatacji i na majgtek MPWIK S.A. sieci
kanalizacji sanitarnej wg niniejszego uzgodnienia.

Po ztgczeniu wykonywanych sieci z sieciami istniejgcymi, przytgcza kan. do obiektéw mogag
by¢ wykonywane na podstawie odrebnego projektu przytgczy, uzgodnionego w MPWIK.
Whniosek o uzgodnienie projektu wraz z wersjg elektroniczna dokumentacji nalezy przesta¢ na
adres e-mail Biura Obstugi Klienta MPWIK, po uzyskaniu warunkéw przytgczenia do sieci
kanalizacyjnej.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek przedtozy¢é w MPWIK oswiadczenie, ze
materiaty ktére bedg wbudowane sg zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez MPWIK
projektu i obowigzujgcymi w MPWIK "Wytycznymi projektowania i budowy ..". Do
oSwiadczenia nalezy dotgczy¢ wykaz materiatow i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
materiatow do stosowania w budownictwie tj. deklaracje zgodnosci producenta lub aprobaty
techniczne.

Przewody likwidowane nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji w ZGKiKM
i MPWIK. Na matrycach ZGKiKM zlikwidowane rurociggi winny by¢é oznaczone zgodnie
z instrukcjg geodezyjng. Zdemontowang armature przekaza¢ protokolarnie do magazynu
MPWIK.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy izapewnienia ciggtosci
przeptywu mediow na swoj koszt. O zaistniatym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwiocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWiK.

Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w MPWiK zawartymi
w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne projektowania i budowy ...".



21. Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopow i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie
wykopow. w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWIK,
ze warunki na terenie budowy nie odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie
zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, ma on prawo odmowi¢ wykonania czynnosci
odbiorowych lub branzowych pomiarow geodezyjnych. W takim przypadku zostanie
wstrzymany bieg terminéw wyznaczonych dla dokonania tych czynnosci przez przedstawiciela
MPWiK.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:

1. Adresat/Petnomocnik e-mail: Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>+ wersja elektroniczna uzg.
projektu

2. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).
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Wykonawca prac geodezyjnych: Ustugi Geodezyjne "GEOMARK" Cyran Marek A %
Kierownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871 2 \%&
%
SKALA 1:250
2 O
o\ 5 NSRS
Proj. studnia @ \\aliz\abﬁ’haa ¢
N AR e
ychezasowa lokalizacia zbiornika

bezodplyWowego

: e;od@@(wowy gf/’a‘w /

%

Proj. uktad drogowy Proj. zjazd (kostka betonowa)

Proj. dojazd .
(nawierzchnia azurowa)

Proj. miejsca parkingowe
(nawierzchnia azurowa)

Proj. pas techniczny
(ptyty betonowe)

Proj. pas tec,hniczng
(kostka kamienna 9x11)

Proj. mur oporowy; bariera
Proj. jezdnia bitumiczna
Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. chodnik - ptyta bet.

Proj. chodnik
- naw. przepuszczalna

1 1

Proj. nawierzchnia zielona
Proj. $ciezka rowerowa - bitum

Proj. ciag pieszo-rowerowy

Proj. Sciezka rowerowa
- naw. przepuszczalna

eigoe vevnerme PROJ. TOR

—_——— Proj. tory tramwajowe

Proj. torowisko
naw. betonowa

o Proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- — — — Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej
- © — — Proj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nr 100 080/Ks/2023
—— Proj. przebudowa wodociagu rozdzielczego
fz:gz Proj. odejscie hydrantowe (Z - zasuwa, HN - hydrant naziemny)
—X—X  Proj. likwidacja sieci wodociggowej
==———=—=— Proj. przebudowa magistrali wodociggowej
—>x—%  Proj. przebudowa magistrali wodociggowej
Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna)
—>x—>  Proj. likwidacja sieci gazowej
====—=—== Proj. przebudowa kanatu ttocznego
—>X—%  Proj. likwidacja kanatu ttocznego
=1 Proj. budowa alternatywnego kanatu ttocznego (studnia rewizyjna)
=0 Proj. kanat deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanat deszczowy DN<300
_— Proj. przykanalik deszczowy
© 0 === Proj. wpust kraweznikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe
(1T Proj. skrzynki retencyjno-rozsaczajace
(D Proj. muldy chtonne
o~ — o- —  Proj. drenaz/ drenaz w torowisku zielonym
—x—x=—=  Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, 0-39

przykanalikow, studzien

_+_—5,0m

Lokalizacja, oznaczenie
i gtebokos$¢ otworu
geologicznego

’
///(::\ Istn. drzewo, zasieg korony, SOD & Proj. wycinka
‘\L//‘ (STREFA OCHRONY DRZEWA - okrag linig ciagha)
pE @ Proj. drzewo

[ ]Istn. krzewy Istn. krzewy do wycinki

Proj. skrzynki - moduty antykompresyjne dla proj. drzew
E Proj. nasadzenia okrywowe Proj. zielony przystanek

INFRASTRUKTURA KABLOWA

0 Proj. stup oswietleniowy
——————————  Proj. kable energetyczne ﬂ Petla indukcyjna - detekcja pojazdu
—X———><—  Proj. likwidacja sieci energetycznych

+<O B Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem)

Proj. trakcyjna linia napowietrzna
Proj. przewody jezdne

— —— —— — Proj. Miejski Kanat Technologiczny
— — —— — Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne
Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych

Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych

ORGANIZACIJA RUCHU

v Proj. sygnalizator $wietlny (fundament - kolor zielony)
~+—— Proj. wysiegnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)
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ROZWIAZANIE TYMCZASOWE
DO MOMENTU WYBUDOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ KS200 W UL. SWOJCZYCKIEJ
S15
WEAZ KANALOWY Z WYPEELNIENIEM BETONOWYM
‘ KLASY D400
|
‘ 117.73
TEREN STNIEIACY 117.66 TEREN PROJEKTOWANY | <
7 | | ] E— KK
UWAGA! \ : e L fis
Przed zaméwieniem studni nalezy ‘ ;zasleoleme odejscia na tréjniku
zweryfikowac rzedng przykanalika ks100 tymczasowy :
zbio}rnik
bezodpfywowy

STUDNIA BEZODPLYWQWA DO DEMONTAZU

czas prac

i 115.11

POLACZENIE Z PRZYKANALIKIEM
DN100 [przykanalik istniejacy]

KROCIEC BOSY PP SN8 Dz110
TROINIK SKOSNY PP Dz110

275
295
305

200

_ N NN

ROZWIAZANIE DOCELOWE

WEAZ KANALOWY
Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM
KLASY D400

TEREN PROJEKTOWANY

NZN Q 1

KROCIEC KIELICHOWY PP SN8 Dz110

KROCIEC BOSY PP SN8 Dz110
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podsyp4ka 10 cm

TROINIK SKOSNY PP Dz110

d

POLACZENIE Z PRZYKANALIKIEM

~_ DN100 [przykanalik istniejacy]

H

P
AL

kd100
™. _~116.79

. ﬁ -SWOJICZYCKA 82

|

JEN ) e

BLOK BETONOWY

BETON KLASY MIN. C12/15

KROCIEC BOSY PP SN8 Dz110

KOLANO PP Dz110/88°

KROCIEC KIELICHOWY

PP SN8 Dz110

PODBUDOWA BETONOWA
Z BETONU KL. MIN. C12/15

1&81

GR. 10 CM

150

BLOK BETONOWY

BETON KLASY MIN. C12/15

PODBUDOWA BETONOWA

Z BETONU KL. MIN. C12/15

GR. 10 CM

UWAGA:

1. Do budowy studni stosowac elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min.
C35/45, o klasie ekspozycji min. XA3, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%

i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150.

2. Elementy studni taczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wiaczenia rur do studni wykonaé poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggow.

4. Poszczegdblne elementy studni muszg posiadac stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie z tworzywa w jasnym kolorze.

5. Witaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunigeciem i okragtg pokrywg wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124.

6. Do regulacji wysokosciowej wtazu nalezy uzywac pierscienie polimerowe systemu
TVR-T. Przy osadzaniu wiazoéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy
pierscienie regulacyjne @600 mm, o wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

7. Elementy kaskady wykonaé wedtug uwag ponizej.

8. Potaczenie z przykanalikiem DN150 kamionka wykonac poprzez manszete reparacyjng
lub poprzez potaczenie kielichowe.

9. Potaczenie z istniejgcym przykanalikiem ks100 wykonac poprzez manszete reparacyjng
lub ztaczke PP do potaczen rur o réznych materiatach.

KASKADA

. Elementy kaskady przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig PE.

. Obetonowanie kaskady do wysokosci 1/2 rury doptywowej.

. Warstwa wyrdéwnawcza pod studnig i kaskadg powinna stanowi¢ jedng catosc.
. Rury i ksztattki kaskady w systemie rur PP SN8.

. Dopuszcza sie wykorzystanie trojnika Dz110/90°.

. Przejscia szczelne powinny by¢ wykonane na etapie prefabrykacji studni.

. Podtoze pod warstwg wyrownawczg zagesci¢ do 1s=0,97.

. W celu wykonania kaskady dopuszcza sie dociecie ksztattek PP.

ONOUTRhWN
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Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

Wieszaki z preta stalowego @6mm

W przypadku podwieszenia
rur C.0. zastosowac zawiesia pasowe

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

- ? napotkany rurocigg w wykopie

poziom dna

Szeroko$¢ wykopu - B

Deska grubosci min. 2 cm L=B
zabepieczajgca izolacje rury

Podktfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

Krawedziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gfeboko$¢ wykopu

300

300

T

T Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

/1|

- ? napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

poziom dna

Szerokos¢ wykopu - B

Dwudzielna rura ostonowa

Podktfadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury
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