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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. INWESTOR 

• Prezydent Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław 

1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA 

• Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,  
poz. 1047, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

• Wykaz dróg przebiegających przez miasto Wrocław – stan na dzień 2.08.2021 – materiał dostępny 
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/ 

• Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Wizja lokalna w terenie  

• Opis przedmiotu zamówienia 

• Decyzja środowiskowa WOOŚ.420.51.2022.AMA.12 

• Warunki Techniczne przyłączenia do sieci nr 007486/23/KOU/MCi z 21.02.2023 r. 
 

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłączenia projektowanego punktu socjalnego MPK przy 

pętli tramwajowo-autobusowej Sępolno do sanitarnej sieci kanalizacyjnej/ 

Ścieki z obiektu odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks250 zlokalizowanej 

wzdłuż ul. Mickiewicza z wykorzystaniem fragmentu istniejącego przykanalika kamionkowego DN150.  

Inwestycja drogowa będzie realizowana odrębnym trybem administracyjnym zgodnie z ustawą 

 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia  

10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późniejszymi zmianami). 

1.5. STAN ISTNIEJĄCY 

Na obszarze objętym zadaniem występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

− kanalizacja deszczowa, 

− sieć gazowa, 

− sieć wodociągowa, 

− kanalizacja sanitarna, 

− sieć elektroenergetyczna, 

− sieć teletechniczna. 
  

https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/
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1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarach objętych MPZP nr : 

• 460: MICKIEWICZA, PADEREWSKIEGO (uchwała nr XLVI/1106/13 z dnia 27.06.2013). 

1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W trasie przy ul. Mickiewicza stwierdzono nasypy złożone z mieszaniny gleby, glin, piasku, żwiru 

 i fragmentów cegieł natomiast pod torami tramwajowymi i drogami występują nasypy budowlane. 

Stwierdzono, iż są to czwartorzędowe grunty spoiste w postaci glin i glin z domieszką żwiru lub piasku.  

Poniżej nasypów stwierdzono grunty rodzime niespoiste wykształcone jako piaski średnie i glina. 

Poziom wód gruntowych stabilizuje się na głębokości 3,00-6,00 m.  

Warunki geologiczne określa się na proste, a obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

1.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowane przyłącze znajdzie się we wschodniej części Wrocławia na działkach zestawionych  
w tabeli poniżej. 

 
Tabela 1. Zestawienie działek dla przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Lp. Adres Obręb Arkusz Mapy Nr działki działka drogowa Oznaczenie działki 

1. Adama Mickiewicza 

ZALESIE 

8 10 DR 026401_1.0008.AR_8.10 

2.  Adama Mickiewicza 8 6/2 - 026401_1.0008.AR_8.6/2 

3.  Adama Mickiewicza 8 6/4 - 026401_1.0008.AR_8.6/4 

 

1.9. UKŁAD ODNIESIENIA  

Niniejszy projekt sporządzono: 

• w układzie współrzędnych: PL-2000/6/18, 

• w układzie wysokościowym: PL-EVRF2007-NH. 
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1. OGÓLNY ZAKRES BUDOWY 

Na pętli tramwajowej Sępolno zaprojektowano dwa obiekty kontenerowe o przeznaczeniu socjalnym 

oraz handlowym, dla których zaprojektowano wspólne przyłącze sanitarne z wykorzystaniem fragmentu 

istniejącego przyłącza o średnicy DN150 (studnie S1-S3). W studni S3 wspólne przyłącze rozdziela się na 

dwie zewnętrzne instalacje sanitarne, odprowadzające ścieki z obiektów: 

• punktu socjalnego dla pracowników MPK Wrocław (niniejsze opracowanie) [PS1], 

• przyszłego punktu handlowego w formie kontenera – projekt instalacji zawarto w tomie nr 1009 [PS2]. 

W ramach otrzymanych Warunków Technicznych przyłączenia do sieci przewidziano miejsce 

rozdziału eksploatacyjnego MPWiK w istniejącej studni o rzędnych 118,29/116,18. 

2.2. MATERIAŁ I UZBROJENIE 

Wszystkie materiały użyte w opracowaniu spełniają wymogi stawiane w „Wytycznych projektowania  

i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wrocław. 

2.2.1. RUROCIĄGI I KSZTAŁTKI 

Wspólną instalację dla obu obiektów zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych DN150 

szkliwionych od wewnątrz, łączonych na uszczelki elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [3.9]  

i PN-EN 295-3 [3.10], o wytrzymałości min. 34 kN/m. Natomiast instalację zewnętrzną do budynku 

socjalnego MPK zaprojektowano z rur PP. Rury PP DN160 należy łączyć kielichowo z uszczelką 

dwuwargową z EPDM lub SBR zgodnie z normą PN-EN 1852-1 [3.5] o sztywności obwodowej  

min. 8 kN/m2. 

 

Tabela 2. Zestawienie długości projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

L.p. ODCINEK 
DN150 kamionka DN160 PP 

min. 34 kN/m min. SN8 

1. KS-3 42,5 - 

2. PS1 - 11,3 

SUMA [m]  
42,5 11,3 

53,8 

 

2.3. POŁĄCZENIA RUR 

Rurociągi z materiałów kamionkowych w przypadku braku możliwości połączenia ich kielichowo 

należy łączyć za pomocą manszet reparacyjnych typu ciężkiego lub łączników systemowych zalecanych 

przez producenta rur. W przypadku łączenia rur o bosych końcach z różnych materiałów należy wykonać  

za pomocą łączników adaptacyjnych np. typu GZ z EPDM lub NBR z opaskami zaciskowymi z blachy 

kwasoodpornej. W przypadku konieczności stosować przejścia systemowe kamionka – PVC (PP). 

2.4. STUDNIE  

2.4.1. STUDNIE BETONOWE 

Zaprojektowano trzy studnie betonowe szczelne DN1000 z betonu min. C35/45 o klasie ekspozycji 

min. XA3 wodoszczelności nie mniejszej niż W8 oraz nasiąkliwości nie większej niż 5% z typowych 

elementów prefabrykowanych o wytrzymałości na zgniatanie ≥60kN/mb. W przypadku konieczności 

zastosowania studni z odsadzkami, studnie te muszą spełniać wymagania krajowej oceny technicznej 

IBDiM. Dennice należy posadawiać na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 o grubości min. 10 cm. 

Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek powinna 

posiadać gotowe dno z prefabrykowanymi kinetami oraz fabrycznie montowane przejścia szczelne zgodne  

z zastosowanym systemem producenta rur. W górnej części studzienek zastosowano zwężki redukcyjne dla 

umożliwienia posadowienia włazów oraz polimerowe pierścienie dystansowe systemy TVRT. 

Do przykrycia stosować włazy klasy D400 w jezdni oraz C250 poza jezdnią z wkładką gumową 

montowaną fabrycznie i wypełnieniem betonowym, niewentylowane dwu- lub czterootworowe, zgodnie  
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z PN-EN 124 [3.6]. Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi np. śruby, rygle. Zwrócić należy 

uwagę, aby poszczególne elementy studni posiadały stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego montowane 

fabrycznie, spełniające wymagania normy PN-EN 13101 [3.7].  

Dla studni betonowych w przypadku uplastycznienia się podłoża, należy wykonać wzmocnienie 

przez wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10 cm. 

Montaż studzienek prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów w starannie wykonanych, suchych 

i zabezpieczonych wykopach. Zasypkę prowadzić piaskiem warstwami 20 cm z dokładnym zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi. W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości  

50 cm ponad nimi i wokół przewodu zagęszczanie powinno być wykonane przy pomocy ubijaków ręcznych.  

Do zasypki stosować wyłącznie piasek, aż do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania się stosowania 

na obsypki grysów łamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a także gruntów spoistych jak 

glina czy ił. Materiał na podsypki i obsypki nie może być zmrożony. 

Przy wykonywaniu przejść przez ścianę studni trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed 

jego załamaniem się (różnicowe osiadanie studzienki i kanału), dlatego włączeń należy dokonywać przy 

pomocy oryginalnych króćców dostudziennych dostarczanych przez producenta rur o długości min. 0,6 m.  

UWAGA!  

Przed zamówieniem studni należy zweryfikować rzędną włączenia kanału do studni! 

2.4.2. STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

Na kanałach zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B 

DN425 i DN600 oraz wg PN-EN 476 [3.11], PN-EN 13598 [3.12] dopuszczoną według aktualnych 

wytycznych MPWiK. Studzienkę montować na podłożu z betonu C12/15 grubości min. 10 cm dla 

zabezpieczenia przed ewentualnym wyporem.  

Podobnie jak dla studni betonowych, w przypadku uplastycznienia się podłoża, należy wykonać 

wzmocnienie przez wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10 cm.  

Studzienka powinna składać się z dennicy, trzonu (rura trzonowa wznosząca) o średnicy wewnętrznej 

425/600 mm, teleskopu (pozwala na kompensację osiadania), płyty betonowej (pierścienia) odciążającej, 

włazu oraz niezbędnych uszczelek. Dolna część studzienki jako prefabrykat z kinetą musi posiadać króciec 

wlotowy i wylotowy i tworzyć całość z kinetą. W przypadku różnicy średnic dolotu i wylotu, dennica musi 

posiadać króćce o średnicy odpływu – w takim przypadku na dopływie do studzienki należy zastosować 

kształtkę redukcyjną. 

Należy zastosować właz C250. Ze względu na jednolitość materiałową dopuszcza się stosowanie 

studni z tworzywa sztucznego, tego samego systemu co rury. 

2.5. TECHNOLOGIA ROBÓT- UKŁADANIE I MONTAŻ  

Kanały wykonywane będą metodą rozkopową. Trasy projektowanych kanałów powinny być 

wytyczone przez uprawnionego geodetę. 

Wykopy dla ułożenia rur wykonywać jako umocnione płytami szalunkowymi systemowymi wewnątrz 

rozpartymi. W przypadku występowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalować wypraskami 

układanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem w obrębie z każdej strony, wykopy 

wykonywać ręcznie. 

Nadmiar urobku z wykopów należy odwieźć do utylizacji na składowisko Wykonawcy.  

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane należy je wymienić  

na całej szerokości wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nośności G1. Grunty niekontrolowane należy 

zutylizować. 

Minimalna szerokość wykopów powinna być zgodna z PN-EN 1610 [3.3] i być wyliczona  

na podstawie średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia. Kanały Ø150/160 należy układać na podsypce 

piaskowej uformowanej na kąt 90° o grubości 10 cm. 

Po sprawdzeniu poprawności spadków kanału można przystąpić do wykonania obsypki 

jednocześnie z obu stron kanału. Obsypkę ochronną piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 

należy zagęszczać do stopnia Is=0,98 za pomocą lekkiej zagęszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciężarze 

roboczym 0,3 kN, bądź lekkiej zagęszczarki płytowej o maksymalnym ciężarze roboczym do 1 kN. Wykop 

należy utrzymywać w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury 

można stosować zagęszczarkę wibracyjną o średnim ciężarze roboczym 0,60 kN lub płytową wstrząsową  
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do 5 kN dla uzyskania zagęszczenia Is=0,97-0,98 (w zależności od lokalizacji) do warstwy podbudowy 

nawierzchni. Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu wolno stosować dopiero przy przykryciu 

rurociągu powyżej 1,0 m. Zagęszczenia dokonywać warstwami, co 20-30 cm. 

W trakcie wykonywania zagęszczania należy równolegle wyjmować szalunek, celem nienaruszenia 

wymaganej struktury obsypki wokół rury. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać 

w uzgodnieniu i pod nadzorem użytkownika.  

Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru MPWiK, a wszelkie prace wykonywane na 

sieci muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji geodezyjnej. 

Minimalne szerokości wykopów pod kanały: 

- DN 150 szerokość wykopu - 1,0 m 

Minimalne szerokości wykopów pod studnie: 

  - DN 1000 szerokość wykopu - 2,80 m. 

 

Przejścia dla pieszych nad wykopami otwartymi należy zabezpieczyć stosując kładki o nośności  

150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, 

poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie 

wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi 

piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone  

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

2.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Rurociągi oraz studnie należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN 1610 [3.3]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięcie wszystkich odgałęzień. Przy badaniu  

na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się 

zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie  

30 min (na odcinku o długości do 50 m). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Próbę przeprowadzić przed zasypaniem 

celem stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur 

i kształtek). Po uzyskaniu próby szczelności Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję kanałów przy 

pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia wykrytych usterek i wyczyszczenia 

kanału metodą hydrodynamiczną oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. 

O możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor 

nadzoru w oparciu o wyniki próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną oraz dostarczone certyfikaty  

i deklaracje zgodności. 

Wszelkie odbiory zanikowe i końcowe bezwzględnie muszą odbywać się przy udziale przedstawicieli 

MPWiK Wrocław. 

2.7. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 Na podstawie wykonanych otworów geologicznych nie przewiduje się odwadniania wykopu na czas 

budowy, gdyż woda gruntowa znajduje się poniżej dna wykopu. 

W przypadku pojawienia się jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopów 

liniowych należy przewidzieć drenaż jednostronny PVC DN80 ułożony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm  

o granulacji 16-32 mm zakończony tymczasowa studnią PE z zatopioną wewnątrz pompą szlamową. 

Wodę odprowadzać do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za 

zgodą jego zarządcy. Przed zrzutem wody zastosować studzienkę osadnikową DN500. 

W przypadku, gdy odwodnienie wykopów za pomocą drenaży będzie niewystarczające, należy 

zastosować igłofiltry. 

Zaleca się, aby prace prowadzone były w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy 

konieczność usuwania ewentualnej wody z wykopu. 

Odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu 

wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów oraz aby nie wystąpiły osiadania podłoża 
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istniejących w sąsiedztwie budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego ich 

poziomu powinno odbywać się w sposób stopniowy. 

2.8. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie służby 

geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne należy 

wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. 

W miejscach kolizyjnych z istniejącym uzbrojeniem zaleca się wykonać wykopy kontrolne.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci powodujących kolizję  

z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych 

korekt oraz Inspektora Nadzoru. 

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie 

 i obudowanie (według rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami). 

2.9. LIKWIDACJA I ODCIĘCIA ISTNIEJĄCEJ SIECI 

Istniejące przyłącze sanitarne Ø150 w miejscach kolizyjnych przewidziano do całkowitej likwidacji, w 

stopniu umożliwiającym budowę nowego odcinka sieci i niezagrażającym stateczności nowej sieci.  

Rurociągi, które nie kolidują z projektowanym uzbrojeniem, należy pozostawić w gruncie i zamulić. 

Jako materiał wypełniający proponuje się mieszankę drobnoziarnistą z piasku i popiołów lotnych, ulepszoną 

dodatkiem cementu oraz domieszki chemicznej, zawierającą odpowiednio dobraną ilość wody potrzebnej do 

uzyskania wymaganej płynności mieszanki. Mieszanki dostarczane są na plac budowy  

w formie płynnej i są samozagęszczalne – nie wymagają dodatkowych czynności w celu ich zagęszczenia, 

natomiast po stwardnieniu dokładnie wypełniają pusty rurociąg zabezpieczając przed uszkodzeniem. 

Mieszanka wypełniająca powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

Zamulanie prowadzić zaślepiając stopniowo wlot i wylot rurociągu, aż do uzyskania pełnego wypełnienia 

rurociągu. Odcięte odcinki rurociągów pozostawionych w gruncie na końcach zabetonować w postaci korka 

betonowego na długości min. 0,5 m. Korek betonowy wykonywać z betonu C12/15 jednocześnie prowadząc 

wypełnienie rurociągu mieszanką.   

Wszystkie likwidowane i unieczynnione odcinki należy zgłosić powykonawczo do inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

 

Do unieczynnienia poprzez zamulenie lub usunięcie z gruntu przewidziano ok. 64,5 m kanałów o 

średnicy DN150. 
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3. DOKUMENTY PRZYWOŁANE 

3.1. PN-EN 122012+A1:2013-12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej  

3.2. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. WYTYCZNE 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA. 

3.3. PN-EN 1610:2015-10 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

3.4. PN-EN 206+A1:2016-12 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3.5. PN-EN 1852-1:2018  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

3.6. PN-EN 124-1:2015-07 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: 

Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań  
i ocena zgodności 
3.7. PN-EN 13101:2005 

Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
3.8. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655). 
3.9. PN-EN 295-1:2013-06 

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i połączeń 
3.10. PN-EN 295-3:2012 

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 3: Metody badań 
3.11. PN-EN 476:2012 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. 
3.12.  PN-EN 13598-2:2020-11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek 
włazowych i inspekcyjnych 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty wykonywać zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu  
o projekt organizacji ruchu zastępczego.  

• Przy realizacji projektu przyłączy Wykonawca powinien stosować się do aktualnych „Wytycznych 
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowiązujących w MPWiK S. A.  we 
Wrocławiu. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia 
włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy 
kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do 
celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, 
decyzją pozwolenia na budowę. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w 
stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu 
drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jak i wysokościowo. 

• Podane w niniejszym projekcie typy wyrobów nie są wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia, a 
jedynie standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych w zakresie średnic, 
materiałów i wytrzymałości. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci, co powoduje kolizję  
z projektowaną siecią, należy wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt.  

• Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie  
i obudowanie. 

• Wszystkie roboty zanikające należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.  

• W przypadku wystąpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie awarię usunąć powiadamiając gestora sieci i Nadzór Inwestorski. 

• Różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią (jezdnią, chodnikiem itd.) względem elementów 
powierzchniowych typu: włazy kanałowe, skrzynki armatury, nie może przekraczać 5 mm. 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Materiał Jedn. Ilość 

RUROCIĄGI 

1. Rury kamionkowe DN150 min. 34kN/m mb 42,5 

2. Rury kielichowe PP DN160 min. SN8 mb 11,3 

STUDNIE 

3. 
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=2,04m); właz żeliwny klasy  
D400 z wypełnieniem betonowym 

kpl. 1 

4. 
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=1,67m); właz klasy żeliwny  
C250 z wypełnieniem betonowym 

kpl. 1 

5. 
Studnia betonowa DN1000 beton kl. min. C35/45 (Hw=1,25m); właz klasy żeliwny  
C250 z wypełnieniem betonowym 

kpl. 1 

6. 
Studnia PP DN600 (Hw=1,24 m); właz klasy C250 z wypełnieniem betonowym;  
kineta przelotowa DN160 

kpl. 1 

7. 
Studnia PP DN425 (Hw=1,23m); pokrywa żeliwna klasy C250;  
kineta przelotowa DN160 

kpl. 1 

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE 

8. Przejście szczelne systemowe dla rur kamionkowych szt. 4 

9. Łańcuch uszczelniający "ŁU" dla rury DN150 (uszczelnienie istniejącego kanału ks150)  szt. 1 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

 











ËEZD9240026228aÎ 
         9240026228 

MPWiK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław 
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391028 
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985  
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369 

 
Symbol sprawy: 079153/23/KOU/MCi     Wrocław, dnia 17.03.2024 
Numer Klienta: 211639 
 

211639 

Ë2116398Î 
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 

 

Załącznik: nr rej. MPWiK 43841/w-ks/2024 do PB przyłącza i przewodów wodociągowych oraz 
instalacji kanalizacji sanitarnej dla punktu socjalnego MPK oraz punktu handlowego 
projektowanych przy ulicy Mickiewicza  we Wrocławiu, działka nr 10, AM-8, obręb Zalesie.  

 Projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z następującymi uwagami: 

1. Przyłącza i przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy realizować zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) 
oraz „Wytycznymi projektowania ...” obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie 
internetowej www.mpwik.wroc.pl. 

2. Na wejście w teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę 
właściciela terenu. 

3. Nawiercenie wodociągu i montaż wodomierzy należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK 
S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wrocławiu. 

4. Do czasu zakończenia przeglądu przyłączy, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków oraz zamontowania wodomierza, przyłącze wodociągowe 
bezwzględnie pozostaje na zamknięciu.  

5. Trasę wykonanego przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną o szerokości 200 mm, z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki 
zasuwy. Taśmę należy układać 30 cm nad grzbietem rury. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu 
antyskażeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.  

7. Instalacje wodociągowe na terenie nieruchomości winny być zaprojektowane w sposób 
gwarantujący uzyskanie oczekiwanych parametrów wydajności i ciśnienia w punktach poboru 
wody i na hydrantach p.poż. zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

8. Właz studni wodomierzowej należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych i dostępem 
osób niepowołanych. 

9. Zestawy wodomierzowy należy zamontować na wysokości 0,4-1,0m nad dnem studni i 
zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia i manipulacji osób niepowołanych. 

10. W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza należy zapewnić min. temperaturę +4C.  

11. Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od wstawienia studni na istniejącym 
przewodzie kanalizacji sanitarnej. 



 

 

12. Miejscem rozdziału eksploatacyjnego MPWIK S.A. będzie studnia kanalizacji sanitarnej o 
rzędnych 118,29/116,18. 

13. Przewód kanalizacyjny od kanału do studni rewizyjnej należy prowadzić z jednakowym 
spadkiem (określonym wykonanym odcinkiem). 

14. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagłębionych pomieszczeniach 
i w obniżeniach terenu, należy zamknąć zasuwami przeciwzalewowymi. 

15. Ułożone przyłącza wod.-kan. należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego 
oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.   

16. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przyłączy jest dostarczenie przez Inwestora 
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłączy. 

17. Należy zastosować rury ochronne na przewodach połączeń wod.-kan. w przypadku przejść 
tych przewodów przez przegrody budowlane (np. przez ściany, przez posadzki) oraz w strefie 
zbliżenia do ławy fundamentowej  

18. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości 
przepływu na swój koszt. 

19. W przypadku kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany 
jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu 
wodomierzowego lub złączenia z siecią miejską wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. MPWiK 
S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji. 

20. Likwidację niewykorzystanych odcinków przewodów wodociągowych i kanalizacyjnej należy 
realizować w porozumieniu i przy udziale uprawnionego pracownika MPWIK S.A.  

21. Likwidację wykonać zgodnie z obowiązującą instrukcją geodezyjną. 

22. Likwidacja sieci w110 z przebudową hydrantu p.poż objęta jest projektem przebudowy sieci 
wodociągowych dla całej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z 
budową trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce”-w trakcie procedury 
uzgodnieniowej MPWIK S.A.  

 

Inne uwagi: 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm przykrycie 
gruntem przewodów wodociągowych powinno wynosić min. 1,2 m, przykrycie gruntem 
przewodów kanalizacyjnych powinno wynosić min. 1,0 m.  

W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu należy go odpowiednio ocieplić (np. 
keramzytu przykrytego folią lub łupinami styropianowymi z folią termokurczliwą) 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosując odpowiednią obudowę lub 
konstrukcję osłaniającą. 

2. Przed złożeniem wniosku o przegląd techniczny przyłączy nieruchomość winna posiadać 
numer porządkowy nadany przez Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego 
ul. Świdnicka 53.  

3. Przed złączeniem projektowanych przyłączy wod.-kan. z miejską siecią Inwestor 
zobowiązany jest zlikwidować dotychczasowy system dostawy wody i odbioru ścieków 
z nieruchomości, przy zachowaniu ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków z innych 
nieruchomości korzystających z tego systemu. Likwidację należy wykonać pod nadzorem 



 

 

i przy udziale przedstawicieli MPWiK S.A. i pozostałych użytkowników istniejącego systemu 
dostawy wody i odbioru ścieków.  

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu 
antyskażeniowego zgodnej z zaleceniem producenta i do okresowego płukania odcinków 
instalacji wodociągowych uzbrojonych w hydranty p.poż. 

5. W przypadku sprzedaży/dzierżawy obiektu/obiektów  należy zawrzeć porozumienie, 
określające zasady użytkowania i eksploatacji odcinków wspólnych przewodów 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  oraz studni wodomierzowej i kanalizacji sanitarnej. 

6. Użytkownicy korzystający z wspólnego systemu dostawy wody i odbioru ścieków winni 
zawrzeć odpowiednie porozumienie określające zasady korzystania i eksploatacji odcinków 
wspólnych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata. 
 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Adresat/Pełnomocnik e-mail: j.broda@biprogeo-projekt.pl 
1.  
2. Archiwum MPWiK  

 
Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odręcznego wystawcy 
(MPWiK S.A.). 

 

Katarzyna Warchulska 
Lider  
Zespół Uzgodnień 
Biuro Obsługi Klienta 
MPWiK S.A. we Wrocławiu 
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DLA ZADANIA:
MAPA ORIENTACYJNA

SĘPOLNO
TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWEJ 

ROZBUDOWA PĘTLI 

SWOJCZYCE

BUDOWA PĘTLI TRAMWAJOWEJ 

BUDOWA PARK&RIDE

N



8

99/7

102/3

102/17

102/9

100
99/5

99/27

99/29

99/3 102/41

102/19

102/35
99/13

99/14

99/9 99/25

104/7

104/32

104/28

104/8

104/21

104/38

104/36

104/23

104/26

104/17

104/3

103

102/27

102/29

102/33

102/13

102/21

102/43

102/44

102/15

102/7

102/25

102/1

102/31

220

10, AM_8, Zalesie

6/4, AM_8, Zalesie

6/2, AM_8, Zalesie

3/17, AM_9, Zalesie

6/3, AM_8, Zalesie

4/2, AM_8, Zalesie

4/1, AM_8, Zalesie

11/1, AM_8, Zalesie

11/2, AM_8, Zalesie

26/2, AM_26 , Swojczyce

9/10, AM_8, Zalesie

wojewódzkiego rejestru zabytków
dzia³ka wpisana do 

N

1

Istn. sieć kanalizacji sanitarnej

Istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej do likwidacji

na pętli tramwajowo-autobusowej Sępolno

sanitarnej do budynku socjalnego MPK 
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MAPA EWIDENCYJNA

Proj. zewnętrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna
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Istn. studnia 118,29/116,18

eksploatacji MPWiK

Miejsce rozdziału 

594x297

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
1. Układ współrzędnych: "PL-2000/6/18"
2. Układ wysokościowy: "PL-EVRF2007-NH"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafurowaną:
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,
 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:nie badano

OŚWIADCZENIE
Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac: ZGKiKM.TM.6640.2174.2021
Organ, który otrzymał zgłoszenie: ZGKiKM we Wrocławiu
Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji: ZGKIKM.TM.6640.2174.2021_1_p3 z 20-02-2023
Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjne "GEOMARK" Cyran Marek
Kierownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871

pod punkt handlowy
Rezerwa terenowa 

Proj. kontener socjalny MPK

Proj. drzewo

PROJ. TOR

ZIELEŃ

Proj. skrzynki - moduły antykompresyjne dla proj. drzew

Proj. wycinka

INFRASTRUKTURA KABLOWA

DROGI

Proj. słup oświetleniowy

LEGENDA - SANITARNE INNE

Proj. Miejski Kanał Technologiczny

Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne

Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych

Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych

Proj. trakcyjna linia napowietrzna

Proj. nasadzenia okrywowe

ORGANIZACJA RUCHU

Proj. wysięgnik sygnalizatora (fundament - kolor zielony)

Proj. sygnalizator świetlny (fundament - kolor zielony)

Istn. krzewy Istn. krzewy do wycinki

Proj. zielony przystanek

Proj. przewody jezdne

Proj. słup trakcyjny z wysięgnikiem

Proj. mur oporowy; bariera

Proj. kable energetyczne

Proj. likwidacja sieci energetycznych

Proj. układ drogowy

5

Proj. jezdnia bitumiczna

(kostka farmerska)
Proj. droga manewrowa 

Proj. chodnik - płyta bet.

Proj. chodnik - kruszywo

Proj. ścieżka rowerowa - bitum

Proj. jezdnia bitumiczna

Proj. ciąg pieszo-rowerowy

- naw. przepuszczalna
Proj. ścieżka rowerowa

- naw. przepuszczalna
Proj. chodnik

(kostka)
Proj. droga wewnętrzna 

Proj. zjazd (bitum)

(bitum)
Proj. droga wewnętrzna

Proj. tory tramwajowe

naw. betonowa
Proj. torowisko

naw. zielona
Proj. torowisko

naw. z kruszywa
Proj. torowisko

Proj. zjazd (kostka betonowa)

(bitum)
Proj. miejsca parkingowe

(płyty betonowe)
Proj. pas techniczny

(kostka kamienna)
Proj. pas techniczny

(naw. przepuszczalna)
Proj. pas techniczny

Proj. nawierzchnia zielona

(STREFA OCHRONY DRZEWA - okrąg linią ciągłą)

Istn. drzewo, zasięg korony, SOD 

Pętla indukcyjna - detekcja pojazdu

geologicznego

i głębokość otworu 

Lokalizacja, oznaczenie
O-39

-5,0m

KIERUNEK PÓŁNOCY OTWORY GEOLOGICZNE LEGENDA 

(nawierzchnia ażurowa)
Proj. dojazd

(nawierzchnia ażurowa)
Proj. miejsca parkingowe

Istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej do likwidacji 

PS

S

Proj. instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

PODŁĄCZENIE  INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU

STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Proj. skrzynki retencyjno-rozsączające
Proj. muldy chłonne

Proj. likwidacja istn. kanalizacji deszczowej, przykanalików, studzien

Proj. wpust krawężnikowy, tradycyjny, odwodnienie liniowe

Proj. likwidacja magistrali wodociągowej

Likwidacja istn. sieci gazowej

Proj. przykanalik deszczowy

Proj. drenaż/ drenaż w torowisku zielonym

Proj. kanał deszczowy DN>300, studnia rewizyjna, proj. kanał deszczowy DN≤300

Proj. budowa kanału tłocznego wg tomu 1004

Proj. przebudowa magistrali wodociągowej wg tomu 701

Projektowane elementy wg tomu 601:

Proj. sieć wodociągowa wg tomu 702
Fragment w110 do likwidacji wg tomu 702

Proj. przebudowa sieci gazowej (rura ochronna) wg tomu 800

Proj. przyłącze/ zewnętrzna instalacja wodociągowa wg tomu 706, 709
Proj. instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wg tomu 1009

Skala Data

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Nazwa opracowania

04.2024

Adres Inwestycji Stadium Branża Nr rysunku

1:500

Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99

ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
PREZYDENT WROCŁAWIAINWESTOR

PROJEKTOWA
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT 

Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław
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  kontakt@biprogeo-projekt.pl

  71 337 46 12 / 71 364 33 95

Swojczyce
obręb ewidencyjny: 

Wrocław

INWESTORA
PRZEDSTAWICIEL 

www.wi.wroc.pl

Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904

50-059 Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 36
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PodpisBranża Nr uprawnień SpecjalnośćZespół projektowy
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INSTALACYJNA-SANITARNA

PLAN SYTUACYJNY 

 

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy 

SANITARNA
Nr tomu

1006

SĘPOLNO
 DO PUNKTU SOCJALNEGO MPK NA PĘTLI

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Rura trzonowa karbowana

Uszczelka 

117.32

117.32

dopasowaæ na d³ugoœæ

DN/OD 475 z PP

118.55

117.32

(przep³ywowa)

STUDNIA NR S4.1

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN 425 mm 

gr. 10cm

Pod³o¿e bet.C12/15

o gruboœci 0,15 m  

z betonu C12/ 15 

P³yta odci¹¿aj¹ca DN425

PP

do w³azów klasy C250

Teleskopowy adapter 

1
.2

3
m

9
0
°

jedną całość. Podłoże pod warstwą wyrównawczą zagęścić do Is=0,97.

5. Warstwa wyrównawcza (podsypka piaskowa) pod studnię i obetonowanie kinety powinna stanowić 

o grubości 10 cm i średnicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

4. Studzienkę posadawiać na warstwie podłoża betonowego z betonu klasy C12/15 

Właz posadowić na pierścieniu odciążającym.

przesunięciem okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124. 

3. Montować właz żeliwny kanałowy DN400 dwu lub czterootworowy kl. C250, zabezpieczony przed 

2. Poszczególne elementy studzienki łączone na uszczelki gumowe systemowe.

odciążającej o średnicy 425 mm.

 oraz włazu żeliwnego klasy C250 posadowionym na betonowej płycie 
2

obwodowej min. 4 kN/m

przyłączeniowymi średnicy 160 mm, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID425 o sztywności 

1. Studnia z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o średnicy wewnętrznej 425 mm.
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DN600

Uszczelka

Uszczelka

Teleskopowy adapter 

do w³azów C250

dopasowaæ d³ugoœæ

Rura karbowana DN600 - 

gr. 10cm

Pod³o¿e bet.C12/15

betonowym kl. C250

W³az ¿eliwny z wype³nieniem 

117,28

Tworzywowa dennica z kinet¹

1
5
0

C12/ 15 o gruboœci 0,15 m  

Pierœcieñ odci¹¿aj¹cy z betonu 
118.52

117.28

P
S
1

117.28

PS1

STUDNIA  NR S4

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN 600 mm 

k
s
1
6
0
 
P
P

ks160 PP

całość. Podłoże pod warstwą wyrównawczą zagęścić do Is=0,97.

6. Warstwa wyrównawcza (podsypka piaskowa) pod studnię i obetonowanie kinety powinna stanowić jedną 

średnicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

5. Studzienkę posadawiać na warstwie podłoża betonowego z betonu klasy C12/15  o grubości 10 cm i 

4. Odpływ ze studni zaprojektowano z rur PP SN8 DN160.

odciążającym.

przesunięciem okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124. Właz posadowić na pierścieniu 

3. Montować właz żeliwny kanałowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. C250, zabezpieczony przed 

2. Poszczególne elementy studzienki łączone na uszczelki gumowe systemowe.

średnicy 600 mm.

włazu żeliwnego z wypełnieniem betonowym klasy C250 posadowionym na betonowej płycie odciążającej o 

 oraz 
2

średnicy 160 mm, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywności obwodowej min. 4 kN/m

Studzienka złożona z: dennicy PP-B z prefabrykowaną kinetą przelotową i kielichami przyłączeniowymi 

1. Studnia z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B o średnicy wewnętrznej 600 mm.
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Dw2

Dw1

D0

beton C12/15; O1500x10 cm 

Warstwa wyrównawcza

2
5
-3

0

AA

5%5%

montowane fabrycznie

wg PN-EN 13101,

Stopnie złazowe (klamry),

bet. min. C35/45

Dennica DN1000

1
0

h

H

polimerowa 

Masa uszczelniająca

DN1000

uszczelek systemowych

łączone za pomocą
bet. min. C35/45

Kręgi betonowe DN1000

uszczelek systemowych

łączona za pomocą
bet. min. C35/45

Zwężka betonowa DN1000;

polimerowy systemu TVR T

Pierścień wyrównawczy DN625mm

1
5

DOLOTÓW:
SCHEMAT 

Rw1

Kw1

RD0

Rw2

Kw2

N

z wypełnieniem betonowym wg PN-EN 124
Właz żeliwny kanałowy kl. D400 lub C250
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6. Kąt "KW" opisuje usytuowanie osi włazu studziennego względem osi odpływu ze studni.
zgodny z PN-EN 124.

chodniku, zabezpieczony przed przesunięciem i okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, 
5. Właz żeliwny kanałowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400 (w jezdni) lub C250 w 
stalowe o pełnym profilu w otulinie z tworzywa w kolorze jasnym.
4. Elementy studni powinny posiadać stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry 
odpowiednie do zastosowanego typu rurociągów.
3. Włączenia rur do studni wykonać poprzez przejścia szczelne montowane fabrycznie, 
2. Elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe.
mrozoodporności F-150.
min. XA3, o nasiąkliwości nie większej niż 5% i wodoszczelności min. W8 i 
1. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o klasie ekspozycji 
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WG TOMU NR 0706
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

DN425
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S4.1 STUDZIENKA 

DLA PRACOWNIKÓW MPK WROCŁAW

BUDYNEK PRZEZNACZENIA SOCJALNEGO 
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zasypki wg opisu technicznego.

Sposób zagêszczenia podsypki, obsypki oraz
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Tab.2

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

D
N

G

szerokoœæ wykopu

Minimalna    

zachowaniem warunków okreœlonych w Tab.1

w zale¿noœci od jego g³êbokoœci z 

Minimalna szerokoœæ wykopu               

G³êbokoœæ wykopu

Tab.1

Œrednica rury

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

a œcian¹ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeñ robocza miêdzy rur¹   

przestrzeni roboczej

Minimalna wielkoœæ 
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d (wg tabeli)

P³yta szalunkowa

np. SBH

Szalunkowa komora dylowa

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

s (wg tabeli) s (wg tabeli)

Tab.2

zachowaniem warunków okreœlonych w Tab.1

w zale¿noœci od jego g³êbokoœci z 

Minimalna szerokoœæ wykopu               

G³êbokoœæ wykopu
szerokoœæ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

DN

G

Tab.1

Œrednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielkoœæ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

a œcian¹ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeñ robocza miêdzy rur¹   
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zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

zgodnie z projektem branży drogowej
warstwy nawierzchni,                          

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

nawierzchnia zielona

w pasie zielonym

Zasypanie wykopów

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

w pasie drogowym

Zasypanie wykopów

30

30
PVC DN80

rura drenarska 

PVC DN80

rura drenarska 
30

30
30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą

30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą

w
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 d
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Dz

Dz

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa DN

30

DN

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

nawierzchnia zielona

w pasie zielonym

Zasypanie wykopów

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

w pasie drogowym

Zasypanie wykopów

w
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j.
 d
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 branży drogowej
zgodnie z projektem

warstwy nawierzchni,                          

wciśniętego w podłoże.

gruntu istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłucznia 

7. Zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić 

dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.

6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać 

grunt rodzimy należy wzmocnić (uplastycznione gliny, namuły) lub wymienić (torfy) .

5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych 

4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.

3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

2.Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

UWAGA:WYKOP NAWODNIONY WYKOP NIENAWODNIONY

WYKOP NIENAWODNIONY
WYKOP NAWODNIONY

Is=0,97

Is=0,97

Is=0,97

Is=0,97

10

10

10

10

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160

podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160

podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160

podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160

podsypka piaskowa:

90°

90°

90°

90°

Is=0,98
Is=0,98

Is wg. projektu drogowego
Is wg. projektu drogowego
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300
300

300
300

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

Szerokość wykopu - B

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

zabepieczająca izolację rury
Deska grubości min. 2cm L=B

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana

poziom dna

H
 -
 g
łę

b
o
k
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

poziom terenu istn.

poziom dna

napotkany rurociąg w wykopie

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

z PCV AROT typ PS

Dwudzielna rura osłonowa

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana

H
 -
 g
łę

b
o
k
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u

Szerokość wykopu - B
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