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1. CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR

o Prezydent Wroctawia, Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

o Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725
Z poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
Z pbézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

e Wykaz drog przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 2.08.2021 — materiat dostepny
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony

drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Opis przedmiotu zamoéwienia

Decyzja $rodowiskowa WO0S.420.51.2022.AMA.12

Warunki Techniczne przytgczenia do sieci nr 040594/22/KOU/BKn z 10.06.2022 r.

Wybér Inwestora ws wariantu przytgczenia do sieci wod-kan, pismo MPK/169733 Dok. nr 220621-

03949-DP-grzei-03 z dnia 21.06.2022r.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji grawitacyjnej sanitarnej
odprowadzajgcej $cieki z projektowanej toalety publicznej na petli tramwajowej Swojczyce w ramach budowy
wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli tramwajowej na
Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 PP o
dtugosci ~7,5 m.

Scieki sanitarne z toalety publicznej odptywaé bedg do projektowanej przpeompowni ,PP” (tom
1007), a nastepnie bedg ttoczone do kanalizacji sanitarnej projektowanej wedtug odrebnego opracowania
nr MPWiK 100278/Ks/2024 (tom nr 1003), z odptywem do projektowanej kanalizacji sanitarnej nr MPWiK
100 080/Ks/2023.

Inwestycja drogowa bedzie realizowana zgodnie z ustawg o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162
Z pozniejszymi zmianami).



https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/

1.5. STANISTNIEJACY

Na obszarze objetym zadaniem nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu. Teren ten zostanie
zagospodarowany przez nowoprojektowany uktad drogowo-torowy wraz z podziemng i nadziemng
infrastruktura.

1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze objetym MPZP nr :

o 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu urbanistycznego Swojczyce
Potudnie, obejmuje obszar ograniczony Mostem Swojczyckim, ulicami Betonowg i Swojczycka, linig
kolejowa, ulicg Chatupnicza, Groblg taniewskg, Kanatem Zeglugowym i ulicg Kanatowg we Wroctawiu.
UCHWALA NR LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 listopada 2010 r.

1.7. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przytgcze znajduje sie we wschodniej czesci Wroctawia, na dziatkach nr 18 i 19, AM-25,
obreb Swojczyce (oznaczenie dziatek: 026401_1.0064.AR_25.18, 026401_1.0064.AR_25.19).

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W obrebie trasy projektowanych kanatéw sanitarnych wykonano otwory geologiczne o gtebokosci
5,0m p.p.t.

W otworach geologicznych stwierdzono nasypy ztozone z mieszaniny gleby, gliny, piasku, kamieni,
zwiru oraz fragmentow cegiet. Sg to nasypy o charakterze gruntéw niespoistych w réznym stopniu
zageszczonych. Nasypy stwierdzone w rejonie badan zaliczono do nasypéw niebudowlanych,
nieodpowiadajgcych wymaganiom budowlanym. Migzszo$¢ nasypdw w punktach wierceh wynosi od 0,6 do
1,3 m. Ponizej nasypow niebudowlanych stwierdzono grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako glina
oraz piaski srednie miejscami zaglinione.

Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3,6 m ppt.

Warunki geologiczne okresla sie na proste, a obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

1.9. UKLAD ODNIESIENIA
Niniejszy projekt sporzadzono:

e w ukfadzie wspétrzednych: PL-2000/6/18,
e w ukfadzie wysokosciowym: PL-EVRF2007-NH.



2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. OGOLNY ZAKRES BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przytgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej, ktére zapewni odbiér nieczystosci z
toalety publicznej na terenie nowoprojektowanej petli tramwajowej Swojczyce.

2.2. TRASA | POLOZENIE

Przytgcze kanalizacji sanitarnej poprowadzono w chodniku przed budynkiem oraz w terenie zielonym
z odptywem do studni ,Sy” zlokalizowanej w Sciezce rowerowe;j.

2.3. MATERIAL | UZBROJENIE

Wszystkie materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi stawiane w ,Wytycznych projektowania
i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wroctaw.

2.3.1 RUROCIAGI | KSZTALTKI

Przytagcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PP SN8 Dz160 tgczonych
ztgczkyg kielichowg z uszczelkg dwuwargowg z EPDM lub SBR zgodnie z normg PN-EN 1852-1 [4.2.7]
o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m?2.

Wszystkie rury i ksztattki muszg spetniaé wytyczne MPWiK S.A i by¢ przeznaczone do transportu
Sciekow i posiadac atesty i certyfikaty. Przed zaméwieniem i wbudowaniem rury muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora MPWiIK S.A.

Rury tworzywowe muszg posiadaé trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
zawierajgce min. nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca, klase sztywnosci obwodowej. Do
kazdej partii produkcyjnej wymagane dostarczenie swiadectwa odbioru (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli rur.

2.4. STUDNIA

Na przykanaliku zaprojektowano przed budynkiem toalety publicznej studzienke rewizyjng z
elementow prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DN600.

Studzienka powinna sktada¢ sie z dennicy PP-B z prefabrykowang kinetg DN160 i kielichem
przytagczeniowym srednicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywnosci obwodowej
min. 4 kN/m? oraz wtazu zeliwnego. Poszczegdlne elementy studzienek nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe
systemowe.

Montowa¢ wtaz zeliwny kanatowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. D400, zabezpieczony przed
przesunieciem z okragtg pokrywag wypetniong betonem, zgodny z PN-EN 124 [4.2.2]. Wiaz posadowi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Odptyw ze studni zaprojektowano z rur polipropylenowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubosci 10 cm
i Srednicy min. 10 cm poza obrys studzienki.

Montaz i wyposazenie studzienek przestawiono na rysunku nr 3.

2.5. ZABEZPIECZENIE WLAZOW

Wiazy studni, ktére znajda sie w terenie utwardzonym nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
W projekcie nie przewidziano wiazéw usytuowanych w terenach zielonych nieutwardzonych.

2.6. TECHNOLOGIA ROBOT

Kanaty wykonywane bedg metodg rozkopowg. Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢
wytyczone przez uprawnionego geodete.

Wykopy dla utozenia rur wykonywac jako umocnione ptytami szalunkowymi systemowymi wewnagtrz
rozpartymi. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé wypraskami
uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w obrebie z kazdej strony, wykopy
wykonywagé recznie.

Nadmiar urobku z wykopdéw nalezy odwiez¢ do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.




W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymienié
na catej szerokosci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowac.

Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna byé zgodna z PN-EN 1610 [4.2.4] i by¢ wyliczona
na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zagtebienia. Kanaty @160 nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j
uformowanej na kat 90° o grubosci 10 cm.

Po sprawdzeniu poprawnosci spadkoéw kanatu mozna przystapié do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
nalezy zageszczac¢ do stopnia 1s=0,98 za pomocg lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN, badz lekkiej zageszczarki ptytowej o maksymalnym ciezarze roboczym do 1 kN. Wykop
nalezy utrzymywac w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30 cm ponad wierzch rury
mozna stosowac zageszczarke wibracyjng o srednim ciezarze roboczym 0,60 kN lub ptytowg wstrzgsowg
do 5 kN dla uzyskania zageszczenia 1s=0,97-0,98 (w zaleznosci od lokalizacji) do warstwy podbudowy
nawierzchni. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu
rurociggu powyzej 1,0 m. Zageszczenia dokonywaé warstwami, co 20-30 cm.

W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokot rury.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru, a wszelkie prace
wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

Minimalna szerokos¢ wykopdéw pod kanaty powinna wynosi¢: 0,80 m.

Minimalne szerokosci wykopdéw pod studnie:

- DN 600 szerokos¢ wykopu - 1,50 m.

2.9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie wykonanych otworow geologicznych nie przewiduje sie odwadniania wykopu na czas
budowy, gdyz woda gruntowa znajduje sie ponizej dna wykopu.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopdéw
liniowych nalezy przewidzie¢ drenaz jednostronny PVC DN80 utozony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm o
granulacji 16-32 mm zakonczony tymczasowa studnig PE z zatopiong wewnatrz pompg szlamowg. Wode
odprowadza¢ do istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lub rowu otwartego za zgodg
jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowac studzienke osadnikowg DN500.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, oraz aby nie wystagpity osiadania podtoza
istniejgcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac sie w sposob stopniowy.

2.10. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wedtug rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

2.11. PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi oraz studnie nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 [4.2.4].

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€é na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu
na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie
30 min (na odcinku o diugosci do 50 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur
i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy



pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usunigecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zadecyduje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszelkie odbiory zanikowe i kornicowe bezwzglednie muszg odbywac sie przy udziale przedstawicieli
MPWiK Wroctaw.

2.12. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Prace w Strefie Ochrony Drzewa (SOD) (obejmujgcej zasiegiem promien korony powiekszony o 1 m)
nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do ponizszych wytycznych i pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy:

nie sktadowa¢ w SOD materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow,

unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie,

wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade,

montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo,

odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i okry¢ tkaning

jutowg lub matami stomianymi (ostone przymocowac kotkami wbitymi w $ciane wykopu) lub poprzez

wykonanie ekranu korzeniowego, dbac¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz

zwilza¢ w czasie upatéw,

e korzenie o srednicy wiekszej niz 3 cm nie mogg by¢ przecinane,

e w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong cze$¢ do zdrowego miejsca
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

¢ unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Powyzsze wytyczne dotycza prac w strefie SOD niezaleznie od tego, czy mozliwe bylo jej fizyczne
wygrodzenie.



3. UWAGI KONCOWE

Przekroczenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowaé i wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
tych uzbrojen;

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wedtug mapy
do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapozna¢ sie z innymi opracowaniami
dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegolnosci z Projektem Budowlanym, uzgodnieniem
projektu przez Uzytkownika) w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robo6t. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych
pozostawieniu oraz nowoprojektowanej sieci zarowno w planie jak i wysokosciowo.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokét odbioru koncowego sieci.
Zielen w poblizu robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie stref SOD zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia dostepnych na stronie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej (w zaktadce: ,Dziatania ZZM).
Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako elementy przyktadowe stuzgce
okresleniu wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatéw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatow (wyroboéw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) pod
wzgledem parametréw jest co najmniej rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentaciji
spoczywa na wykonawcy.
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4. DOKUMENTY PRZYWOLANE

4.1. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA SIECI

4.1.1. MIEJSKIE SIECI, URZADZENIA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, WYTYCZNE
PROJEKTOWANIA | BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA.
MPWiK Wroctaw

4.2. POLSKIE NORMY
4.2.1. PN-EN 12201

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury.

4.2.2. PN-EN 124

PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

4.2.3. PN-EN 13101

PN-EN 13101:2005 - wersja polska

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

4.2.4. PN-EN 1610

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

4.2.5. PN-EN 476:2012

PN-EN 476:2012 - wersja polska

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4.2.6. PN-EN 206

PN-EN 206+a1:2016-12 — wersja angielska

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

4.2.7. PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1:2018-02 — wersja angielska

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania

i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

4.3. USTAWY | ROZPORZADZENIA

4.3.1. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 655).

43.2. USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 266).

4.3.3. USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
Prefabrykowana studnia polipropylenowa _DNGOO z pr_efabrykowana kinetg przelotowg DN160/90°, Kkpl. 1
1. |z wtazem DNG60O klasy D400 i ptytg odcigzajgcg, Hw=1,6 m.
2 |tuk DN160 PP 90° szt. 1
3. | Redukcja DN160/110 PP szt. 1
4. | Rury lite PP DN160 SN8 mb 7,5
5. | Rury lite PP DN110 min. SN4 mb 15
6. Przejscie szczelne przez posadzke budynku dla rury DN110 szt. 1

| 6. ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW
Lp. Nazwa
MPWiIK S.A.: Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej
1. (nr 040594/22/KOU/BKn z 10.06.2022r.)
9 Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. Warunki przytaczenia do sieci wod-kan punktu socjalnego MPK/169733

(Dok. nr 220621-03949-DP-grzei-03 z dnia 21.06.2022r.)
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BIPROGEOQ - PROJEKT Sp.z 0.0

e | D
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@ mpWI l( e 9220049092
wroctaw |
- Jis (2000, |
Symbol sprawy: 040594/22 OB I - o Wroctaw, dnia 08.06.2022

Numer Klienta: 211639

I |

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie: Gmina Wroctaw

. Obiekt: toaleta publiczna i punkt socjalny MPK

3. Adres obiektu: ul. Jamesa Cooka/Chatupnicza, dziatki 18, 19, AM- 25, obreb Swojczyce,
Wroctaw

N =

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 16.05.2022r. MPWIK S.A. okre$la nastepujace warunki
przytaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:
¢ bytowo-gospodarcze — 1,0 I/s
Wariant I:
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @160 mm PEHD na terenie osiedla
przy ulicy Chatupniczej (dz. 55, AM-21, cbreb Swojczyce),
Wariant Il
z istniejacej miejskiej sieci wodociagowej @200 mm zel. w ulicy Swojczyckiej

oraz mozliwy jest odbior sciekow:
e bytowych—1,01/s
Wariant I:
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m kam na terenie osiedla
przy ulicy Chatupniczej (dz. 57, AM-21, obreb Swojczyce)
Wariant Il
do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m kam. w ulicy Swojczyckiej

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Przylgcze wodociggowe:
a) srednica przylacza - zgodnie z projektem
b) wielko$¢ zestawu wodomierzowego:
- wodomierz DN - zgodnie z projektem
- zawory kulowe DN — zgodnie z projektem
- zawdr antyskazeniowy min. EA
c) miejsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne
d) sposoéb ztgczenia z siecig — zgodnie z projektem:
2. Przytacze kanalizacyjne:

~

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakladowego/wplaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



Wariant |

a) Srednica przytacza @ 150 mm kam,
b) sposéb ztaczenia z siecig;

- Wiaczenie przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac¢ poprzez wpiecie do
istniejacej studni na wysokosci spocznika.

c) na terenie posesji studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwo$¢ zabudowy studni np. DN425 mm
- dla studni DN425 - gteboko$¢ studni max. 1,5m przy wiaczeniu do sieci na trojnik
- dla studni DN425 - gteboko$¢ studni max. 2,0m przy wiaczeniu do sieci poprzez studnie

Wariant ll:

a) Srednica przytacza @ 150 mm kam,
b) sposob ztgczenia z siecig

- Wihaczenie przylacza do planowanej w ul. Swojczyckiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
realizowac poprzez wykonanie uktadu tlocznego (pompownia pozostaje w eksploatacji Inwestora)
z rur PE o s$rednicy zewnetrznej] 63mm od budynku do studni rozpreznej. Za studnig rozpreznag,
nalezy zlokalizowac studnie posrednia, od studni posredniej nalezy wybudowac przytgcze
sanitarne z rur kamionkowych oraz potaczyc¢ z siecig poprzez zabudowe trojnika.

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przylaczenia oraz przepisami prawa:

1.

Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie do sieci powinna dokona¢ uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. oraz wypetnic wytyczne okreslone w

uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi w
Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajduja sie pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji sieci

i przytaczy- wersje elektroniczne) nalezy przesytaé¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z
wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektow przytagczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektéow handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Odbiér sciekéw sanitarnych wg. wariantu |l bedzie mozliwy po zaprojektowaniu i wykonaniu
ww. sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swojczyckiej (realizacji w ramach przebudowy ul.
Swojczyckiej) oraz po przekazaniu jej na majatek i do eksploatacji MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawierac¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych) jak rowniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwtasnosé wymaga
pisemnej zgody wspoétwiasciciela/wspotwiascicieli terenu.

Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien byé opracowany na aktualnej
mapie zasadnicze] zawierajace] trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W przypadku zastosowania urzagdzen podczyszczajacych scieki w projekcie przytaczy nalezy
przedstawi¢ sposdb oraz dohor urzagdzen podczyszczajacych (np. dobor separatora + karta
katalogowa).
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10.

W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie przylaczy
nalezy przedstawi¢ rozwiazanie instalacji wody szarej, sposobu dziatania oraz pomiaru
dodatkowych ilosci $ciekéw odprowadzanych do systemu kanalizacji miejskiej. Opomiarowanie
ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane $cieki liczone na podstawie
wskazan wodomierza gtéwnego.

Urzgdzenie pomiarowe ilo$ci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majatku wiasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulsow umozliwiajacy zdalny
odczyt przez MPWIK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwié swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
z Wytycznymi MPWIK.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwiazanej z koniecznoscig rozwiazania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujacy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnosci i ciénienia w pozostatych punktach
poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejska sie¢ wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczeniem

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wazne sa 2 lata od daty wydania oraz nie uprawniajg do
odprowadzania $ciekéw przemystowych z terenu posesji.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespét Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:

1.
2.

Jarostaw Broda <j.broda@biprogeo-projekt.pl>
Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).
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Dok. nr 220621-03940-DP-grzei-03-warunki przytaczenia do sieci wod-kan punktu socjalnego MPK/169733

Dotyczy: budowy trasy tramwajowo — autobusowej na osiedle Swojczyce

W nawiazaniu do przekazanych przy pismie nr 0943/ \W/P202102/JB/SL/2022 z dnia 17.06.2022 r. warunkéw MPWIK
przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej toalety publicznej i punktu socjalnego MPK (pismo nr
040594/22/KOU/BKn z dnia 08.06.2022 r.) informuje, ze do dalszych prac projektowych budowy trasy tramwajowo —
autobusowej na osiedle Swojczyce nalezy przyjac wariant |l dostawy wody oraz odbioru $ciekow sanitarnych.

Z powazaniem,

(octawskie [nwestyc,.  Zo.C.
i Projektu

Sprawe prowadzi: |zabela Grzegorczyk - Muszak tel. 71 771 09 16, e-mail: izabela.grzegorczyk-muszak@wi.wroc.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomosci:
1. grzei, ala

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrociawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapilal Zakiadowy 8 500.000 PLN wptacony w calosci | Prezes Zarzadu: Piotr Pag
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9586
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Proj. trasa przytacza wodociggowego
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Proj. wpust tradycyjny
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Proj. uktad drogowy

Proj. chodnik - ptyta bet.
Proj. chodnik

- konstrukcja umocniona

Proj. $ciezka rowerowa - bitum LEG EN DA

Proj. Sciezka rowerowa
- konstrukcja umocniona

Proj. trasa przykanalika sanitarnego

Proj. droga wewnetrzna OZNACZENIA:

(kostka) AN ARMATURA NAWIERCAJACO-ZAMYKAJACA
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Proj. miejsca parkingowe —— & Proj. budowa zewnetrznej instalacji grawitacyjnej sanitarnej [TOM 1007]

(nawierzchnia azurowa)

Proj. pas techniczny - kostka kam. INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw

Proj. nawierzchnia zielona
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
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— . . Sprawdza|
& Proj. wycinka drzewa prawczeiacy
Proj. drzewo Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu

N i
IN FRASTRU KT[,J_RA_ KABLOWA aziia opraconan BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
O Proj. stup oéwietleniowy DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI SWOJCZYCE

Proj. kable energetyczne

—<——>— Proj. likwidacja sieci energetycznych

b ® B Proj. stup trakcyjny z wysiegnikiem (z fundamentem) Nazwa rysunku
)\\qﬁ Proj. trakcyjna linia napowietrzna PLAN SYTUACYJNY
Proj. przewody jezdne
— — — — Proj. Miejski Kanat Technologiczny Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
— — —— — Proj. sieci kablowe telekomunikacyjne
- Proj. studnie na sieciach telekomunikacyjnych WI'OCJ{aW SAN'TARNA
— X% Proj. likwidacja sieci telekomunikacyjnych 1:500 |10.2024 Obreb eW|dency]ny: PW Nr fomu 1
Swojczyce 1008




1:100

N\

1:500

|
} y

,_A
\ ©
>

5664505.54 %
N

6438817.48 =
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X

Proj. pion instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej Dz110

X
Y

X

Y
I
ey

W budynku nalezy zamontowac
ksztattke rewizyjng Dz110

E!
[72)
=
w

przejscie szczelne
przez posadzke budynku

Redukcja Dz160/110
c.d. wg opracowania

instalacji wewnetrznej

Kolano Dz160/90°

do podtaczenia z instalacjg

Proj. podejscie pionowe
wewnetrzng

118.28

Proj. wiaczenie do kanatu KS-2 @160, Rz.d.

—Proj. toaleta publiczna - kontener

OZNACZENIE PROFILU: PS4 § § %:%%
POZIOM POROWNAWCZY 105-00”‘”-9-”1-; ; E;eg
RZEDNA TERENU PROJ. § g g
RZEDNA TERENU ISTN. -
RZEDNA DNA KANALU g ; %
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 ZE
SPADKI, DLUGOSCI
. DN/OD
SREDNICA, MATERIAL PPlﬁé?SNg

Wykop otwarty-obudowa ptytowa
OPIS TRASY np. typu SBH lub pqle szalunkowe
ODLEGLOSCI S 2R
HEKTOMETRY SR

PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA SANITARNEGO
DO BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ
NA PETLI SWOJCZYCE
skala 1:100/500

i

LEGENDA:
Sy - STUDNIA POSREDNIA
PS - PODEACZENIE DO BUDUNKU

-Teren istniejacy
-Teren projektowany
- Obsypka rurociagu - gr. 30 cm

- Proj. kanat sanitarny - m. wykopowg
- Podsypka rurociggu - gr. 10 ¢cm

INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
. WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
RIR\’/\Z/Eg%éXWCEL ‘ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
*  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
westvese www.wi.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PR OGEO Sp.z0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 7133746 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
< |Proektent | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACYJNA-SANITARNA Dokt
(v
; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk M
% Sprawdzajacy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
BUDOWA PRZYtLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI SWOJCZYCE
Nazwa rysunku
PROFIL PODLUZNY
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
1:3% 1102024 | obreb ewidencyjny: PW Nrfomu 2
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STUDNIA REWIZYINA DN600 S2 ‘

PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny DN600

z wypetnieniem betonowym 119.65 .
o o~ teren proj.
Betonowy pierscien ; | ‘ ‘ ‘ . . .
pod wiaz, kl. D400 1 . | konstquqa nawierzchni UWAGA:
: wg projektu drogowego . . . , .
1 1. Zmiane przebiegu trasy kanatu nalezy uzyskac przez zastosowanie ksztattek tukowych 15/30/45°
. | | \\ | . _ przed lub za studnia,
Adapter teleskopowy PP~ [ \ } podbudowa nawierzchni 2. Dopuszcza sie zastosowanie na krdccach przytaczeniowych studni faczniki regulacyjne, ktore pozwolg
do osadzenia wtazu ‘ \\ ! na dopasowanie kata wiaczenia rurociggu bez uzycia ksztattek tukowych.
- \ | 3. Nalezy zamowic¢ dennice o Srednicy kinety rownej Srednicy odptywu ze studni.
Uszczelka do osadzenia ‘: I \ } 4, Stosowac ksztattki tego samego systemu, co rury.
adeptera wiazu = H \\ \ 5. Do zwienczenia studni stosowac wiaz kanatowy DN600 Zeliwny z wypetnieniem betonowym,
: T \| dwu- lub czterootworowy klasy D400 w nawierzchni najazdowej zgodne z PN-EN 124,
Rura trzonowa PP-B ( \ ) N
DN600 2 ; C |
|
) | C o |
C ‘ ) 3 |
| B [) \ (] - - By
: J \ ( |
Uszczelka do osadzenia rury ; ) |
trzonowej PP-B ‘ (] |
|
Dennica studni PP-B DN600 : \
: zasypka
2 kineta DN160 ‘ P
| INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
1 ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
" ‘ 7 | Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
|
\ obsypka: ) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
o } &%Eg?géVAWCEL ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
ol < || Il = ( DN}160‘ N ‘ P Tel.: +48 7177 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
118. ONL6O PP . B - J EEEEEEEEEE www.wi.wroc.pl
,,,,,, 7 ; \ | JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
1 — podsypka ; PROJEKTOWA B/PR OGEO Sp.zo0.0.
% / | ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
T/F 7133746 12/71 364 33 95
Podbudowa betonowa ! ; PROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
%%tgg rl1<1|ransymmri1n. Cl% 1 5m | grunt rodzimy | | PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
,min. gr. 19.¢ | Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
SCHEMAT DOLOTU < |Projektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/D0S/10 INSTALACY.INA-SANITARNA Dot
V4 [a's
PRZEKROJ B-B e i ; Asystent | mgr inz. Patrycja Blaszczyk W
% Sprawdzajgcy
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy
tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
118.37 P BUDOWA PRZYtLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
| DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI SWOJCZYCE
Nazwa rysunku
SCHEMAT STUDNI DN600
A
Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
Wroctaw SANITARNA
- 110.2024 |  obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 3
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77 ) m—— R 2
X K
NG \Rozpora />
\/ np. SBH N\
N4 L
N 2
X Piyta_szalunkowa s
NS _—""np. SBH ~ />
\// /\\ INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
N\ R < ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
\// /W"Z‘% 2 Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
N 2
d — A . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
\// Jg E¥ N S T AWICIEL _ﬁ\ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
\// /Szalunkowo komora_dylowa /§ wrocinnane 1€l +48T717710 3&?’\:,“&9:,:;::);: +48 717710 904
NS np. SBH C NwesTYeiE Wi .
NS Rozpora /\
s JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
>/ /7P 81 N PROJEKTOWA BIPROGEQO Sp.z 0.0.
\/ @— @ < ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
X % T/F 71337 46 12/ 71364 33 95
>/ /§ PROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
i// />\ PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
B </ />\ Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
N ;
\// /> < Pojekant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOS/10 | INSTALACY.NA-SANITARNA Bkt
o N < " .
> : 7 = |Asystent | mgr inZ. Patrycja Btaszczyk (Mé/
N7 NONININ SANAND NN AN Z ,
@ |Sprawdzajacy
s (wg Labeli) DN s (wq tabeli) .
d (w tabeli) Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
Tab.2 tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Minimalna szerokos¢ wykopu
w zaleznosci od jego gfebokosci z Nazwa opracowania
zachowaniem worunkow okreslonych w Tab.1 BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
fao] - Minimalng DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETLI SWOJCZYCE
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg Glgbokose wykopu szerokos¢ wykopu
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem
‘. Minimalna wielkos¢ 6 [m] d [m] Nazwa rysunku
Srednica rury przeg‘[rzem roboczej (<1,00 mewymegmy SCHEMAT SZALOWAN'A WYKOPU
DN[mm] s [m] 1,00=<G<=1,75 0,80
DN<=350 0,25 1,75<6<=4,0 0,90 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
350<DN<=700 0,35 64,00 1,00 Wroctaw SANITARNA
- 10.2024 obreb ewidencyjny: PW Nr tomu 4
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rzedna terenu wg profilu

—TTT T T——TTT
TN T
| e ZASYPKA PIASKOWA
| do warstwy podbudowy nawierzchni
— - 1s=0,98
2 7: | Tasma_lokalizacyjna
B e . szer. 200 mm d‘G # <250 INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
= — L dia przewodow cisnieniowych ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
E e e (nie dotyczy przewoddw Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
= R kandlizacyjnych grawitacyjnych)
L a L . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z O. O.
— dumn RRV%EQ%Q\AWC'EL _ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
- e T OBSYPKA PIASKOWA ' Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
i NNwesTvese www.wi.wroc.pl
— JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
- PROJEKTOWA B/P R OGE 0 Sp. zo.o.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
Ly - € T/F 7133746 12/71364 3395
s — — S PROJEKT E kontakt@biprogeo-projekt.pl
:g i PROJEKTANC|I OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
§ _ CX/ — = Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnose Podpis
E s \\\j I < |Pojektant | mgr inz. Mateusz Bartkowski 121/DOSHM0 | INSTALACYJNA-SANITARNA Boo it
3 . ' =
B - I g << . .
= ;{w/)\ ~ S |<2—E Asystent | mgr inZ. Patrycja Btaszczyk (;Mé/
T T T T il i
‘ PODSYPKA PIASKOWA
s (wq tobel) s (wq tabel) g-:olg70m Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy
d (wq_tobeli) ' tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania
UWAGA: Tab.2 BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Sposdb zageszczenia podsypki, obsypki oraz Minimalna szerokos¢ wykopu DO TOALETY PUBLICZNEJ NA PETL| SWOJCZYCE
zasypki wg opisu technicznego. w zaleznosci od jego gfebokosci z
zachowaniem warunkdw okreslonych w Tab.1 N k
Tob1 Minimalna AzNaTySn /
Vi praesiveen Tabotae ety Tora Glebokost wopu | 00 SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE
a sciang wykopu lub jego szalunkiem 6 ] 3 [m]
Sredni Minimalna wielkos¢ m T Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Nr rysunku
rednico rury przestrzeni robocze] G<1,00 niewymagany vd
DN[mm] s [m] 1,00=<6<=1,75 0,80 Wroctaw SANITARNA
DN<=350 0.5 1,756<=4,0 090 - 110.2024 |  obreb ewidencyjny: PW N tomu 5
350ON<=100 035 654,00 1,00 Swojczyce 1008




