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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. INWESTOR 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław 

1.2. PRZEDSTAWICIEL INWESTORA 

• Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,  
poz. 1047, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

• Wykaz dróg przebiegających przez miasto Wrocław – stan na dzień 2.08.2021 – materiał dostępny 
na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/ 

• Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

• Zarządzenie nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu 

• Katalog dobrych praktyk. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 
pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław, 2017 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Wizja lokalna w terenie  

• Opis przedmiotu zamówienia 

• Decyzja środowiskowa WOOŚ.420.51.2022.AMA.12 

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej DN150 do projektowanego 

budynku podstacji prostownikowej przy ul. Mydlanej we Wrocławiu. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie 

podłączone poprzez studnię DN1000 na projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200 - nr rej. MPWiK 

100221/KS/2023. 

Zagospodarowanie wód opadowych z dachu projektowanego budynku nastąpi w obrębie działki 

poprzez niezależną instalację retencyjno-rozsączającą. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych na 

terenie podstacji prostownikowej będą odprowadzane przykanalikiem do wpustu deszczowego 

projektowanego w ramach odwodnienia pasa drogowego w ul. Mydlanej.  

Inwestycja drogowa będzie realizowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania 

 i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 

z późniejszymi zmianami). 

  

https://www.zdium.wroc.pl/strona-glowna/wykaz-drog-zdium/
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1.5. STAN ISTNIEJĄCY 

Na obszarze objętym zadaniem występuje następujące sieci uzbrojenia terenu: 

− kanalizacja deszczowa, 

− sieć gazowa, 

− sieć wodociągowa, 

− kanalizacja sanitarna, 

− sieć elektroenergetyczna, 

− sieć teletechniczna. 

1.6. SYTUACJA PLANISTYCZNA 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarach objętych MPZP nr : 

• 498 obszaru położonego w rejonie ulic: Swojczyckiej i Monopolowej we Wrocławiu (uchwała  
nr LVIII/1497/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2014-06-20). 

1.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W miejscu projektowanych sieci przy ul. Mydlanej stwierdzono nasypy złożone z mieszaniny gleby, 

piasku i żwiru i gliny. Są to nasypy o charakterze gruntów niespoistych w różnym stopniu zagęszczonych. 

Nasypy stwierdzone w rejonie badań zaliczono do nasypów niebudowlanych, nieodpowiadających 

wymaganiom budowlanym. 

Miąższość nasypów w punktach wierceń wynosi od 0,5 do 1,2 m. Poniżej stwierdzono grunty 

rodzime niespoiste wykształcone jako piaski średnie, miejscami zaglinione i z dodatkiem żwirów. Poziom 

wód gruntowych stabilizuje się na głębokości ok. 3,50-3,60 m. 

1.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowane przyłącze kanalizacyjne zlokalizowano we wschodniej części Wrocławia na działkach 
zestawionych w tabeli poniżej. 
 
Tabela 1. Zestawienie działek dla przyłącza sieci kanalizacyjnej. 

 

Lp. Adres Obręb 
Arkusz 
Mapy 

Nr działki 
działka 

drogowa 
Oznaczenie działki 

1. Swojczycka/Mydlana  KOWALE 16 7/14 - 026401_1.0053.AR_16.7/14 

2. Swojczycka SWOJCZYCE 19 1/22 DR 026401_1.0064.AR_19.1/22 

 

1.9. UKŁAD ODNIESIENIA  

Niniejszy projekt sporządzono: 

• w układzie współrzędnych: PL-2000/6/18, 

• w układzie wysokościowym: PL-EVRF2007-NH. 
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1. OGÓLNY ZAKRES BUDOWY PRZYŁĄCZY 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci sanitarnych zaprojektowano 

przyłącze kanalizacyjne DN160/DN150, które poprowadzono poprzecznie do projektowanych sieci w ul. 

Mydlanej 

2.2. MATERIAŁ I UZBROJENIE 

Wszystkie materiały użyte w opracowaniu spełniają wymogi stawiane w „Wytycznych projektowania  

i budowy. Warunki standardy, wymagania” opracowane przez MPWiK Wrocław. 

2.2.1. RUROCIĄGI I KSZTAŁTKI 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych PP DN160 o długości ~16,3 m do 

studzienki kanalizacyjnej S7 oraz z rur kamionkowych DN150 o długości ~ 13,5 m. Rury PP DN160 należy 

łączyć kielichowo z uszczelką dwuwargową z EPDM lub SBR zgodnie z normą PN-EN 1852-1 [3.9]  

o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. Projektowane kanały kamionkowe powinny spełniać wymagania (dla 

wykopu otwartego): rury kamionkowe kielichowe szkliwione od wewnątrz, łączone na uszczelki 

elastomerowe, zgodne z PN-EN 295-1 [3.5] i PN-EN 295-3 [3.6], o wytrzymałości min. 34 kN/m dla DN150. 

Należy stosować kształtki tego samego systemu, co rury.  

Rurociągi z kamionki w przypadku braku możliwości połączenia ich kielichowo należy łączyć za 

pomocą manszet reparacyjnych typu ciężkiego lub łączników systemowych zalecanych przez producenta 

rur. W przypadku łączenia rur o bosych końcach z różnych materiałów należy wykonać za pomocą łączników 

adaptacyjnych np. typu GZ z EPDM lub NBR z opaskami zaciskowymi z blachy kwasoodpornej.  

W przypadku konieczności stosować przejścia systemowe kamionka – PVC (PP). 

Połączenia rur muszą zachować szczelność przy ciśnieniu 10 bar. Wszystkie rury i kształtki muszą 

spełniać wytyczne MPWiK S.A i posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności z odpowiednią normą 

wydana przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu 

wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Przed zamówieniem i wbudowaniem rury muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora MPWiK S.A. 

2.3. WŁĄCZENIE DO SIECI 

Przyłącze kanalizacyjne zostanie włączone do zaprojektowanej studni DN1000 na kanalizacji 

sanitarnej DN200 nr rej. MPWiK 100221/KS/2023. Przy wykonywaniu przejść przez ścianę studni trzeba 

mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed jego załamaniem się (różnicowe osiadanie studzienki  

i kanału), dlatego włączeń należy dokonywać przy pomocy oryginalnych króćców dostudziennych 

dostarczanych przez producenta rur o długości min. 0,6 m.  

Na projektowanym włączeniu przyłącza sanitarnego do studni S6 należy zastosować kaskadę 

rurową zewnętrzną. Średnica kaskady rurowej wynosić ma DN150.  

2.4. STUDNIA Z KASKADĄ WEWNĘTRZNĄ 

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienkę rewizyjną S7 z kaskadą wewnętrzną 

z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DN600.  

Studzienka powinna składać się z dennicy PP-B z prefabrykowaną kinetą końcową DN160  

i kielichem przyłączeniowym średnicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywności 

obwodowej min. 4 kN/m2, oraz włazu żeliwnego. Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na 

uszczelki gumowe systemowe.  

Montować właz żeliwny kanałowy DN600 dwu lub czterootworowy klasy C250, zabezpieczony przed 

przesunięciem okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124 [3.10]. Właz posadowić na 

pierścieniu odciążającym. 

Dopływ przykanalika PP DN160 do projektowanej studzienki tworzywowej DN600 zaprojektowano 

60 cm powyżej dna – przykanalik włączyć do rury trzonowej studzienki przy użyciu wkładki „in-situ”. 

Wewnątrz studzienki na dolocie należy wykonać kaskadę rurową z rur i kształtek PP DN160: Trójnik PP 

DN160/160, zapewniający możliwość rewizji dolotu i rury spadowej, rura spadowa oraz łuk DN160/45° 

skierowany ku odpływowi ze studni. 
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 Odpływ ze studni zaprojektowano z rur PP DN160 o sztywności min. SN8. Studzienkę należy 

posadowić na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubości 10 cm i średnicy min. 10 cm poza obrys 

studzienki. Montaż i wyposażenie studzienki przestawiono na rysunku nr 12. 

2.5. STUDNIA REWIZYJNA 

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienkę rewizyjną S8 z elementów 

prefabrykowanych polipropylenowych PP-B DN600.  

Studzienka powinna składać się z dennicy PP-B z prefabrykowaną kinetą końcową DN160  

i kielichem przyłączeniowym średnicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID600 o sztywności 

obwodowej min. 4 kN/m2, oraz włazu żeliwnego. Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na 

uszczelki gumowe systemowe.  

Montować właz żeliwny kanałowy DN600 dwu lub czterootworowy klasy C250, zabezpieczony przed 

przesunięciem okrągłą pokrywą wypełnioną betonem, zgodny z PN-EN 124 [3.10]. Właz posadowić na 

pierścieniu odciążającym. 

Zaprojektowano dopływ przykanalika z rur PP DN160 natomiast odpływ ze studni zaprojektowano  

z rur kamionkowych DN150 o wytrzymałości min. 34 kN/m poprzez zastosowanie adaptera dla rur 

PP/kamionka. Studzienkę należy posadowić na podbudowie z betonu klasy min. C12/15, grubości 10 cm  

i średnicy min. 10 cm poza obrys studzienki. Montaż studzienki przestawiono na rysunku nr 13. 

 

2.6. TECHNOLOGIA ROBÓT 

2.6.1. WYKOP OTWARTY 

Wykopy dla ułożenia rur wykonywać jako umocnione płytami szalunkowymi systemowymi wewnątrz 

rozpartymi lub obudową zmechanizowaną – segmentową płytową lekką, np. typu SBH. W przypadku 

występowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalować wypraskami układanymi poziomo. W miejscu 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem w obrębie z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. W miejscach 

wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie na odkład. Napotkane uzbrojenie 

należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania istniejących niezinwentaryzowanych 

sieci drenażowych. Ewentualne uszkodzenia rurociągów (sączki i zbieracze) należy odbudować 

z zachowaniem istniejących średnic i spadków oraz włączyć do istniejącego systemu. 

Nadmiar urobku z wykopów należy odwieźć do utylizacji na składowisko Wykonawcy.  

Minimalna szerokość wykopów powinna być zgodna z PN-EN 1610 [3.3] i być wyliczona  

na podstawie średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia.  

Wykop należy utrzymywać w stanie odwodnionym. Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania 

gruntu wolno stosować dopiero przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m. Zagęszczenia dokonywać 

warstwami, co 20-30 cm. 

W wykopach otwartych rury układać na posypce piaskowej o grubości 10 cm, w której wykonać 

podłoże dla rurociągu na kąt 90 o zagęszczeniu pachwin Is = 0,98. Po sprawdzeniu prawidłowości spadków 

rurociągu można przystąpić do wykonania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu.  

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zagęszczać ręcznie, a następnie przy 

pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej  

o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1 kN] do Is = 0,98. W trakcie wykonywania zagęszczania 

należy równolegle wyjmować szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury.  

Piasek do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien być naturalną luźną skałą osadową 

złożoną z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu, powstałą na skutek 

naturalnych procesów geologicznych takich jak m.in. erozja skał oraz ich transport przez wody. Nie 

dopuszcza się stosowania na podsypkę, obsypkę i zasypkę kruszywa ani piasku łamanego 

sztucznego/otrzymywanego sztucznie w wyniku m.in. mechanicznego rozdrobnienia skał litych. 

Pod pasem ulicznym należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospółki.  Gruz 

i ziemię nienadające się do zasypania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 

Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innych łamanych odłamków,  

w których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. Podsypkę i obsypkę po wykonaniu 
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zgłosić do odbioru MPWiK, a wszelkie prace wykonywane na sieci muszą być w stanie odkrytym zgłaszane 

do inwentaryzacji geodezyjnej. 

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane należy je wymienić na 

całej szerokości wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nośności G1. Grunty niekontrolowane 

(niebudowlane) należy zutylizować. 

 
UWAGA: 

− przed przystąpieniem do podłączenia przyłączy do istniejącej sieci, należy z wyprzedzeniem złożyć 
w MPWiK – Wrocław „Wiosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociągowej”, 

− wszelkie prace na czynnej sieci i należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem użytkownika 
sieci oraz MPWiK, 

− wszelkie prace wykonywane na sieci muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do inwentaryzacji 
geodezyjnej MPWiK, 

− o terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
sieci obcych, 

− w trakcie wykonywania zagęszczania należy równolegle wyjmować szalunek, celem nienaruszenia 
wymaganej struktury obsypki wokół rury, 

− po robotach sieciowych teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 

− warunkiem wpięcia rurociągów do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na każdy zastosowany 
materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do 
uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2293). 
 

Przejścia dla pieszych nad wykopami otwartymi zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m2. 

Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na 

wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości posiadające atest producenta oraz 

certyfikat dopuszczający do stosowania w Polsce. Zabrania się montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie 

transportu. 

2.7. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Na etapie budowy przyłączy nie przewiduje się odwadniania wykopu na czas budowy, gdyż woda 

gruntowa znajduje się poniżej dna wykopu. 

W przypadku pojawienia się jednak wody gruntowej czy opadowej jako odwodnienie wykopów 

liniowych należy przewidzieć drenaż jednostronny PVC DN80 ułożony w obsypce filtracyjnej gr. 30 x 30 cm  

o granulacji 16-32 mm zakończony tymczasową studnią PE z zatopioną wewnątrz pompą szlamową. Wodę 

odprowadzać do istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej za zgodą jego 

zarządcy i z zastosowaniem opomiarowania zrzutu.  Przed zrzutem wody zastosować studnię osadnikową. 

 W przypadku, gdy odwodnienie wykopów za pomocą drenaży będzie niewystarczające, należy 

zastosować igłofiltry w rozstawie co 1,0 m. 

 Zaleca się, aby prace prowadzone były w porze bezdeszczowej, co jeszcze bardziej ograniczy 

konieczność usuwania wody z wykopu. 

 Ewentualne odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury 

gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, sąsiednich obiektów oraz aby nie wystąpiły osiadania podłoża 

istniejących w sąsiedztwie budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego ich 

poziomu powinno odbywać się w sposób stopniowy. W przypadku stwierdzenia bezpośrednio na budowie 

innych warunków gruntowo-wodnych (brak wody lub ciągłe zalewanie wykopów) np. z uwagi na możliwość 

wystąpienia deszczów nawalnych i podtopień, zmiany w sposobie odwadniania zostaną opracowane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym oraz Inżynierem budowy. 



 

10 

2.8. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie służby 

geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, dlatego roboty ziemne należy 

wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. 

W miejscach kolizyjnych z istniejącym uzbrojeniem zaleca się wykonać wykopy kontrolne.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci powodujących kolizję  

z projektowanymi rurociągami lub uzbrojeniem, wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych 

korekt oraz Inspektora Nadzoru. 

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie 

 i obudowanie (według rozwiązań uzgodnionych z ich użytkownikami). 

2.9. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Kanalizację sanitarną należy poddać próbie szczelności zgodnie z ze szczegółowymi wymaganiami 

w normie PN-EN 1610 [3.3] należy zwrócić uwagę na zamknięcie wszystkich odgałęzień. Przy badaniu na 

eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się 

zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie 

 30 min (na odcinku o długości do 50 m). 

Próby szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza powyżej 5°C oraz braku 

bezpośredniego nasłonecznienia przewodu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Próbę przeprowadzić przed zasypaniem 

celem stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur 

i kształtek). Po uzyskaniu próby szczelności Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję kanałów przy 

pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia wykrytych usterek i wyczyszczenia 

kanału metodą hydrodynamiczną oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. 

O możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor 

nadzoru w oparciu o wyniki próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną oraz dostarczone certyfikaty  

i deklaracje zgodności. 

 

Wszelkie odbiory zanikowe i końcowe bezwzględnie muszą odbywać się przy udziale przedstawicieli 

MPWiK Wrocław. 

2.10. LIKWIDACJA I ODCIĘCIA ISTNIEJĄCEJ SIECI 

W ramach projektu nie planuje się likwidacji istniejących sieci kanalizacyjnych. 
 

2.11. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 

Rurociągi oraz studnie należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN 1610 [3.3]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięcie wszystkich odgałęzień. Przy badaniu  

na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się 

zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie  

30 min (na odcinku o długości do 50 m). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Próbę przeprowadzić przed zasypaniem 

celem stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur 

i kształtek). Po uzyskaniu próby szczelności Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję kanałów przy 

pomocy kamery TV. Na wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia wykrytych usterek i wyczyszczenia 

kanału metodą hydrodynamiczną oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. 

O możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zadecyduje inspektor 

nadzoru w oparciu o wyniki próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną oraz dostarczone certyfikaty  

i deklaracje zgodności. 

Wszelkie odbiory zanikowe i końcowe bezwzględnie muszą odbywać się przy udziale przedstawicieli 

MPWiK Wrocław 
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3. DOKUMENTY PRZYWOŁANE 

3.1. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. WYTYCZNE 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY. WARUNKI, STANDARDY, WYMAGANIA. 

3.2. PN-EN 12201 

PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej  

3.3. PN-EN 1610 

PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

3.4. USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1226 ze zmianami). 
3.5. PN-EN 295-1 

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska 
PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07 wersja angielska 

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i połączeń. 

3.6. PN-EN 295-3 
PN-EN 295-3:2012 - wersja angielska 
Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 3: Metody badań 

3.7. PN-EN 206 

PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska 
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.8. PN– 81/B – 10725 -WERSJA POLSKA 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.9. PN-EN 1852-1:2018  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — 
Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

3.10. PN-EN 124-1:2015-07 
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: 

Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań  
i ocena zgodności 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty wykonywać zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu  
o projekt organizacji ruchu zastępczego.  

• Przy realizacji sieci wodociągowej Wykonawca powinien stosować się do aktualnych „Wytycznych 
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania” obowiązujących w MPWiK S.A. we 
Wrocławiu. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić 
również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym, 
decyzją pozwolenia na budowę. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych 
sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego 
układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jak i wysokościowo. 

• Podane w niniejszym projekcie typy wyrobów nie są wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia, a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych 
w zakresie średnic, materiałów i wytrzymałości. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci, co powoduje kolizję  
z projektowaną siecią, należy wezwać nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt.  

• Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie  
i obudowanie. 

• Wszystkie roboty zanikające należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru.  

• W przypadku wystąpienia awarii na sieci w wyniku prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie awarię usunąć powiadamiając gestora sieci i Nadzór Inwestorski. 

• Różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią (jezdnią, chodnikiem itd.) względem elementów 
powierzchniowych typu: włazy kanałowe, skrzynki armatury, zwieńczenia wpustu deszczowego, nie 
może przekraczać 5 mm. 
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Tabela 4. Zestawienie materiałów. 

L.p. Nazwa materiału Jedn. Ilość 

1. 
Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN600 z prefabrykowaną kinetą końcową  
i kielichem przyłączeniowym DN160, z włazem DN600 klasy C250 i płytą odciążającą, 
Hw=1,5 m. 

kpl. 1 

2. 
Prefabrykowana studnia polipropylenowa DN600 z prefabrykowaną kinetą przelotową 
180° i kielichami przyłączeniowymi DN160, z włazem DN600 klasy C250 i płytą 
odciążającą, Hw=1,7 m. 

kpl. 1 

3. Połączenie adapter PVC (PP)/kamionka DN150/Dz160 szt. 1 

4. Złączka in-situ DN160 szt. 1 

5. Trójnik DN160/160 PP szt. 1 

6. Rura spustowa DN106 PP szt. 1 

7. Łuk DN160 PP 45° szt. 1 

8. Króciec kielichowy kamionkowy GZ-DN150 szt. 3 

9. Prostka bosa PP DN160 szt. 1 

10. Adapter PP do kielicha rury kamionkowej DN150 szt. 1 

11. Trójnik kamionkowy 90° kielichowy DN150 szt. 1 

12. Kolano kamionkowe DN150/90° szt. 1 

13. Rury kamionkowe DN150 o wytrzymałości 34 kN/m2 mb 16,5 

14. Rury lite PP DN160 SN8 mb 13,5 
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6. ZAŁĄCZNIKI  
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OŚWIADCZENIE
Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac: ZGKiKM.TM.6640.2174.2021
Organ, który otrzymał zgłoszenie: ZGKiKM we Wrocławiu
Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji: ZGKIKM.TM.6640.2174.2021_1_p3 z 20-02-2023
Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjne "GEOMARK" Cyran Marek
Kierownik prac geodezyjnych: Marek Cyran, nr upr. 18871
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zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

zgodnie z projektem branży drogowej
warstwy nawierzchni,                          

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

nawierzchnia zielona

w pasie zielonym

Zasypanie wykopów

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

w pasie drogowym

Zasypanie wykopów

30

30
PVC DN80

rura drenarska 

PVC DN80

rura drenarska 
30

30
30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą

30x30cm o granulacji 16/32mm

drenażu w obsypce filtracyjnej 
Odwodnienie wykopu za pomocą
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Dz

Dz

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa Dz

30

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu piaskiem

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

zależna od średnicy rurociągu
szer. wykopu zmienna

Is=0,97

ponad wierzch rurociągu
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

Is=0,97

rura przewodowa DN

30

DN

posadowienia na grunty słabonośne)
w przypadku natrafienia w poziomie 

tłucznia wciśniętego w podłoże
wzmocniony 15 cm warstwą
grunt rodzimy (ewentualnie 

nawierzchnia zielona

w pasie zielonym

Zasypanie wykopów

do warstwy podbudowy nawierzchni

zasypka wykopu gruntem piaszczystym

w pasie drogowym

Zasypanie wykopów
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 branży drogowej
zgodnie z projektem

warstwy nawierzchni,                          

wciśniętego w podłoże.

gruntu istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłucznia 

7. Zabrania się przegłębiania wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić 

dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.

6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać 

grunt rodzimy należy wzmocnić (uplastycznione gliny, namuły) lub wymienić (torfy) .

5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych 

4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.

3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

2.Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.

1.Wymiary na rysunku podano w cm.

UWAGA:WYKOP NAWODNIONY WYKOP NIENAWODNIONY

WYKOP NIENAWODNIONY
WYKOP NAWODNIONY

Is=0,97

Is=0,97

Is=0,97

Is=0,97

10

10

10

10

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160
podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160
podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160
podsypka piaskowa:

- gr. 10 cm dla średnic do Dz160
podsypka piaskowa:

90°

90°

90°

90°

Is wg projektu drogowego

Is=0,98

Is wg projektu drogowego

Is=0,98

Skala Data

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Nazwa opracowania

05.2024

Adres Inwestycji Stadium Branża Nr rysunku
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SANITARNA
Nr tomu
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d (wg tabeli)

P³yta szalunkowa

np. SBH

Szalunkowa komora dylowa

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

Rozpora

np. SBH

s (wg tabeli) s (wg tabeli)

Tab.2

zachowaniem warunków okreœlonych w Tab.1

w zale¿noœci od jego g³êbokoœci z 

Minimalna szerokoœæ wykopu               

G³êbokoœæ wykopu
szerokoœæ wykopu

Minimalna    

G [m] d [m]

G<1,00 niewymagany

1,00=<G<=1,75 0,80

1,75<G<=4,0 0,90

G>4,00 1,00

DN

G

Tab.1

Œrednica rury
przestrzeni roboczej

Minimalna wielkoœæ 

DN[mm] s [m]

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

a œcian¹ wykopu lub jego szalunkiem

Minimalna przestrzeñ robocza miêdzy rur¹   
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300
300

300
300

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

Szerokość wykopu - B

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

zabepieczająca izolację rury
Deska grubości min. 2cm L=B

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana

poziom dna

H
 -
 g
łę

b
o
k
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u

L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Krawędziak 10 x 10 cm

poziom terenu istn.

poziom dna

napotkany rurociąg w wykopie

Wieszaki z pręta

- szalunek wg normy

Zabezpieczenie wykopu

napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

z PCV AROT typ PS

Dwudzielna rura osłonowa

zabezpieczająca izolację rury
Podkładka drewniana

H
 -
 g
łę

b
o
k
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u

Szerokość wykopu - B
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A

bet. C12/15

Blok betonowy

bet. C8/10, gr. 10 cm

Warstwa wyrównawcza

A

A-A

bet. C12/15

Blok betonowy

bet. C12/15, gr. 10 cm

Warstwa wyrównawcza

na kanalizacji sanitarnej

Studnia prefabrykowana

1
5
c

m
1
5
c

m

1
0
c

m

zagęścić do Is=0,97
Podłoże pod warstwą wyrównawczą

dla rur kamionkowych;

Przejście szczelne systemowe

dla rur kamionkowych;

Przejście szczelne systemowe

dla rur kamionkowych

Przejście szczelne systemowe

1
0
c

m

9. W przypadku konieczności dla wykonania kaskady należy dociąć kształtki kamionkowe.

7.Podłoże pod warstwą wyrównawczą zagęścić do Is=0,97
6.Przejścia szczelne powinny być wykonane na etapie prefabrykacji studni.
5. Gdy będzie taka możliwosć dopuszcza się wykonanie elementów z łuków i trójnika 45º.
4. Rury i kształtki kaskady w systemie kamionkowym 34 kN/m klasa 34.
3. Warstwa wyrównawcza pod studnią i kaskadą powinna stanowić jedną całość.
2. Obetonowanie kaskady do wysokości 1/2 rury dopływowej.
1. Elementy kamionki przed obetonowaniem zabezpieczyć folią PE.
UWAGA:

117,80

116,60

116,65

D
N

2
0
0

D
N

1
5
0

DN150

kamionka DN150

Rura dopływowa 

kamionka - DN150

Rura spadowa bosa 

DN150/90o

Kolano kamionkowe

DN200

Króciec bosy GA

DN200

Rura odpływowa

kamionkowy GZ - DN150

Króciec kielichowy 

kamionkowy GZ - DN150

Króciec kielichowy 

DN200

Rura odpływowa

D200

Króciec bosy GA

2
0
0

kamionka DN150

Rura dopływowa 

D
N

1
5
0

DN150

kielichowy - DN150/DN150

Trójnik kamionkowy 90o

kamionkowy GZ - DN150

Króciec kielichowy 

1
,1

5
 m

1
,2

0
 m

kielichowy - DN150/DN150

Trójnik kamionkowy 90o

wg odrębnego opracowania nr rej. MPWIiK 100221/KS/2023
Przekrój studni kaskadowej S6
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WG ODRĘBNEJ DOKUMENTACJI

WEWNĘTRZNA INSTALACJA SANITARNA

LEGENDA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KS-1: PP DN160

i=2%

SANITARIAT (WC) - skala 1:25
- skala 1:100
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU PODSTACJI TRAKCYJNEJ 

(wg projektu inst. wewn.)

Rura os³onowa DN215 na przejœciu przez posadzkê 

2
1
0
0
 
c

m okresach mniejszego obci¹¿enia obiektu tj. np. w nocy.

elektryczne jest wykorzystywane tylko do uzupe³niania niedoborów w 

mechaniczna s³u¿y odprowadzaniu nadmiaru ciep³a z budynku. Ogrzewanie 

transformatorów) jest u¿ywane do ogrzewania budynku, a wentylacja 

z procesów technologicznych (tj. zyski ciep³a od prostowników i 

Budynek podstacji jest budynkiem technicznym, w którym ciep³o odpadowe 

fundament (wg projektu inst. wewn.)

Rura os³onowa DN215 na przejœciu przez 

1:25
1:100

1
2
3
4

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

PRZEDSIONEK

SANITARIAT

HALA GŁÓWNA

1

2

3

4

121,15

P.P.P +/-0,00

3
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KINETA DN160 PP

beton klasy min. C12/15

Podbudowa betonowa

trzonowej PP-B

Uszczelka do osadzenia rury 

DN600

Rura trzonowa PP-B

teren proj.

118.48

119.98

SCHEMAT DOLOTU

118.48

A A

pod właz, kl. C250
Betonowy pierścień

z wypełnieniem betonowym
Właz żeliwny DN600 klasy C250

do osadzenia włazu 
Adapter teleskopowy PP 

adeptera włazu
Uszczelka do osadzenia 

z kinetą końcową DN160
Dennica studni PP-B DN600 

119.08

DN160

Złączka ''in situ''

DN160

Złączka ''in-situ''

m
in
. 
2
5

DN160 PP

Kaskada wewnętrzna 

DN160 PP

DN160 PP

Trójnik równoprzelotowy 

DN160 PP

Rura spadowa 

1
5
0
0

Skala Data
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Nazwa rysunku
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SCHEMAT STUDNI Z KASKADĄ WEWNĘTRZNĄ DN600

119.08

i średnicy 10 cm poza obrys studzienki. 

6. Studnię posadowić na podbudowie betonowej z betonu klasy min. C12/15 o min. grubości 10 cm 

5. Odpływ ze studni zaprojektowano z rur PP min. SN8 DN160.

pozwolą na dopasowanie kąta włączenia rurociągu bez użycia kształtek łukowych.

4. Dopuszcza się zastosowanie na króćcach przyłączeniowych studni łączniki regulacyjne, które 

3. W studzience zastosowano kaskadę wewnętrzną z rur i elementów PP DN160.

2. Elementy studni łączone na uczelki systemowe gumowe. 

posadowionym na pierścieniu betonowym. 

obwodowej min. 4kN/m oraz włazu żeliwnego z wypełnieniem betonowym klasy C250 

przyłączeniowym średnicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID 600 o sztywności 

Studzienka złożona z: dennicy PP-B z prefabrykowaną kinetą końcowaą i kielichem 

o średnicy DN600. 

1. Studnia z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B 
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Adapter teleskopowy PP 
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DN150

-Króciec GZ kamionkowy 

rury kamionkowej

-Adapter PP do kielicha 

-Prostka bosa PPDN160

z kinetą przelotową DN160
Dennica studni PP-B DN600 

Skala Data

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Nazwa opracowania

05.2024

Adres Inwestycji Stadium Branża Nr rysunku

PROJEKTOWA
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT 

Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław

E

T/F

  kontakt@biprogeo-projekt.pl

  71 337 46 12 / 71 364 33 95

Swojczyce
obręb ewidencyjny: 

Wrocław

INWESTORA
PRZEDSTAWICIEL 

www.wi.wroc.pl

Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904

50-059 Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 36
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PodpisBranża Nr uprawnień SpecjalnośćZespół projektowy

Sprawdzający

Projektant 121/DOŚ/10

Asystent

S
A

N
IT

A
R

N
A mgr inż. Mateusz Bartkowski

mgr inż. Patrycja Błaszczyk

PW 10

INSTALACYJNA-SANITARNA

 

-

tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy 

SANITARNA
Nr tomu

 (PODSTACJA PROSTOWNIKOWA PT-J SWOJCZYCE)
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

  T 71 308 50 30+48

ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław  
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o.INWESTOR

1005

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN600

SZCZEGÓŁ A

Podbudowa piaskowo-cementowa

Kostka kamienna 9/11 [ok. 56 szt.]

9-11

10

ZABEZPIECZENIE WŁAZU

i średnicy 10 cm poza obrys studzienki. 

6. Studnię posadowić na podbudowie betonowej z betonu klasy min. C12/15 o min. grubości 10 cm 

5. Odpływ ze studni zaprojektowano z rur kamionowych DN150 o wytrzymałości min. 34kN/m.

do rur PP/kamionka DN160/DN150.

4. Połączenie prefabrykowanej kinety z rurami DN150 kamionka poprzez adapter 

pozwolą na dopasowanie kąta włączenia rurociągu bez użycia kształtek łukowych.

3. Dopuszcza się zastosowanie na króćcach przyłączeniowych studni łączniki regulacyjne, które 

2. Elementy studni łączone na uczelki systemowe gumowe. 

posadowionym na pierścieniu betonowym. 

obwodowej min. 4kN/m oraz włazu żeliwnego z wypełnieniem betonowym klasy C250 

przyłączeniowym średnicy DN160, rury trzonowej karbowanej PP-B DN/ID 600 o sztywności 

Studzienka złożona z: dennicy PP-B z prefabrykowaną kinetą końcowaą i kielichem 

o średnicy DN600. 

1. Studnia z elementów prefabrykowanych polipropylenowych PP-B 

UWAGA:

DN160 PP
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