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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1  WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami lokalnymi i
rurociggami ttocznymi oraz rurociggiem zbiorczym w miejscowosci Stanistawdéwka, obreb Osieczna i
obreb toniewo, gmina Osieczna.

1.1.2 Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Kategorie: 45231110-9 Ktadzenie rurociggdéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

odprowadzania $ciekow
1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1i1.1.4.
1.1.4 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1. Wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdw w gruncie oraz zasypek, podsypek
i obsypek gruntem dowiezionym.

Zakres robot ziemnych obejmuje:
a) wykopy w gruncie suchym i nawodnionym na odktad oraz z wywozem i ztozeniem urobku w
miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inspektora,
b) zasypanie wykopdw piaskiem dowiezionym/urobkiem z odktadu,
c) podsypka grubosci 10 cm z piasku dowiezionego,
d) obsypanie rur piaskiem,
e) odtworzenie istniejgcych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

Wykonanie kanatéw PVC-U, SN8, Dz200 mm, dt. ca 2646,7 m.
Wykonanie podejs$¢ do posesji PVC-U, SN8, Dz160, dt. ca. 620,4 m.
Wykonanie rurociggu ttocznego PE100, SDR17, Dz 90, dt. ca 1037,0 m.
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Wykonanie rurociggu ttocznego PE100, SDR17, Dz 110, dt. ca 604,9 m.



6. Woykonanie rurociggu ttocznego PE100, SDR17, Dz 140, dt. ca 1230,7 m.

7. Dostawa i montaz studni betonowych DN1000 w ilosci 74 szt., w tym 5 szt. studni
napowietrzajgco-odpowietrzajacych i 3 studnie odwadniajace.

8. Dostawa i montaz studni betonowych DN1200 w ilosci 2 szt., - studnie potgczeniowo -
rewizyjne.

9. Dostawa i montaz studni tworzywowych DN400 w ilosci 3 szt.

10. Dostawa i montaz przepompowni $ciekdw w zbiorniku polimerobetonowym DN1500
w ilosci 1 szt.

11. Dostawa i montaz przepompowni S$ciekdw w zbiorniku polimerobetonowym DN1500,
zabudowanej wewnatrz studni betonowej DN2500 w ilosci 2 szt.

12. Dostawa i montaz przepompowni sciekdw w zbiorniku polimerobetonowym DN1200,
zabudowanej wewnatrz studni betonowej DN2000 w ilosci 1 szt.
1.1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzgdzonymi przedmiarami.

Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych — studnie kanalizacyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie,
inspekcje i dostep do wnetrza kanatu, tréjniki potgczeniowe umozliwiajgce taczenie kanatéw.

Pompownia — obiekt podziemny wyposazony w pompy i armature, odcinajgco — rewizyjng, stuzacy
do podnoszenia (pompowania) Sciekdw do odbiornika, potozonego na wyzszej rzednej w danej
odlegtosci, wynikajgcej z warunkow i potrzeb miejscowych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajacy
przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia medium ptynacego.

Inspekcja TVC - inspekcja telewizyjna kanatdow, umozliwiajgca dokonanie oceny stanu technicznego
przewoddw kanalizacyjnych oraz wykonanie przegladéw przedodbiorowych.



1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke i
wymiane gruntu.

- inne drobne materiaty pomocnicze.

Sieci kanalizacyjne

- rury grawitacyjne PVC,

- rury cisnieniowe PEHD,

- studnie, studzienki rewizyjne, studnia rozprezna,
- zbiorniki polimerobetonowe,

- pompy, armatura pompowa, orurowanie stalowe,
- wifazy kanalizacyjne,

- cement, beton,

- inne — drobne materiaty pomocnicze.

Stosowane Materiaty: rury, armatura, pompy itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢é normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Przed zastosowaniem danego materiatu, uzyska¢ on musi akceptacje przez Inspektora Nadzoru,
ktory zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy.

Rurociagi ciSnieniowe

Rury PE100RC dwuwarstwowe, SDR17, PN10, tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe
i elektrooporowe, produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011

- wszystkie rury powinny posiadaé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni
tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.



Rurociagi grawitacyjne

Rury z PVC-U, SN8, lite, tagczone kielichowo na uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR
typu BL, produkowane zgodnie z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-
1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006,

wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie
wykonywania pofaczenia. Ponadto charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscia zarédwno na
nadcisnienie jak i podcisnienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

ksztattki powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni
tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.

Studnie rewizyjne i studnia rozprezna

Betonowe studnie rewizyjne DN1000 oraz DN1200, produkowane w technologii umozliwiajacej
uzyskanie zindywidualizowanych i jednocze$nie w petni monolitycznych dennic betonowych, zgodnie
z normg PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.
Podstawowe cechy studni:

klasa ekspozycji XAl,

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45 ,

maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o
parametrach jw.),

do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

ze wzgledu na sktad Sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze ,

minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,

wtaz kanatowy zeliwny (zeliwo szare EN GJL200 zgodne z normg EN 124), okragty o przeswicie
600 mm, z wypetnieniem betonowym (beton C40/45), z wktadka ttumigca (EPDM), wysokos¢
korpusu 150 mm.



Przepompownie Sciekéow

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

Pompy - 2 sztuki w kazdej przepompowni.

Parametry techniczne pomp:

Pl —wydajnos¢ 4,0 L/s, wysokos¢ podnoszenia 20,5 m H,0, moc silnika maksimum 2,4 kW.
PIl — wydajnos¢ 8,0 L/s, wysokos¢ podnoszenia 32,5 m H,0, moc silnika maksimum 7,4 kW.
PIll — wydajnos¢ 3,0 L/s, wysokos¢ podnoszenia 18,5 m H,0, moc silnika maksimum 2,4 kW.
PIV —wydajnosc¢ 4,0 L/s, wysokos$¢ podnoszenia 26,5 m H,0, moc silnika maksimum 4,2 kW.
Pompy wyposazone w wirniki pototwarte, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie.

Zbiornik wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika minimum 50 mm.

Komore studni o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

WYMAGANE PARAMETRY POLIMEROBETONU:
e Ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m?
e Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
o Woytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 —20 MPa
e Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
e Scieralno$¢ max. =0,5 mm
e Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm
e Wspodtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
e Wspdifczynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3
e Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%
e QOdpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e dno TOP100 (D1250) — w przypadku przepompowni PI, P, PIV
e dno z wylanymi skosami technologicznymi — w przypadki przepompowni PIll
o deflektor — stal nierdzewna
e podest obstugowy — stal nierdzewna — dotyczy przepompowni Pl
e tancuch do podestu — stal nierdzewna — dotyczy przepompowni PI
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna AlISI 316
e porecz wysuwana z pochwytem demontowalna — stal nierdzewna AISI 316
e wtaz zeliwny @800 D400
o kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna
e zasuwy nozowe DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej — szt. 2,
(zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 — szt. 2 — zeliwo
e przewody tfoczne — stal nierdzewna
e potaczenia kotnierzowe nierdzewne
e elementy ztaczne — stal nierdzewna



uktad tfoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocg uszczelnienia
taicuchowego

nasada T-52 z pokrywa + zasuwa klinowa 2" —szt. 1

pofaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania pofaczen spawanych pod katem prostym

wszelkie elementy nierdzewne wykonane ze stali gatunku minimum AISI 316

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiadaé wdrozong norme dotyczacy jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonaweca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO
5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompynrl,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdét odporny na
promieniowanie UV

o O O



b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie d), wspodtpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

gniazdo 400VAC z wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej ukfadu telemetrii przesytanie sygnatu na
istniejacy stacje bazowq — serwer, monitorujacq obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni sciekdw majg posiadaé¢ Europejska Deklaracje
Zgodnosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnalty (wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyfacznika
silnikowego

o awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

O O O



O

sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)

Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

O

0 O O O

O

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zatgczenie wyjscia wiamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:

O

O O O O

O

0O O O O O O O

O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane danych
z istniejgcy stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany
» zalogowany
=  poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
=  aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20°C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania dla modutu telemetrycznego:

O

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wysfanego ze stacji operatorskiej



o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
=  brak karty SIM
=  poprawnos¢ PIN karty SIM
=  btedny PIN karty SIM
=  zalogowanie do sieci GSM
=  zalogowanie do sieci GPRS
=  wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom sciekdow w zbiorniku
=  pastawiony poziom zatgczenia pomp
= pastawiony poziom wytgczenia pomp
=  nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
= liczba zataczen kazdej z pomp
= liczba godzin pracy kazdej z pomp
=  prad pobierany przez pompy
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametrdw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
=  poziomu zatgczenia pomp
=  poziomu wytgczenia pomp
=  poziomu dotgczenia drugiej pompy
=  zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
=  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatdw o biezgcych awariach:
=  kazdejz pomp
= zasilania
=  wystgpieniu poziomu suchobiegu
=  wystgpieniu poziomu przelewu
=  btednym podtaczeniu ptywakdw
=  sondy hydrostatycznej
=  wilamaniu
o0 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
o blokada zaftaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosc¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
=  pobieranej mocy
= zuzytej energii
=  papiecia na poszczegdlnych fazach
o mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

o

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniaé:
® naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia

pracy
e kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych
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e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow

e kompatybilnosé z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE
- EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Zasuwy nhozowe

- Dwukierunkowa, mozliwos¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu medium,

- Peten przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu,

- Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu sie osadéw i eliminuje ryzyko zatkania,
- Jednoczes$ciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami korpusu, wzmocniona
wktadka stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy,

- Ptyta gbérna oraz néz przystosowane sg do montazu wytgcznikow kraricowych,

- Potgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi,

- Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod wptywem
cisnienia,

- Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 150 um RAL 5017,

- N6z, trzpien, Sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej,

- Podktadki pod srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy,

- Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociagu,

- Zatwierdzona zgodnie z 97/23/CE Dyrektywa Europejska dla urzagdzen cisnieniowych.

Zawory zwrotne

- Prosty i petny przelot,

- Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN 10,16,

- Dtugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202),

- Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563 (DIN 1693),

- Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa,

- Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR,

- Wyréb przeznaczony jest do pracy w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula o
gestosci wiekszej niz woda (kula tongca),

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN 14091,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i
zabezpieczone masg zalewowa.
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Zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace

- Kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania,

- Zawor zapobiega powstawaniu uderzen hydraulicznych,

- Zespot otwierajgco-zamykajacy (kosz kompletny) wraz z catoscig elementéw wspédtpracujacych,
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301,

- Odejscie rewizyjne korpusu w celu okresowego ptukania zaworu,

- Ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu,

- Deflektor zanieczyszczen wylotu pokrywy zaworu,

- Wszystkie uszczelnienia odporne na scieki komunalne wykonane z gumy NBR,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A2,

- Korpus, pokrywa wykonane ze stali 1.0037 PN-EN 10025-2 zabezpieczone przed korozja,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronédw wg normy
PN-EN ISO 12944-5,

- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-4,

- Potgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) lub gwintowane wg. PN-EN 10226-1,
ci$nienie PN10, PN16,

- Minimalne cisnienie pracy réwne cisnieniu atmosferycznemu,

- Otwor odpowietrzania pokrywy zakoriczony gwintem.

Czyszczaki rewizyjne

- Nasada C52 wg. DIN 14317,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um

- Korpus i nasada hydrantowa - Odlew aluminiowy Ak11,

- Zawor hydrantowy AlSi PN-EN 1706,

- Potaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) cisnienie PN10, PN16,
- Wszystkie uszczelnienia odporne na scieki komunalne wykonane z gumy NBR.

Mobilny agregat pradotwodrczy

— agregat pradotwdrczy o mocy nominalnej 30 kW/36 kVA w wersji mobilnej na przyczepie:

— maksymalna dopuszczalna masa catkowita DMC zestawu <2000 kg,

— agregat na homologowanej przyczepie (podwoziu) umozliwiajgcej ciggniecie go po publicznych
drogach wyposazonej w hamulec najazdowy, oswietlenie oraz koto zapasowe,

— opony typu wzmocnionego,

— hamulec reczny przyczepy (podwozia),

— koto postojowe wyposazone w korbe do podnoszenia,

— stopy stabilizujace,

— masa agregatu z petnym zbiornikiem paliwa musi spetnia¢ maksymalne dopuszczalne wartosci
wskazane w Swiadectwie homologacji przyczepki w zakresie dopuszczalnej tadownosci i
nacisku na o$/osie,

— zaczep kulowy przystosowany do samochoddéw dostawczych,

— mozliwos$¢ zdemontowania agregatu z przyczepki (podwozia),

— znak CE dla agregatu potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganiami Dyrektyw Europejskich,

— silnik agregatu 4 cylindrowy,

— pradnica bezszczotkowa,

— emisja spalin - min. stage IlIA,

— rodzaj paliwa - diesel,
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moc pradnicy (okreslona w temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 40°C, oraz wysokosci nie
wiekszej niz 1000 m n.p.m.) - 40kVA,

obudowa agregatu pokryta powtokami antykorozyjnymi odporna na warunki atmosferyczne w
wersji wyciszonej (obudowa, tablica elektryczna i wlew paliwa zamykane na klucz),

sterownik agregatu w konfiguracji uniwersalnej do pracy recznej,

odczyt na sterowniku poziomu paliwa,

wyposazony w uktad podgrzewania bloku silnika i fadowarke - zasilanie z zewnetrznego Zrédta
zasilania 230V AC - wtyczka potrzeb wtasnych (roztgczne podtaczenie przewodem),

wytagcznik umozliwiajacy wytaczenie grzatki,

czestotliwosé - 50Hz,

napiecie - 400V,

instalacja sterowania silnika - 12V,

cyfrowy 3 fazowy regulator napiecia DVR,

obroty 1500 obr/min,

elektroniczny regulator obrotéw silnika,

odtgcznik akumulatora,

czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% [h] - min 10h,

pojemnosc¢ zbiornika paliwa - min 1001 max 140lI,

wytgcznik kompaktowy odbioru mocy 4P z wyzwalaczem wzrostowym,

przycisk awaryjnego wytaczenia zasilania,

gniazdo petnego odbioru mocy 3P+N+PE TN-S 125A oraz dodatkowo gniazdo 230V 2x2P+Z 16A,
sterowanie reczne - rozruch poprzez wcisniecie przycisku na sterowniku, po osiggnieciu
wtasciwych parametréw pracy mozliwe zatgczenie GCB przyciskiem I/O nastepnie mozliwosé
zatgczenia wytacznika mocy,

gwarantowana moc akustyczna Lwa ~97dB,

ci$nienie akustyczne Lpa (dla 7m) ~68dB,

ttumik spalin z kompensatorem drgan,

maksymalna szerokos$¢ zestawu - 1600mm,

zestaw (zacisk, linka uziemiajgca o odpowiednim przekroju i dtugosci min 10m, pilon)
umozliwiajgcy bez dodatkowych narzedzi uziemienie zespotu pradotwdrczego przed
rozruchem,

gwarancja 60 miesiecy przy zatozeniu pracy awaryjnej.

Sktadowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac nastepujgce warunki:

rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych,

dtuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,
rur nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie,

kielichy oraz tgczniki rur winny byé wysuniete tak, aby konice rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach, facznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie),

rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, w miejscu czystym ,suchym i usytuowanym
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrddta ciepta.
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Ksztattki, ztaczki, armatura powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem
Srodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

1.3 SPRZET

1.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
o0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.
1.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktdore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Ksztattki, ztgczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kruszywa, mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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1.5 WYKONANIE ROBOT
1.5.1 Wymagania szczegétowe.

1.5.1.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy przewodu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociggdw, nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okofto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci paistwowej.
Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

W razie potrzeby, za zgoda Inspektora Nadzoru, nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robét. Obnizenia wadd
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wadd
gruntowych nalezy przeprowadzaé¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m
gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wode wypompowa¢ za pomocg pompy
spalinowej lub olejowe;j.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaé nalezy
odwodnienie wgtebne za pomocy igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szalowanie wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.
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Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdéw
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +3 cm- dla gruntéw zwieztych, +5 cm-
dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5 cm.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociggdw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap ll — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosé¢ czgstek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka rozpér Scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci tras przewodow.

1.5.1.2 Rurociagi cisnieniowe.

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociggi uktada¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 10
cm. Rury moga by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°. W zakresie tych temperatur, zachodzace
w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pdzniejszej eksploatacji.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
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Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzaniu pofaczen,

- tuki, trojniki, zaslepki, armatura muszg by¢ podczas préb odkryte,
- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawic na kilka godzin dla
ustabilizowania,

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

- po probie catkowicie rurocigg oprdézini¢, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody
w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptukad.

1.5.1.3 Rurociagi grawitacyjne.

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociggi uktada¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowe]j grubosci 10
cm. Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°. W zakresie tych temperatur, zachodzace
w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pézniejszej eksploatacji. Jednak
ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U przy temp. 0°C, nalezy zachowad szczegélng ostroznosé.

Rury na dnie wykopu powinny byé utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Kanaty po utozeniu i zinwentaryzowaniu geodezyjnym poddac czyszczeniu hydrodynamicznemu, po
ktérym wykonac inspekcje TVC.

Inspekcje wykonac kamerg samojezdng, zdalnie sterowang posiadajaca:

- uchylng, obrotowa gtowice,

- dodatkowe oswietlenie,

- mozliwos¢ wykonania inspekcji na dtugosci 120 m bez przemieszczania wozu,
- pomiar i rejestracje spadkéw kanatdw.

Z przeprowadzonej inspekcji wykonac raport w formie papierowej oraz zapisu cyfrowego na dysku

CD/DVD. Raport powinien zwierac:

- strone tytutowg z danymi adresowymi, technicznymi i formalnymi (Inwestor, wykonawca
kanalizacji, wykonawca inspekcji, data, etc.),

- opis odcinka sieci pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami w formie blokowej oraz graficznej,

- wykres spadkéw kontrolowanego odcinka,

- mape sytuacyjno wysokosciowa z badanymi odcinkami sieci kanalizacyjnej oznaczonymi zgodnie
z przyjeta numeracja (studni: np. S1 /D1, odcinkéw: odc. 1, itd.), umozliwiajgcg miejscowa
identyfikacje odcinka w terenie.
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1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robat.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrole wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
kanalizacyjnych”.

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- gtebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegto$¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek, armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelno$é przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,

- przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,

- skutecznos¢ pompowania i funkcjonowania pompowni — stany: start, stop, suchobieg, alarmy
etc.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Jednostki obmiaru.
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostkg obmiaru jest:

a) m?3: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m?

b) m?2: uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m?)
c) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, studzienek,

d) kpl.: dla kompletnej instalacji,
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e) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

f) préba: préba szczelnosci instalacji.

1.8 ODBIOR ROBOT.

W przypadku stwierdzenia odchylenn Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.1 Warunki szczegétowe.

Odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych”.
Odbiér techniczny czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac:
0,1 m; dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczaé: £0,05 m,

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

- przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowej,

- podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtfoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

- podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednig horma.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zgodnosci protokotu odbioru wynikdow badan: préby szczelnosci, stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu, bakteriologicznych,

- rozstawu armatury i jej dziafania,

- skuteczno$¢ pompowania i funkcjonowania pompowni — stany: start, stop, suchobieg, alarmy
etc.

UWAGA'!

W zwigzku z brakiem sieci i przytgcza elektroenergetycznego do projektowanych pompowni,
Wykonawca na czas prob i rozruchu pompowni, zagwarantuje zasilanie pompowni w energie
elektryczng przy uzyciu agregatu pradotwodrczego lub innego, bezpiecznego 7rédta, oraz dostarczy
medium do pompowania w postaci wody, sciekow lub innej cieczy umozliwiajgcej dokonanie
czynnosci odbiorowych.

Wyniki ww. badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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10.
11.
12.

13

14.

15.

16.

17.

18.
19.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

PN-B-10729

PN-EN 124

PN-EN 13101

PN-EN 476

PN-EN 1610
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736

PN-B-09700

System przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do
stosowania w systemie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Cobrti Instal

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggéw z
tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401).
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