zasypka wg opisu
technicznego

strefa ochronna
obsypka

warstwa
wyrownawcza

,min.300 , Dzew.rury  min. 300,
7 7 7 7

/

h-D zew. - 400

300

/

D zew. rury

100,

H zalezne od zagtebienia przewodu

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas parciany szer. 10 cm

il

Projektowany
rurociag

tata drewniana
gr. 2cm

Zabezpieczenie z fat
drewnianych gr. 2 cm

Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

oraz rurociggiem zbiorczym.

wwat-sudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej z osiedli domow jednorodzinnych i domkéw
letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz z
przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi

ADRES INWESTYCJI:
Stanistawowka, obreb Osieczna i obreb toniewo,
gmina Osieczna.

DATA
1V.2020 r.

INWESTOR: Gmina Osieczna
ul. Powstaricow Wlkp. 6, 64-113 Osieczna

SKALA
1:20

NAZWA RYS. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACYCH PRZEWODOW

NR RYS.
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