Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doptyw 2 Doptyw 3
L.p. Nr studni| Rodzaj studni| $rednica [mm] Rodzaj wtazu | Rzedna terenu | Rzedna dna | Geboko$ Niwmﬂﬂwwam DN 0 Rzedna dna BN 1 Rzedna dna Kata DN 2 Rzedna dna Kata DN 3 Rzedna dna Kata Uwagi
[klasal [mn.p.m.] [mn.p.m.] H [m] studni [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 SI.1 betonowa 1000 D400 74,80 71,84 2,96 zwezka asym. 200 71,84 200 71,84 90 200 71,84/72,82 270 - - - 1x kaskada
2 SI.1.1 betonowa 1000 D400 74,60 73,10 1,50 zwezka asym. 200 73,10 160 73,10 180 - - - - - -
3 SI.2 betonowa 1000 D400 74,80 71,88 2,92 zwezka asym. 200 71,88 200 71,88 90 200 71,88/73,14 180 200 71,88/73,20 270 2 x kaskada
4 SI.3 betonowa 1000 D400 75,20 73,55 1,65 zwezka asym. 200 73,55 200 73,55 180 - - - - - -
5 SI.4 betonowa 1000 D400 76,30 73,98 2,32 zwezka asym. 200 73,98 200 73,98 90 200 74,48 270 - - -
6 S1.4.1 betonowa 1000 D400 76,50 74,80 1,70 zwezka asym. 200 74,80 160 74,80 90 160 74,80 270 - - -
7 SI.5 betonowa 1000 D400 76,60 74,57 2,03 zwezka asym. 200 74,57 200 74,57 180 160 74,57/75,15 270 - - - 1x kaskada
8 SI.6 betonowa 1000 D400 77,40 75,15 2,25 zwezka asym. 200 75,15 160 75,15/75,90 90 200 75,15 180 160 75,15/75,95 270 2 x kaskada
9 SI.7 betonowa 1000 D400 77,50 75,73 1,77 zwezka asym. 200 75,73 160 75,95 90 200 75,73 180 - - -
10 SI.8 betonowa 1000 D400 78,40 76,44 1,96 zwezka asym. 200 76,44 200 76,62 90 160 76,85 180 200 76,44 270
11 S1.8.1 betonowa 1000 D400 79,70 78,09 1,61 zwezka asym. 200 78,09 160 78,09 270 - - - - - -
12 SI.9 betonowa 1000 D400 80,00 77,82 2,18 zwezka asym. 200 77,82 200 77,82 90 - - - - - -
13 S1.10 betonowa 1000 D400 79,80 78,27 1,53 zwezka asym. 200 78,27 200 78,27 90 - - - - - -
14 SI.11 betonowa 1000 D400 79,90 78,32 1,58 zwezka asym. 200 78,32 200 78,32 185 - - - - - -
15 SI.12 betonowa 1000 D400 80,50 78,76 1,74 zwezka asym. 200 78,76 200 78,76 270 - - - - - -
16 SI.13 betonowa 1000 D400 85,10 83,15 1,95 zwezka asym. 200 83,15 160 83,15/83,80 90 160 83,15/83,82 270 - - - 2 x kaskada
17 SI.14 betonowa 1000 D400 75,20 73,65 1,55 zwezka asym. 200 73,65 160 73,65 90 200 73,65 180 160 73,65 270
18 SI.15 betonowa 1000 D400 76,40 74,66 1,74 zwezka asym. 200 74,66 160 74,85 90 200 74,66 180 160 75,12 270
19 S1.16 betonowa 1000 D400 78,70 76,93 1,77 zwezka asym. 200 76,93 160 77,16 90 200 76,93 180 - - -
20 S1.17 betonowa 1000 D400 81,50 79,67 1,83 zwezka asym. 200 79,67 200 79,67 90 - - - - - -
21 S1.18 betonowa 1000 D400 81,50 80,00 1,50 zwezka asym. 200 80,00 160 80,00 270 - - - - - -
22 S1.19 betonowa 1000 D400 74,90 72,05 2,85 zwezka asym. 200 72,05 200 72,05 180 - - - - - -
23 S1.20 betonowa 1000 D400 75,50 72,23 3,27 zwezka asym. 200 72,23 200 72,23/73,54 90 200 72,23 270 - - - 1x kaskada
24 | S1.20.1 betonowa 1000 D400 75,60 74,00 1,60 zwezka asym. 200 74,00 160 74,00 90 160 74,15 180 - - -
25 SI.21 betonowa 1000 D400 75,50 72,24 3,26 zwezka asym. 200 72,24 200 72,24 90 200 72,24/73,32 180 - - - 1 x kaskada
26 | SI.21.1 betonowa 1000 D400 73,90 72,50 1,40 zwezka asym. 200 72,50 160 72,68 90 160 72,50 270 - - -
27 S1.22 betonowa 1000 D400 75,50 73,56 1,94 zwezka asym. 200 73,56 160 73,94 90 200 73,56 180 160 73,56/74,15 270 1x kaskada
28 S1.23 betonowa 1000 D400 75,50 73,80 1,70 zwezka asym. 200 73,80 160 73,95 90 200 73,80 180 - - -
29 S1.24 betonowa 1000 D400 75,70 74,04 1,66 zwezka asym. 200 74,04 200 74,04 180 160 74,35 270 - - -
30 SI.25 betonowa 1000 D400 77,80 76,20 1,60 zwezka asym. 200 76,20 160 76,20 180 - - - - - -
31 SIl.1 betonowa 1000 D400 72,00 70,44 1,56 zwezka asym. 200 70,44 200 70,44 90 200 70,44 180 - - -
32 | SI.1.1 betonowa 1000 D400 73,40 71,92 1,48 zwezka asym. 200 71,92 160 71,92 90 - - - - - -
33 SIl.2 betonowa 1000 D400 72,00 70,60 1,40 zwezka asym. 200 70,60 200 70,60 180 - - - - - -
34 SI1.3 betonowa 1000 D400 73,30 71,76 1,54 zwezka asym. 200 71,76 200 71,76 180 200 71,76 270 - - -
35 | SI.3.1 betonowa 1000 D400 79,20 77,28 1,92 zwezka asym. 200 77,28 160 77,28/77,80 90 200 77,28 180 160 77,28/77,80 270 2 x kaskada
36 | SI.3.2 betonowa 1000 D400 80,40 78,46 1,94 zwezka asym. 200 78,46 160 78,90 90 200 78,46 180 160 78,90 270
37 SI1.3.3 betonowa 1000 D400 81,40 79,59 1,81 zwezka asym. 200 79,59 160 79,59 270 - - - - - -
38 SIl.4 betonowa 1000 D400 74,70 72,94 1,76 zwezka asym. 200 72,94 200 72,94 180 - - - - - -
39 SII.5 betonowa 1000 D400 75,80 74,13 1,67 zwezka asym. 200 74,13 200 74,13 180 200 74,13 270 - - -
40 SIl.6 betonowa 1000 D400 79,30 77,55 1,75 zwezka asym. 200 77,55 160 77,55 90 200 77,70 180 160 77,55 270
41 SI.7 betonowa 1000 D400 83,80 81,98 1,82 zwezka asym. 200 81,98 160 81,98 90 160 81,98 270 - - -
42 SII.R betonowa 1000 D401 76,70 74,71 1,99 zwezka asym. 200 74,71 90 74,71 135 - - - - - -
43 SIl.8 betonowa 1000 D400 76,80 73,25 3,55 zwezka asym. 200 73,25 200 73,25/75,00 180 200 73,25 270 - - - 1x kaskada
a4 SIl.9 betonowa 1000 D400 78,10 76,25 1,85 zwezka asym. 200 76,25 200 76,25 180 - - - - - -
45 SI1.10 betonowa 1000 D400 78,30 76,56 1,74 zwezka asym. 200 76,56 160 76,56 135 - - - - - -
46 SI1.11 betonowa 1000 D400 76,60 73,53 3,07 zwezka asym. 200 73,53 200 73,53 90 200 74,00 180 160 73,53/75,32 270 1x kaskada
47 | SI.11.1 | betonowa 1000 D400 75,90 74,14 1,76 zwezka asym. 200 74,14 160 74,53 157 160 74,42 270 - - -
48 SI1.12 betonowa 1000 D400 75,90 73,85 2,05 zwezka asym. 200 73,85 200 73,85 180 160 73,85/74,55 270 - - - 1 x kaskada
49 SI1.13 betonowa 1000 D400 75,50 74,16 1,34 zwezka asym. 200 74,16 200 74,16 90 - - - - - -
50 SI.14 betonowa 1000 D400 75,60 74,20 1,40 zwezka asym. 200 74,20 160 74,20 270 - - - - - -
51 Sil.1 betonowa 1000 D400 73,80 71,84 1,96 zwezka asym. 200 71,84 200 71,84/72,40 90 - - - - - - 1x kaskada
52 PVC/PP 400 D400 76,70 74,45 2,25 zwezka asym. 200 74,45 200 74,45/75,30 180 - - - - - - 1 x kaskada
53 PVC/PP 400 D400 79,40 77,35 2,05 zwezka asym. 200 77,35 200 77,80 172 - - - - - -
54 PVC/PP 400 D400 82,20 80,39 1,81 zwezka asym. 200 80,39 200 80,80 180 - - - - - -
55 betonowa 1000 D400 84,80 83,13 1,67 zwezka asym. 200 83,13 200 83,13 259 - - - - - -
56 betonowa 1000 D400 90,80 87,95 2,85 zwezka asym. 200 87,95 200 87,95/88,80 216 - - - - - - 1 x kaskada
57 betonowa 1000 D400 91,70 89,65 2,05 zwezka asym. 200 89,65 200 89,65 226 - - - - - -
58 betonowa 1000 D400 92,90 90,91 1,99 zwezka asym. 200 90,91 160 90,91/91,48 90 160 90,91 180 - - - 1x kaskada
59 betonowa 1000 D400 71,87 70,47 1,40 zwezka asym. 200 70,47 200 70,47 140 200 70,47 230 - - -
60 betonowa 1000 D400 72,43 71,01 1,42 zwezka asym. 200 71,01 200 71,01 90 200 71,01 208 - - -
61 betonowa 1000 D400 72,65 71,32 1,33 zwezka asym. 200 71,32 160 71,32 90 160 71,32 270 - - -
62 betonowa 1000 D400 73,04 71,64 1,40 zwezka asym. 200 71,64 200 71,64 152 - - - - - -
63 betonowa 1000 D400 75,79 74,19 1,60 zwezka asym. 200 74,19 200 74,19 113 - - - - - -
64 betonowa 1000 D400 76,01 74,56 1,45 zwezka asym. 200 74,56 160 74,56 90 200 74,56 180 160 74,56 270
65 betonowa 1000 D400 76,83 75,30 1,53 zwezka asym. 200 75,30 160 75,30 90 160 75,30 270 - - -
66 betonowa 1000 D400 72,47 70,98 1,49 zwezka asym. 200 70,98 160 70,98 90 160 70,98 180 200 70,98 270
67 betonowa 1000 D400 73,09 71,50 1,59 zwezka asym. 200 71,50 200 71,50 180 - - - - - -
68 betonowa 1000 D400 74,17 72,80 1,37 zwezka asym. 200 72,80 200 72,80 180 - - - - - -
69 betonowa 1000 D400 75,40 73,93 1,47 zwezka asym. 200 73,93 160 73,93 90 - - - - - -
Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doptyw 2 Doptyw 3
L.p. Nr studni| Rodzaj studni| $rednica [mm] Rodzaj wtazu | Rzedna terenu | Rzedna dna | Geboko$ Niwmﬂﬂww_:wm DN 0 Rzedna osi BN 1 Rzedna osi Kata DN 2 Rzedna osi Kat o DN 3 Rzedna osi Kata
[klasal [mn.p.m.] [mn.p.m.] H [m] studni [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
70 Sod5 betonowa 1000 D400 76,20 74,60 1,60 pokrywa 90 74,90 90 74,90 180 - - - - - -
71 Sp2 betonowa 1200 D400 73,55 71,95 1,60 pokrywa 90 72,15 90 72,15 180 90 72,15 270 - - -
72 Sod4 betonowa 1000 D400 82,30 80,55 1,75 pokrywa 110 80,96 110 80,96 180 - - - - - -
73 Sod3 betonowa 1000 D400 81,20 79,45 1,75 pokrywa 110 79,86 110 79,86 180 - - - - - -
74 Spl betonowa 1200 D400 79,00 77,40 1,60 pokrywa 140 77,67 90 77,66 117 110 77,66 193 - - -
75 Sod2 betonowa 1000 D400 80,70 78,85 1,85 pokrywa 140 79,27 140 79,27 180 - - - - - -
76 Sod1 betonowa 1000 D400 77,30 75,45 1,85 pokrywa 140 75,87 140 75,87 180 - - - - - -
77 | Sodwl betonowa 1000 D400 74,80 73,25 1,55 pokrywa 140 73,67 140 73,67 180 - - - - - -
78 | Sodw?2 betonowa 1000 D400 79,50 77,74 1,76 pokrywa 110 78,16 110 78,16 180 - - - - - -
79 | Sodw3 | betonowa 1000 D400 72,90 70,95 1,95 pokrywa 90 71,35 90 71,35 180 - - - - - -
UWAGA

Powyzsze zestawienie studni stuzy celom kosztorysowym i nie jest
podstawg do ztozenia zamdwienia u producenta. Przed zamoéwieniem

studni zestawienie zweryfikowa¢ w oparciu o PZT, profile i rzeczywiste

rzedne terenu.
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Schemat studni betonowej
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Schemat studni PP400
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Pret zbrojeniowy 86 mm
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LEGENDA

1.

Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm,

klasa D400, z wypetnieniem betonowym, wys. 150 mm.
Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.

Betonowa "minizwezka" 1000/625, H300mm.

Betonowy krag z uszczelkg zintegrowang DN1000, H500mm.
Betonowa dennica DN1000 wys. dostosowanej do potrzeb.
Przej$cie szczelne dla rur PVC200.

Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa

sztucznego.

8. Rura PVC200, SN8, Scianka lita.

9. Tréjnik PVC200/200, SN8, Scianka lita.

10. Kolano PVC200, kat 45 stopni, SN8, lite.

11. Wiaz kanatowy Zeliwny o przeswicie 425 mm, klasa D400
12. Teleskop DN40O, L=375 mm + uszczelka.

13. Stozek betonowy podtrzymujgcy.

14. Rura karbowana DN400 mm.

15. Kineta PP zbiorcza/przelotowa DN400/200.

16. Ztgczka przegubowa PVC-U 200, 0-11° - dotyczy potaczenia
kanatéw ze spadkiem powyzej 3%.
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Studnie SlI.1-5, SlII.1 oraz SIV1-3 i SIV7-9, posadowi¢ na podbudowie
betonowej C16/20, gr. 20 cm, na warstwie wzmacniajacej z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 20 cm, ukladanej na geowtdkninie separacyjnej.

Powyzsze warstwy zachodzic powinny 0,5 m poza obrys dennicy
studni. Pozostate studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 20 cm, uktadanej na geowtokninie jw.

Schemat przytgcza kaskadowego
studni - stosowac, gdy H>0,5 m
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WYLOT

wat-gudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej z osiedli domoéw jednorodzinnych i domkéw
letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz z

oraz rurociggiem zbiorczym.
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