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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli doméw
jednorodzinnych i domkoéw letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz
z przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi
oraz rurociggiem zbiorczym.

Adres inwestycji: Osieczna — Obszar Wiejski
toniewo, dz.:77/14, 77/19, 77/22, 82/1, 82/20, 107, 5083/4, 5084/3,
Osieczna — Miasto
Osieczna, rejon Stanistawowki, dz. nr 139/19, 139/20, 139/21, 145/3, 1441/6,
1441/53, 1441/61, 1441/70, 1441/83, 1441/93, 1441/100, 1441/168,
1441/169, 1441/170, 1441/171, 1441/172, 1442/9, 1446/2, 1450/6, 1453/3,
1453/4, 1454/1, 1689, 1697.

Inwestor: GMINA OSIECZNA,
ul. Powstancow Wilkp. 6, 64-113 Osieczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr :

Osieczna — Obszar Wiejski

toniewo, dz.:77/14, 77/19, 77/22, 82/1, 82/20, 107, 5083/4, 5084/3,

Osieczna — Miasto

Osieczna, rejon Stanistawowki, dz. nr 139/19, 139/20, 139/21, 145/3, 1441/6, 1441/53, 1441/61,
1441/70, 1441/83, 1441/93, 1441/100, 1441/168, 1441/169, 1441/170, 1441/171, 1441/172,
1446/2, 1450/6, 1453/3, 1453/4, 1454/1, 1689, 1697

1. Inwestor.

GMINA OSIECZNA,
ul. Powstancow Wilkp. 6, 64-113 Osieczna

2. Zakres inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli doméw jednorodzinnych i domkow
letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi
oraz rurociggiem zbiorczym.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. ww. dziatki obrebu toniewo i Osieczna, stanowig pas drogowy drogi
powiatowej nr 4791P, drogi gminnej prowadzacej do osiedli doméw jednorodzinnych i letniskowych,
jak i drogi gminne oraz prywatne wewnatrz osiedlowe, stanowigce ciggi komunikacyjne
umozliwiajgce dojazd do poszczegdlnych poses;ji.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie s3 zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi,
gospodarskimi i rekreacji indywidualnej.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujgce niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgcg przy nich zabudowa- budynkami jw.:
- sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
- sie¢ gazowa wraz z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Przedmiotowe dziatki objete niniejsza dokumentacjg, stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr

4791P na odcinku Osieczna — toniewo, drogi gminne stanowigce dojazd do osiedli domdw



jednorodzinnych i letniskowych oraz wewnetrzne drogi gminne i prywatne, stanowigce dojazd do
poszczegdlnych posesji.

Pas drogowy wzdtuz drogi powiatowej to teren zielony. Droga gminna stanowigca dojazd z drogi
powiatowej do pierwszego osiedla domdw jednorodzinnych w rejonie Stanistawoéwki, utwardzona
jest destruktem asfaltowym, natomiast pozostate drogi to drogi gruntowe, czesciowo ustabilizowane

kamieniem tamanych (ttuczen granitowy).

Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki leza w obszarze mocno zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania -
przewyzszenia terenu siegajg mak. 21 m. Analizowany teren posiada widoczny, niejednolity spadek w
kierunku poétnocnym tj. w strone jeziora toniewskiego. Poza tym teren wzdituz drogi gminnej
przebiegajgcej wzdtuz osiedli oraz wzdtuz drogi powiatowej, pofatdowany jest nieregularnie, tam
przewyzszenia siegajg ok 10,0. Najwyzszy punkt na analizowanym obszarze znajduje sie na terenie
zlewni pompowni Plll i posiada rzedng 92,90 m n.p.m., natomiast najnizszy punkt terenu, to

przepusty pod drogg powiatowg, z rzedng 71,50 m n.p.m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z osiedli doméw jednorodzinnych i domkéw letniskowych w rejonie Stanistawoéwki wraz
z przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi oraz rurociggiem zbiorczym

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po przeprowadzonych robotach istniejagca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu.

6. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71). Przedmiotowa inwestycja potozona jest:

— w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krzywinnisko — Osieckiego wraz z zerdzewieniami generata

Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna — Géra;



— na obszarze Natura 2000 PLH300014 — Zachodnie Pojezierze Krzywinskie;

— w obszarze waznym dla ptakéw w okresie gniazdowania oraz migracji ,Jezioro toniewskie”,
tereny objete opracowaniem krajowej drogi migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetyczne;j
organizméw zywych;

— w strefie ,,W” ochrony archeologicznej — wystepuje stanowisko archeologiczne 63-25/107 —
osada kultury przeworskiej osada — pradzieje, osada — wczesne Sredniowiecze;

— na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych nr
9 wedtug gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych;

— na obszarze panoramy miasta widocznej ze wzgdrza potozonego na potudnie od Jeziora
toniewskiego oraz panoramy miasta widocznej ze Stanistawéwki — decyzja z dnia 12.12.1990 r.,
nrrej. 1173A;

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego uchwalonymi nastepujacymi uchwatami Rady Miejskiej w Osieczne;j:

NR VI11/49/2003 z dnia 23.09.2003 r.,
NR XXVI1/174/2006 z dnia 16.03.2006 r.,

NR XXIX/261/2009 z dnia 22.10.2009 r.,
— NRXXXV/343/2014 z dnia 19.08.2014 r.
oraz
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o sygnaturze RRG.6733.16.2019
z dnia 9 grudnia 2019 r.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 2 2004 r.).



Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych dziatek. Budowa
przedmiotowych sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wifasnosci i uprawnied osdb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie

narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wymagane bedzie sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie przekroczyé moze 20 pracownikdw, a planowana pracochtonnos¢ robét przekroczyé moze
500 osobodni. Inwestycja wymagac bedzie powofania Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac

bedzie uprawniony kierownik budowy.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;
— budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;
— wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomdéw otaczajacego terenu powinien
wykonac¢ uprawniony geodeta;
— w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

— wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli doméw jednorodzinnych
i domkow letniskowych w rejonie Stanistawdwki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociggami
ttocznymi oraz rurociggiem zbiorczym.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZUW Sp. z 0.0. we
Wschowie nr rej. 64/29/WTP/17 z dnia 31.03.2017 r.,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.16.2019 z dnia 9 grudnia
2019 r., wydana przez Burmistrza Gminy Osieczna,

- Uzgodnienie, opinia przebiegu trasy projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej o
sygnaturze ZDP 5443W/61/3165/2019, z dnia 23.12.2019r.,

- Decyzja, zezwolenie na budowe rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi
powiatowej 4791P na odcinku Osieczna — toniewo, o sygnaturze ZDP
5443W/61/3165/2019/2020, z dnia 30.01.2020 r.,

- Odpis protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.I11.6630.150.2020 z dnia 09.03.2020 r.

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone nastepujacymi uchwatami Rady
Miejskiej w Osiecznej: NR VIII/49/2003 z dnia 23.09.2003 r., NR XXVII/174/2006 z dnia 16.03.2006
r., NR XXI1X/261/2009 z dnia 22.10.2009 r., NR XXXV/343/2014 z dnia 19.08.2014 r.,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z ZUW Sp. z 0.0. we Wschowie i GZK Sp. z 0.0. w Osiecznej.

2. Zakres opracowania.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domoéw jednorodzinnych i domkéw
letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz z przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi
oraz rurociggiem zbiorczym.

3. Siec¢ kanalizacji sanitarne;.

Przedmiotowa dokumentacja przewiduje budowe sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami
w kierunku kazdej z posesji ww. osiedli, umozliwiajgcymi mieszkaricom swobodne podtaczenie sie do
projektowanej sieci. Przytacza kanalizacyjne umozliwiajagce odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego, wykonywane bedg indywidualnie, na podstawie odrebnych
opracowan. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano tak, by w najwiekszym stopniu scieki sprowadzié
grawitacyjnie do najnizszych wysokosciowo punktéw, gdzie zlokalizowane beda przepompownie
$ciekéw. Scieki z projektowanej sieci kanalizacyjnej beda trafia¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
a dalej do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Osieczna.

W celu umozliwienia odprowadzenia Sciekdw z ww. posesji projektuje sie cztery, grawitacyjne
zlewnie Sciekow, w ktorych poprzez kanaty grawitacyjne Scieki sptywac¢ bedg do przepompowni
Sciekdw, oznaczonych numerami Pl — PIV. Projektowane studnie poszczegdlnych zlewni opisano przy
uzyciu cyfr rzymskich i liczb arabskich, zaczynajac od oznaczenia zlewni cyfrg przepompowni, do
ktérej kierowane bedg $cieki, a nastepnie numerem (cyfra/liczba arabska) kolejnej studni. Scieki po
sptynieciu do poszczegdlnej przepompowni, zostang przepompowane rurociggami ttocznymi do
odbiornikow:



— przepompownia Plll i PIV rurociggami PE Dz90 do studni potgczeniowej oznaczonej jako SPII i

dalej wspdlnym rurociggiem o takiej samej srednicy do studni rozpreznej oznaczonej jako SRII;
dalej Scieki poptyng grawitacyjnie do przepompowni PlI;

— Przepompownia Pll rurociggiem PE Dz110 do studni potaczeniowej SPI i dalej wspdlnym

rurociggiem PE Dz140, ze Sciekami z przepompowni Pl do istniejgcej studni rozpreznej oznaczonej
jako SRI;

— Przepompownia PI rurociggiem PE Dz90 do studni potgczeniowej SPI i dalej wspdlnym rurociggiem

PE Dz140, ze Sciekami z przepompowni Pl do istniejgcej studni rozpreznej oznaczonej jako SRI;

Scieki ze studni rozpreinej SRI, poprzez istniejgcy uktad kanatéw i pompowni, trafi do istniejgce]

oczyszczalni sciekéw w Osiecznej.

3.1 Zakres rzeczowy inwestycji:

a)

b)
c)
d)
e)

kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej, wykonane z rur PVC @200mm SN8, o tgcznej dtugosci
2646,7 m.,

rurociagi ttoczne, wykonane z rur i ksztattek PE100RC SDR17 Dz90, o tgcznej dtugosci 1037,0 m.,
rurociag ttoczny, wykonany z rur i ksztattek PELIOORC SDR17 Dz110, o tgcznej dtugosci 604,9 m.,
rurocigg ttoczny, wykonany z rur i ksztattek PE100 SDR17 Dz140, o tacznej dtugosci 1230,7 m.,
odgatezienia sieci kanalizacyjnej w kierunku przysztych przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC
@160mm SNS8, o tacznej dtugosci 624,8 m.,

studnie rewizyjne #1000mm — 66 szt.,

studnie rewizyjne @400mm — 3 szt.,

studnie pofaczeniowe $1200mm — 2 szt.,

studnie napowietrzajgco — odpowietrzajgce i odwadniajagce @1000mm — 8 szt.,

przepompownia $ciekéw @1200 — 1 kpl.

przepompownie $ciekéw @1500 — 3 kpl.

3.2 Kanalizacja grawitacyjna.

Projektowane, odcinki grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z rur z litego PVC-U typu

ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? Montaz rur PVC wykonywaé przy dodatnich

temperaturach otoczenia.

a)

b)

Projektowane kanaty wyposazy¢ w studnie rewizyjne:

betonowe DN 1000 mm wykonane z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic
przejsciami szczelnymi (uszczelkami) pod rury PVC200. taczenia kolejnych elementow studni
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelnosé studni. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe powlekane otuling tworzywowa oraz zwienczy¢ wiazami
zeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

z tworzyw sztucznych, o Srednicy 400 mm sktadajace sie z kinety z polipropylenu PP z uszczelka
@400 , rury trzonowej @400 z PP, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu PVC400 T40 z
zeliwnym wtazem o nosnosci 40t, osadzonym na betonowym stozku odcigzajgcym.

Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewnia catkowitg szczelnos¢, odpornos$é na

infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekow do wodd gruntowych.

Wbudowane studnie wraz z kanatami poddaé nalezy wodnym prébom szczelnosci oraz inspekcji TVC.



Wszystkie elementy z PVC chronié¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

3.3 Rurociagi ttoczne.

Scieki po doptynieciu grawitacyjnie do poszczegdlnych pompowni, przettoczone zostang zgodnie
z wyzej opisanym schematem do odbiornikdw.

Budowe rurociggdw ttocznych kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PE100 RC SDR17,
przystosowanych do wbudowania metodami bezwykopowymi — przewierty sterowane. Wyjgtek
stanowig odcinki:

— od studni potgczeniowej SP1 do przepompowni P,

— od studni rozpreznej SRIl do przepompowni PlII,

— od studni potgczeniowej SP2 do przepompowni PlII,
ktére wbudowac nalezy wykopowo.

Poszczegdlne odcinki rur tgczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe oraz przy uzyciu ztgczy
elektrooporowych. Zmiany kierunkéw realizowaé nalezy przy uzyciu tukéw formowanych PE100,
SDR17 (nie dopuszcza sie stosowania tukéw segmentowych).

Rurocigg PE140 wtaczy¢ nalezy do istniejgcej studni rozpreznej, usytuowanej na terenie Piekarni
GS Samopomoc Chtopska (dz. nr ewid. 139/19). Studnie oznaczono jako SRI. Rurocigg PE90,
prowadzacy Scieki od przepompowni Pl i PIV, wtgczyé nalezy do projektowanej, betonowej studni
rozpreznej, zabudowanej na kanale PVC200, oznaczonej jako SRII.

Projektowane rurociagi w najwyzszych punktach wyposazy¢ nalezy w zawory napowietrzajgco -
odpowietrzajgce zlokalizowane w studzienkach z kregéw betonowych @ 1000mm. Studnie wykona¢
jako szczelne i przykryé je ptytami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi DN600 typu ciezkiego.
Studnie wyposazy¢ nalezy w drabinki ztazowe wykonane ze stali k.o.

Wbudowane rurociggi poddaé prébom cisnienia na cisnienie 1,0 MPa i czas 30 min.

3.4 Przepompownie Sciekow.

W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych bezposredniego, grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw z wszystkich posesji objetych opracowaniem, projektuje sie cztery przepompownie lokalne,
oznaczone i pracujace zgodnie z powyzszym opisem.

a) zatozenia do doboru pomp:
Pompownia Pl — wspétpraca z pompownig PIl:
obliczeniowa ilo$é $ciekéw doptywajacych do zbiornika pompowni Qop=4,1 dm3/s

— rzedna terenu zbiornika pompowni: 74,80 m n.p.m.;

— rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 71,83 m n.p.m.;

— rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu ze zbiornika pompowni: 73,51 m n.p.m.;

— rzedna osi rurociggu ttocznego w punkcie wpiecia do studni potagczeniowej SP1: 77,65 m n.p.m.;

— rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej SRI: 73,29 m n.p.m.;

— zaktada sie wspotprace z pompownig Pli;

— rurociag ttoczny poza pompownig PE100RC, SDR17 DN9O0 o dfugosci L=125,10 m do studni
potgczeniowej SP1 + PE100RC, SDR17 DN140 o dtugosci L=1 230,7 m do SRI;

— dobrano zbiornik pompowni z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej DN1500;

— dobrano dennice typu TOP100;



dobrano pompy o wydajnosci 4,0 dm3/s, wysoko$ci podnoszenia 20,5 m H,0 i maks. mocy silnika
2,4 KW np. typu NP3085.060 SH/253 z silnikiem o mocy P=2.4 kW na stope sprzegajgca TOP80
z hydrodynamicznym zaworem ptuczacym;

Pompownia PIl — wspétpraca z pompownig PlI:

obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw doptywajacych do zbiornika pompowni Qup=6,7 dm?/s;

rzedna terenu zbiornika pompowni: 72,00 m n.p.m.;

rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 70,43 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego na wyijsciu ze zbiornika pompowni: 70,58 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego w punkcie wpiecia do studni potgczeniowej SP1: 77,65 m n.p.m.;
rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej SRI: 73,29 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie (studnia Sod4): 80,96 m n.p.m.;

zaktada sie wspotprace z pompownia Pl;

rurocigg ttoczny poza pompownig PEI0OORC SDR17 DN110 o dtugosci L=605 m do studni
potaczeniowej SP1 + PE100ORC, SDR17 DN140 o dtugosci L=1 230,7 m do SRI;

dobrano zbiornik pompowni z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej DN1500;

dobrano dennice typu TOP100;

dobrano pompy o wydajnosci 8,0 dm3/s, wysokosci podnoszenia 32,5 m H,O i maks. mocy silnika
7,4 kW np. typu NP3127.060 SH/246 z silnikiem o mocy P=7,4 kW na stope sprzegajgcg TOP80
z hydrodynamicznym zaworem ptuczacym.

Pompownia PIll — wspétpraca z pompownig PIV:

obliczeniowa ilo$é $ciekdw doptywajacych do zbiornika pompowni Qop =0,70 dm?/s;

rzedna terenu zbiornika pompowni: 73,50 m n.p.m.;

rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 71,70 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego na wyijsciu ze zbiornika pompowni: 72,20 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego w punkcie wpiecia do studni potgczeniowej SP2: 72,25 m n.p.m.;
rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej SRIl: 74,71 m n.p.m.;

rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie (studnia Sod5): 74,90 m n.p.m.;

zaktada sie wspétprace z pompownig PIV;

rurociag ttoczny poza pompownig PEIOORC SDR17 DN90 o dtugosci L=4.7 m do studni
potgczeniowej SP2+ PEI0OORC SDR17 DN9O0 o dtugosci L=902,5 m do SRll;

dobrano zbiornik pompowni z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej DN1200;

dobrano pompy o wydajnosci 3,0 dm3/s, wysokosci podnoszenia 18,5 m H,0 i maks. mocy silnika
2,4 kW np. typu NP3085.060 SH/254 z silnikiem o mocy P=2,4 kW na stope sprzegajgcg TOP80
z hydrodynamicznym zaworem ptuczacym.

Pompownia PIV — wspoétpraca z pompownia Plil:

obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw doptywajacych do zbiornika pompowni Qup=2,8 dm?/s;
rzedna terenu zbiornika pompowni: 71,90 m n.p.m.;

rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 70.45 m n.p.m.;
rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu ze zbiornika pompowni: 70.60 m n.p.m.;
rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej SRIl: 74,71 m n.p.m.;

zaktada sie wspotprace z pompownig PlIl;



— rurociag ttoczny poza pompownig PE100 SDR17 DN90 o dfugosci L=902.5 m do studni rozpreznej
SRIl;

— dobrano zbiornik pompowni z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej DN1500;

— dobrano dennice typu TOP100;

— dobrano pompy o wydajnosci 4,0 dm3/s, wysokosci podnoszenia 26,5 m H,O i maks. mocy silnika
4,2 kW np. typu NP3102.060 SH/255 z silnikiem o mocy P=4.2 kW na stope sprzegajgcg TOP80
z hydrodynamicznym zaworem ptuczacym.

b) zbiorniki pompowni.

Projektowane przepompownie zabudowane bede w zbiornikach o przekroju kotowym,
wykonanych z polimerobetonu (skrét PRC od polyeserresinconcrete), grubosci Scianek nie mniej niz
50 mm. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokos$ci komory, rury zostang potgczone przy uzyciu
kleju epoksydowego. Zbiorniki projektowane sg jako przejezdne, wyposazone we wtazy zeliwne
DN80O, typu ciezkiego — D400.

Zbiorniki pompowni, za wyjatkiem pompowni Pl, osadzi¢ we wczesniej wykonanych studniach
zapuszczanych DN2500 mm (pompownie PII i PIV) oraz w studni DN2000 mm (pompownia PIIl),
wbudowanych metodg studniarskg, na rzednych zgodnych z rys. nr 28 - 30. Przestrze pomiedzy
zbiornikiem wtasciwym pompowni, po przeprowadzeniu kanatéw PVC 200, rurociggdéw ttocznych
i przepustéw kablowych zasilania i sterowania pompownig, wypetni¢ betonem C12/15. Zbiornik
pompowni Pl zabudowad bezposrednio w wykopie zabezpieczonym obudowami stupowymi na
podtozu przygotowanym zgodnie z rys. nr 27.

Przed wykonaniem ww. czynnosci, bezwzglednie dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych,
wysokosciowo - sytuacyjnych. Do czasu wykonania wszystkich prac ziemnych zwigzanych z budowg
projektowanych sieci, zbiorniki zapuszczane stuzy¢ mogg jako studnie odwadniajace.

c) zagospodarowanie terenu przepompowni.

Projektowane przepompownie Sciekdow beda usytuowane w pasie drég gminnych i prywatnych
jako studnie przejazdowe. Rozdzielnie sterujgce pracg przepompowni bedg umieszczone na
poboczach drég.

d) Zasilanie energetyczne przepompowni
Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekdw realizowane bedzie poprzez:
— zfacze kablowe dostawcy energii elektrycznej, wykonane wg odrebnego opracowania dostawcy;
— wolnostojacy szafke rozdzielczo-pomiarows;
— linie kablowg zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu;
— mobilny agregat prgdotwérczy dowozony z siedzimy uzytkownika obiektu, na wypadek
dtuzszego zaniku zasilania podstawowego.

e) System przekazu danych i wizualizacji
Z poszczegdlnych przepompowni przekazywane bedg, poprzez system przekazu danych GPRS do
dyspozytorni eksploatatora systemu kanalizacyjnego nastepujace informacje o pracy wszystkich
przepompowni:
— praca pompy,
— awaria pompy,



— zanik napiecia zasilania,
— spietrzenie poziomu Sciekow w zbiorniku przepompowni (alarm).

4. Roboty ziemne, odwadnianie wykopdow.

Rurociag i kanaty, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne, ze
wzgledu na gtebokos¢ wieksza jak 1,0 m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obudéw skrzyniowych (bokséw).
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwo$¢ komunikacji dla pieszych i pojazdéow. Na
dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek do zasypki gérnej warstwy
wykopu (piasek z wykopu) sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Na podstawie badan geologicznych podtoza gruntowego, wykonanych w celach okreslenia
przyblizonych warunkdw gruntowo — wodnych, wystepujgcych w przekroju inwestowanych dziatek
oraz innych archiwalnych badan z inwestowanego terenu jak i doswiadczen Inwestora przy budowie
innej infrastruktury, zaktada sie koniecznos¢ odwadniania wykopdéw. Poniewaz w przewazajacej
czesci w miejscu prawdopodobnego zalegania wody gruntowej ponad dnem posadowienia kanatéw
i rurociggdéw, w sktad profilu geotechnicznego wchodzg grunty przepuszczalne, do odwodnienia
wykopow zaktada sie zastosowanie igtofiltrow fi50 mm, zapuszczanych jedno lub dwustronnie
w rozstawie 1,5 m, na gtebokos$¢ 2 m ponizej planowanego dna wykopu.

W przypadku naptywu do wykopow wdd gruntowych z warstw gruntdow nieprzepuszczalnych
i braku mozliwosci odwadniania wykopdw przy uzyciu igtofiltréw, dno wykopu odwadnia¢ poprzez
zastosowanie drenazu pograzanego w warstwie podsypki, podtgczonego do studni zbiorczej DN 400,
wyposazonej w zapuszczong na czas odwadniania wykopéw pompg zatapialng, przystosowang do
pompowania wody brudnej i zapiaszczonej. Do odwadniania i zapuszczenia pompy wykorzystac
mozna zabudowane wczesniej zbiorniki przepompowni Sciekdw. Ciggi drenazu wykonac z rur PVC100,
w otulinie z geowtdkniny, prowadzac je wzdtuz projektowanych ciggdw kanalizacyjnych. W miejscach
skrzyzowan oraz tgczen rur drenarskich, stosowac systemowe ksztattki potgczeniowe producenta rur

(mufy, tréjniki, przejscia).

5. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie

kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej

dtugosci.



Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci.

Warstwe ochronng wykonywaé¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Na podstawie badan wspomnianych w pkt.4, stwierdzono, ze pod warstwg nasypu
niebudowlanego i gleby zalega¢ bedg gliny pylaste, ity, gliny piaszczyste, torf i gytia, dlatego zaktada

sie petng wymiane gruntu. W przypadku koniecznosci innej niz zaktadano (brak koniecznosci petnej

wymiany gruntu), zasypke zrealizowac¢ stosujgc urobek z wykopu, a wielko$¢ ewentualnej wymiany
ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem i powotanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 15=0,98.

6. Odtworzenie nawierzchni.

Wykopy zrealizowane wzdtuz pas drogowego drogi powiatowej (komory przewiertowe) po
dokonaniu zasypki odtworzy¢ nalezy przez utozenie zebranej wczesniej warstwy wierzchniej humusu
i dokonania wtdrnego obsiewu trawg. Wykopy wzdtuz drogi gminnej, stanowigcej dojazd z drogi
powiatowej do pierwszego osiedla domdéw jednorodzinnych w rejonie Stanistawdéwki, utwardzone;j
destruktem asfaltowym, utwardzi¢ nalezy przy uzyciu masy bitumicznej gr. 5,0 cm na podbudowie
kamiennej gr. 20,0 cm. Wykopy wzdtuz pozostatych drég gruntowych lub czesciowo ustabilizowanych
kamieniem tamanych (tluczen granitowy), utwardzi¢ nalezy zageszczong warstwg ttucznia

granitowego gr. 20,0 cm.

7. Uwagi koncowe.

Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robot zawiadomi¢ GZK Sp. z 0.0. w Osiecznej oraz zainteresowane jednostki
branzowe (odpis protokotu z narady koordynacyjnej). Wszelkie odchytki od dokumentacji

projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem — Gming Osieczna.
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1. Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robét,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie witascicieli i zarzgdcéw istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopoéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
kanalizacyjnej oraz wyposazania przepompowni sciekow,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystapienia zagrozen,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

- catos$¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi
W rozporzadzeniach.

4. W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:



- zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:



