NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z osiedli domow
jednorodzinnych i domkow letniskowych w rejonie Stanistawéwki wraz z
przepompowniami lokalnymi i rurociggami ttocznymi oraz rurociggiem
zbiorczym-zlewnia PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90.
Stanistawowka, obreb Osieczna i obreb toniewo, gmina Osieczna.

Gmina Osieczna

ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna Mateusz Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA: 03.2021

Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie
jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia
i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

Przedmiar robét jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;j.

Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentéw.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajagce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze
sztuka budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robot nie wynika z opisu pozycji.

Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pézn. zm.)

WYKONAWCA:

Data opracowania
03.2021

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem
ttocznym PE 90

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
analogia
422,5/1000 km 0,42
RAZEM 0,42
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
823,29 m3 823,29
RAZEM 823,29
1.2.2[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
1.2.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
1.3 odwodnienie
1.3.1 Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréw o srednicy do | kpl.
kalk. wtasna | 50 mm , wptukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki
do gtebokosci do 4 m. ( wptukanie igfofiltra, praca agregatu
i odpompowanie wody)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Droga - utwardzenia
1.4.1] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
4225*2 m2 845,00
RAZEM 845,00
1.4.2] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
poz.1.4.1 m2 845,00
RAZEM 845,00
15 roboty ziemne
1.5.1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
697,12 m3 697,12
RAZEM 697,12
1.5.2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
697,12 m3 697,12
RAZEM 697,12
1.5.3] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-05 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. |-l
228,63*0,8 m3 182,90
RAZEM 182,90
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.4) KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
228,63 *0,2 m3 45,73
RAZEM 45,73
1.5.5 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
197,98 m3 197,98
RAZEM 197,98
1.5.6/ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
IlI-1IV ( podsypka dostarczona )
238,7 m3 238,70
RAZEM 238,70
1.5.7 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( urobek z wykopu )
228,63 m3 228,63
RAZEM 228,63
1.5.8] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0502-01 rowniarka; grunt kat.I-lll
4225*1 m2 422,50
RAZEM 422,50
1.5.9 Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje m3
kalk. wtasna | miejsca poboru materiatu )
197,98 + 238,7 m3 436,68
RAZEM 436,68
1.5.10 Badanie zageszczenia gruntu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.6.1 sie¢
1.6.1.] KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
42,25 m3 42,25
RAZEM 42,25
1.6.1.f KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC m
2| 0502-02 |200, SN8,lite
4225 m 422,50
RAZEM 422,50
1.6.1.] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
3| 0219-01 tworzywa sztucznego
4225 m 422,50
RAZEM 422,50
1.6.1. Woykonanie inspekcji CCTV sieci m
4| kalk. wiasna
4225 m 422,50
RAZEM 422,50
1.6.1. Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. nominalnej |odc.
5| kalk. wtasna | 200 mm. 200
m
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
422,5/200 odc. 2,11
200
m
RAZEM 2,11
1.6.2 studnie betonowe szczelne
1.6.2.f KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
1 0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
6*2 m2 12,00
RAZEM 12,00
1.6.2.| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
poz.1.6.2.1 m2 12,00
RAZEM 12,00
1.6.2.f KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowiékninami np Geowtdknina | m2
3| 0201-04 | separacyjno - ochronna, wytrzymato$¢ na rozcigganie min.
analogia | 23 kN/m, odpornos$¢ na przebicie statyczne min.500N,
wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 85%, SF = 35,0 m2
11*2*2 m2 44,00
RAZEM 44,00
1.6.2.f KNNR4 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton C16/20 m3
4] 1410-04
6*2*0,25 m3 3,00
RAZEM 3,00
1.6.2. Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych stud.
5| kalk. wtasna | szczelnych DN 1000, wraz z wikazem zeliwnym o
przes$wicie 600mm , betonowym krgzkiem dystansowym ,
betonowa zwezkg asymetryczng beonowa dennica
przejsciami szczelnymi dla rur PVC 200 i szczeblami
ztazowymi w otulinie
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
2 RUROCIAG TEOCZNY KAN.SANITARNEJ Sp2 - PIV
21 Roboty pomiarowe
2.1.1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
analogia
(590,2) / 1000 km 0,59
RAZEM 0,59
2.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
2.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 $cianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
101,15 m3 101,15
RAZEM 101,15
2.3 Droga - odtworzenie utwardzenia
2.3.1] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
8*4*2 m2 64,00
RAZEM 64,00
2.3.2] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
poz.2.3.1 m2 64,00
RAZEM 64,00
24 roboty ziemne
241 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72,35 m3 72,35
RAZEM 72,35
242 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.2.4.1 m3 72,35
RAZEM 72,35
243 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-05 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. |-l
(101,15-72,35) * 0,8 m3 23,04
RAZEM 23,04
244 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 [ m3
0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
recznym wydobyciem urobku
(101,15-72,35) * 0,2 m3 5,76
RAZEM 5,76
245 KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
8*4,2*(0,39) m3 13,10
RAZEM 13,10
246 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV ( urobek z wykopu )
poz.2.4.3 + poz.2.4.4 m3 28,80
RAZEM 28,80
247 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
IlI-1IV ( podsypka dostarczona )
101,15 - poz.2.4.6 - poz.2.4.5 m3 59,25
RAZEM 59,25
248/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0502-01 rowniarka; grunt kat.I-11
8*2*4 m2 64,00
RAZEM 64,00
249 Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje m3
kalk. wtasna | miejsca poboru materiatu )
poz.2.4.7 + poz.2.4.5 m3 72,35
RAZEM 72,35
2410 Badanie zageszczenia gruntu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 Kanalizacja sanitarna - rurocigg ttoczny
251 sie¢
2.5.1.| KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
8*4*2*0,1 m3 6,40
RAZEM 6,40
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.5.1.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
2| 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
Sr. zewn. 90 mm
590,2/12 + 1 ztgc 50,18
z.
RAZEM 50,18
2.5.1.|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
3| 0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 m -1
mm prob
590,2 /200 200 2,95
m -1
préb
RAZEM 2,95
25.1. Wykonanie przewiertu sterowanego - rura PE 100-RC/PP | m
4| kalk. wtasna | SDR17 DZ90 wraz z komorg startowa i odbiorczg oraz z
niezbednymi ksztattkami  oraz wywozem i utylizacjg
ptuczki
310,7 m 310,70
RAZEM 310,70
25.2 Pompownia P4
25.2. Dostawa i montaz studni zapuszczanej fi 2500 wraz z stud.
1| kalk. wtasna | wykonaniem korka betonowego
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.2./ KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio | m3
2| 0204-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem
z.52.2.1.5. | urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
9908-01 samowytadowczymi - ponadnormatywna gtebokos$¢
wykopu
27 m3 27,00
RAZEM 27,00
252,/ KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
3| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.2.5.2.2 m3 27,00
RAZEM 27,00
2.5.2.| KNNR4 | Korek betonowy- BETON C30/37 w/c=0,4 m3
4| 1410-04
3,14*1,25*1,25* 3,7 m3 18,15
RAZEM 18,15
2.5.2. Dostawa i montaz kompletnej pompowni sciekdw wraz z  [stud.
5| kalk. wtasna | szafa sterowniczg , okablowaniem i wentylacja.
Wymagania techniczne, parametry, wyposazenie wg
dokumnetacji technicznej
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
252 KNNR4 Wypetnienie przestrzeni miedzy zbiornikiem a studnig , m3
6| 1410-04 | beton C12/15
(3,14*1,25*1,25*1,8)-3,14*0,75*0,75* 1,8 m3 5,65
RAZEM 5,65
25.2. Wigczenie pompowni do istniejgcego systemu monitoringu | kpl
7| kalk. wiasna | GPRS
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.6 studnie betonowe szczelne
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6.1 Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych stud.
kalk. wtasna | szczelnych DN 1000, wraz z wlazem zeliwnym o
prze$wicie 600mm , betonowym krgzkiem dystansowym ,
betonowa pokrywg , betonowg dennicg , przejsciami
szczelnymi dla rur PVC 200 i drabing ze stali AIS| 316.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Wyposazenie studni
271 Sod5
2.71.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.

1] 1014-04 | kotnierzowe - wykopy umocnione- facznik RK DN80,
z2.52.3.9. zabezpieczony przed przesunigciem

9912-10
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7.1.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.

2| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 80/80/50
9912-10

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7.1.| KNNR 11 | Zasuwy Zeliwne nozowa z kotkiem , n6z stal 1.4301 o $r. szt.
3| 0304-01 nominalnej 50 mm
analogia

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7.1.| KNNR 11 | Zawoér odpowietrzajgcy do Sciekdw, kotnierzowy DN 50 szt.
4 0304-01 mm, dwustopniowy, korpus , pokrywa stal 1.4301

analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7.1.| KNNR 11 | Czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym 52 szt.
5/ 0304-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7.1] KNNR4 | Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
6| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15

0,38*0,15*0,25* 3 m3 0,04
RAZEM 0,04
27.2 Sodw3
2.7.2./ KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.

1) 1014-04 | kotnierzowe - wykopy umocnione- tacznik RK DN8O,
z.52.3.9. zabezpieczony przed przesunigciem

9912-10
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7.2./ KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.

2| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 80/80/50
9912-10

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7.2.| KNNR 11 | Zasuwy zeliwne nozowa z koétkiem , noz stal 1.4301 o $r. szt.
3| 0304-01 nominalnej 50 mm + kotnierz DN 50 i ztgcze strazackie
analogia | 52mm

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.7.2.| KNNR 11 | Czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym 52 szt.
4| 0304-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7.2| KNNR4 | Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
5[ 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,38*0,15*0,25* 3 m3 0,04
RAZEM 0,04
3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- kanaty boczne
3.1 Roboty pomiarowe
3.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
analogia
124,9 /1000 km 0,12
RAZEM 0,12
3.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
3.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
176,2 m3 176,20
RAZEM 176,20
3.2.2] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
27 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
3.2.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
27 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
3.2.4| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.2.5] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.3 Droga - odtworzenie utwardzenia
3.3.1] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
124,9* 2 m2 249,80
RAZEM 249,80
3.3.2] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
0114-08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz
Krotnos¢ = 12
poz.3.3.1 m2 249,80
RAZEM 249,80
34 roboty ziemne
3.4.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
(176,2 - 254,8 * 0,96 * 0,4) m3 78,36
RAZEM 78,36
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlewni PIV wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym PE 90
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.4.2] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =9
poz.3.4.1 m3 78,36
RAZEM 78,36
3.4.3] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-05 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. |-l
(124,9* 0,96 *0,4) * 0,8 m3 38,37
RAZEM 38,37
3.4.4] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
(124,9*0,96*0,4) * 0,2 m3 9,59
RAZEM 9,59
3.4.5| KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
(124,9 * 0,96 * 0,46) m3 55,16
RAZEM 55,16
3.4.6] KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV (urobek z wykopu )
poz.3.4.3 + poz.3.4.4 m3 47,96
RAZEM 47,96
3.47| KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
IlI-IV ( podsypka dostarczona )
poz.3.4.1 - poz.3.4.5-124,9* 0,1 * 0,96 m3 11,21
RAZEM 11,21
3.4.8/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0502-01 rowniarka; grunt kat.I-11l
124,9 * 0,96 m2 119,90
RAZEM 119,90
3.4.9 Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje m3
kalk. wtasna | miejsca poboru materiatu )
poz.3.4.7 + poz.3.4.5 m3 66,37
RAZEM 66,37
3.5 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-kanaty boczne
3.5.1 sie¢
3.5.1.| KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
124,9*0,1* 0,96 m3 11,99
RAZEM 11,99
3.5.1.| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC | m
2| 0502-01 160, SN lite
124,9 m 124,90
RAZEM 124,90
3.5.1.] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
3| 0219-01 tworzywa sztucznego
124,9 m 124,90
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RAZEM 124,90

3.5.1.] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
1322-03 | wcisk o ér. zewn. 200 mm -tréjnik PVC 200/160 , SN8, lite

37 szt 37,00
RAZEM 37,00

N

3.5.1.| KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
5 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - krociec PVC , SN8, lite

37 szt 37,00
RAZEM 37,00

3.5.1.] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
6] 1322-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC , SN8 , lite

37 szt 37,00
RAZEM 37,00

3.5.1.] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
7| 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek PVC , SN8 , lite

46 szt 46,00
RAZEM 46,00
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